
12 Placas de gesso laminado 
24 Placa de silicato cálcico
30 Acessorios placa proteção passiva
34 Placa de cimento madeira
37	 Placa	de	fibrocimento
39 Placas de gesso laminado
41	 Perfis	p/	sistemas	placa
47 Acessórios tetos contínuos
50 Acessórios placa standard
61 Gessos
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Permite  
criar curvas

Economia 
de tempo

Poupança  
económica

Resistência ao impacto 
muito elevada

Capacidade 
de cargaKg Ergonomia

Classificação resistência 
H1 à humidade segundo 
UNE EN 520

H1 Resistência ambientes 
húmidos

Qualidade  
do ar Carga excêntrica

Desempenhos acústicos 
melhorados

Elevada resistência 
ao impacto

Isolamento 
acústico 

Evita a proliferação de 
fungos, bolor e bactérias

Evita condensações 
intersticiais

Estética

SustentávelDAP'sCompletamente 
reciclável

Eficiência 
energética

Placas técnicas para interiores

GLASROC® X PLACO®

AQUAROC® PLACO®

PLACO® X-RAY 
PROTECTION

PLACO®

PLACO® PPH PLACO®

PLACO® PIP PLACO®

RIGIDUR® H PLACO®

HABITO® PLACO®

4PRO® PLACO®

4PRO PPM® PLACO®

FERMACELL JAMES HARDIE

FIREPANEL JAMES HARDIE

POWER PANEL JAMES HARDIE

HYDROPANEL PROMAT

Placa
Resistência 
humidade

Resistência 
bactérias

Resistência 
impacto

Resistência 
ao fogo

Isolamento 
térmico

Isolamento 
acústico

Tetos Carga Fabricante

Capacidade de 
fixação

Placa proteção 
contra os raios X

Resistência  
ao fogo

Reação  
ao fogo 

Condutividade 
térmica Resistência térmica

Absorção acústica Reflexão da luz

PLACAS
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Uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) é uma relação de todos os impactos positivos e 
negativos	de	um	produto	no	ambiente.	No	caso	dos	produtos	Placo®, estes impactos são 
medidos	em	cada	etapa	da	vida	do	produto	“desde	o	berço	até	à	cova”	isto	é,	desde	a	
extração	das	matérias-primas	até	ao	fim	da	utilização	do	produto	e	à	demolição	do	edifício),	
com	indicadores	associados	aos	resíduos,	às	emissões	e	ao	consumo	de	recursos.

Segundo	as	normas	internacionais,	um	LCA	calcula	de	forma	rigorosa	e	científica	a	utilização	
dos	recursos	energéticos,	hídricos	e	naturais,	as	emissões	que	lançam	para	o	ar,	na	terra	e	
na	água,	assim	como	a	geração	de	resíduos.	Estes	dados	são	calculados	para	cada	etapa	
do	Ciclo	de	Vida	do	edifício.

Uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) é uma relação de todos os impactos positivos e 
negativos de um produto no ambiente.

DAP
Declarações Ambientais de Produto

A	utilização	racional	da	energia	é	uma	necessidade	baseada,	
fundamentalmente,	na	disponibilidade	limitada	dos	recursos	naturais	e	na	
capacidade,	também	limitada,	de	absorção	dos	gases	de	efeito	estufa	do	
planeta	sem	causar	impactos	ambientais	significativos.

De	acordo	com	esta	norma,	os	estados-membros	deverão	tomar	as	medidas	necessárias	para	
garantir	o	estabelecimento	dos	requisitos	mínimos	de	eficiência	energética,	de	modo	a	que	
todos	os	edifícios	públicos	construídos	na	Europa	tenham	um	consumo	de	energia	quase	nulo,	
a	partir	de	31	de	dezembro	de	2018	e	de	31	de	dezembro	de	2020	para	todos	os	edifícios	de	
propriedade	privada.

Considerando	que,	aproximadamente	41%	do	consumo	total	da	energia	na	União	Europeia	
corresponde	aos	edifícios,	o	aumento	da	eficiência	energética	neste	setor	constitui	uma	das	
mais	importantes	medidas	necessárias	para,	de	um	lado,	reduzir	a	dependência	energética	da	
União	e	do	outro,	diminuir	as	emissões	de	gases	de	efeito	de	estufa.

A Placo® desenvolve os seus produtos e sistemas de construção com atenção na 
sustentabilidade.

As	Declarações	Ambientais	de	Produto,	DAP,	
(Environmental	Product	Declaration,	EPD)	são	
documentos	que	se	fundamentam	em	diretrizes	ISO	
(entre	outras,	as	ISO	14.025,	ISO	21.930,	ISO	15.804)	
e	têm	como	objetivo	contribuir	com	informação	
quantitativa	sobre	os	impactos	ambientais	associados	a	
um	produto	ao	longo	do	seu	Ciclo	de	Vida.

A	informação	que	contém	baseia-se	na	realização	
de	uma	avaliação	global	e	multicritério	dos	impactos	
ambientais	de	um	produto,	desde	a	sua	origem	até	ao	
final	da	sua	vida	útil.	Os	Resultados	de	uma	Análise	do	
Ciclo de Vida apresentam-se através da Declaração 
Ambiental	de	Produto,	DAP,	que	deve	ser	verificada	por	
uma	terceira	parte	independente	e	reconhecida.

Este	processo	garante	a	qualidade	e	a	fiabilidade	dos	
resultados.	O	nosso	compromisso	com	a	Análise	do	
Ciclo de Vida e com os seus resultados na Declaração 
Ambiental	de	Produto	refletem-se	nos	selos	de	controlo	
“EPD	verified”.	Os	princípios	do	LCA	fazem	parte	
do	ADN	da	Placo®.	Realizámos	os	LCA	e	as	EPD	
dos	nossos	produtos	de	acordo	com	as	normas	ISO	
21930	ou	EN	15804,	e	em	conformidade	com	a	nossa	
política	de	inovação	ecológica	e	de	transparência	na	
comunicação	dos	resultados.

Matérias-priMas

reciclageM

FiM de vida

durabilidade da construção

instalação

logística

Fabrico

Destruição  
da camada de ozono

Acidificação  
do solo e da água

Formação  
fotoquímica  
de ozono

Resíduos

Esgotamento  
dos recursos abióticos

Eutrofização  
das águas

Contaminação 
(smog)

Aquecimento  
global

PLACAS CONSELHOS E SOLUÇÕES
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	STANDARD

PLACO® BA

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado standard 
fabricada em contínuo com as arestas
longitudinais rebaixadas.

MEGAPLAC®

Aumento	dos	desempenhos	mecânicos	do	sistema.
Maior	robustez.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado que 
proporciona grande robustez, rápida 
instalação e economia de material.

Resistência ao
impacto elevada

DAP

DAP

Completamente 
reciclável

Completamente 
reciclável

Permite 
criar curvas

Sustentável

Sustentável

Poupança
de tempo

Poupança
económica

Sustentável

descrição ref F.P.

BA 6x1200x3000 00013839 V13P52

BA 10x1200x2500 00013646 V13P52

descrição ref F.P.

BA 13x1200x2000 00013671 V13P52 

BA 13x1200x2500 00013699 V13P52 

BA 13x1200x2600 00013709 V13P52 

BA 13x1200x2700 00013718 V13P52 

BA 13x1200x2800 00013723 V13P52 

BA 13x1200x3000 00013736 V13P52 

BA 15x1200x2000 99204862 V13P52 

BA 15x1200x2500 00013754 V13P52 

BA 15x1200x2600 00013761 V13P52 

BA 15x1200x2700 00013790 V13P52 

BA 15x1200x2800 00013772 V13P52 

BA 15x1200x3000 00013785 V13P52

descrição ref F.P.

BA 18x1200x2500 00013811 V13P52

BA 18x1200x3000 00013826 V13P52

descrição ref F.P.

MEGAPLAC 25x900x2500 99320492 V13P52
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PLACAS

PLACA	STANDARD

PLACAS DE GESSO LAMINADO

PLACO® BA ESPECIAL REFORMA (para manuseamento/transporte em habitáculos reduzidos)

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto	de	reforma	ou	reabilitação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placas de gesso laminado definidas para obras 
de reforma e reabilitação, graças à sua largura 
e facilidade de manuseamento, transporte e 
armazenagem.

Poupança 
de tempoSustentável Ergonomia

descrição ref F.P.

BA 13x600x2000 99259462 V13P52

BA 13x600x2500 99131647 V13P52

descrição ref F.P.

BA 13x900x2000 99302980 V13P52 

BA 13x900x2500 99311575 V13P52

PLACO® BC 13

Quatro	arestas	quadradas.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	para	modelações	de	Placa	de	Gesso	Laminado.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado com as quatro
arestas quadradas. Ideais para modelações.

Completamente 
reciclávelSustentável DAP's

descrição ref F.P.

BC 13x1200x2000 00043838 V13P52

BC 13x1200x2400 03522897 V13P52

BC 13x1200x2500 04050003 V13P52

BC 13x1200x3000 99322034 V13P52

4PRO® 

Alta	qualidade	de	acabamento	final.
As	suas	4	arestas	rebaixadas	evitam	que	se	vejam	as	juntas.
Aumenta	a	resistência	nas	juntas	reduzindo	o	risco	de	
fissuras.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.

Placa de 4 arestas rebaixadas que permite obter 
uma elevada qualidade de acabamento.

DAPEconomia 
de tempo

Poupança 
económicaEstética

descrição ref F.P.

4PRO 13x1200x2500 00044952 V13P52

4PRO 13x1200x2000 00958491 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2000 04217165 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2500 74224380 V13P52

4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000 77954640 V13P52

4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500 77954657 V13P52
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PLACAS

A combinação perfeita  
de altas prestações

Os sistemas de tabiqueria Habito® e 
arena APTA conseguem as mais altas 

prestações em conforto acústico,  
térmico, suporte de cargas e  

resistência ao impacto.

DESIGN ECO INOVADOR,
PARA CRIAR ESPAÇOS MAIS  

EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS
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PLACAS

PLACA	HABITO®

PLACAS DE GESSO LAMINADO

Capacidade de 
fixação

Carga excêntrica

HABITO®

Resistência ao impacto 
muito elevada

Desempenhos 
acústicos melhorados

Classificação de resistência  
à humidade UNE EN 520H1

descrição ref F.P.

HABITO 13x1200x2000 72253715 V14P11

HABITO 13x1200x2500 04792376 V14P11

HABITO 13x1200x3000 04713593 V14P11

HABITO 15x1200x2000 73358686 V14P11

HABITO 15x1200x2500 73358710 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2000 73358749 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2500 73358756 V14P11

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud 78155305 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud 78155314 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud 78155329 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud 78155332 V14P07

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Extraordinários	desempenhos	mecânicos.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.
Máxima	resistência	aos	impactos.
Máxima	capacidade	de	carga.
Não	requer	ferramentas	especiais	para	ancoragem	de	elementos.
Não	requer	reforços	ou	ancoragens	especiais	para	a	fixação	de	móveis,	quadros,	etc.
Facilita	o	trabalho	de	decoração	e	redecoração.

Placa de gesso laminado que proporciona os máximos desempenhos  
de capacidade de carga e de resistência aos impactos.

Tipo de fixaçãoTipo de carga
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	ESPECIAL	ACÚSTICA

PLACO® PPH

Aumenta	o	isolamento	acústico	dos	sistemas	de
construção	até	3	dB.
Altos	desempenhos	perante	o	fogo.
Elevada	dureza	superficial.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.	
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa que, além de um elevado isolamento 
acústico, proporciona maior resistência ao 
fogo e aos impactos.

Resistência ao
impacto elevada

Resistência ao
impacto elevada

Isolamento 
acústico

Isolamento 
acústico

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo Sustentável

DAP

PLACAS	SALA	RAIOS	X

descrição ref F.P.

PLACA PPH 13x1200x2000 99314219 V13P80

PLACA PPH 13x1200x2500 99241245 V13P80

PLACA PPH 13x1200x2600 99284345 V13P80

PLACA PPH 13x1200x3000 99241252 V13P80

descrição ref F.P.

PLACA PPH 15x1200x2000 99314224 V13P80

PLACA PPH 15x1200x2500 99241270 V13P80

PLACA PPH 15x1200x2600 99271527 V13P80

PLACA PPH 15x1200x3000 99241269 V13P80

PLACO® X-RAY PROTECTION 

Composição	sem	chumbo.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	à	
maioria	dos	projetos	que	requeiram	proteção	contra	os	
rayos-x.
Isolamento	acústico	elevado.
Bom	comportamento	perante	o	fogo.

Placa de gesso laminado sem chumbo, ótima 
para a proteção de salas de Raios X.

Completamente 
reciclável

Poupança 
de tempo

Capacidade de 
fixação

Protege contra 
os raios X

descrição ref F.P.

PLACA X RAY 13x600x1800 71580546 V13P81

PLACA X RAY 13x600x2400 71580584 V13P81

PARAFUSO X RAY 25 mm 72381047 V14P07

PARAFUSO X RAY 35 mm 72381054 V14P07

PARAFUSO X RAY 45 mm 72381061 V14P07

MASSA P/ JUNTAS PREPARADA PROMIX X RAY 20 kg 72458181 V13P81
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO

Baixa	absorção	de	água.
Apto	para	revestir	com	azulejos	ou	similar.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	
a	qualquer	tipo	de	projeto,	assim	como	trabalhar	sobre	
formas	regulares	ou	arredondadas.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.

Placa de Gesso Laminado com cartão 
dupla face e núcleo de gesso de origem 
natural, devidamente aditivada para reduzir 
a absorção superficial de água  
(H1 segundo EN 520).

PLACA	HIDRÓFUGA

PLACO® PPM (PLACOMARINE)

DAP'sClassificação de 
resistência à humidade 
UNE EN 520

H1 Resistência ambientes 
húmidos

Sustentável
Classificação
de resistência à
humidade UNE EN 520

H1 Resistência ambientes 
húmidos

descrição ref F.P.

PPM 13x1200x2000 00014618 V13P52

PPM 13x1200x2500 00014623 V13P52

PPM 13x1200x2600 00014636 V13P52

PPM 13x1200x2700 99142667 V13P52

PPM 13x1200x3000 00014647 V13P52

PPM 15x1200x2000 99141497 V13P52

PPM 15x1200x2500 00014672 V13P52

PPM 15x1200x2600 00014685 V13P52

PPM 15x1200x2700 00014700 V13P52

PPM 15x1200x3000 99142818 V13P52

descrição ref F.P.

PPM 18x1200x2500 99291389 V13P52
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	HIDRÓFUGA

HABITO® PPM

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Desempenhos	mecânicos	extraordinários.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.
Máxima	resistência	aos	impactos.
Máxima	capacidade	de	carga.
Não	requer	ferramentas	especiais	para	ancoragem	de	elementos.
Não	requer	reforços	ou	ancoragens	especiais	para	a	fixação	
de	móveis,	quadros,	etc.	Facilita	o	trabalho	de	decoração	e	
redecoração.

Placa de gesso laminado que proporciona 
os máximos desempenhos de capacidade 
de carga e de resistência aos impactos.

4PRO® PPM  

Alta	qualidade	de	acabamento	final.
As	suas	4	arestas	rebaixadas	evitam	que	se	vejam	as	juntas.
Aumenta	a	resistência	nas	juntas	reduzindo	o	risco	de	
fissuras.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.

Placa de 4 arestas rebaixadas que permite obter 
uma elevada qualidade de acabamento.

DAP'sPoupança 
de tempo

Poupança 
económicaEstética

GLASROC® X 

H1,	com	absorção	de	água	<5%	segundo	EN	15283-1
Designação	Tipo	GM-FH1	(EN	15283	–	1)
Reação	ao	fogo	A1.
Alta	resistência	à	humidade.
Evita	a	proliferação	de	fungos	e	de	microorganismos.	
Facilidade	de	corte	e	de	manuseamento.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	
a	qualquer	tipo	de	projeto,	assim	como	trabalhar	sobre	
formas	regulares	ou	arredondadas.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar	ou	a	revestir	 
a	azulejo.

Placa de altos desempenhos, revestida e 
reforçada com fibra de vidro e um tratamento 
especial hidrófugo que garante um excelente 
comportamento em ambientes com humidade 
muito intensa e zonas de semi-intempérie.

Resistência ao impacto 
muito elevada Sustentável

Capacidade de
fixação

Carga excêntricaResistência ao impacto 
muito elevada

Desempenhos 
acústicos melhorados

Classificação de resistência
à humidade UNE EN 520H1

descrição ref F.P.

HABITO PPM 13x1200x2000 73358749 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2500 73358756 V14P11

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud/cx 78155305 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud/cx 78155314 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud/cx 78155329 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud/cx 78155332 V14P07

descrição ref F.P.

4PRO PPM13 13x1200x2000 04217165 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2500 74224380 V13P52

descrição ref F.P.

GLASROC X 13x1200x2000 72345647 V13P81

GLASROC X 13x1200x2400 72180101 V13P81

GLASROC X 13x1200x3000 72278446 V13P81
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PLACAS

PLACA	HIDRÓFUGA

PLACAS DE GESSO LAMINADO

AQUAROC®

Resistência	à	humidade.
Resistência	à	proliferação	de	fungos.
Alta	dureza.
Placa	de	aresta	quadrada.
Boa	resistência	aos	impactos	e	à	abrasão.
Resiste	a	revestimento	de	azulejo	até	50	Kg/m2	de	peso.
Altos	desempenhos	acústicos.
Maior	durabilidade	e	leveza	face	a	outros	produtos	
similares	do	mercado.

Placa com base cimentícia que garante 
um excelente comportamento em 
ambientes com humidade muito intensa 
e zonas de semi-intempérie. 

Resistência ambientes 
húmidos

Evita a proliferação de 
fungos, bolor e bactérias

PLACO® PPV (PLACA COM BARREIRA DE VAPOR)

Barreira	de	vapor.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	trabalhar	sobre	
formas	regulares	ou	arredondadas.	
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado em cujo dorso adere a 
uma lâmina de alumínio, obtendo-se assim uma 
barreira de vapor nos revestimentos de paredes 
que evita as condensações intersticiais nas 
paredes de fachadas.

Evita condensações 
intersticiais Sustentável

descrição ref F.P.

AQUAROC 13x1200x900 02580698 V13P81

AQUAROC 13x1200x2400 03822964 V13P81

AQUAROC 13x1200x2500 99317780 V13P81

AQUAROC 13x1200x3000 99317795 V13P81

descrição ref F.P.

AQUAROC COLA CARTUCHO -UNIDADE- 00931405 V13P95

PARAFUSO THTPF 25 mm 500 ud 03427424 V13P95

PARAFUSO THTPF 38 mm 500 ud 03427666 V13P95

descrição ref F.P.

MASSA JUNTAS PROMIX HYDRO 11 kg 00960715 V13P93

MASSA JUNTAS PR HYDRO 25 kg 02939348 V13P93

descrição ref F.P.

FITA MALHA PLACOFINISH 90 ml 99132822 V13P95

FITA FIBRA VIDRO 50mmx25m 72290808 V13P95

descrição ref F.P.

PLACA PPV 13x1200x2500 00013945 V13P80

PLACA PPV 13x1200x3000 99142890 V13P80
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	ACTIV'AIR®

PLACA ACTIV’AIR® 

Elimina	os	COV	(formaldeídos)	do	ar	graças	à	tecnologia	
Activ’Air®.	Facilidade	e	rapidez	de	instalação.	Flexibilidade	
na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	qualquer	tipo	
de	projeto,	assim	como	trabalhar	sobre	formas	regulares	ou	
arredondadas.	Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.	
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.	
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado que incorpora a 
tecnologia Activ’Air, proporcionando uma 
melhoria na qualidade do ar interior.

Qualidade 
do ar Sustentável Completamente 

reciclável

NOVIDADE

PLACA	DE	ISOLAMENTO

Facilidade	e	rapidez	na	instalação.	Apresenta	um	
acabamento	pronto	para	pintar.	Isolamento	térmico	eficaz.	
Aplicação:	Construção	de	sistemas	de	obra	seca	em	
interiores.	Revestimentos	diretos.	
Será	utilizada	principalmente	nos	sistemas	de	construção	
com	necessidade	de	isolamento	térmico	e	acústico.

PLACOMUR® TH32/TH38

Painel de isolamento térmo-acústico constituído 
por uma placa de gesso laminado com cartão dupla 
face e núcleo em gesso de origem natural, mais 
poliestireno expandido.

Eficiência 
energética

Condutividade 
térmica
0.038

Facilidade	e	rapidez	na	instalação.	Apresenta	um	
acabamento	pronto	para	pintar.	Isolamento	térmico	eficaz.	
Aplicação:	Construção	de	sistemas	de	obra	seca	em	
interiores.	Revestimentos	diretos.	
Será	utilizada	principalmente	nos	sistemas	de	construção	
com	necessidade	de	isolamento	térmico	e	acústico.

PLACOMUR® ULTRA 32

Painel de isolamento térmo-acústico constituído por 
uma placa de gesso laminado com cartão dupla face 
faces e núcleo em gesso de origem natural, mais 
poliestireno expandido.

Eficiência 
energética

Condutividade 
térmica
0.032

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO BA ACTIV' AIR 13x1200x2500 02796851 V13P81

PLACA DE GESSO BA ACTIV' AIR 13x1200x3000 71580058 V13P81

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000 77954640 V13P52

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500 77954657 V13P52

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,55 TH38 10+20x1200x2500 75220857 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,55 TH38 10+20x1200x2600 75220888 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,65 TH32 10+20x1200x2500 75220952 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,65 TH32 10+20x1200x2600 75220970 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.10 TH38 10+40x1200x2500 75220983 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.10 TH38 10+40x1200x2600 75220998 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.60 TH38 10+60x1200x2500 75221236 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.60 TH38 10+60x1200x2600 75221285 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 10+80x1200x2500 75221412 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 10+80x1200x2600 75221427 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 13+80x1200x2500 75221430 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 13+80x1200x2600 75221476 V13P80

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.90 ULTRA32 10+60x1200x2500 75221326 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.90 ULTRA32 10+60x1200x2600 75221375 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.30 ULTRA32 10+40x1200x2500 75221005 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.30 ULTRA32 10+40x1200x2600 75221195 V13P80
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	DE	ISOLAMENTO

Facilidade	e	rapidez	na	instalação.	Apresenta	um	
acabamento	pronto	para	pintar.	Isolamento	térmico	eficaz.
Aplicação:	Construção	de	sistemas	de	obra	seca	em	
interiores.	Revestimentos	diretos.
Será	utilizada	principalmente	nos	sistemas	construtivos	
com	necessidade	de	isolamento	térmico	e	acústico.

DOUBLISSIMO® (PLACA+POLIESTIRENO EXPANDIDO)

Painel de isolamento térmo-acústico constituído por  
uma Placa de Gesso Laminado com cartão dupla face  
e núcleo em gesso de origem natural, mais 
poliestireno expandido.

Eficiência 
energética

PLACA	IMPACTO	E	DUREZA

PLACO® PIP

Alto	desempenho	de	resistência	superficial	ao	impacto.
Altos	desempenhos	de	capacidade	de	carga.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado revestida com cartão 
especial que permite alcançar os máximos 
desempenhos de robustez.

Resistência  
ao impacto 
elevada

Capacidade 
de cargaKg Sustentável

RIGIDUR® H

Altos	desempenhos	de	resistência	superficial	ao	impacto.
Alta	qualidade	de	acabamento	superficial,	que	permite	
qualquer	tratamento	posterior.	Capacidade	de	absorção	
superficial	de	água	reduzida.	Facilidade	e	rapidez	de	
instalação.	Pode-se	combinar	com	as	restantes	placas	de	
gesso laminado Placo®.	Flexibilidade	na	construção,	que	
permite	adaptar-se	a	qualquer	tipo	de	projeto.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.

Placa de fibrogesso que apresenta altos desempenhos 
face a impactos e resistência superficial.

2

Resistência ao impacto 
muito elevada

Capacidade 
de cargaKg

Sustentável

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,30-13+40 2500 75628352 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,30-13+40 2600 75628383 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,90-13+60 2500 75628417 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,90-13+60 2600 75628422 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E2,55-13+80 2500 75628626 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E2,55-13+80 2600 75628640 V13P80

descrição ref F.P.

PLACO IMPACT PIP 13x1200x2500 02022808 V13P80

PLACO IMPACT PIP 13x1200x3000 01170214 V13P80

PLACO IMPACT PIP 15x1200x2500 01535622 V13P80

PLACO IMPACT PIP 15x1200x3000 01161739 V13P80

descrição ref F.P.

RIGIDUR H13 BR 1200x2400 99314934 V13P81

RIGIDUR H13 BC 1200x2400 99314916 V13P81

RIGIDUR CHÃO 20x500x1500 99314970 V13P81

RIGIDUR PARAFUSO 3,5x30 1000 ud 00944238 V14P07 

RIGIDUR PARAFUSO 3,5x40 1000 ud 02098988 V14P07 

RIGIDUR COLA NATURE LINE CHÃO 1 Kg 99315012 V13P95 

RIGIDUR COLA NATURE LINE JUNTAS 310 99315027 V13P95

1

2

3

4

5
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	IMPACTO	E	ROBUSTEZ

Capacidade de 
fixação

Carga excêntrica

HABITO®

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Desempenhos	mecânicos	extraordinários.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.
Máxima	resistência	aos	impactos.
Máxima	capacidade	de	carga.
Não	requer	ferramentas	especiais	para	ancoragem	de	
elementos.
Não	requer	reforços	ou	ancoragens	especiais	para	a	
fixação	de	móveis,	quadros,	etc.
Facilita	o	trabalho	de	decoração	e	redecoração.

Placa de gesso laminado que proporciona os máximos desempenhos 
de capacidade de carga e de resistência aos impactos.

Resistência ao impacto 
muito elevada

Desempenhos 
acústicos melhorados

Classificação de 
resistência à humidade 
UNE EN 520

H1

Resultados de carga excêntrica por metro linear

HBT13 + 48 + HBT13 (parafuso)

HBT13 + 48 + HBT13 (bucha)

HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13 (bucha)

2HBT13 + 48 + 2HBT13 (bucha)

MODULAÇÃO A 600
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25,1
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20,0

41,8
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40,1
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MODULAÇÃO A 400

Kg/mKg/m

Excentricidade cm

Excentricidade cm
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13

HBT15 + 48 + HBT15 (parafuso)

13,9 11,0

30,6

55,6

22,2

20,8

45,8

16,5

83,3

33,3

45,1

23,4
20,0

10,0

15,0

35,0

7,5

67,5

30,0

5,0

descripción ref F.P.

HABITO 13x1200x2000 72253715 V14P11

HABITO 13x1200x2500 04792376 V14P11

HABITO 13x1200x3000 04713593 V14P11

HABITO 15x1200x2000 73358686 V14P11

HABITO 15x1200x2500 73358710 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2000 73358749 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2500 73358756 V14P11

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud 78155305 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud 78155314 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud 78155329 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud 78155332 V14P07
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PROTEÇÃO	PASSIVA	CONTRA	O	FOGO

PLACO® PPF 

Alta	Resistência	contra	incêndios.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado com altos 
desempenhos contra o fogo.

Resistência 
ao fogo Sustentável

Resistência 
ao fogo Sustentável DAP's

MEGAPLAC® PPF 

Alta	Resistência	contra	incêndios.
Poupança	de	material	durante	a	instalação.
Maior	rendimento	em	obra.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado com altos desempenhos 
contra o fogo, que apresenta também uma grande 
robustez e rápida instalação.

Resistência 
ao fogo

Poupança 
de tempo

Ergonomia

COREBOARD

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Juntamente com os elementos do Sistema Placo® 
Shaftwall,	permite	a	execução	do	sistema	desde	o	exterior	
do	vão	do	elevador	ou	da	escada,	sem	utilizar	andaimes	
auxiliares	de	grande	altura.
Designação	H1	segundo	a	EN	520.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.
Alta	resistência	ao	fogo.

Placa de gesso laminado com cartão dupla 
face e núcleo de gesso de origem natural, com 
19 mm de espessura e 600 mm de largura, 
utilizada para a execução do sistema Placo® 
Shaftwall, fabricada através de um processo de 
laminação em contínuo.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PPF 13x1200x2000 00014106 V13P49 

PPF 13x1200x2500 00014083 V13P49 

PPF 13x1200x3000 00014098 V13P49

descrição ref F.P.

PPF 15x1200x2000 99142522 V13P49 

PPF 15x1200x2500 00014115 V13P49 

PPF 15x1200x3000 00014133 V13P49

descrição ref F.P.

MEGAPLAC PPF 25x900x2500 02251570 V13P80

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO COREBOARD 19x1200x2500 71590954 V13P49

PLACA DE GESSO COREBOARD 19x600x3000 99132927 V13P49
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PLACAS

TECBOR

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

TECBOR

A	sua	reação	ao	fogo.
Resistência	mecânica.	
Simplicidade	das	montagens.
Leveza	do	sistema.
Diminuição	de	espessuras.
Melhor	comportamento	térmico	e	acústico.
Estabilidade	face	à	humidade	ou	ao	vapor	de	água.

A Placa Tecbor é um painel rígido para a proteção contra o fogo 
composto por Óxido de Magnésio, Silicatos e por outros aditivos, 
revestido nas duas faces por uma rede de fibra de vidro, o que lhe 
confere maior resistência mecânica.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PAINEL TECBOR A 10x1220x2300 99169679 V13P86

PAINEL TECBOR A 12x1220x2300 00019602 V13P86

PAINEL TECBOR A 15x1220x2300 00019596 V13P86

PAINEL TECBOR B 20x1220x2300 00019611 V13P86

PAINEL TECBOR B 30x1220x2300 71350679 V13P86

PAINEL TECBOR Y 25x600x1010 03670220 V13P86
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

Placa	leve.	
Utilização	interior	e	exterior.
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Concebida	para	condutas	com	carga	de	ar.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa leve de silicato cálcio de grande de 
formato, fogo à prova de autoportante, 
monolítica e dimensionalmente estável. 

PROMATECT LS

PROMATECT L-500

Placa	muito	leve.	
Utilização	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	
humidade.	
Concebida	para	condutas	com	carga	de	ar.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	ligeiramente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa leve de silicato de cálcio de grande 
formato, incombustível, autoportante, monolítica 
e dimensionalmente estável.

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PROMATECT L-500 20x1200x2500 02808079 V13P85

PROMATECT L-500 25x1200x2500 99148067 V13P85

PROMATECT L-500 30x1200x2500 99148078 V13P85

PROMATECT L-500 35x1200x2500 99148081 V13P85

PROMATECT L-500 40x1200x2500 99148096 V13P85

PROMATECT L-500 50x1200x2500 99148104 V13P85

PROMATECT L-500 52x1200x2500 99148113 V13P85

PROMATECT L-500 60x1200x2500 99148128 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT LS 30x1200x2500 99148131 V13P85

PROMATECT LS 35x1200x2500 00961101 V13P85

PROMATECT LS 45x1200x2500 99148142 V13P85

PROMATECT LS 50x1200x2500 72243224 V13P85
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

PROMATECT -AD

Placa	muito	leve.	
Utilização	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Concebida	para	condutas	com	carga	de	ar.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa leve de silicato de cálcio de grande 
formato, à prova de fogo, autoportante, 
monolítica, resistente à humidade e 
dimensionalmente estável.

PROMATECT 100

PROMATECT 100X

Placa	com	acabamento	muito	liso	e	fino.	
Concebida	para	utilizar	no	interior.
Imputrescível	e	inatacável	por	fungos,	etc.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Foi	especialmente	concebida	para	a	compartimentação	
em	sectores	de	fogo	por	meio	de	tetos	e	divisórias,	
ou	para	aumentar	a	resistência	de	um	elemento	
preexistente.

PROMATECT®-100 é uma placa de silicato de 
cálcio reforçado e integrado em matriz mineral, 
de grande formato, à prova de fogo, autoportante, 
monolítica e dimensionalmente estável.

Placa fabricada a partir de sulfatos e silicato 
de cálcio Promaxon, com tecnologia exclusiva 
Promax e acabamento azul com arestas laterais 
afinadas que tem propriedades contra incêndios 
e alta resistência ao fogo.

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PLACA PROMATECT AD 50x1200x2500 71388092 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT 100 10x1200x2500 99147822 V13P85

PROMATECT 100 12x1200x2500 00014917 V13P85

PROMATECT 100 15x1200x2500 99147835 V13P85

PROMATECT 100 20x1200x2500 99147846 V13P85

PROMATECT 100 25x1200x2500 00014908 V13P85

descrição ref F.P.

PLACA PROMATECT 100X A1 12x1200x2000 2BA 78033337 V13P85

PLACA PROMATECT 100X A1 12x1200x2500 2BA 78033348 V13P85

PLACA PROMATECT 100X A1 20x1200x2000 78033355 V13P85

NOVIDADE
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PLACAS

EXPERTOS EN PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS
 

PROMATECT®-100X

Descubre la compartimentación contra incendios MÁS EFICAZ

Descubre una nueva forma de construir una compartimentación
contra incendios con Promat.

Material incombustible A1
PROMATECT®-100X viene con la marca CE para el uso previsto como "placa de protección contra
incendios" y al menos 25 años de durabilidad.
Fácil de cortar y ajustar con un simple cortador
Superficie lisa para un excelente acabado con masillas y pinturas para juntas estándar
PROMATECT®-100X se puede utilizar en aplicaciones semiexpuestas (clase Y)
Cubre todas las aplicaciones con solo 2 espesores de tablero: 12 mm y 20 mm

Es una placa de alto rendimiento para la protección contra incendios, diseñada específicamente para la
compartimentación en edificios, como tabiques y techos, cuando se requiere un alto rendimiento de
protección contra incendios.

 

Promat Ibérica, S.A. Calle Velázquez, 47, 6º Izq. 28001 Madrid Tel.: +34 91 781 15 50 Fax.:+34 91 575 15 97
info@promat.es | www.promat.com/es-es

ESPECIALISTAS EM PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIOS 
 

Descubra a compartimentação contra incêndios MAIS EFICAZ

Descubra uma nova forma de construir uma compartimentação
contra incêndios con Promat.

Material à prova de fogo A1

Fácil de cortar e ajustar com um simples cortador
Superficie lisa para um acabamento excelente com massas e tintas para juntas padrão
PROMATECT®-100X pode ser utilizado em aplicações semiexpostas (classe Y))
Cobre todas as aplicações com apenas 2 espessuras de painel: 12 mm y 20 mm

É uma placa de alto rendimento para a proteção contra incêndios, concebida
especificamente para a compatimentação em edifícios, como tabiques e tetos, 
quando se exige um alto rendimento de proteção contra incêndios.

 

Promat Ibérica, S.A. Calle Velázquez, 47, 6º Izq. 28001 Madrid Tel.: +34 91 781 15 50 Fax.:+34 91 575 15 97
info@promat.es | www.promat.com/es-es

PROMATECT®-100X vem com a marca CE para a utilização prevista como “placa de proteção
contra incêndios” e com, pelo menos, 25 anos de durabilidade.
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

PROMATECT L

Placa	muito	leve.
Uso	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Quando	absorva	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

PROMATECT® L é uma placa leve de silicato 
de cálcio de grande formato, à prova de fogo, 
autoportante, monolítica e dimensionalmente 
estável.

Resistência 
ao fogo

PROMATECT H

Placa	de	alta	resistência	mecânica.	
Utilização	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa de silicato de cálcio de grande formato, 
à prova de fogo, autoportante, monolítica e 
dimensionalmente estável.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PROMATECT H 6x1250x2500 99148005 V13P85

PROMATECT H 8x1250x2500 99148014 V13P85

PROMATECT H 10x1250x2500 00014946 V13P85

PROMATECT H 10x1250x3000 99147912 V13P85

PROMATECT H 12x1250x2500 99147927 V13P85

PROMATECT H 12x1250x3000 99147930 V13P85

PROMATECT H 15x1250x2500 99147941 V13P85

PROMATECT H 15x1250x3000 99147958 V13P85

PROMATECT H 20x1250x2500 99147965 V13P85

PROMATECT H 20x1250x3000 99147976 V13P85

PROMATECT H 25x1250x2500 99147989 V13P85

PROMATECT H 25x1250x3000 99147994 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT L 20x1200x2500 71658441 V13P85

PROMATECT L 25x1200x2500 99148029 V13P85

PROMATECT L 30x1200x2500 99148032 V13P85

PROMATECT L 40x1200x2500 00025276 V13P85

PROMATECT L 50x1200x2500 99148104 V13P85
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

Para a construção de sistemas de proteção contra 
incêndios,	divisórias,	tetos	e	condutas,	para	aplicações	
em	plataformas	petrolíferas	ou	em	edifícios	ou	indústrias	
onde	se	requeira	um	elevado	grau	de	resistência	
mecânica,	além	de	resistência	ao	fogo.
Especialmente	recomendado	para	utilizar	em	ambientes	
extremos	ou	agressivos.

Placa composta por um núcleo de cimento, 
não combustível, com um revestimento exterior 
de chapa de aço galvanizado em ambas as 
faces. Disponibiliza-se também com outros 
acabamentos de chapa sob especificações.

PROMATECT S

Resistência 
ao fogo

PROMATECT XS

Para a construção de sistemas de proteção contra 
incêndios,	divisórias,	tetos	e	condutas,	para	aplicações	
em	plataformas	petrolíferas	ou	em	edifícios	ou	indústrias	
onde	se	requeira	um	elevado	grau	de	resistência	
mecânica,	além	de	resistência	ao	fogo.
Especialmente	recomendado	para	utilizar	em	ambientes	
extremos	ou	agressivos.

Placa composta por um núcleo de cimento, 
não combustível, com um revestimento exterior 
de chapa de aço galvanizado em ambas as 
faces. Disponibiliza-se também com outros 
acabamentos de chapa sob especificações.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PROMATECT S 6x1200x2500 74211449 V13P85

PROMATECT S 9,5x1200x2500 01159769 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT XS 12,7x1200x2500 74211456 V13P85

PROMATECT XS 15x1200x2500 74211487 V13P85

PROMATECT XS 18x1200x2500 74211492 V13P85

PROMATECT XS 20x1200x2500 74211522 V13P85

PROMATECT XS 25x1200x2500 74211535 V13P41
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PLACAS

SELAGEM

ACESSORIOS P/ PLACA PROTEÇÃO PASSIVA

1 2 3

Espumas e massas

Colarinhos

54 6 7 8

descrição ref F.P.

GOLA PROMASTOP FC3 Ø90 74211678 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø110 74211733 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø125 74211744 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø140 74211861 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø160 74212071 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø50 03274163 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø63 03274174 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø75 03274192 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø90 03274390 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø110 03103298 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø125 04998699 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø140 74212116 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø160 71666444 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø200 74212134 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø225 74212170 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø250 04324414 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø315 03575882 V13P89
GOLA PROMASTOP FC15 Ø350 74212211 V13P89
GOLA PROMASTOP FC15 Ø400 74212239 V13P89
GOLA PROMASTOP UCE Ø2250 74212264 V13P89
GOLA TECSEL Ø225 mm 72328752 V13P89
GOLA TECSEL Ø50 mm 75184603 V13P89
GOLA TECSEL Ø63 mm 75184627 V13P89
GOLA TECSEL Ø75 mm 75184630 V13P89
GOLA TECSEL Ø90 mm 75184641 V13P89
GOLA TECSEL Ø110 mm 75184658 V13P89
GOLA TECSEL Ø125 mm 75184665 V13P89
GOLA TECSEL Ø318 mm 75531160 V13P89
GOLA TECSEL Ø250 mm 76688241 V13P86
GOLA TECSEL Ø400 mm 78591141 V13P89
GOLA TECSEL Ø160 mm 99287261 V13P89
GOLA TECSEL Ø200 mm 99311429 V13P89

1

2

3

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS 20 kg 00012139 V13P89
PROMAFOAM CARTUCHO X UNIDADE 00032694 V13P89
PROMASEAL-AG 310 ml (12 ud/cx) 74211605 V13P89
PROMASTOP CC BALDE 12,5 kg 02322900 V13P89
PROMASTOP I BALDE 12,5 kg 04764845 V13P89
TECBOR MASSA DE JUNTAS PREPARADA 25 kg 99293189 V13P86
MASSA DE JUNTAS TECBOR SACO 20 kg 71645045 V13P86
MASSA INTUMESCENTE TECSEL P/ INTERIOR 300ML BRANCO 75446952 V13P89
TECSEL ESPUMA EI180 750 ML CÂNULA UNIDADE 99268325 V13P89
SELAGEM FLEXIBLE TECSEL 40X20X1000 02879679 V13P89
MASSA PROMASEAL-A BRANCO 75456966 V13P89
MASSA ACRILICA PROMASEAL-S 75456995 V13P89
SELANTE SEALANT 0,60 l 71554639 V13P95

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
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PLACAS

SELAGEM

ACESSORIOS PLACA PROTEÇÃO PASSIVA

Tinta intumescente

Outros

Grades

4

3

1 2 3

1 2

EVACUAÇÃO

1 2

descrição ref F.P.

TINTA PROMAPAINT SC3 25 kg 01562185 V13P89

TINTA PROMAPAINT SC4 25 kg 02900753 V13P89

TINTA TOPCOAT F 20 kg 74212314 V13P89

TINTA IGNÍFUGA 6.04 PROMADUR TRANSPARENTE 12,5 kg 73089115 V13P20

TINTA IGNÍFUGA TECLACK-W 71667881 V13P89

TINTA FIREFILM A6 25 kg 77020334 V13P89

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

BANDA INTUMESCENTE PROMASTOP W 74212293 V13P89

ALMOFADA PROMASTOP S (320x100x25) 03296402 V13P89

ALMOFADAS PROMASTOP L (320x200x35) 03296411 V13P89

TCR MANGA TECSEL 110 mm 99263887 V13P89

TCR MANGA TECSEL 125 mm 99263892 V13P89

TCR MANGA TECSEL 160 mm 99263906 V13P89

SACOS INTUMESCENTES TECSEL 330X200X25 04390802 V13P89

BANDA ANTI-FOGO FIRESTRIP 3600 mm 5UD/CJ 99132149 V13P95

MALHA ESTRIADA 1000X690X0,4 01509104 V13P39

1

2

3

4

descrição ref F.P.

TECSEL 600x600 00032148 V13P89

TECSEL 400x400 71612636 V13P89

GRADE PROMASTOP IM GRILLE 8 ud/cx 74212381 V13P89

1

2

5

4
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PLACAS

C/ Margarita Salas, 26 - Parque Tecnológico Legatec
28919 Leganés - Madrid

info@mercor tecresa.com

(+34) 91 428 22 60

www.mercor tecresa.com

P R O T E Ç Ã O  P A S S I V A  C O N T R A  I N C Ê N D I O S

Resistência ao fogo - Soluções de construção

Painéis
TECBOR

Argamassa
TECWOOL

Painéis
TECBOR Y

CONSTRUÍMOS SEGURANÇA

Sistemas de selagem
TECSEL

Argamassa
TECPLASTER

Painéis
ALVEOTEC
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PLACAS

ARGAMASSA

ACESSORIOS P/ PLACA PROTEÇÃO PASSIVA

Argamassa em base gesso

Argamassa em base lã

Outras argamassas

1 5 62 3 4

1 3

1

2

2

4 5

descrição ref F.P.

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO PASSIVA IGNIVER 18 kg 71468763 V13P74

PROMIL IGNÍFUGO 20 kg 99314404 V13P39

IGNIPLASTER 20 kg 99147318 V13P39

ARGAMASSA IGNÍFUGA PERLIFOC HP SACO 17 kg 76855993 V13P39

ARGAMASSA IGNÍFUGA PERLIFOC HP ECO 17 kg 78873005 V13P39

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

ARGAMASSA PROMASPRAY F250 20 kg 00961912 V13P39

ARGAMASSA PROMASPRAY T 20 kg 00961927 V13P39

DISPERÇÃO ACUOSA COPOLIMEROS FIXO-M 25 kg 73747855 V13P39

DISPERÇÃO ACUOSA FIXO-B 25 kg 71542793 V13P39

ARGAMASSA DE LÃ DE ROCHA F 25 kg TECWOOL 99169745 V13P39

ARGAMASSA LR IGNÍFUGO PERLIWOOL BLANCO 25 kg 78087444 V13P39

ARGAMASSA LR IGNÍFUGO PERLIWOOL GRIS 25 kg 78168622 V13P39

1

2

3

4

5

6

descrição ref F.P.

ARGAMASSA PROMASPRAY P300 20 kg 71937854 V13P39

ARGAMASSA PROMASPRAY C450 12,5 kg 74212420 V13P39

1

2
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PLACAS

VIROC

PLACA DE CIMENTO MADEIRA

O	Viroc	é	um	painel	compósito	constituído	
por uma mistura de partículas de madeira 
e cimento designado de Cement Bonded 

Particle	Board	(CBPB).	
Combina	a	flexibilidade	da	madeira	com	
a	resistência	e	durabilidade	do	cimento,	

permitindo uma vasta gama de  
aplicações	tanto	no	interior	como	no	

exterior.
A produção do painel Viroc cumpre  

as	especificações	das	normas	 
EN	634	e	EN	13986,	dispondo	de	 
um	Certificado	de	Marcação	CE.

Natural idade	
que	perdura

Aplicações

Exteriores e interiores
Fachadas,	Paredes,	Pavimentos,	Tetos,	Mobiliário,	

Decoração	de	interiores,	Mobiliário	Urbano,	cofragem	
Perdida	e	outros.

Não	Tóxico Isolante
acústico

Resistente	
a cargas

Resistente	a
Térmitas

Isolante
Térmico

Hidrófugo

Fácil 
Instalação

Resistente	
a Fungos

Resistente
ao Gelo

Durabilidade

Resistente	
ao	Impacto

Resistente	
ao Fogo

Características

Cores disponíveis
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PLACAS

VIROC

PLACA DE CIMENTO MADEIRA

Gris

Negro

descrição ref F.P.

VIROC BRUTO CINZENTO 10x1250x2600 00020978 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 10x1250x3000 99187639 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 12x1250x2600 00021175 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 12x1250x3000 00021188 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 16x1250x2600 00021234 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 16x1250x3000 00021245 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 19x1250x2600 99233602 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 19x1250x3000 99187383 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 10x1250x2600 99298401 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 10x1250x3000 99187879 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 12x1250x2600 00021744 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 12x1250x3000 99187938 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 16x1250x2600 99187550 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 16x1250x3000 99228132 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 19x1250x2600 99231125 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 19x1250x3000 99235923 V13P41

Lixado branco
VIROC BRUTO POLIMENTO BRANCO 12x1250x2600 99282477 V13P41 

VIROC BRUTO POLIMENTO BRANCO 12x1250x3000 99267852 V13P41 
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PLACAS

VIROC

PLACA DE CIMENTO MADEIRA

Complementos Viroc

2 3 4

5 6 7 8

1

descrição ref F.P.

VERNIZ ACRÍLICO HEMPEL 06P03 BOTE 5L 78189915 V13P41

VERNIZ ACRÍLICO HEMPEL 06P03 BOTE 20L 78189920 V13P41

descrição ref F.P.

ANILHA EPDM W16 NEGRO 250 ud/cx 75288208 V13P41

CHAVE IRIUS E420 76289653 V13P41

PARAFUSO INOX SCS3/25-7982/PH2-4,8X4 250 ud/cx 75288271 V13P41

PARAFUSO INOX SWI/20-P5,5X38 1000 ud/cx 75288301 V13P41

PARAFUSO INOX SXW-L12-S16-5,5X42-NCS 250 ud/cx 75288253 V13P41

PARAFUSO INOX TW-S-D16-4,8X38-NCS 250 ud/cx 75288127 V13P41

PARAFUSO SC3/25-PH2-4,8X35 100 ud/cx 75774796 V13P41

PARAFUSO SC3/55-PH2-4,8X65-WAXE 100 ud/cx 75774817 V13P41

1

2

3

4

5

6

7

8
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PLACAS

HYDROPANEL

PLACA DE FIBROCIMENTO

Complementos Hydropanel

1 2

Hydropanel 0BE

Placa	de	fibrocimento	não	combustível	com	elevada	capacidade	de	carga	e	resistência	ao	impacto.
É	resistente	à	humidade	e	permeável	ao	vapor	de	água,	com	resistência	à	putrefação	e	ao	bolor.
Proporciona	isolamento	acústico	contra	o	ruído	aéreo.

descrição ref F.P.

HYDROPANEL 0BE 6x1200x2600 99258414 V13P41

HYDROPANEL 0BE 9x1200x2600 99270948 V13P41

HYDROPANEL 0BE 9x1200x3000 74212451 V13P41

HYDROPANEL 2BE 9x1200x2600 99065227 V13P41

HYDROPANEL 2BE 9x1200x3000 99065230 V13P41

HYDROPANEL 2BE 12x1200x2600 99065203 V13P41

HYDROPANEL 2BE 12x1200x3000 99065212 V13P41

HYDROPANEL 4BE 9x900x1200 99065241 V13P41

descrição ref F.P.

HYDROPANEL PM FINISHER SACO 20 Kg 78031081 V13P41

HYDROPANEL PM FINISHER SACO 4 Kg 78230514 V13P41

HYDROPANEL RM FINISHER 15 Kg 99281267 V13P20

HYDROPANEL RM FINISHER 5 Kg 99270531 V13P20

HYDROPANEL RM PRIMER 5 Kg 99297417 V13P20

HYDROPANEL STRIP 50 mm 90 ml  99266963 V13P41

PARAFUSOS HYDROPANEL HP 3,9x32 SP-PH2 500 ud 99279529 V13P41

PARAFUSOS HYDROPANEL HP 3,9x47 SP-PH2 500 ud 99288008 V13P41

1

2
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PLACAS

FERMACELL

PLACA DE FIBROCIMENTO

Complementos Fermacell

Fermacell FY Estandar

21 3 4

Fermacell Powerpanel H20

descrição ref F.P.

FERMACELL POWERPANEL H20 12,5x1200x2600 99230487 V13P41

descrição ref F.P.

FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1200x2600 99305440 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1200x3000 99277846 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 15x1200x3000 01544794 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 10x1200x3000  99263944 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1500x1000 99279228 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PR 12,5x1200x3000 BA 2CA 99269199 V13P41

descrição ref F.P.

FERMACELL COLA P/ JUNTAS CARTUCHO 310 ml 99230508 V13P20

FERMACELL MASSA P/ JUNTAS 20 Kg/SACO 99230517 V13P20

PARAFUSOS FERMACEL 3,9x35 mm POWERPANEL 500 ud 99230492 V13P20

FERMACEL FITA VENDA 60 mm JUNTAS BA 45 ml/ud 99280732 V13P20

1

2

3

4
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PLACAS

PLACA	PARA	TETO	CONTÍNUO	FONOABSORVENTE

PLACAS DE GESSO LAMINADO

1 2 3 4 5

Complementos RIGITONE®  

RIGITONE®

descrição ref F.P.

SET JUNTAS RIGITONE 00031224 V13P30

BOQUILHA P/ PISTOLA DE JUNTAS RIGITON 00031237 V13P30

PARAFUSO RIGI 3,5x30 mm 500 ud/cx 99144210 V14P07

SELANTE NEUTRO RIKOMBI 00034906 V13P30

MASSA DE JUNTAS PR MULTI SC 25 kg 73866543 V13P93

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 6/18 2 ud/cx 00008934 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8/18 2 ud/cx 00008916 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8/18 Q 2 ud/cx 00008921 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 10/23 2 ud/cx 00008893 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12/25 2 ud/cx 78125342 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12/25 Q 2 ud/cx 99135823 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 15/30 2 ud/cx 00008907 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12-20/60 2 ud/cx 99143699 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8-15/20 2 ud/cx 99259187 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8-15/20 8-12/50 12-20/35 2 ud 00008888 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12-20/35 2 ud/cx 99285922 V13P30

descrição ref F.P.

RIGITONE 6/18 1188x1998 04273732 V13P67

RIGITONE 8/18 1188x1998 00015440 V13P67

RIGITONE 8/18Q 1188x1998 00015457 V13P67

RIGITONE 8-15/20 1200x2000 00015426 V13P67

RIGITONE 8-15/20 SUPER 1200x1960 00015439 V13P67

RIGITONE 12-20/66 1188x1980 00015374 V13P67

RIGITONE 12/25Q 1200x2000 99143660 V13P67

RIGITONE 12/25 1200x2000 99143653 V13P67

RIGITONE 12-20-35 1188x2010x12,5 mm 76618965 V13P67

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 8 96
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PLACAS

PLACA	PARA	TETO	CONTÍNUO	FONOABSORVENTE

PLACAS DE GESSO LAMINADO

1 2 3 4

5 76 8

GYPTONE®

4PRO® (4 Arestas Ajustadas)

ACTIV'AIR® 4 PRO 13 mm

PLACA	PARA	TETO	CONTÍNUO

NOVIDADE

descrição ref F.P.

GYPTONE LINE TIPO 5 4BA 2700x900 99261999 V13P67

GYPTONE LINE TIPO 6 4BA 1200x2400 01068922 V13P67

GYPTONE QUATTRO 41 4BA 1200x2400 00009056 V13P67

GYPTONE QUATTRO 42 4BA 2400x1200 00009063 V13P67

GYPTONE QUATTRO 46 4BA 2400x1200 99305943 V13P67

GYPTONE SIXTO 65 4BA 2700x900 71879628 V13P67

GYPTONE QUATTRO 40 13x1200x2400 mm 76534669 V13P67

GYPTONE QUATTRO 44 13x1200x2400 mm 76534670 V13P67

1

2

3

4

5

6

7

8

descrição ref F.P.

4PRO 13x1200x2500 00044952 V13P52

4PRO 13x1200x2000 00958491 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2000 04217165 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2500 74224380 V13P52

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000 77954640 V13P52

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500 77954657 V13P52
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Rails

Montante 36

Montante 90

Montante 48

Montante 70

Montante - Outros

Novo	Rail	Tab	com	banda	
estanque	integrada

descrição ref F.P.

RAIL 36x3000 00019123 V13P76 

RAIL 48x3000 00019136 V13P75 

RAIL 70x3000 00019147 V13P75 

RAIL 90x3000 00019154 V13P76 

RAIL 100x3000 99143428 V13P76

RAIL 125x3000 99143431 V13P76

RAIL 150x3000 99143442 V13P76

RAIL TAB 48x3000 77101679 V13P75

RAIL TAB 70x3000 77101682 V13P75

descrição ref F.P.

MONTANTE 36x3000 00018951 V13P76

descrição ref F.P.

MONTANTE 48x2500 99138585 V13P75 

MONTANTE 48x2600 00018979 V13P75 

MONTANTE 48x2700 99138651 V13P75 

MONTANTE 48x2800 00018982 V13P75 

MONTANTE 48x3000 00018997 V13P75 

MONTANTE 48x3500 00011071 V13P75 

MONTANTE 48x4000 00019024 V13P75

descrição ref F.P.

MONTANTE 70x2600 00019048 V13P75 

MONTANTE 70x3000 00019062 V13P75 

MONTANTE 70x3600 00019073 V13P75

descrição ref F.P.

MONTANTE 90x3000  00019086 V13P76

descrição ref F.P.

MONTANTE 100x4000 99138284 V13P76

MONTANTE 125x4000 99138325 V13P76

MONTANTE 150x4000 99138426 V13P76
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Rails

Montantes

Acessórios p/ perfis

Perfis p/ sistema de grandes alturas (HIGH STIL)

Outras medidas a pedido.

descrição ref F.P.

TCZ RAIL 48x3000 AENOR 99303480 V13P47

TCZ RAIL 70x3000 AENOR 99303525 V13P47

TCZ RAIL 90x3000 AENOR 99304830 V13P48

descrição ref F.P.

TCZ MONTANTE 48x3000 AENOR 99303501 V13P47

TCZ MONTANTE 70x3000 AENOR 99303510 V13P47

TCZ MONTANTE 90x3000 AENOR 99306250 V13P48

descrição ref F.P.

PERFIL THU ANGULAR L AENOR 30x30 3 mt 73780663 V13P47

OMEGA THU TABIQUE AENOR 80x15x50x3001 73894801 V13P47

MONTANTE THU AENOR 46x3000 78592504 V13P47

MONTANTE THU AENOR 70x3000 78592542 V13P47

RAIL THU AENOR 48x3000 78592559 V13P47

RAIL THU AENOR 70x3000 78592566 V13P47

descrição ref F.P.

RAIL HIGH STIL 70x4000 99377430 V14P09

RAIL HIGH STIL 100x4000 00042462 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE HIGH STIL 70x4000 01236323 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE HIGH STIL HS 100x4000 01027916 V14P09
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

PERFIS P/ SISTEMA DE GRANDES ALTURAS (HIGH STIL®)

Perfis p/ sistema acústico (METALPHONIQUE)

Perfis p/ sistema em zonas húmidas (HYDROSTIL)

Perfis p/ sistema de proteção passiva (SHAFTWALL®)

descrição ref F.P.

UNIÃO HIGH STIL 100 01141340 V14P09

UNIÃO HIGH STIL 70 99377735 V14P09

descrição ref F.P.

RIOSTRA HIGH STIL 70 04976697 V14P09 

RIOSTRA MEGASTIL/HIGH STIL EQC 100x300 mm 00042491 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE METALPHONIQUE 0,6x48x3000 99139601 V14P09

MONTANTE METALPHONIQUE 0,6x48x4000 04821593 V14P09

descrição ref F.P.

PERFIL HYDROSTIL R 48 48x3000 03822515 V14P09

PERFIL HYDROSTIL M 48 48x3000 03822742 V14P09

PERFIL HYDROSTIL R 70 70x3000 72615410 V14P09

PERFIL HYDROSTIL M 70 70x3000 72615605 V14P09

PERFIL HYDROSTIL F 530 45x16x3000 04984373 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE SHAFTWALL 60I70 0,7x3600 99139009 V14P09

MONTANTE SHAFTWALL 60I70 0,7x4200 99139018 V14P09

PERFIL P/ FIXAÇAO SHAFTWALL G102 2400 99139900 V14P09

RAIL DE PARTIDA SHAFTWALL 60SC55 3600 99143466 V14P09

RAIL CHÃO SHAFTWALL 62C50 3600 99143510 V14P09

RAIL SUPERIOR SHAFTWALL 62JC70 3600 99143525 V14P09

CANTO SHAFTWALL GA 3 0,7x3x3200 99131467 V14P09
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Perfis p/ sistema de gesso cartonado Fermacell

Perfil para teto contínuo

PERFIS	PARA	TETO	CONTÍNUO

7

6

8  9 1110 12

descrição ref F.P.

MONTANTE CW-50/50 2600 00041481 V13P48

MONTANTE CW-50/50 3000 00041496 V13P48

MONTANTE CW-75/50 2600 00041502 V13P48

MONTANTE CW-75/50 3000  00041511 V13P48

RAIL UW-50/40 3000 00041526 V13P48

RAIL UW-75/40 3000 00041539 V13P48

descrição ref F.P.

F530 3000 mm 00013404 V13P75 

F530 5300 mm 99134466 V13P75 

RIGI 60x3000 00013051 V13P76 

RIGI 60x4000 99143617 V13P76 

STIL PRIM 50x4000 00019109 V13P76 

PERFIL CLIP 3000 99314840 V13P76 

CANTO CR2x3000 00013365 V13P75 

OMEGA MAESTRA 3000 00012823 V13P75 

PERFIL U 0,55x(25x29x25)x2400 00012252 V13P75

STIL PRIM 100 P50x4000 00019091 V14P09 

STIL PRIM 100 P60x3000 99143888 V14P09 

STIL PRIM 100 P60x4200 99143893 V14P09 

STIL PRIM 100 P60x4800 00014481 V14P09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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PLACAS

PERFIS	PARA	TETO	CONTINUO

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

5 64321 7 8 9 10

1 2 3

Acessórios p/ tetos F-530

Acessórios tetos RIGI 60

descrição ref F.P.

PIVOT F530 00009281 V13P76 

PIVOT RÁPIDO F530 99318194 V13P76 

UNIÃO F530 00013477 V13P76 

CRUZETA DE UNIÃO F530 99317728 V13P76 

SUSPENSÃO CURTA 100 ud 00019369 V13P76 

SUSPENSÃO LONGA 100 ud 00019370 V13P76 

SUSPENSÃO MÁXIMA 100 ud 00019383 V13P76 

CLIP F530 99132860 V13P76 

GRAMPO ARTICULADO 4 -10 (caixa 100 ud) 99317704 V13P76 

GRAMPO ARTICULADO 10 -15 (caixa 100 ud) 99317713 V13P76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

descrição ref F.P.

PIVOT RIGI60 50 ud 99345642 V13P76 

UNIÃO RIGI60 99324568 V13P76 

CRUZETA DE UNIÃO RIGI60 25 ud 00036306 V13P76

1

2

3
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PLACAS

PERFIS	PARA	TETO	CONTÍNUO

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Acessórios Stil Prim 100

1

2

COMPLEMENTOS	DE	PERFIL

Chapa para tabique blindado

Suporte de carga

descrição ref F.P.

UNIÃO STILPRIM 50 ud 00013495 V14P09 

SUSPENSÃO STIL PRIM 100 1/4 VUELTA 50 ud 99290070 V14P09

UNIÃO MULTIPRIM 5 ud 00019408 V14P09

SUSPENSÃO MULTIPRIM 25 ud 99144021 V14P09

TENSOR 25 ud 99144179 V14P09

PIVOT SP 100 M6 50 ud/cx 99141293 V14P09

RAIL STIL PRIM 102x3000 00001924 V14P09

PEÇA SUSPENSÃO MS 140 mm 100 ud/cx 00019398 V14P09

PEÇA SUSPENSÃO MD 140 mm 100 ud/cx 99143970 V14P09

GRAMPO SM8 100 ud/cx 00008826 V14P09

PEÇA SUSPENSÃO ARTICULADA 30 mm 100 ud/cx 99143998 V14P09

1

2

descrição ref F.P.

CHAPA ANTIVANDALISMO 0,6x1250x300 GALVA 78521395 V13P47 

CHAPA ANTIVANDALISMO 0,6x1200x1250 GALVA 78521414 V13P47

descrição ref F.P.

SUPORTE DE CARGA 200-400 99269018 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 290-400 99143839 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 200-600 99143826 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 290-600 99143840 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 0,8x400x200 SIMPLE 02021636 V13P48 

SUPORTE DE CARGA 0,8x600x200 SIMPLE 00042521 V13P48
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PLACAS

AMORTECEDORES	ACÚSTICOS

ACESSÓRIOS P/ TETOS CONTÍNUOS

TC-47 MAESTRA 4717 F-530 ou similares

Amortecedores de borracha fixação direta no perfil de teto

Amortecedores borracha ajuste de ângulos fixação direta no perfil de teto

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório, inclui 
dispositivo de bloqueio.

TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 ou similares

Amortecedores de borracha fixação direta no perfil de teto

Fácil nivelamento.  
Possui ajuste de ângulos.

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório, inclui 
dispositivo de bloqueio.

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório, 
inclui dois dispositivos de 
bloqueio. 

Amortecedores de borracha fixação direta no perfil de teto

SR-Knauf STILL PRIM 50

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório.

PH45 ou SIMILAR
Amortecedores de borracha ajuste de ângulos

Amortecedores de borracha fixação direta nos perfis especiais de teto

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório.

Fácil nivelamento. 
Possui ajuste de ângulos.

GOMA Cargas máximas em kgs por cores, frequência de trabalho de 7 a 15 Hz (Hercio)

ref. cor kg

00023780  verde 30

00000901  verde 30

00023795  azul 50

00000897  azul 50

ref. cor kg

99021616  verde 30

ref. cor kg

00023353  verde 30

99161659  verde 30

00023335  verde 30

99161642  azul 50

ref. cor kg

71587224  azul 50

ref. cor kg

99160809  verde 30

99160797  azul 50

ref. cor kg

99160605  verde 30

99160599  azul 50

ref. cor kg

99301880  verde 30

99229063  azul 50

001_PLACAS_PT.indd   47001_PLACAS_PT.indd   47 18/7/22   18:3918/7/22   18:39



48

PLACAS

AMORTECEDORES	ACÚSTICOS

ACESSÓRIOS P/ TETOS CONTÍNUOS

Fácil nivelamento. 
Possui ajuste de ângulos.

Compatível com todos os perfis

Amortecedores de borracha ajuste de ângulos

T15 T24 ou similar

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório. 
Possui argola, pelo que não 
necessita de varão roscado 
para se segurar.

Amortecedores teto desmontável

Amortecedores p/ teto contínuo

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

BORRACHA Cargas máximas em kg por cores, frequência de trabalho de 7 a 15 Hz (Hertz)

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório, 
inclui dispositivo de 
bloqueio.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório, 
inclui dispositivo de 
bloqueio.

TC-47 MAESTRA 4717 F-530 ou similares

TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 ou similares

Amortecedores de mola fixação direta no perfil de teto

Amortecedores de mola fixação direta no perfil de teto

MOLA Cargas máximas em kg por cores, frequência de trabalho de 3 a 7 Hz (Hertz)

ref. cor kg

71354354  verde 30

04680921  azul 50

04872780 vermelho 75

ref. cor kg

99160535  verde 45

72790676 vermelho 120

ref. cor kg

77136721  cinzento 100

77136734 cinzento 100

ref. cor kg

00001580  verde 30

99160744  verde 30

ref. cor kg

99021683  verde 30

ref. cor kg

73579739  verde 30
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PLACAS

AMORTIGUADORES	ACÚSTICOS

ACCESORIOS P/ TECHOS CONTINUOS

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório, 
inclui dispositivo de 
bloqueio.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 ou similares

STILPRIM

Compatível com todos os perfis

Amortecedores de mola fixação direta no perfil de teto

Amortecedores de mola fixação direta nos perfis especiais de teto

Amortecedores de mola ajuste de ângulos

Amortecedores de mola ajuste de ângulos

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.  
Possui ajuste de ângulos.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.  
Possui ajuste de ângulos.

BORRACHA Amortecedores de borracha 
Cargas máximas em kgs por cores, frequência de trabalho de 7 a 15 Hz (Hertz))

Verde 30 kg

TC-47
MAESTRA 4717
F-530 
ou similares

Ref. 00023780
Ref. 00000901

Ref. 000523795
Ref. 00000897

Ref. 99021616

Azul 50 kg

Fixação direta

Fixação direta

Ref. 00001580
Ref. 99160744
Ref. 99021683
Ref. 77136721
Ref. 77136734

T15
T24 ou similar

Ref. 00023353
Ref. 99161659

Ref. 00023335
Ref. 99161642
Ref. 71587224

TC-60
MAESTRA 6027
RIGI 60 ou 
similares

Ref. 99160605

Ref. 99160599

Ref. 99229063

Ref. 99160797

Ref. 99301880

Ref. 99160809

SR-Knauf
STILL PRIM 50

Ref. 73579739

Compatível com 
todos os perfis

MOLA Amortecedores de mola 
Cargas máximas em kgs por cores, frequência de trabalho de 3 a 7 Hz (Hercio)

TC-47
MAESTRA 4717
F-530 ou similares

TC-60
MAESTRA 6027
RIGI 60 ou similares

Compatível com 
todos os perfisSTIL PRIM

Cinzento

Ref. 71354354 Ref. 71879613

Ref. 75741792

Ref. 73579793
Ref. 04926177

Ref. 73579775
Ref. 04926180

Ref. 72789812
Ref. 72789841

Ref. 71879613
Ref. 73395977

Ref. 04680951 Ref. 72790676

Ref. 04872780 Ref. 99160553

Azul

Verde

Vermelho

Ref. 99160535
Ref. 76743614

Cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 3 a 7 Hz (Hercio)MUELLE HÍBRIDO Cargas máximas em kg por cores, frequência de trabalho de 3 a 7 Hz (Hertz)

ref. cor kg

75741792  cinzento 20

73579793 verde 45

73579775 azul 75

72789812  vermelho 120

ref. cor kg

04926177  verde 45

04926180 azul 75

72789841 vermelho 120

ref. cor kg

72738270  verde 45

71879613 vermelho 120

73395977 vermelho 120

ref. cor kg

76743614  verde 45

99160553  azul 75
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PLACAS

ANTIVIBRANTES

ACESSÓRIOS P/ PLACA STANDARD

Pads

Tapetes

descrição ref F.P.

SYLOMER PAD 110 25 mm 74153419 V13P03

SYLOMER PAD 220 25 mm 78873209 V13P03

SYLOMER PAD 450 25 mm 78873218 V13P03

SYLOMER PAD 850 25 mm 78873223 V13P03

SYLOMER PAD 1200 25 mm 78873236 V13P03

descrição ref F.P.

TAPETE TACO SYLOMER SR11 100x100x25 99311672  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR18 100x100x25 99022844  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR28 100x100x25 99268620  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR42 100x100x25 78873247 V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR55 100x100x25 99022833  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR110 100x100x25 71786681  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR2200 100x100x25 71786696  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR450 100x100x25 99375575  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR850 100x100x25 99022851  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR1200 100x100x25 78873254 V13P03

* Procedimento de medida similar ao da norma em questão.
** Dados válidos para um fator de forma q=3, material de espessura 25 mm.
*** A medida da abrasão depende da densidade, conforme variem os parâmetros do ensaio.

TIPO DE MATERIAL:

**** Dependendo da aplicação.

Propiedades

Cor

Gama de utilização estática (N/mm2) **

Cargas pontuais (N/mm2) **

Fator de perda mecânica (amortecimento)

Módulo p/ cisalha estática (N/mm2)

Módulo p/ cisalha dinâmica (N/mm2)

Abrasão (mm3) ***

Módulo elástico estático E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Módulo elástico dinâmico E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Resistência à deformação (N/mm2) para o
deformar 10%.

Intervalo de temperaturas de utilização

Picos de temperatura

Comportamiento no fogo

DIN 53513*

DIN ISO 1827*

DIN ISO 1827*

DIN 53516

DIN 53513*

DIN 53513*

curto prazo****

DIN 4102 
EN ISO 11925-2

Tipo de ensaio
amarelo

0.011

0.5

0.25

0.03

0.1

1400

0.061

0.172

0.012

laranja

0.018

0.75

0.23

0.05

0.12

400

0.097

0.280

0.020

azul

0.028

1.0

0.21

0.07

0.15

1300

0.166

0.437

0.031

rosa

0.042

2.0

0.16

0.08

0.17

1200

0.282

0.611

0.047

verde

0.055

2.0

0.17

0.13

0.26

1100

0.367

0.753

0.061

castanho

0.110

3.0

0.13

0.22

0.42

1100

0.87

1.36

0.12

vermelho

0.220

4.0

0.13

0.35

0.64

1000

1.44

2.54

0.22

cinzento

0.450

5.0

0.11

0.58

1.0

400

3.30

5.04

0.42

turquesa

0.850

6.0

0.12

0.8

1.4

300

7.2

11.1

0.86

violeta

1.200

6.0

0.09

0.9

1.6

350

10.4

16.4

1.08

-30 to +70

+120

B 2
B, C and D

SR 
1200

SR 
850

SR 
55

SR 
110

SR 
220

SR 
450

SR 
11

SR 
18

SR 
28

SR 
42

SYLOMER®  A REVOLUÇÃO SILENCIOSA

* Procedimento de medida similar ao da norma em questão.
** Dados válidos para um fator de forma q=3, material de espessura 25 mm.
*** A medida da abrasão depende da densidade, conforme variem os parâmetros do ensaio.

TIPO DE MATERIAL:

**** Dependendo da aplicação.

Propiedades

Cor

Gama de utilização estática (N/mm2) **

Cargas pontuais (N/mm2) **

Fator de perda mecânica (amortecimento)

Módulo p/ cisalha estática (N/mm2)

Módulo p/ cisalha dinâmica (N/mm2)

Abrasão (mm3) ***

Módulo elástico estático E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Módulo elástico dinâmico E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Resistência à deformação (N/mm2) para o
deformar 10%.

Intervalo de temperaturas de utilização

Picos de temperatura

Comportamiento no fogo

DIN 53513*

DIN ISO 1827*

DIN ISO 1827*

DIN 53516

DIN 53513*

DIN 53513*

curto prazo****

DIN 4102 
EN ISO 11925-2

Tipo de ensaio
amarelo

0.011

0.5

0.25

0.03

0.1

1400

0.061

0.172

0.012

laranja

0.018

0.75

0.23

0.05

0.12

400

0.097

0.280

0.020

azul

0.028

1.0

0.21

0.07

0.15

1300

0.166

0.437

0.031

rosa

0.042

2.0

0.16

0.08

0.17

1200

0.282

0.611

0.047

verde

0.055

2.0

0.17

0.13

0.26

1100

0.367

0.753

0.061

castanho

0.110

3.0

0.13

0.22

0.42

1100

0.87

1.36

0.12

vermelho

0.220

4.0

0.13

0.35

0.64

1000

1.44

2.54

0.22

cinzento

0.450

5.0

0.11

0.58

1.0

400

3.30

5.04

0.42

turquesa

0.850

6.0

0.12

0.8

1.4

300

7.2

11.1

0.86

violeta

1.200

6.0

0.09

0.9

1.6

350

10.4

16.4

1.08

-30 to +70

+120

B 2
B, C and D

SR 
1200

SR 
850

SR 
55

SR 
110

SR 
220

SR 
450

SR 
11

SR 
18

SR 
28

SR 
42

SYLOMER®  A REVOLUÇÃO SILENCIOSA

* Procedimento de medida similar ao da norma em questão.
** Dados válidos para um fator de forma q=3, material de espessura 25 mm.
*** A medida da abrasão depende da densidade, conforme variem os parâmetros do ensaio.

TIPO DE MATERIAL:

**** Dependendo da aplicação.

Propiedades

Cor

Gama de utilização estática (N/mm2) **

Cargas pontuais (N/mm2) **

Fator de perda mecânica (amortecimento)

Módulo p/ cisalha estática (N/mm2)

Módulo p/ cisalha dinâmica (N/mm2)

Abrasão (mm3) ***

Módulo elástico estático E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Módulo elástico dinâmico E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Resistência à deformação (N/mm2) para o
deformar 10%.

Intervalo de temperaturas de utilização

Picos de temperatura

Comportamiento no fogo

DIN 53513*

DIN ISO 1827*

DIN ISO 1827*

DIN 53516

DIN 53513*

DIN 53513*

curto prazo****

DIN 4102 
EN ISO 11925-2

Tipo de ensaio
amarelo

0.011

0.5

0.25

0.03

0.1

1400

0.061

0.172

0.012

laranja

0.018

0.75

0.23

0.05

0.12

400

0.097

0.280

0.020

azul

0.028

1.0

0.21

0.07

0.15

1300

0.166

0.437

0.031

rosa

0.042

2.0

0.16

0.08

0.17

1200

0.282

0.611

0.047

verde

0.055

2.0

0.17

0.13

0.26

1100

0.367

0.753

0.061

castanho

0.110

3.0

0.13

0.22

0.42

1100

0.87

1.36

0.12

vermelho

0.220

4.0

0.13

0.35

0.64

1000

1.44

2.54

0.22

cinzento

0.450

5.0

0.11

0.58

1.0

400

3.30

5.04

0.42

turquesa

0.850

6.0

0.12

0.8

1.4

300

7.2

11.1

0.86

violeta

1.200

6.0

0.09

0.9

1.6

350

10.4

16.4

1.08

-30 to +70

+120

B 2
B, C and D

SR 
1200

SR 
850

SR 
55

SR 
110

SR 
220

SR 
450

SR 
11

SR 
18

SR 
28

SR 
42

SYLOMER®  A REVOLUÇÃO SILENCIOSA
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51

PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
PERFIS	DE	REMATE

Perfis metálicos de remate

Perfis remate PVC

7

10 1187 9

descrição ref F.P.

PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO GALVA 3226 +5/-2 mm 3 ml 72734722 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z GALVA 1751 20 mm  3 ml 72734735 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z GALVA 1753 15 mm  3 ml 72734746 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z GALVA PLUS 1750 3 ml 72734753 V13P20

PERFIL SOMBRA 20MM GALVA 1313 PLACA 12,5 3 ml 72734784 V13P20

PERFIL SOMBRA 20MM GALVA 1315 PLACA 15 3 ml 72734799 V13P20

PERFIL DE FECHO GALVA 1131 PLACA 12,5 2,5 ml 72734856 V13P20

CANAL ARTICULADO RS 48-0,52 2500 mm (5872) 78250541 V13P20

CANAL ARTICULADO RS 70-0,52 PRÉ-CORTE 2500 mm 78250558 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

descrição ref F.P.

PERFIL DE CANTO PVC 3776 ACABAMENTO CURVO 3,05 ml 72734683 V13P20

PERFIL DE CANTO PVC 3780 INTERIOR PROTEJE 3,05 ml 72734698 V13P20

PERFIL DE JUNTA DILATAÇÃO PVC 37509 +1/-1 mm ROLO 25 ml 72734708 V13P20

PERFIL DE JUNTA DILATAÇÃO PVC 3755 +2/-2 mm 3,05 ml 72734717 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z PVC 37824 12 mm  3,05 74820939 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z PVC 37834 18 mm  3,05 74820957 V13P20

PERFIL DE FECHO ENCAIXAR PVC 3787 PLACA 12,5 3,05 ml 72734863 V13P20

PERFIL DE REMATE PVC 3766 3 ml 72734874 V13P20

PERFIL DE CANTO 3767 PARA CURVAS 3 ml 72734892 V13P20

PERFIL DE CANTO PVC 3778 PROTEJE CURVAS 3,05 ml 72734906 V13P20

PERFIL DE FECHO PVC 3768 PARA CURVAS TETO CONTÍNUO 3 ml 72734915 V13P20

PERFIL DE FECHO PVC 3769 PARA CURVAS TETO REGIST 2,5 ml 72734920 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 3 4 5 61

12

1 2 3 4 5 6
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PLACAS

PERFIS	DE	REMATE

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

CANTOS

Cantos (cantoneiras)

1 2 3 4

Perfis de fecho p/ betumar

1 4 72 5 83 6

Perfis p/ remate em alumino

descrição ref F.P.

PLACOLISTEL 105 3000 99141589 V13P95 

PLACOLISTEL 106 3000 99141594 V13P95

PLACOLISTEL 119 3000 99141655 V13P95

descrição ref F.P.

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR ALÚ 9299 PLACA 12,5 2,5 ml 72734801 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR ALÚ 9297 PLACA 15 2,5 ml 72734810 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR ALÚ 9002 PLACA 25 2,5 ml 72734825 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR GALVA 1234 14x22 PLACA12,5 2,5 ml 72734849 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC37864 PLACA 12,5 3,05 m 76811528 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC37865 PLACA15,5 3,05 m 76999787 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC 3785 PLACA13 TIRA 3,05 ml 72734887 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC37871 PLACA15 3,05 m 76971099 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

8

descrição ref F.P.

CANTO METÁLICO 2500 99134358 V13P76

CANTO EM PLÁSTICO 2500 99134365 V13P76

PERFIL DE CANTO EM AÇO PERFURADO 1030 3 ml 74982149 V13P20

PERFIL DE CANTO EM PVC RETO 37171 2,6 ml 74982101 V13P20

PERFIL DE CANTO EM ALUMÍNIO 9579 23,5x23,5 2,50 ml 75187608 V13P20

1

2

3
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PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
ESTANTES	E	MOLDURAS

Peças pré-formadas e estantes

 
descrição F.P.

PEÇAS PRÉ-FORMADAS E ESTANTES, A CONSULTAR V13P20

 

 

descrição F.P.

PEÇAS PRÉ-FORMADAS E ESTANTES, A CONSULTAR V13P20

descrição F.P.

PEÇAS PRÉ-FORMADAS E ESTANTES, A CONSULTAR V13P20
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54

PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
MASSA	DE	JUNTAS	EM	PÓ

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 H

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1 H

1 2 3 4

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 2H

11 22

MASSA DE JUNTAS LENTA 24H

21

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 4H

1 2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR 30 10 kg 00032038 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR 30 25 kg 99327237 V13P93

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 H ULTIPRO BOLSA 5 kg 05002227 V13P94

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 H 25 kg ULTIPRO 77852267 V13P94

1

2

3

4

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR1 25 kg 00014432 V13P93

MASSA DE JUNTA RÁPIDA 1H SACO 25KG ULTIPRO 75114475 V13P94

1

2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR2 10 kg 99281627 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR2 25 kg 00014443 V13P93

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 2 H ULTIPRO SACO 25 kg 71388731 V13P94

1

2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR4 25 kg 00014450 V13P93

MASSA DE JUNTA RÁPIDA 4H SACO 25KG ULTIPRO 75114493 V13P94

1

2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® SN 25 kg 00014467 V13P93

MASSA DE JUNTAS LENTA ULTIPRO SACO 25 kg 05002212 V13P94

001_PLACAS_PT.indd   54001_PLACAS_PT.indd   54 18/7/22   18:3918/7/22   18:39



55

PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
MASSA	DE	JUNTAS	EM	PÓ

MASSA DE JUNTAS PLACAS ESPECIAIS

1 2 3

MASSA DE ACABAMENTO E RENOVAÇÃO

1 2 4 53 6

4 5 6

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PLACOFINISH 25 kg 00014045 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR HYDRO 10 kg 73801142 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR HYDRO 25 kg 02939348 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR MULTI 25 kg 73866543 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR MULTI 12,5 kg 74186152 V13P93

MASSA DE ENDURECIMENTO PLACO® GYPFILL P X-RAY PROTECTION SC 25 kg 77949811 V13P93

1

2

3

4

5

6

MASSA DE COLAGEM

1 2 3

descrição ref F.P.

MASSA ADESIVA PLACO® ADH 25 kg 00002426 V13P93

PLC MASSA ADESIVA PLACO® MAP 25 kg 00011314 V13P93

MASSA ADESIVA ULTIPRO SACO 25 kg 05002230 V13P94

1

2

3

descrição ref F.P.

PLACOSTIC PADRÃO EM PÓ 15 kg 00045216 V13P93

PLACOSTIC RENOVAÇÃO EM PÓ 1H 15 kg 00045221 V13P93

PLACOSTIC PRO PINTORES 15 kg 04416618 V13P93

PLACOSTIC CERÂMICO 15 kg 72605130 V13P93

BETUME EM PÓ PLACOSTIC ACTIV'AIR 15 kg 78807565 V13P93

GESSO MAGNETICO DALAPRO 10 L 76918308 V13P93

1

2

3

4

5

6
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PLACAS

MASSA	DE	JUNTAS	PREPARADA

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

MASSAS DE JUNTAS PREPARADA ESTANDAR

MASSA DE JUNTAS PREPARADA PLACAS ESPECIAIS

NOVIDADE

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PROMIX HYDRO 11 kg 00960715 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PREPARADA PROMIX XRAY 20 kg 72458181 V13P81

descrição ref F.P.

MASSA PREPARADA FILL&FINISH 20 kg 00020217 V13P94 

MASSA PREPARADA FILL&FINISH LIGHT 20 kg 04982638 V13P94

descrição ref F.P.

MASSA PREPARADA CE78 PLAKIST CAPA VERDE 25 kg 72459902 V13P94

descrição ref F.P.

MASSA PREPARADA PLACO® GYPFILL PRO 6 kg P80 77240053 V13P93 

MASSA PREPARADA PLACO® GYPFILL PRO 20 kg P44 77240134 V13P93

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PREPARADA ULTIPRO EMBALAGEM 25 kg 05002241 V13P94 

MASSA DE JUNTAS PREPARADA ULTIPRO EMBALAGEM 7 kg 05002258 V13P94
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PLACAS
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PLACAS

Fita de juntas

Fita de malha

Fitas cantoneiras

1

1

2

2

Fitas especiais

Banda impermeável

2 3

1 2

FITAS	E	BANDAS	PARA	PLACA

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

descrição ref F.P.

FITA DE JUNTAS 150 m GR 75104915 V13P95

FITA DE JUNTAS 150 m ULTIPRO 05002199 V13P02

FITA DE MALHA 50 mm 153 ml ULTIPRO 75114770 V13P02

1

2

descrição ref F.P.

ROLO DE FITA DE MALHA 10 cm x 45 m 1,2 m/m2 99322342 V13P20

descrição ref F.P.

BANDA IMPERMEÁVEL 45 mm x 30 ml ROLO 99132163 V13P95

BANDA IMPERMEÁVEL 70 mm x 30 ml ROLO 99132174 V13P95

BANDA IMPERMEÁVEL 45 mm x 30 ml ROLO ULTIPRO 71406323 V13P02

BANDA IMPERMEÁVEL 65 mm x 30 ml ROLO ULTIPRO 71406309 V13P02

1

2

3

descrição ref F.P.

FITA P/ CANTONEIRA 30 ml ULTIPRO 05002203 V13P02

FITA P/ CANTONEIRAS 30 ml 00005760 V13P95

1

2

descrição ref F.P.

FITA DE MALHA PLACOFINISH 90 ml 99132822 V13P95

FITA DE FIBRA VIDRO 50 mm x 25 m 72290808 V13P95

1

2

1
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59

PLACAS

PARAFUSOS	P/	PLACA

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

PARAFUSOS PLACA TTPC
descrição ref F.P.

TTPC 3,5x25 mm (caixa 1.000 ud) 05002265 V13P02
TTPC 3,5x35 mm (caixa 1.000 ud) 05002276 V13P02
TTPC 3,5x45 mm (caixa 1.000 ud) 05002294 V13P02
TTPC 4,2x55 mm (caixa 500 ud) 75114536 V13P02
TTPC 4,2x70 mm (caixa 500 ud) 75114734 V13P02
TTPC 4,8X90 mm (caixa 500 ud) 75114752 V13P02

descrição ref F.P.

PARAFUSO PM TTPC 25 3,5x25 mm 1000 ud/cx 00019161 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 30 3,5x30 mm 1000 ud/cx 72530379 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 35 3,5x35 mm 1000 ud/cx 00019185 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 45 3,5x45 mm 1000 ud/cx 00019213 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 55 3,5x55 mm 1000 ud/cx 00019190 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 70 3,5x70 mm 500 ud/cx 00019204 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 80 3,5x80 mm 250 ud/cx 00019228 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 90 3,5x90 mm 250 ud/cx 99144304 V14P07

Parafusos Placa TRPF

descrição ref F.P.

MM TRPF 9,5 500 ud 99375432 V14P07

MMTRPF 13 500 ud 00021809 V14P07

descrição ref F.P.

TRPF 3,5x9,5 mm (caixa 200 ud) 05002289 V13P02

TRPF 3,5x13 mm (caixa 500 ud) 71388742 V13P02

Outros parafusos Placa

descrição ref F.P.

PARAFUSO ULTIPRO PLACA-PLACA 3,5x35 1.000 ud/cx 77755199 V13P02
PARAFUSO ULTIPRO PLACA-PLACA 4,8x35 1.000 ud/cx 77755072 V13P02
PARAFUSO ULTIPRO PONTA DE ROSCA PRETA 3,5x25 1.000 ud 77755117 V13P02
PARAFUSO ULTIPRO PONTA DE ROSCA PRETA 3,5x35 1.000 ud 77755160 V13P02

Parafusos Placa TTPF
descrição ref F.P.

PM TTPF25 1.000 ud 00019231 V14P07

PM TTPF35 1.000 ud 99144313 V14P07

PM TTPF 45 1.000 ud 99144328 V14P07

Parafusos p/ placas especiais

HABITO

XRAY

RIGIDUR

THTPF

descrição ref F.P.

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1.000ud/cx 78155305 V14P07
PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud/cx 78155314 V14P07
PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud/cx 78155329 V14P07
PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud/cx 78155332 V14P07
PARAFUSO XRAY 25 mm 72381047 V14P07
PARAFUSO XRAY 35 mm 72381054 V14P07
PARAFUSO XRAY 45 mm 72381061 V14P07
RIGIDUR 3,5x30 1.000 ud 00944238 V14P07
RIGIDUR 3,5x40 1.000 ud 02098988 V14P07
THTPF 25 mm 500 ud 03427424 V14P07
THTPF 38 mm 500 ud 03427666 V14P07
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PLACAS

ALÇAPÕES

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

Alçapões placa aluminio

12,5 descrição ref F.P.

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 200x200 04994183 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 300x300 04994198 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 400x400 71406215 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 500x500 04994226 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 600x600 71406244 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 1200x600 71388713 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 200x200 75631952 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 300x300 75631969 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 400x400 75631983 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 500x500 75632010 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 600x600 75632038 V13P20

Alçapões metálicos

descrição ref F.P.

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 200x200 05035575 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 300x300 04994169 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 400x400 71406282 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 500x500 04994170 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 600x600 71406297 V13P20

Alçapões RF e estanques

5
6
7
8

1
2

3
4

descrição ref F.P.

ALÇAPÃO TVS 2x15 FOC 400x400 CLICK EI/RF60 04287087 V13P20

ALÇAPÃO TVS 2x15 FOC 600x600 CLICK EI/RF60 76820340 V13P20

ALÇAPÃO TVS 2x15FOC 400x400 CLICK EI/RF90 75335225 V13P20

ALÇAPÃO TVS 2x15FOC 600x600 CLICK EI/RF90 75335249 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 300x300 74478017 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 400x400 77219154 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 500x500 78046171 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 600x600 77219352 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

8

7

1 2 3 4

5 6

descrição ref F.P.

ALÇAPÃO MET TETO RF 400x400 ALUMATIC EI60 30 mm 72470831 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 600x600 ALUMATIC EI60 30 mm 72470842 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 400x400 ALUMATIC EI90 2x25 mm 72470859 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 600x600 ALUMATIC EI90 2x25 mm 72470866 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 400x400 SECUTECNA EI120 2x25 72470880 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 600x600 SECUTECNA EI120 2x25 72470923 V13P20

ALÇAPÃO MET ESTANQUE ALUQUATTRO 600x600 12,5 mm 72470936 V13P20

1

2

3

4

5

6

7
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PLACAS

GESSOS

1 13 35 52 24 46

NOVIDADE

descrição ref F.P.

GESSO DE PROJETAR PROYAL XXI 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PROYAL 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PROYAL MAX 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PERLINOR 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PROLITE - V13P74

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

GESSO RAPIDO IBERPLAST 17 kg - V13P74

GESSO FINO DE ACABAMENTO IBERFINO 17 kg - V13P74

GESSO CONTROLADO LONGIPS 17 kg - V13P74

GESSO MANUAL DE ALTA DUREZA THD - V13P74

GESSO MANUAL PERLINOR PLUS 20 kg - V13P74

GESSO MANUAL PERLINOR SUPER 20 kg - V13P74

1

2

3

4

5

6

descrição ref F.P.

ESTUQUE PLACO® HERMETIC 77866105 V13P74

1
1

3
3

2
2

4
4

descrição ref F.P.

COLA ESTUQUE IBERCOL 17 kg - V13P29

COLA ESTUQUE TABICOL 17 kg - V13P29

PRIMÁRIO IBERPRIMER 12 kg - V13P74

PRIMÁRIO IBERCONTAK 15 kg - V13P74

1

2

3

4

descrição ref F.P.

COLA ESTUQUE IBERCOL 17 kg - V13P29

COLA ESTUQUE TABICOL 17 kg - V13P29

PRIMÁRIO IBERPRIMER 12 kg - V13P74

PRIMÁRIO IBERCONTAK 15 kg - V13P74

1

2

3

4

descrição ref F.P.

ESTUQUE IBERYOLA GA 17 kg - V13P29
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