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C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  D E  S U S P E N S Ã O - S U S P E N S Õ E S  PA R A  T E T O S  D E S M O N T Á V E I S  E 
C O N T Í N U O S  F I X A Ç Ã O  A  V I G A S  E  Á N G U L O S  D E  F E R R O

Grampos vigotas+suspensão 
rápida para varão liso Grampos vigotas para varão liso

C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  PA R A  T E T O S 
D E S M O N T Á V E I S  O C U LT O S  E  S E M I O C U LT O S A C E S S Ó R I O S  T E T O S  D E S M O N T Á V E I S

Grampos vigotas para varão roscado

Clip anti-levantamento placas teto 
desmontável para perfis T15-24-35

C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  D E  S U S P E N S Ã O  PA R A  T E T O S  D E S M O N T Á V E I S  E 
C O N T Í N U O S  F I X A Ç Ã O  E M  L A J E S  D E  B E T Ã O  E  C H A PA  C O L A B O R A N T E 

Componentes de sistemas de suspensão de teto 
desmontável para varão roscado

Componentes de sistemas de suspensão rápida de 
teto desmontável para vareta de suspensão lisa

Componentes de sistemas de fixação+suspensão de teto 
desmontável para varão roscado

Componentes de sistemas de fixação direta regulável 
rígida para teto desmontável

duplo tetos pesados

tetos pesados

tetos leves

tetos leves Suspensão Nonius fixação direta para perfis 
T15-24-35 e perfis pinça

(perfis para tetos metálicos clip-in)
Plenum entre 90 mm e 1000 mm Plenum entre 50 mm e 100 mm

Esquadro regulável aço galvanizado  
T15-24-35

Peça suporte painéis teto  
desmontável para T24

TETOS

64

SUSPENSÕES

002A_TECHOS_PT.indd   64002A_TECHOS_PT.indd   64 18/7/22   20:0818/7/22   20:08



A nova evolução

Maior durabilidade: Os cantos reforçados e 

completamente pintados tornam a bandeja  

mais forte e resistente.

Acústica: Uma acústica equilibrada apta para 

qualquer espaço, absorção acústica de 0,60 αw  

e uma atenuação acústica lateral de 34db (Dfnw).

Sustentabilidade: Certificação Cradle to Cradle™ Ideal 

para atingir os seus objetivos de sustentabilidade, 

seguindo os conceitos da economia circular.

Resistência à Humidade: Excelente, até 99% de HR.

Mais luminosidade: Mais branco que melhora o 

reflexo da luz criando ambientes mais  

luminosos e confortáveis.

Melhor estética: Aspeto mais homogéneo e 

moderno.

TETOS
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LAMINADOS WET

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SIERRA OP

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 50%
Peso: 2,4 - 3,2 kg/m2

λ = 0,036 - 0,037 W/m K

Isolamento acústico 
29 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

Absorção acústica
0,9 α

Reflexão da luz 84%

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 86%
Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 50%
Peso: 4,7 kg/m2

λ = 0,052 W/m K

PERLA

Absorção acústica 
0,65 α

Isolamento acústico 
35 dB

NOVIDADE

descrição ref cantos F.P.

SIERRA OP BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 02952103 V13P65

SIERRA OP BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78381490 V13P65

SIERRA OP BOARD 1500x600x17 BRANCO 7,20 m2/cx 72596933 V13P65

SIERRA OP TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 74386556 V13P65

SIERRA OP MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 03599855 V13P65

SIERRA OP SL2 1500x300x17 BRANCO 5,40 m2/cx 99324162 V13P65

descrição ref cantos F.P.

PERLA BOARD 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 99030351 V13P65

PERLA BOARD 1200x600x17 BRANCO 5,76 m2/cx 78266647 V13P65

PERLA TEGULAR (8 mm) 600x600x17 BRANCO 4,32 m2/cx 78266654 V13P65

PERLA MICROLOOK 90 600x600x17 BRANCO 4,32 m2/cx 78266661 V13P65

PERLA MICROLOOK 90 1500x600x17 BRANCO 7,20 m2/cx 78266672 V13P65

PERLA SL2/MICROLOOK 90 1500x300x17 BRANCO 3,60 m2/cx 78266685 V13P65

BRONZE

TETOS
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LAMINADOS WET

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Isolamento acústico 
43 dB

Absorção acústica
0,5 α - Classe D

PERLA DB

Isolamento acústico 
41 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Reflexão da luz 86%

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 64%
Peso: 7,6 kg/m2

λ = 0,067 W/m K
descrição ref cantos F.P.

PERLA dB BOARD 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266700 V13P65

PERLA dB TEGULAR (8mm) 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266719 V13P65

PERLA dB MICROLOOK 90 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266690 V13P65

descrição ref cantos F.P.

PERLA dB SL2 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266724 V13P65

Isolamento acústico 
25 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,95 α - Classe A

Reflexão da luz 85%

Isolamento acústico 
27 dB

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 18-52%
Peso: 2,4 - 2,9 kg/m2

λ = 0,036 - 0,037 W/m K

Peso: 2,9 kg/m2

λ = 0,037 W/m K

PERLA OP 0.95

descrição ref cantos F.P.

PERLA OP 0.95 BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78266755 V13P65

PERLA OP 0.95 BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78266762 V13P65

PERLA OP 0.95 BOARD 1500x600x19 BRANCO 7,20 m2/cx 78266737 V13P65

PERLA OP 0.95 BOARD 1800x600x19 BRANCO 8,64 m2/cx 03598146 V13P65

PERLA OP 0.95 TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78266773 V13P65

PERLA OP 0.95 TEGULAR (8 mm) 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78266791 V13P65

PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78266786 V13P65

PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78266803 V13P65

PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78266812 V13P65

descrição ref cantos F.P.

PERLA OP 0.95 SL2 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78231258 V13P65

PERLA OP 0.95 SL2 1800x300x19 BRANCO 4,32 m2/cx 78266748 V13P65

Isolamento acústico 
25 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
1 α - Classe A

Reflexão da luz 85%

PERLA OP 1.0

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 36%
Peso: 3,4 kg/m2

λ = 0,037 W/m K
descrição ref cantos F.P.

PERLA OP 1.00 TEGULAR (8 mm) 600X600X20 BRANCO 4,32 m2/cx 78266830 V13P65

PERLA OP 1.00 MICROLOOK 90 600X600X20 BRANCO 4,32 m2/cx 78266827 V13P65

BRONZE

BRONZE

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
LAMINADOS WET

ULTIMA+

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 50-55%
Peso: 3,4 kg/m2

λ = 0,052 W/m K

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,70 α - Classe C

Isolamento acústico 
40 dB

Absorção acústica
0,65 α - Classe C

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ BOARD 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78359899 V13P65

ULTIMA+ BOARD 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78411892 V13P65

ULTIMA+ TEGULAR (8 mm) 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411979 V13P65

ULTIMA+ TEGULAR (8 mm) 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78406368 V13P65

ULTIMA+ MICROLOOK 90 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411982 V13P65

ULTIMA+ MICROLOOK 90 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78359903 V13P65

ULTIMA+ MICROLOOK 90 1200x300x19 BRANCO 2,88 m2/cx 78412055 V13P65

ULTIMA+ OP

Isolamento acústico 
25 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87% Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 33%
Peso: 3,7 kg/m2

λ = 0,037 W/m K

Absorção acústica
1 α - Classe A

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ OP BOARD 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 78359743 V13P65

ULTIMA+ OP BOARD 1200x600x20 BRANCO 5,76 m2/cx 78411920 V13P65

ULTIMA+ OP TEGULAR (8 mm) 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 78412000 V13P65

ULTIMA+ OP TEGULAR (8 mm) 1200x600x20 BRANCO 5,76 m2/cx 78411915 V13P65

ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 78412019 V13P65

ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 1200x600x20 BRANCO 5,76 m2/cx 78411933 V13P65

ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 1500x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 78412062 V13P65

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ SL2 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78379147 V13P65

ULTIMA+ SL2 1800x300x19 BRANCO 4,32 m2/cx 78412073 V13P65

ULTIMA+ SL2 MICROLOOK 90 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78412024 V13P65

ULTIMA+ DB

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 37-64%
Peso: 7,6 kg/m2

λ = 0,067 W/m K

Isolamento acústico 
41 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Isolamento acústico 
43 dB Peso: 9,2 kg/m2

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ dB BOARD 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411951 V13P65

ULTIMA+ dB BOARD 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78411906 V13P65

ULTIMA+ dB TEGULAR (8 mm) 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411968 V13P65

ULTIMA+ dB MICROLOOK 90 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78352159 V13P65

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ dB SL2 1500x300x23 BRANCO 2,70 m2/cx 78412048 V13P65

BRONZE

BRONZE

BRONZE

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
LAMINADOS WET

LISOS WET

Isolamento acústico 
33 dB

Reação ao fogo A2-s1, d0

Reflexão da luz 87% Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 50-55%
Peso: 5,8 kg/m2

λ = 0,052 W/m K

Absorção acústica
0,75 α  - Classe C

ULTIMA+ VECTOR

descrição ref cantos F.P.

PLAIN BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00014313 V13P65

PLAIN BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 00014304 V13P65

PLAIN TEGULAR 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00003623 V13P65

PLAIN MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 99030470 V13P65

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ VECTOR 600x600x24 BRANCO 3,60 m2/cx 78411997 V13P65

ULTIMA+ FINESSE 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78412037 V13P65

ULTIMA+ FINESSE 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78411944 V13P65

Isolamento acústico 
35 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,20 α - Classe E

PLAIN

Limpeza: pano seco ou esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 39%
Peso: 3,5 kg/m2

λ = 0,060 W/m K

BRONZE

TETOS
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FISSURADOS WET

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Isolamento acústico 
32 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,5 α - Classe D

Reflexão da luz 84%

Resistência à humidade de 90%
Conteúdo reciclável de 38%
Peso 2,7 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

SCALACOUSTIC

descrição ref cantos F.P.

SCALACOUSTIC BOARD 600x 600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 77558419 V13P65

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,55 α - Classe D

Reflexão da luz 82%

TATRA

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 70%
Conteúdo reciclável de 39-51%
Peso: 3,5 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

descrição ref cantos F.P.

TATRA BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78680377 V13P65

TATRA BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78680366 V13P65

TATRA TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77558372 V13P65

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Reflexão da luz 85%

FINE FISSURED

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de <= 51%
Peso 3,5 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

descrição ref cantos F.P.

FINE FISSURED BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77420923 V13P65

FINE FISSURED BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 99028400 V13P65

FINE FISSURED TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77420961 V13P65

FINE FISSURED MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 99028516 V13P65

descrição ref cantos F.P.

CORTEGA BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77420880 V13P65

CORTEGA BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 77557649 V13P65

CORTEGA TEGULAR 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77557739 V13P65

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,55 α - Classe D

Reflexão da luz 82%

CORTEGA

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 70%
Conteúdo reciclável de 39-44%
Peso 3,5 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
GRANULADOS WET

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Reflexão da luz 85%

DUNE eVo

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 99%
Conteúdo reciclável de 44%
Peso 3,6 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

descrição ref cantos F.P.

DUNE EVO BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77991481 V13P65

DUNE EVO BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 77991496 V13P65

DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77991502 V13P65

DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78659908 V13P65

DUNE EVO MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77991511 V13P65

DUNE EVO dB BOARD 600x600x19 4,32 m2/cx 78905375 V13P65

DUNE EVO dB TEGULAR (8 mm) 600x600x19 4,32 m2/cx 78905388 V13P65

DUNE EVO dB MICROLOOK 90 600x600x19 4,32 m2/cx 78905393 V13P65

DUNE EVO MAX BOARD 600x600x18 5,04 m2/cx 78905403 V13P65

DUNE EVO MAX BOARD 1200x600x18 5,76 m2/cx 78905412 V13P65

DUNE EVO MAX TEGULAR (8 mm) 600x600x18 5,04 m2/cx 78905427 V13P65

DUNE EVO MAX MICROOLOOK 90 600x600x18 5,04 m2/cx 78905430 V13P65

Reação ao fogo 
A2-s2, d0

Absorção acústica
0,15 α Reflexão da luz 83%

Resistência à humidade de 70%
Peso 2,9 kg/m2

λ = 0,052 - 0,057 W/m°K

OASIS

descrição ref cantos F.P.

OASIS BOARD 600x600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 77558064 V13P65

NOVIDADE
BRONZE

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
SOFT

OPTIMA

Limpeza: pano seco ou esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 77%
Peso: 1,8 kg/m2

λ = 0,032 W/m K

Isolamento acústico 
24 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,9 α - Classe A

Peso: 2,3 kg/m2
Absorção acústica 0,95 α
Classe A

descrição ref cantos F.P.

OPTIMA BOARD 600x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99029106 V13P65

OPTIMA BOARD 1200x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99029098 V13P65

OPTIMA TEGULAR 90 (8 mm) 600x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 99029201 V13P65

OPTIMA MICROLOOK 90 600x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 99029151 V13P65

OPTIMA MICROLOOK 90 1200x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99029144 V13P65

descrição ref cantos F.P.

OPTIMA BOARD 600x600x20 BRANCO 10,08 m2/cx 99318523 V13P65

OPTIMA BOARD 1800x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99029115 V13P65

OPTIMA TEGULAR (8 mm) 600x600x20 BRANCO 5,04 m2/cx 99029210 V13P65

OPTIMA MICROLOOK 90 600x600x20 BRANCO 5,04 m2/cx 99029179 V13P65

Peso: 2,8 kg/m2Absorção acústica 1 α
Classe A

descrição ref cantos F.P.

OPTIMA VECTOR 600x600x22 BRANCO 4,32 m2/cx 00011482 V13P65

OPTIMA VECTOR 1200x600x22 BRANCO 8,64 m2/cx 03112344 V13P65

descrição ref cantos F.P.

NEEVA BOARD 600x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99230522 V13P65

NEEVA BOARD 1200x1200x18 BRANCO 14,40 m2/cx 99323844 V13P65

NEEVA

Isolamento acústico 
24 dB

Reação ao fogo 
A1 (White)

Reflexão da luz 82% Limpeza: pano seco
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 20%
Peso: 1,2-1,3 kg/m2

λ = 0,033 W/m K

Absorção acústica
1 α - Classe A

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

CLEAN ROOM FL

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 78%
Limpeza: pode lavar-se com desinfetantes e 
esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 39%
Peso: 5 kg/m2

λ = 0,06 W/m K

Absorção acústica
0,15 α  - Classe E

descrição ref cantos F.P.

CLEAN ROOM FL BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 02455781 V13P65

CLEAN ROOM FL BOARD 1200x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 76316076 V13P65

HYGIENE

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 82% Limpeza: pano seco ou húmido, esponja húmida e 
água a alta pressão
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 20%
Peso: 1,3 kg/m2

λ = 0,033 W/m K

Absorção acústica
0,95 α - Classe A

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE BOARD 600x600x18 BRANCO 11,52 m2/cx 00011804 V13P65

HYGIENE BOARD 1200x600x18 BRANCO 11,52 m2/cx 99030036 V13P65

BIOGUARD PLAIN

Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 43%
Peso: 3,6 kg/m2

λ = 0,06 W/m K

Isolamento acústico 
35 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%

Antibacteriano

Absorção acústica
0,20 α  - Classe E

descrição ref cantos F.P.

BIOGUARD PLAIN BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 76242911 V13P65

BIOGUARD PLAIN BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 00004406 V13P65

BIOGUARD PLAIN TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00955780 V13P65

BIOGUARD PLAIN MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00912769 V13P65

BIOGUARD ACUSTIC

Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 42%
Peso: 4,5 kg/m2

λ = 0,06 W/m K

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Antibacteriano

Absorção acústica
0,60 α  - Classe C

descrição ref cantos F.P.

BIOGUARD ACOUSTIC BOARD CANTOS PINTADOS 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 78266539 V13P65

BIOGUARD ACOUSTIC BOARD CANTOS PINTADOS 1200x600x17 BRANCO 5,76 m2/cx 78266540 V13P65

BIOGUARD ACOUSTIC TEGULAR (8 mm) 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 78266395 V13P65

BIOGUARD ACOUSTIC MICROLOOK 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 78266526 V13P65

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de <= 100%
Conteúdo reciclável de 20%
Peso:  1,2 kg/m2 (board) 

2,5 kg/m2 (Tegular/Microlook)
λ = 0,033 W/m K

Isolamento acústico 
22 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A1

Reflexão da luz 82%Absorção acústica
0,95 α  - Classe A (Board)
0,90 α  - Classe A (Tegular/MicroLook)

HYDROBOARD

descrição ref cantos F.P.

HYDROBOARD BOARD 600x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 00027405 V13P65

HYDROBOARD BOARD 1200x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99370750 V13P65

HYDROBOARD TEGULAR 90 (8mm) 600x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 76243439 V13P65

HYDROBOARD MICROLOOK 90 600x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 73522818 V13P65

CERAMAGUARD

Isolamento acústico 
39 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A1

Reflexão da luz 79% Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de 100%
Conteúdo reciclável de 37%
Peso: 7,3 kg/m2

λ = 0,067 W/m KAnti bacteriano

Absorção acústica
0,55 α  - Classe D

descrição ref cantos F.P.

CERAMAGUARD BOARD BOARD 600x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 00005524 V13P65

CERAMAGUARD BOARD BOARD 1200x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 76243402 V13P65

Limpeza: com esponja em água com sabão suave 
ou detergente diluído
Resistência à humidade de 100%
Conteúdo reciclável de 30%
Peso:  8 kg/m2 

Isolamento acústico 
37 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A1

Reflexão da luz 84%Absorção acústica
0,1 α 

AQUABLOC

descrição ref cantos F.P.

AQUABLOC BOARD 600x600x16 5,76 m2/cx 78905441 V13P65

COLORTONE DUNE eVo

Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 44%
λ = 0,060 W/m KIsolamento acústico 

34 dB

Reação ao fogo 
EEA Euroclass A2-s1 d0

Absorção acústica
0,60 α Classe C

descrição ref cantos F.P.

COLORTONE DUNE EVO BOARD 600x600x15 PLATINUM 5,76 m2/cx 76242597 V13P65

COLORTONE DUNE EVO BOARD 1200x600x15 PLATINUM 7,20 m2/cx 77341204 V13P65

COLORTONE DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 600x600x15 PLATINUM 5,76 m2/cx 76242641 V13P65

NOVIDADE

TETOS
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CORES E TEXTURAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Limpeza: Limpeza com pano seco / escova macia
Resistência à humidade de 70%
Conteúdo reciclável de 52%

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s2, d0

Reflexão da luz 92%Absorção acústica
0,15 α 

GRAPHIS

descrição ref cantos F.P.

GRAPHIS NEO CUBIC MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BRANCO 2,88 m2/cx 99028613 V13P65

GRAPHIS MIX B MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BRANCO 2,88 m2/cx 76242544 V13P65

GRAPHIS PONTOS MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BRANCO 2,88 m2/cx 00008790 V13P65

COLORTONE NEEVA

Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 20%

Isolamento acústico 
7 dB

Reação ao fogo 
spanha/França M0 (NFP 92-510)
EEA Euroclass A1

Absorção acústica
1,00 α Classe A

descrição ref cantos F.P.

COLORTONE NEEVA BOARD 600x600x15 PRETO 14,40 m2/cx 00003609 V13P65

COLORTONE NEEVA BOARD 1200x600x15 PRETO 14,40 m2/cx 02698861 V13P65

COLORTONE FINE FISSURED

Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 51%

Isolamento acústico 
36 dB

Absorção acústica
0,60 α Classe C

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

descrição ref cantos F.P.

COLORTONE FINE FISSURED BOARD 600x600x15 PRETO 5,76 m2/cx 75842646 V13P65

NOVIDADE

TETOS
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

BLANKA

Resistente ao pó e à sujidade
A acústica vertical
Superfície lisa, branca e mate
Alto grau de reflexão e difusão da luz
Superfície não direcional

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo A1

Reflexão da luz 87%

Resistente ao pó e à sujidade
A acústica vertical
Superfície lisa, branca e mate
Alto grau de reflexão e difusão da luz
Superfície não direcional

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo 
A1

Reflexão da luz 87%

BLANKA

descrição ref cantos F.P.

BLANKA A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 04997102 V13P64

BLANKA A T15/24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 04997111 V13P64

BLANKA A T24 1500x600x20 BRANCO 13,50 m2/cx 72693812 V13P64

BLANKA A T24 1800x600x20 BRANCO 16,20 m2/cx 75638733 V13P64

BLANKA A T24 2100x600x20 BRANCO 15,12 m2/cx 72693827 V13P64

BLANKA A T24 2400x600x20 BRANCO 17,28 m2/cx 72686889 V13P64

BLANKA A T24 1200x1200x25 BRANCO 15,84 m2/cx 72693762 V13P64

descrição ref cantos F.P.

BLANKA D T24 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 71534297 V13P64

BLANKA D T24 1200x1200x25 BRANCO 8,64 m2/cx 04851396 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1200x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 77653086 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1200x300x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72693791 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1350x300x20 BRANCO 4,05 m2/cx 72687084 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1350x600x20 BRANCO 6,48 m2/cx 75638782 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1500x300x20 BRANCO 4,50 m2/cx 72694116 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1500x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 72694145 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1800x300x20 BRANCO 5,40 m2/cx 72694170 V13P64

BLANKA E T15 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 71659062 V13P64

BLANKA E T15 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 72686661 V13P64

BLANKA E T24 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 04997126 V13P64

BLANKA E T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 72686672 V13P64

BLANKA G 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72694226 V13P64

BLANKA M T24 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72643284 V13P64

BLANKA M T24 1200x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 72643260 V13P64

BLANKA X T24 600x600x22 BRANCO 3,60 m2/cx 04997139 V13P64

BLANKA X T24 1200x600x22 BRANCO 7,20 m2/cx 04846769 V13P64

BLANKA Z T24 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72694240 V13P64

BLANKA Z T24 1200x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 72694152 V13P64

BRONZE

TETOS
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Absorção acústica
0,9 α 

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%

SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

BLANKA DB

Resistência à humidade de 100%
Conforto acústico e térmico para locais industriais
Disponibilidade em acabamento branco, preto ou galet 
(cinza), com aspeto liso
Aspeto perfeitamente perdurável
Resistência à humidade

descrição ref cantos F.P.

BLANKA dB 41 A T24 600x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 75079011 V13P64

BLANKA dB 41 A T24 1200x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 75636072 V13P64

BLANKA dB 43 A T24 600x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 75636108 V13P64

BLANKA dB 43 A T24 1200x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 75636382 V13P64

BLANKA dB 46 A T15/24 600x600x50 BRANCO 2,88 m2/cx 75457402 V13P64

BLANKA dB 46 A T15/24 1200x600x35 BRANCO 2,88 m2/cx 78047882 V13P64

PACIFIC

Absorção acústica
0,70 α - Classe C

Reação ao fogo 
A1

Reflexão da luz 85%

Estética, durabilidade e facilidade de instalação
Acabamento branco e liso

descrição ref cantos F.P.

PACIFIC A T15/24 600x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 99289012 V13P64

PACIFIC A T24 1200x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 99289003 V13P64

PACIFIC E T15 600x600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 02754484 V13P64

PACIFIC E T24 600x600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 01905290 V13P64

ARTIC

Excelente relação qualidade preço
Acabamento branco e liso
Contra-véu
Excelente resistência mecânica

Reação ao fogo 
A1

Resistência ao fogo
REI 30

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
0,80 α  - Classe B

descrição ref cantos F.P.

ARTIC A T15/24 600x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 99153809 V13P64

ARTIC A T24 1200x600x15 BRANCO 11,5 m2/cx 73776332 V13P64

ARTIC E T24 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 75235824 V13P64

ARTIC E T24 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 72036020 V13P64

ARTIC E T15 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 73020363 V13P64

ARTIC E T15 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 78163467 V13P64

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

EKLA

Impressionante brancura e ótimos desempenhos
Acabamento branco e liso
Contra-véu

Reação ao fogo A1
Absorção acústica
1,00 α - Classe A

Resistência ao fogo REI 30Reflexão da luz 86%

descrição ref cantos F.P.

EKLA A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00016124 V13P64

EKLA A T15/24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99154411 V13P64

EKLA A T24 1500x600x20 BRANCO 13,50 m2/cx 00959304 V13P64

EKLA A T24 1800x600x20 BRANCO 16,20 m2/cx 99242691 V13P64

EKLA A T24 2100x600x20 BRANCO 18,90 m2/cx 01948387 V13P64

EKLA A T24 2400x600x20 BRANCO 17,28 m2/cx 72686690 V13P64

EKLA E T15 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 73310196 V13P64

EKLA E T15 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00039350 V13P64

EKLA E T24 600x600x20 BRANCO 5,40 m2/cx 00006659 V13P64

EKLA E T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00029078 V13P64

Absorção acústica
0,25 α - Classe A

EKLA BAS

descrição ref cantos F.P.

EKLA BAS A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 04598398 V13P64

EKLA DB 41

Reação ao fogo A2-s1 d0
Absorção acústica
0,90 α - Classe A

Conforto acústico e máxima confidencialidade
Acabamento branco e liso
Cantos pintados
Tecnologia sanduícheReflexão da luz 87%Isolamento acústico 

41 dB

descrição ref cantos F.P.

EKLA dB 41 A T15/24 600x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 74692257 V13P64

EKLA dB 41 A T15/24 1200x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 78903179 V13P64

TETOS
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

EKLA TH

LOGIC

Ideal para ambientes húmidos e sanitários
Acabamento branco estruturado
Contra-véu
Resistência às projeções de água e humidade

Reação ao fogo A1

Absorção acústica
0,5 α  - Classe D

Reflexão da luz 86%

Magnífica brancura e desempenhos térmicos
Acabamento branco e liso
Contra-véu
Excelente estabilidade em ambientes húmidos

Absorção acústica
1,00 α  - Classe A

Reflexão da luz 86%

Reação ao fogo A1

Resistência ao fogo REI 30
EKLA TH 40

descrição ref cantos F.P.

EKLA TH40 A T24 600x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 00016124 V13P64

EKLA TH40 A T24 1200x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 99154411 V13P64

EKLA TH40 A T24 1200x1200x40 BRANCO 14,40 m2/cx 00959304 V13P64

EKLA TH80 A T24 600x600x75 BRANCO 2,88 m2/cx 99242691 V13P64

EKLA TH80 A T24 1200x600x75 BRANCO 2,88 m2/cx 01948387 V13P64

descrição ref cantos F.P.

LOGIC A T15/24 600X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 00944755 V13P64

LOGIC A T15/24 1200X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 72693511 V13P64

TETOS
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PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

MEDICARE AIR

Reação ao fogo A1

Absorção acústica
0,85-0,95 α  - Classe A

Resistência ao fogo 15 min.

Reflexão da luz 86%

Classes bacteriológicas B5 e B10

MEDICARE STANDARD

Para zonas de baixo risco sanitário
Acabamento branco e liso
Aspeto perfeitamente perdurável
Cantos pintados
Contra-véu

Limpeza com vapor
Para salas presurizadas
Hidrófugo
Aspeto perfeitamente perdurável
Cantos selados
Membrana HPM hermética
Contravéu

Reação ao fogo A1Absorção acústica
0,80 α  - Classe B

Reflexão da luz 85%

descrição ref cantos F.P.

MEDICARE AIR A T24 600x600x25 BRANCO 7,92 m2/cx 00953632 V13P64

MEDICARE AIR A T24 1200x600x25 BRANCO 7,92 m2/cx 72693540 V13P64

descrição ref cantos F.P.

MEDICARE STANDARD A T15/24 600X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 00041478 V13P64

MEDICARE STANDARD A T15/24 1200X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 72693539 V13P64

MEDICARE STANDARD E T15 600X600X15 BRANCO 5,76 m2/cx 00041812 V13P64

MEDICARE STANDARD E T24 600X600X15 BRANCO 5,76 m2/cx 76461697 V13P64

BRONZE

BRONZE

TETOS
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PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

MEDICARE PLUS

Limpeza e desinfeção com vapor
Para zonas de risco que requeiram desinfeção
Hidrófugo
Aspeto perfeitamente perdurável
Cantos selados
Contra-véu

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo A1

Resistência ao fogo REI 30

Reflexão da luz 86%

Classe bactereológica B1

ROYAL HYGIENE

Possibilidade de limpeza a alta pressão
Teto lavável com pistola de alta pressão
Acabamento branco estruturado
Cantos selados resistentes ao manuseamento
Contra-véu 
Especial para salas com acumulação de pó controlada, 
sem sobrepressão
Especial para locais de preparação de aplicações

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo A1

Reflexão da luz 0,85

Resistência ao fogo 
REI 30

descrição ref cantos F.P.

MEDICARE PLUS A T24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 76258471 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 76752984 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 1800x600x20 BRANCO 12,96 m2/cx 72693575 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 2100x600x25 BRANCO 13,86 m2/cx 72693724 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 2400x600x25 BRANCO 15,84 m2/cx 72693755 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 72693052 V13P64

MEDICARE PLUS X T24 600x600x22 BRANCO 3,60 m2/cx 72693773 V13P64

descrição ref cantos F.P.

ROYAL HYGIENE A T24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 77553632 V13P64

ROYAL HYGIENE A T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00015981 V13P64

ROYAL HYGIENE A T24 600x600x40 BRANCO 7,20 m2/cx 72694169 V13P64

ROYAL HYGIENE A T24 1200x600x40 BRANCO 7,20 m2/cx 74267949 V13P64

BRONZE

BRONZE

TETOS
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PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCACIONAIS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Limpeza com esponja
Resistência aos impactos e ótima absorção acústica
Acabamento branco estruturado
Camada reforçada com rede de reforço
Contra-véu (exceto espessura 50 mm)
Excelente estabilidade em ambientes húmidos

BOXER

Reação ao fogo A1

Resistência ao fogo REI 30Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
1 α  - Classe A

ROCKSHED

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo  
A2-s1,d0
A1 (branco)

Conforto acústico e térmico para instalações industriais
Disponibilidade em branco, preto ou galet (cinza), 
aparência suave 
Aspeto perfeitamente duradouro
Resistência à humidade

descrição ref cantos F.P.

BOXER A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99285946 V13P64

BOXER A T15/24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99311908 V13P64

BOXER A T24 1500x600x20 BRANCO 13,50 m2/cx 72686623 V13P64

BOXER A T24 1800x600x20 BRANCO 16,20 m2/cx 01966734 V13P64

BOXER A T24 2100x600x20 BRANCO 18,90 m2/cx 72686647 V13P64

BOXER A T24 2400x600x20 BRANCO 21,60 m2/cx 72687343 V13P64

BOXER A T24 1200X600X40 BRANCO 4,32 m2/cx 75639226 V13P64

BOXER A T35 1500x1000x50 BRANCO 9,00 m2/cx 72687350 V13P64

BOXER AEX 1166x1166x40 BRANCO 6,79 m2/cx 03612039 V13P64

descrição ref cantos F.P.

ROCKSHED A T35 1500x1000x50 BRANCO 9,00 m2/cx 99016324 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x75 BRANCO 6,00 m2/cx 72694576 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x50 PRETO 9,00 m2/cx 99016298 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x75 PRETO 6,00 m2/cx 72694589 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x50 MASTIC 9,00 m2/cx 99328850 V13P64

BRONZE

BRONZE

TETOS
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CORES E TEXTURAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

COLOR-ALL

STONE - 01 PLASTER - 02 GRAVEL - 03 MASTIC - 04 ZINC - 05 CONCRETE - 06 TARMAC - 07 ANTHRACITE - 08 CHARCOAL - 09

STUCCO - 20 CHALK - 21 LINEN - 22 HEMP - 23 CORK - 24 EARTH - 25 CLAY - 26 HUMUS - 27

LIGHT - 40 SUNRISE - 41 FRESH - 42 BREEZE - 43 AQUA - 44 MISTY - 45 TWILIGHT - 46

COPPER - 60 GOLD - 61 MERCURY - 62

TO N E S

CHILI - 50 CURACAO - 51 VITAMIN - 52

GARNET - 70 SCARLET - 71 ERMINE - 72 EMERALD - 73

descrição ref cantos F.P.

COLOR-ALL A T15/24 600x600x20 CHARCOAL 09 8,64 m2/cx 04165208 V13P64

COLOR-ALL A T15/24 1200x600x20 CHARCOAL 09 8,64 m2/cx 03388617 V13P64

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
CONTÍNUO

MONO ACOUSTIC

Sistema contínuo constituído por um painel de lã de rocha 
(40 mm) com enchimento e gesso.
Pode ser plano ou curvo, instalado diretamente ou como 
um teto falso. É a solução de design ideal para projetos de 
renovação e também para novas construções.
Em branco, a sua elegante superfície proporciona uma alta 
reflexão e difusão de luz que garante a sua distribuição 
uniforme e reduz a necessidade de iluminação artificial.
Superfície completamente lisa e sem uniões que facilita as 
reparações, bem como a integração de todos os serviços.

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo 
A2-s1,d0

Resistência ao fogo REI 60

Reflexão da luz 87%

MINERVAL

Painéis rígidos autoportantes em lã de rocha de alta densidade
Revestidos com um véu de vidro branco na face à vista
Reforçados com véu na face oculta
Qualidade do ar interior: nível de emissão de VOC classe A+
Resistência à humidade: 100% estável independentemente do 
grau de higrometria

Reação ao fogo  
A1

Absorção acústica
Minerval E e Minerval 15: 0,90  α - Classe A
Minerval 12: 0,80 α  - Classe B

SOFT

descrição ref cantos F.P.

MONO ACOUSTIC TE 1200x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 71503734 consultar V13P64

MONO ACOUSTIC TE 1800x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 72346112 consultar V13P64

MONO ACOUSTIC DIRECT TE 1200x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 72686654 consultar V13P64

MONO ACOUSTIC FLECTO TE 1200x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 71751009 consultar V13P64

descrição ref cantos F.P.

MINERVAL A T15/24 600x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 00040662 V13P79

MINERVAL A T15/24 1200x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 00039813 V13P79

MINERVAL A T15/24 600x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 99275189 V13P79

MINERVAL A T15/24 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 04969871 V13P79

descrição ref cantos F.P.

MINERVAL E T15 600x600x15 BRANCO 9,36 m2/cx 78388725 V13P79

MINERVAL E T15 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 78388738 V13P79

MINERVAL E T24 600x600x15 BRANCO 9,36 m2/cx 78388749 V13P79

MINERVAL E T24 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 78388756 V13P79

BRONZE

TETOS
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

TONGA

Teto acústico de lã mineral com véu de vidro decorativo branco 
ou às cores
Face oculta reforçada com véu de vidro
Qualidade do ar interior: nível de emissão de VOC classe A+
Resistência à humidade: 100% estáveis independentemente do 
grau de higrometria
Tonga Eurocolors: 100% estable a HR 95%

Reação ao fogo Tonga A e Tonga E: Brancos: A1 (incombustível)
Tonga Eurocolors, Euroclase: A2s1d0

Absorção acústica
Classe A

Tonga A 22 (22 mm 1,00 α)
Tonga A 40 (40 mm 1,00 α)
Tonga Eurocolors (1 α)

Resistência ao fogo REI 30 (Cimento, Aço) Teto Tonga® 40 mm.
REI 30 (Madeira, Cimento, Aço) Tonga® 22 mm 
+ 160 mm Eurolène 603

descrição ref cantos F.P.

TONGA A T15/24 600x600x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 01059892 V13P79

TONGA A T15/24 1200x600x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 01060074 V13P79

TONGA A T15/24 1200x1200x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 75745356 V13P79

TONGA A T15/24 1500x600x22 BRANCO 09 9,00 m2/cx 76655618 V13P79

TONGA A T15/24 1800x600x22 BRANCO 09 10,80 m2/cx 04280842 V13P79

TONGA A T15/24 2000x600x22 BRANCO 09 12,00 m2/cx 76655623 V13P79

TONGA A T15/24 2400x600x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 76655636 V13P79

TONGA A T15/24 600x600x40 BRANCO 09 7,20 m2/cx 99098832 V13P79

TONGA A T15/24 1200x600x40 BRANCO 09 7,20 m2/cx 76656356 V13P79

descrição ref cantos F.P.

TONGA E T15 600x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 78388763 V13P79

TONGA E T15 1200x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 78388774 V13P79

TONGA E T24 600x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 78388787 V13P79

TONGA E T24 1200x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 76657254 V13P79

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS

TONGA ULTRA CLEAN

TONGA THERM A 80

descrição ref cantos F.P.

TONGA ULTRA CLEAN A T15/24 600x600x20 BRANCO BOREAL 10,08 m2/cx 78905340 V13P79

TONGA ULTRA CLEAN A T15/24 1200x600x20 BRANCO BOREAL 10,08 m2/cx 78895454 V13P79

descrição ref cantos F.P.

TONGA THERM A 80 A T15/24 600x600x77 BRANCO 09 4,32 m2/cx 75636692 V13P79

TONGA THERM A 80 A T15/24 1200x600x77 BRANCO 09 4,32 m2/cx 75636702 V13P79

TONGA THERM A 80 A T15/24 600x600x77 NOIR V7 4,32 m2/cx 75636740 V13P79

TONGA THERM A 80 A T15/24 1200x600x77 NOIR V7 4,32 m2/cx 75636757 V13P79

ACOUSTISHED

descrição ref cantos F.P.

ACOUSTISHED A40 A T35 1500x1000x38 BRANCO 12,00 m2/cx 76658134 V13P79

Painel rígido autoportante de grandes dimensões, com 
lã de rocha de forte absorção acústica, revestido com 
um véu decorativo na face à vista e reforçado com um 
véu de vidro neutro na face oculta
Resistência aos impactos Ensaios CRIR: N.° 869/469
Resistência à humidade
100% estável independentemente do grau de 
higrometria. CRIR.

Reação ao fogo 
A1

Reflexão da luz >85%

Absorção acústica
50 mm 0,90 α
80 mm 1,00 α

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCACIONAIS

ACOUSTICHOC

Impactos duros dinâmicos: perfotest (tipo CSTB)
Teto acústico de alta densidade com véu reforçado decorativo 
a cores
Concebido para resistir aos impactos
Face oculta reforçada com véu de vidro
Impacto de corpos moles segundo NFT 08302;
Balão 5 kg - 50 joules: o painel suporta o impacto sem se
deteriorar
Acoustichoc e Eurobaffles: 100% estável a HR 95%

Absorção acústica
1 α - Classe A

Reação ao fogo >74%

descrição ref cantos F.P.

ACOUSTICHOC A22 A T15/24/35 600x600x22 BRANCO 8,64 m2/cx 72650271 V13P79

ACOUSTICHOC A40 A T15/24/35 1200x600x40 BRANCO 7,20 m2/cx 99095293 V13P79

ACOUSTICHOC A40 A T15/24/35 1200x600x40 NOIR V7 7,20 m2/cx 71460853 V13P79

TETOS
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Imagine as cores 
do seu teto!

Dê um toque 
de estilo aos 
seus tetos!

Imprima o seu desenho!

EUROCOLORS

EURODESIGN

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Calcaire | B2

IMAGINE  
OS SEUS TETOS! PARA DESCOBRIR  

AS NOVAS 
SOLUÇÕES

DE DECORAÇÃO DE 
EUROCOUSTIC, VISITE 

EUROCOUSTIC.ES
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CORES E TEXTURAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

TONGA EUROCOLORS

100% estável à umidade, independentemente do grau de 
humidade 
Redução das necessidades de iluminação artificial 
Contribuição de 6% da luz natural para o branco 
600 combinações possíveis em diferentes dimensões 
Garantia de 15 anos com perfis 
IQ: Classe A +

Absorção acústica
1 α

Reação ao fogo 
A1 (branco) e A2-s1, d0 (cores)

Reflexão da luz 
> 87% para branco

descrição ref cantos F.P.

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 BAYADERE ALUMINIUM B1 8,64 m2/cx 75734033 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 BAYADERE ALUMINIUM B1 8,64 m2/cx 75734068 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 BAYADERE CALCAIRE B2 8,64 m2/cx 75734097 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 BAYADERE CALCAIRE B2 8,64 m2/cx 75734114 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 CUBES NOIR C1 8,64 m2/cx 75734129 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 CUBES NOIR C1 8,64 m2/cx 75734143 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 CUBES ZINC C2 8,64 m2/cx 75734181 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 CUBES ZINC C2 8,64 m2/cx 75734376 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 OMBELLE DUNE O2 8,64 m2/cx 75734394 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 OMBELLE DUNE O2 8,64 m2/cx 75734404 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 OMBELLE ARDOISE O1 8,64 m2/cx 75734413 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 OMBELLE ARDOISE O1 8,64 m2/cx 75734431 V13P79

descrição ref cantos F.P.

TONGA EUROCOLORS A T15/24 600x600x22 EURONOIR V7 8,64 m2/cx 02533629 V13P79

TONGA EUROCOLORS A T15/24 1200x600x22 EURONOIR V7 8,64 m2/cx 02817705 V13P79

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
SOFT

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
50 mm 0,70 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A
200 mm 0,30 α - Classe D

GEDINA

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%   
A+
Limpeza a seco diária.
Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

ADVANTAGE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 83%

Absorção acústica
50 mm 0,60 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%   
A+
Limpeza a seco semanal
Painéis amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%Absorção acústica
60 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 0,30 α - Classe D

descrição ref cantos F.P.

GEDINA A T15/24 NE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72471700 V13P88

GEDINA A T15/24 NE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678211 V13P88

GEDINA A T24 NE 1200x1200x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677982 V13P88

GEDINA A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678239 V13P88

GEDINA A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678240 V13P88

descrição ref cantos F.P.

GEDINA E T15 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 99319638 V13P88

GEDINA E T15 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677997 V13P88

GEDINA E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72405259 V13P88

GEDINA E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72471737 V13P88

GEDINA E T24 1200x1200x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72405242 V13P88

descrição ref cantos F.P.

ADVANTAGE A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678275 V13P88

ADVANTAGE A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678288 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678257 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678264 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 600x600x20 WHITE 500 10,08 m2/cx 77987143 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 1200x600x20 WHITE 500 10,08 m2/cx 77987132 V13P88
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descrição ref cantos F.P.

FOCUS EZ A T24 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 74251036 V13P88

descrição ref cantos F.P.

ADVANTAGE E T15 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685882 V13P88

ADVANTAGE E T15 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987167 V13P87

ADVANTAGE E T15 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72678017 V13P88

ADVANTAGE E T15 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987150 V13P87

ADVANTAGE E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685897 V13P88

ADVANTAGE E T24 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987181 V13P87

ADVANTAGE E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72678022 V13P88

ADVANTAGE E T24 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987178 V13P87

SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

ADVANTAGE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 83%

Absorção acústica
60 mm 0,65 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%   
A+
Limpeza a seco semanal
Painéis amovíveis

FOCUS EZ

Peso 3 kg/m²
Resistência à humidade de 95% 
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling 
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja 
húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Painéis desmontáveis mediante placas adjacentes

Absorção acústica
50 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Reflexão da luz 85% Reação ao fogo 
A2-s1, d0
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

FOCUS

Resistência à humidade de 70%
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Placas amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
65 mm 0,90 α - Classe A
200 mm 0,90 α - Classe A

descrição ref cantos F.P.

FOCUS A T15 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 04184010 V13P88

FOCUS A T15 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 72677784 V13P88

FOCUS A T15 1200x1200x20 WHITE FROST 11,52 m2/cx 72677799 V13P88

FOCUS A T24 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 99286679 V13P88

FOCUS A T24 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 99367208 V13P88

FOCUS A T24 1200x1200x20 WHITE FROST 11,52 m2/cx 99366456 V13P88

FOCUS XL A T24 1600x600x20 WHITE FROST 11,52 m2/cx 99303646 V13P88

FOCUS XL A T24 1800x600x20 WHITE FROST 12,96 m2/cx 99303635 V13P88

FOCUS XL A T24 2000x600x20 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72677801 V13P88

FOCUS XL A T24 2400x600x20 WHITE FROST 17,28 m2/cx 00907310 V13P88

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
60 mm 0,85 α - Classe B
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 3 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Placas amovíveis

descrição ref cantos F.P.

FOCUS E T15 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99298966 V13P88

FOCUS E T15 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678624 V13P88

FOCUS E T15 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679300 V13P88

FOCUS E T24 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 00026167 V13P87

FOCUS E T24 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 71967240 V13P88

FOCUS E T24 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679319 V13P88

FOCUS XL E T24 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679401 V13P88

FOCUS XL E T24 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m2/cx 72685295 V13P88

FOCUS XL E T24 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678637 V13P88

FOCUS XL E T24 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 71966971 V13P88

descrição ref cantos F.P.

FOCUS DG 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99361499 V13P88

FOCUS DG 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99283023 V13P87

FOCUS DG 1200x1200x25 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679283 V13P87

FOCUS XL DG 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679386 V13P87

FOCUS XL DG 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m2/cx 04255507 V13P87

FOCUS XL DG 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678619 V13P87

FOCUS XL DG 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 03091526 V13P87
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

descrição ref cantos F.P.

FOCUS DS 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99297398 V13P88

FOCUS DS 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99257080 V13P88

FOCUS DS 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679298 V13P88

FOCUS XL DS 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679391 V13P88

FOCUS XL DS 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m2/cx 72685280 V13P88

FOCUS XL DS 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99306898 V13P88

FOCUS XL DS 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 04137588 V13P88

descrição ref cantos F.P.

FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x150x20 WHITE FROST 1,80 m2/cx 72685321 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x300x20 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685578 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678662 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x150x20 WHITE FROST 3,60 m2/cx 71437844 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x300x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 01746101 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678686 V13P88

FOCUS

Resistência à humidade de 70%   
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Placas amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
65 mm 0,90 α - Classe A
200 mm 0,90 α - Classe A

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Placas amovíveis 
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%Absorção acústica
50 mm 1 α - Classe A
200 mm 1 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis

MASTER

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%Absorção acústica
60 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis 

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
95 e 200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 6 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis 

descrição ref cantos F.P.

MASTER E T24 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685602 V13P88

MASTER E T24 1200x600x40 WHITE FROST 4,32 m2/cx 72685712 V13P88

MASTER E T24 1200x1200x40 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679410 V13P88

descrição ref cantos F.P.

MASTER A T15/24 600x600x40 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678701 V13P88

MASTER A T15/24 1200x600x40 WHITE FROST 7,20 m2/cx 71615420 V13P88

MASTER A T15/24 1200x1200x40 WHITE FROST 8,64 m2/cx 99322557 V13P88

descrição ref cantos F.P.

MASTER DS 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685596 V13P88
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

descrição ref cantos F.P.

COMBISON DUO E T24 600x600x55 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678305 V13P88

descrição ref cantos F.P.

COMBISON UNO A 600x600x35 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678314 V13P88

COMBISON UNO A 1200x600x35 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678329 V13P88

descrição ref cantos F.P.

COMBISON UNO DS 600x600x35 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678332 V13P88

descrição ref cantos F.P.

COMBISON DUO A T24 600x600x55 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678293 V13P88

COMBISON DUO

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,65 α - Classe C

Peso 11 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 14 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,65 α - Classe C

Peso 13 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

COMBISON UNO

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%
Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 14 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

EXTRA BASS - COMPLEMENTO ACÚSTICO

Ecophon extra bass é um absorvente de frequências baixas.
Faz parte do Sistema Ecophon Master Rigid e é um 
complemento no caso do Sistema Ecophon Gedina. Extra bass 
reduz os sons indesejados com uma frequência de 125 Hz, 
melhorando notavelmente o conforto acústico e a nitidez da fala 
numa sala.

PARA AMBIENTE HIGIÊNICO E SANITÁRIO

descrição ref F.P.

EXTRA BASS 1200x600x50 5,76 m2/cx 03916601 V13P88

HYGIENE ADVANCE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 73%

Absorção acústica
200 mm 0,85 α - Classe B
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Suporta desinfetantes químicos e vapor de peróxido de hidrogénio
Pó, água à pressão, vapor, diariamente. Temperatura máx. água 70°
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE ADVANCE A T24 600x600x20 WHITE 141 10,08 m2/cx 03707733 V13P88

HYGIENE ADVANCE A T24 600x600x40 WHITE 141 5,04 m2/cx 72685833 V13P88

HYGIENE ADVANCE A T24 1200x600x20 WHITE 141 10,08 m2/cx 00027737 V13P88

HYGIENE ADVANCE A T24 1200x600x40 WHITE 141 5,04 m2/cx 72685844 V13P88

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE ADVANCE TECHNICAL TILE A T24 1200x600x20 WHITE 141 10,08 m2/cx 72677856 V13P88

HYGIENE ADVANCE TECHNICAL TILE A T24 1200x600x40 WHITE 141 5,04 m2/cx 72685851 V13P88

HYGIENE CLINIC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
50 mm 0,65 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: Semanal a húmido 
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE CLINIC A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678170 V13P88

HYGIENE CLINIC A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678198 V13P88
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PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

HYGIENE CLINIC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
60 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: Semanal a húmido 
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE CLINIC E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685868 V13P88

HYGIENE CLINIC E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677968 V13P88

HYGIENE MEDITEC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
50 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 
4 vezes por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE MEDITEC A T24 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 99316505 V13P88

HYGIENE MEDITEC A T24 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678202 V13P88

HYGIENE MEDITEC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%Absorção acústica
60 mm 0,70 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 4 vezes 
por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE MEDITEC E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685879 V13P88

HYGIENE MEDITEC E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677979 V13P88
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

HYGIENE PERFORMANCE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
200 mm 0,95 α - Classe A
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 3-4 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 
4 vezes por ano. Com jacto de baixa pressão 2 vezes por ano.  
Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

HYGIENE PROTEC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 3-4 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 4 vezes 
por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE PERFORMANCE A T24 600x600x20 WHITE 500 10,08 m2/cx 74226205 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE A T24 600x600x40 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678725 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE A T24 1200x600x40 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678738 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
200 mm 0,85 α - Classe B

Peso 3-4 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 4 vezes 
por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE PERFORMANCE DS 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 75636814 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE DS 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 75636829 V13P88

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE PROTEC A T24 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678961 V13P88

HYGIENE PROTEC A T24 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678972 V13P88
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SUPERFÍCIE MODERNA  
DISPONÍVEL NUMA GRANDE  
VARIEDADE DE CORES

Os tetos acústicos encontram-se entre as  
maiores superfícies de uma casa.  
Têm impacto não só na aparência completa  
do interior, como também no bem-estar dos  
utilizadores finais. A Ecophan desenvolveu  
diferentes tipos de superfícies em diferentes  
cores para se adaptar à maioria  
dos ambientes.

Inspire-se em
ecophon.es

A etiqueta Akutex garante que o produto que 
a tem em conta com uma superfície superior. 
A nossa pesquisa e desenvolvimento  
centrar-se-á sempre nos aspetos visuais,  
nas propriedades acústicas, no ambiente de 
trabalho, nas tendências arquitetónicas e nos 
aspetos do meio ambiente. Isto garante  
que Akutex está sempre um passo à frente
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