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Que tipo de soluções podemos aplicar na envolvente  
da nossa casa para poupar energia?

Cobertura 30%

Fachadas 20%

Janelas
20%

Pavimento 10%Correntes de ar 
10%

Canalizações 10%

A. Revestimento autoportante

Sistema de isolamento pelo interior, utilizado habitualmente como sistema de melhoria 
do isolamento térmico e acústico de revestimentos verticais.  

É composto por placas de gesso laminado fixadas sobre perfis metálicos independentes 
da parede de suporte, com preenchimento do espaço intermédio com lã mineral. 

VENTAGENS
· Permite reparar as paredes de alvenaria quando estão deterioradas.
· Permite corrigir os defeitos de planimetria, desmoronamento, etc., da parede de suporte.
· Aumento do isolamento térmico da parede de suporte.
· Consegue-se um aumento do isolamento acústico da parede de suporte.
· Trata-se de um sistema de construção “seco”. A sua instalação é rápida e sem tempos de espera para secagem de argamassas ou gessos.
· Não é imprescindível desalojar o edifício.
· Podem realizar-se intervenções “parciais” em toda uma casa, ou em apenas algumas áreas.
· Não é necessário o consentimento de todo o condomínio.
· Os trabalhos são considerados “obras menores”.
· Não são precisos sistemas de andaimes que ocupam a via pública.
· É aplicável a qualquer tipo de fachada (inclusive fachadas de tijolo face à vista ou históricas).
· Permite alojar facilmente instalações entre a placa e o próprio isolante.
· Resolve as pontes térmicas integradas na fachada (pilares, contornos de concavidades, etc.).

LIMITAÇÕES
· Diminui o espaço interior (aprox. 6 cm.)

Sistemas de isolamento na reabilitação de fachadas

ISOLAMENTOSCONSELHOS E SOLUÇÕES
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Sistemas de isolamento em reabilitação de fachadas

C. Fachada ventilada

B. Sistema SATE

O sistema SATE consiste na colocação, no lado exterior das fachadas, de 
placas de isolamento térmico aderentes à parede, sendo o mais habitual 
a colocação de chapas feitas de poliestireno expandido EPS, poliestireno 
extrudido XPS e lã mineral.

A fixação mais comum é realizada através de adesivos e fixação mecânica. O 
isolante é protegido posteriormente com um revestimento constituído por uma 
ou várias camadas de proteção, uma das quais leva uma malha como reforço. 
O revestimento exterior aplica-se diretamente sobre o painel isolante.

O material de acabamento mais recomendado é a argamassa acrílica. Este 
material, graças ao desenvolvimento nanotecnológico, possui uma elevadíssima 
capacidade de impermeabilização, mas por outro lado permite uma alta 
transpirabilidade do vapor de água. Por este motivo, sujam-se muito pouco 
e são muito resistentes às condições meteorológicas, mantendo a sua 
impermeabilidade e a imutabilidade das cores ao longo do tempo.

VENTAGENS

· Excelentes prestações termo-isolantes.
· Alta resistência ao impacto e máxima segurança contra a formação de gretas.
· Disponível com múltiplos acabamentos de superfície.
· Aplicação sem necessidade de longos e dispendiosos tratamentos do suporte.
· Fácil montagem que permite poupar tempo e custos.

A fachada ventilada é um sistema de construção que permite a fixação de um 
revestimento (não estanque) independente da folha de fecho. A separação 
do revestimento relativamente ao fecho permite alojar uma camada isolante, 
bem como a livre circulação do ar através da sua caixa de ar.

É um sistema construção que admite a colocação de diversos materiais de 
revestimento, tais como a pedra natural, porcelânicos, laminados de alta 
pressão, fibrocimentos, etc.

Ver páginas de referências 211-239.

VANTAGENS

· Proteção da incidência direta do sol sobre o fecho.

· O sol incide diretamente sobre o revestimento e não sobre o fecho, aquece o ar alojado na caixa de ar, diminui a sua densidade e, por 
convecção, sobe, produzindo ar fresco. Este fenómeno denominado “efeito chaminé” evita a acumulação de calor na fachada com a sua 
consequente POUPANÇA ENERGÉTICA. O isolamento térmico proporciona a proteção adicional.

· No inverno surgem outros fatores, uma vez que a radiação solar, na maioria dos casos, não é suficiente para conseguir o movimento de ar. 
Neste caso, a fachada atua como acumulador de calor ajudado pela camada de isolante térmico do sistema, evitando a fuga de calor a partir 
do interior.

· O revestimento trabalha em modo de divisória pluvial, permitindo a passagem de um máximo de 5% da água pluvial através das juntas e por 
efeito do vento.

· Por tratar-se de uma colocação em seco (mecânica), ou mista (mecânica e química) e por necessitar das ancoragens para a montagem da 
fachada, garante uma colocação segura do revestimento.

· Pelo facto de ser colocado em camadas e por existir uma caixa de ar entre elas, os problemas de humidades e eflorescências desaparecem na 
sua totalidade.

· Facilidades de colocação na obra devido à instalação dos elementos “em seco”, através de ancoragens mecânicas previamente calculados 
para resistir à carga do vento e à carga gravitacional.
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Tabela comparativa fachadas

VANTAGENS DESVANTAGENS

Melhora a inércia térmica do edifício Algumas fachadas não aceitam renovações

Não reduz o espaço interior Necessidade de andaimes

Melhor isolamento das pontes térmicas A reabilitação deve ser em toda a fachada

Possibilidade de modernizar as fachadas Aumenta o coeficiente de utilização do terreno

Pode-se habitar a casa durante as obras O isolamento das concavidades ou orifícios diminui a entrada da luz

Menos diferenças de temperatura nas paredes, evitando fissuras Opção mais cara do que o isolamento pelo interior

ISOLAMENTO DE FACHADAS PELO EXTERIOR

VANTAGENS DESVANTAGENS

Não implica alterações externas Não corrige as pontes térmicas

Pode ser individual (para um único apartamento de um bloco) Incómodos durante a instalação

Mais económico do que o exterior Perde-se espaço interior na casa ao efetuar-se o revestimento

É necessário proceder a alterações nas molduras das aberturas

ISOLAMENTO DE FACHADAS PELO INTERIOR

D. Sistema de injeção
É uma das técnicas utilizadas na reabilitação térmica de fachadas compostas 
por uma folha dupla, com uma caixa de ar acessível a partir do interior ou 
do exterior, na qual é injetado um isolante térmico. A caixa de ar deve ser 
contínua e ter, no mínimo, 5 cm de espessura. Devem-se ter em conta as pontes 
térmicas da fachada, tanto as que se produzem no contorno das concavidades, 
como as que se produzem nos encontros entre a fachada e a cobertura e com 
a face do pavimento. A correta execução do isolamento requer que a camada 
de poliuretano injetada tenha, no mínimo, uma espessura de 30 mm e uma 
densidade mínima de 12 kg/m³ e poderá realizar-se tanto pelo lado interior como 
exterior da fachada.

VANTAGENS
· Perda nula de espaço ao aproveitar a caixa de ar existente no edifício.
· Oferece rigidez à fachada.

LIMITAÇÕES
· Não se pode garantir a total impermeabilização da fachada.
· Não se pode garantir o correto tratamento das pontes térmicas.

Sistemas de isolamento na reabilitação de fachadas
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R>2

R>1

R>0,5

O que é a classe energética? O que é a resistência térmica?

O que é a lambda?

A classe energética nos edifícios é o método de 
classificação do consumo energético realizado numa casa. 
Tem em conta aspetos como o isolamento circundante, 
os sistemas de refrigeração/aquecimento utilizados, o 
consumo de A.C.S.… Existem 7 tipos de classes energéticas 
(A-G), numa escala de menor a maior consumo de energia. 
Atualmente, a média das casas em Espanha situa-se entre 
(D-E).

A resistência térmica de um material indica-nos o grau de 
isolamento do mesmo. Quanto maior o “R”, maior poder 
isolante (mede-se em m²*k/W).

A lambda mede a condutividade do material (resistência à 
perda de temperatura). De modo que uma menor lambda 
traduz-se numa maior capacidade isoladora do produto, 
o qual depende do material que o constitui.

Elevado nível de eficiência; um consumo 
de energia inferior a 55% da média

Os mais 
eficientes

Os que 
apresentam um 
consumo médio

Elevado
consumo  

de energia

Entre 55% e 75%

Entre 75% e 90%

Entre 90% e 100%

Entre 100% e 110%

Entre 110% e 125%

Maior que 125%

Coberturas

Solo
O isolamento do solo assume um papel importante. Por um lado, evita o risco de 
condensações superficiais e, por outro, assegura o conforto térmico dos primeiros 
andares, evitando a “radiação fria” que se gera quando a superfície do solo está a 
uma temperatura consideravelmente inferior à do ambiente.

As coberturas classificam-se em dois tipos: as inclinadas e as planas. 

Dentro das inclinadas diferenciam-se em habitáveis e não habitáveis. As não 
habitáveis, de forma geral, são isoladas através da técnica da insuflação ou com rolos 
de lã mineral ou placas de XPS. As habitáveis são isoladas, normalmente, com um 
revestimento.

Por último, as coberturas planas diferenciam-se em função da posição do seu 
isolamento e se são ou não transitáveis. As coberturas quentes são aquelas cujo 
isolamento é feito por baixo da camada impermeabilizante e as invertidas são 
aquelas em que o isolante térmico protege a camada impermeabilizadora. Muitas 
coberturas planas podem estar protegidas por cascalho ou serem ajardinadas, o que 
lhes permite reduzir a temperatura proveniente da radiação solar.

Serviço global de 
ENGENHARIA ACÚSTICA

(*) Medições de ruído e testes acústicos realizados sob a certificação da ENAC.
Reconhecimento legal nacional e internacional, tanto nas administrações públicas como no 
setor privado. 

Solicite mais informações e pedido de orçamento sem 
compromisso para:

· Testes acústicos
· Peritagem acústica
· Projetos acústicos

ISOLAMENTOS CONSELHOS E SOLUÇÕES
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ISOVER, empresa pioneira em rotulagem ecológica

DAPS
ISOVER: primeiro fabricante de isolamentos com Declarações Ambientais de 
produto tipo III em Environdec com reciprocidade AENOR Global EPD

Os	edifícios	geram	impactos	ambientais	derivado	aos	seus	
aspetos	ao	longo	de	todas	as	etapas	do	seu	ciclo	de	vida,	
desde	a	extração	das	matérias-primas	dos	materiais	que	
compõem	o	edifício,	passando	pelo	transporte	destas	
matérias-primas,	os	fatores	ambientais	associados	ao	
processo	produtivo	dos	materiais,	o	transporte	dos	mesmos	
para	a	obra,	a	utilização	e	a	manutenção	do	edifício	
construído	e	por	último,	a	sua	demolição	e	gestão	dos	
resíduos	gerados.	A	aplicação	desta	filosofia,	baseada	no	
ciclo	de	vida	de	um	edifício,	permite	identificar,	a	partir	da	
fase	de	conceção,	soluções	de	construção	que	minimizem	
os impactos do edifício ao longo de todas as etapas do 
ciclo	de	vida	(do	princípio	ao	fim).

A ISOVER foi a primeira empresa de produtos 
de construção a obter a publicação de DAP, em 
conformidade com The International EPD® System, 
com reciprocidade AENOR Global EPD, programas de 
declarações ambientais de produto com maior prestígio 
e difusão na comunidade científica internacional, 
demostrando o seu firme compromisso com a construção 
sustentável.

A ISOVER é o único fabricante de produtos 
para a construção com reconhecimento 
para ambos os programas

A ISOVER integra o Grupo 
Saint-Gobain, líder mundial do 
Habitat com soluções inovadoras, 
energeticamente eficientes, que 
contribuem para a proteção 
ambiental.
Oferece, em lãs minerais, a gama 
mais completa de soluções de 
isolamento, tanto térmico como 
acústico e de proteção contra o 
fogo. A ISOVER tem instalações 
de produção em Azuqueca de 
Henares (Guadalajara) e conta com 
11 Delegações Comerciais em 
Espanha, duas em Portugal e uma 
em Marrocos, Argélia e Tunísia.

www.isover.es 
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com 

A maioria dos produtos da ISOVER dispõem da classificação máxima de sustentabilidade obtida através das 
Declarações Ambientais de produto tipo III, certificadas por uma terceira parte independente.

As declarações ambientais tipo III baseiam-
se	numa	verificação	independente	dos	dados	
de	análise	do	ciclo	de	vida,	que	refletem	os	
diferentes indicadores ambientais para as 
diferentes	categorias	de	impacto	(alterações	
climáticas,	redução	da	camada	de	ozono,	
eutrofização,	etc.).	O	estudo	dos	ciclos	de	
vida	é	o	único	meio	para	realizar	uma	análise	
científica	sobre	o	impacto	dos	produtos	e	
sistemas	de	construção	no	ambiente,	permitindo	
a comunicação e a melhoria rigorosa do seu 
desempenho ambiental.

A	ISOVER	possui	um	longo	percurso	no	apoio	ao	desenvolvimento	do	ACVLCA	para	os	produtos	de	isolamento,	em	
conformidade	com	os	padrões	UNE	e	ISO	(14040,	14044,	14025,	15.804),	com	a	convicção	de	que	se	trata	do	único	
meio	científico	para	calcular	e	comparar	os	impactos	de	qualquer	produto	e/ou	sistema	de	construção.	A	ISOVER	
dispõe	de	um	Manual	de	Sustentabilidade	onde	é	recolhido	o	principal	regulamento	existente	na	atualidade	neste	
âmbito	e	que	inclui	um	guia	prático	para	a	interpretação	das	Declarações	Ambientais	de	Produto	baseadas	nessa	
regulamento.

Recursos: consumo de energia (renovável e não renovável), utilização de matérias-primas, materiais e combustíveis, 
(primários, secundários, reciclados e não reciclados), água.

Resíduos: Perigosos, não perigosos, radioativos, reutilizáveis, recicláveis, para valorização energética, energia exportável…
Impactos Ambientais: Potencial de aquecimento global, Esgotamento da camada de ozono, Potencial de acidificação do solo e 
da água, Potencial de eutrofização, Potencial de formação de ozono troposférico, Potencial de esgotamento de recursos abióticos.

Produção 
Desde as extração das  

matérias-primas até à obtenção 
dos produtos acabados

Fluxos  
de entrada

Recursos 
Naturais Produção Emissões

Resíduos

Construção

Utilização

Fim de vida

Energia

Água

Fluxos  
de saída

Ar

Água

Terra

Etapas

Transporte 
Desde o fabrico até ao lugar  

da construção

Instalação 
No lugar

Utilização do edifício 
50 anos

Fim de vida do edifício 
Demolição e reciclagem

ISOLAMENTOSCONSELHOS E SOLUÇÕES
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ISOLAMENTOS

A nova geração
de lã mineral

ELEVADAS PRESTAÇÕES
TÉRMICAS e ACÚSTICAS

Nova espessura 48 mm!

Euroclasse

Totalmente Não 

Combustível

de espessura padrão

Até 

Não hidrófilo
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Tela acústica sintética para o ruído aéreo

Membrana acústica betuminosa para o ruído aéreo

descrição ref F.P.

TECSOUND 35 1,75x1220x8000 9,76 m2 99231732 V13P03
TECSOUND 50 2,50x1220x6000 7,32 m2 99288084 V13P03
TECSOUND 70 35x1220x5000 6,1 m2 99235211 V13P03
TECSOUND 100 5x1200x4000 4,80 m2 72766080 V13P03
TECSOUND SY 35 17,5x1220x8050 9,82 m2 99262516 V13P03
TECSOUND SY 50 25x1220x6050 7,38 m2 99178693 V13P03
TECSOUND SY 70 36x1220x5050 6,16 m2 99178703 V13P03
TECSOUND S 100 5000x1200M mm 99329013 V13P03

descrição ref F.P.

TECSOUND S TELA 50 PLACA 2,50x1200x1000 73933874 V13P03
TECSOUND S TELA 100 PLACA 5x1200x1000 72807262 V13P03

descrição ref F.P.

MEMBRANA ACÚSTICA INSOPLAST 3 14 m2 00952657 V13P03

MEMBRANA ACÚSTICA INSOPLAST 6 7 m2 00906111 V13P03

MEMBRANA ACÚSTICA AUTOADESIVA INSOPLAST AA 6 1x7 m 71447869 V13P03

descrição ref F.P.

MAD 2 2x1000x12000 12 m2 00006206 V13P03
MAD 4 4x1000x6000 6 m2 00006192 V13P03
MAD 4 AUTOAD 4x1000x6000 6 m2 00010542 V13P03
MAD 4 AUTOAD PLACAS 4x1000x1200 1,2 m2 99048574 V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA MAD 6 4,5x1m 6mm rl 4,5 m2 77230083 V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA AUTOADESIVA DANOSA MAD 6 4,5x1m rl 4,5 m 78309201 V13P03

1 3

descrição ref F.P.

VISCOLAM 35 2x1000x10000 10 m2 00021818 V13P03 
VISCOLAM 65 4x1000x5500 5,5 m2 00021823 V13P03 
VISCOLAM 65 AUTOADESIVA 4x1000x1200 1,2 m2 99041135 V13P03
VISCOLAM 65 AUTOADESIVA 4x1000x5500 5,5 m2 99041146 V13P03
VISCOLAM 100 6,5x1000x1200 1,2 m2 99041117 V13P03
VISCOLAM 100 ROLO 4,8 m2 76977570 V13P03

1

2

3

4

5

2 4 5
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Painéis acústicos multicamada ao ruído aéreo

descrição ref F.P.

TECSOUND FT40 12x1200x6000 7,2 m2 99178602 V13P03 

TECSOUND FT55 12,5x1200x5500 6,6 m2 99231390 V13P03

TECSOUND FT75 14x1200x5500 6,6 m2 99233578 V13P03 

TECSOUND FT 55 AL 12,5x1200x5500 6,6 m2 99235895 V13P03 

TECSOUND 2FT 80 24x1200x5500 6,60 m2 99262965 V13P03

TECSOUND TUBE 4,75x400x8000 3,2 m2 74186071 V13P03

1

2

3

descrição ref F.P.

DANOFON 28x1000x6000 6 m2 00006233 V13P03 

ACUSTIDAN 16/2 18x1000x6000 6 m2 00002387 V13P03 

ACUSTIDAN 16/4 20x1000x6000 6 m2 00002392 V13P03 

SONODAN PLUS AUTOAD 40x1000x1200 1,20 m2 99238203 V13P03 

FAIXA ACÚSTICA FONODAN BJ 420x4 mm 10 m 00006174 V13P03

1

2

3

4

5

41 2 3 5

31 2

1 4

descrição ref F.P.

CHOVACUSTIC 65 FX 1000x600 77783666 V13P03

CHOVACUSTIC 65 LR 70/4 600x1000 0,6 m2 99039882 V13P03

CHOVACUSTIC 35 FIELTEX 1000x5500 5,5 m2 99039851 V13P03

CHOVACUSTIC 65 FIELTEX 1000x5500 5,5 m2 99039879 V13P03

CHOVACUSTIC PLUS FIELTEX 1000x5500 5,5 m2 99039897 V13P03

TRIACUSTIC 35 1000x8000 8 m2 99041085 V13P03

1

2

3

4

32

descrição ref F.P.

ELASTOBAND BAJANTES 420 10 ml 04571078 V13P03
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Telas para ruído de impacto

descrição ref F.P.

FAIXA ACÚSTICA FONODAN 50 46x4 mm 10 m 00008312 V13P03

FAIXA ACÚSTICA FONODAN 70 66x4 mm 10 m 00022084 V13P03

FAIXA ACÚSTICA FONODAN 130 132x4 mm 10 m 99048248 V13P03

TELA ACÚSTICA FONODAN 900 HS 10000x920x3,9mm rl 10m 99199102 V13P03

TELA ABSORBENTE FONODAN 900 10000x920x4 mm 03184073 V13P03

1

2

1

2

1
2

descrição ref F.P.

IMPACTODAN 5 5x1000x15000 15 m2 99048549 V13P03 

IMPACTODAN 5 5x2000x50000 100 m2 99048538 V13P03 

IMPACTODAN 10 10x2000x25000 50 m2 00009384 V13P03 

IMPACTODAN BT 3x1060x25000 78020872 V13P03 

CONFORDAN ECO 2,5x1000x25000 78115244 V13P03 

TELA ABSORBENTE CONFORDAN 950x25000x3 mm 99230553 V13P03 

1

2

descrição ref F.P.

TEXFON 50x145x3 m 04515984 V13P03

TEXSIMPACT 5 mm 2000X50000 100 m2 71447883 V13P03

TEXSIMPACT 10 mm 2000X50000 100 m2 71447898 V13P03

TEXSILEN 3 mm 1600x150000 240 m2 00026178 V13P03

TEXSILEN 5 mm 1600x100000 160 m2 00026181 V13P03

1

1

1

1 2
3
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ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Membrana acústica líquida

descrição ref F.P.

SONEC CR-211 25 KG 01814206 V13P03

Telas para ruído de impacto

Telas de fibra de poliéster

Acessórios

descrição ref F.P.

FAIXA ACÚSTICA TECSOUND BAND S 6x0,05 m 99178688 V13P03
FAIXA P/ DESSOLIDARIZAÇÃO TEXFON 145 50 m 04515984 V13P03
FAIXA P/ DESSOLIDARIZAÇÃO TEXSIMPACT 10 PAREDE 50 m 72969975 V13P03

1

2

3

descrição ref F.P.

DESSOLIDARIZADOR DE PAREDES 12,5 ml/rll 99048466 V13P37
FITA ACÚSTICA DESSOLIDARIZADORA PERIMETRAL 200x25 mm 99314312 V13P37
FITA SOBREPOSIÇAO 70 25 ml 00008006 V13P30

descrição ref F.P.

FAIXA ACÚSTICA ELASTOBAND 50 10 m 99040228 V13P03
FAIXA ACÚSTICA ELASTOBAND 70 10 m 03713044 V13P03
FAIXA ACÚSTICA ELASTOBAND 90 (6m/rl) 77854177 V13P03
FAIXA ACÚSTICA DESSOLARINZANTE 100 5,5 m 99039675 V13P37
FAIXA ACÚSTICA DESSOLARINZANTE 150 5,5 m 99039688 V13P37
COLA CHOVASTAR COLA DE ISOLAMENTO 20 L 75784968 V13P37
COLA DE CONTACTO CHOVASTAR ISOLAMENTO 5 L 99040118 V13P37

1

MEMBRANAS	ACÚSTICAS

descrição ref F.P.

CHOVAIMPACT 3 1500x150000 225 m2 00005683 V13P03
CHOVAIMPACT 5 1500x100000 100 m2 00005698 V13P03
CHOVAIMPACT 10 1200x420000 50 m2/rolo 99039987 V13P03
CHOVAIMPACT ALTA RES. 5 700x150000 105 m2 99040019 V13P03
CHOVAIMPACT 10 ALTA RESIST 42x1,5m 63 m2 99039974 V13P03
CHOVAIMPACT PLUS 45x1,5 m 9 mm 67,5 m2 99233161 V13P03
CHOVAIMPACT 5 FAIXA 2x100 100 ml 00005708 V13P03

descrição ref F.P.

CHOVANAPA 40x600x1350 31,59 m2 00960782 V13P03

1

1 2 3
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ISOLAMENTO ACÚSTICO

Painéis de poliuretano

ABSORVENTES	ACÚSTICOS

descrição ref F.P.

COPOPREN+12DB CA+80/40 1200x2000x40 73601155 V13P03

COPOPREN+12DB CA+80/40 600x2000x40 75570893 V13P03

COPOPREN+12DB CA+80/40 1200x600x40 76951626 V13P03

COPOPREN+ CA+80/20 1200x2000x20 75466765 V13P03

COPOPREN+ 80/80 1200x2000x80 78264768 V13P03

COPOPREN+ 80/60 1200x2000x60 76967038 V13P03

COPOPREN+ 80/50 1200x2000x50 78887059 V13P03

COPOPREN+ 80/30 1200x2000x30 77026965 V13P03

COPOPREN+IMPACT 150/20 1200x2000x20 75848512 V13P03

COPOPREN+IMPACT 150/30 1200x2000x30 78887165 V13P03

Espuma piramidal

descrição ref F.P.

PAINEL MULTI-ISOLANTE 80/3 72614574 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 80/4 99371665 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 80/8 72489251 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 110/2 00045474 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 110/3 71843508 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 160/2 99327608 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 80/3 74196324 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 80/4 74196571 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 80/8 74196643 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 110/2 74196836 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 110/3 74196913 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 160/2 74196966 V13P03

descrição ref F.P.

PLACA CHOVACUSTIC DECO PIRÂMIDE ADE 450x450x43 71666060 V13P03 

PLACA CHOVACUSTIC DECO SIERRA 450x450 mm 1,62 m2/pq 74129863 V13P03

PAINEL CHOVACUSTIC DECO SOLID 500x500x40 mm 1,5 m2 74072053 V13P03

descrição ref F.P.

SOPRAPREN 80/30 2000x1000x30 mm 78887235 V13P03

SOPRAPREN 80/40 2000x1000x40 mm 78880267 V13P03

SOPRAPREN 80/80 2000x1000x80 mm 78887246 V13P03

SOPRAPREN 110/20 2000x1000x20 mm 78887253 V13P03
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O CONFORTO INVISÍVEL
SOLUÇÕES PARA OBRA NOVA  
E REABILITAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

IMPERMEABILIZAÇÃO

POUPANÇA DE ENERGIA

ILUMINAÇÃO NATURAL

PROTEÇÃO CONTRA  
O RUÍDO

PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS

REABILITAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Descarregue as bibliotecas BIM 
de Produtos e Sistemas

Descubra um mundo de 
soluções DANOSA
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

DRYWALL 37

Graças	ao	seu	excelente	desempenho	acústico	e	
adaptabilidade,	o	painel	Drywall	37	da	ISOVER	é	uma	ótima	
opção	para	divisórias	interiores	verticais	e	revestimentos	
com placa de gesso laminado.

Painel semirrígido e rolo flexível de Lã Mineral 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Absorção acústica
0,7	-	0,8	α	

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	1,60	m2 K/W
75	mm	2	m2 K/W

ARENA APTA

Graças	ao	seu	excelente	desempenho	térmico	e	acústico,	
a gama Arena APTA da ISOVER é a melhor opção para:
Divisórias	interiores	verticais,	especialmente	de	tabiques	
secas com estrutura metálica e Placa de Gesso Laminado.
Isolamento	térmico	e	acústico	em	fachadas	através	de	
revestimentos	ou	em	caixa	de	ar.
Isolamento de fechamentos horizontais sem cargas.

Painel semirrígido e rolo de Lã Mineral Arena I 
APTA SOVER, não hidrófilo, sem revestimento. 
Concebido para obter o máximo desempenho 
térmico e acústico em edificação.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
48	mm	1,40	m2 K/W
55	mm	1,60	m2 K/W
65	mm	1,90	m2 K/W 
90	mm	2,60	m2 K/W

NOVIDADE

descrição ref F.P.

PAINEL DRYWALL 37 50x400x1350 mm (12,96 m2/pq) 78758629 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 50x600x1350 mm (19,44 m2/pq) 78758632 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 60x400x1350 mm (10,80 m2/pq) 78758643 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 60x600x1350 mm (16,20 m2/pq) 78758650 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 75x400x1350 mm (8,64 m2/pq) 78758667 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 75x600x1350 mm (12,96 m2/pq) 78758678 V14P10

ROLO DRYWALL 37 50x400x12150 mm (14,58 m2/pq) 78758584 V14P10

ROLO DRYWALL 37 50x600x12150 mm (14,58 m2/pq) 78758599 V14P10

ROLO DRYWALL 37 60x400x10800 mm (12,96 m2/pq) 78758605 V14P10

ROLO DRYWALL 37 60x600x10800 mm (12,96 m2/pq) 78758614 V14P10

descrição ref F.P.

PAINEL ARENA APTA 30x600x1350 mm (17,82 m2/pq) PE 76811542 V14P16

PAINEL ARENA APTA 48x400x1350 mm (10,80 m2/pq) 77649719 V14P16

PAINEL ARENA APTA 48x600x1350 mm (11,34 m2/pq) 77649690 V14P16

PAINEL ARENA APTA 55x400x1350 mm (9,72 m2/pq) PE 76811577 V14P16

PAINEL ARENA APTA 55x600x1350 mm (9,72 m2/pq) PE 76811580 V14P16

PAINEL ARENA APTA 65x400x1350 mm (8,64 m2/pq) 76811649 V14P16

PAINEL ARENA APTA 65x600x1350 mm (8,10 m2/pq) 76811656 V14P16

PAINEL ARENA APTA 90x600x1350 mm (6,48 m2/pq) 76811663 V14P16

ROLO ARENA APTA 48x400x12000 mm (14,40 m2/rl) 77740502 V14P16

ROLO ARENA APTA 48x600x12000 mm (14,40 m2/rl) 77740526 V14P16

ROLO ARENA APTA 65x400x9000 mm (10,80 m2/rl) 76811702 V14P16

ROLO ARENA APTA 65x600x9000 mm (10,80 m2/rl) 76811711 V14P16
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

GEOWALL 34

Melhora	o	isolamento	térmico	e	acústico	de	divisórias	
interiores	horizontais	e	verticais.
Indicado	para	novas	construções	e	reabilitação.	
Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	pilares,	
etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de lã de rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Absorção acústica
30	mm	0,6	α	
40	mm	0,7	α
50	mm	0,7	α	
60	mm	0,8	α
80	mm	0,9	α

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,15	m2 K/W
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W
80	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL LM GEOWALL 34 30x600x1350 mm 16,2 m2/pq 78082230 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 40x400x1350 mm 8,1 m2/pq 78082241 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 40x6001350 mm 12,15m2/pq 78154676 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 50x400x1350 mm 6,48 m2/pq 78082265 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 50x600x1350 mm 8,10 m2/pq 78082276 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 60x400x1350 mm 5,4 m2/pq 78082289 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 60x600x1350 mm 8,1 m2/pq 78082294 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 80x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082306 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 100x600x1350 mm 4,86 m2/pq 78082315 V13P11

GEOWALL 35

Melhora	o	isolamento	térmico	e	acústico	de	divisórias	
interiores	horizontais	e	verticais.
Indicado	para	novas	construções	e	reabilitação.	
Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	pilares,	
etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de lã de rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Absorção acústica
40	mm	0,7	α	
50	mm	0,7	α

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,4	m2 K/W
60	mm	en	400	1,70	m2 K/W
75	mm	en	600	2,10	m2 K/W
80	mm	en	600	2,55	m2 K/W
100	mm	en	600	2,85	m2 K/W
120	mm	en	600	3,40	m2 K/W
140 mm 4 m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LM GEOWALL 35 40x400x1350 mm 8,1 m2/pq 78082320 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 40x600x1350 mm 12,15 m2/pq 78082333 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 50x400x1350 mm 6,48 m2/pq 78082344 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 50x600x1350 mm 9,72 m2/pq 78082351 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 60x400x1350 mm 5,4 m2/pq 78082368 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 60x600x1350 mm 8,1 m2/pq 78082379 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 75x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082382 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 80x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082397 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 100x600x1350 mm 4,86 m2/pq 78082407 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 120x600x1350 mm 4,05 m2/pq 78082416 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 140x600x1350 mm 3,24 m2/pq 78082421 V13P11
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ARENA PLENUM

Excelente	isolamento	acústico	entre	recintos.	Revestimento	
de alumínio em ambos os lados para potenciar o seu efeito 
como	barreira	fónica.
Dimensões	adaptadas	para	minimizar	desperdícios	de	
produto na obra.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém os desempenhos do sistema inalterados durante 
toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral arena ISOVER, não 
hidrófilo, revestido em ambos os lados com uma 
lâmina de alumínio reforçado. Concebido para obter 
o mais alto desempenho acústico em construção.

Reação ao fogo B, 
s1 ,do

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
80	mm	2,2	m2 K/W 

ARENA PLAVER

Excelente	solução	para	reabilitação.	Desenvolvido	para	o	
isolamento térmico e acústico de partições.
Painéis	de	formato	grande	e	leve	que,	graças	às	
suas	dimensões,	permitem	melhorar	o	rendimento	
na	construção.	Preenche	a	distância	entre	lajes,	
proporcionando	um	excelente	isolamento	térmico	e	
acústico com uma espessura mínima.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painéis semirrígidos de Lã Mineral Arena 
ISOVER, não hidrófilos, sem revestimento. 
Concebidos para obter o mais alto desempenho 
térmico e acústico em construção. Grande 
formato adaptado ao isolamento de divisórias 
interiores verticais e de partições, especialmente 
de alvenaria de tijolo.

Reação ao fogo 
A2, s1, d0

Absorção acústica
40	mm	0,7	α	
50	mm	0,7	α

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
40	mm	1,25	m2 K/W 
50	mm	1,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

PLAVER ARENA 40x1200x2600 mm 78 m2 99097969 V13P10
PLAVER ARENA 50x1200x2600 mm 65,52 m2 03529115 V13P10

descrição ref F.P.

ARENA PLENUM 80x600x1350 mm 4,86 m2 99095594 V13P10

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

GEOWALL 37

Melhora	o	isolamento	térmico	e	acústico	de	divisórias	
interiores	horizontais	e	verticais.
Indicado	para	novas	construções	e	reabilitação.	
Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	pilares,	
etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de lã de rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Absorção acústica
40	mm	0,7	α	
50	mm	0,7	α
60	mm	0,8	α

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,6	m2 K/W
80	mm	en	600	2,15	m2 K/W 
100 mm en 600  2,70	m2 K/W
120 mm en 600 3,2	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LM GEOWALL 37 40x400x1350 mm 6,48 m2/pq 78082434 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 40x600x1350 mm 9,72 m2/pq 78082445 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 50x400x1350 mm 4,86 m2/pq 78082452 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 50x600x1350 mm 7,29 m2/pq 78082469 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 60x400x1350 mm 4,32 m2/pq 78082470 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 60x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082483 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 80x600x1350 mm 4,86 m2/pq 78082498 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 100x600x1350 mm 4,05 m2/pq 78082504 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 120x600x1350 mm 3,24 m2/pq 78082513 V13P11
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

LR ROCKFIT 202

Isolamento térmico e acústico em fechamentos verticais e 
horizontais. Pode ser utilizado como absorvente acústico.
A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Máxima	segurança	em	caso	de	incêndio.
Melhoria	significativa	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.
Não	hidrófilo,	não	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto	Livre	de	CFC	e	HCFC,	
amigo do ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha não revestido 
flexível e leve.

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,6	m2 K/W

Reação ao fogo  
A1 DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LR ROCKFIT 202 40x400x1350 (9,72 m2/pq) 76987933 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 50x400x1350 (7,56 m2/pq) 76987997 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 60x400x1350 (6,48 m2/pq) 76988198 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 40x600x1350 (14,58 m2/pq) 76988226 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 50x600x1350 (11,34 m2/pq) 76988264 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 60x600x1350 (9,72 m2/pq) 76988275 V13P13

CONFORTPAN 208 ROXUL

Isolamento térmico e acústico em divisões interiores 
verticais, de distribuição e separação.
Isolamento em divisões horizontais em teto falso  
Pode-se utilizar como absorvente acústico.
A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Melhora	significativamente	o	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução. 
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,65	m2 K/W 
80	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W
120	mm	3,3	m2 K/W

DAP's

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

descrição ref F.P.

CONFORTPAN 208 ROXUL 40X400X1350 8,10 m2 99155940 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 40X600X1350 9,72 m2 71469546 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 50X400X1350 6,48 m2 99231486 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 50X600X1350 7,29 m2 71469599 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 60X400X1350 5,4 m2 99155975 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 80X600X1350 6,48 m2 03833313 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 100X600X1350 4,86 m2 71447834 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 120X600X1350 4,05 m2 00938260 V13P13
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

CONFORTPAN 208.116

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,6	m2 K/W 

Reação ao fogo 
NPD

ROCKMUR -E- ALU 201.216 

DAP'sReação ao fogo 
EUROCLASE A1

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W 
75	mm	2	m2 K/W

ROCKMUR KRAFT

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
75	mm	2	m2 K/W 
100	mm	2,7	m2 K/W
120	mm	3,2	m2 K/W 
140	mm	3,75	m2 K/W

DAP's Reação ao fogo 
NPD

Painel semirrígido de lã de rocha, revestido num dos lados 
com papel kraft. Barreira de vapor.
Isolamento	não	submetido	a	cargas	mecânicas	em	remates	
com	desempenhos	térmicos	e	acústicos:	caixas	de	ar	e	
revestimentos	de	paredes.	 
Pode-se	utilizar	como	absorvente	acústico	pela	face	não	
revestida.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

CONFORTPAN 208.116 40X600X1350 9,72 m2 00006002 V13P13 

CONFORTPAN 208.116 50X600X1350 8,10 m2 99156053 V13P13 

CONFORTPAN 208.116 60X600X1350 6,48 m2 99156071 V13P13

Painel de lã de rocha semirrígido, revestido 
num dos lados com papel kraft.

Isolamento não submetido a cargas mecânicas em remates 
com desempenhos térmicos e acústicos: caixas de ar
 e revestimentos de paredes. Pode-se utilizar como 
absorvente acústico pela face não revestida.
De	fácil	e	rápida	instalação.	Possui	uma	barreira	de	vapor.	
Melhora	significativamente	o	isolamento	acústico	e	térmico	
da solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

descrição ref F.P.

ROCKMUR KRAFT 75x600x1350 6,48 m2 74224593 V13P09

ROCKMUR KRAFT 100x600x1350 6,48 m2 71436054 V13P09

ROCKMUR KRAFT 120x600x1350 4,86 m2 73794455 V13P09

ROCKMUR KRAFT 140x600x1350 4,05 m2 74224786 V13P09

Panel de lana de roca semirrígido revestido 
con una lámina de aluminio que actúa como 
barrera de vapor.

descrição ref F.P.

ROCKMUR -E- ALU 201.216 50x600x1350 8,10 m2 99155926 V13P09

ROCKMUR -E- ALU 201.216 75x600x1350 6,48 m2 73275743 V13P09

Isolamento térmico e acústico de coberturas inclinadas  
pelo interior.
Possui	uma	barreira	de	vapor.	Facilidade	e	rapidez	de	
montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Melhoria	notória	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.	Não
contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

ROCKCALM - E- 211

DAP'sReação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,4	m2 K/W
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W

ROCKPLUS E-220

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,15	m2 K/W
50	mm	1,45	m2 K/W 
75	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,9	m2 K/W
120	mm	3,5	m2 K/W 
140	mm	4,1	m2 K/W

Isolamento térmico e acústico de remates verticais, remates 
horizontais em teto falso e debaixo de lajes em contacto 
com o exterior ou espaços não habitáveis e em coberturas 
inclinadas pelo interior.
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Segurança	máxima	em	
caso	de	incêndio.	Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	
e	térmico	da	solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

ROCKCALM-E-211 40x400x1350 6,48 m2 99156121 V13P08 

ROCKCALM-E-211 40x600x1350 9,72 m2 00001948 V13P08 

ROCKCALM-E-211 50x400x1350 5,4 m2 99238135 V13P08 

ROCKCALM-E-211 50x600x1350 8,10 m2 99156134 V13P08 

ROCKCALM-E-211 60x400x1350 4,32 m2 99156145 V13P08 

ROCKCALM-E-211 60x600x1350 6,48 m2 99156152 V13P08 

ROCKCALM-E-211 80x600x1350 4,86 m2 73212225 V13P08

Isolamento térmico e acústico de remates verticais, remates 
horizontais em teto falso, em coberturas inclinadas pelo 
interior, fachadas ventiladas e debaixo de lajes em contacto 
pelo exterior ou espaços não habitáveis.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

ROCKPLUS E-220 30x600x1350 11,34 m2 00015606 V13P09

ROCKPLUS E-220 40x600x1350 8,10 m2 00015615 V13P09

ROCKPLUS E-220 50x600x1350 6,48 m2 00015620 V13P09

ROCKPLUS E-220 75x600x1350 4,86 m2 72536731 V13P09

ROCKPLUS E-220 100x600x1350 2,43 m2 03530469 V13P09

ROCKPLUS E-220 120x600x1350 2,43 m2 03530470 V13P09

ROCKPLUS E-220 140x600x1350 2,43 m2 03530483 V13P09
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

ROCKPLUS KRAFT

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W 
50	mm	1,45	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
125	mm	3,75	m2 K/W
140	mm	4,10	m2 K/W

Reação ao fogo 
NPD

ALPHAROCK - E- 225

DAP'sReação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,15	m2 K/W 
50	mm	1,45	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W

Isolamento térmico e acústico de divisórias verticais com 
barreira de vapor.
Instalação fácil e rápida.
Máxima	segurança	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.	Não-hidrofílico	e	não-higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto.	
Livre	de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	de	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido revestido 
numa das faces por papel kraft.

descrição ref F.P.

ROCKPLUS KRAFT 220.116 40x600x1350 8,10 m2 99156211 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 50x600x1350 6,48 m2 99156226 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 60x600x1350 5,67 m2 99156239 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 100x600x1350 2,43 m2 03530498 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 125x600x1350 2,43 m2 76394205 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 140x600x1350 2,43 m2 03530513 V13P09

Isolamento térmico e acústico de remates verticais, remates 
horizontais em teto falso, em coberturas inclinadas pelo 
interior, fachadas ventiladas e debaixo de lajes em contacto 
pelo exterior ou espaços não habitáveis.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

ALPHAROCK-E-225 30x600x1350 11,34 m2 99156275 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 40x400x1350 5,40 m2 99156288 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 40x600x1350 8,10 m2 00003263 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 50x400x1350 4,32 m2 99156293 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 50x600x1350 6,48 m2 00003274 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 60x400x1350 3,78 m2 71560775 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 60x600x1350 5,67 m2 00003287 V13P08

ALPHAROCK-E-225 80x600x1350 4,05 m2 00003249 V13P08
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Gama Roxul, soluções 
para o conforto acústico

Soluções de isolamento para o 
conforto térmico e acústico em 
sistemas de placa de gesso laminado
Os produtos de lã de rocha ROCKWOOL oferecem os mais  
elevados desempenhos acústicos, térmicos e de proteção  
contra o fogo e são certificados com o selo Indoor Air  
Comfort Gold de Eurofins, garantindo a qualidade do ar  
interior do edifício, criando espaços mais saudáveis.

Graças à sua estabilidade de dimensões, a lã de rocha  
mantém-se inalterável face a variações de humidade e  
temperatura, nem dilata nem contrai, não absorve água nem  
vapor de água e preserva as suas propriedades durante toda  
a vida útil do edifício.

Disponível numa vasta gama de dimensões, os painéis  
de isolamento ROCKWOOL adaptam-se aos diferentes  
níveis de absorção acústica, oferecendo uma solução para  
cada tipo de aplicação e atividade.

Descubra mais em:

ensaios para o conforto acústico  
em divisórias verticais de distribuição,  
de separação, de fachadas, de solos e de lajes,  
algerozes e elevadores ou monta-cargas.

LÃ DE  
ROCHA
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

PAINEL 213

DAP's

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W
50	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	1,65	m2 K/W
80	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W 

PAINEL 233

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.
Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W
40	mm	1,1	m2 K/W
50	mm	1,4	m2 K/W 
60	mm	1,7	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 

PAINEL 231

DAP's
Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W
80	mm	2,35	m2 K/W

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

PAINEL 213 40x600x1350 99156183 V13P09
PAINEL 213 50x600x1350 99156198 V13P09
PAINEL 213 60x600x1350 99156202 V13P09
PAINEL 213 80x600x1350 00011600 V13P09
PAINEL 213 100x600x1350 00011594 V13P09

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

PAINEL 231 40x600x1200 99156314 V13P09
PAINEL 231 50x600x1200 77395452 V13P83
PAINEL 231 60x600x1200 99156367 V13P09
PAINEL 231 80x600x1200 99234870 V13P09

descrição ref F.P.

PAINEL 233 30x600x1200 10,08 m2 99156433 V13P09
PAINEL 233 40x600x1200 5,76 m2 00011655 V13P09
PAINEL 233 50x600x1200 5,76 m2 00011662 V13P09
PAINEL 233 60x600x1200 5,04 m2 00011673 V13P09
PAINEL 233 80x600x1200 3,6 m2 00011686 V13P09
PAINEL 233 100x600x1200 2,88 m2 00016162 V13P09
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

PAINEL 755

DAP'sReação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
30	mm	0,75	m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 

descrição ref F.P.

PAINEL 755 50x600x1200 3,6 m2 99157036 V13P83

ISOLAMENTO ACÚSTICO

PAINEL TABIQUE PLENUM

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Painel que é colocado para dar continuidade aos parâmentos 
verticais e melhorar o isolamento acústico de salas ou espaços, 
como por exemplo: escritórios, gabinetes, salas de reuniões, 
etc., onde normalmente os tabiques não se prolongam até à 
laje superior, formando uma via de transmissão direta do ruído, 
também conhecida como ponte acústica. Pode-se utilizar 
igualmente para compartimentar a parte inferior das divisórias 
através do pavimento técnico.
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Segurança	máxima	em	
caso	de	incêndio.	Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	
e	térmico	da	solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.

Painel rígido de lã de rocha vulcânica 
revestido em ambas as faces com um 
revestimento de alumínio.

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
80	mm	2,35	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LÂ ROCA TABIQUE PLENUM 80x600x1200 72104707 V13P83

Isolamento com revestimentos pelo interior

ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

ROCKDRY

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,035	W/(mK)

Resistência térmica
90	mm	2,55	m2 K/W 
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,1	m2 K/W 
140 mm 4 m2 K/W

Os 40 mm de isolamento encaixam nos montantes verticais
de 48 mm da estrutura auxiliar do revestimento.
Desempenho	térmico	e	acústico	superior.
Robustez e durabilidade.
Máxima	segurança	em	caso	de	incêndio.
Encaixe	e	acabamento	perfeitos	do	produto	instalado.
Simplicidade e rapidez de montagem. 
Declaração	Ambiental	de	Produto.
Livre	de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Painel com elevadas prestações térmicas e 
acústicas para o isolamento do interior de fachadas.

descrição ref F.P.

ROCKDRY 90x600x1350 3,24 m2 78111709 V13P09
ROCKDRY 100x600x1350 3,24 m2 77395470 V13P83
ROCKDRY 120x600x1350 3,24 m2 78111723 V13P09
ROCKDRY 140x600x1350 2,43 m2 78111736 V13P09
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

mento com revestimentos pelo interior

ECO 032 / 035 / 037

Os produtos do Sistema Ecosec Fachadas oferecem a mais ampla gama de resistências
térmicas	do	mercado.	Especialmente	indicado	para	novas	construções.	Resolve	de	modo
integral	o	isolamento	térmico,	acústico,	proteção	contra	incêndios	e	impermeabilização	da
fachada	numa	única	obra.	Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado
superior a 50%.
Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de
microrganismos.	Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do
edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.	Documento	de	Idoneidade	Técnica	n.º	489R/13.
Único	sistema	de	fachadas	com	caixa	de	ar	no	mercado	que	oferece	soluções	em	lã	de	vidro
e	lã	de	rocha	com	a	gama	mais	ampla	de	produtos	disponíveis.

Painel semirrígido de Lã de Vidro ISOVER, não hidrófilo, revestido num 
dos lados com papel kraft que atua como barreira de vapor.

Reação ao fogo  
F

Absorção acústica
50	mm	0,7	α	
100	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
50	mm	1,55	m2 K/W 
60	mm	1,85	m2 K/W
80	mm	2,50	m2 K/W 
100	mm	3,1	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

ECO 032 50x600x1350 8,10 m2 03680801 V13P06

ECO 032 60x600x1350 6,48 m2 00040022 V13P06

ECO 032 80x600x1350 4,86 m2 77132068 V13P06

ECO 032 100x600x1350 4,05 m2 03529197 V13P06

Reação ao fogo  
F DAP's

Absorção acústica
60	mm	0,8	α	
80	mm	0,9	α
100	mm	1	α	
120	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
50	mm	1,40	m2 K/W 
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,4	m2 K/W

descrição ref F.P.

ECO 035 50x600x1350 14,58 m2 00030737 V13P06

ECO 035 60x600x1350 9,72 m2 99377708 V13P06

ECO 035 80x600x1350 5,67 m2 03529201 V13P06

ECO 035 100x600x1350 4,86 m2 02283520 V13P06

ECO 035 120x600x1350 4,05 m2 03478301 V13P06

Reação ao fogo  
F DAP's

Absorção acústica
50	mm	0,7	α	
60	mm	0,8	α
80	mm	0,9	α	
100	mm	1	α
120	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	1,6	m2 K/W
80	mm	2,15	m2 K/W 
100	mm	2,7	m2 K/W
120	mm	3,2	m2 K/W

descrição ref F.P.

ECO 037 50x600x1350 17,82 m2 99323259 V13P06

ECO 037 60x600x1350 14,58 m2 00960300 V13P06

ECO 037 80x600x1350 6,48 m2 03543414 V13P06

ECO 037 100x600x1350 8,10 m2 00026196 V13P06

ECO 037 120x600x1350 6,48 m2 03529210 V13P06
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Isolamento com revestimentos pelo interior

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

FIXROCK ECO

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento térmico e acústico de fachadas de alvenaria de
tijolo com revestimento de paredes cerâmico ou placa de gesso 
laminado instalado através de argamassa adesiva Fixrock.
Sistema	aprovado	através	do	documento	de	idoneidade	técnica	
DIT	474.	A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.	
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,60	m2 K/W 
80	mm	2,15	m2 K/W
100	mm	2,70	m2 K/W 
120	mm	3,20	m2 K/W

descrição ref F.P.

FIXROCK ECO 40x600x1350 14,58 m2/pq 77944779 V13P08
FIXROCK ECO 50x600x1350 11,34 m2/pq 78037896 V13P09
FIXROCK ECO 60x600x1350 9,72 m2/pq 78045941 V13P09
FIXROCK ECO 80x600x1350 8,10 m2/pq 72283208 V13P09
FIXROCK ECO 100x600x1350 5,67 m2/pq 71626703 V13P09
FIXROCK ECO 120x600x1350 4,86 m2 78111699 V13P09

FIXROCK OPTIMO

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento térmico e acústico de fachadas de alvenaria de
tijolo com revestimento de paredes cerâmico ou placa de gesso 
laminado instalado através de argamassa adesiva Fixrock.
Sistema	aprovado	através	do	documento	de	idoneidade	
técnica	DIT	474.	Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.	
Melhora	significativamente	o	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.	
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.	
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,65	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,40	m2 K/W

descrição ref F.P.

FIXROCK OPTIMO-211 40x600x1350 9,72 m2 99158930 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 50x600x1350 8,10 m2 99158941 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 60x600x1350 6,48 m2 99158958 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 80x600x1350 4,86 m2 78111747 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 100x600x1350 4,05 m2 78111754 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 120x600x1350 3,24 m2 78111761 V13P09

FIXROCK PLUS

DAP's

Isolamento térmico e acústico de fachadas de alvenaria de 
tijolo com revestimento de paredes cerâmico ou placa de 
gesso laminado instalado mediante argamassa adesiva Fixrock.
Sistema garantido mediante o documento de idoneidade 
técnica	DIT	474.	De	fácil	e	rápida	instalação.	Segurança	
máxima	em	caso	de	incêndio.	Melhora	significativamente	o	
isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.	Não	hidrófilo	ou	
higroscópico.	Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	
Produto.	Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel rígido de lã de rocha não revestido  
de dupla densidade.

descrição ref F.P.

FIXROCK PLUS 50x600x1350 6,48 m2 99328610 V13P09
FIXROCK PLUS 60x600x1350 5,67 m2 99328625 V13P09
FIXROCK PLUS 80x600x1350 4,86 m2 75268019 V13P09

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

Isolamento para fachada ventilada

Isolamento para fachada ventilada

Complementos para fachada ventilada

PLACOTHERM V

PLACOTHERM INTEGRA

descrição ref F.P.

MÊNSULA FIXAÇÃO PLACOTHERM V 65 mm 50 ud/cx 02674144 V13P81

MÊNSULA FIXAÇÃO PLACOTHERM V 85 mm 50 ud/cx 02688637 V13P81

MÊNSULA FIXAÇÃO PLACOTHERM V 125 mm 25 ud/cx 02351784 V13P81

MÊNSULA RETENÇÃO PLACOTHERM V 65 mm 100 ud/cx 75036755 V13P81

MÊNSULA RETENÇÃO PLACOTHERM V 85 mm 50 ud/cx 02351801 V13P81

MÊNSULA RETENÇÃO PLACOTHERM V 125 mm 50 ud/cx 02351799 V13P81

PERFIL T PLACOTHERM V 80x6000 02351339 V13P81

PERFIL L PLACOTHERM V 40x6000 02351340 V13P81

PERFIL DE ARRANQUE VENT PLACOTHERM V 70x2500 02675095 V13P81

PERFIL DE ARRANQUE VENT PLACOTHERM V 100x2500 74232428 V13P81

FIXAÇÃO TACO NYLON PLACOTHERM V 80 mm 50 ud/cx 02351357 V13P81

PARAFUSO MÊNSULA FACHADA PLACOTHERM V 19 mm 500 ud 02351364 V13P81

PARAFUSO MM THTPF 32 INOX 9,5x32 mm 250 ud/cx 02351771 V13P81

descrição ref F.P.

AQUAROC 13x1200x2400 03822964 V13P81

GLASROC X 13x1200x2000 72345647 V13P81

GLASROC X 13x1200x2400 72180101 V13P81

GLASROC X 13x1200x3000 72278446 V13P81

PLACA PPH 13x1200x2500 99241245 V13P80

PLACA PPH 13x1200x3000 99241252 V13P80

LÂMINA PADRÃO PLACOTHERM 1500mmx50m 76833236 V13P811

1

descrição ref F.P.

AQUAROC 13x1200x2400 03822964 V13P81

GLASROC X 13x1200x2000 72345647 V13P81

GLASROC X 13x1200x2400 72180101 V13P81

GLASROC X 13x1200x3000 72278446 V13P81

Isolamento para fachada ventilada
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

PLACOTHERM INTEGRA

descrição ref F.P.

CARRIL PLACOTHERM THR Z1 0,7x100x3000 04152143 V13P81

CARRIL PLACOTHERM THR Z1 0,7x75x3000 76551217 V13P81

CARRIL PLACOTHERM THR PLUS 0,7x100x3000 78279908 V13P81

CARRIL PLACOTHERM THR PLUS 0,7x75x3000 78279917 V13P81

MONTANTE PLACOTHERM THM Z1 2x100x3000 04152330 V13P81

MONTANTE PLACOTHERM THM Z1 1X100X3000 04703648 V13P81

MONTANTE PLACOTHERM THM Z275 1x75x3000 76551222 V13P81

MONTANTE THM (Z275) 2x75x3000 77542715 V13P81

MONTANTE THM PLUS 1,2x100x3000 78279922 V13P81

MONTANTE THM PLUS 2x100x3000 75079659 V13P81

MONTANTE THM PLUS 75x1x3000 78279935 V13P81

MONTANTE THM PLUS 75x2x3000 78279946 V13P81

PARAFUSO PLACOTHERM INTEGRA (500 ud/cx) 77026705 V13P81

FITA MALHA 160 PLACOTHERM V 100 mm x 50 m 10 ud/cx 02675103 V13P95

ROLO DE MALHA 160 FACHADA PLACOTHERM V 1100 mm x 55 m 02675112 V13P95

ARGAMASSA PLACOTHERM BASE 25 KG 76837728 V13P81

PERFIL EM PVC ESQUINAS 2500 mm 73747914 V13P81

PERFIL EM PVC BORDE 2000 mm 73683441 V13P81

PERFIL EM PVC CLIP BORDE GOTEO 2500 74065619 V13P81

PERFIL EM PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR 2500 mm 73396086 V13P81

PERFIL EM PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR 2500 mm 73396123 V13P81

PERFIL DE CANTO CONTROLO DE ESPESSURA 4 mm 02765475 V13P81

PERFIL DE JUNTA VERTICAL 2500 mm 74222733 V13P81

PERFIL EM PVC CLIP MARGEM L 2500 mm 74224304 V13P81

PERFIL EM PVC OMBREIRAS 2500 mm 74224313 V13P81

1

2

1

2

Complementos para fachada ventilada
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ISOLAMENTOS

1. Perfis
2. Isolamentos
3. Acessórios
4. Placas:

- Glasroc® X
- Aquaroc®

5. Acabamentos

1. Estrutura exterior

2. Isolamento exterior

3. Impermeabilização

4. Placa exterior:
- Glasroc® X
- Aquaroc®

5. Placa interior:
- Placophonique®

6. Estrutura interior

7. Camada de base armada

8. Camada de acabamento
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

ECOVENT VN 032

Oferece a gama de resistências térmicas mais ampla do mercado.
Cumpre	desde	os	requisitos	térmicos	mais	básicos	até	aos	mais	exigentes.	
Película	reforçada	com	alta	resistência	aos	esforços	mecânicos.
Adaptável	a	geometrias	de	fachadas	complexas.
Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.
Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	
degradando com o tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral arena, não hidrófilo, revestido numa das
faces com uma película de vidro preto de grande resistência mecânica.

ECOVENT VN 035

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Absorção acústica
60	mm	0,7	α	
80	mm	0,8	α
100	mm	0,9	α	
120	mm	1	α
140	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
50	mm	2,25	m2 K/W
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,4	m2 K/W
140	mm	3,4	m2 K/W

Oferece a gama de resistências térmicas mais ampla do mercado.
Cumpre	desde	os	requisitos	térmicos	mais	básicos	até	aos	mais	exigentes.	
Película	reforçada	com	alta	resistência	aos	esforços	mecânicos.
Adaptável	a	geometrias	de	fachadas	complexas.
Medida	de	proteção	passiva	face	a	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.
Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	
degradando com o tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral arena, não hidrófilo, revestido numa das
faces com uma película de vidro preto de grande resistência mecânica.

Absorção acústica
60	mm	0,8	α	
80	mm	0,9	α
100	mm	1	α

Resistência térmica
60	mm	1,85	m2 K/W
80	mm	2,5	m2 K/W 
100	mm	3,1	m2 K/W

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,032	λd

DAP's

Isolamento para fachada ventilada

descrição ref F.P.

ECOVENT VN 035 50x600x1350 12,96 m2 99299145 V13P06

ECOVENT VN 035 60x600x1350 11,34 m2 99311636 V13P06

ECOVENT VN 035 80x600x1350 9,72 m2 99323910 V13P06

ECOVENT VN 035 100x600x1350 4,86 m2 00042075 V13P06

ECOVENT VN 035 120x600x1350 4,05 m2 03529238 V13P06

ECOVENT VN 035 140x600x1350 3,24 m2 03529249 V13P06

descrição ref F.P.

ECOVENT VN 032 60x600x1350 6,48 m2 00952204 V13P06

ECOVENT VN 032 80x600x1350 4,86m2 76183908 V13P06

ECOVENT VN 032 100x600x1350 4,05 m2 03529256 V13P06
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

Isolamento para fachada ventilada

ECOVENT 032 - 034

Pelo ótimo desempenho térmico, acústico e antifogo, a gama Ecovent® da ISOVER, é a melhor 
opção para fachadas ventiladas tanto em novas construções como em reabilitação:  
Sistemas de fachada ventilada com revestimentos ligeiros, de pedra ou metálicos.
Sistemas de fachada ventilada de dupla folha cerâmica.
Oferece	um	ótimo	isolamento	térmico	e	acústico	da	envolvente.	Fácil	instalação	graças	às	
fixações	Ecovent®	DH.	Formato	em	rolo	que	permite	melhorar	o	desempenho	da	colocação	em	
grandes obras. Formato em painel que permite a instalação em sítios com um grande número 
de	aberturas.	Excelente	resistência	à	rutura	e	a	danos	graças	ao	revestimento	de	tecido	de	fibra	
de	vidro.	Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.	Produto	sustentável,	com	
composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.	Material	reciclável	100%.	Material	inerte	que	
não	é	um	meio	propício	ao	desenvolvimento	de	micro-organismos.	Mantém	o	desempenho	do	
sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel ou rolo de lã mineral, não-hidrófilo, revestido numa das faces com 
um tecido de vidro preto de grande resistência mecânica.

Reação ao fogo  
Euroclase A1

Reação ao fogo  
Euroclase A1

Condutividade térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2	K/W								60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W      100	mm	2,90	m2 K/W 

DAP's

DAP's

ECOVENT 034

Condutividade térmica
0,032	λd

Resistência térmica
50	mm	1,55	m2	K/W								60	mm	1,85	m2 K/W 
80	mm	2,50	m2 K/W						100	mm	3,10	m2 K/W 

ECOVENT 032

descrição ref F.P.

PAINEL ECOVENT 034 60x600x1350 7,29 m2 78085879 V13P06

PAINEL ECOVENT 034 80x600x1350 5,67 m2 78085882 V13P06

PAINEL ECOVENT 034 100x600x1350 4,86 m2 78085897 V13P06

ROLO ECOVENT 034 50x1200x10000 12 m2 78002942 V13P06

ROLO ECOVENT 034 60x1200x8200 9,84 m2 78030466 V13P06

ROLO ECOVENT 034 80x1200x6200 7,44 m2 78058550 V13P06

ROLO ECOVENT 034 100x1200x5000 6 m2 78079872 V13P06

descrição ref F.P.

PAINEL ECOVENT 032 50x600x1350 8,10 m2 78085844 V13P06

PAINEL ECOVENT 032 60x600x1350 6,48 m2 78085851 V13P06

PAINEL ECOVENT 032 80x600x1350 4,86 m2 78060988 V13P06

PAINEL ECOVENT 032 100x600x1350 4,05 m2 78085868 V13P06

ROLO ECOVENT 032 60x1200x6700 8,04 m2 78085901 V13P06

ROLO ECOVENT 032 80x1200x5200 6,24 m2 78085910 V13P06

ROLO ECOVENT 032 100x1200x4100 4,92 m2 78085925 V13P06

descrição ref F.P.

ANILHA ECOVENT DH 78066995 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 60 78085938 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 80 78085949 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 100 78085956 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 120 78067004 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 140 78085963 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 160 78085974 V13P06

Complementos para fachada ventilada
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Isolamento térmico e acústico de fachadas ventiladas.
Resistência	à	água	da	chuva.	Resistência	à	ação	do	vento.	Apenas	uma	
fixação	por	painel:	Estabilidade	dimensional	garantida.	Não	há	necessidade	
de	utilizar	argamassa.	Segurança	em	caso	de	incêndio.	Excelente	isolamento	
térmico	e	acústico.	Perfeita	adaptação	aos	elementos	estruturais	graças	à	
dupla	densidade.	Não-hidrofílico	e	não-higroscópico.	Quimicamente	inerte.	
Declaração	Ambiental	de	Produto	Livre	de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	de	materiais	de	construção	M1	Relatório	do	Bureau	
Veritas: garantia da integridade do produto e do sistema durante a sua 
instalação	e	durante	o	seu	ciclo	de	vida.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido de dupla densidade.

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
90	mm	2,60	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

DAP's

VENTIROCK DUO

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

Isolamento para fachada ventilada

Complementos para fachada ventilada

descrição ref F.P.

VENTIROCK DUO 50x600x1350 8,10 m2 00016186 V13P09
VENTIROCK DUO 60x600x1350 6,48 m2 00016191 V13P09
VENTIROCK DUO 80x600x1350 4,86 m2 99267384 V13P09
VENTIROCK DUO 100x600x1350 4,05 m2 01958346 V13P09
VENTIROCK DUO 120x600x1350 3,24 m2 74225077 V13P09
VENTIROCK DUO 140x600x1350 3,24 m2 74225095 V13P09

O produto está disponível em três variantes, proporcionando até 
120 minutos de resistência ao fogo: 
SP Firestop OSCB 60 | SP Firestop OSCB 120 Lite | SP Firestop OSCB 120. 
Cada uma consiste numa faixa intumescente contínua fixa à tábua de lã de 
rocha, encapsulada por uma bainha de polietileno à prova de intempéries.
Totalmente	testado	em	conformidade	com	o	“Documento	de	Orientação	
Técnica	ASFP	19:	Ensaio	de	resistência	ao	fogo	para	barreiras	de	cavidades	em	
‘estado	aberto’	utilizadas	na	envolvente	externa	ou	estrutura	dos	edifícios”.
Até 120 minutos de isolamento e integridade ao fogo. Proporciona um espaço 
aéreo	de	25	mm	ou	de	44	mm.	Cumpre	as	orientações	da	NHBC	e	CWCT	para	
espaços	de	ventilação	em	locais	com	barreiras	contra	incêndios.	Resistente	a	
condições	climatéricas	adversas.	Fácil	manuseamento	e	armazenamento	em
obra.

Faixa intumescente fixada ao isolamento não combustível de alta 
densidade ROCKWOOL, SP Firestop OSCB, que foi concebida para 
formar uma barreira de fogo na cavidade aberta para a passagem da 
ventilação e drenagem da água da chuva.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
90	mm	2,60	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

SP FIRESTOP OSCB 60

descrição ref F.P.

SP FIRESTOP OSCB 60 55 mm 78112038 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 60 mm 78112232 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 65 mm 78112243 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 70 mm 78112250 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 75 mm 78112267 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 80 mm 78112278 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 85 mm 78112281 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 90 mm 78112296 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 95 mm 78112308 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 100 mm 78112317 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 105 mm 78112322 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 110 mm 78112335 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 115 mm 78112346 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 120 mm 78112353 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 60

Barreiras corta-fogos

003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   183003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   183 19/7/22   21:1019/7/22   21:10



184

ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

Complementos para fachada ventilada

descrição ref F.P.

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 55 mm 78112520 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 60 mm 78112641 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 65 mm 78112658 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 70 mm 78112665 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 75 mm 78112676 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 80 mm 78112689 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 85 mm 78112694 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 90 mm 78112704 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 95 mm 78112713 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 100 mm 78112728 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 105 mm 78112731 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 110 mm 78112742 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 115 mm 78112759 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 120 mm 78112766 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE

SP FIRESTOP OSCB 120

descrição ref F.P.

SP FIRESTOP OSCB 120 55 mm 78112777 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 60 mm 78112780 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 65 mm 78112795 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 70 mm 78112807 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 75 mm 78112816 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 80 mm 78112821 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 85 mm 78112834 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 90 mm 78112845 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 95 mm 78112852 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 100 mm 78112883 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 105 mm 78113392 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 110 mm 78113402 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 115 mm 78113411 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 120 mm 78113426 V13P09

O produto está disponível em três variantes, proporcionando até 
120 minutos de resistência ao fogo:
SP Firestop OSCB 60 | SP Firestop OSCB 120 Lite | SP Firestop OSCB 120. 
Cada uma consiste numa faixa intumescente contínua fixa à tábua de lã de 
rocha, encapsulada por uma bainha de polietileno à prova de intempéries.
Totalmente	testado	em	conformidade	com	o	“Documento	de	Orientação	
Técnica	ASFP	19:	Teste	de	resistência	ao	fogo	para	barreiras	de	cavidades	em	
‘estado	aberto’	utilizadas	na	envolvente	externa	ou	estrutura	dos	edifícios”.	
Até 120 minutos de isolamento e integridade ao fogo. Proporciona um espaço 
aéreo	de	25	mm	ou	de	44	mm.	Cumpre	as	orientações	da	NHBC	e	CWCT	para	
espaços	de	ventilação	em	locais	com	barreiras	contra	incêndios.	Resistente	a	
condições	climatéricas	adversas.	Fácil	manuseamento	e	armazenamento	em	
obra.

Faixa intumescente fixada ao isolamento não combustível de alta 
densidade ROCKWOOL, SP Firestop OSCB, que foi concebida para 
formar uma barreira de fogo na cavidade aberta para a passagem da 
ventilação e drenagem da água da chuva.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
90	mm	2,60	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE - 120

Barreiras corta-fogos
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Complementos para fachada ventilada

descrição ref F.P.

PREGADORA A GÁS SPI PULSA INSUFLAST MALA 78130944 V14P26

descrição ref F.P.

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-80 300 ud 77395528 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-100 300 ud 77395531 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-120 300 ud 77395542 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-140 300 ud 77395559 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-160 300 ud 77395566 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-180 300 ud 77395577 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-200 300 ud 77395580 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-220 300 ud 77395595 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-240 300 ud 77395601 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-260 300 ud 77395610 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-280 300 ud 77395625 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-300 300 ud 77395638 V13P09

ANILHA EJOT DH Ø90 mm (300 ud/cx) 74833092 V13P09

1

2

Ferramentas

Potência: 85 J
Peso: 3,7 Kg
Especial	para	plaquistas.	Cravadora	a	gás	leve,	equilibrado	e	prático.	O	visor	LED	mostra	o	gás	e	a	energia	da	bateria	restantes.
Até 3000 disparos com uma única carga.

1

2
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SISTEMA INSUVER

DAP'sReação ao fogo  
A1

Melhora o isolamento térmico do edifício.
Melhora	a	eficiência	energética	da	habitação	e	a	poupança	
económica	na	fatura	de	aquecimento	e	refrigeração.
Desempenho	acústico.	A	barreira	de	isolamento	não	
é	afetada	pelo	passar	dos	anos.	Produto	sustentável,	
com composição em material reciclado superior a 50%. 
Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	não	propicia	o	
desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.
Instalação	fácil,	rápida	e	económica.
Apta	para	a	intervenção	pelo	interior	e	pelo	exterior	da	
habitação.	As	intervenções	individuais	não	necessitam	de	
licença	de	construção.	A	máquina	é	ligada	diretamente	à	
rede elétrica doméstica. A máquina não faz mais ruído do 
que	um	aspirador	doméstico.	Solução	não	invasiva.

A solução para a reabilitação energética de 
fachadas Insuver é constituída por nódulos 
de Lã Mineral. Apresenta-se comprimida em 
sacos e é insuflada mecanicamente com 
máquinas específicas, tanto pelo interior 
como pelo exterior da habitação.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W
50	mm	1,4	m2 K/W 
60	mm	1,7	m2 K/W
70	mm	2	m2 K/W

Isolamento sistema de insuflação (atacamento)

descrição ref F.P.

NÓDULO LÂ MINERAL INSUVER 17,5 KG 02923921 V13P42

O sistema de enchimento é realizado por sopro pela face 
interior ou exterior da parede com a ajuda de uma máquina 
de sopro pneumática.
Isolamento	térmico	e	acústico	das	câmaras	de	ar	das	
paredes	duplas,	tais	como	tijolos	cerâmicos,	blocos	de	betão	
ou	alvenaria.

ROCKin S são nódulos de lã de rocha, 
utilizados para o enchimento de câmaras de ar 
em paredes duplas.

NÓDULO LANA MINERAL ROCKIN

descrição ref F.P.

NÓDULO LÂ MINERAL ROCKIN S 25 KG 74233580 V13P09
NÓDULO LÂ MINERAL ROCKIN L 20 KG 73523143 V13P09

Isolamento painéis rígidos cobertura

ALPHATOIT

Reação ao fogo  
A1

Ótimo	isolamento	térmico,	acústico	e	de	proteção	contra	
incêndios em coberturas.
Especialmente	recomendado	para	coberturas	leves.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de Lã de Rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
80	mm	2,05	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W
120	mm	3,05	m2 K/W 
140	mm	3,55	m2 K/W

ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

descrição ref F.P.

PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 40x1000x1200 74089107 V13P05
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 50x1000x1200 74009583 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 60x1000x1200 74082360 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 80x1000x1200 74082384 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 100x1000x1200 74082579 V13P05
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 120x1000x1200 74082612 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 140x1000x1200 74082658 V13P05
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PAINEL COBERTURA 175

Reação ao fogo  
A1

Ótimo	isolamento	térmico,	acústico	e	de	proteção	contra	
incêndios em coberturas.
Especialmente	recomendado	para	coberturas	leves.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de Lã de Rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
40	mm	0,7	m2 K/W
50	mm	0,7	m2 K/W 

DAP's

ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento para painéis rígidos de cobertura

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 

IXXO  /  IXXO LC

Ótimo	isolamento	térmico,	acústico	e	de	proteção	contra	
incêndios em coberturas.
Especialmente	recomendado	para	coberturas	leves.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de Lã de Rocha ISOVER, não 
hidrófilo, revestido numa das faces com um 
complexo de oxiasfalto com uma película de 
polietileno termofusível.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,039	λd

DAP's
Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
80	mm	2,05	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W
120	mm	3,05	m2 K/W 
140	mm	3,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

IXXO 40x1000x1200 4,80 m2 99097495 V13P05

IXXO 50x1000x1200 4,80 m2 99257363 V13P05 

IXXO 60x1000x1200 3,60 m2 99260701 V13P05 

IXXO 80x1000x1200 2,40 m2 99289058 V13P05 

IXXO 120x1000x1200 2,40 m2 03529263 V13P05

IXXO 140x1000x1200 2,40 m2 03529467 V13P05

descrição ref F.P.

IXXO-LC 40x1000x1200 4,80 m2 99310257 V13P05

IXXO-LC 50x1000x1200 4,80 m2 99317267 V13P05

descrição ref F.P.

PAINEL COBERTURA 175KG/M3 40x1200x1000 4,8 m2 99282428 V13P05

PAINEL COBERTURA 175KG/M3 50x1200x1000 4,8 m2 99258450 V13P05
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Isolamento painéis rígidos cobertura

MONOROCK 365

DAP'sReação ao fogo 
EUROCLASE A1

Isolamento térmico e acústico para coberturas metálicas 
leves de manutenção média-baixa.
A solução padrão para coberturas de manutenção 
média-baixa.	Classe	B	de	acordo	com	a	classificação	da	
UETAC.	Classe	B	equivalente	a	coberturas	registáveis	de	
edifícios que requeiram 2 inspeções anuais para efeitos de 
manutenção	da	instalação	de	evacuação	de	águas	pluviais	
ou do estado da tela impermeabilizadora. Segurança em 
caso de incêndio. Núcleo da solução de lã de rocha: A1 
(não	combustível:	segurança	em	caso	de	incêndio,	uma	vez	
que	a	solução	contém	a	mínima	carga	de	fogo	possível,	
evitando	a	propagação	do	fogo	especialmente	em	trabalhos	
de	manutenção.	Grande	resistência	à	rotura,	produto	não	
quebradiço.	Estabilidade	térmica	e	dimensional.	Só	requer	
uma	fixação	(aplicável	ao	painel	em	sistemas	de	fixação	
mecânica).	Facilidade	e	rapidez	de	montagem.

Painel rígido de lã de rocha de alta densidade.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
70	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,05	m2 K/W 
90	mm	2,3	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W

DUROCK 386

DAP's

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Isolamento térmico e acústico para coberturas metálicas 
leves de manutenção média.
A	melhor	relação	custo-eficácia	para	coberturas	de	
manutenção	média.	Classe	B	(UETAC),	equivalente	a	
coberturas	registáveis	de	edifícios	que	requeiram	2	inspeções	
anuais. Segurança em caso de incêndio. Produto não 
combustível.	Alta	resistência	a	passos	e	perfurações.
Grande melhoria no isolamento acústico da solução.
Grande capacidade de absorção acústica.
Excelente	suporte	para	um	acabamento	com	telas	sintéticas.	
Estabilidade térmica e dimensional.
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Só	requer	uma	fixação.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade. 
Lado superior com maior dureza que lhe confere 
uma alta resistência a pisadas e perfurações.

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Resistência térmica
50	mm	1,3	m2 K/W 
60	mm	1,55	m2 K/W
70	mm	1,8	m2 K/W 
80	mm	2,1	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,6	m2 K/W
110	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,15	m2 K/W 
130	mm	3,4	m2 K/W
140	mm	3,65	m2 K/W

descrição ref F.P.

ROCKSUPPORT 360 40x1000x1200 1,20 m2 99257734 V13P05

descrição ref F.P.

DUROCK 386 50x1000x1200 61,20 m2/PL 72349632 V13P05 

DUROCK 386 60x1000x1200 50,40 m2/PL 02627324 V13P05 

DUROCK 386 70x1000x1200 43,20 m2/PL 03053421 V13P05 

DUROCK 386 80x1000x1200 39,60 m2/PL 01130670 V13P05 

DUROCK 386 100x1000x1200 31,20 m2/PL 72242012 V13P05 

DUROCK 386 110x1000x1200 28,80 m2/PL 74225208 V13P05 

DUROCK 386 120x1000x1200 26,40 m2/PL 74225194 V13P05 

DUROCK 386 140x1000x1200 21,60 m2/PL 73084606 V13P05

descrição ref F.P.

MONOROCK 365 40x1000x1200 4,8 m2 78106280 V13P09 

MONOROCK 365 50x1000x1200 4,80 m2 78106345 V13P09

MONOROCK 365 60x1000x1200 1,20 m2 78106352 V13P09

MONOROCK 365 70x1000x1200 3,60 m2 78106369 V13P09

MONOROCK 365 80x1000x1200 1,20 m2 78105632 V13P09

MONOROCK 365 90x1000x1200 1,20 m2 78106383 V13P09

MONOROCK 365 100x1000x1200 1,20 m2 78106398 V13P09
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Isolamento para painéis rígidos de cobertura

DUROCK 386 BIGPANEL

DUROCK MULTIFIX

DAP's

DAP's

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Reação ao fogo 
Euroclase A2-s1,d0

Isolamento térmico e acústico para coberturas metálicas 
leves de manutenção média.
A	melhor	relação	custo-eficácia	para	coberturas	de	
manutenção	média.	Classe	B	(UETAC),	equivalente	a	
coberturas	registáveis	de	edifícios	que	requeiram	2	inspeções	
anuais.
Segurança	em	caso	de	incêndio.	Produto	incombustível.
Alta resistência a passos e perfurações.
Grande melhoria no isolamento acústico da solução.
Grande capacidade de absorção acústica.
Excelente	suporte	para	um	acabamento	com	lâminas	
sintéticas.
Estabilidade térmica e dimensional.
Facidiladade	e	rapidez	de	montagem.	Só	requer	uma	fixação.

Isolamento térmico e acústico para coberturas leves 
metálicas de manutenção média.
Coberturas	com	acabamento	com	telas	impermeabilizantes	
betuminosas	ou	sintéticas	fixas	através	de	soldadura	ao	
isolamento térmico.
Excelente	suporte	para	a	soldadura	de	telas	betuminosas.
Segurança	em	caso	de	incêndio.	Painel	não	combustível	que
ajuda	à	não	propagação	do	incêndio.
Alta resistência aos passos e ao perfuração.
Confere	uma	grande	melhoria	no	isolamento	acústico	da
solução e quando é acompanhado por um suporte perfurado
confere uma grande capacidade de absorção acústica.
Estabilidade térmica e dimensional.
Facilidade e rapidez de montagem.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade. 
Lado superior com maior dureza que lhe confere 
uma alta resistência a passos e perfurações.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade. 
Face superior de maior densidade com grande 
resistência a passos e um revestimento que 
facilita a aderência das telas betuminosas e 
sintéticas.

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Resistência térmica
50	mm	1,3	m2 K/W 
60	mm	1,55	m2 K/W
70	mm	1,8	m2 K/W 
80	mm	2,1	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,6	m2 K/W
110	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,15	m2 K/W 
130	mm	3,4	m2 K/W
140	mm	3,65	m2 K/W

Resistência térmica
50	mm	1,30	m2 K/W 
60	mm	1,55	m2 K/W
70	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,10	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W

descrição ref F.P.

DUROCK 386 BIGPANEL 50x1200x2400 99257721 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 60x1200x2400 72541900 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 70x1200x2400 04437646 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 80x1200x2400 99156710 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 90x1200x2400 99234807 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 100x1200x2400 74225222 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 110x1200x2400 74225246 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 120x1200x2400 74225253 V13P09

descrição ref F.P.

DUROCK MULTIFIX 50x1000x1200 78871151 V13P05

DUROCK MULTIFIX 60x1000x1200 78871168 V13P05

DUROCK MULTIFIX 80x1000x1200 78871179 V13P05

DUROCK MULTIFIX 100x1000x1200 78871182 V13P05
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento para painéis rígidos de cobertura

MONOROCK MULTIFIX

ROCKSUPPORT ENERGY

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A2-s1,d0 

Isolamento térmico e acústico para coberturas leves 
metálicas de manutenção média-baixa.
Coberturas	com	acabamento	com	telas	impermeabilizantes	
betuminosas	ou	sintéticas	fixas	através	de	soldadura	ao	
isolamento térmico. 
A solução padrão para coberturas de manutenção 
média-baixa.	
Excelente	suporte	para	um	acabamento	tanto	com	telas	
betuminosas,	como	sintéticas.	
Painel	não	combustível	que	ajuda	à	não	propagação	de	
incêndios. 
Grande melhoria no isolamento acústico da solução de 
construção e grande capacidade de absorção acústica sobre 
chapas metálicas perfuradas. 
Estabilidade térmica e dimensional. Facilidade e rapidez de 
montagem.

Elevadas prestações ao nível do isolamento térmico e 
acústico em coberturas leves metálicas de manutenção alta 
e com instalações fotovoltaicas.
Muito	alta	resistência	aos	passos	e	à	perfuração.
Classe	C	(UETAC,	MOAT	50),	coberturas	que	requerem	
1	visita	mensal	para	garantir	a	manutenção	das	instalações.	
Segurança em caso de incêndio. 
Grande melhoria no isolamento acústico da solução. 
Grande capacidade de absorção acústica. 
Excelente	suporte	para	um	acabamento	com	telas	sintéticas.
Estabilidade térmica e dimensional. 
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Apenas	1	fixação	por
painel.

Painel rígido de lã de rocha de monodensidade. 
Grande resistência a passos e um revestimento 
que facilita a aderência das telas betuminosas 
e sintéticas

Painel rígido de lã de rocha vulcânica de alta 
densidade.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,50	m2 K/W
70	mm	1,75	m2 K/W
80	mm	2,05	m2 K/W 
90	mm	2,30	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,50	m2 K/W 
70	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,10	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W 
100	mm	2,60	m2 K/W
105	mm	2,75	m2 K/W 
110	mm	2,85	m2 K/W
115 mm 3 m2 K/W
120	mm	3,15	m2 K/W
125	mm	3,25	m2 K/W
130	mm	3,40	m2 K/W
140	mm	3,65	m2 K/W

descrição ref F.P.

MONOROCK MULTIFIX 40x1000x1200 78307649 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 50x1000x1200 78871197 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 60x1000x1200 78871201 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 80x1000x1200 78871210 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 100x1000x1200 78871225 V13P05

descrição ref F.P.

ROCKSUPPORT ENERGY 80x1000x1200 78871238 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 90x1000x1200 78871249 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 100x1000x1200 78871256 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 105x1000x1200 78871263 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 110x1000x1200 78871274 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 115x1000x1200 78871287 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 120x1000x1200 78871292 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 125x1000x1200 78871304 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 130x1000x1200 78871313 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 140x1000x1200 78871328 V13P05

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,039	λd	(40	a	75	mm)
0,038	λd	(80	a	200	mm)	
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IBR

Reação ao fogo  
F

Melhora	eficazmente	o	isolamento	térmico	e	acústico	na	
construção. Recomendado para a reabilitação de coberturas 
pelo	interior	e	de	coberturas	leves.
O seu formato em rolo facilita o manuseamento e a colocação 
do	produto.	Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	
pilares,	etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto. Linhas-guia sobre o papel kraft que facilitam o corte. 
Produto	acessível	em	centros	comerciais	e	preparado	para	
instalação em trabalhos de bricolage e pequenos restauros. 
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	superior	
a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos. Mantém o desempenho do sistema 
inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	
degradando com o tempo.

Rolo de Lã de Vidro ISOVER, não hidrófilo, 
revestido numa das faces com papel kraft 
que atua como barreira de vapor.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
80	mm	2	m2 K/W
100	mm	2,5	m2 K/W
120 mm 3 m2 K/W 

DAP's

descrição ref F.P.

IBR 80x600x12000 14,40 m2 99096562 V13P10

IBR 80x1200x12000 14,40 m2 00009485 V13P10

IBR 100x1200x10000 12 m2 99096555 V13P10

IBR 120x1200x9000 10,80 m2 99319108 V13P10

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento sob cobertura

ROULROCK KRAFT

DAP's

Isolamento de coberturas e águas-furtadas não habitáveis.
Instalação horizontal, entre tabiques. Isolamento sobre tetos 
falsos.
Facilidade e rapidez de montagem.
Melhoria	notável	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	nem	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Feltro de lã de rocha revestido numa das faces 
com complexo de papel kraft que atua como 
barreira contra o vapor. Não pode ser instalado em 
posição vertical.

Condutividade 
térmica
0,040	λd	(80	a	160	mm)
0,039	λd	(200	mm)	

Resistência térmica
80	mm	2	m2 K/W 
100	mm	2,5	m2 K/W 
140	mm	3,5	m2 K/W
160 mm 4 m2 K/W 
200	mm	5,1	m2 K/W

Reação ao fogo 
NPD

descrição ref F.P.

ROULROCK KRAFT (121) 80x1200x6000 7,20 m2 99155485 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 100x1200x5000 6,00 m2 71561831 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 140x3500x1200 4,20 m2 71656551 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 160x3000x1200 3,60 m2 74225950 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 200x2400x1200 2,88 m2 74102679 V13P09
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento sob cobertura

ROULROCK ALU

DAP's

Isolamento de coberturas e águas-furtadas não habitáveis.
Instalação horizontal, entre tabiques. Isolamento sobre tetos 
falsos.
A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Melhoria	notável	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	nem	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Feltro de lã de rocha revestido numa das faces 
com complexo de alumínio reforçado que atua 
como barreira de vapor. Não pode ser instalado 
em posição vertical.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
80	mm	2	m2 K/W 
100	mm	2,25	m2 K/W 

Reação ao fogo  
A1

descrição ref F.P.

ROULROCK ALU 80x600x1200 7,2 m2 02220569 V13P09

ROULROCK ALU 100x1200x500 6,00 m2 00016038 V13P09

Isolamento coberturas sandwich

IBR VELO

Reação ao fogo 
A1

Produto concebido para proporcionar isolamento térmico e 
acústico na construção de painéis sandwich metálicos 
“in situ”.
Excelente	isolamento	térmico,	acústico	e	proteção	contra	
incêndios.	Melhora	a	eficiência	energética,	reduzindo	os	custos	
de	aquecimento/refrigeração	e	as	emissões	de	CO2.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
(CMRLM)	superior	a	50%.	Redução	dos	impactos	no	
ambiente	resultantes	do	transporte,	graças	à	utilização	de	
matérias-primas	e	recursos	regionais.	Material	100%	reciclável.	
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
O fornecimento do produto comprimido e em paletes com 
revestimento	de	polietileno	retráctil	reduz	o	espaço	de	
armazenamento	e	os	seus	custos,	facilita	o	seu	manuseamento	
e	mantém	o	produto	seco,	limpo	e	em	boas	condições.
O	bom	comportamento	mecânico	torna	o	processo	de	
instalação	fácil	e	rápido.	Não	gera	partículas	de	pó.	
Mantém as suas propriedades inalteradas durante a instalação 
e	durante	a	vida	útil	do	edifício,	ou	seja,	não	se	degrada	com	
o tempo.

Rolo de lã de vidro ISOVER, não hidrófilo, 
revestido numa das faces por um manto de 
vidro amarelo.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
60	mm	1,35	m2 K/W
80	mm	1,8	m2 K/W
100	mm	2,25	m2 K/W 

DAP's

descrição ref F.P.

IBR VELO 60x1200x15000 18 m2 99269805 V13P10

IBR VELO 80x1200x12000 14,4 m2 99096616 V13P10

IBR VELO 100x1200x10000 12 m2 99312613 V13P10
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento para coberturas sandwich

IBR DESNUDO

Reação ao fogo  
A1

Produto concebido para proporcionar isolamento térmico e 
acústico na construção de painéis sandwich metálicos 
“in situ.”
Excelente	isolamento	térmico,	acústico	e	proteção	contra	
incêndios.	Melhora	a	eficiência	energética,	reduzindo	os	custos	
de	aquecimento/refrigeração	e	as	emissões	de	CO2.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
(CMRLM)	superior	a	50%.	Redução	dos	impactos	no	
ambiente	resultantes	do	transporte,	graças	à	utilização	de	
matérias-primas	e	recursos	regionais.	Material	100%	reciclável.	
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
O fornecimento do produto comprimido e em paletes com 
revestimento	de	polietileno	retráctil	reduz	o	espaço	de	
armazenamento	e	os	seus	custos,	facilita	o	seu	manuseamento	
e	mantém	o	produto	seco,	limpo	e	em	boas	condições.	
O	bom	comportamento	mecânico	torna	o	processo	de	
instalação	fácil	e	rápido.	Não	gera	partículas	de	pó.	
Mantém as suas propriedades inalteradas durante a instalação 
e	durante	a	vida	útil	do	edifício,	ou	seja,	não	se	degrada	com	
o tempo.

Rolo de lã de vidro ISOVER, não hidrófilo, 
sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
80	mm	1,8	m2 K/W
100	mm	2,25	m2 K/W
120	mm	2,7	m2 K/W 

DAP's

descrição ref F.P.

IBR DESNUDO 80x1200x12000 14,4 m2 99096586 V13P10

IBR DESNUDO 100x1200x10000 12 m2 99096573 V13P10

IBR DESNUDO 120x1200x9000 10,8 m2 02613796 V13P10

Isolamento para chaminés

ROCFLAM

Isolamento térmico e proteção contra o fogo em chaminés 
e lareiras decorativas, aparelhos de aquecimento a carvão, 
gasóleo, etc. Revestimento interno de extratores de fumos.
Produto	totalmente	estável	face	às	alterações	de	temperatura	
próprias	da	sua	utilização.	Ponto	de	fusão	de	1000	ºC.	
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos. Mantém o desempenho do sistema inalterado 
durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	
tempo.	Não	corrosivo	com	metais.

Painel rígido de lã de rocha ISOVER, 
revestido numa das faces com uma tela 
de alumínio colada com cola inorgânica.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Reação ao fogo  
A1

descrição ref F.P.

ROCFLAM PAINEL 30x600x1000 7,20 m2//EMBALAGEM 00009506 V13P07
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ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento para chaminés

O painel de lã de rocha é colocado na parte posterior da larei-
ra, dentro da campânula, com a folha de alumínio
virada para a fonte de calor. 
Mantém	uma	temperatura	baixa	no	exterior	da	campânula,	
protegendo	os	objetos	em	contacto	com	a	campânula.	
Evita	fissuras	no	revestimento	da	campânula	no	caso	de	
aumentos	repentinos	de	temperatura.	Barreira	às	fortes	perdas	
térmicas	da	lareira.	O	painel	FIREROCK	protege	as	paredes	
e	evita	choques	térmicos,	por	exemplo,	após	a	ignição.	O	
revestimento	de	alumínio	protege	contra	temperaturas	elevadas	
e	reflete	o	calor	de	volta	para	a	campânula.	Os	painéis	Firerock	
são fáceis de cortar e podem ser instalados em qualquer tipo de 
chaminé.	A	leveza	dos	painéis	torna-os	fáceis	de	instalar	e	de	
fixar	no	interior	da	campânula.

Painel de lã de rocha semirrígida revestido  
numa das faces com folha de alumínio. 
Isolamento térmico para chaminés.

FIREROCK

Reação ao fogo 
Euroclase A1

descrição ref F.P.

FIREROCK 910.219 30x600x1000 6 m2 00007977 V13P09

ISOLAMENTO PARA PAVIMENTOS

Isolamento painel rígido pavimento

PAINEL PST

Reação ao fogo  
F

Ótimo	isolamento	térmico	e	acústico	de	soalhos	flutuantes.	É	a	
única	solução	de	lã	mineral	específica	para	aplicar	diretamente	
com	pavimento	laminado.	Soluciona	de	forma	integral	o	
isolamento	térmico	e	o	revestimento	interior	da	fachada	numa	
única	unidade	de	obra.	Indicado	para	nova	construção	e	
reabilitação.	Solução	que	não	necessita	obra	de	alvenaria.	
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	
não	propicia	o	desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de lã de rocha 
ISOVER, não hidrófilo, revestido numa das 
faces com uma película de polietileno.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
22	mm	0,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL PST 22x1000x1200 9,60 m2  99097970 V13P07

ARENA PF

Reação ao fogo  
A2

O melhor isolamento térmico e acústico para soalhos 
flutuantes	do	mercado.	Espessura	mínima.
Indicado	para	soalhos	flutuantes	em	contacto	com	espaços	
não	aquecidos.	Alta	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã Mineral Arena 
da ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
15	mm	0,45	m2 K/W
25	mm	0,75	m2 K/W

DAP's

Absorção acústica
15	mm	0,3	α	
25	mm	0,3	α

descrição ref F.P.

ARENA PF 15x600x1350 22,68 m2 02252210 V13P07 

ARENA PF 25x600x1350 14,58 m2 02378334 V13P07
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ACUTEX

É a melhor opção para: Isolamento acústico para ruído
de impacto em soalhos flutuantes com laje de 
compressão reforçada de betão ou cimento (>4cm).  
Piso radiante.

Produto de isolamento térmico e acústico líder de mercado 
para	pavimentos	flutuantes.	Adequado	para	betonilha	de	
chão	de	betão.	Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável	com	uma	composição	de	material	
reciclado	de	mais	de	50%.	Material	100%	reciclável.	
Material inerte que não é um meio adequado para o 
desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado ao longo da 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degrada	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã de Rocha 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
20	mm	0,55	m2 K/W 
30	mm	0,85	m2 K/W

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA SOALHOS

Isolamento painel rígido para pavimento

descrição ref F.P.

PAINEL LR ACUTEX 20x600x1200 78114128 V13P07

PAINEL LR ACUTEX 30x600x1200 78252011 V13P07

PAINEL SOLADO

Reação ao fogo  
A1

Produto de isolamento térmico e acústico de soalhos 
flutuantes	líder	de	mercado.
Indicado para betonilha de betão e betonilha seca.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã de Rocha 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
20	mm	0,55	m2 K/W
30	mm	0,8	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL SOLADO 20x1000x1200 9,6 m2 99098504 V13P07 

PAINEL SOLADO 30x1000x1200 7,55 m2 99370835 V13P07

FONAS 2.8

Oferece	um	bom	isolamento	acústico	para	soalhos	flutuantes.	
Espessura	mínima.	Alta	resistência	à	compressão.
Fácil e rápido de instalar. 
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.
A	lingueta	autocolante	facilita	a	correta	vedação	das	juntas.
Melhora	o	isolamento	de	ruídos	de	impacto,	
comparativamente	a	um	soalho	sem	Fonas	2.8:
	 ΔLw	=	Lw0-Lw	=	73,5	-	49,5	=	24	dB
 Test Report CSI nº 0136/DC/ACU/03
Nota:	O	produto	deve	ser	armazenado	num	local	protegido	da	
luz solar.

Rolo de feltro de Lã de Vidro, revestido numa 
das faces com um composto betuminoso de 
saturação parcial, de alta densidade, revestido 
com uma película plástica serigrafada e com uma 
faixa autocolante numa das extremidades.

Isolamento acústico
24 dB

descrição ref F.P.

FONAS 2.8 2,8x1000x20000 20,00 m2 99096403 V13P07
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA SOALHOS

Isolamento painel rígido pavimento

ROCKSOL-E-501

Isolamento térmico e acústico contra o ruído de impacto, 
em divisões interiores horizontais e lajes em contacto com o 
terreno e com espaços não habitáveis.
Grande rendimento térmico.
Rendimento acústico superior.
Boa densidade em pouca espessura.
Rigidez.

Painel de lã de rocha não revestido.

DAP's

Condutividade 
térmica
0,035	λd	

Resistência térmica
20	mm	0,45	m2 K/W 
30	mm	0,7	m2 K/W 
40	mm	0,95	m2 K/W 

Reação ao fogo  
A1

descrição ref F.P.

ROCKSOL-E-501 20x600x1200 12,96 m2 76231290 V13P09

ROCKSOL-E-501 30x600x1200 8,64 m2 74233528 V13P09

ROCKSOL-E-501 40x600x1200 6,48 m2 74153268 V13P09

ROCKFEU-E-520

DAP's

Isolamento sob lajes em contacto com o exterior ou com 
espaços não habitáveis. Fixado mecanicamente debaixo  
da laje.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.	Quimicamente	inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto.	
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.
Condutividade 
térmica
0,039	λd	

Resistência térmica
30	mm	0,75	m2 K/W 
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
70	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,05	m2 K/W

Reação ao fogo 
Euroclase A1

DAP's

Grande desempenho térmico e acústico. 
Grande desempenho em pouca espessura.
Isolamento	térmico	e	acústico	contra	ruído	de	impacto,	em	
divisórias	interiores	horizontais	e	lajes	em	contacto
com	o	solo	e	com	espaços	não	habitáveis.

Painel de lã de rocha não revestido.

Condutividade 
térmica
0,038	λd	

Resistência térmica
15	mm	0,35	m2 K/W 
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,30	m2 K/W Reação ao fogo 

Euroclase A1

ROCKSOL-E-525

descrição ref F.P.

ROCKSOL-E-525 15x600x1200 20,16 m2 71617291 V13P09

ROCKSOL-E-525 30x600x1200 5,76 m2 73045809 V13P09

ROCKSOL-E-525 40x600x1200 4,32 m2 99235655 V13P09

ROCKSOL-E-525 50x600x1200 3,60 m2 99156954 V13P09

descrição ref F.P.

ROCKFEU-E-520 30x600x1200 7,20 m2 00015547 V13P09

ROCKFEU-E-520 40x600x1200 5,04 m2 99156936 V13P09

ROCKFEU-E-520 50x600x1200 4,32 m2 99156947 V13P09

ROCKFEU-E-520 60x600x1200 3,60 m2 00015536 V13P09

ROCKFEU-E-520 70x600x1200 2,88 m2 74233542 V13P09

ROCKFEU-E-520 80x600x1200 2,88 m2 73385686 V13P09

003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   196003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   196 19/7/22   21:1019/7/22   21:10



197

ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	TETOS	INDUSTRIAIS

DAP's

ARENA ABSORÇÃO

Reação ao fogo  
A1

Excelente	condicionamento	acústico.
Película estética para tetos falsos perfurados.
Formato de rolo que melhora o rendimento da instalação.
Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral Arena 
ISOVER, revestido numa das faces com uma 
película de vidro de cor preta.

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
15	mm	0,4	m2 K/W
25	mm	0,7	m2 K/W
40	mm	1,1	m2 K/W

Absorção acústica
15	mm	0,3	α	
25	mm	0,3	α
40	mm	0,7	α

descrição ref F.P.

ARENA ABSORÇÃO 15x595x595 21,24 m2 99095541 V13P10
ARENA ABSORÇÃO 25x600x1200 17,28 m2 77012407 V13P10
ARENA ABSORÇÃO 40x1200x600 11,52 m2 99095565 V13P10

ARENA CONFORT

Reação ao fogo  
A2

Excelente	condicionamento	acústico.
Película estética para tetos falsos perfurados.
Formato de rolo que melhora o desempenho da instalação.
Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Rolo de Lã Mineral Arena ISOVER, revestido 
numa das faces com uma película de vidro  
de cor preta.

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
25	mm	0,65	m2 K/W
30	mm	0,8	m2 K/W
40	mm	1,05	m2 K/W

Absorção acústica
25	mm	0,3	α	
30	mm	0,6	α
40	mm	0,7	α

descrição ref F.P.

ARENA CONFORT 25x600x20000 24 m2 00034128 V13P10
ARENA CONFORT 40x600x15000 18 m2 03529120 V13P10

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
110	mm	3,20	m2 K/W
130	mm	3,80	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W 

ROCKBARDAGE

Aplicação	Isolamento	térmico	e	acústico	em	remates	verticais	
de	aço	para	edifícios	industriais,	para	bandejas	metálicas	de	
sobreposição direita.

Desempenho	térmico	e	acústico	superior	da	fachada	metálica.	
Encaixe	e	acabamento	perfeitos	do	produto	instalado.	
Revestimento	de	acabamento	estético	da	fachada.	 
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Máxima	segurança	
em	caso	de	incêndio.	Não-hidrofílico	e	não-higroscópico.	
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	de	Produto.	Livre	
de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido 
com uma ranhura que permite a sua correta 
adaptação à bandeja de sobreposição direita.
Rotura de ponte térmica de 40 mm.

descrição ref F.P.

ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 130x400x1350 1,62 m2 77395973 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 130x500x1350 2,03 m2 77396015 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 140x600x1350 2,43 m2 77396020 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 170x600x1350 78114247 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 190x600x1350 78114261 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 197x600x1350 78114290 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 110x425x1200 78114043 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 120x405x1200 77763035 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 130x380x1200 78113745 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 170x600x1200 78113752 V13P13

ISOLAMENTO	EM	FACHADAS	DE	BANDEJAS	METÁLICAS
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ISOLAMENTOS

O ISOLAMENTO ECO SUSTENTÁVEL DE ALTAS PRESTAÇÕES TÉRMICAS E ACÚSTICAS

GEOPANNEL®	é	um	produto	reciclado	até	cerca	de	85%	 
e	100%	reciclável.
—		Condutividade	térmica:	λ	de	0,028	a	0,039	W/(m•K). 

Absorção	acústica:	αw	=	0,85	em	50	mm.
—		Fácil	instalação.	Sem	toxicidade	em	toda	a	sua	vida	útil.	Não	irrita	a	

pele	nem	as	vias	respiratórias.
—		Com	cada	quilo	de	GEOPANNEL®	instalado,	elimina	850	gramas	de	

resíduos industriais.
Para	combater	a	dependência	do	petróleo	e	do	seu	enorme	impacto	
ambiental,	desenvolvemos,	elaboramos	e	melhoramos	continuamente	
os	nossos	produtos	fabricados	à	base	de	fibras	e	resinas	naturais	
ou	sintéticas,	renováveis	a	100%.	Sustentabilidade,	eficiência,	
estabilidade	de	preços	e	adaptabilidade	às	necessidades	de	cada	
projeto	marcam	o	caráter	dos	nossos	produtos.

GEOPANNEL® é uma gama de painéis isolantes acústicos e térmicos 
fabricados	com	uma	elevada	percentagem	de	material	reciclado	e	
100%	reciclável	para	utilização	em	construção.	GEOPANNEL® não 
requer	proteção	especial	para	o	seu	manuseio.	Por	não	conter	fibras
minerais,	é	recomendado	para	a	construção	tetos	com	recirculação	
de	ar,	condutas	de	ventilação	e	locais	movimentados,	especialmente	
adequado	para	ser	utilizado	em	restauração,	grandes	espaços	como	
auditórios,	salas	de	aula,	cinemas,	etc.	A	estrutura	porosa	de	toda	a	
gama GEOPANNEL®,	faz	dos	nossos	produtos,	excelentes	absorventes	
acústicos,	ao	mesmo	tempo	que	a	sua	permeabilidade	ao	ar	e	vapor	
de	água	permite	que	os	edifícios	transpirem.	A	sua	baixa	absorção	de	
vapor	de	água	mantém	as	suas	qualidades	em	ambientes	húmidos	
e	a	sua	resistência	à	tração	torna-o	cravável	e	resistente	às	tensões	
em formatos grandes. GEOPANNEL®	é	um	produto	reciclável	sem	
toxicidade	em	toda	a	sua	vida	útil.

Os produtos GEOPANNEL® passam 
os testes térmicos e acústicos mais 
exigentes, de resistência à tração, 
abrasão, formação de bolores e emissões 
tóxicas. Também produzimos uma linha 
de produtos com tratamento pelo fogo 
de desenvolvimento próprio tanto para a 
indústria automóvel como da construção 
que cumprem os requisitos mais 
exigentes para ambos os setores.
Qualquer produto GEOPANNEL® é 
cravável sem que rasgue e pode ser 
autoadesivo. Isto facilita a sua instalação 
e evita estruturas de apoio dispendiosas 
bem como a fixação tradicional por 
argamassa utilizada nas lãs minerais 
e que pode reduzir a função térmica e 
acústica dos isolantes.

Excelente absorvente acústico:
Conforme norma UNE-EN ISO 354 2004.

Bom isolante térmico:
Condutividade térmica λ desde 0,039 W/mK relatório 200BAN9376 a 0,028 W/mK relatório 
2009AN6534.

Hidrófugo:
O material apenas absorve a humidade.

Corte e manuseamento fáceis:
Limpo para o utilizador, não se rasga. Acabamentos perfeitos.

Resistente à corrosão:
Certificação 200BAN4084 Instituto Tecnológico Têxtil AITEX

Resistente ao míldio/bolor:
Certificação 200BAN4084 Inst. Tecnológico têxtil AITEX

Não favorece a combustão: Classificação ao fogo: até M1 Certificação 09/32300075 applus +  
conforme UNE 23721-90. Teste de reação ao fogo dos materiais de construção e até Bs1dO 
Certificação 218206 ENSATEC conforme UNE-EN 13823:2002.

ABSORVENTE  
ACÚSTICO

ISOLANTES  
EFICIENTES

ISOLANTE  
TÉRMICO

SUSTENTÁVEL

RECICLÁVEL

do produto 
reciclado

CO 
BER 
TU 
RAS

DIVI 
SÓ 
RIAS  
INTE 
RIO 
RES

FA 
CHA 
DAS  
E  
EMPE 
NAS

LA 
JES

ZONAS DE 
APLICAÇÃO

ZONAS DE 
APLICAÇÃO

ZONAS DE 
APLICAÇÃO

ZONAS DE 
APLICAÇÃO

COBERTURAS

DIVISÓRIAS 
INTERIORES

FACHADAS E 
EMPENAS

LAJES

SOBRE A 
COBERTURA

ISOLAMENTOS INTERIORES

VENTILADAS

LAJES

SOB A 
COBERTURA

TETOS

DIVISÓRIAS INTERIORES

SOALHOS

ENTRE RASTRELES

TRASDOSADOS
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Edifícios residenciais. Fachadas com caixa de ar, revestimentos, divisões interiores e lajes

Produtos especiais para PYL. Fachadas com caixa de ar, revestimentos, divisões interiores e coberturas

descrição ref F.P.

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 10x400x1250 VERDE 34 m2 78902668 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 20x400x1250 VERDE 17 m2 78902679 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 30x400x1250 VERDE 11,5 m2 78902682 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 40x400x1250 VERDE 9 m2 78902697 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 50x400x1250 VERDE 7 m2 78902707 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 60x400x1250 VERDE 6 m2 78902716 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 10x600x1250 VERDE 36 m2 78902721 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 20x600x1250 VERDE 18 m2 78902734 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 30x600x1250 VERDE 12 m2 78902745 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 40x600x1250 VERDE 9 m2 78593507 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 50x600x1250 VERDE 6,75m2 78902752 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 60x600x1250 VERDE 6m2 76343377 VZZOBS

descrição ref F.P.

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 30x600x1250 CINZENTO AZULADO 12 m2 04869737 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 40x600x1250 CINZENTO AZULADO 9 m2 73800358 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 50x600x1250 CINZENTO AZULADO 6,75 m2 74269637 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 60x600x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 78165476 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 70x600x1250 CINZENTO AZULADO 5,25 m2 74269558 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 80x600x1250 CINZENTO AZULADO 4,5 m2 77820394 VZZOBS

GEO CLASSIC

GEO PYL 2.0

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminado como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha
dupla	de	cerâmica,	fachadas	ventiladas	em	revestimentos	
leves,	metálicos	ou	de	pedra,	fachadas	ventiladas	de	folha
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso,
isolamento de solos sem cargas. 
Pode	ser	utilizado	como	absorvente	acústico.

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura
metálica e placa de gesso laminada como em tabiqueria
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso,
isolamento de solos sem cargas.

Algodão regenerado aglomerado com resina 
termoendurente. Cor verde. Excelentes valores 
térmicos e acústicos 

Algodão regenerado aglomerado com fibras 
termofusíveis. Cor cinzento azulado.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Reação ao fogo  
10 Ds1d0
20, 30, 40, 50 e 60 Ds2d0

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
10	mm	0,294	m2 K/W
20	mm	0,588	m2 K/W 
30	mm	0,882	m2 K/W
40	mm	1,176	m2 K/W
50	mm	1,471	m2 K/W 
60	mm	1,765	m2 K/W

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,882	m2 K/W
40	mm	1,176	m2 K/W 
50	mm	1,471	m2 K/W
60	mm	1,765	m2 K/W
70	mm	2,059	m2 K/W 
80	mm	2,353	m2 K/W

003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   199003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   199 19/7/22   21:1019/7/22   21:10



200

ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Produtos especiais para PYL. Fachadas com caixa de ar, revestimentos, divisões interiores e coberturas

descrição ref F.P.

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 20x400x1250 CINZENTO AZULADO 17 m2 78902981 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 30x400x1250 CINZENTO AZULADO 11,5 m2 78902996 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 40x400x1250 CINZENTO AZULADO 9 m2 04804040 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 50x400x1250 CINZENTO AZULADO 7 m2 74700929 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 60x400x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 75356026 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 20x600x1250 CINZENTO AZULADO 18 m2 78903007 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 30x600x1250 CINZENTO AZULADO 12 m2 78903021 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 40x600x1250 CINZENTO AZULADO 9 m2 78753770 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 50x600x1250 CINZENTO AZULADO 6,75 m2 04869748 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 60x600x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 73800413 VZZOBS

descrição ref F.P.

PAINEL DE ALGODÃO GEO PASSIV 100x600x1250 CINZENTO AZULADO 4,5 m2 78903151 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PASSIV 120x600x1250 CINZENTO AZULADO 3,75 m2 78903144 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PASSIV 80x600x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 78903168 VZZOBS

GEO SUPER PYL

GEO PASSIV

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminada como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso,	
isolamento de solos sem cargas.

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminada como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	remate	horizontais	sobre	teto	falso,	 
isolamento de solos sem cargas.

Algodão regenerado aglomerado com fibras 
termofusíveis. Cor cinzento azulado.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Algodão regenerado aglomerado com fibras 
termofusíveis. Cor cinzento azulado.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,033	λd

Resistência térmica
20	mm	0,606	m2 K/W 
30	mm	0,909	m2 K/W
40	mm	1,212	m2 K/W
50	mm	1,515	m2 K/W 
60	mm	1,818	m2 K/W
70	mm	2,121	m2 K/W 
80	mm	2,424	m2 K/W 

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
80	mm	2,222	m2 K/W
100	mm	2,788	m2 K/W 
120	mm	3,333	m2 K/W
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Produtos especiais para PYL. Ar condicionado, tetos ou pavimentos técnicos, coberturas e fachadas ventiladas

descrição ref F.P.

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 10x400x1250 AMARELO 34 m2 78903034 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 20x400x1250 AMARELO 17 m2 78903052 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 30x400x1250 AMARELO 11,5 m2 78903069 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 40x400x1250 AMARELO 9 m2 76984055 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 50x400x1250 AMARELO 7 m2 78903070 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 60x400x1250 AMARELO 6 m2 72685758 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 10x600x1250 AMARELO 36 m2 04804244 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 20x600x1250 AMARELO 18 m2 72114492 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 30x600x1250 AMARELO 12 m2 77944102 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 40x600x1250 AMARELO 9 m2 76323720 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 50x600x1250 AMARELO 6,75 m2 77944111 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 60x600x1250 AMARELO 6 m2 77944126 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 10x600x1250 AMARELO-AL 36 m2 78903083 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 20x600x1250 AMARELO-AL 18 m2 78903098 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 30x600x1250 AMARELO-AL 12 m2 78903106 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 40x600x1250 AMARELO-AL 9 m2 75475848 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 50x600x1250 AMARELO-AL 6,75 m2 04201243 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 60x600x1250 AMARELO-AL 6 m2 78903115 VZZOBS

GEO PLUS FR2 

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminado como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	fachadas	ventiladas	em	revestimentos	
leves,	metálicos	ou	de	pedra,	fachadas	ventiladas	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso	
contínuo,	teto	falso	registável	e	tetos	falsos	perfurados,	
painéis	perfurados,	quer	sejam	metálicos,	de	gesso	ou	
madeira,	isolamento	de	solo	sem	cargas.

Algodão regenerado aglomerado com resina 
termoendurente. Cor amarela.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Reação ao fogo  
10 Bs1d0
20, 30, 40, 50 e 60 Cs1d0 

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
10	mm	0,313	m2 K/W
20	mm	0,625	m2 K/W 
30	mm	0,938	m2 K/W
40	mm	1,250	m2 K/W
50	mm	1,563	m2 K/W 
60	mm	1,875	m2 K/W

descrição ref F.P.

BOBINA GEO INPAT 10x1200x14 CINZENTO AZULADO 16,8 m2 4804251 VZZOBS

GEO INPAT

Chão	em	betão	para	redução	do	ruído	de	impacto.Feltro de fibras têxteis recicladas com conteúdo 
em algodão de 80% aglomerados com fibras de 
poliéster termoconformável.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,031	λd

Resistência térmica
10	mm	0,323	m2 K/W
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

descrição ref F.P.

BOBINA GEO UNDERLAY 4x1050x28600 CINZENTO AZULADO 16,8 m2 73800477 VZZOBS

BANDA ACÚSTICA AUTOADERENTE GEO

GEO UNDERLAY

Base para parquet ou soalho laminado fabricado em  
algodão	regenerado	aglomerado	com	fibras	termofusíveis.
Cor	cinzento	azulado.	Produto	regenerado	a	80%	e	a	 
100%	regenerável.	Altas	prestações	térmicas	e	acústicas.
Produto	hidrófugo.

Isolamento de algodão regenerado aglomerado 
com fibras termofusíveis.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,031	λd

Resistência térmica
80	mm	0,161	m2 K/W

Banda	acústica	autoaderente	produzida	em	algodão	regenerado	aglomerado	com	fibras	termofusíveis.

descrição ref F.P.

BANDA ACÚSTICA AUTOADERENTE GEO 4x50 ROLO 18 m 73800592 VZZOBS

BANDA ACÚSTICA AUTOADERENTE GEO 4x70 ROLO 18 m 73800622 VZZOBS
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIURETANO
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Reação ao fogo 
Ds2d0

Condutividade 
térmica
0,022	λd

Resistência térmica
40	mm	1,65	m2 K/W
50	mm	2,05	m2 K/W 
60	mm	2,50	m2 K/W 
70	mm	2,90	m2 K/W
80	mm	3,30	m2 K/W 
90	mm	3,75	m2 K/W
100	mm	4,15	m2 K/W 
120	mm	5,00	m2 K/W

POWERWALL

Painel isolante com núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato	(PIR)	com	uma	estrutura	de	cela	específica	
TAUfoam	de	Recticel.	Revestido	em	ambas	as	faces	com	50μ	
de	alumínio	puro	levemente	alveolado	e	com	uma	quadrícula	
impressa numa das faces.

Isolamento de fachadas ventiladas.

descrição ref F.P.

POWERWALL 60x1200x600 5,76 m2/PQ 76184275 V13P42

POWERWALL 80x1200x600 4,32 m2/PQ 76184288 V13P42

POWERWALL 90x1200x600 3,60 m2/PQ 76184293 V13P42

POWERWALL 100x1200x600 3,60 m2/PQ 76184305 V13P42

EUROWALL

EUROWALL® é um painel isolante com um núcleo de 
espuma	dura	de	poliuretano,	revestida	com	complexo	
multicamada	impermeável	ao	gás	de	papel	pardo	e	
películas	de	metal,	sendo	uma	das	faces	refletora	e	a	 
outra	cinzento	mate.	A	face	refletora	deverá	ficar	dirigida	
para	a	caixa	de	ar.

Isolamento de caixas de ar em fachadas.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,023	λd

Resistência térmica
30	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	2,70	m2 K/W 
70	mm	3,15	m2 K/W
82	mm	3,70	m2 K/W 
100	mm	4,50	m2 K/W 
120	mm	5,45	m2 K/W

descrição ref F.P.

EUROWALL 30x1200x600 11,52 m2/PQ 76184264 V13P42

EUROWALL 40x1200x600 8,64 m2/PQ 76184198 V13P42

EUROWALL 50x1200x600 7,20 m2/PQ 76184202 V13P42

EUROWALL 60x1200x600 5,76 m2/PQ 76184211 V13P42

EUROWALL 70x1200x600 5,04 m2/PQ 76184226 V13P42

EUROWALL 82x1200x600 4,32 m2/PQ 76184239 V13P42

EUROWALL 95x1200x600 3,60 m2/PQ 76184240 V13P42

EUROWALL 100x1200x600 3,60 m2/PQ 76184257 V13P42
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ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIURETANO
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

EUROTHANE SILVER

Reação ao fogo  
F

Painel isolante com núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato	(PIR).	Revestido	em	ambas	as	faces	
com	complexo	multicamada	alumínio-kraft	estanque	à	
difusão de gás.

Isolamento de coberturas planas sob membranas 
impermeabilizantes monocamada.

Condutividade 
térmica
0,022	λd

Resistência térmica
30	mm	1,35	m2 K/W
40	mm	1,80	m2 K/W 
50	mm	2,25	m2 K/W
60	mm	2,70	m2 K/W
70	mm	3,15	m2 K/W 
80	mm	3,65	m2 K/W
90	mm	4,05	m2 K/W 
100	mm	4,50	m2 K/W

descrição ref F.P.

EUROTHANE SILVER 30x1200x2500 36,00 m2/PQ 76184396 V13P42

EUROTHANE SILVER 30x1200x600 11,52 m2/PQ 76184314 V13P42

EUROTHANE SILVER 40x1200x2500 27,00 m2/PQ 76184406 V13P42

EUROTHANE SILVER 40x1200x600 8,64 m2/PQ 76184329 V13P42

EUROTHANE SILVER 50x1200x2500 21,00 m2/PQ 76184415 V13P42

EUROTHANE SILVER 50x1200x600 7,20 m2/PQ 76184332 V13P42

EUROTHANE SILVER 60x1200x2500 18,00 m2/PQ 76184420 V13P42

EUROTHANE SILVER 60x1200x600 5,76 m2/PQ 76184343 V13P42

EUROTHANE SILVER 70x1200x2500 15,00 m2/PQ 76184433 V13P42

EUROTHANE SILVER 70x1200x600 5,04 m2/PQ 76184350 V13P42

EUROTHANE SILVER 81x1200x2500 12,00 m2/PQ 76184444 V13P42

EUROTHANE SILVER 81x1200x600 4,32 m2/PQ 76184367 V13P42

EUROTHANE SILVER 90x1200x2500 12,00 m2/PQ 76184451 V13P42

EUROTHANE SILVER 90x1200x600 3,60 m2/PQ 76184378 V13P42

EUROTHANE SILVER 100x1200x2500 9,00 m2/PQ 76184468 V13P42

EUROTHANE SILVER 100x1200x600 3,60 m2/PQ 76184381 V13P42

EUROTOIT

Painel isolante com núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato	(PIR).	Revestido	em	ambas	as	faces	
com	complexo	multicamada	alumínio-kraft	 
estanque	à	difusão	de	gás.

Isolamento de coberturas inclinadas, fixo sobre a 
estrutura da cobertura.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,022	λd

Resistência térmica
60	mm	2,70	m2 K/W 
88	mm	4,00	m2 K/W
110	mm	5,00	m2 K/W
132	mm	6,00	m2 K/W 
160	mm	7,25	m2 K/W

descrição ref F.P.

EUROTOIT 60x1200x2400 17,28 m2/PQ 76184479 V13P42

EUROTOIT 88x1200x2400 11,52 m2/PQ 76184482 V13P42

EUROTOIT 110x1200x2400 8,64 m2/PQ 76184497 V13P42
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

DANOPIR

Isolamento térmico de coberturas planas industriais realizadas 
com	chapa	metálica	(cobertura	deck).
Especificamente	concebidos	para	obter	um	ótimo	isolamento.
Painéis	de	grande	rigidez	e	baixo	peso.
Facilidade de manuseamento e colocação em obra.

Painéis isolantes rígidos de espuma de 
poliisocianurato (PIR), leves e fáceis de montar, 
revestidos em ambas as faces com um complexo 
multicamada de alumínio.

Condutividade 
térmica
0,0215	λd	(AL)
0,022	λd	(VV/BV)

Reação ao fogo  
Euroclase E (AL)
Euroclase F (VV/BV)

descrição ref F.P.

PAINEL DANOPIR AL 30 1200x250x30 3 m2/pq 78115093 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 40 1200x250x40 3 m2/pq 78115110 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 50 1200x250x50 3 m2/pq 76655210 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 60 1200x250x60 3 m2/pq 76655225 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 70 1200x250x70 3 m2/pq 78115125 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 80 1200x250x80 3 m2/pq 76655238 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 100 1200x250x100 3 m²/pq 76655249 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 120 1200x250x120 3 m²/pq 76655256 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 150 1200x250x150 3 m²/pq 76655263 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 30 1200x250x30 3 m²/pq 78115138 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 40 1200x250x40 3 m²/pq 78115149 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 50 1200x250x50 3 m²/pq 76655274 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 60 1200x250x60 3 m²/pq 76655287 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 80 1200x250x80 3 m²/pq 76655292 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 100 1200x250x100 3 m²/pq 76655304 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 120 1200x250x120 3 m²/pq 76655313 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 30 1200x250x30 3 m²/pq 78115156 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 40 1200x250x40 3 m²/pq 78115163 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 50 1200x250x50 3 m²/pq 76655331 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 60 1200x250x60 3 m²/pq 76655342 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 80 1200x250x80 3 m²/pq 76655359 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 100 1200x250x100 3 m²/pq 76655366 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 120 1200x250x120 3 m²/pq 76655377 V13P73

XPS CR

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	CR	é	utilizado	no	
isolamento	de	coberturas	inclinadas	através	da	
utilização	de	perfis	que,	neste	caso,	são	colocados	
entre	as	placas.	O	produto	XPS	CR	apresenta	uma	
superfície lisa e acabamento em canto reto.

Isolamento de coberturas inclinadas.
Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

XPS canto reto

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS CR 1250x600x40 7,5 m2 04000686  V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x50 6 m2 04000691 V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x60 5,25 m2 04000701 V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x80 3,75 m2 04000710 V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x100 3 m2 04000725 V13P73

ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
XPS
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ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
XPS

XPS canto reto

XPS CB

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	produto	XPS	CB	é	recomendado	para	o	isolamento	
de	fachadas	pelo	exterior	(sistema	SATE)	e	isolamento	
de	frente	de	lajes	e	pilares,	evitando	deste	modo	perdas	
térmicas.	A	superfície	rugosa	do	produto	XPS	CB	
assegura	a	sua	fixação.

Isolamento de fachadas pelo exterior (sistema 
SATE) e isolamento de frente de lajes e pilares.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS CB 1250x600x40 7,50 m2 72561605 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x50 6 m2 72561614 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x60 5,25 m2 71590275 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x80 3,75 m2 71854447 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x100 3 m2 72561629 V13P73

XPS macho e fêmea

XPS CW

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	CW	é	um	painel	de	grande	
formato	para	o	isolamento	de	paredes	com	caixa	de	
ar. Apresenta uma superfície lisa e um acabamento 
macho-fêmea	para	facilitar	a	sua	colocação	na	vertical.

Painel de grande formato para o isolamento de 
paredes com caixa de ar.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)
0,036	λd	(120	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,35	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS CW 2600x600x40 15,60 m2 04000792 V13P73

SOPRA XPS CW 2600x600x50 12,48 m2 04000804 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x60 10,92 m2 04000813 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x80 7,80 m2 01899661 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x100 6,24 m2 04000831 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x120 4,68 m2 74185926 V13P73

XPS PM

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	PM	é	um	painel	de	pequeno	
formato,	para	o	isolamento	de	paredes	com	caixa	de	
ar,	o	que	permite	um	melhor	manuseamento	em	zonas	
de difícil acesso. Apresenta uma superfície lisa e um 
acabamento macho-fêmea para facilitar a sua colocação 
na	vertical.

Painel de grande formato para o isolamento de 
paredes com caixa de ar.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS PM 1250x600x40 7,5 m2 04000859 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x50 6 m2 04000866 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x60 5,25 m2 04000877 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x80 3,75 m2 04000880 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x100 3 m2 04000895 V13P73
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ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
XPS

XPS meia madeira

XPS SL

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	SL	é	o	isolamento	ideal	
para	coberturas	planas	e	inclinadas	(através	da	 
utilização	de	perfis	para	estas	últimas)	e	para	o	
isolamento	de	pavimentos.	No	caso	das	coberturas	
planas	invertidas	o	isolamento	é	colocado	por	cima	da	
lâmina	de	impermeabilização,	exercendo	assim	a	sua	
função de poupança energética e simultaneamente 
de proteção da estrutura e da membrana. O produto 
apresenta uma superfície lisa e acabamento em 
meia-madeira para facilitar a sua colocação na 
cobertura.

Isolamento ideal para coberturas planas e inclinadas 
e para o isolamento de pavimentos.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)
0,036	λd	(120	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
70	mm	2,00	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
90	mm	2,55	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
110	mm	1,80	m2 K/W
120	mm	3,35	m2 K/W

XPS 500

Reação ao fogo  
Euroclase E

Para	lajes	e	grandes	pavimentos	sujeitos	a	cargas	
elevadas	(por	ex.:	garagens,	naves	industriais	transitáveis	
para	veículos	pesados)	o	produto	ideal	é	o	XPS	500,	
que apresenta uma superfície lisa e acabamento 
em meia-madeira para facilitar a sua colocação no 
pavimento.

Para lajes e grandes pavimentos sujeitos a 
cargas elevadas.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(40-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS 500 1250x600x40 7,5 m2 72561599 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x50 6 m2 71637392 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x60 5,25 m2 71597759 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x80 3,75 m2 72289565 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x100 3 m2 71998938 V13P73

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS SL 1250x600x40 7,5 m2 04000624  V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x50 6 m2 04000637 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x60 5,25 m2 04000648 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x70 4,50 m2 71977108 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x80 3,75 m2 04000655 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x100 3 m2 04000662 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x120 2,25 m2 04584526 V13P73
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ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
XPS

XPS canelado

Reação ao fogo  
Euroclase E

XPS	TR	apresenta	uma	superfície	canelada	para	receber	
corretamente	a	argamassa	de	fixação	das	telhas	e	
um acabamento em meia-madeira para facilitar a sua 
colocação na cobertura.

XPS	TR	aplica-se	em	coberturas	inclinadas	debaixo	das	
telhas:
•	Acabamento	em	telha	cerâmica	ou	de	cimento.
•	Acabamento	em	ardósia.

O poliestireno extrudido XPS TR é o produto 
recomendado para coberturas inclinadas em que o 
isolamento é colocado diretamente debaixo das telhas.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(40-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

XPS placa rígida

DANOPREN TR

Reação ao fogo  
Euroclase E

Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	(XPS)	
com	juntas	perimetrais	em	meia-madeira	com	diferentes	
espessuras.	Fabricada	sem	CFC,	HCFC	nem	HFC.	
Isolamento	térmico	em	edificação.	
Coberturas	planas,	tanto	convencionais	como	“invertidas”	
(neste	caso,	a	camada	de	isolamento	é	colocada	sobre	
a	impermeabilização).	Pavimentos	com	sobrecargas	de	
utilização residencial e comercial.

Isolamento térmico em edificação.

Condutividade térmica
0,033	-	0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W

DANOPREN 500
Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	(XPS)	
para	isolamento	térmico	de	coberturas	e	pavimentos	
onde,	através	de	cálculo,	se	possa	exigir	um	produto	 
de	maior	resistência	que	DANOPREN	TR.

Isolamento térmico em construção. 
Coberturas inclinadas, sob telha.

Resistência térmica
50	mm	1,50	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS TR 1250x600x40 7,5 m2 4000738  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x50 6 m2 4000749  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x60 5,25 m2 4000756  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x80 3,75 m2 4000763  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x100 3 m2 4000774  V13P73

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x40 mm 7,50 m2 04083454  V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x50 mm 6 m2 03728956 V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x60 mm 5,25 m2 04083447 V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x80 mm 3,75 m2 04083232 V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x100 mm 3 m2 04133267 V13P73

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN 500 1250x600x50 6 m2 76608931 V13P73

PLACA XPS DANOPREN 500 1250x600x80 3,75 m2 77798761 V13P73

XPS TR

Reação ao fogo  
Euroclasse E

Condutividade térmica
0,034	λd	(50	mm)
0,036	λd	(80	mm)
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Reação ao fogo  
Euroclase E

Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	(XPS)	
com	acabamento	superficial	ranhurado	numa	das	faces	
e	juntas	perimetrais	em	meia-madeira	com	diferentes	
espessuras.	Fabricado	sem	CFC,	HCFC	nem	HFC.

Isolamento térmico em edificação. 
Coberturas inclinadas, debaixo das telhas.

Condutividade térmica
0,034	-		0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x40 mm 7,50 m2 04133092 V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x50 mm 6 m2 04133100 V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x60 mm 5,25 m2 04133119 V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x80 mm 3,75 m2 04133124 V13P73

ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
XPS

XPS placa rígida

Reação ao fogo
E do produto descoberto
B-s1, d0 do produto em estado 
final	de	utilização	(apenas	para	
a	aplicação	final	cobertura	deck,	
montagem	padrão	n.º	3	de	acordo	
com	a	norma	EN	15715).

Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	
(XPS)	com	juntas	perimetrais	macho-fêmea	com	
diferentes	espessuras.	Fabricado	sem	CFC,	HCFC	
nem	HFC.	Código	de	Designação	para	Marcação	
CE:XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-WL(T)0,7-DS(70).

Isolamento térmico em edificação.  
Remates com caixa. Cobertura deck.

Condutividade térmica
0,033	λd

Resistência térmica
30	mm	0,90	m2 K/W
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W

DANOPREN PR

DANOPREN TL

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x40 mm 15,60 m2 04133155 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x50 mm 12,48 m2 04133162 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x60 mm 10,92 m2 04133173 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x80 mm 7,80 m2 04133186 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x100 mm 6,24 m2 04133191 V13P73

EPS

Reação ao fogo 
UNE EN 13501-1 E

Normalmente são instalados como uma camada 
intermédia	flutuante	contínua	entre	a	laje	de	betão	e	a	
argamassa	de	revestimento,	ou	por	baixo	da	laje	através	
de	fixações	mecânicas.	Esta	opção	é	particularmente	
interessante	em	casos	de	remodelação	(por	exemplo,	
garagens	de	casas	unifamiliares).	Neste	caso,	uma	
vez	instalados,	os	painéis	devem	ser	revestidos	com	
argamassa,	gesso	cartonado	ou	placas	de	gesso	
laminado	(PYL).

Os painéis Knauf Therm Th35 adaptam-se 
perfeitamente à aplicação como isolamento térmico  
em pavimentos.

Condutividade térmica
0,035	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,10	m2 K/W 
50	mm	1,40	m2 K/W
60	mm	1,70	m2 K/W
70	mm	2,00	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W

THERM TH 35SE

descrição ref canto F.P.

THERM TH 35SE 2000x1000x10 80077404 V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x20 80077442 V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x30 80077459 V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x40 80077224 V13P42
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ISOLAMENTO TÉRMICO / REFLETOR
ISOLAMENTO REFLETOR

4 5

8 9 10

descrição ref F.P.

ROLO REFLETOR TERMOACUSTICO ECO 1500x1000 15m2 73108043 V13P42 
TRISO DUR 12x1580x12660 20 m3 99032003 V13P42 
TRISO SOLS 13C 7x1600x12500 20 m2/rl 99262732 V13P42 
ACT TRISO LAINE MAX 16 m2 99031990 V13P42 
TRISO MURS 12x1600x12500 20 m2/rl 99265298 V13P42 
TRISO SUPER 10+ 35x1600x10000 16 m2/rl 01372995 V13P42 
BOOST R1 50x1500x50000 75 m2 99031985 V13P42
HCONTROL HYBRID 45x1600x6250 10m2 72101412 V13P42
ACTIS HCONTROL REFLEX PLUS 20 m2 02020710 V13P42
TELA MULTICAMADA BOOST R HYBRID 1500x6700 mm 72693636 V13P42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAINEL ALVEOLAR HYBRIS

A	HYBRIS	é	adequada	para	o	isolamento	térmico	de	
qualquer	tipo	de	edifício,	seja	residencial,	industrial	ou	
outro,	em	construções	novas	ou	remodelações.
O	sistema	de	isolamento	HYBRIS	permite	o	isolamento	
térmico	e	acústico	e	a	hermeticidade	ao	ar,	água	e	
vapor	de	água	numa	única	operação.
· Hermeticidade total do ar.
·	Excelente	hermeticidade	à	água.
·	Forte	resistência	ao	vapor	de	água.
·	Excelente	resistência	térmica	intrínseca.
· Resistência térmica adicional.
·	Alto	conforto	no	verão.

Isolamento alveolar de última geração concebido 
para proporcionar isolamento térmico e acústico e  
hermeticidade de paredes, coberturas e 
subcoberturas não habitáveis numa única operação, 
tudo com um conforto de instalação inigualável.

Reação ao fogo
Euroclase F

Conductividad
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W 
75	mm	2,25	m2 K/W
90	mm	2,70	m2 K/W
105	mm	3,15	m2 K/W
125	mm	3,75	m2 K/W
140	mm	4,20	m2 K/W
155	mm	4,65	m2 K/W
170	mm	5,15	m2 K/W
185	mm	5,60	m2 K/W
195	mm	5,90	m2 K/W
205	mm	6,20	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 50x1200x2650 12,72m2/pq 73009975 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 60x1200x2650 19,08 m2/pq 76686500 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 75x1200x2650 12,72m2/pq 74346541 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 90x1200x2650 12,72m2/pq 76258370 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 105x1200x2650 12,72m2/pq 76258417 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 125x1150x2650 6,36 m2/pq 76686519 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 140x1150x2650 6,36 m2/pq 76686524 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 155x1150x2650 6,36 m2/pq 76686537 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 170x1150x2650 6,36 m2/pq 76686548 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 185x1150x2650 6,36 m2/Pq 76686555 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 195x1150x2650 6,36 m2/pq 76686562 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 205x1150x2650 6,36 m2/pq 76686573 V13P42
FITA ADESIVA HYBRIS-TAPE-J 100 mm 20 mt 76686586 V13P42
FITA ADESIVA HYBRIS-TAPE-O 200 mm 10 mt 76686591 V13P42
FITA ADESIVA HYBRIS-TAPE-P 200 mm 10 mt 76686607 V13P42
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CLIMA 34

Reação ao fogo 
A2-s1,d0

Especialmente desenvolvido para a instalação de sistemas de 
isolamento térmico e acústico pelo exterior de fachadas (ETICS) 
com argamassa.
Ótimo	isolamento	térmico	da	envolvente.	Indicado	para	novas	
construções	e	reabilitação.	Melhoria	notável	do	isolamento	acústico	da	
habitação.	Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.	
Favorece	o	nivelamento	da	fachada	durante	a	instalação.	Produto	
sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.	
Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	não	propicia	o	
desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	
do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã de Vidro 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

ISOLAMENTO PARA SISTEMA ECOSATE

TF PROFI

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Ótimo isolamento térmico para sistemas SATE. Adequado 
para	novas	construções	e	remodelações.	Melhoria	 
significativa	do	isolamento	acústico	da	casa.	Medida	de	
proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.	Favorece	o	
nivelamento	da	fachada	durante	a	instalação.	Excelente	
resistência ao impacto de todo o sistema. Produto 
sustentável.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado ao longo da 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido não hidrófilo, sem revestimento de 
isolamento, desenvolvido para a instalação de 
sistemas de isolamento térmico e acústico no 
exterior das fachadas (SATE) do sistema ECOSATE®.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W
40	mm	1,10	m2 K/W
60	mm	1,70	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,40	m2 K/W 
140	mm	4,00	m2 K/W

descrição ref F.P.

CLIMA 34 40x600x1200 7,20 m2 72336650 V13P06

CLIMA 34 60x600x1200 7,20 m2 72336667 V13P06

CLIMA 34 80x600x1200 3,60 m2 72341975 V13P06

CLIMA 34 100x600x1200 2,88 m2 72336681 V13P06

CLIMA 34 120x600x1200 3,6 m2 72336696 V13P06

CLIMA 34 140x600x1200 2,16 m2 72336706 V13P06

descrição ref F.P.

TF PROFI 30x600x1000 4,80 m2 78086168 V13P06

TF PROFI 40x600x1000 2,40 m2 78086179 V13P06

TF PROFI 60x600x1000 1,80 m2 78086182 V13P06

TF PROFI 80x600x1000 1,80 m2 78086197 V13P06

TF PROFI 100x600x1000 1,20 m2 78086201 V13P06

TF PROFI 120x600x1000 1,20 m2 78086210 V13P06

TF PROFI 140x600x1000 1,20 m2 78086225 V13P06

ECOSATE

Com o Sistema ECOSATE é possível obter um isolamento térmico completo, graças ao facto de ser um 
sistema composto por vários componentes desenvolvidos com o objetivo de oferecer o melhor desempenho 
de forma conjunta. Este tipo de sistema proporciona uma ótima proteção térmica ao edifício, ajudando a 
manter as paredes quentes no Inverno e evitando o sobreaquecimento no Verão. Além disso, deve também 
ser destacada a boa classificação contra incêndios dos painéis de isolamento Clima 34 e TF Profi, permitindo 
a conformidade com os regulamentos face aos requisitos técnicos definidos. O sistema Ecosate tem mais 
de 400 referências de cor e acabamento para abranger qualquer necessidade estética em novos projetos de 
construção e/ou renovação.

Sistema Ecosate: Os sistemas SATE (Sistemas de Isolamento Térmico Exterior), 
também conhecidos como ETICS a nível europeu, são formados por vários 
elementos que combinados resultam numa solução de construção com um 
excelente isolamento térmico, proporcionando ao edifício uma envolvente contínua 
que minimiza as perdas de energia.
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

Ancoragem	universal	de	martelo	com	Aprovação	Técnica	Europeia	para	fixação	de	painéis	de	isolamento	Clima	34
a	pedra,	alvenaria	sólida	e	perfurada.

ECOSATE® H1 ECO 

descrição ref F.P.

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.40 mm (100 u) 78103166 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.60 mm (100 u) 78103195 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.80 mm (100 u) 78103209 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.100 mm (100 u) 78103218 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.120 mm (100 u) 78105003 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.140 mm (100 u) 78105012 V13P06

Ancoragem	universal	por	martelo	com	Aprovação	Técnica	Europeia	para	fixação	de	painéis	de	isolamento	Clima	34	 
a	pedra,	alvenaria	sólida	e	perfurada.

ECOSATE® STR U 2G 

descrição ref F.P.

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 60 mm (100 u) 78105030 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 80 mm (100 u) 78105041 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 100 mm (100 u) 78105058 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 120 mm (100 u) 78105065 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 140 mm (100 u) 78105089 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 160 mm (100 u) 78105094 V13P06

Anilha	de	alta	rigidez	que	permite	uma	compressão	uniforme	na	superfície	da	face	do	painel	Clima	34/	TF	Profi.
ECOSATE® SBL 140 

descrição ref F.P.

JOGO DE ANILHA ECOSATE SBL d.140 mm (100 u) 78105102 V13P06

Anilha	adicional	especialmente	adequada	em	combinação	com	ECOSATE®	STR	U	para	instalação	nivelada	em	instalação	de	
Clima	34	/	TF	Profi.

ECOSATE® VT 2G 

descrição ref F.P.

JOGO DE ANILHA ECOSATE VT 2G d.110 mm (100 u) 78105139 V13P06
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

ECOSATE

Tampas	de	isolamento	de	lã	mineral	(MW)	especialmente	desenvolvidas.
ECOSATE® TAPAS STR 

descrição ref F.P.

JOGO DE TAMPAS ISOLAMENTO LÃ MINERAL (100 u) 78105111 V13P06

Argamassa	polimérica	multiusos	que	serve,	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	exterior	ECOSATE®,	como	adesivo	para	fixação	de	
painéis	CLIMA	34	/	TF	Profi	e	como	nivelador	de	superfície	antes	de	receber	revestimentos	de	acabamento	em	camadas	finas.

ECOSATE® BASE 

descrição ref F.P.

ARGAMASSA ECOSATE BASE. CINZENTO SACO (25 KG) 78105157 V13P06

Malha	de	fibra	de	vidro	com	tratamento	de	superfície	antialcalino	para	argamassa	de	reforço	ECOSATE®. Base nos sistemas  
de	isolamento	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® MALHA 

descrição ref F.P.

MALHA ECOSATE FVIDRIO 50x1,1m (RO.50m) 78105188 V13P06

MALHA ECOSATE FVIDRIO 25x1,0m (RO.25m) 78105193 V13P06

Ecosate®	Perfil	de	arranque:	perfil	de	alumínio	de	2,5	m	de	comprimento	com	forma	em	U	e	sistema	anti-gota	para	remate	 
ou	arranque	horizontal	em	rodapés	dos	sistemas	de	isolamento	térmico	para	exteriores	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL ARRANQUE  

descrição ref F.P.

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.40 mm 78105391 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.60 mm 78105401 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.80 mm 78105410 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.100 mm 78105425 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.120 mm 78105438 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE P/FECH.ZOC.140 mm 2,5 m 78105487 V13P06

Perfil	de	alumínio	de	2,5	m	de	comprimento	com	forma	em	U	e	sistema	anti-gota	para	vedação	na	área	superior	dos	sistemas	
de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL DE COROAMENTO 

descrição ref F.P.

PERFIL DE COROA U ECOSATE P/FECH.SUP.40X2500 78105492 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE  P/FECH.SUP.60X2500 78105508 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.80X2500 78105517 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.100X2500 78105522 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.120X2500 78105535 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.140X2500 78105546 V13P06
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

ECOSATE

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente	com	clip	de	encaixe	para	fixação	ao	perfil	de	arranque,	como	
remate	ou	arranque	horizontal	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CLIP ARRANQUE 

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente,	para	formar	peças	de	canto	perpendiculares	nos	sistemas	de	
isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CANTONEIRO (8x12 mm)

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente,	para	formar	peças	de	canto	de	vários	ângulos	consoante	o	seu	
formato	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CANTONEIRO CONFORMÁVEL 

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente,	para	formar	peças	de	canto	perpendiculares	com	controlo	de	
espessura	de	4	mm	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CANTONEIRO (CONTROLO DE ESPESSURA 4 mm)

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente	para	formar	a	caleira	de	drenagem	de	águas	pluviais	nos	lintéis	
dos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CALEIRA CF

Perfil	de	alumínio	em	forma	de	U,	para	remate	lateral	vertical	em	fachadas	isoladas	com	sistemas	de	isolamento	
térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL LATERAL

descrição ref F.P.

PERFIL DE CANTO ECOSATE 8X12mm FVIDRIO 2,5 m 78105928 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.40X2500 78105553 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.60X2500 78105751 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.80X2500 78105836 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.100X2500 78105847 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.120X2500 78105861 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.140X2500 78105872 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL ECOSATE CLIP ARRANQ.MALHA FVIDRIO 2,5 m 78105913 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL EM PVC DE CANTO ECOSATE CONFORMÁVEL (RO.25 m)  78105931 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL DE CANTO ECOSATE (controlo de espessura 4 mm) 78105959 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL CALEIRA ECOSATE CF 2,5 m 78105977 V13P06
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

ECOSATE

Primário	sintético	para	homogeneizar	a	absorção	de	água	da	superfície	antes	de	receber	um	revestimento	da	gama	ECOSATE®.
ECOSATE® PRIMER 

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO ECOSATE PRIMER CARTA CORES PADRÃO 78106185 V13P06

PRIMÁRIO ECOSATE PRIMER CORES ESPECIAIS 78106242 V13P06

Revestimento	acrílico	de	película	fina	pronto	para	usar,	altamente	decorativo,	com	uma	granulometria	máxima	de	1,5	mm.	 
Com	um	acabamento	atalochado	à	mão	ou	projetado	à	máquina,	é	adequado	para	os	sistemas	exclusivos	de	isolamento	 
pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® BASIC L 

descrição ref F.P.

REVEST ECOSATE BASIC L ACRI CAMADA FINA CORES PADRÃO 78109122 V13P06

REVEST ECOSATE BASIC L ACRI CAMADA FINA CORES ESPECIAIS 78109135 V13P06

Revestimento	de	siloxano	de	camada	fina	pronto	a	usar.	Este	tipo	de	argamassa	proporciona	um	grau	imbatível	de	
impermeabilização	e	estabilidade	de	cor.	Tem	uma	granulometria	máxima	de	0,8	mm.	Com	um	acabamento	atalochado	manual	
ou	projetado	à	máquina,	é	adequado	para	os	sistemas	exclusivos	de	isolamento	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PREMIUM S 

descrição ref F.P.

REVEST ECOSATE PREMIUM 5 AL SILOXANO CORES PADRÃO 78109146 V13P06

REVEST ECOSATE PREMIUM 5 AL SILOXANO CORES ESPECIAIS 78109153 V13P06

Perfil	de	PVC	auto-adesivo	para	guarnição	de	janelas,	com	abas	flexíveis	com	revestimento	auto-adesivo	e	malha	de	fibra	de	vidro	 
de	4	x	4	mm	para	sobreposição	com	a	camada	de	nivelamento	do	sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL PARA REMATE DE JANELA VERTICAL

descrição ref F.P.

PERFIL ECOSATE REMATE DE JANELA VERTICAL 2,5 m 78106062 V13P06

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente	para	o	tratamento	de	juntas	de	dilatação	verticais	e	planas	em	
fachadas	com	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO

descrição ref F.P.

PERFIL ECOSATE JUNTA DE DILATAÇÃO 5 mm 78105980 V13P06
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ISOLAMENTOS

ROCKSATE DUO PLUS

DAP's

Reação ao fogo  
A1

Isolamento para sistemas compostos de isolamento térmico 
pelo exterior (SATE) de fachadas.
Para nova construção e reabilitação.
Excelente	rendimento	térmico,	ideal	para	os	edifícios	de	alto	
desempenho	energético.	De	fácil	e	rápida	instalação;	o	painel	
leve	e	manejável	facilita	o	manuseamento	e	a	colocação.
Melhor	adaptabilidade	ao	suporte,	graças	à	maior	flexibilidade	
da	camada	interna.	Ótimo	desempenho	acústico,	graças	à	
estrutura	multidirecional.	Não	combustível;	ajuda	a	evitar	a	
propagação	do	fogo	em	qualquer	altura	(durante	a	instalação,	
ocupação,	manutenção).	Estabilidade	dimensional;	não	regista	
variações	dimensionais	e	de	desempenho	sob	diferentes	
condições	térmicas	e	de	humidade	(característica	importante	
para a durabilidade do sistema e para a compatibilidade com 
os	acabamentos	de	tons	escuros).	Quimicamente	inerte;	não	
causa	ou	favorece	a	corrosão	de	materiais.	Não	favorece	o	
desenvolvimento	bacteriano.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade 
não revestido. A camada exterior de alta densidade 
(marcada com duas linhas), assegura uma aderência 
ótima do reboco e a melhoria do comportamento 
mecânico. A camada interior, de densidade inferior, 
otimiza o desempenho térmico do painel e permite  
a máxima adaptação ao suporte.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
50	mm	1,4	m2 K/W
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,4	m2 K/W 
140 mm 4 m2 K/W
160	mm	4,55	m2 K/W 
180	mm	5,1	m2 K/W
200	mm	5,7	m2 K/W

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

ROCKSATE MD PLUS

Isolamento em sistemas de isolamento térmico pelo exterior 
(SATE) de fachadas. Para nova construção e reabilitação.
Ótimo	rendimento	térmico.	Ótimo	desempenho	acústico,	
graças	à	estrutura	multidirecional.	Não	combustível;	ajuda	a	
evitar	a	propagação	do	fogo	em	qualquer	altura	(durante	a	
instalação,	ocupação,	manutenção).	Estabilidade	dimensional;	
não	regista	variações	dimensionais	e	de	desempenho	sob	
diferentes	condições	térmicas	e	de	humidade	(característica	
importante para a durabilidade do sistema e para a 
compatibilidade	com	os	acabamentos	de	tons	escuros).	
Quimicamente	inerte;	não	causa	ou	favorece	a	corrosão	de	
materiais.	Não	favorece	o	desenvolvimento	bacteriano.

Painel rígido de lã de rocha não 
revestido.

DAP's

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,65	m2 K/W 
80	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W
120	mm	3,3	m2 K/W 
140	mm	3,85	m2 K/W 
160	mm	4,4	m2 K/W

descrição ref F.P.

ROCKSATE DUO PLUS 50x600x1200 4,32 m2 72552694 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 60x600x1200 3,60 m2 72552704 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 80x600x1200 2,88 m2 72552713 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 100x600x1200 2,16 m2 72552728 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 120x600x1200 2,16 m2 72552731 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 140x600x1200 2,16 m2 72560707 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 160x600x1200 1,44 m2 72403989 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 180x600x1200 1,44 m2 72560716 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 200x600x1200 1,44 m2 72560721 V13P09

descrição ref F.P.

ROCKSATE MD PLUS 40x600x1200 2,88 m2 77395513 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 50x600x1200 2,88 m2 72560769 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 60x600x1200 2,88 m2 72560798 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 80x600x1200 2,16 m2 72560800 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 100x600x1200 2,16 m2 72560819 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 120x600x1200 1,44 m2 72560837 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 140x600x1200 1,44 m2 72560855 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 160x600x1200 0,72 m2 72560862 V13P09
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

Complementos sistema Rocksate

ROCKSATE CONTORNO

DAP'sReação ao fogo  
A1

Isolamento de pontes térmicas, como frechas de janelas, 
em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (SATE) de 
fachadas. Para nova construção e reabilitação.
Ajuda	a	corrigir	as	pontes	térmicas,	como	as	frechas	de	 
janelas.	Ótimo	desempenho	acústico,	graças	à	estrutura	
multidirecional.	Não	combustível;	ajuda	a	evitar	a	propagação	
do	fogo	em	qualquer	altura	(durante	a	instalação,	ocupação,	
manutenção).	Estabilidade	dimensional;	não	regista	variações	
dimensionais e de desempenho sob diferentes condições 
térmicas	e	de	humidade	(característica	importante	para	a	
durabilidade do sistema e para a compatibilidade com os 
acabamentos	de	tons	escuros).	Quimicamente	inerte;	não	
causa	ou	favorece	a	corrosão	de	materiais.	Não	favorece	o	
desenvolvimento	bacteriano.

Painel rígido de lã de rocha não revestido.

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Resistência térmica
20	mm	0,5	m2 K/W
30	mm	0,75	m2 K/W 
40	mm	1,05	m2 K/W

REDART

REDArt	é	o	novo	Sistema	de	Isolamento	Térmico	pelo	Exterior	(SATE)	desenvolvido	pela	ROCKWOOL	 
e	que	combina	a	estética	com	o	desempenho	incomparável	proporcionado	pela	lã	de	rocha.

REDArt	oferece-lhe	mais	de	200	cores	para	escolher,	além	de	diferentes	tipos	de	acabamentos	(silicato	e	silicone)	e	
3	tipos	de	granulometria	(1,	1,5	e	2	mm).	Uma	vasta	gama	que	lhe	possibilita	a	liberdade	de	conceção	para	criar	o	edifício	
desejado.	REDArt	oferece-lhe	uma	solução	integral,	mais	prática	e	eficiente	do	que	muitos	outros	sistemas.

1 2 3

descrição ref F.P.

RWL REDART CAMADA BASE 25 KG 02310688 V13P09

COLA DS LATA 25 KG 77893833 V13P09

CAMADA BASE PLUS SACO 25 KG 77893820 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 095 100 ud/cx 77653091 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 115 100 ud/cx 74517813 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 135 100 ud/cx 75536149 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 155 100 ud/cx 75327138 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 175 100 ud/cx 78862533 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 195 100 ud/cx 76595079 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 215 100 ud/cx 78862544 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 235 100 ud/cx 78793295 V13P09

1

2

3

descrição ref F.P.

ROCKSATE CONTORNO 120x60x2 5,76 m2 Palet 02480828 V13P09

ROCKSATE CONTORNO 120x60x2 5,76 m2 Caixa 04693701 V13P09

ROCKSATE CONTORNO 120x60x3 4,32 m2 Palet 73132242 V13P09

ROCKSATE CONTORNO 120x60x3 4,32 m2 Caixa 74884852 V13P09
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

REDART

REDART

Ancoragem	universal	aparafusada	para	instalação	escareada	ou	plana	com	a	superfície.
EJOTHERM® STR U 2 G

descrição ref F.P.

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 115 80-40 mm 100 ud/cx 02311117 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 135 100-60 mm 100 ud/cx 78873285 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 155 120-80 mm 100 ud/cx 73131920 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 175 140-100 mm 100 ud/cx 73659257 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 195 160-120 mm 100 ud/cx 78862551 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 215 180-140 mm 100 ud/cx 78862568 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 235 200-160 mm 100 ud/cx 78862579 V13P09

Ancoragem	universal	aparafusada	para	instalação	escareada	ou	plana	em	madeira	e	alguns	metais.
EJOTHERM® STR H

descrição ref F.P.

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 80 30-40 mm 100 ud/cx 74543845 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 100 50-60 mm 100 ud/cx 77395649 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 120 70-80 mm 100 ud/cx 74102943 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 140 90-100 mm 100 ud/cx 77395656 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 160 100-120 mm 100 ud/cx 77395663 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 180 130-140 mm 100 ud/cx 77395674 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 200 140-160 mm 100 ud/cx 77395687 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 220 170-180 mm 100 ud/cx 77395692 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 240 190-200 mm 100 ud/cx 77395702 V13P09

Cobertura	plástica	para	utilizar	com	Ejotherm	STR	U	e	Ejotherm	STR	H.
EJOTHERM® TAMPAS STR

descrição ref F.P.

EJOTHERM STR-TOOL 2G SET 78862582 V13P09

COBERTURA EJOTHERM STR CAP MW 100 ud/cx 78862597 V13P09

Anilha	suplementar	para	painéis	de	lã	mineral	com	baixa	densidade.
EJOT® VT 90 

descrição ref F.P.

ANILHA PARA EJOT VT 90 78862603 V13P06

Anilha suplementar Especial para painéis de lã mineral.
EJOT® SBL 140 PLUS

descrição ref F.P.

ANILHA PARA EJOT SBL 140 PLUS 78862612 V13P06
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARASISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

REDART

REDART

Acessórios	para	suporte	de	cargas.
EJOT® ISO-DART

descrição ref F.P.

ANCORAGEM ISO-DART 80 78862627 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 100 78862630 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 120 78862641 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 140 78862658 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 160 78862665 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 180 78862676 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 200 78862689 V13P09

Primário	para	silicato.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® PRIMÁRIO PARA SILICATO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PARA SILICATO SEM COR LATA 16 KG 77987006 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICATO GAMA PADRÃO LATA 16 KG BRANCO 78862728 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICATO GAMA PREMIUM LATA 16 KG CINZENTO 78862731 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICATO GAMA ESPECIAL LATA 16 KG CASTANHO 78862742 V13P09

Primário	para	silicone.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® PRIMÁRIO PARA SILICONE

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PARA SILICONE SEM COR LATA 16 KG 78862759 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICONE GAMA PADRÃO LATA 16 KG BRANCO 78862766 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICONE GAMA PREMIUM LATA 16 KG CINZENTO 78862777 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICONE GAMA ESPECIAL LATA 16 KG CASTANHO 78862780 V13P09

Ancoragens para suporte de madeira.
EJOT® ISO-CORNER

descrição ref F.P.

ANCORAGEM ISO-CORNER 140 78862694 V13P09

ANCORAGEM ISO-CORNER 200 78862704 V13P09

ANCORAGEM ISO-CORNER 300 78862713 V13P09

Malha	de	reforço	padrão	de	fibra	de	vidro	anti-alcalina.
REDART® MALHA

descrição ref F.P.

MALHA PADRÃO REDART BRANCO 55 m2 73481681 V13P09
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ISOLAMENTOS

Manuseamento	fácil	e	seguro	das	placas:	são	leves,	não	irritam	a	
pele,	não	largam	pó	e	mantêm	a	sua	integridade	física.
•	A	absorção	de	água	a	longo	prazo	é	insignificante.
•	Elevada	resistência	à	compressão	a	longo	prazo.
•		Apresentam	uma	durabilidade	semelhante	à	da	vida	útil	do	edifício	

em que estão integrados.
•		Superfície	rugosa,	o	que	facilita	a	aderência	dos	revestimentos.
•		Eventualmente,	pode	ser	viável	a	reutilização	das	placas	

dependendo do sistema de instalação original.
•		Fator	de	resistência	à	difusão	de	vapor	adequado	para	garantir	
“transpirabilidade”	enquanto	se	evita	o	risco	de	condensações	
intersticiais.

•	Isolamento	térmico	para	fachada	exterior	tipo	SATE.	

Painel para isolante térmico exterior de 
Poliestireno Expandido (EPS) aditivado com 
grafite como bloqueador de radiação e com 
canto liso.

Reação ao fogo 
Euroclase E

Condutividade 
térmica
0,031	λd

Resistência térmica
40	mm	1,25	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 40x500x1000 mm 15 m2/pq 78768499 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 50x500x1000 mm 12 m2/pq 78768505 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 60x500x1000 mm 10 m2/pq 78768514 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 70x500x1000 mm 8 m2/pq 78768529 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 80x500x1000 mm 7 m2/pq 78768532 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 90x500x1000 mm 6 m2/pq 78768543 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 100x500x1000 mm 6 m2/pq 78768550 V13P42

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

EPS DANOTHERM GRAFITE

Complementos para sistema ROCKSATE

REDART

Acabamento	para	silicato.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® ACABAMENTO PARA SILICATO

descrição ref F.P.

ACABAMENTO PARA SILICATO SEM COR LATA 15 KG 78862795 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICATO GAMA PADRÃO LATA 15 KG BRANCO 78862807 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICATO GAMA PREMIUM LATA 15 KG CINZENTO 78862816 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICATO GAMA ESPECIAL LATA 15 KG CASTANHO 78862821 V13P09

Acabamento	para	silicone.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® ACABAMENTO PARA SILICONE

descrição ref F.P.

ACABAMENTO PARA SILICONE SEM COR LATA 15 KG 78862834 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICONE GAMA PADRÃO LATA 15 KG BRANCO 78862845 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICONE GAMA PREMIUM LATA 15 KG CINZENTO 78862852 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICONE GAMA ESPECIAL LATA 15 KG CASTANHO 78862869 V13P09

Isolamento para sistema DANOTHERM SATE
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ISOLAMENTOS

Manuseamento	fácil	e	seguro	das	placas:	são	leves,	não	
irritam	a	pele,	não	largam	pó	e	mantêm	a	sua	integridade	
física.
•	A	absorção	de	água	a	longo	prazo	é	insignificante.
•	Elevada	resistência	à	compressão	a	longo	prazo.
•		Apresentam	uma	durabilidade	semelhante	à	da	vida	útil	do	

edifício em que estão integrados.
•		Superfície	rugosa,	o	que	facilita	a	aderência	dos	
revestimentos.

•		Eventualmente,	pode	ser	viável	a	reutilização	das	placas	
dependendo do sistema de instalação original.

•		Fator	de	resistência	à	difusão	de	vapor	adequado	para	
garantir	“transpirabilidade”	enquanto	se	evita	o	risco	de	
condensações intersticiais.

Painel para isolante térmico exterior de Poliestireno 
Expansível (EPS) com canto liso.

Reação ao fogo 
Euroclase E

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
20	mm	0,55	m2 K/W
40	mm	0,80	m2 K/W
50	mm	1,10	m2 K/W
60	mm	1,35	m2 K/W
70	mm	1,65	m2 K/W
80	mm	1,90	m2 K/W
90	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,50	m2 K/W
120	mm	2,75	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL EPS DANOTHERM 20x500x1000 mm 30 m2/pq 78768383 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 40x500x1000 mm 15 m2/pq 78768408 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 50x500x1000 mm 12 m2/pq 78768417 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 60x500x1000 mm 10 m2/pq 78768422 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 70x500x1000 mm 8 m2/pq 78768435 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 80x500x1000 mm 7 m2/pq 78768446 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 90x500x1000 mm 6 m2/pq 78768453 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 100x500x1000 mm 6 m2/pq 78768460 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 120x500x1000 mm 5 m2/pq 78627433 V13P42

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

XPS DANOPREN FS

Manuseamento	fácil	e	seguro	das	placas	DANOPREN	FS	 
XPS:	são	leves,	não	irritam	a	pele,	não	largam	pó	e	
mantêm a sua integridade física.
A	absorção	de	água	a	longo	prazo	é	insignificante.	
Elevada	resistência	à	compressão	e	resistência	mecânica	
em	geral,	a	longo	prazo.
Graças	à	sua	resistência	à	humidade	e	às	cargas	
mecânicas,	as	placas	DANOPREN	FS	XPS	têm	uma	
durabilidade	igual	à	vida	útil	do	edifício	em	que	estão	
incorporadas.
Principalmente para isolamento térmico em edifícios.

Folha de espuma rígida de poliestireno extrudido 
(XPS) com acabamento superficial rugoso em 
ambos os lados e juntas perimetrais de corte reto 
em diferentes espessuras.

Reação ao fogo 
Euroclase E

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W

EPS DANOTHERM

descrição ref F.P.

PLACA XPS DANOPREN FS 50x600x1250 mm (6 m2) 78115011 V13P73

PLACA XPS DANOPREN FS 60x600x1250 mm (5,25 m2) 76380022 V13P73

PLACA XPS DANOPREN FS 80x600x1250 mm (3,75 m2) 78115039 V13P73

PLACA XPS DANOPREN FS 100x600x1250 mm (3 m2) 78165500 V13P73

Isolamento para sistema DANOTHERM SATE
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

Complementos para sistema DANOTHERM SATE 

Base	de	arranque	em	alumínio.	Utiliza-se	para	arrancar	desde	o	chão,	esplanadas,	varandas,	etc.
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 30x2500 78865354 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 40x2500 78865361 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 50x2500 78865372 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 60x2500 78865385 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 70x2500 78865390 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 80x2500 78798289 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 100x2500 78865400 V13P48

Base	de	saída	em	PVC	para	SATE	de	60	a	90	mm	e	de	100	a	160	mm.
DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE EM PVC

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE EM PVC 60-90 2,5 M 78865419 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE EM PVC 100-160 2,5 M 78613526 V13P48

Terminal	de	remate	em	fibra	de	vidro	para	base	de	saída	de	60	a	90	mm	e	de	100	a	160	mm.
DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE REMATE

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE FECHO 60-90 2,5 m 78865424 V13P48

DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE FECHO 100-160 2,5 m 78865437 V13P48

Base	de	saída	e	terminal	de	remate	em	PVC	para	SATE	de	160	a	240	mm.
DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE ARRANQUE E DE FECHO EM PVC

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE E DE FECHO PVC 160-240 2,5 m 78865448 V13P48

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	para	proteção	de	todos	os	ângulos	na	edificação.
DANOTHERM PERFIL DE CANTO

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE CANTO 100x100x2500 78613539 V13P48

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	para	proteção	dos	ângulos	com	acabamento	em	ponta	fina	para	facilitar	
o seu aprumo.

DANOTHERM PERFIL DE CANTO ELITE

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE CANTO ELITE 100x100x2500 78865455 V13P48

DANOTHERM
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

Complementos para sistema DANOTHERM SATE 

Perfil	interior	de	PVC	com	fita	autoaderente	de	PE	com	Rede.
DANOTHERM PERFIL EM PVC PARA JANELA COM MALHA

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL EM PVC P/ JANELA COM MALHA 140x2400 78613557 V13P48

Junta	com	rede	de	fibra	de	vidro	termossoldada	para	instalar	entre	os	painéis	isolantes	em	uniões	estruturais.
DANOTHERM JUNTA DE DILATAÇÃO ÂNGULO PVC

descrição ref F.P.

DANOTHERM JUNTA DE DILATAÇÃO ÂNGULO PVC + REDE 2,5 m 78613564 V13P48

Ângulo	de	calhas	de	água	em	PVC	com	rede	de	fibra	de	vidro	R131	com	ângulo	em	L,	selagem	térmica.	 
Coloca-se	nos	cantos	das	janelas,	parapeito	e	nas	calhas	exteriores	para	interromper	o	fluxo	da	água.

DANOTHERM PERFIL GOTERON CLÁSSICO

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL GOTERON CLÁSSICO 100x100x2500 78613540 V13P48

Elemento	de	fixação	com	forma	espiral	com	anilha	vedação	para	a	instalação	de	cargas	muito	leves	em	sistemas	 
de	isolamento	térmico	pelo	exterior.

DANOTHERM ANCORAGEM ESPIRAL

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM ESPIRAL 5 100 ud/cx 78865491 V13P48

Bucha	de	expansão	SGR	orifício	de	8	mm.	Certificação	ETAG	014.
DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 110 100 ud/cx 78613502 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 130 100 ud/cx 78798276 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 150 100 ud/cx 78865462 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 170 100 ud/cx 78865473 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 190 100 ud/cx 78865486 V13P48

Sistema	de	fixação	de	cargas	a	posteriori	de	elementos	de	fachadas	leves	até	15	kg.
DANOTHERM ANCORAGEM DARDO

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 80 10 ud/cx 78865507 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 100 10 ud/cx 78865516 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 120 10 ud/cx 78865521 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 140 10 ud/cx 78865534 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 160 10 ud/cx 78865545 V13P48

DANOTHERM
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

Complementos para sistema DANOTHERM SATE

Argamassas para sistema DANOTHERM SATE 

Elemento	de	montagem	angular	fabricado	com	espuma	de	PU	de	alta	densidade,	ideal	para	a	instalação	planeada	
de cargas médias a altas em fachadas SATE.

DANOTHERM ANCORAGEM MÍSULA

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM MÍSULA 140 78865552 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MÍSULA 200 78865569 V13P48

Argamassa	de	polímero	alterado	e	de	retração	compensada	para	a	aderência	e	fixação	de	placas	isolantes	de	
poliestireno	expandido,	poliestireno	extrudado	e	lã	mineral	para	o	sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	
(SATE/ETIC).	Foi	concebido	à	base	de	cimento	Portland,	agregados	selecionados,	aditivos	orgânicos,	fibras	e	
resinas	sintéticas	que	melhoram	a	maneabilidade,	retenção	de	água,	tempo	aberto	e	aderência	da	argamassa.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTHERM NET ZERO (XPS)

descrição ref F.P.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTERM NET ZERO (XPS) SACO 25 KG 78613496 V13P37

Argamassa	de	polímero	alterado	PCC	e	de	retração	compensada	para	a	aderência	e	fixação	de	placas	isolantes	 
de	poliestireno	expandido	e	lã	mineral	para	o	sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	(SATE/ETIC).	Foi	
concebido	à	base	de	cimento	Portland,	agregados	selecionados,	aditivos	orgânicos,	fibras	e	resinas	sintéticas	que	
melhoram	a	maneabilidade,	retenção	de	água,	tempo	aberto	e	aderência	da	argamassa.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTHERM ELITE (EPS)

descrição ref F.P.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTHERM ELITE (EPS) CINZENTO 25 KG/SACO 78798258 V13P37

Malha	fabricada	100	%	com	fibra	de	vidro	que	aumenta	a	resistência	à	tração.	Utiliza-se	na	aplicação	de	argamassas	
impermeabilizantes,	rebocos	e	emplastros,	prolongando	a	durabilidade	dos	revestimentos.	Resistente	ao	fogo,	à	fissuração	
e	à	alcalinidade.

DANOTHERM MALHA 160 FV

descrição ref F.P.

DANOTHERM MALHA 160 FV 160 50 m2/rl 78613511 V13P37

Espuma	adesiva	para	placas	de	isolamento	de	SATE.	
DANOTHERM ESPUMA ADESIVA 

descrição ref F.P.

DANOTHERM ESPUMA ADESIVA 750 ML 78873311 V13P37

DANOTHERM

ARGOTEC
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

Argamassas para sistema DANOTHERM SATE

Argamassa	de	polímero	alterada	(PCC)	superflexível	e	de	componente	único	para	união	de	diferentes	materiais,	
concebido	à	base	de	polímeros	especiais,	aglutinantes	e	cargas	multifuncionais	que	lhe	conferem	uma	
extraordinária	elasticidade,	capacidade	hermética	e	aderência	sobre	muitos	suportes	diferentes.

MEMBRANA ARGOTEC HERMETIC

descrição ref F.P.

MEMBRANA ARGOTEC HERMETIC (4 KG) 78114979 V13P37

Revestimento	à	base	de	dispersões	copolímeras	acrílicas	e	cargas	inorgânicas	de	diferente	granulometria	para	a	
impermeabilização e decoração de fachadas.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO

descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 BRANCO LATA 25 KG 99048653 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 CORES SUAVES LATA 25 KG 78865570 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 CORES MÉDIAS LATA 25 KG 78865583 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 CORES FORTES LATA 25 KG 78865598 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 BRANCO LATA 25 KG 78865604 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 CORES SUAVES LATA 25 KG 78865613 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 CORES MÉDIAS LATA 25 KG 78865628 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 CORES FORTES LATA 25 KG 78865631 V13P37

Primário	aquoso	pigmentado	à	base	de	aglutinantes	de	polissiloxanos.	Indicado	para	regular	a	absorção	do	suporte	
para	acabamentos	com	REVESTIDAN	SATE	Acrílico.	Dispõe	de	excelentes	propriedades	anticarbonação.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE FUNDO

descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE FUNDO LATA 15 KG 78865642 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE FUNDO A LA CARTE LATA 15 KG 78865659 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX

Revestimento	produzido	com	dispersões	copolímeras	acrílicas	e	polissiloxânicas,	com	cargas	inorgânicas	de	
diferente	granulometria.	Indicado	para	a	impermeabilização	e	decoração	de	fachadas	de	betão,	argamassas	de	
cimento,	etc.,	e,	em	geral,	onde	forem	necessários	acabamentos	com	uma	grande	resistência	ao	exterior	e	elevada	
dureza.	O	conteúdo	em	polissiloxanos	proporciona-lhe	uma	elevada	resistência	à	água	e	durabilidade.
descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX BRANCO LATA 25 KG 78865666 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX CORES SUAVES LATA 25 KG 78865677 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX CORES MÉDIAS LATA 25 KG 78865680 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX CORES FORTES LATA 25 KG 78865695 V13P37

Argamassa	de	reboco	à	base	de	cimento	branco,	resinas	poliméricas,	agregados	selecionados	e	aditivos	
químicos	que	lhe	conferem	um	comportamento	extraordinário	para	a	realização	de	acabamento	decorativo	como	
revestimento	de	acabamento	para	sistemas	SATE.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE MINERAL

descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE MINERAL 25 KG/SACO 78613575 V13P37

ARGOTEC

REVESTIDAN
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ISOLAMENTOS

A Saint-Gobain weber oferece-lhe uma vasta gama de sistemas de isolamento 
térmico pelo exterior (SATE) certificados e adaptados às exigências do CTE.

O conforto não escapará  

por nenhuma fenda

1. Valorização da habitação

2. Atmosfera saudável interior

3. Conforto acústico

4. Conforto térmico

5. Meio ambiente

Os SATE podem trazer ao seu lar uma completa alteração de imagem, o que o fará sentir-se orgulhoso do seu lar, para além de,  

em termos económicos, ser uma proposta que valoriza a habitação. 

Sem a instalação de um SATE, a temperatura das paredes interiores pode ser suficientemente fria para promover a condensação  

da humidade atmosférica interior. Esta condensação estimula o crescimento de bolores e outros microrganismos.

Os SATE desempenham um papel fundamental quando se trata de otimizar o consumo energético dos edifícios. A utilização racional da 

energia para reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente é já uma necessidade para o nosso futuro.

Ao reduzir drasticamente a quantidade de calor que se perde através da fachada, não sentirá o ciclo regular de aquecimento e 

arrefecimento que ocorre no lar quando as paredes exteriores não dispõem de isolamento. 

Desfrutará de uma temperatura mais estável na sua habitação.

O isolamento acústico é especialmente importante no caso das moradias. O lar é um espaço de descanso e ninguém quer ser incomodado 

pelo ruído. Os sistemas webertherm acustic e webertherm mineral solucionam o défice de condicionamento acústico dos lares. 

Comportamento 

perante o fogo

Isolamento  

acústico

Sem pontes  

térmicas

Nível de  

permeabilidade

Adaptação ao 

suporte

Elimina as pontes térmicas e 

adapta-se a qualquer tipo de 

suporte e à arquitetura mais 

exigente.

• Sem pontes térmicas.

• Não combustível.

• Insonorização.

Melhore o isolamento acústico da 

fachada em relação ao ruído  

aéreo exterior, através de placas 

de lã mineral.

• Isolamento acústico.

• Não combustível.

• Permeabilidade.

Sistema de isolamento com base 

em placas de eps e em argamassa 

de cal termo-acústica com 

acabamento cerâmico.

• Durabilidade.

• Não combustível.

• Resistente.

Isolamento térmico pelo exterior 

com base em placas de eps para 

paredes de alvenaria ou betão.

• Económico.

• Bom isolamento.

• Resistente.

Sistema com base em placas de 

cortiça 100% natural de cultivo 

sustentável, 80% mais ecológico  

do que outros sistemas.

• Permeável ao vapor.

• Robusto.

• Amigo do ambiente.

Goze o seu tempo livre em 

silêncio

Fachada com longevidade 

extraordinária

Qualidade garantida com 

isolamento sintético

A fachada naturalmente 

revestida
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM CLIMA 34

Reação ao fogo 
A2-s1,d0

Isolamento	termoacústico	de	lã	de	vidro	com	condutividade	
térmica	de	0,034	W/(m·k)	para	sistema	Webertherm	acustic	
(1.200	mm	x	600	mm).

Isolamento termoacústico de lã de vidro para 
sistema Webertherm Acustic.

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,50	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM CLIMA 34 40x600x1200 75438135 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 60x600x1200 78909173 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 80x600x1200 77635505 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 100x600x1200 78909186 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 120x600x1200 78909191 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 140x600x1200 78909205 V14P25

Reação ao fogo  
A1

Isolamento termoacústico de lã de rocha de alta densidade 
com	condutividade	térmica	de	0,035	W/(m·k)	para	sistema 
Webertherm	acustic	(1.000	mm	x	600	mm).

Isolamento termoacústico de lã de rocha de alta 
densidade para o sistema Webertherm Acustic

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,10	m2 K/W
60	mm	1,70	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,40	m2 K/W 
140	mm	4,00	m2 K/W
160	mm	4,55	m2 K/W
180	mm	5,10	m2 K/W
200	mm	5,70	m2 K/W
220	mm	6,25	m2 K/W
240	mm	6,85	m2 K/W
260	mm	7,40	m2 K/W
280	mm	8,00	m2 K/W
300	mm	8,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM TF PROFI 20x600x1000 m 78909056 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 40x600x1000 m 78839139 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 60x600x1000 m 78839126 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 80x600x1000 m 78839140 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 100x600x1000 m 78909063 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 120x600x1000 m 78909074 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 140x600x1000 m 78909087 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 160x600x1000 m 78909092 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 180x600x1000 m 78909100 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 200x600x1000 m 78909119 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 220x600x1000 m 78909124 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 240x600x1000 m 78909137 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 260x600x1000 m 78909148 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 280x600x1000 m 78909155 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 300x600x1000 m 78909162 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

Placa	estabilizada	de	poliestireno	expandido	(EPS)	de	
condutividade	térmica	0,037	W/m·K,	para	utilização	como	
material isolante no sistema de isolamento térmico pelo 
exterior	Webertherm	Etics.

Isolamento térmico de poliestireno expandido 
estabilizado para o sistema Webertherm Etics.

Reação ao fogo 
CLASSE E 

Condutividade 
térmica
0,037	λd

WEBERTHERM EPS

Placa estabilizada de poliestireno expandido (EPS) 
com grafite e de condutividade térmica 0,032 W/m·K, 
para utilização como material isolante no sistema de 
isolamento térmico pelo exterior Webertherm Etics.

Isolamento térmico de poliestireno expandido  
de grafite estabilizada para o sistema  
Webertherm Etics.

Reação ao fogo 
CLASSE E 

Condutividade 
térmica
0,032	λd

WEBERTHERM EPS GRAFITE

*Consulte	com	seu	comercial	todas	as	medidas	disponíveis.	

*Consulte	com	seu	comercial	todas	as	medidas	disponíveis.	

descrição ref F.P.

WEBERTHERM EPS GRAFITE 20x500x1000 71473550 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 40x500x1000 71473578 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 60x500x1000 71473596 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 80x500x1000 71473611 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 100x500x1000 71473639 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 120x500x1000 76219919 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 140x500x1000 78909214 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 160x500x1000 78909229 V14P25

descrição ref F.P.

WEBERTHERM EPS 20x500x1000 mm 74627640 V14P25

WEBERTHERM EPS 40x500x1000 mm 74617339 V14P25

WEBERTHERM EPS 60x500x1000 mm 74617340 V14P25

WEBERTHERM EPS 80x500x1000 mm 74474185 V14P25

WEBERTHERM EPS 100x500x1000 mm 74617364 V14P25

WEBERTHERM EPS 120x500x1000 mm 78909232 V14P25

WEBERTHERM EPS 140x500x1000 mm 74617388 V14P25

WEBERTHERM EPS 160x500x1000 mm 74627550 V14P25
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Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

Painel termoisolante de espuma rígida de poliestireno
extrudido	(XPS)	sem	pele	e	de	condutividade	térmica
0,034	W/m·K,	ideal	como	material	isolante	para	a	zona
do rodapé em sistemas de isolamento térmico pelo
exterior	Webertherm.	

Isolamento térmico de poliestireno extrudido para o 
sistema Webertherm.

Reação ao fogo 
Clase E 

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
20-60	mm	0,60-1,80	m2 K/W
60-200	mm	1,85-5,70	m2 K/W
210-300	mm	5,80-8,30	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM XPS 40x600x1250 76219991 V14P25

WEBERTHERM XPS 60x600x1250 73029746 V14P25

WEBERTHERM XPS 80x600x1250 76220003 V14P25

WEBERTHERM XPS 100x600x1250 76220012 V14P25

WEBERTHERM XPS 120x600x1250 78909243 V14P25

Webertherm placa PF são placas com um núcleo de 
espuma	rígida	fenólica	de	elevado	poder	isolante,	com	
ambas	as	faces	protegidas	por	uma	fibra	de	vidro	colada	
durante o processo de produção. Utilizam-se para 
isolamento	térmico	para	o	exterior,	no	sistema	Webertherm	
Plus Ultra.

Isolamento térmico de espuma fenólica para o 
sistema Webertherm Plus Ultra.

Reação ao fogo  
C-s2, d0 (EN 13501-1) 

Condutividade 
térmica
0,020	λd

Resistência térmica
20	mm	0,83	m2 K/W
30	mm	1,30	m2 K/W
40	mm	1,67	m2 K/W
50	mm	2,27	m2 K/W
60	mm	2,73	m2 K/W 
70	mm	3,18	m2 K/W 
80	mm	3,64	m2 K/W
90	mm	4,09	m2 K/W
100	mm	4,55	m2 K/W
120	mm	5,45	m2 K/W 
140	mm	6,36	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PF 20x400x1200 78211641 V14P25

WEBERTHERM PF 40x400x1200 72292312 V14P25

WEBERTHERM PF 60x400x1200 76220094 V14P25

WEBERTHERM PF 80x400x1200 76220111 V14P25

WEBERTHERM PF 100x400x1200 76220126 V14P25

WEBERTHERM PF 120x400x1200 76220139 V14P25

WEBERTHERM PF 140x400x1200 76220140 V14P25

WEBERTHERM XPS

WEBERTHERM PF
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Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

Placa	de	cortiça	100%	natural,	com	condutividade	térmica	
0,037	W/m·K,	para	utilização	como	material	isolante	70%	
mais	ecológico	do	que	as	placas	EPS	tradicionais,	no	
sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	Webertherm	
Natura.

Isolamento térmico de cortiça natural para o 
sistema Webertherm Natura.

Reação ao fogo 
CLASE E 

Condutividade 
térmica
0,040	λd

descrição ref F.P.

WEBERTHERM CORTIÇA 40x50x1000 78909250 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA 60x50x1000 78909267 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA 80x50x1000 78909278 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA 100x50x1000 78909281 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA

WEBERTHERM

Complementos para sistema SATE WEBERTHERM

Sistema	de	ancoragem	com	rutura	de	ponte	térmica	para	a	fixação	de	cargas	em	fachadas.
WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/60 M6 78162475 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/80 M6 77033963 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/100 M6 78909533 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/120 M6 78909544 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/140 M6 78909551 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 12/ M12 110 78909568 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 16/ M12 110 78909579 V14P25

1

2

3

Sistema	de	ancoragem	para	cargas	muito	leves.
WEBERTHERM ANCORAGEM ESPIRAL

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ANCORAGEM ESPIRAL 77757502 V14P25

Sistema	de	ancoragem	para	a	instalação	planeada	de	acessórios	de	peso	médio	e	alto	em	fachadas.
WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO 140 78909582 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO 200 78909597 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO 300 78909603 V14P25

1

2

3

003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   230003A_AISLAMIENTOS_PT.indd   230 19/7/22   21:1119/7/22   21:11



231

ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
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Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Fixação	mecânica	com	núcleo	metálico.
WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 95 78909423 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 115 78854053 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 135 78219667 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5155 78909436 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 175 78245563 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 195 78782767 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 215 78909447 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 235 78909454 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 255 78909461 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 275 78909472 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 295 78909485 V14P25

Fixação	mecânica	com	torque	de	aperto.
WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 115 78909490 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 135 78909506 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 155 77512374 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 175 78235340 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 195 78909515 V14P25

Sistema	de	fixação	de	placas	de	isolamento	térmico	em	suportes	de	madeira	e	chapa	metálica.
WEBERTHERM ESPIGÃO STR H

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 080 73404754 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 100 76219580 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 120 76219595 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 140 76219601 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 160 76219610 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 180 76219625 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 200 76219638 V14P25

Sistema	de	fixação	com	núcleo	de	plástico	para	placas	de	isolamento	térmico.
WEBERTHERM ESPIGÃO H3

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 75 mm 76638693 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 95 mm 71952521 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 115 mm 71630371 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 135 mm 04544212 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 155 mm 03690567 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 175 mm 71474087 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 195 mm 04997836 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 215 mm 71474092 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 235 mm 71576853 V14P25
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Sistema	de	aperto	de	placas	de	isolamento	térmico	de	lã	de	vidro.
WEBERTHERM ANILHA 

descrição ref F.P.

WEBERTHER ANCORAGEM 140 75611497 V14P25

Rutura	de	ponte	térmica	de	eps	para	sistemas	de	fixação	através	de	escareação.
WEBERTHERM COBERTURAS STR

descrição ref F.P.

WEBERTHERM TAMPA STR EPS GRAFITE 76219850 V14P25

WEBERTHERM TAMPA STR EPS 76219843 V14P25

WEBERTHERM TAMPAS TR LM Ø60X10 mm 100 76219867 V14P25

WEBERTHERM BUJÃO STR EPS 76219878 V14P25

Malha	de	reforço	para	revestimentos	minerais	em	camada	grossa	em	sistemas	Webertherm	e	renovação	de	fachadas.
WEBERTHERM MALHA 200

descrição ref F.P.

WEBERTHERM MALHA 200 50x1,1 m 00949147 V14P25

Malha	de	reforço	para	zonas	acessíveis	dos	sistemas	Webertherm.
WEBERTHERM MALHA 320

descrição ref F.P.

WEBERTHERM MALHA 320 25x1 m 04544023 V14P25

Fita	expansiva	para	vedação	estanque	de	juntas.
WEBERTHERM FITA DE VEDAÇÃO

descrição ref F.P.

FITA DE VEDAÇÃO WEBERTHERM 12,5 ml 20 78909296 V14P25

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Malha	de	reforço	para	revestimentos	minerais	em	camada	fina	em	sistemas	Webertherm	e	renovação	de	fachadas.
WEBERTHERM MALHA 160

descrição ref F.P.

WEBERTHERM MALHA 160 50x1,1 m 00955597 V14P25
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Perfil	de	remate	ou	de	arranque	horizontal	de	alumínio.
WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 40x2500 79003162  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 60x2500 79064112  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 80x2500 79064127  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 100x2500 78997095  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 120x2500 79064130  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 140x2500 79064141  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 160x2500 79064158  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 180x2500 79064165  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 200x2500 79064176 V14P25

Parte	I.	Perfil	de	remate	ou	de	arranque	horizontal	em	PVC	adaptável	a	espessuras	entre	120	y	220	mm.
Parte	II.	Perfil	em	PVC	em	forma	de	ângulo	que	se	combina	com	Webertherm	Perfil	de	Arranque	Plus	Parte	I.

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE PLUS

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE PLUS PARTE I 78909308 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE PLUS PARTE II 78909317 V14P25

Perfil	de	encaixe	em	PVC	com	malha	de	reforço	para	perfis	de	arranque	como	início	do	revestimento	em	camada	
fina.

WEBERTHERM PERFIL CLIP DE ARRANQUE

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL P/ CLIP DE ARRANQUE 6 mm 79064189 V14P25

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Perfil	de	alumínio	para	a	coroação	de	sistemas	SATE.
WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 40x2500 78909335 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 60x2500 78909346 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 80x2500 78909353 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 100x2500 78909360 V14P25

Kit	composto	por	elementos	especialmente	indicados	para	o	auxílio	nas	instalação	do	perfil	de	arranque.
WEBERTHERM KIT DE MONTAGEM DE PERFIL DE ARRANQUE

descrição ref F.P.

WEBERTHERM KIT DE MONTAGEM DE PERFIL DE ARRANQUE 72087772 V14P25

Perfil	de	alumínio	para	o	remate	lateral.
WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 40x2500 mm 71473956 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 80x2500 mm 72118911 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 60x2500 mm 78909409 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 100x2500 mm 79064208 V14P25
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Perfil	de	canto	em	PVC	com	malha	para	reforço	e	marcação	de	arestas.
WEBERTHERM PERFIL DE CANTO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE CANTO EM PVC 02145587 V14P25

Perfil	de	canto	em	PVC	em	rolo	com	malha	para	a	formação	de	cantos	agudos	e	obtusos	alinhados.
WEBERTHERM PERFIL DE CANTO CONFORMÁVEL

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE CANTO CONFORMÁVEL 73797803 V14P25

Perfil	de	recolha	para	linteis	com	revestimentos	em	camada	fina	ou	grossa.
WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN CF 3794 R1(25) 76363173 V14P25

WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN CG 37941 78997095 V14P25

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Ferramenta de escareação.
WEBERTHERM FERRAMENTA SRD

descrição ref F.P.

WEBERTHERM FERRAMENTA SRD 78909520 V14P25

Perfil	de	junta	de	dilatação	em	PVC	com	malha	para	juntas	verticais	até	25	mm.
WEBERTHERM PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO +/-1 78909384 V14P25

WEBERTHERM PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO +/-5 03704288 V14P25

Perfil	de	remate	para	janelas.
WEBERTHERM PERFIL DE REMATE PARA JANELA 

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE REMATE PARA JANELA 79061195 V14P25
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SISTEMAS SATE  
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Perfil	de	vedação	para	encontro	com	o	parapeito.
WEBERTHERM PERFIL DE PARAPEITO 

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE PARAPEITO 78909399 V14P25

Perfil	de	vedação	para	encontro	com	o	parapeito.
WEBERTHERM PERFIL DE ARESTA

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE ARESTA PVC 3 m 79064194 V14P25

Isolamento	termoacústico	mineral	à	base	de	cal	dos	sistemas	Weber	Renovatherm	e	Webertherm	mineral.
WEBERTHERM AISLONE 

descrição ref F.P.

WEBERTHERM AISLONE 30 L 01943177 V14P25

WEBERTHERM BASE

Nivelador	de	superfícies	e	aderência	para	placas	termoisolantes.

descrição ref F.P.

WEBERTHERM BASE 25 KG BRANCO 02220912 V14P25

WEBERTHERM BASE 25 KG CINZENTO 01943142 V14P25

WEBERTHERM BASE PLUS

Nivelador	de	superfícies	e	aderência	de	muito	altas	prestações	para	placas	termoisolantes.

descrição ref F.P.

WEBERTHERM BASE PLUS 25 KG BRANCO 77832861 V14P25

WEBERTHERM

Argamassas para sistema SATE WEBERTHERM
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

WEBERTENE

Revestimento	orgânico	nivelador	de	superfícies	e	aderência	para	placas	termoisolantes.
WEBERTHERM FLEX B

descrição ref F.P.

WEBERTHERM FLEX B 25 KG BRANCO 77013026 V14P25

Primário	nivelador	de	absorção	de	substratos	para	a	gama	Webertene.
WEBERTENE PRIMER

descrição ref F.P.

WEBERTENE PRIMER 14 L 76948730 V14P25

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	silicato	(1,2	mm).
WEBERTENE PREMIUM M

descrição ref F.P.

WEBERTENE PREMIUM M 25 KG 76947618 V14P25

Primário promotor de silicatização para a gama Webertene Premium.
WEBERTHERM SILICATO

descrição ref F.P.

WEBERPRIM SILICATO 20 L 76948543 V14P25

Cola	impermeável	para	ancoragem	das	lãs	minerais.
WEBERTHERM AISLATERM

descrição ref F.P.

WEBERTHERM AISLATERM 25 KG CINZENTO 80021931 V14P25

Revestimento	mineral	de	altas	prestações	para	sistema	Webertherm	mineral.
WEBERTHERM CLIMA

descrição ref F.P.

WEBERTHERM CLIMA SACO 25 KG 03882861 V14P25

*Consultar	mais	cores	disponíveis.
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM 

WEBERTENE

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	siloxano	(1,2	mm).
WEBERTENE ADVANCE M

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE M 25 KG 76945379 V14P25

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	siloxano	(0,8	mm).
WEBERTENE ADVANCE S

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE S 25 KG 76945937 V14P25

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	siloxano	(0,5	mm).
WEBERTENE ADVANCE XS

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE XS 25 KG 76791046 V14P25

Tinta	colorida	à	base	de	siloxano.
WEBERTENE ADVANCE PLUS

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE PLUS 5L S/ 14 L 76947052 V14P25

Revestimento	acrílico	pronto	para	utilização	(1,5	mm).
WEBERTENE CLASSIC L

descrição ref F.P.

WEBERTENE CLASSIC L 25 KG 77045702 V14P25

Revestimento	acrílico	pronto	para	utilização	(2,5	mm).
WEBERTENE CLASSIC XL

descrição ref F.P.

WEBERTENE CLASSIC XL 25 KG 77387846 V14P25

Tinta de silicato de alta proteção de fachadas antigas.
WEBERTENE PREMIUM PLUS

descrição ref F.P.

WEBERTENE PREMIUM PLUS 14 L 76948277 V14P25

Revestimento	com	efeito	fotocatalítico	pronto	para	utilização	(1,0	mm).
WEBERTENE EXTRACLEAN ACTIVE

descrição ref F.P.

WEBERTENE EXTRACLEAN ACTIVE 25 KG 77388326 V14P25

*Consultar	mais	cores	disponíveis.
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
FERRAMENTAS SATE

EDMABLADE

ESPÁTULA DE CANTO

descrição ref F.P.

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 35 cm 77951926 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 45 cm 77951939 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 60 cm 77951940 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 80 cm 77951957 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 100 cm 77951964 V13P30

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

ESPÁTULA DE CANTO 05006737 V13P30

EDMABLADE

ESPÁTULA

1 2 3 4 5

ESPÁTULA DENTADA

ESPÁTULA ABRASIVA ESPECIAL

descrição ref F.P.

ESPÁTULA DENTADA 280 mm - 8 x 8 mm 78875733 V13P30

ESPÁTULA DENTADA 280 mm - 6 x 6 mm 78875744 V13P30

1

2

descrição ref F.P.

ESPÁTULA ABRASIVA ESPECIAL SATE 380 x 160 mm 76928736 V13P30

ESPÁTULAS

1 2
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
FERRAMENTAS SATE

SERRA DE SABRE ELÉTRICA

descrição ref F.P.

INSULACUT SERRA DE SABRE ELÉTRICA PARA ISOLANTES MINERAIS 76928684 V13P30

INSULACUT

GUIA DE CORTE

descrição ref F.P.

GUIA DE CORTE 210 MM PARA FACA TÉRMICA 78863103 V13P30

GUIA DE CORTE

FACAS

descrição ref F.P.

FACA DE CORTE DE ISOLAMENTO 300 MM 05006755 V13P30

FACA TÉRMICA PARA POLIESTIRENO ESPECIAL SATE 76928525 V13P301

FACAS

1

LÂMINAS DE SUBSTITUIÇÃO

descrição ref F.P.

LÂMINA DE SUBSTITUIÇÃO 15 CM PARA FACA TÉRMICA 78048270 V13P30

LÂMINA DE SUBSTITUIÇÃO PARA INSULACUT 300 mm 76928754 V13P30

1

2

LÂMINAS

1

2

MESA DE CORTE POR FIO QUENTE

descrição ref F.P.

MESA DE CORTE POR FIO QUENTE PARA POLIESTIRENO, ESPECIAL SATE 76928709 V13P30

MÁQUINA CORTE DE FIO

Corte	limpo	sem	projeção	de	esferas	de	poliestireno.	Para	espuma	de	poliestireno	expandido	e	extrudido	(EPS	e	XPS).
Profundidade	máxima:	330	mm.		|		Altura	máxima:	1320	mm.		|		Largura	máxima:	1550	mm.	Corte	em	ângulo	de	0°	a	90°.		|		Corte	
biselado	de	90°	a	15°.
É	possível	fazer	ranhuras	até	300	mm	de	profundidade.	Transformador:	40	V	/	200	W	/	230	V.	Certificação	CE.
Acessórios	incluídos:	Mala	de	transporte	com	rodas	-	Acessório	de	apoio	para	andaimes	-	Pés	dobráveis	-	2	fios	de	corte.
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