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ESPECIALISTAS EM SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO

Na Distriplac somos especialistas em sistemas de construção. 
Distribuímos na Península Ibérica, Baleares  
e Portugal, as melhores marcas do mercado em placas de 
gesso, tetos, isolamentos, calorifugados, decoração  
e complementos.

• ESPECIALISTA. A Distriplac é especialista em sistemas 
de construção: placas para interiores e fachadas; 
acondicionamento acústico, tetos contínuos e modulares; 
isolamento acústico e térmico; coberturas e fachadas, e sua 
impermeabilização; pavimentos, portas e janelas; condutas e 
isolamentos industriais, e ventilação.

• OFERTA DE PRODUTOS. Garantimos o stock das principais 
referências. Nos nossos armazéns, colocamos sempre à sua 
disposição a mais vasta gama especializada para que o seu dia 
a dia seja perfeito e com um serviço contínuo dos produtos que 
oferecemos.

• INOVAÇÃO. Os nossos produtos respondem sempre às 
últimas novidades do mercado pela mão dos melhores 
fabricantes. Tanto no domínio residencial, como no dos serviços 
ou industrial, participamos através do fornecimento dos nossos 
produtos em projetos emblemáticos, seja pela sua qualidade 
estética, habitabilidade, conforto ou pelo seu contributo para o 
meio ambiente.

• SERVIÇO. Os nossos centros, disseminados por toda a 
península e ilhas, asseguram uma cobertura onde quer que 
esteja. Dispomos de uma frota heterogénea de veículos para 
entregar a sua mercadoria onde quer que dela necessite, entre 
eles, os de serviço de entrega em altura.

• ASSISTÊNCIA COMERCIAL. Colocamos à sua disposição 
uma rede comercial para dar resposta a todas as suas 
necessidades. Se necessitar de um serviço mais especializado, 
contamos com especialistas em cada uma das áreas para além 
do apoio e aconselhamento dos melhores profissionais das 
marcas que representamos.
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SOMOS ESPECIALISTAS EM

Documento

Este documento foi dividido em 5 secções diferentes:

1. PLACAS. Oferecemos a solução ideal para o seu projeto. A nossa 
vasta gama de placas e acessórios para tabiques, trasdosados, 
tetos e revestimentos, permitir-lhe-á dar forma às suas ideias seja na 
reabilitação e renovação de interiores, de espaços coletivos e de lazer 
seja no setor industrial. Dispomos do produto adequado para os seus 
requisitos em soluções de acústica, térmica, humidade, resistência ao 
impacto e/ou proteção passiva.

2. TETOS. Dê rédea solta à sua criatividade. Contínuos ou modulares, 
granulados ou lisos, de gesso ou metálicos, graváveis ou não, temos 
toda a gama que possa imaginar nestas páginas. Nos nossos centros 
encontrará uma grande variedade de tetos que cumprem não só os 
critérios estéticos como oferecem as melhores e maiores prestações 
em tratamento acústico, resistência ao fogo e humidade para os seus 
projetos mais ambiciosos.

3. ISOLAMENTOS. Colocamos nas suas mãos as melhores 
soluções em isolamento do mercado. Se procura soluções para 
poupar dinheiro na fatura do aquecimento ou o ar, se quer melhorar 
a certificação energética da sua residência, ou evitar os ruídos 
gerados pelas instalações do edifício ou pelo pouco cuidado do seu 
vizinho, se habita numa rua ruidosa que não lhe permite descansar 
e se a experiência, ao ver um filme na sua sala, não é a que sempre 
desejou.

4. CALORIFUGADOS. Isolamento térmico/acústico para equipamentos 
industriais e navais, assim como todas as soluções do mercado em 
sistemas de climatização através de condutas.

5. DECORAÇÃO E COMPLEMENTOS. Completamos toda a oferta 
anterior com uma vasta gama de ferramentas para especialistas, 
equipamentos de proteção, fixações, pintura e tudo o que precisa 
para uma finalização ideal dos trabalhos.

I S O L A M E N T O S

C A L O R I F U G A D O S

T E T O SP L A C A S

D E C O R A Ç Ã O  E
C O M P L E M E N T O S

Pintura

Tetos Isolamentos

Impermeabilização

Instalações 
Climatização

Isolamentos 
industriais

Carpintaria

Ferragens
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Placa
Resistência 
humidade

Resistência 
bactérias

Resistência 
impacto

Resistência 
ao fogo

Isolamento 
térmico

Isolamento 
acústico
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PLACAS
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Uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) é uma relação de todos os impactos positivos e 
negativos	de	um	produto	no	ambiente.	No	caso	dos	produtos	Placo®, estes impactos são 
medidos	em	cada	etapa	da	vida	do	produto	“desde	o	berço	até	à	cova”	isto	é,	desde	a	
extração	das	matérias-primas	até	ao	fim	da	utilização	do	produto	e	à	demolição	do	edifício),	
com	indicadores	associados	aos	resíduos,	às	emissões	e	ao	consumo	de	recursos.

Segundo	as	normas	internacionais,	um	LCA	calcula	de	forma	rigorosa	e	científica	a	utilização	
dos	recursos	energéticos,	hídricos	e	naturais,	as	emissões	que	lançam	para	o	ar,	na	terra	e	
na	água,	assim	como	a	geração	de	resíduos.	Estes	dados	são	calculados	para	cada	etapa	
do	Ciclo	de	Vida	do	edifício.

Uma Análise de Ciclo de Vida (ACV) é uma relação de todos os impactos positivos e 
negativos de um produto no ambiente.

DAP
Declarações Ambientais de Produto

A	utilização	racional	da	energia	é	uma	necessidade	baseada,	
fundamentalmente,	na	disponibilidade	limitada	dos	recursos	naturais	e	na	
capacidade,	também	limitada,	de	absorção	dos	gases	de	efeito	estufa	do	
planeta	sem	causar	impactos	ambientais	significativos.

De	acordo	com	esta	norma,	os	estados-membros	deverão	tomar	as	medidas	necessárias	para	
garantir	o	estabelecimento	dos	requisitos	mínimos	de	eficiência	energética,	de	modo	a	que	
todos	os	edifícios	públicos	construídos	na	Europa	tenham	um	consumo	de	energia	quase	nulo,	
a	partir	de	31	de	dezembro	de	2018	e	de	31	de	dezembro	de	2020	para	todos	os	edifícios	de	
propriedade	privada.

Considerando	que,	aproximadamente	41%	do	consumo	total	da	energia	na	União	Europeia	
corresponde	aos	edifícios,	o	aumento	da	eficiência	energética	neste	setor	constitui	uma	das	
mais	importantes	medidas	necessárias	para,	de	um	lado,	reduzir	a	dependência	energética	da	
União	e	do	outro,	diminuir	as	emissões	de	gases	de	efeito	de	estufa.

A Placo® desenvolve os seus produtos e sistemas de construção com atenção na 
sustentabilidade.

As	Declarações	Ambientais	de	Produto,	DAP,	
(Environmental	Product	Declaration,	EPD)	são	
documentos	que	se	fundamentam	em	diretrizes	ISO	
(entre	outras,	as	ISO	14.025,	ISO	21.930,	ISO	15.804)	
e	têm	como	objetivo	contribuir	com	informação	
quantitativa	sobre	os	impactos	ambientais	associados	a	
um	produto	ao	longo	do	seu	Ciclo	de	Vida.

A	informação	que	contém	baseia-se	na	realização	
de	uma	avaliação	global	e	multicritério	dos	impactos	
ambientais	de	um	produto,	desde	a	sua	origem	até	ao	
final	da	sua	vida	útil.	Os	Resultados	de	uma	Análise	do	
Ciclo de Vida apresentam-se através da Declaração 
Ambiental	de	Produto,	DAP,	que	deve	ser	verificada	por	
uma	terceira	parte	independente	e	reconhecida.

Este	processo	garante	a	qualidade	e	a	fiabilidade	dos	
resultados.	O	nosso	compromisso	com	a	Análise	do	
Ciclo de Vida e com os seus resultados na Declaração 
Ambiental	de	Produto	refletem-se	nos	selos	de	controlo	
“EPD	verified”.	Os	princípios	do	LCA	fazem	parte	
do	ADN	da	Placo®.	Realizámos	os	LCA	e	as	EPD	
dos	nossos	produtos	de	acordo	com	as	normas	ISO	
21930	ou	EN	15804,	e	em	conformidade	com	a	nossa	
política	de	inovação	ecológica	e	de	transparência	na	
comunicação	dos	resultados.

Matérias-priMas

reciclageM

FiM de vida

durabilidade da construção

instalação

logística

Fabrico

Destruição  
da camada de ozono

Acidificação  
do solo e da água

Formação  
fotoquímica  
de ozono

Resíduos

Esgotamento  
dos recursos abióticos

Eutrofização  
das águas

Contaminação 
(smog)

Aquecimento  
global

PLACAS CONSELHOS E SOLUÇÕES
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	STANDARD

PLACO® BA

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado standard 
fabricada em contínuo com as arestas
longitudinais rebaixadas.

MEGAPLAC®

Aumento	dos	desempenhos	mecânicos	do	sistema.
Maior	robustez.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado que 
proporciona grande robustez, rápida 
instalação e economia de material.

Resistência ao
impacto elevada

DAP

DAP

Completamente 
reciclável

Completamente 
reciclável

Permite 
criar curvas

Sustentável

Sustentável

Poupança
de tempo

Poupança
económica

Sustentável

descrição ref F.P.

BA 6x1200x3000 00013839 V13P52

BA 10x1200x2500 00013646 V13P52

descrição ref F.P.

BA 13x1200x2000 00013671 V13P52 

BA 13x1200x2500 00013699 V13P52 

BA 13x1200x2600 00013709 V13P52 

BA 13x1200x2700 00013718 V13P52 

BA 13x1200x2800 00013723 V13P52 

BA 13x1200x3000 00013736 V13P52 

BA 15x1200x2000 99204862 V13P52 

BA 15x1200x2500 00013754 V13P52 

BA 15x1200x2600 00013761 V13P52 

BA 15x1200x2700 00013790 V13P52 

BA 15x1200x2800 00013772 V13P52 

BA 15x1200x3000 00013785 V13P52

descrição ref F.P.

BA 18x1200x2500 00013811 V13P52

BA 18x1200x3000 00013826 V13P52

descrição ref F.P.

MEGAPLAC 25x900x2500 99320492 V13P52
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PLACAS

PLACA	STANDARD

PLACAS DE GESSO LAMINADO

PLACO® BA ESPECIAL REFORMA (para manuseamento/transporte em habitáculos reduzidos)

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto	de	reforma	ou	reabilitação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placas de gesso laminado definidas para obras 
de reforma e reabilitação, graças à sua largura 
e facilidade de manuseamento, transporte e 
armazenagem.

Poupança 
de tempoSustentável Ergonomia

descrição ref F.P.

BA 13x600x2000 99259462 V13P52

BA 13x600x2500 99131647 V13P52

descrição ref F.P.

BA 13x900x2000 99302980 V13P52 

BA 13x900x2500 99311575 V13P52

PLACO® BC 13

Quatro	arestas	quadradas.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	para	modelações	de	Placa	de	Gesso	Laminado.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado com as quatro
arestas quadradas. Ideais para modelações.

Completamente 
reciclávelSustentável DAP's

descrição ref F.P.

BC 13x1200x2000 00043838 V13P52

BC 13x1200x2400 03522897 V13P52

BC 13x1200x2500 04050003 V13P52

BC 13x1200x3000 99322034 V13P52

4PRO® 

Alta	qualidade	de	acabamento	final.
As	suas	4	arestas	rebaixadas	evitam	que	se	vejam	as	juntas.
Aumenta	a	resistência	nas	juntas	reduzindo	o	risco	de	
fissuras.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.

Placa de 4 arestas rebaixadas que permite obter 
uma elevada qualidade de acabamento.

DAPEconomia 
de tempo

Poupança 
económicaEstética

descrição ref F.P.

4PRO 13x1200x2500 00044952 V13P52

4PRO 13x1200x2000 00958491 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2000 04217165 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2500 74224380 V13P52

4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000 77954640 V13P52

4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500 77954657 V13P52
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PLACAS

A combinação perfeita  
de altas prestações

Os sistemas de tabiqueria Habito® e 
arena APTA conseguem as mais altas 

prestações em conforto acústico,  
térmico, suporte de cargas e  

resistência ao impacto.

DESIGN ECO INOVADOR,
PARA CRIAR ESPAÇOS MAIS  

EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS
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PLACAS

PLACA	HABITO®

PLACAS DE GESSO LAMINADO

Capacidade de 
fixação

Carga excêntrica

HABITO®

Resistência ao impacto 
muito elevada

Desempenhos 
acústicos melhorados

Classificação de resistência  
à humidade UNE EN 520H1

descrição ref F.P.

HABITO 13x1200x2000 72253715 V14P11

HABITO 13x1200x2500 04792376 V14P11

HABITO 13x1200x3000 04713593 V14P11

HABITO 15x1200x2000 73358686 V14P11

HABITO 15x1200x2500 73358710 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2000 73358749 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2500 73358756 V14P11

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud 78155305 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud 78155314 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud 78155329 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud 78155332 V14P07

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Extraordinários	desempenhos	mecânicos.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.
Máxima	resistência	aos	impactos.
Máxima	capacidade	de	carga.
Não	requer	ferramentas	especiais	para	ancoragem	de	elementos.
Não	requer	reforços	ou	ancoragens	especiais	para	a	fixação	de	móveis,	quadros,	etc.
Facilita	o	trabalho	de	decoração	e	redecoração.

Placa de gesso laminado que proporciona os máximos desempenhos  
de capacidade de carga e de resistência aos impactos.

Tipo de fixaçãoTipo de carga
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	ESPECIAL	ACÚSTICA

PLACO® PPH

Aumenta	o	isolamento	acústico	dos	sistemas	de
construção	até	3	dB.
Altos	desempenhos	perante	o	fogo.
Elevada	dureza	superficial.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.	
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa que, além de um elevado isolamento 
acústico, proporciona maior resistência ao 
fogo e aos impactos.

Resistência ao
impacto elevada

Resistência ao
impacto elevada

Isolamento 
acústico

Isolamento 
acústico

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo Sustentável

DAP

PLACAS	SALA	RAIOS	X

descrição ref F.P.

PLACA PPH 13x1200x2000 99314219 V13P80

PLACA PPH 13x1200x2500 99241245 V13P80

PLACA PPH 13x1200x2600 99284345 V13P80

PLACA PPH 13x1200x3000 99241252 V13P80

descrição ref F.P.

PLACA PPH 15x1200x2000 99314224 V13P80

PLACA PPH 15x1200x2500 99241270 V13P80

PLACA PPH 15x1200x2600 99271527 V13P80

PLACA PPH 15x1200x3000 99241269 V13P80

PLACO® X-RAY PROTECTION 

Composição	sem	chumbo.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	à	
maioria	dos	projetos	que	requeiram	proteção	contra	os	
rayos-x.
Isolamento	acústico	elevado.
Bom	comportamento	perante	o	fogo.

Placa de gesso laminado sem chumbo, ótima 
para a proteção de salas de Raios X.

Completamente 
reciclável

Poupança 
de tempo

Capacidade de 
fixação

Protege contra 
os raios X

descrição ref F.P.

PLACA X RAY 13x600x1800 71580546 V13P81

PLACA X RAY 13x600x2400 71580584 V13P81

PARAFUSO X RAY 25 mm 72381047 V14P07

PARAFUSO X RAY 35 mm 72381054 V14P07

PARAFUSO X RAY 45 mm 72381061 V14P07

MASSA P/ JUNTAS PREPARADA PROMIX X RAY 20 kg 72458181 V13P81
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO

Baixa	absorção	de	água.
Apto	para	revestir	com	azulejos	ou	similar.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	
a	qualquer	tipo	de	projeto,	assim	como	trabalhar	sobre	
formas	regulares	ou	arredondadas.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.

Placa de Gesso Laminado com cartão 
dupla face e núcleo de gesso de origem 
natural, devidamente aditivada para reduzir 
a absorção superficial de água  
(H1 segundo EN 520).

PLACA	HIDRÓFUGA

PLACO® PPM (PLACOMARINE)

DAP'sClassificação de 
resistência à humidade 
UNE EN 520

H1 Resistência ambientes 
húmidos

Sustentável
Classificação
de resistência à
humidade UNE EN 520

H1 Resistência ambientes 
húmidos

descrição ref F.P.

PPM 13x1200x2000 00014618 V13P52

PPM 13x1200x2500 00014623 V13P52

PPM 13x1200x2600 00014636 V13P52

PPM 13x1200x2700 99142667 V13P52

PPM 13x1200x3000 00014647 V13P52

PPM 15x1200x2000 99141497 V13P52

PPM 15x1200x2500 00014672 V13P52

PPM 15x1200x2600 00014685 V13P52

PPM 15x1200x2700 00014700 V13P52

PPM 15x1200x3000 99142818 V13P52

descrição ref F.P.

PPM 18x1200x2500 99291389 V13P52
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	HIDRÓFUGA

HABITO® PPM

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Desempenhos	mecânicos	extraordinários.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.
Máxima	resistência	aos	impactos.
Máxima	capacidade	de	carga.
Não	requer	ferramentas	especiais	para	ancoragem	de	elementos.
Não	requer	reforços	ou	ancoragens	especiais	para	a	fixação	
de	móveis,	quadros,	etc.	Facilita	o	trabalho	de	decoração	e	
redecoração.

Placa de gesso laminado que proporciona 
os máximos desempenhos de capacidade 
de carga e de resistência aos impactos.

4PRO® PPM  

Alta	qualidade	de	acabamento	final.
As	suas	4	arestas	rebaixadas	evitam	que	se	vejam	as	juntas.
Aumenta	a	resistência	nas	juntas	reduzindo	o	risco	de	
fissuras.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.

Placa de 4 arestas rebaixadas que permite obter 
uma elevada qualidade de acabamento.

DAP'sPoupança 
de tempo

Poupança 
económicaEstética

GLASROC® X 

H1,	com	absorção	de	água	<5%	segundo	EN	15283-1
Designação	Tipo	GM-FH1	(EN	15283	–	1)
Reação	ao	fogo	A1.
Alta	resistência	à	humidade.
Evita	a	proliferação	de	fungos	e	de	microorganismos.	
Facilidade	de	corte	e	de	manuseamento.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	
a	qualquer	tipo	de	projeto,	assim	como	trabalhar	sobre	
formas	regulares	ou	arredondadas.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar	ou	a	revestir	 
a	azulejo.

Placa de altos desempenhos, revestida e 
reforçada com fibra de vidro e um tratamento 
especial hidrófugo que garante um excelente 
comportamento em ambientes com humidade 
muito intensa e zonas de semi-intempérie.

Resistência ao impacto 
muito elevada Sustentável

Capacidade de
fixação

Carga excêntricaResistência ao impacto 
muito elevada

Desempenhos 
acústicos melhorados

Classificação de resistência
à humidade UNE EN 520H1

descrição ref F.P.

HABITO PPM 13x1200x2000 73358749 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2500 73358756 V14P11

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud/cx 78155305 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud/cx 78155314 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud/cx 78155329 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud/cx 78155332 V14P07

descrição ref F.P.

4PRO PPM13 13x1200x2000 04217165 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2500 74224380 V13P52

descrição ref F.P.

GLASROC X 13x1200x2000 72345647 V13P81

GLASROC X 13x1200x2400 72180101 V13P81

GLASROC X 13x1200x3000 72278446 V13P81
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PLACAS

PLACA	HIDRÓFUGA

PLACAS DE GESSO LAMINADO

AQUAROC®

Resistência	à	humidade.
Resistência	à	proliferação	de	fungos.
Alta	dureza.
Placa	de	aresta	quadrada.
Boa	resistência	aos	impactos	e	à	abrasão.
Resiste	a	revestimento	de	azulejo	até	50	Kg/m2	de	peso.
Altos	desempenhos	acústicos.
Maior	durabilidade	e	leveza	face	a	outros	produtos	
similares	do	mercado.

Placa com base cimentícia que garante 
um excelente comportamento em 
ambientes com humidade muito intensa 
e zonas de semi-intempérie. 

Resistência ambientes 
húmidos

Evita a proliferação de 
fungos, bolor e bactérias

PLACO® PPV (PLACA COM BARREIRA DE VAPOR)

Barreira	de	vapor.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	trabalhar	sobre	
formas	regulares	ou	arredondadas.	
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado em cujo dorso adere a 
uma lâmina de alumínio, obtendo-se assim uma 
barreira de vapor nos revestimentos de paredes 
que evita as condensações intersticiais nas 
paredes de fachadas.

Evita condensações 
intersticiais Sustentável

descrição ref F.P.

AQUAROC 13x1200x900 02580698 V13P81

AQUAROC 13x1200x2400 03822964 V13P81

AQUAROC 13x1200x2500 99317780 V13P81

AQUAROC 13x1200x3000 99317795 V13P81

descrição ref F.P.

AQUAROC COLA CARTUCHO -UNIDADE- 00931405 V13P95

PARAFUSO THTPF 25 mm 500 ud 03427424 V13P95

PARAFUSO THTPF 38 mm 500 ud 03427666 V13P95

descrição ref F.P.

MASSA JUNTAS PROMIX HYDRO 11 kg 00960715 V13P93

MASSA JUNTAS PR HYDRO 25 kg 02939348 V13P93

descrição ref F.P.

FITA MALHA PLACOFINISH 90 ml 99132822 V13P95

FITA FIBRA VIDRO 50mmx25m 72290808 V13P95

descrição ref F.P.

PLACA PPV 13x1200x2500 00013945 V13P80

PLACA PPV 13x1200x3000 99142890 V13P80
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	ACTIV'AIR®

PLACA ACTIV’AIR® 

Elimina	os	COV	(formaldeídos)	do	ar	graças	à	tecnologia	
Activ’Air®.	Facilidade	e	rapidez	de	instalação.	Flexibilidade	
na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	qualquer	tipo	
de	projeto,	assim	como	trabalhar	sobre	formas	regulares	ou	
arredondadas.	Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.	
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.	
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado que incorpora a 
tecnologia Activ’Air, proporcionando uma 
melhoria na qualidade do ar interior.

Qualidade 
do ar Sustentável Completamente 

reciclável

NOVIDADE

PLACA	DE	ISOLAMENTO

Facilidade	e	rapidez	na	instalação.	Apresenta	um	
acabamento	pronto	para	pintar.	Isolamento	térmico	eficaz.	
Aplicação:	Construção	de	sistemas	de	obra	seca	em	
interiores.	Revestimentos	diretos.	
Será	utilizada	principalmente	nos	sistemas	de	construção	
com	necessidade	de	isolamento	térmico	e	acústico.

PLACOMUR® TH32/TH38

Painel de isolamento térmo-acústico constituído 
por uma placa de gesso laminado com cartão dupla 
face e núcleo em gesso de origem natural, mais 
poliestireno expandido.

Eficiência 
energética

Condutividade 
térmica
0.038

Facilidade	e	rapidez	na	instalação.	Apresenta	um	
acabamento	pronto	para	pintar.	Isolamento	térmico	eficaz.	
Aplicação:	Construção	de	sistemas	de	obra	seca	em	
interiores.	Revestimentos	diretos.	
Será	utilizada	principalmente	nos	sistemas	de	construção	
com	necessidade	de	isolamento	térmico	e	acústico.

PLACOMUR® ULTRA 32

Painel de isolamento térmo-acústico constituído por 
uma placa de gesso laminado com cartão dupla face 
faces e núcleo em gesso de origem natural, mais 
poliestireno expandido.

Eficiência 
energética

Condutividade 
térmica
0.032

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO BA ACTIV' AIR 13x1200x2500 02796851 V13P81

PLACA DE GESSO BA ACTIV' AIR 13x1200x3000 71580058 V13P81

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000 77954640 V13P52

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500 77954657 V13P52

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,55 TH38 10+20x1200x2500 75220857 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,55 TH38 10+20x1200x2600 75220888 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,65 TH32 10+20x1200x2500 75220952 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-0,65 TH32 10+20x1200x2600 75220970 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.10 TH38 10+40x1200x2500 75220983 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.10 TH38 10+40x1200x2600 75220998 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.60 TH38 10+60x1200x2500 75221236 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.60 TH38 10+60x1200x2600 75221285 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 10+80x1200x2500 75221412 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 10+80x1200x2600 75221427 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 13+80x1200x2500 75221430 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-2.15 TH38 13+80x1200x2600 75221476 V13P80

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.90 ULTRA32 10+60x1200x2500 75221326 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.90 ULTRA32 10+60x1200x2600 75221375 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.30 ULTRA32 10+40x1200x2500 75221005 V13P80

PLACA DE GESSO PLACOMUR E-1.30 ULTRA32 10+40x1200x2600 75221195 V13P80
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	DE	ISOLAMENTO

Facilidade	e	rapidez	na	instalação.	Apresenta	um	
acabamento	pronto	para	pintar.	Isolamento	térmico	eficaz.
Aplicação:	Construção	de	sistemas	de	obra	seca	em	
interiores.	Revestimentos	diretos.
Será	utilizada	principalmente	nos	sistemas	construtivos	
com	necessidade	de	isolamento	térmico	e	acústico.

DOUBLISSIMO® (PLACA+POLIESTIRENO EXPANDIDO)

Painel de isolamento térmo-acústico constituído por  
uma Placa de Gesso Laminado com cartão dupla face  
e núcleo em gesso de origem natural, mais 
poliestireno expandido.

Eficiência 
energética

PLACA	IMPACTO	E	DUREZA

PLACO® PIP

Alto	desempenho	de	resistência	superficial	ao	impacto.
Altos	desempenhos	de	capacidade	de	carga.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado revestida com cartão 
especial que permite alcançar os máximos 
desempenhos de robustez.

Resistência  
ao impacto 
elevada

Capacidade 
de cargaKg Sustentável

RIGIDUR® H

Altos	desempenhos	de	resistência	superficial	ao	impacto.
Alta	qualidade	de	acabamento	superficial,	que	permite	
qualquer	tratamento	posterior.	Capacidade	de	absorção	
superficial	de	água	reduzida.	Facilidade	e	rapidez	de	
instalação.	Pode-se	combinar	com	as	restantes	placas	de	
gesso laminado Placo®.	Flexibilidade	na	construção,	que	
permite	adaptar-se	a	qualquer	tipo	de	projeto.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.

Placa de fibrogesso que apresenta altos desempenhos 
face a impactos e resistência superficial.

2

Resistência ao impacto 
muito elevada

Capacidade 
de cargaKg

Sustentável

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,30-13+40 2500 75628352 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,30-13+40 2600 75628383 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,90-13+60 2500 75628417 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E1,90-13+60 2600 75628422 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E2,55-13+80 2500 75628626 V13P80

PLACA DE GESSO DOUBLISSIMO E2,55-13+80 2600 75628640 V13P80

descrição ref F.P.

PLACO IMPACT PIP 13x1200x2500 02022808 V13P80

PLACO IMPACT PIP 13x1200x3000 01170214 V13P80

PLACO IMPACT PIP 15x1200x2500 01535622 V13P80

PLACO IMPACT PIP 15x1200x3000 01161739 V13P80

descrição ref F.P.

RIGIDUR H13 BR 1200x2400 99314934 V13P81

RIGIDUR H13 BC 1200x2400 99314916 V13P81

RIGIDUR CHÃO 20x500x1500 99314970 V13P81

RIGIDUR PARAFUSO 3,5x30 1000 ud 00944238 V14P07 

RIGIDUR PARAFUSO 3,5x40 1000 ud 02098988 V14P07 

RIGIDUR COLA NATURE LINE CHÃO 1 Kg 99315012 V13P95 

RIGIDUR COLA NATURE LINE JUNTAS 310 99315027 V13P95

1

2

3

4

5
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PLACA	IMPACTO	E	ROBUSTEZ

Capacidade de 
fixação

Carga excêntrica

HABITO®

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Desempenhos	mecânicos	extraordinários.
Flexibilidade	na	construção,	que	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	isolamento	acústico	eficaz.
Apresenta	isolamento	térmico	elevado.
Máxima	resistência	aos	impactos.
Máxima	capacidade	de	carga.
Não	requer	ferramentas	especiais	para	ancoragem	de	
elementos.
Não	requer	reforços	ou	ancoragens	especiais	para	a	
fixação	de	móveis,	quadros,	etc.
Facilita	o	trabalho	de	decoração	e	redecoração.

Placa de gesso laminado que proporciona os máximos desempenhos 
de capacidade de carga e de resistência aos impactos.

Resistência ao impacto 
muito elevada

Desempenhos 
acústicos melhorados

Classificação de 
resistência à humidade 
UNE EN 520

H1

Resultados de carga excêntrica por metro linear

HBT13 + 48 + HBT13 (parafuso)

HBT13 + 48 + HBT13 (bucha)

HBT13 + BA13 + 48 + BA13 + HBT13 (bucha)

2HBT13 + 48 + 2HBT13 (bucha)

MODULAÇÃO A 600
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MODULAÇÃO A 400

Kg/mKg/m
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160

180

200

220

240

0 15 20 30 40

140

120

100

80

60

40

20

0

37,5

70,0

30,0

62,5

67,5

125,0

175,0

50,0

60,0

152,5

175,0

225,0

150,0

57,5

100,0
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13,9 11,0
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55,6

22,2

20,8

45,8

16,5

83,3

33,3

45,1

23,4
20,0

10,0

15,0

35,0

7,5

67,5

30,0

5,0

descripción ref F.P.

HABITO 13x1200x2000 72253715 V14P11

HABITO 13x1200x2500 04792376 V14P11

HABITO 13x1200x3000 04713593 V14P11

HABITO 15x1200x2000 73358686 V14P11

HABITO 15x1200x2500 73358710 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2000 73358749 V14P11

HABITO PPM 13x1200x2500 73358756 V14P11

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1000 ud 78155305 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud 78155314 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud 78155329 V14P07

PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud 78155332 V14P07
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PLACAS

PLACAS DE GESSO LAMINADO
PROTEÇÃO	PASSIVA	CONTRA	O	FOGO

PLACO® PPF 

Alta	Resistência	contra	incêndios.
Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.
Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado com altos 
desempenhos contra o fogo.

Resistência 
ao fogo Sustentável

Resistência 
ao fogo Sustentável DAP's

MEGAPLAC® PPF 

Alta	Resistência	contra	incêndios.
Poupança	de	material	durante	a	instalação.
Maior	rendimento	em	obra.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Apresenta	um	acabamento	pronto	a	pintar.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.

Placa de gesso laminado com altos desempenhos 
contra o fogo, que apresenta também uma grande 
robustez e rápida instalação.

Resistência 
ao fogo

Poupança 
de tempo

Ergonomia

COREBOARD

Facilidade	e	rapidez	de	instalação.
Juntamente com os elementos do Sistema Placo® 
Shaftwall,	permite	a	execução	do	sistema	desde	o	exterior	
do	vão	do	elevador	ou	da	escada,	sem	utilizar	andaimes	
auxiliares	de	grande	altura.
Designação	H1	segundo	a	EN	520.
Flexibilidade	na	construção,	que	lhe	permite	adaptar-se	a	
qualquer	tipo	de	projeto.
Isolamento	acústico	eficaz.	Isolamento	térmico	elevado.
Alta	resistência	ao	fogo.

Placa de gesso laminado com cartão dupla 
face e núcleo de gesso de origem natural, com 
19 mm de espessura e 600 mm de largura, 
utilizada para a execução do sistema Placo® 
Shaftwall, fabricada através de um processo de 
laminação em contínuo.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PPF 13x1200x2000 00014106 V13P49 

PPF 13x1200x2500 00014083 V13P49 

PPF 13x1200x3000 00014098 V13P49

descrição ref F.P.

PPF 15x1200x2000 99142522 V13P49 

PPF 15x1200x2500 00014115 V13P49 

PPF 15x1200x3000 00014133 V13P49

descrição ref F.P.

MEGAPLAC PPF 25x900x2500 02251570 V13P80

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO COREBOARD 19x1200x2500 71590954 V13P49

PLACA DE GESSO COREBOARD 19x600x3000 99132927 V13P49
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PLACAS

TECBOR

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

TECBOR

A	sua	reação	ao	fogo.
Resistência	mecânica.	
Simplicidade	das	montagens.
Leveza	do	sistema.
Diminuição	de	espessuras.
Melhor	comportamento	térmico	e	acústico.
Estabilidade	face	à	humidade	ou	ao	vapor	de	água.

A Placa Tecbor é um painel rígido para a proteção contra o fogo 
composto por Óxido de Magnésio, Silicatos e por outros aditivos, 
revestido nas duas faces por uma rede de fibra de vidro, o que lhe 
confere maior resistência mecânica.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PAINEL TECBOR A 10x1220x2300 99169679 V13P86

PAINEL TECBOR A 12x1220x2300 00019602 V13P86

PAINEL TECBOR A 15x1220x2300 00019596 V13P86

PAINEL TECBOR B 20x1220x2300 00019611 V13P86

PAINEL TECBOR B 30x1220x2300 71350679 V13P86

PAINEL TECBOR Y 25x600x1010 03670220 V13P86
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

Placa	leve.	
Utilização	interior	e	exterior.
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Concebida	para	condutas	com	carga	de	ar.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa leve de silicato cálcio de grande de 
formato, fogo à prova de autoportante, 
monolítica e dimensionalmente estável. 

PROMATECT LS

PROMATECT L-500

Placa	muito	leve.	
Utilização	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	
humidade.	
Concebida	para	condutas	com	carga	de	ar.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	ligeiramente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa leve de silicato de cálcio de grande 
formato, incombustível, autoportante, monolítica 
e dimensionalmente estável.

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PROMATECT L-500 20x1200x2500 02808079 V13P85

PROMATECT L-500 25x1200x2500 99148067 V13P85

PROMATECT L-500 30x1200x2500 99148078 V13P85

PROMATECT L-500 35x1200x2500 99148081 V13P85

PROMATECT L-500 40x1200x2500 99148096 V13P85

PROMATECT L-500 50x1200x2500 99148104 V13P85

PROMATECT L-500 52x1200x2500 99148113 V13P85

PROMATECT L-500 60x1200x2500 99148128 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT LS 30x1200x2500 99148131 V13P85

PROMATECT LS 35x1200x2500 00961101 V13P85

PROMATECT LS 45x1200x2500 99148142 V13P85

PROMATECT LS 50x1200x2500 72243224 V13P85
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

PROMATECT -AD

Placa	muito	leve.	
Utilização	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Concebida	para	condutas	com	carga	de	ar.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa leve de silicato de cálcio de grande 
formato, à prova de fogo, autoportante, 
monolítica, resistente à humidade e 
dimensionalmente estável.

PROMATECT 100

PROMATECT 100X

Placa	com	acabamento	muito	liso	e	fino.	
Concebida	para	utilizar	no	interior.
Imputrescível	e	inatacável	por	fungos,	etc.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Foi	especialmente	concebida	para	a	compartimentação	
em	sectores	de	fogo	por	meio	de	tetos	e	divisórias,	
ou	para	aumentar	a	resistência	de	um	elemento	
preexistente.

PROMATECT®-100 é uma placa de silicato de 
cálcio reforçado e integrado em matriz mineral, 
de grande formato, à prova de fogo, autoportante, 
monolítica e dimensionalmente estável.

Placa fabricada a partir de sulfatos e silicato 
de cálcio Promaxon, com tecnologia exclusiva 
Promax e acabamento azul com arestas laterais 
afinadas que tem propriedades contra incêndios 
e alta resistência ao fogo.

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PLACA PROMATECT AD 50x1200x2500 71388092 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT 100 10x1200x2500 99147822 V13P85

PROMATECT 100 12x1200x2500 00014917 V13P85

PROMATECT 100 15x1200x2500 99147835 V13P85

PROMATECT 100 20x1200x2500 99147846 V13P85

PROMATECT 100 25x1200x2500 00014908 V13P85

descrição ref F.P.

PLACA PROMATECT 100X A1 12x1200x2000 2BA 78033337 V13P85

PLACA PROMATECT 100X A1 12x1200x2500 2BA 78033348 V13P85

PLACA PROMATECT 100X A1 20x1200x2000 78033355 V13P85

NOVIDADE
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PLACAS

ESPECIALISTAS EM PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIOS 
 

Descubra a compartimentação contra incêndios MAIS EFICAZ

Descubra uma nova forma de construir uma compartimentação
contra incêndios con Promat.

Material à prova de fogo A1

Fácil de cortar e ajustar com um simples cortador
Superficie lisa para um acabamento excelente com massas e tintas para juntas padrão
PROMATECT®-100X pode ser utilizado em aplicações semiexpostas (classe Y))
Cobre todas as aplicações com apenas 2 espessuras de painel: 12 mm y 20 mm

É uma placa de alto rendimento para a proteção contra incêndios, concebida
especificamente para a compatimentação em edifícios, como tabiques e tetos, 
quando se exige um alto rendimento de proteção contra incêndios.

 

Promat Ibérica, S.A. Calle Velázquez, 47, 6º Izq. 28001 Madrid Tel.: +34 91 781 15 50 Fax.:+34 91 575 15 97
info@promat.es | www.promat.com/es-es

PROMATECT®-100X vem com a marca CE para a utilização prevista como “placa de proteção
contra incêndios” e com, pelo menos, 25 anos de durabilidade.
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

PROMATECT L

Placa	muito	leve.
Uso	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Quando	absorva	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

PROMATECT® L é uma placa leve de silicato 
de cálcio de grande formato, à prova de fogo, 
autoportante, monolítica e dimensionalmente 
estável.

Resistência 
ao fogo

PROMATECT H

Placa	de	alta	resistência	mecânica.	
Utilização	no	interior	e	exterior.	
Imputrescível	e	resistente	à	humidade,	não	se	deteriora	
quando	instalada	em	locais	com	elevado	nível	de	humidade.	
Quando	absorve	água	pode	diminuir	levemente	a	sua	
resistência	mecânica,	a	qual	recupera	uma	vez	seca.	
Os	seus	desempenhos	não	se	alteram	ao	longo	do	tempo.

Placa de silicato de cálcio de grande formato, 
à prova de fogo, autoportante, monolítica e 
dimensionalmente estável.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PROMATECT H 6x1250x2500 99148005 V13P85

PROMATECT H 8x1250x2500 99148014 V13P85

PROMATECT H 10x1250x2500 00014946 V13P85

PROMATECT H 10x1250x3000 99147912 V13P85

PROMATECT H 12x1250x2500 99147927 V13P85

PROMATECT H 12x1250x3000 99147930 V13P85

PROMATECT H 15x1250x2500 99147941 V13P85

PROMATECT H 15x1250x3000 99147958 V13P85

PROMATECT H 20x1250x2500 99147965 V13P85

PROMATECT H 20x1250x3000 99147976 V13P85

PROMATECT H 25x1250x2500 99147989 V13P85

PROMATECT H 25x1250x3000 99147994 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT L 20x1200x2500 71658441 V13P85

PROMATECT L 25x1200x2500 99148029 V13P85

PROMATECT L 30x1200x2500 99148032 V13P85

PROMATECT L 40x1200x2500 00025276 V13P85

PROMATECT L 50x1200x2500 99148104 V13P85
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PLACAS

PROMATECT

PLACA DE SILICATO DE CÁLCIO

Para a construção de sistemas de proteção contra 
incêndios,	divisórias,	tetos	e	condutas,	para	aplicações	
em	plataformas	petrolíferas	ou	em	edifícios	ou	indústrias	
onde	se	requeira	um	elevado	grau	de	resistência	
mecânica,	além	de	resistência	ao	fogo.
Especialmente	recomendado	para	utilizar	em	ambientes	
extremos	ou	agressivos.

Placa composta por um núcleo de cimento, 
não combustível, com um revestimento exterior 
de chapa de aço galvanizado em ambas as 
faces. Disponibiliza-se também com outros 
acabamentos de chapa sob especificações.

PROMATECT S

Resistência 
ao fogo

PROMATECT XS

Para a construção de sistemas de proteção contra 
incêndios,	divisórias,	tetos	e	condutas,	para	aplicações	
em	plataformas	petrolíferas	ou	em	edifícios	ou	indústrias	
onde	se	requeira	um	elevado	grau	de	resistência	
mecânica,	além	de	resistência	ao	fogo.
Especialmente	recomendado	para	utilizar	em	ambientes	
extremos	ou	agressivos.

Placa composta por um núcleo de cimento, 
não combustível, com um revestimento exterior 
de chapa de aço galvanizado em ambas as 
faces. Disponibiliza-se também com outros 
acabamentos de chapa sob especificações.

Resistência 
ao fogo

descrição ref F.P.

PROMATECT S 6x1200x2500 74211449 V13P85

PROMATECT S 9,5x1200x2500 01159769 V13P85

descrição ref F.P.

PROMATECT XS 12,7x1200x2500 74211456 V13P85

PROMATECT XS 15x1200x2500 74211487 V13P85

PROMATECT XS 18x1200x2500 74211492 V13P85

PROMATECT XS 20x1200x2500 74211522 V13P85

PROMATECT XS 25x1200x2500 74211535 V13P41
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PLACAS

SELAGEM

ACESSORIOS P/ PLACA PROTEÇÃO PASSIVA

1 2 3

Espumas e massas

Colarinhos

54 6 7 8

descrição ref F.P.

GOLA PROMASTOP FC3 Ø90 74211678 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø110 74211733 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø125 74211744 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø140 74211861 V13P89
GOLA PROMASTOP FC3 Ø160 74212071 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø50 03274163 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø63 03274174 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø75 03274192 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø90 03274390 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø110 03103298 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø125 04998699 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø140 74212116 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø160 71666444 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø200 74212134 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø225 74212170 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø250 04324414 V13P89
GOLA PROMASTOP FC6 Ø315 03575882 V13P89
GOLA PROMASTOP FC15 Ø350 74212211 V13P89
GOLA PROMASTOP FC15 Ø400 74212239 V13P89
GOLA PROMASTOP UCE Ø2250 74212264 V13P89
GOLA TECSEL Ø225 mm 72328752 V13P89
GOLA TECSEL Ø50 mm 75184603 V13P89
GOLA TECSEL Ø63 mm 75184627 V13P89
GOLA TECSEL Ø75 mm 75184630 V13P89
GOLA TECSEL Ø90 mm 75184641 V13P89
GOLA TECSEL Ø110 mm 75184658 V13P89
GOLA TECSEL Ø125 mm 75184665 V13P89
GOLA TECSEL Ø318 mm 75531160 V13P89
GOLA TECSEL Ø250 mm 76688241 V13P86
GOLA TECSEL Ø400 mm 78591141 V13P89
GOLA TECSEL Ø160 mm 99287261 V13P89
GOLA TECSEL Ø200 mm 99311429 V13P89

1

2

3

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS 20 kg 00012139 V13P89
PROMAFOAM CARTUCHO X UNIDADE 00032694 V13P89
PROMASEAL-AG 310 ml (12 ud/cx) 74211605 V13P89
PROMASTOP CC BALDE 12,5 kg 02322900 V13P89
PROMASTOP I BALDE 12,5 kg 04764845 V13P89
TECBOR MASSA DE JUNTAS PREPARADA 25 kg 99293189 V13P86
MASSA DE JUNTAS TECBOR SACO 20 kg 71645045 V13P86
MASSA INTUMESCENTE TECSEL P/ INTERIOR 300ML BRANCO 75446952 V13P89
TECSEL ESPUMA EI180 750 ML CÂNULA UNIDADE 99268325 V13P89
SELAGEM FLEXIBLE TECSEL 40X20X1000 02879679 V13P89
MASSA PROMASEAL-A BRANCO 75456966 V13P89
MASSA ACRILICA PROMASEAL-S 75456995 V13P89
SELANTE SEALANT 0,60 l 71554639 V13P95

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3
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PLACAS

SELAGEM

ACESSORIOS PLACA PROTEÇÃO PASSIVA

Tinta intumescente

Outros

Grades

4

3

1 2 3

1 2

EVACUAÇÃO

1 2

descrição ref F.P.

TINTA PROMAPAINT SC3 25 kg 01562185 V13P89

TINTA PROMAPAINT SC4 25 kg 02900753 V13P89

TINTA TOPCOAT F 20 kg 74212314 V13P89

TINTA IGNÍFUGA 6.04 PROMADUR TRANSPARENTE 12,5 kg 73089115 V13P20

TINTA IGNÍFUGA TECLACK-W 71667881 V13P89

TINTA FIREFILM A6 25 kg 77020334 V13P89

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

BANDA INTUMESCENTE PROMASTOP W 74212293 V13P89

ALMOFADA PROMASTOP S (320x100x25) 03296402 V13P89

ALMOFADAS PROMASTOP L (320x200x35) 03296411 V13P89

TCR MANGA TECSEL 110 mm 99263887 V13P89

TCR MANGA TECSEL 125 mm 99263892 V13P89

TCR MANGA TECSEL 160 mm 99263906 V13P89

SACOS INTUMESCENTES TECSEL 330X200X25 04390802 V13P89

BANDA ANTI-FOGO FIRESTRIP 3600 mm 5UD/CJ 99132149 V13P95

MALHA ESTRIADA 1000X690X0,4 01509104 V13P39

1

2

3

4

descrição ref F.P.

TECSEL 600x600 00032148 V13P89

TECSEL 400x400 71612636 V13P89

GRADE PROMASTOP IM GRILLE 8 ud/cx 74212381 V13P89

1

2

5

4
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C/ Margarita Salas, 26 - Parque Tecnológico Legatec
28919 Leganés - Madrid

info@mercor tecresa.com

(+34) 91 428 22 60

www.mercor tecresa.com

P R O T E Ç Ã O  P A S S I V A  C O N T R A  I N C Ê N D I O S

Resistência ao fogo - Soluções de construção

Painéis
TECBOR

Argamassa
TECWOOL

Painéis
TECBOR Y

CONSTRUÍMOS SEGURANÇA

Sistemas de selagem
TECSEL

Argamassa
TECPLASTER

Painéis
ALVEOTEC
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PLACAS

ARGAMASSA

ACESSORIOS P/ PLACA PROTEÇÃO PASSIVA

Argamassa em base gesso

Argamassa em base lã

Outras argamassas

1 5 62 3 4

1 3

1

2

2

4 5

descrição ref F.P.

ARGAMASSA DE PROTEÇÃO PASSIVA IGNIVER 18 kg 71468763 V13P74

PROMIL IGNÍFUGO 20 kg 99314404 V13P39

IGNIPLASTER 20 kg 99147318 V13P39

ARGAMASSA IGNÍFUGA PERLIFOC HP SACO 17 kg 76855993 V13P39

ARGAMASSA IGNÍFUGA PERLIFOC HP ECO 17 kg 78873005 V13P39

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

ARGAMASSA PROMASPRAY F250 20 kg 00961912 V13P39

ARGAMASSA PROMASPRAY T 20 kg 00961927 V13P39

DISPERÇÃO ACUOSA COPOLIMEROS FIXO-M 25 kg 73747855 V13P39

DISPERÇÃO ACUOSA FIXO-B 25 kg 71542793 V13P39

ARGAMASSA DE LÃ DE ROCHA F 25 kg TECWOOL 99169745 V13P39

ARGAMASSA LR IGNÍFUGO PERLIWOOL BLANCO 25 kg 78087444 V13P39

ARGAMASSA LR IGNÍFUGO PERLIWOOL GRIS 25 kg 78168622 V13P39

1

2

3

4

5

6

descrição ref F.P.

ARGAMASSA PROMASPRAY P300 20 kg 71937854 V13P39

ARGAMASSA PROMASPRAY C450 12,5 kg 74212420 V13P39

1

2
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PLACAS

VIROC

PLACA DE CIMENTO MADEIRA

O	Viroc	é	um	painel	compósito	constituído	
por uma mistura de partículas de madeira 
e cimento designado de Cement Bonded 

Particle Board (CBPB).	
Combina	a	flexibilidade	da	madeira	com	
a resistência e durabilidade do cimento,	

permitindo uma vasta gama de  
aplicações tanto no interior como no	

exterior.
A produção do painel Viroc cumpre  

as especificações das normas	 
EN 634 e EN 13986, dispondo de	 
um Certificado de Marcação CE.

Natural idade	
que	perdura

Aplicações

Exteriores e interiores
Fachadas,	Paredes,	Pavimentos,	Tetos,	Mobiliário,	

Decoração	de	interiores,	Mobiliário	Urbano,	cofragem	
Perdida	e	outros.

Não	Tóxico Isolante
acústico

Resistente	
a cargas

Resistente	a
Térmitas

Isolante
Térmico

Hidrófugo

Fácil 
Instalação

Resistente	
a Fungos

Resistente
ao Gelo

Durabilidade

Resistente	
ao	Impacto

Resistente	
ao Fogo

Características

Cores disponíveis
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PLACAS

VIROC

PLACA DE CIMENTO MADEIRA

Gris

Negro

descrição ref F.P.

VIROC BRUTO CINZENTO 10x1250x2600 00020978 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 10x1250x3000 99187639 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 12x1250x2600 00021175 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 12x1250x3000 00021188 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 16x1250x2600 00021234 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 16x1250x3000 00021245 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 19x1250x2600 99233602 V13P41 

VIROC BRUTO CINZENTO 19x1250x3000 99187383 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 10x1250x2600 99298401 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 10x1250x3000 99187879 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 12x1250x2600 00021744 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 12x1250x3000 99187938 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 16x1250x2600 99187550 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 16x1250x3000 99228132 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 19x1250x2600 99231125 V13P41 

VIROC BRUTO PRETO 19x1250x3000 99235923 V13P41

Lixado branco
VIROC BRUTO POLIMENTO BRANCO 12x1250x2600 99282477 V13P41 

VIROC BRUTO POLIMENTO BRANCO 12x1250x3000 99267852 V13P41 
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PLACAS

VIROC

PLACA DE CIMENTO MADEIRA

Complementos Viroc

2 3 4

5 6 7 8

1

descrição ref F.P.

VERNIZ ACRÍLICO HEMPEL 06P03 BOTE 5L 78189915 V13P41

VERNIZ ACRÍLICO HEMPEL 06P03 BOTE 20L 78189920 V13P41

descrição ref F.P.

ANILHA EPDM W16 NEGRO 250 ud/cx 75288208 V13P41

CHAVE IRIUS E420 76289653 V13P41

PARAFUSO INOX SCS3/25-7982/PH2-4,8X4 250 ud/cx 75288271 V13P41

PARAFUSO INOX SWI/20-P5,5X38 1000 ud/cx 75288301 V13P41

PARAFUSO INOX SXW-L12-S16-5,5X42-NCS 250 ud/cx 75288253 V13P41

PARAFUSO INOX TW-S-D16-4,8X38-NCS 250 ud/cx 75288127 V13P41

PARAFUSO SC3/25-PH2-4,8X35 100 ud/cx 75774796 V13P41

PARAFUSO SC3/55-PH2-4,8X65-WAXE 100 ud/cx 75774817 V13P41

1

2

3

4

5

6

7

8
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PLACAS

HYDROPANEL

PLACA DE FIBROCIMENTO

Complementos Hydropanel

1 2

Hydropanel 0BE

Placa	de	fibrocimento	não	combustível	com	elevada	capacidade	de	carga	e	resistência	ao	impacto.
É	resistente	à	humidade	e	permeável	ao	vapor	de	água,	com	resistência	à	putrefação	e	ao	bolor.
Proporciona	isolamento	acústico	contra	o	ruído	aéreo.

descrição ref F.P.

HYDROPANEL 0BE 6x1200x2600 99258414 V13P41

HYDROPANEL 0BE 9x1200x2600 99270948 V13P41

HYDROPANEL 0BE 9x1200x3000 74212451 V13P41

HYDROPANEL 2BE 9x1200x2600 99065227 V13P41

HYDROPANEL 2BE 9x1200x3000 99065230 V13P41

HYDROPANEL 2BE 12x1200x2600 99065203 V13P41

HYDROPANEL 2BE 12x1200x3000 99065212 V13P41

HYDROPANEL 4BE 9x900x1200 99065241 V13P41

descrição ref F.P.

HYDROPANEL PM FINISHER SACO 20 Kg 78031081 V13P41

HYDROPANEL PM FINISHER SACO 4 Kg 78230514 V13P41

HYDROPANEL RM FINISHER 15 Kg 99281267 V13P20

HYDROPANEL RM FINISHER 5 Kg 99270531 V13P20

HYDROPANEL RM PRIMER 5 Kg 99297417 V13P20

HYDROPANEL STRIP 50 mm 90 ml  99266963 V13P41

PARAFUSOS HYDROPANEL HP 3,9x32 SP-PH2 500 ud 99279529 V13P41

PARAFUSOS HYDROPANEL HP 3,9x47 SP-PH2 500 ud 99288008 V13P41

1

2
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PLACAS

FERMACELL

PLACA DE FIBROCIMENTO

Complementos Fermacell

Fermacell FY Estandar

21 3 4

Fermacell Powerpanel H20

descrição ref F.P.

FERMACELL POWERPANEL H20 12,5x1200x2600 99230487 V13P41

descrição ref F.P.

FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1200x2600 99305440 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1200x3000 99277846 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 15x1200x3000 01544794 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 10x1200x3000  99263944 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PF 12,5x1500x1000 99279228 V13P41

FERMACELL FY STANDAR PR 12,5x1200x3000 BA 2CA 99269199 V13P41

descrição ref F.P.

FERMACELL COLA P/ JUNTAS CARTUCHO 310 ml 99230508 V13P20

FERMACELL MASSA P/ JUNTAS 20 Kg/SACO 99230517 V13P20

PARAFUSOS FERMACEL 3,9x35 mm POWERPANEL 500 ud 99230492 V13P20

FERMACEL FITA VENDA 60 mm JUNTAS BA 45 ml/ud 99280732 V13P20

1

2

3

4
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PLACAS

PLACA	PARA	TETO	CONTÍNUO	FONOABSORVENTE

PLACAS DE GESSO LAMINADO

1 2 3 4 5

Complementos RIGITONE®  

RIGITONE®

descrição ref F.P.

SET JUNTAS RIGITONE 00031224 V13P30

BOQUILHA P/ PISTOLA DE JUNTAS RIGITON 00031237 V13P30

PARAFUSO RIGI 3,5x30 mm 500 ud/cx 99144210 V14P07

SELANTE NEUTRO RIKOMBI 00034906 V13P30

MASSA DE JUNTAS PR MULTI SC 25 kg 73866543 V13P93

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 6/18 2 ud/cx 00008934 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8/18 2 ud/cx 00008916 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8/18 Q 2 ud/cx 00008921 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 10/23 2 ud/cx 00008893 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12/25 2 ud/cx 78125342 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12/25 Q 2 ud/cx 99135823 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 15/30 2 ud/cx 00008907 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12-20/60 2 ud/cx 99143699 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8-15/20 2 ud/cx 99259187 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 8-15/20 8-12/50 12-20/35 2 ud 00008888 V13P30

GUIA DE MONTAGEM RIGITONE 12-20/35 2 ud/cx 99285922 V13P30

descrição ref F.P.

RIGITONE 6/18 1188x1998 04273732 V13P67

RIGITONE 8/18 1188x1998 00015440 V13P67

RIGITONE 8/18Q 1188x1998 00015457 V13P67

RIGITONE 8-15/20 1200x2000 00015426 V13P67

RIGITONE 8-15/20 SUPER 1200x1960 00015439 V13P67

RIGITONE 12-20/66 1188x1980 00015374 V13P67

RIGITONE 12/25Q 1200x2000 99143660 V13P67

RIGITONE 12/25 1200x2000 99143653 V13P67

RIGITONE 12-20-35 1188x2010x12,5 mm 76618965 V13P67

1

2

3

4

5

6

7

8

9

7 8 96
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PLACAS

PLACA	PARA	TETO	CONTÍNUO	FONOABSORVENTE

PLACAS DE GESSO LAMINADO

1 2 3 4

5 76 8

GYPTONE®

4PRO® (4 Arestas Ajustadas)

ACTIV'AIR® 4 PRO 13 mm

PLACA	PARA	TETO	CONTÍNUO

NOVIDADE

descrição ref F.P.

GYPTONE LINE TIPO 5 4BA 2700x900 99261999 V13P67

GYPTONE LINE TIPO 6 4BA 1200x2400 01068922 V13P67

GYPTONE QUATTRO 41 4BA 1200x2400 00009056 V13P67

GYPTONE QUATTRO 42 4BA 2400x1200 00009063 V13P67

GYPTONE QUATTRO 46 4BA 2400x1200 99305943 V13P67

GYPTONE SIXTO 65 4BA 2700x900 71879628 V13P67

GYPTONE QUATTRO 40 13x1200x2400 mm 76534669 V13P67

GYPTONE QUATTRO 44 13x1200x2400 mm 76534670 V13P67

1

2

3

4

5

6

7

8

descrição ref F.P.

4PRO 13x1200x2500 00044952 V13P52

4PRO 13x1200x2000 00958491 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2000 04217165 V13P52

4PRO PPM13 13x1200x2500 74224380 V13P52

descrição ref F.P.

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2000 77954640 V13P52

PLACA DE GESSO 4 PRO ACTIV' AIR 13x1200x2500 77954657 V13P52
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Rails

Montante 36

Montante 90

Montante 48

Montante 70

Montante - Outros

Novo	Rail	Tab	com	banda	
estanque	integrada

descrição ref F.P.

RAIL 36x3000 00019123 V13P76 

RAIL 48x3000 00019136 V13P75 

RAIL 70x3000 00019147 V13P75 

RAIL 90x3000 00019154 V13P76 

RAIL 100x3000 99143428 V13P76

RAIL 125x3000 99143431 V13P76

RAIL 150x3000 99143442 V13P76

RAIL TAB 48x3000 77101679 V13P75

RAIL TAB 70x3000 77101682 V13P75

descrição ref F.P.

MONTANTE 36x3000 00018951 V13P76

descrição ref F.P.

MONTANTE 48x2500 99138585 V13P75 

MONTANTE 48x2600 00018979 V13P75 

MONTANTE 48x2700 99138651 V13P75 

MONTANTE 48x2800 00018982 V13P75 

MONTANTE 48x3000 00018997 V13P75 

MONTANTE 48x3500 00011071 V13P75 

MONTANTE 48x4000 00019024 V13P75

descrição ref F.P.

MONTANTE 70x2600 00019048 V13P75 

MONTANTE 70x3000 00019062 V13P75 

MONTANTE 70x3600 00019073 V13P75

descrição ref F.P.

MONTANTE 90x3000  00019086 V13P76

descrição ref F.P.

MONTANTE 100x4000 99138284 V13P76

MONTANTE 125x4000 99138325 V13P76

MONTANTE 150x4000 99138426 V13P76
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Rails

Montantes

Acessórios p/ perfis

Perfis p/ sistema de grandes alturas (HIGH STIL)

Outras medidas a pedido.

descrição ref F.P.

TCZ RAIL 48x3000 AENOR 99303480 V13P47

TCZ RAIL 70x3000 AENOR 99303525 V13P47

TCZ RAIL 90x3000 AENOR 99304830 V13P48

descrição ref F.P.

TCZ MONTANTE 48x3000 AENOR 99303501 V13P47

TCZ MONTANTE 70x3000 AENOR 99303510 V13P47

TCZ MONTANTE 90x3000 AENOR 99306250 V13P48

descrição ref F.P.

PERFIL THU ANGULAR L AENOR 30x30 3 mt 73780663 V13P47

OMEGA THU TABIQUE AENOR 80x15x50x3001 73894801 V13P47

MONTANTE THU AENOR 46x3000 78592504 V13P47

MONTANTE THU AENOR 70x3000 78592542 V13P47

RAIL THU AENOR 48x3000 78592559 V13P47

RAIL THU AENOR 70x3000 78592566 V13P47

descrição ref F.P.

RAIL HIGH STIL 70x4000 99377430 V14P09

RAIL HIGH STIL 100x4000 00042462 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE HIGH STIL 70x4000 01236323 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE HIGH STIL HS 100x4000 01027916 V14P09
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

PERFIS P/ SISTEMA DE GRANDES ALTURAS (HIGH STIL®)

Perfis p/ sistema acústico (METALPHONIQUE)

Perfis p/ sistema em zonas húmidas (HYDROSTIL)

Perfis p/ sistema de proteção passiva (SHAFTWALL®)

descrição ref F.P.

UNIÃO HIGH STIL 100 01141340 V14P09

UNIÃO HIGH STIL 70 99377735 V14P09

descrição ref F.P.

RIOSTRA HIGH STIL 70 04976697 V14P09 

RIOSTRA MEGASTIL/HIGH STIL EQC 100x300 mm 00042491 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE METALPHONIQUE 0,6x48x3000 99139601 V14P09

MONTANTE METALPHONIQUE 0,6x48x4000 04821593 V14P09

descrição ref F.P.

PERFIL HYDROSTIL R 48 48x3000 03822515 V14P09

PERFIL HYDROSTIL M 48 48x3000 03822742 V14P09

PERFIL HYDROSTIL R 70 70x3000 72615410 V14P09

PERFIL HYDROSTIL M 70 70x3000 72615605 V14P09

PERFIL HYDROSTIL F 530 45x16x3000 04984373 V14P09

descrição ref F.P.

MONTANTE SHAFTWALL 60I70 0,7x3600 99139009 V14P09

MONTANTE SHAFTWALL 60I70 0,7x4200 99139018 V14P09

PERFIL P/ FIXAÇAO SHAFTWALL G102 2400 99139900 V14P09

RAIL DE PARTIDA SHAFTWALL 60SC55 3600 99143466 V14P09

RAIL CHÃO SHAFTWALL 62C50 3600 99143510 V14P09

RAIL SUPERIOR SHAFTWALL 62JC70 3600 99143525 V14P09

CANTO SHAFTWALL GA 3 0,7x3x3200 99131467 V14P09
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PLACAS

PERFIS	P/	TABIQUE	E	REVESTIMENTOS

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Perfis p/ sistema de gesso cartonado Fermacell

Perfil para teto contínuo

PERFIS	PARA	TETO	CONTÍNUO

7

6

8  9 1110 12

descrição ref F.P.

MONTANTE CW-50/50 2600 00041481 V13P48

MONTANTE CW-50/50 3000 00041496 V13P48

MONTANTE CW-75/50 2600 00041502 V13P48

MONTANTE CW-75/50 3000  00041511 V13P48

RAIL UW-50/40 3000 00041526 V13P48

RAIL UW-75/40 3000 00041539 V13P48

descrição ref F.P.

F530 3000 mm 00013404 V13P75 

F530 5300 mm 99134466 V13P75 

RIGI 60x3000 00013051 V13P76 

RIGI 60x4000 99143617 V13P76 

STIL PRIM 50x4000 00019109 V13P76 

PERFIL CLIP 3000 99314840 V13P76 

CANTO CR2x3000 00013365 V13P75 

OMEGA MAESTRA 3000 00012823 V13P75 

PERFIL U 0,55x(25x29x25)x2400 00012252 V13P75

STIL PRIM 100 P50x4000 00019091 V14P09 

STIL PRIM 100 P60x3000 99143888 V14P09 

STIL PRIM 100 P60x4200 99143893 V14P09 

STIL PRIM 100 P60x4800 00014481 V14P09

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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PLACAS

PERFIS	PARA	TETO	CONTINUO

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

5 64321 7 8 9 10

1 2 3

Acessórios p/ tetos F-530

Acessórios tetos RIGI 60

descrição ref F.P.

PIVOT F530 00009281 V13P76 

PIVOT RÁPIDO F530 99318194 V13P76 

UNIÃO F530 00013477 V13P76 

CRUZETA DE UNIÃO F530 99317728 V13P76 

SUSPENSÃO CURTA 100 ud 00019369 V13P76 

SUSPENSÃO LONGA 100 ud 00019370 V13P76 

SUSPENSÃO MÁXIMA 100 ud 00019383 V13P76 

CLIP F530 99132860 V13P76 

GRAMPO ARTICULADO 4 -10 (caixa 100 ud) 99317704 V13P76 

GRAMPO ARTICULADO 10 -15 (caixa 100 ud) 99317713 V13P76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

descrição ref F.P.

PIVOT RIGI60 50 ud 99345642 V13P76 

UNIÃO RIGI60 99324568 V13P76 

CRUZETA DE UNIÃO RIGI60 25 ud 00036306 V13P76

1

2

3
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PLACAS

PERFIS	PARA	TETO	CONTÍNUO

PERFIS P/ SISTEMAS DE PLACA

Acessórios Stil Prim 100

1

2

COMPLEMENTOS	DE	PERFIL

Chapa para tabique blindado

Suporte de carga

descrição ref F.P.

UNIÃO STILPRIM 50 ud 00013495 V14P09 

SUSPENSÃO STIL PRIM 100 1/4 VUELTA 50 ud 99290070 V14P09

UNIÃO MULTIPRIM 5 ud 00019408 V14P09

SUSPENSÃO MULTIPRIM 25 ud 99144021 V14P09

TENSOR 25 ud 99144179 V14P09

PIVOT SP 100 M6 50 ud/cx 99141293 V14P09

RAIL STIL PRIM 102x3000 00001924 V14P09

PEÇA SUSPENSÃO MS 140 mm 100 ud/cx 00019398 V14P09

PEÇA SUSPENSÃO MD 140 mm 100 ud/cx 99143970 V14P09

GRAMPO SM8 100 ud/cx 00008826 V14P09

PEÇA SUSPENSÃO ARTICULADA 30 mm 100 ud/cx 99143998 V14P09

1

2

descrição ref F.P.

CHAPA ANTIVANDALISMO 0,6x1250x300 GALVA 78521395 V13P47 

CHAPA ANTIVANDALISMO 0,6x1200x1250 GALVA 78521414 V13P47

descrição ref F.P.

SUPORTE DE CARGA 200-400 99269018 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 290-400 99143839 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 200-600 99143826 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 290-600 99143840 V13P76 

SUPORTE DE CARGA 0,8x400x200 SIMPLE 02021636 V13P48 

SUPORTE DE CARGA 0,8x600x200 SIMPLE 00042521 V13P48
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PLACAS

AMORTECEDORES	ACÚSTICOS

ACESSÓRIOS P/ TETOS CONTÍNUOS

TC-47 MAESTRA 4717 F-530 ou similares

Amortecedores de borracha fixação direta no perfil de teto

Amortecedores borracha ajuste de ângulos fixação direta no perfil de teto

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório, inclui 
dispositivo de bloqueio.

TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 ou similares

Amortecedores de borracha fixação direta no perfil de teto

Fácil nivelamento.  
Possui ajuste de ângulos.

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório, inclui 
dispositivo de bloqueio.

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório, 
inclui dois dispositivos de 
bloqueio. 

Amortecedores de borracha fixação direta no perfil de teto

SR-Knauf STILL PRIM 50

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório.

PH45 ou SIMILAR
Amortecedores de borracha ajuste de ângulos

Amortecedores de borracha fixação direta nos perfis especiais de teto

Fácil nivelamento, não 
precisa de acessório.

Fácil nivelamento. 
Possui ajuste de ângulos.

GOMA Cargas máximas em kgs por cores, frequência de trabalho de 7 a 15 Hz (Hercio)

ref. cor kg

00023780  verde 30

00000901  verde 30

00023795  azul 50

00000897  azul 50

ref. cor kg

99021616  verde 30

ref. cor kg

00023353  verde 30

99161659  verde 30

00023335  verde 30

99161642  azul 50

ref. cor kg

71587224  azul 50

ref. cor kg

99160809  verde 30

99160797  azul 50

ref. cor kg

99160605  verde 30

99160599  azul 50

ref. cor kg

99301880  verde 30

99229063  azul 50
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PLACAS

AMORTECEDORES	ACÚSTICOS

ACESSÓRIOS P/ TETOS CONTÍNUOS

Fácil nivelamento. 
Possui ajuste de ângulos.

Compatível com todos os perfis

Amortecedores de borracha ajuste de ângulos

T15 T24 ou similar

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório. 
Possui argola, pelo que não 
necessita de varão roscado 
para se segurar.

Amortecedores teto desmontável

Amortecedores p/ teto contínuo

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

BORRACHA Cargas máximas em kg por cores, frequência de trabalho de 7 a 15 Hz (Hertz)

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório, 
inclui dispositivo de 
bloqueio.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório, 
inclui dispositivo de 
bloqueio.

TC-47 MAESTRA 4717 F-530 ou similares

TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 ou similares

Amortecedores de mola fixação direta no perfil de teto

Amortecedores de mola fixação direta no perfil de teto

MOLA Cargas máximas em kg por cores, frequência de trabalho de 3 a 7 Hz (Hertz)

ref. cor kg

71354354  verde 30

04680921  azul 50

04872780 vermelho 75

ref. cor kg

99160535  verde 45

72790676 vermelho 120

ref. cor kg

77136721  cinzento 100

77136734 cinzento 100

ref. cor kg

00001580  verde 30

99160744  verde 30

ref. cor kg

99021683  verde 30

ref. cor kg

73579739  verde 30
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PLACAS

AMORTIGUADORES	ACÚSTICOS

ACCESORIOS P/ TECHOS CONTINUOS

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório, 
inclui dispositivo de 
bloqueio.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

TC-60 MAESTRA 6027 RIGI 60 ou similares

STILPRIM

Compatível com todos os perfis

Amortecedores de mola fixação direta no perfil de teto

Amortecedores de mola fixação direta nos perfis especiais de teto

Amortecedores de mola ajuste de ângulos

Amortecedores de mola ajuste de ângulos

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.  
Possui ajuste de ângulos.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.  
Possui ajuste de ângulos.

BORRACHA Amortecedores de borracha 
Cargas máximas em kgs por cores, frequência de trabalho de 7 a 15 Hz (Hertz))

Verde 30 kg

TC-47
MAESTRA 4717
F-530 
ou similares

Ref. 00023780
Ref. 00000901

Ref. 000523795
Ref. 00000897

Ref. 99021616

Azul 50 kg

Fixação direta

Fixação direta

Ref. 00001580
Ref. 99160744
Ref. 99021683
Ref. 77136721
Ref. 77136734

T15
T24 ou similar

Ref. 00023353
Ref. 99161659

Ref. 00023335
Ref. 99161642
Ref. 71587224

TC-60
MAESTRA 6027
RIGI 60 ou 
similares

Ref. 99160605

Ref. 99160599

Ref. 99229063

Ref. 99160797

Ref. 99301880

Ref. 99160809

SR-Knauf
STILL PRIM 50

Ref. 73579739

Compatível com 
todos os perfis

MOLA Amortecedores de mola 
Cargas máximas em kgs por cores, frequência de trabalho de 3 a 7 Hz (Hercio)

TC-47
MAESTRA 4717
F-530 ou similares

TC-60
MAESTRA 6027
RIGI 60 ou similares

Compatível com 
todos os perfisSTIL PRIM

Cinzento

Ref. 71354354 Ref. 71879613

Ref. 75741792

Ref. 73579793
Ref. 04926177

Ref. 73579775
Ref. 04926180

Ref. 72789812
Ref. 72789841

Ref. 71879613
Ref. 73395977

Ref. 04680951 Ref. 72790676

Ref. 04872780 Ref. 99160553

Azul

Verde

Vermelho

Ref. 99160535
Ref. 76743614

Cargas máximas en kg por colores, frecuencia de trabajo de 3 a 7 Hz (Hercio)MUELLE HÍBRIDO Cargas máximas em kg por cores, frequência de trabalho de 3 a 7 Hz (Hertz)

ref. cor kg

75741792  cinzento 20

73579793 verde 45

73579775 azul 75

72789812  vermelho 120

ref. cor kg

04926177  verde 45

04926180 azul 75

72789841 vermelho 120

ref. cor kg

72738270  verde 45

71879613 vermelho 120

73395977 vermelho 120

ref. cor kg

76743614  verde 45

99160553  azul 75
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PLACAS

ANTIVIBRANTES

ACESSÓRIOS P/ PLACA STANDARD

Pads

Tapetes

descrição ref F.P.

SYLOMER PAD 110 25 mm 74153419 V13P03

SYLOMER PAD 220 25 mm 78873209 V13P03

SYLOMER PAD 450 25 mm 78873218 V13P03

SYLOMER PAD 850 25 mm 78873223 V13P03

SYLOMER PAD 1200 25 mm 78873236 V13P03

descrição ref F.P.

TAPETE TACO SYLOMER SR11 100x100x25 99311672  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR18 100x100x25 99022844  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR28 100x100x25 99268620  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR42 100x100x25 78873247 V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR55 100x100x25 99022833  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR110 100x100x25 71786681  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR2200 100x100x25 71786696  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR450 100x100x25 99375575  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR850 100x100x25 99022851  V13P03

TAPETE TACO SYLOMER SR1200 100x100x25 78873254 V13P03

TIPO DE MATERIAL:

Propiedades

Cor

Gama de utilização estática (N/mm2) **

Cargas pontuais (N/mm2) **

Fator de perda mecânica (amortecimento)

Módulo p/ cisalha estática (N/mm2)

Módulo p/ cisalha dinâmica (N/mm2)

Abrasão (mm3) ***

Módulo elástico estático E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Módulo elástico dinâmico E (N/mm2) 
p/ carga máxima.

Resistência à deformação (N/mm2) para o
deformar 10%.

Intervalo de temperaturas de utilização

Picos de temperatura

Comportamiento no fogo

DIN 53513*

DIN ISO 1827*

DIN ISO 1827*

DIN 53516

DIN 53513*

DIN 53513*

curto prazo****

DIN 4102 
EN ISO 11925-2

Tipo de ensaio
amarelo

0.011

0.5

0.25

0.03

0.1

1400

0.061

0.172

0.012

laranja

0.018

0.75

0.23

0.05

0.12

400

0.097

0.280

0.020

azul

0.028

1.0

0.21

0.07

0.15

1300

0.166

0.437

0.031

rosa

0.042

2.0

0.16

0.08

0.17

1200

0.282

0.611

0.047

verde

0.055

2.0

0.17

0.13

0.26

1100

0.367

0.753

0.061

castanho

0.110

3.0

0.13

0.22

0.42

1100

0.87

1.36

0.12

vermelho

0.220

4.0

0.13

0.35

0.64

1000

1.44

2.54

0.22

cinzento

0.450

5.0

0.11

0.58

1.0

400

3.30

5.04

0.42

turquesa

0.850

6.0

0.12

0.8

1.4

300

7.2

11.1

0.86

violeta

1.200

6.0

0.09

0.9

1.6

350

10.4

16.4

1.08

-30 to +70

+120

B 2
B, C and D

SR 
1200

SR 
850

SR 
55

SR 
110

SR 
220

SR 
450

SR 
11

SR 
18

SR 
28

SR 
42

SYLOMER®  A REVOLUÇÃO SILENCIOSA

* Procedimento de medida similar ao da norma em questão.
** Dados válidos para um fator de forma q=3, material de espessura 25 mm.
*** A medida da abrasão depende da densidade, conforme variem os parâmetros do ensaio.
**** Dependendo da aplicação.



51

PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
PERFIS	DE	REMATE

Perfis metálicos de remate

Perfis remate PVC

7

10 1187 9

descrição ref F.P.

PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO GALVA 3226 +5/-2 mm 3 ml 72734722 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z GALVA 1751 20 mm  3 ml 72734735 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z GALVA 1753 15 mm  3 ml 72734746 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z GALVA PLUS 1750 3 ml 72734753 V13P20

PERFIL SOMBRA 20MM GALVA 1313 PLACA 12,5 3 ml 72734784 V13P20

PERFIL SOMBRA 20MM GALVA 1315 PLACA 15 3 ml 72734799 V13P20

PERFIL DE FECHO GALVA 1131 PLACA 12,5 2,5 ml 72734856 V13P20

CANAL ARTICULADO RS 48-0,52 2500 mm (5872) 78250541 V13P20

CANAL ARTICULADO RS 70-0,52 PRÉ-CORTE 2500 mm 78250558 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

descrição ref F.P.

PERFIL DE CANTO PVC 3776 ACABAMENTO CURVO 3,05 ml 72734683 V13P20

PERFIL DE CANTO PVC 3780 INTERIOR PROTEJE 3,05 ml 72734698 V13P20

PERFIL DE JUNTA DILATAÇÃO PVC 37509 +1/-1 mm ROLO 25 ml 72734708 V13P20

PERFIL DE JUNTA DILATAÇÃO PVC 3755 +2/-2 mm 3,05 ml 72734717 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z PVC 37824 12 mm  3,05 74820939 V13P20

PERFIL SOMBRA EN Z PVC 37834 18 mm  3,05 74820957 V13P20

PERFIL DE FECHO ENCAIXAR PVC 3787 PLACA 12,5 3,05 ml 72734863 V13P20

PERFIL DE REMATE PVC 3766 3 ml 72734874 V13P20

PERFIL DE CANTO 3767 PARA CURVAS 3 ml 72734892 V13P20

PERFIL DE CANTO PVC 3778 PROTEJE CURVAS 3,05 ml 72734906 V13P20

PERFIL DE FECHO PVC 3768 PARA CURVAS TETO CONTÍNUO 3 ml 72734915 V13P20

PERFIL DE FECHO PVC 3769 PARA CURVAS TETO REGIST 2,5 ml 72734920 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 3 4 5 61

12

1 2 3 4 5 6
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PLACAS

PERFIS	DE	REMATE

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

CANTOS

Cantos (cantoneiras)

1 2 3 4

Perfis de fecho p/ betumar

1 4 72 5 83 6

Perfis p/ remate em alumino

descrição ref F.P.

PLACOLISTEL 105 3000 99141589 V13P95 

PLACOLISTEL 106 3000 99141594 V13P95

PLACOLISTEL 119 3000 99141655 V13P95

descrição ref F.P.

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR ALÚ 9299 PLACA 12,5 2,5 ml 72734801 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR ALÚ 9297 PLACA 15 2,5 ml 72734810 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR ALÚ 9002 PLACA 25 2,5 ml 72734825 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR GALVA 1234 14x22 PLACA12,5 2,5 ml 72734849 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC37864 PLACA 12,5 3,05 m 76811528 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC37865 PLACA15,5 3,05 m 76999787 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC 3785 PLACA13 TIRA 3,05 ml 72734887 V13P20

PERFIS DE FECHO P/ BETUMAR PVC37871 PLACA15 3,05 m 76971099 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

8

descrição ref F.P.

CANTO METÁLICO 2500 99134358 V13P76

CANTO EM PLÁSTICO 2500 99134365 V13P76

PERFIL DE CANTO EM AÇO PERFURADO 1030 3 ml 74982149 V13P20

PERFIL DE CANTO EM PVC RETO 37171 2,6 ml 74982101 V13P20

PERFIL DE CANTO EM ALUMÍNIO 9579 23,5x23,5 2,50 ml 75187608 V13P20

1

2

3
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PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
ESTANTES	E	MOLDURAS

Peças pré-formadas e estantes

 
descrição F.P.

PEÇAS PRÉ-FORMADAS E ESTANTES, A CONSULTAR V13P20

 

 

descrição F.P.

PEÇAS PRÉ-FORMADAS E ESTANTES, A CONSULTAR V13P20

descrição F.P.

PEÇAS PRÉ-FORMADAS E ESTANTES, A CONSULTAR V13P20



54

PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
MASSA	DE	JUNTAS	EM	PÓ

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 H

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1 H

1 2 3 4

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 2H

11 22

MASSA DE JUNTAS LENTA 24H

21

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 4H

1 2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR 30 10 kg 00032038 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR 30 25 kg 99327237 V13P93

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 H ULTIPRO BOLSA 5 kg 05002227 V13P94

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 1/2 H 25 kg ULTIPRO 77852267 V13P94

1

2

3

4

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR1 25 kg 00014432 V13P93

MASSA DE JUNTA RÁPIDA 1H SACO 25KG ULTIPRO 75114475 V13P94

1

2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR2 10 kg 99281627 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR2 25 kg 00014443 V13P93

MASSA DE JUNTAS RÁPIDA 2 H ULTIPRO SACO 25 kg 71388731 V13P94

1

2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR4 25 kg 00014450 V13P93

MASSA DE JUNTA RÁPIDA 4H SACO 25KG ULTIPRO 75114493 V13P94

1

2

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® SN 25 kg 00014467 V13P93

MASSA DE JUNTAS LENTA ULTIPRO SACO 25 kg 05002212 V13P94
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PLACAS

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO
MASSA	DE	JUNTAS	EM	PÓ

MASSA DE JUNTAS PLACAS ESPECIAIS

1 2 3

MASSA DE ACABAMENTO E RENOVAÇÃO

1 2 4 53 6

4 5 6

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PLACOFINISH 25 kg 00014045 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR HYDRO 10 kg 73801142 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR HYDRO 25 kg 02939348 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR MULTI 25 kg 73866543 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PR MULTI 12,5 kg 74186152 V13P93

MASSA DE ENDURECIMENTO PLACO® GYPFILL P X-RAY PROTECTION SC 25 kg 77949811 V13P93

1

2

3

4

5

6

MASSA DE COLAGEM

1 2 3

descrição ref F.P.

MASSA ADESIVA PLACO® ADH 25 kg 00002426 V13P93

PLC MASSA ADESIVA PLACO® MAP 25 kg 00011314 V13P93

MASSA ADESIVA ULTIPRO SACO 25 kg 05002230 V13P94

1

2

3

descrição ref F.P.

PLACOSTIC PADRÃO EM PÓ 15 kg 00045216 V13P93

PLACOSTIC RENOVAÇÃO EM PÓ 1H 15 kg 00045221 V13P93

PLACOSTIC PRO PINTORES 15 kg 04416618 V13P93

PLACOSTIC CERÂMICO 15 kg 72605130 V13P93

BETUME EM PÓ PLACOSTIC ACTIV'AIR 15 kg 78807565 V13P93

GESSO MAGNETICO DALAPRO 10 L 76918308 V13P93

1

2

3

4

5

6
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PLACAS

MASSA	DE	JUNTAS	PREPARADA

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

MASSAS DE JUNTAS PREPARADA ESTANDAR

MASSA DE JUNTAS PREPARADA PLACAS ESPECIAIS

NOVIDADE

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PLACO® PROMIX HYDRO 11 kg 00960715 V13P93

MASSA DE JUNTAS PLACO® PREPARADA PROMIX XRAY 20 kg 72458181 V13P81

descrição ref F.P.

MASSA PREPARADA FILL&FINISH 20 kg 00020217 V13P94 

MASSA PREPARADA FILL&FINISH LIGHT 20 kg 04982638 V13P94

descrição ref F.P.

MASSA PREPARADA CE78 PLAKIST CAPA VERDE 25 kg 72459902 V13P94

descrição ref F.P.

MASSA PREPARADA PLACO® GYPFILL PRO 6 kg P80 77240053 V13P93 

MASSA PREPARADA PLACO® GYPFILL PRO 20 kg P44 77240134 V13P93

descrição ref F.P.

MASSA DE JUNTAS PREPARADA ULTIPRO EMBALAGEM 25 kg 05002241 V13P94 

MASSA DE JUNTAS PREPARADA ULTIPRO EMBALAGEM 7 kg 05002258 V13P94
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PLACAS
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PLACAS

Fita de juntas

Fita de malha

Fitas cantoneiras

1

1

2

2

Fitas especiais

Banda impermeável

2 3

1 2

FITAS	E	BANDAS	PARA	PLACA

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

descrição ref F.P.

FITA DE JUNTAS 150 m GR 75104915 V13P95

FITA DE JUNTAS 150 m ULTIPRO 05002199 V13P02

FITA DE MALHA 50 mm 153 ml ULTIPRO 75114770 V13P02

1

2

descrição ref F.P.

ROLO DE FITA DE MALHA 10 cm x 45 m 1,2 m/m2 99322342 V13P20

descrição ref F.P.

BANDA IMPERMEÁVEL 45 mm x 30 ml ROLO 99132163 V13P95

BANDA IMPERMEÁVEL 70 mm x 30 ml ROLO 99132174 V13P95

BANDA IMPERMEÁVEL 45 mm x 30 ml ROLO ULTIPRO 71406323 V13P02

BANDA IMPERMEÁVEL 65 mm x 30 ml ROLO ULTIPRO 71406309 V13P02

1

2

3

descrição ref F.P.

FITA P/ CANTONEIRA 30 ml ULTIPRO 05002203 V13P02

FITA P/ CANTONEIRAS 30 ml 00005760 V13P95

1

2

descrição ref F.P.

FITA DE MALHA PLACOFINISH 90 ml 99132822 V13P95

FITA DE FIBRA VIDRO 50 mm x 25 m 72290808 V13P95

1

2

1
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PLACAS

PARAFUSOS	P/	PLACA

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

PARAFUSOS PLACA TTPC
descrição ref F.P.

TTPC 3,5x25 mm (caixa 1.000 ud) 05002265 V13P02
TTPC 3,5x35 mm (caixa 1.000 ud) 05002276 V13P02
TTPC 3,5x45 mm (caixa 1.000 ud) 05002294 V13P02
TTPC 4,2x55 mm (caixa 500 ud) 75114536 V13P02
TTPC 4,2x70 mm (caixa 500 ud) 75114734 V13P02
TTPC 4,8X90 mm (caixa 500 ud) 75114752 V13P02

descrição ref F.P.

PARAFUSO PM TTPC 25 3,5x25 mm 1000 ud/cx 00019161 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 30 3,5x30 mm 1000 ud/cx 72530379 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 35 3,5x35 mm 1000 ud/cx 00019185 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 45 3,5x45 mm 1000 ud/cx 00019213 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 55 3,5x55 mm 1000 ud/cx 00019190 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 70 3,5x70 mm 500 ud/cx 00019204 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 80 3,5x80 mm 250 ud/cx 00019228 V14P07
PARAFUSO PM TTPC 90 3,5x90 mm 250 ud/cx 99144304 V14P07

Parafusos Placa TRPF

descrição ref F.P.

MM TRPF 9,5 500 ud 99375432 V14P07

MMTRPF 13 500 ud 00021809 V14P07

descrição ref F.P.

TRPF 3,5x9,5 mm (caixa 200 ud) 05002289 V13P02

TRPF 3,5x13 mm (caixa 500 ud) 71388742 V13P02

Outros parafusos Placa

descrição ref F.P.

PARAFUSO ULTIPRO PLACA-PLACA 3,5x35 1.000 ud/cx 77755199 V13P02
PARAFUSO ULTIPRO PLACA-PLACA 4,8x35 1.000 ud/cx 77755072 V13P02
PARAFUSO ULTIPRO PONTA DE ROSCA PRETA 3,5x25 1.000 ud 77755117 V13P02
PARAFUSO ULTIPRO PONTA DE ROSCA PRETA 3,5x35 1.000 ud 77755160 V13P02

Parafusos Placa TTPF
descrição ref F.P.

PM TTPF25 1.000 ud 00019231 V14P07

PM TTPF35 1.000 ud 99144313 V14P07

PM TTPF 45 1.000 ud 99144328 V14P07

Parafusos p/ placas especiais

HABITO

XRAY

RIGIDUR

THTPF

descrição ref F.P.

PARAFUSO HABITO 4,2x26 mm 1.000ud/cx 78155305 V14P07
PARAFUSO HABITO 4,2x38 mm 800 ud/cx 78155314 V14P07
PARAFUSO HABITO 4,2x41 mm 800 ud/cx 78155329 V14P07
PARAFUSO HABITO 4,2x55 mm 500 ud/cx 78155332 V14P07
PARAFUSO XRAY 25 mm 72381047 V14P07
PARAFUSO XRAY 35 mm 72381054 V14P07
PARAFUSO XRAY 45 mm 72381061 V14P07
RIGIDUR 3,5x30 1.000 ud 00944238 V14P07
RIGIDUR 3,5x40 1.000 ud 02098988 V14P07
THTPF 25 mm 500 ud 03427424 V14P07
THTPF 38 mm 500 ud 03427666 V14P07
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PLACAS

ALÇAPÕES

ACESSÓRIOS P/ PLACA PADRÃO

Alçapões placa aluminio

12,5 descrição ref F.P.

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 200x200 04994183 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 300x300 04994198 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 400x400 71406215 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 500x500 04994226 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 600x600 71406244 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM12,5 1200x600 71388713 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 200x200 75631952 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 300x300 75631969 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 400x400 75631983 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 500x500 75632010 V13P20

ALÇAPÃO PLACA DE ALUMÍNIO PPM15 600x600 75632038 V13P20

Alçapões metálicos

descrição ref F.P.

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 200x200 05035575 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 300x300 04994169 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 400x400 71406282 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 500x500 04994170 V13P20

ALÇAPÃO METÁLICO LACADO 600x600 71406297 V13P20

Alçapões RF e estanques

5
6
7
8

1
2

3
4

descrição ref F.P.

ALÇAPÃO TVS 2x15 FOC 400x400 CLICK EI/RF60 04287087 V13P20

ALÇAPÃO TVS 2x15 FOC 600x600 CLICK EI/RF60 76820340 V13P20

ALÇAPÃO TVS 2x15FOC 400x400 CLICK EI/RF90 75335225 V13P20

ALÇAPÃO TVS 2x15FOC 600x600 CLICK EI/RF90 75335249 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 300x300 74478017 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 400x400 77219154 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 500x500 78046171 V13P20

ALÇAPÃO TVS PPM 13 ESTANQUE 600x600 77219352 V13P20

1

2

3

4

5

6

7

8

7

1 2 3 4

5 6

descrição ref F.P.

ALÇAPÃO MET TETO RF 400x400 ALUMATIC EI60 30 mm 72470831 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 600x600 ALUMATIC EI60 30 mm 72470842 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 400x400 ALUMATIC EI90 2x25 mm 72470859 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 600x600 ALUMATIC EI90 2x25 mm 72470866 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 400x400 SECUTECNA EI120 2x25 72470880 V13P20

ALÇAPÃO MET TETO RF 600x600 SECUTECNA EI120 2x25 72470923 V13P20

ALÇAPÃO MET ESTANQUE ALUQUATTRO 600x600 12,5 mm 72470936 V13P20

1

2

3

4

5

6

7
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PLACAS

GESSOS

1 13 35 52 24 46

NOVIDADE

descrição ref F.P.

GESSO DE PROJETAR PROYAL XXI 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PROYAL 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PROYAL MAX 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PERLINOR 20 kg - V13P74

GESSO DE PROJETAR PROLITE - V13P74

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

GESSO RAPIDO IBERPLAST 17 kg - V13P74

GESSO FINO DE ACABAMENTO IBERFINO 17 kg - V13P74

GESSO CONTROLADO LONGIPS 17 kg - V13P74

GESSO MANUAL DE ALTA DUREZA THD - V13P74

GESSO MANUAL PERLINOR PLUS 20 kg - V13P74

GESSO MANUAL PERLINOR SUPER 20 kg - V13P74

1

2

3

4

5

6

descrição ref F.P.

ESTUQUE PLACO® HERMETIC 77866105 V13P74

1
1

3
3

2
2

4
4

descrição ref F.P.

COLA ESTUQUE IBERCOL 17 kg - V13P29

COLA ESTUQUE TABICOL 17 kg - V13P29

PRIMÁRIO IBERPRIMER 12 kg - V13P74

PRIMÁRIO IBERCONTAK 15 kg - V13P74

1

2

3

4

descrição ref F.P.

COLA ESTUQUE IBERCOL 17 kg - V13P29

COLA ESTUQUE TABICOL 17 kg - V13P29

PRIMÁRIO IBERPRIMER 12 kg - V13P74

PRIMÁRIO IBERCONTAK 15 kg - V13P74

1

2

3

4

descrição ref F.P.

ESTUQUE IBERYOLA GA 17 kg - V13P29
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66 
104 
125
125
128 
131 
132 
134 
140 
148 
151 

Tetos de fibra acústicos
Sistemas condicionamento acústico 

 Estuque
 PYL
 Metálicos
        Vidro celular
        Madeira
        Em aparas de madeira

Perfil para teto amovível 
Complementos tetos 
Amortecedores acústicos



T E T O S

Tetos
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C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  D E  S U S P E N S Ã O - S U S P E N S Õ E S  PA R A  T E T O S  D E S M O N T Á V E I S  E 
C O N T Í N U O S  F I X A Ç Ã O  A  V I G A S  E  Á N G U L O S  D E  F E R R O

Grampos vigotas+suspensão 
rápida para varão liso Grampos vigotas para varão liso

C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  PA R A  T E T O S 
D E S M O N T Á V E I S  O C U LT O S  E  S E M I O C U LT O S A C E S S Ó R I O S  T E T O S  D E S M O N T Á V E I S

Grampos vigotas para varão roscado

Clip anti-levantamento placas teto 
desmontável para perfis T15-24-35

C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  D E  S U S P E N S Ã O  PA R A  T E T O S  D E S M O N T Á V E I S  E 
C O N T Í N U O S  F I X A Ç Ã O  E M  L A J E S  D E  B E T Ã O  E  C H A PA  C O L A B O R A N T E 

Componentes de sistemas de suspensão de teto 
desmontável para varão roscado

Componentes de sistemas de suspensão rápida de 
teto desmontável para vareta de suspensão lisa

Componentes de sistemas de fixação+suspensão de teto 
desmontável para varão roscado

Componentes de sistemas de fixação direta regulável 
rígida para teto desmontável

duplo tetos pesados

tetos pesados

tetos leves

tetos leves Suspensão Nonius fixação direta para perfis 
T15-24-35 e perfis pinça

(perfis para tetos metálicos clip-in)
Plenum entre 90 mm e 1000 mm Plenum entre 50 mm e 100 mm

Esquadro regulável aço galvanizado  
T15-24-35

Peça suporte painéis teto  
desmontável para T24

TETOS
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SUSPENSÕES



A nova evolução

Maior durabilidade: Os cantos reforçados e 

completamente pintados tornam a bandeja  

mais forte e resistente.

Acústica: Uma acústica equilibrada apta para 

qualquer espaço, absorção acústica de 0,60 αw  

e uma atenuação acústica lateral de 34db (Dfnw).

Sustentabilidade: Certificação Cradle to Cradle™ Ideal 

para atingir os seus objetivos de sustentabilidade, 

seguindo os conceitos da economia circular.

Resistência à Humidade: Excelente, até 99% de HR.

Mais luminosidade: Mais branco que melhora o 

reflexo da luz criando ambientes mais  

luminosos e confortáveis.

Melhor estética: Aspeto mais homogéneo e 

moderno.

TETOS
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LAMINADOS WET

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SIERRA OP

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 50%
Peso: 2,4 - 3,2 kg/m2

λ = 0,036 - 0,037 W/m K

Isolamento acústico 
29 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

Absorção acústica
0,9 α

Reflexão da luz 84%

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 86%
Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 50%
Peso: 4,7 kg/m2

λ = 0,052 W/m K

PERLA

Absorção acústica 
0,65 α

Isolamento acústico 
35 dB

NOVIDADE

descrição ref cantos F.P.

SIERRA OP BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 02952103 V13P65

SIERRA OP BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78381490 V13P65

SIERRA OP BOARD 1500x600x17 BRANCO 7,20 m2/cx 72596933 V13P65

SIERRA OP TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 74386556 V13P65

SIERRA OP MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 03599855 V13P65

SIERRA OP SL2 1500x300x17 BRANCO 5,40 m2/cx 99324162 V13P65

descrição ref cantos F.P.

PERLA BOARD 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 99030351 V13P65

PERLA BOARD 1200x600x17 BRANCO 5,76 m2/cx 78266647 V13P65

PERLA TEGULAR (8 mm) 600x600x17 BRANCO 4,32 m2/cx 78266654 V13P65

PERLA MICROLOOK 90 600x600x17 BRANCO 4,32 m2/cx 78266661 V13P65

PERLA MICROLOOK 90 1500x600x17 BRANCO 7,20 m2/cx 78266672 V13P65

PERLA SL2/MICROLOOK 90 1500x300x17 BRANCO 3,60 m2/cx 78266685 V13P65

BRONZE

TETOS
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LAMINADOS WET

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Isolamento acústico 
43 dB

Absorção acústica
0,5 α - Classe D

PERLA DB

Isolamento acústico 
41 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Reflexão da luz 86%

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 64%
Peso: 7,6 kg/m2

λ = 0,067 W/m K
descrição ref cantos F.P.

PERLA dB BOARD 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266700 V13P65

PERLA dB TEGULAR (8mm) 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266719 V13P65

PERLA dB MICROLOOK 90 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266690 V13P65

descrição ref cantos F.P.

PERLA dB SL2 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78266724 V13P65

Isolamento acústico 
25 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,95 α - Classe A

Reflexão da luz 85%

Isolamento acústico 
27 dB

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 18-52%
Peso: 2,4 - 2,9 kg/m2

λ = 0,036 - 0,037 W/m K

Peso: 2,9 kg/m2

λ = 0,037 W/m K

PERLA OP 0.95

descrição ref cantos F.P.

PERLA OP 0.95 BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78266755 V13P65

PERLA OP 0.95 BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78266762 V13P65

PERLA OP 0.95 BOARD 1500x600x19 BRANCO 7,20 m2/cx 78266737 V13P65

PERLA OP 0.95 BOARD 1800x600x19 BRANCO 8,64 m2/cx 03598146 V13P65

PERLA OP 0.95 TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78266773 V13P65

PERLA OP 0.95 TEGULAR (8 mm) 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78266791 V13P65

PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78266786 V13P65

PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78266803 V13P65

PERLA OP 0.95 MICROLOOK 90 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78266812 V13P65

descrição ref cantos F.P.

PERLA OP 0.95 SL2 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78231258 V13P65

PERLA OP 0.95 SL2 1800x300x19 BRANCO 4,32 m2/cx 78266748 V13P65

Isolamento acústico 
25 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
1 α - Classe A

Reflexão da luz 85%

PERLA OP 1.0

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 36%
Peso: 3,4 kg/m2

λ = 0,037 W/m K
descrição ref cantos F.P.

PERLA OP 1.00 TEGULAR (8 mm) 600X600X20 BRANCO 4,32 m2/cx 78266830 V13P65

PERLA OP 1.00 MICROLOOK 90 600X600X20 BRANCO 4,32 m2/cx 78266827 V13P65

BRONZE

BRONZE

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
LAMINADOS WET

ULTIMA+

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 50-55%
Peso: 3,4 kg/m2

λ = 0,052 W/m K

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,70 α - Classe C

Isolamento acústico 
40 dB

Absorção acústica
0,65 α - Classe C

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ BOARD 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78359899 V13P65

ULTIMA+ BOARD 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78411892 V13P65

ULTIMA+ TEGULAR (8 mm) 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411979 V13P65

ULTIMA+ TEGULAR (8 mm) 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78406368 V13P65

ULTIMA+ MICROLOOK 90 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411982 V13P65

ULTIMA+ MICROLOOK 90 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78359903 V13P65

ULTIMA+ MICROLOOK 90 1200x300x19 BRANCO 2,88 m2/cx 78412055 V13P65

ULTIMA+ OP

Isolamento acústico 
25 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87% Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 33%
Peso: 3,7 kg/m2

λ = 0,037 W/m K

Absorção acústica
1 α - Classe A

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ OP BOARD 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 78359743 V13P65

ULTIMA+ OP BOARD 1200x600x20 BRANCO 5,76 m2/cx 78411920 V13P65

ULTIMA+ OP TEGULAR (8 mm) 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 78412000 V13P65

ULTIMA+ OP TEGULAR (8 mm) 1200x600x20 BRANCO 5,76 m2/cx 78411915 V13P65

ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 78412019 V13P65

ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 1200x600x20 BRANCO 5,76 m2/cx 78411933 V13P65

ULTIMA+ OP MICROLOOK 90 1500x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 78412062 V13P65

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ SL2 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78379147 V13P65

ULTIMA+ SL2 1800x300x19 BRANCO 4,32 m2/cx 78412073 V13P65

ULTIMA+ SL2 MICROLOOK 90 1500x300x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78412024 V13P65

ULTIMA+ DB

Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 37-64%
Peso: 7,6 kg/m2

λ = 0,067 W/m K

Isolamento acústico 
41 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Isolamento acústico 
43 dB Peso: 9,2 kg/m2

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ dB BOARD 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411951 V13P65

ULTIMA+ dB BOARD 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78411906 V13P65

ULTIMA+ dB TEGULAR (8 mm) 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78411968 V13P65

ULTIMA+ dB MICROLOOK 90 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78352159 V13P65

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ dB SL2 1500x300x23 BRANCO 2,70 m2/cx 78412048 V13P65

BRONZE

BRONZE

BRONZE

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
LAMINADOS WET

LISOS WET

Isolamento acústico 
33 dB

Reação ao fogo A2-s1, d0

Reflexão da luz 87% Limpeza: esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 50-55%
Peso: 5,8 kg/m2

λ = 0,052 W/m K

Absorção acústica
0,75 α  - Classe C

ULTIMA+ VECTOR

descrição ref cantos F.P.

PLAIN BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00014313 V13P65

PLAIN BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 00014304 V13P65

PLAIN TEGULAR 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00003623 V13P65

PLAIN MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 99030470 V13P65

descrição ref cantos F.P.

ULTIMA+ VECTOR 600x600x24 BRANCO 3,60 m2/cx 78411997 V13P65

ULTIMA+ FINESSE 600x600x19 BRANCO 3,60 m2/cx 78412037 V13P65

ULTIMA+ FINESSE 1200x600x19 BRANCO 5,76 m2/cx 78411944 V13P65

Isolamento acústico 
35 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,20 α - Classe E

PLAIN

Limpeza: pano seco ou esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 39%
Peso: 3,5 kg/m2

λ = 0,060 W/m K

BRONZE

TETOS
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FISSURADOS WET

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Isolamento acústico 
32 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,5 α - Classe D

Reflexão da luz 84%

Resistência à humidade de 90%
Conteúdo reciclável de 38%
Peso 2,7 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

SCALACOUSTIC

descrição ref cantos F.P.

SCALACOUSTIC BOARD 600x 600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 77558419 V13P65

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,55 α - Classe D

Reflexão da luz 82%

TATRA

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 70%
Conteúdo reciclável de 39-51%
Peso: 3,5 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

descrição ref cantos F.P.

TATRA BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 78680377 V13P65

TATRA BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78680366 V13P65

TATRA TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77558372 V13P65

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Reflexão da luz 85%

FINE FISSURED

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de <= 51%
Peso 3,5 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

descrição ref cantos F.P.

FINE FISSURED BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77420923 V13P65

FINE FISSURED BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 99028400 V13P65

FINE FISSURED TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77420961 V13P65

FINE FISSURED MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 99028516 V13P65

descrição ref cantos F.P.

CORTEGA BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77420880 V13P65

CORTEGA BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 77557649 V13P65

CORTEGA TEGULAR 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77557739 V13P65

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Absorção acústica
0,55 α - Classe D

Reflexão da luz 82%

CORTEGA

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 70%
Conteúdo reciclável de 39-44%
Peso 3,5 kg/m2

λ = 0.06 W/m K
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
GRANULADOS WET

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

Absorção acústica
0,6 α - Classe C

Reflexão da luz 85%

DUNE eVo

Limpeza: com um pano seco
Resistência à humidade de 99%
Conteúdo reciclável de 44%
Peso 3,6 kg/m2

λ = 0.06 W/m K

descrição ref cantos F.P.

DUNE EVO BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77991481 V13P65

DUNE EVO BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 77991496 V13P65

DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77991502 V13P65

DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 78659908 V13P65

DUNE EVO MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 77991511 V13P65

DUNE EVO dB BOARD 600x600x19 4,32 m2/cx 78905375 V13P65

DUNE EVO dB TEGULAR (8 mm) 600x600x19 4,32 m2/cx 78905388 V13P65

DUNE EVO dB MICROLOOK 90 600x600x19 4,32 m2/cx 78905393 V13P65

DUNE EVO MAX BOARD 600x600x18 5,04 m2/cx 78905403 V13P65

DUNE EVO MAX BOARD 1200x600x18 5,76 m2/cx 78905412 V13P65

DUNE EVO MAX TEGULAR (8 mm) 600x600x18 5,04 m2/cx 78905427 V13P65

DUNE EVO MAX MICROOLOOK 90 600x600x18 5,04 m2/cx 78905430 V13P65

Reação ao fogo 
A2-s2, d0

Absorção acústica
0,15 α Reflexão da luz 83%

Resistência à humidade de 70%
Peso 2,9 kg/m2

λ = 0,052 - 0,057 W/m°K

OASIS

descrição ref cantos F.P.

OASIS BOARD 600x600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 77558064 V13P65

NOVIDADE
BRONZE

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
SOFT

OPTIMA

Limpeza: pano seco ou esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 77%
Peso: 1,8 kg/m2

λ = 0,032 W/m K

Isolamento acústico 
24 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%Absorção acústica
0,9 α - Classe A

Peso: 2,3 kg/m2
Absorção acústica 0,95 α
Classe A

descrição ref cantos F.P.

OPTIMA BOARD 600x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99029106 V13P65

OPTIMA BOARD 1200x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99029098 V13P65

OPTIMA TEGULAR 90 (8 mm) 600x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 99029201 V13P65

OPTIMA MICROLOOK 90 600x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 99029151 V13P65

OPTIMA MICROLOOK 90 1200x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99029144 V13P65

descrição ref cantos F.P.

OPTIMA BOARD 600x600x20 BRANCO 10,08 m2/cx 99318523 V13P65

OPTIMA BOARD 1800x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99029115 V13P65

OPTIMA TEGULAR (8 mm) 600x600x20 BRANCO 5,04 m2/cx 99029210 V13P65

OPTIMA MICROLOOK 90 600x600x20 BRANCO 5,04 m2/cx 99029179 V13P65

Peso: 2,8 kg/m2Absorção acústica 1 α
Classe A

descrição ref cantos F.P.

OPTIMA VECTOR 600x600x22 BRANCO 4,32 m2/cx 00011482 V13P65

OPTIMA VECTOR 1200x600x22 BRANCO 8,64 m2/cx 03112344 V13P65

descrição ref cantos F.P.

NEEVA BOARD 600x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99230522 V13P65

NEEVA BOARD 1200x1200x18 BRANCO 14,40 m2/cx 99323844 V13P65

NEEVA

Isolamento acústico 
24 dB

Reação ao fogo 
A1 (White)

Reflexão da luz 82% Limpeza: pano seco
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 20%
Peso: 1,2-1,3 kg/m2

λ = 0,033 W/m K

Absorção acústica
1 α - Classe A

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

CLEAN ROOM FL

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 78%
Limpeza: pode lavar-se com desinfetantes e 
esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 39%
Peso: 5 kg/m2

λ = 0,06 W/m K

Absorção acústica
0,15 α  - Classe E

descrição ref cantos F.P.

CLEAN ROOM FL BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 02455781 V13P65

CLEAN ROOM FL BOARD 1200x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 76316076 V13P65

HYGIENE

Isolamento acústico 
34 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 82% Limpeza: pano seco ou húmido, esponja húmida e 
água a alta pressão
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 20%
Peso: 1,3 kg/m2

λ = 0,033 W/m K

Absorção acústica
0,95 α - Classe A

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE BOARD 600x600x18 BRANCO 11,52 m2/cx 00011804 V13P65

HYGIENE BOARD 1200x600x18 BRANCO 11,52 m2/cx 99030036 V13P65

BIOGUARD PLAIN

Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 43%
Peso: 3,6 kg/m2

λ = 0,06 W/m K

Isolamento acústico 
35 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%

Antibacteriano

Absorção acústica
0,20 α  - Classe E

descrição ref cantos F.P.

BIOGUARD PLAIN BOARD 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 76242911 V13P65

BIOGUARD PLAIN BOARD 1200x600x15 BRANCO 7,20 m2/cx 00004406 V13P65

BIOGUARD PLAIN TEGULAR (8 mm) 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00955780 V13P65

BIOGUARD PLAIN MICROLOOK 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 00912769 V13P65

BIOGUARD ACUSTIC

Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável de 42%
Peso: 4,5 kg/m2

λ = 0,06 W/m K

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Antibacteriano

Absorção acústica
0,60 α  - Classe C

descrição ref cantos F.P.

BIOGUARD ACOUSTIC BOARD CANTOS PINTADOS 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 78266539 V13P65

BIOGUARD ACOUSTIC BOARD CANTOS PINTADOS 1200x600x17 BRANCO 5,76 m2/cx 78266540 V13P65

BIOGUARD ACOUSTIC TEGULAR (8 mm) 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 78266395 V13P65

BIOGUARD ACOUSTIC MICROLOOK 600x600x17 BRANCO 5,04 m2/cx 78266526 V13P65
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de <= 100%
Conteúdo reciclável de 20%
Peso:  1,2 kg/m2 (board) 

2,5 kg/m2 (Tegular/Microlook)
λ = 0,033 W/m K

Isolamento acústico 
22 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A1

Reflexão da luz 82%Absorção acústica
0,95 α  - Classe A (Board)
0,90 α  - Classe A (Tegular/MicroLook)

HYDROBOARD

descrição ref cantos F.P.

HYDROBOARD BOARD 600x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 00027405 V13P65

HYDROBOARD BOARD 1200x600x15 BRANCO 14,40 m2/cx 99370750 V13P65

HYDROBOARD TEGULAR 90 (8mm) 600x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 76243439 V13P65

HYDROBOARD MICROLOOK 90 600x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 73522818 V13P65

CERAMAGUARD

Isolamento acústico 
39 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A1

Reflexão da luz 79% Limpeza: com desinfetantes e esponja húmida
Resistência à humidade de 100%
Conteúdo reciclável de 37%
Peso: 7,3 kg/m2

λ = 0,067 W/m KAnti bacteriano

Absorção acústica
0,55 α  - Classe D

descrição ref cantos F.P.

CERAMAGUARD BOARD BOARD 600x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 00005524 V13P65

CERAMAGUARD BOARD BOARD 1200x600x15 BRANCO 4,32 m2/cx 76243402 V13P65

Limpeza: com esponja em água com sabão suave 
ou detergente diluído
Resistência à humidade de 100%
Conteúdo reciclável de 30%
Peso:  8 kg/m2 

Isolamento acústico 
37 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A1

Reflexão da luz 84%Absorção acústica
0,1 α 

AQUABLOC

descrição ref cantos F.P.

AQUABLOC BOARD 600x600x16 5,76 m2/cx 78905441 V13P65

COLORTONE DUNE eVo

Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 44%
λ = 0,060 W/m KIsolamento acústico 

34 dB

Reação ao fogo 
EEA Euroclass A2-s1 d0

Absorção acústica
0,60 α Classe C

descrição ref cantos F.P.

COLORTONE DUNE EVO BOARD 600x600x15 PLATINUM 5,76 m2/cx 76242597 V13P65

COLORTONE DUNE EVO BOARD 1200x600x15 PLATINUM 7,20 m2/cx 77341204 V13P65

COLORTONE DUNE EVO TEGULAR (8 mm) 600x600x15 PLATINUM 5,76 m2/cx 76242641 V13P65

NOVIDADE

TETOS
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CORES E TEXTURAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Limpeza: Limpeza com pano seco / escova macia
Resistência à humidade de 70%
Conteúdo reciclável de 52%

Isolamento acústico 
36 dB

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s2, d0

Reflexão da luz 92%Absorção acústica
0,15 α 

GRAPHIS

descrição ref cantos F.P.

GRAPHIS NEO CUBIC MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BRANCO 2,88 m2/cx 99028613 V13P65

GRAPHIS MIX B MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BRANCO 2,88 m2/cx 76242544 V13P65

GRAPHIS PONTOS MICROLOOK 6,5 MM 600x600x17 BRANCO 2,88 m2/cx 00008790 V13P65

COLORTONE NEEVA

Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 20%

Isolamento acústico 
7 dB

Reação ao fogo 
spanha/França M0 (NFP 92-510)
EEA Euroclass A1

Absorção acústica
1,00 α Classe A

descrição ref cantos F.P.

COLORTONE NEEVA BOARD 600x600x15 PRETO 14,40 m2/cx 00003609 V13P65

COLORTONE NEEVA BOARD 1200x600x15 PRETO 14,40 m2/cx 02698861 V13P65

COLORTONE FINE FISSURED

Resistência à humidade de 95%
Conteúdo reciclável 51%

Isolamento acústico 
36 dB

Absorção acústica
0,60 α Classe C

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s1, d0

descrição ref cantos F.P.

COLORTONE FINE FISSURED BOARD 600x600x15 PRETO 5,76 m2/cx 75842646 V13P65

NOVIDADE

TETOS
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

BLANKA

Resistente ao pó e à sujidade
A acústica vertical
Superfície lisa, branca e mate
Alto grau de reflexão e difusão da luz
Superfície não direcional

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo A1

Reflexão da luz 87%

Resistente ao pó e à sujidade
A acústica vertical
Superfície lisa, branca e mate
Alto grau de reflexão e difusão da luz
Superfície não direcional

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo 
A1

Reflexão da luz 87%

BLANKA

descrição ref cantos F.P.

BLANKA A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 04997102 V13P64

BLANKA A T15/24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 04997111 V13P64

BLANKA A T24 1500x600x20 BRANCO 13,50 m2/cx 72693812 V13P64

BLANKA A T24 1800x600x20 BRANCO 16,20 m2/cx 75638733 V13P64

BLANKA A T24 2100x600x20 BRANCO 15,12 m2/cx 72693827 V13P64

BLANKA A T24 2400x600x20 BRANCO 17,28 m2/cx 72686889 V13P64

BLANKA A T24 1200x1200x25 BRANCO 15,84 m2/cx 72693762 V13P64

descrição ref cantos F.P.

BLANKA D T24 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 71534297 V13P64

BLANKA D T24 1200x1200x25 BRANCO 8,64 m2/cx 04851396 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1200x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 77653086 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1200x300x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72693791 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1350x300x20 BRANCO 4,05 m2/cx 72687084 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1350x600x20 BRANCO 6,48 m2/cx 75638782 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1500x300x20 BRANCO 4,50 m2/cx 72694116 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1500x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 72694145 V13P64

BLANKA D/AEX/T24 1800x300x20 BRANCO 5,40 m2/cx 72694170 V13P64

BLANKA E T15 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 71659062 V13P64

BLANKA E T15 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 72686661 V13P64

BLANKA E T24 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 04997126 V13P64

BLANKA E T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 72686672 V13P64

BLANKA G 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72694226 V13P64

BLANKA M T24 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72643284 V13P64

BLANKA M T24 1200x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 72643260 V13P64

BLANKA X T24 600x600x22 BRANCO 3,60 m2/cx 04997139 V13P64

BLANKA X T24 1200x600x22 BRANCO 7,20 m2/cx 04846769 V13P64

BLANKA Z T24 600x600x20 BRANCO 3,60 m2/cx 72694240 V13P64

BLANKA Z T24 1200x600x20 BRANCO 7,20 m2/cx 72694152 V13P64

BRONZE

TETOS
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Absorção acústica
0,9 α 

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 87%

SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

BLANKA DB

Resistência à humidade de 100%
Conforto acústico e térmico para locais industriais
Disponibilidade em acabamento branco, preto ou galet 
(cinza), com aspeto liso
Aspeto perfeitamente perdurável
Resistência à humidade

descrição ref cantos F.P.

BLANKA dB 41 A T24 600x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 75079011 V13P64

BLANKA dB 41 A T24 1200x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 75636072 V13P64

BLANKA dB 43 A T24 600x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 75636108 V13P64

BLANKA dB 43 A T24 1200x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 75636382 V13P64

BLANKA dB 46 A T15/24 600x600x50 BRANCO 2,88 m2/cx 75457402 V13P64

BLANKA dB 46 A T15/24 1200x600x35 BRANCO 2,88 m2/cx 78047882 V13P64

PACIFIC

Absorção acústica
0,70 α - Classe C

Reação ao fogo 
A1

Reflexão da luz 85%

Estética, durabilidade e facilidade de instalação
Acabamento branco e liso

descrição ref cantos F.P.

PACIFIC A T15/24 600x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 99289012 V13P64

PACIFIC A T24 1200x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 99289003 V13P64

PACIFIC E T15 600x600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 02754484 V13P64

PACIFIC E T24 600x600x12 BRANCO 7,20 m2/cx 01905290 V13P64

ARTIC

Excelente relação qualidade preço
Acabamento branco e liso
Contra-véu
Excelente resistência mecânica

Reação ao fogo 
A1

Resistência ao fogo
REI 30

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
0,80 α  - Classe B

descrição ref cantos F.P.

ARTIC A T15/24 600x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 99153809 V13P64

ARTIC A T24 1200x600x15 BRANCO 11,5 m2/cx 73776332 V13P64

ARTIC E T24 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 75235824 V13P64

ARTIC E T24 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 72036020 V13P64

ARTIC E T15 600x600x15 BRANCO 5,76 m2/cx 73020363 V13P64

ARTIC E T15 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 78163467 V13P64

TETOS
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

EKLA

Impressionante brancura e ótimos desempenhos
Acabamento branco e liso
Contra-véu

Reação ao fogo A1
Absorção acústica
1,00 α - Classe A

Resistência ao fogo REI 30Reflexão da luz 86%

descrição ref cantos F.P.

EKLA A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00016124 V13P64

EKLA A T15/24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99154411 V13P64

EKLA A T24 1500x600x20 BRANCO 13,50 m2/cx 00959304 V13P64

EKLA A T24 1800x600x20 BRANCO 16,20 m2/cx 99242691 V13P64

EKLA A T24 2100x600x20 BRANCO 18,90 m2/cx 01948387 V13P64

EKLA A T24 2400x600x20 BRANCO 17,28 m2/cx 72686690 V13P64

EKLA E T15 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 73310196 V13P64

EKLA E T15 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00039350 V13P64

EKLA E T24 600x600x20 BRANCO 5,40 m2/cx 00006659 V13P64

EKLA E T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00029078 V13P64

Absorção acústica
0,25 α - Classe A

EKLA BAS

descrição ref cantos F.P.

EKLA BAS A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 04598398 V13P64

EKLA DB 41

Reação ao fogo A2-s1 d0
Absorção acústica
0,90 α - Classe A

Conforto acústico e máxima confidencialidade
Acabamento branco e liso
Cantos pintados
Tecnologia sanduícheReflexão da luz 87%Isolamento acústico 

41 dB

descrição ref cantos F.P.

EKLA dB 41 A T15/24 600x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 74692257 V13P64

EKLA dB 41 A T15/24 1200x600x35 BRANCO 4,32 m2/cx 78903179 V13P64

TETOS
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

EKLA TH

LOGIC

Ideal para ambientes húmidos e sanitários
Acabamento branco estruturado
Contra-véu
Resistência às projeções de água e humidade

Reação ao fogo A1

Absorção acústica
0,5 α  - Classe D

Reflexão da luz 86%

Magnífica brancura e desempenhos térmicos
Acabamento branco e liso
Contra-véu
Excelente estabilidade em ambientes húmidos

Absorção acústica
1,00 α  - Classe A

Reflexão da luz 86%

Reação ao fogo A1

Resistência ao fogo REI 30
EKLA TH 40

descrição ref cantos F.P.

EKLA TH40 A T24 600x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 00016124 V13P64

EKLA TH40 A T24 1200x600x40 BRANCO 4,32 m2/cx 99154411 V13P64

EKLA TH40 A T24 1200x1200x40 BRANCO 14,40 m2/cx 00959304 V13P64

EKLA TH80 A T24 600x600x75 BRANCO 2,88 m2/cx 99242691 V13P64

EKLA TH80 A T24 1200x600x75 BRANCO 2,88 m2/cx 01948387 V13P64

descrição ref cantos F.P.

LOGIC A T15/24 600X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 00944755 V13P64

LOGIC A T15/24 1200X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 72693511 V13P64

TETOS
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PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

MEDICARE AIR

Reação ao fogo A1

Absorção acústica
0,85-0,95 α  - Classe A

Resistência ao fogo 15 min.

Reflexão da luz 86%

Classes bacteriológicas B5 e B10

MEDICARE STANDARD

Para zonas de baixo risco sanitário
Acabamento branco e liso
Aspeto perfeitamente perdurável
Cantos pintados
Contra-véu

Limpeza com vapor
Para salas presurizadas
Hidrófugo
Aspeto perfeitamente perdurável
Cantos selados
Membrana HPM hermética
Contravéu

Reação ao fogo A1Absorção acústica
0,80 α  - Classe B

Reflexão da luz 85%

descrição ref cantos F.P.

MEDICARE AIR A T24 600x600x25 BRANCO 7,92 m2/cx 00953632 V13P64

MEDICARE AIR A T24 1200x600x25 BRANCO 7,92 m2/cx 72693540 V13P64

descrição ref cantos F.P.

MEDICARE STANDARD A T15/24 600X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 00041478 V13P64

MEDICARE STANDARD A T15/24 1200X600X12 BRANCO 14,40 m2/cx 72693539 V13P64

MEDICARE STANDARD E T15 600X600X15 BRANCO 5,76 m2/cx 00041812 V13P64

MEDICARE STANDARD E T24 600X600X15 BRANCO 5,76 m2/cx 76461697 V13P64

BRONZE

BRONZE

TETOS
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PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

MEDICARE PLUS

Limpeza e desinfeção com vapor
Para zonas de risco que requeiram desinfeção
Hidrófugo
Aspeto perfeitamente perdurável
Cantos selados
Contra-véu

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo A1

Resistência ao fogo REI 30

Reflexão da luz 86%

Classe bactereológica B1

ROYAL HYGIENE

Possibilidade de limpeza a alta pressão
Teto lavável com pistola de alta pressão
Acabamento branco estruturado
Cantos selados resistentes ao manuseamento
Contra-véu 
Especial para salas com acumulação de pó controlada, 
sem sobrepressão
Especial para locais de preparação de aplicações

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo A1

Reflexão da luz 0,85

Resistência ao fogo 
REI 30

descrição ref cantos F.P.

MEDICARE PLUS A T24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 76258471 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 76752984 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 1800x600x20 BRANCO 12,96 m2/cx 72693575 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 2100x600x25 BRANCO 13,86 m2/cx 72693724 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 2400x600x25 BRANCO 15,84 m2/cx 72693755 V13P64

MEDICARE PLUS A T24 600x600x20 BRANCO 4,32 m2/cx 72693052 V13P64

MEDICARE PLUS X T24 600x600x22 BRANCO 3,60 m2/cx 72693773 V13P64

descrição ref cantos F.P.

ROYAL HYGIENE A T24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 77553632 V13P64

ROYAL HYGIENE A T24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 00015981 V13P64

ROYAL HYGIENE A T24 600x600x40 BRANCO 7,20 m2/cx 72694169 V13P64

ROYAL HYGIENE A T24 1200x600x40 BRANCO 7,20 m2/cx 74267949 V13P64

BRONZE

BRONZE

TETOS
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PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCACIONAIS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Limpeza com esponja
Resistência aos impactos e ótima absorção acústica
Acabamento branco estruturado
Camada reforçada com rede de reforço
Contra-véu (exceto espessura 50 mm)
Excelente estabilidade em ambientes húmidos

BOXER

Reação ao fogo A1

Resistência ao fogo REI 30Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
1 α  - Classe A

ROCKSHED

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo  
A2-s1,d0
A1 (branco)

Conforto acústico e térmico para instalações industriais
Disponibilidade em branco, preto ou galet (cinza), 
aparência suave 
Aspeto perfeitamente duradouro
Resistência à humidade

descrição ref cantos F.P.

BOXER A T15/24 600x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99285946 V13P64

BOXER A T15/24 1200x600x20 BRANCO 8,64 m2/cx 99311908 V13P64

BOXER A T24 1500x600x20 BRANCO 13,50 m2/cx 72686623 V13P64

BOXER A T24 1800x600x20 BRANCO 16,20 m2/cx 01966734 V13P64

BOXER A T24 2100x600x20 BRANCO 18,90 m2/cx 72686647 V13P64

BOXER A T24 2400x600x20 BRANCO 21,60 m2/cx 72687343 V13P64

BOXER A T24 1200X600X40 BRANCO 4,32 m2/cx 75639226 V13P64

BOXER A T35 1500x1000x50 BRANCO 9,00 m2/cx 72687350 V13P64

BOXER AEX 1166x1166x40 BRANCO 6,79 m2/cx 03612039 V13P64

descrição ref cantos F.P.

ROCKSHED A T35 1500x1000x50 BRANCO 9,00 m2/cx 99016324 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x75 BRANCO 6,00 m2/cx 72694576 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x50 PRETO 9,00 m2/cx 99016298 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x75 PRETO 6,00 m2/cx 72694589 V13P64

ROCKSHED A T35 1500x1000x50 MASTIC 9,00 m2/cx 99328850 V13P64

BRONZE

BRONZE

TETOS
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CORES E TEXTURAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

COLOR-ALL

STONE - 01 PLASTER - 02 GRAVEL - 03 MASTIC - 04 ZINC - 05 CONCRETE - 06 TARMAC - 07 ANTHRACITE - 08 CHARCOAL - 09

STUCCO - 20 CHALK - 21 LINEN - 22 HEMP - 23 CORK - 24 EARTH - 25 CLAY - 26 HUMUS - 27

LIGHT - 40 SUNRISE - 41 FRESH - 42 BREEZE - 43 AQUA - 44 MISTY - 45 TWILIGHT - 46

COPPER - 60 GOLD - 61 MERCURY - 62

TO N E S

CHILI - 50 CURACAO - 51 VITAMIN - 52

GARNET - 70 SCARLET - 71 ERMINE - 72 EMERALD - 73

descrição ref cantos F.P.

COLOR-ALL A T15/24 600x600x20 CHARCOAL 09 8,64 m2/cx 04165208 V13P64

COLOR-ALL A T15/24 1200x600x20 CHARCOAL 09 8,64 m2/cx 03388617 V13P64

TETOS

83



TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
CONTÍNUO

MONO ACOUSTIC

Sistema contínuo constituído por um painel de lã de rocha 
(40 mm) com enchimento e gesso.
Pode ser plano ou curvo, instalado diretamente ou como 
um teto falso. É a solução de design ideal para projetos de 
renovação e também para novas construções.
Em branco, a sua elegante superfície proporciona uma alta 
reflexão e difusão de luz que garante a sua distribuição 
uniforme e reduz a necessidade de iluminação artificial.
Superfície completamente lisa e sem uniões que facilita as 
reparações, bem como a integração de todos os serviços.

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reação ao fogo 
A2-s1,d0

Resistência ao fogo REI 60

Reflexão da luz 87%

MINERVAL

Painéis rígidos autoportantes em lã de rocha de alta densidade
Revestidos com um véu de vidro branco na face à vista
Reforçados com véu na face oculta
Qualidade do ar interior: nível de emissão de VOC classe A+
Resistência à humidade: 100% estável independentemente do 
grau de higrometria

Reação ao fogo  
A1

Absorção acústica
Minerval E e Minerval 15: 0,90  α - Classe A
Minerval 12: 0,80 α  - Classe B

SOFT

descrição ref cantos F.P.

MONO ACOUSTIC TE 1200x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 71503734 consultar V13P64

MONO ACOUSTIC TE 1800x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 72346112 consultar V13P64

MONO ACOUSTIC DIRECT TE 1200x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 72686654 consultar V13P64

MONO ACOUSTIC FLECTO TE 1200x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 71751009 consultar V13P64

descrição ref cantos F.P.

MINERVAL A T15/24 600x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 00040662 V13P79

MINERVAL A T15/24 1200x600x12 BRANCO 14,40 m2/cx 00039813 V13P79

MINERVAL A T15/24 600x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 99275189 V13P79

MINERVAL A T15/24 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 04969871 V13P79

descrição ref cantos F.P.

MINERVAL E T15 600x600x15 BRANCO 9,36 m2/cx 78388725 V13P79

MINERVAL E T15 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 78388738 V13P79

MINERVAL E T24 600x600x15 BRANCO 9,36 m2/cx 78388749 V13P79

MINERVAL E T24 1200x600x15 BRANCO 11,52 m2/cx 78388756 V13P79

BRONZE

TETOS
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

TONGA

Teto acústico de lã mineral com véu de vidro decorativo branco 
ou às cores
Face oculta reforçada com véu de vidro
Qualidade do ar interior: nível de emissão de VOC classe A+
Resistência à humidade: 100% estáveis independentemente do 
grau de higrometria
Tonga Eurocolors: 100% estable a HR 95%

Reação ao fogo Tonga A e Tonga E: Brancos: A1 (incombustível)
Tonga Eurocolors, Euroclase: A2s1d0

Absorção acústica
Classe A

Tonga A 22 (22 mm 1,00 α)
Tonga A 40 (40 mm 1,00 α)
Tonga Eurocolors (1 α)

Resistência ao fogo REI 30 (Cimento, Aço) Teto Tonga® 40 mm.
REI 30 (Madeira, Cimento, Aço) Tonga® 22 mm 
+ 160 mm Eurolène 603

descrição ref cantos F.P.

TONGA A T15/24 600x600x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 01059892 V13P79

TONGA A T15/24 1200x600x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 01060074 V13P79

TONGA A T15/24 1200x1200x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 75745356 V13P79

TONGA A T15/24 1500x600x22 BRANCO 09 9,00 m2/cx 76655618 V13P79

TONGA A T15/24 1800x600x22 BRANCO 09 10,80 m2/cx 04280842 V13P79

TONGA A T15/24 2000x600x22 BRANCO 09 12,00 m2/cx 76655623 V13P79

TONGA A T15/24 2400x600x22 BRANCO 09 8,64 m2/cx 76655636 V13P79

TONGA A T15/24 600x600x40 BRANCO 09 7,20 m2/cx 99098832 V13P79

TONGA A T15/24 1200x600x40 BRANCO 09 7,20 m2/cx 76656356 V13P79

descrição ref cantos F.P.

TONGA E T15 600x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 78388763 V13P79

TONGA E T15 1200x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 78388774 V13P79

TONGA E T24 600x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 78388787 V13P79

TONGA E T24 1200x600x20 BRANCO 09 7,20 m2/cx 76657254 V13P79
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS

TONGA ULTRA CLEAN

TONGA THERM A 80

descrição ref cantos F.P.

TONGA ULTRA CLEAN A T15/24 600x600x20 BRANCO BOREAL 10,08 m2/cx 78905340 V13P79

TONGA ULTRA CLEAN A T15/24 1200x600x20 BRANCO BOREAL 10,08 m2/cx 78895454 V13P79

descrição ref cantos F.P.

TONGA THERM A 80 A T15/24 600x600x77 BRANCO 09 4,32 m2/cx 75636692 V13P79

TONGA THERM A 80 A T15/24 1200x600x77 BRANCO 09 4,32 m2/cx 75636702 V13P79

TONGA THERM A 80 A T15/24 600x600x77 NOIR V7 4,32 m2/cx 75636740 V13P79

TONGA THERM A 80 A T15/24 1200x600x77 NOIR V7 4,32 m2/cx 75636757 V13P79

ACOUSTISHED

descrição ref cantos F.P.

ACOUSTISHED A40 A T35 1500x1000x38 BRANCO 12,00 m2/cx 76658134 V13P79

Painel rígido autoportante de grandes dimensões, com 
lã de rocha de forte absorção acústica, revestido com 
um véu decorativo na face à vista e reforçado com um 
véu de vidro neutro na face oculta
Resistência aos impactos Ensaios CRIR: N.° 869/469
Resistência à humidade
100% estável independentemente do grau de 
higrometria. CRIR.

Reação ao fogo 
A1

Reflexão da luz >85%

Absorção acústica
50 mm 0,90 α
80 mm 1,00 α
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCACIONAIS

ACOUSTICHOC

Impactos duros dinâmicos: perfotest (tipo CSTB)
Teto acústico de alta densidade com véu reforçado decorativo 
a cores
Concebido para resistir aos impactos
Face oculta reforçada com véu de vidro
Impacto de corpos moles segundo NFT 08302;
Balão 5 kg - 50 joules: o painel suporta o impacto sem se
deteriorar
Acoustichoc e Eurobaffles: 100% estável a HR 95%

Absorção acústica
1 α - Classe A

Reação ao fogo >74%

descrição ref cantos F.P.

ACOUSTICHOC A22 A T15/24/35 600x600x22 BRANCO 8,64 m2/cx 72650271 V13P79

ACOUSTICHOC A40 A T15/24/35 1200x600x40 BRANCO 7,20 m2/cx 99095293 V13P79

ACOUSTICHOC A40 A T15/24/35 1200x600x40 NOIR V7 7,20 m2/cx 71460853 V13P79
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Imagine as cores 
do seu teto!

Dê um toque 
de estilo aos 
seus tetos!

Imprima o seu desenho!

EUROCOLORS

EURODESIGN

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Calcaire | B2

IMAGINE  
OS SEUS TETOS! PARA DESCOBRIR  

AS NOVAS 
SOLUÇÕES

DE DECORAÇÃO DE 
EUROCOUSTIC, VISITE 

EUROCOUSTIC.ES

M1

D1

P1

T1

G1 G7

V1

M2

D2

P2

T2

G2 G8

V2

M3

D3

P3

T3

G3 G9

V3

M4

D4

P4

T4

G4

V4

M5

D5

P5

T5

G5

V5

M6

D6

P6

T6

G6

V6 V7

Metálicas

Areia

Glaciares

Biocores

Gemas

Minerais
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CORES E TEXTURAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

TONGA EUROCOLORS

100% estável à umidade, independentemente do grau de 
humidade 
Redução das necessidades de iluminação artificial 
Contribuição de 6% da luz natural para o branco 
600 combinações possíveis em diferentes dimensões 
Garantia de 15 anos com perfis 
IQ: Classe A +

Absorção acústica
1 α

Reação ao fogo 
A1 (branco) e A2-s1, d0 (cores)

Reflexão da luz 
> 87% para branco

descrição ref cantos F.P.

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 BAYADERE ALUMINIUM B1 8,64 m2/cx 75734033 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 BAYADERE ALUMINIUM B1 8,64 m2/cx 75734068 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 BAYADERE CALCAIRE B2 8,64 m2/cx 75734097 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 BAYADERE CALCAIRE B2 8,64 m2/cx 75734114 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 CUBES NOIR C1 8,64 m2/cx 75734129 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 CUBES NOIR C1 8,64 m2/cx 75734143 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 CUBES ZINC C2 8,64 m2/cx 75734181 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 CUBES ZINC C2 8,64 m2/cx 75734376 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 OMBELLE DUNE O2 8,64 m2/cx 75734394 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 OMBELLE DUNE O2 8,64 m2/cx 75734404 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 600x600x22 OMBELLE ARDOISE O1 8,64 m2/cx 75734413 V13P79

TONGA EURODESIGN A T15/24 1200x600x22 OMBELLE ARDOISE O1 8,64 m2/cx 75734431 V13P79

descrição ref cantos F.P.

TONGA EUROCOLORS A T15/24 600x600x22 EURONOIR V7 8,64 m2/cx 02533629 V13P79

TONGA EUROCOLORS A T15/24 1200x600x22 EURONOIR V7 8,64 m2/cx 02817705 V13P79
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
SOFT

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
50 mm 0,70 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A
200 mm 0,30 α - Classe D

GEDINA

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%   
A+
Limpeza a seco diária.
Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

ADVANTAGE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 83%

Absorção acústica
50 mm 0,60 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%   
A+
Limpeza a seco semanal
Painéis amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%Absorção acústica
60 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 0,30 α - Classe D

descrição ref cantos F.P.

GEDINA A T15/24 NE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72471700 V13P88

GEDINA A T15/24 NE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678211 V13P88

GEDINA A T24 NE 1200x1200x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677982 V13P88

GEDINA A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678239 V13P88

GEDINA A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678240 V13P88

descrição ref cantos F.P.

GEDINA E T15 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 99319638 V13P88

GEDINA E T15 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677997 V13P88

GEDINA E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72405259 V13P88

GEDINA E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72471737 V13P88

GEDINA E T24 1200x1200x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72405242 V13P88

descrição ref cantos F.P.

ADVANTAGE A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678275 V13P88

ADVANTAGE A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678288 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678257 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678264 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 600x600x20 WHITE 500 10,08 m2/cx 77987143 V13P88

ADVANTAGE A T15/24 NE 1200x600x20 WHITE 500 10,08 m2/cx 77987132 V13P88
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descrição ref cantos F.P.

FOCUS EZ A T24 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 74251036 V13P88

descrição ref cantos F.P.

ADVANTAGE E T15 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685882 V13P88

ADVANTAGE E T15 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987167 V13P87

ADVANTAGE E T15 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72678017 V13P88

ADVANTAGE E T15 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987150 V13P87

ADVANTAGE E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685897 V13P88

ADVANTAGE E T24 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987181 V13P87

ADVANTAGE E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72678022 V13P88

ADVANTAGE E T24 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 77987178 V13P87

SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

ADVANTAGE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 83%

Absorção acústica
60 mm 0,65 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%   
A+
Limpeza a seco semanal
Painéis amovíveis

FOCUS EZ

Peso 3 kg/m²
Resistência à humidade de 95% 
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling 
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja 
húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Painéis desmontáveis mediante placas adjacentes

Absorção acústica
50 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Reflexão da luz 85% Reação ao fogo 
A2-s1, d0
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

FOCUS

Resistência à humidade de 70%
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Placas amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
65 mm 0,90 α - Classe A
200 mm 0,90 α - Classe A

descrição ref cantos F.P.

FOCUS A T15 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 04184010 V13P88

FOCUS A T15 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 72677784 V13P88

FOCUS A T15 1200x1200x20 WHITE FROST 11,52 m2/cx 72677799 V13P88

FOCUS A T24 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 99286679 V13P88

FOCUS A T24 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 99367208 V13P88

FOCUS A T24 1200x1200x20 WHITE FROST 11,52 m2/cx 99366456 V13P88

FOCUS XL A T24 1600x600x20 WHITE FROST 11,52 m2/cx 99303646 V13P88

FOCUS XL A T24 1800x600x20 WHITE FROST 12,96 m2/cx 99303635 V13P88

FOCUS XL A T24 2000x600x20 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72677801 V13P88

FOCUS XL A T24 2400x600x20 WHITE FROST 17,28 m2/cx 00907310 V13P88

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
60 mm 0,85 α - Classe B
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 3 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Placas amovíveis

descrição ref cantos F.P.

FOCUS E T15 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99298966 V13P88

FOCUS E T15 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678624 V13P88

FOCUS E T15 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679300 V13P88

FOCUS E T24 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 00026167 V13P87

FOCUS E T24 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 71967240 V13P88

FOCUS E T24 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679319 V13P88

FOCUS XL E T24 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679401 V13P88

FOCUS XL E T24 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m2/cx 72685295 V13P88

FOCUS XL E T24 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678637 V13P88

FOCUS XL E T24 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 71966971 V13P88

descrição ref cantos F.P.

FOCUS DG 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99361499 V13P88

FOCUS DG 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99283023 V13P87

FOCUS DG 1200x1200x25 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679283 V13P87

FOCUS XL DG 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679386 V13P87

FOCUS XL DG 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m2/cx 04255507 V13P87

FOCUS XL DG 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678619 V13P87

FOCUS XL DG 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 03091526 V13P87
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

descrição ref cantos F.P.

FOCUS DS 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99297398 V13P88

FOCUS DS 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99257080 V13P88

FOCUS DS 1200x1200x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679298 V13P88

FOCUS XL DS 1600x600x20 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679391 V13P88

FOCUS XL DS 1800x600x20 WHITE FROST 6,48 m2/cx 72685280 V13P88

FOCUS XL DS 2000x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 99306898 V13P88

FOCUS XL DS 2400x600x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 04137588 V13P88

descrição ref cantos F.P.

FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x150x20 WHITE FROST 1,80 m2/cx 72685321 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x300x20 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685578 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678662 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x150x20 WHITE FROST 3,60 m2/cx 71437844 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x300x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 01746101 V13P88

FOCUS TECHNICAL TILE LP 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678686 V13P88

FOCUS

Resistência à humidade de 70%   
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Placas amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
65 mm 0,90 α - Classe A
200 mm 0,90 α - Classe A

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Placas amovíveis 
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%Absorção acústica
50 mm 1 α - Classe A
200 mm 1 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis

MASTER

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%Absorção acústica
60 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis 

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
95 e 200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 6 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis 

descrição ref cantos F.P.

MASTER E T24 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685602 V13P88

MASTER E T24 1200x600x40 WHITE FROST 4,32 m2/cx 72685712 V13P88

MASTER E T24 1200x1200x40 WHITE FROST 5,76 m2/cx 72679410 V13P88

descrição ref cantos F.P.

MASTER A T15/24 600x600x40 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678701 V13P88

MASTER A T15/24 1200x600x40 WHITE FROST 7,20 m2/cx 71615420 V13P88

MASTER A T15/24 1200x1200x40 WHITE FROST 8,64 m2/cx 99322557 V13P88

descrição ref cantos F.P.

MASTER DS 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685596 V13P88
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SOFT

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

descrição ref cantos F.P.

COMBISON DUO E T24 600x600x55 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678305 V13P88

descrição ref cantos F.P.

COMBISON UNO A 600x600x35 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678314 V13P88

COMBISON UNO A 1200x600x35 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678329 V13P88

descrição ref cantos F.P.

COMBISON UNO DS 600x600x35 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678332 V13P88

descrição ref cantos F.P.

COMBISON DUO A T24 600x600x55 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678293 V13P88

COMBISON DUO

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,65 α - Classe C

Peso 11 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 14 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
200 mm 0,65 α - Classe C

Peso 13 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis

COMBISON UNO

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%
Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 14 kg/m²
Resistência à humidade de 70%
A+
Limpeza a seco diária. Com esponja molhada semanalmente
Painéis amovíveis
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

SOFT

EXTRA BASS - COMPLEMENTO ACÚSTICO

Ecophon extra bass é um absorvente de frequências baixas.
Faz parte do Sistema Ecophon Master Rigid e é um 
complemento no caso do Sistema Ecophon Gedina. Extra bass 
reduz os sons indesejados com uma frequência de 125 Hz, 
melhorando notavelmente o conforto acústico e a nitidez da fala 
numa sala.

PARA AMBIENTE HIGIÊNICO E SANITÁRIO

descrição ref F.P.

EXTRA BASS 1200x600x50 5,76 m2/cx 03916601 V13P88

HYGIENE ADVANCE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 73%

Absorção acústica
200 mm 0,85 α - Classe B
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Suporta desinfetantes químicos e vapor de peróxido de hidrogénio
Pó, água à pressão, vapor, diariamente. Temperatura máx. água 70°
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE ADVANCE A T24 600x600x20 WHITE 141 10,08 m2/cx 03707733 V13P88

HYGIENE ADVANCE A T24 600x600x40 WHITE 141 5,04 m2/cx 72685833 V13P88

HYGIENE ADVANCE A T24 1200x600x20 WHITE 141 10,08 m2/cx 00027737 V13P88

HYGIENE ADVANCE A T24 1200x600x40 WHITE 141 5,04 m2/cx 72685844 V13P88

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE ADVANCE TECHNICAL TILE A T24 1200x600x20 WHITE 141 10,08 m2/cx 72677856 V13P88

HYGIENE ADVANCE TECHNICAL TILE A T24 1200x600x40 WHITE 141 5,04 m2/cx 72685851 V13P88

HYGIENE CLINIC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
50 mm 0,65 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: Semanal a húmido 
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE CLINIC A T24 PE 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678170 V13P88

HYGIENE CLINIC A T24 PE 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678198 V13P88
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PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

HYGIENE CLINIC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
60 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: Semanal a húmido 
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE CLINIC E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685868 V13P88

HYGIENE CLINIC E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677968 V13P88

HYGIENE MEDITEC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
50 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 
4 vezes por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE MEDITEC A T24 600x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 99316505 V13P88

HYGIENE MEDITEC A T24 1200x600x15 WHITE 500 14,40 m2/cx 72678202 V13P88

HYGIENE MEDITEC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%Absorção acústica
60 mm 0,70 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 4 vezes 
por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE MEDITEC E T24 600x600x15 WHITE 500 9,36 m2/cx 72685879 V13P88

HYGIENE MEDITEC E T24 1200x600x15 WHITE 500 11,52 m2/cx 72677979 V13P88
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

HYGIENE PERFORMANCE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
200 mm 0,95 α - Classe A
200 mm 1,00 α - Classe A

Peso 3-4 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 
4 vezes por ano. Com jacto de baixa pressão 2 vezes por ano.  
Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

HYGIENE PROTEC

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
200 mm 0,90 α - Classe A

Peso 3-4 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 4 vezes 
por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE PERFORMANCE A T24 600x600x20 WHITE 500 10,08 m2/cx 74226205 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE A T24 600x600x40 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678725 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE A T24 1200x600x40 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678738 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 84%

Absorção acústica
200 mm 0,85 α - Classe B

Peso 3-4 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco diária. Húmida semanal. Limpeza a vapor 4 vezes 
por ano. Suporta desinfetantes químicos comuns
Resistente ao vapor de peróxido de hidrogénio
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE PERFORMANCE DS 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 75636814 V13P88

HYGIENE PERFORMANCE DS 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 75636829 V13P88

descrição ref cantos F.P.

HYGIENE PROTEC A T24 600x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678961 V13P88

HYGIENE PROTEC A T24 1200x600x20 WHITE 500 7,20 m2/cx 72678972 V13P88
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SUPERFÍCIE MODERNA  
DISPONÍVEL NUMA GRANDE  
VARIEDADE DE CORES

Os tetos acústicos encontram-se entre as  
maiores superfícies de uma casa.  
Têm impacto não só na aparência completa  
do interior, como também no bem-estar dos  
utilizadores finais. A Ecophan desenvolveu  
diferentes tipos de superfícies em diferentes  
cores para se adaptar à maioria  
dos ambientes.

Inspire-se em
ecophon.es

A etiqueta Akutex garante que o produto que 
a tem em conta com uma superfície superior. 
A nossa pesquisa e desenvolvimento  
centrar-se-á sempre nos aspetos visuais,  
nas propriedades acústicas, no ambiente de 
trabalho, nas tendências arquitetónicas e nos 
aspetos do meio ambiente. Isto garante  
que Akutex está sempre um passo à frente

TETOS
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PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
50 mm 0,75 α - Classe C
200 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 0,25 α - Classe D

Peso 3,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis

MASTER RIGID

MASTER RIGID

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
60 mm 0,90 α - Classe A
200 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 0,25 α - Classe E

Peso 3,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis - alçapão

descrição ref cantos F.P.

MASTER RIGID A T24 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 72677915 V13P88

MASTER RIGID A T24 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 72677825 V13P88

MASTER RIGID XL A T24 1600x600x20 WHITE FROST 11,52 m2/cx 72677944 V13P88

MASTER RIGID XL A T24 1800x600x20 WHITE FROST 12,96 m2/cx 72685815 V13P88

MASTER RIGID XL A T24 2000x600x20 WHITE FROST 14,40 m2/cx 72678169 V13P88

MASTER RIGID XL A T24 2400x600x20 WHITE FROST 17,28 m2/cx 72686359 V13P88

MASTER RIGID GAMMA A T24 600x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 72677838 V13P88

MASTER RIGID GAMMA A T24 1200x600x20 WHITE FROST 10,08 m2/cx 72677849 V13P88

descrição ref cantos F.P.

MASTER RIGID A T24 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678859 V13P88

MASTER RIGID A T24 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678866 V13P88

MASTER RIGID GAMMA A T24 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678880 V13P88

MASTER RIGID GAMMA A T24 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678895 V13P88
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TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS
PARA INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E EDUCATIVAS

descrição ref cantos F.P.

SUPER G B 600x600x40 WHITE 085 3,60 m2/cx 72685640 V13P88

SUPER G A T24 NE 600x600x20 WHITE 085 10,08 m2/cx 72677874 V13P88

SUPER G A T24 NE 1200x600x20 WHITE 085 10,08 m2/cx 72677887 V13P88

SUPER G A T24 NE 600x600x35 WHITE 085 7,20 m2/cx 72678985 V13P88

SUPER G A T24 NE 1200x600x35 WHITE 085 7,20 m2/cx 71616465 V13P88

SUPER G XL A T24 NE 1600x600x35 WHITE 085 5,76 m2/cx 72679474 V13P88

SUPER G XL A T24 NE 1800x600x35 WHITE 085 6,48 m2/cx 72685316 V13P88

SUPER G XL A T24 NE 2000x600x35 WHITE 085 7,20 m2/cx 72679003 V13P88

SUPER G XL A T24 NE 2400x600x35 WHITE 085 8,64 m2/cx 72679362 V13P88

descrição ref cantos F.P.

MASTER RIGID DP 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 03916320 V13P88

MASTER RIGID DP 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678813 V13P88

MASTER RIGID GAMMA DP 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678831 V13P88

MASTER RIGID GAMMA DP 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678842 V13P88

MASTER RIGID

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
60 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 1,00 α - Classe A
200 mm 0,15 α - Classe E

Peso 4 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis

SUPER G

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 78%Absorção acústica
43 mm 1,00 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Placas não amovíveis
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SOMBRA

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 3-4%Absorção acústica
15-50 mm 0,55 α - Classe D
15-200 mm 0,95 α - Classe A

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza a seco semanal
Painéis amovíveis

descrição ref cantos F.P.

SOMBRA A T15/24 NE 600x600x15 PRETO 14,40 m2/cx 73809960 V13P88

SOMBRA A T15/24 NE 1200x600x15 PRETO 14,40 m2/cx 73809971 V13P88

CORES E TEXTURAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

PET

descrição ref F.P.

ECO TÉCNICO 595x595x9 BRANCO ECO-104 78876664 V13P88

ECO TÉCNICO 1195x595x9 BRANCO ECO-104 78876675 V13P88

NOVIDADE

ECO TÉCNICO

TETOS
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BARREIRAS FÓNICAS

TETOS DE FIBRA ACÚSTICOS

ACOUSTIMASS / SOUNDSTOP / PANEL TABIQUE PLENUM

Barreira fónica, acústica e fogo
Complemento de isolamento lateral
Perfeita adaptabilidade a qualquer altura de plenum 
Revestimento mais resistente
Sobreposiçao de plenum
Grande facilidade de corteSOUNDSTOP

Reação ao fogo
Acustimass: A2-s1, d0
Soundstop: A1

Isolamento acústico
Acoustimass - 42 dB
Soundstop 30 dB - 47 dB

COMBISON BARRIER

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Peso 3,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Não se limpa
Painéis amovíveis

ARENA PLENUM

Painel semi-rígido de Lã Mineral Arena ISOVER, não hidrofílica, revestido em 
ambos os lados com uma folha de alumínio reforçada. Concebido para alcançar 
alto desempenho acústico em edifícios. 

Devido ao excelente desempenho térmico e acústico, o painel do ISOVER 
Arena plenum é a melhor opção para: 
• Os plenum. Colocando-o entre o tabique e a divisória ou tela de divisão
• Instalações e bares comerciais

Condutividade 
térmica
0,036 λd

Resistência térmica
80 mm 2,20 m2 K/W

Reação ao fogo 
Euroclase B,s1,d0

descrição ref F.P.

ACOUSTIMASS 1200x600x80 3,60 m2/cx 99290540 V13P64

ACOUSTIMASS 1200x1000x80 3,60 m2/cx 04080464 V13P64

SOUNDSTOP 1200x600x30 5,76 m2/cx 73625898 V13P64

PANEL TABIQUE PLENUM 1200x600x80 3,60 m2/cx 72104707 V13P64

descrição ref cantos F.P.

COMBISON BARRIER 1200x600x40 ALU-FOIL 4,32 m2/cx 72685765 consultar V13P88

descrição ref cantos F.P.

ARENA PLENUM 1350x600x80 4,86 m2/cx 99095594 consultar V13P10
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INSULA

ILHAS

ECLIPSE

INSULAS

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref F.P.

INSULA 38 T24 2400x1200x38 BRANCO 1 ud/cx 76658198 V13P79

INSULA 38 T24 1200x1200x38 BRANCO 1 ud/cx 72650301 V13P79

INSULA 76 T24 2400x1200x76 BRANCO 1 ud/cx 72650310 V13P79

INSULA 76 T24 1200x1200x76 BRANCO 1 ud/cx 72650325 V13P79

descrição ref F.P.

ECLIPSE QUADRADA A 1160x1160x40 BRANCO 4 ud/cx 00038245 V13P64

ECLIPSE RETÂNGULO A 1760x1160x40 BRANCO 4 ud/cx 01843910 V13P64

ECLIPSE RETÂNGULO A 2360x1160x40 BRANCO 2 ud/cx 03541294 V13P64

ECLIPSE CÍRCULO A 800x800x40 BRANCO 4 ud/cx 75322995 V13P64

ECLIPSE CÍRCULO A 1160x1160x40 BRANCO 4 ud/cx 73508544 V13P64

ECLIPSE ALEATÓRIO A 1760x1160x40 BRANCO 4 ud/cx 74385146 V13P64

BRONZE
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ILHAS

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref F.P.

SOLO QUADRADO A PE 1200x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cx 03999703 V13P87

SOLO CÍRCULO A PE Ø800x40 WHITE FROST 4 ud/cx 99316611 V13P87

SOLO CÍRCULO A PE Ø1200x40 WHITE FROST 4 ud/cx 99316626 V13P87

SOLO CÍRCULO XL A PE Ø1600x40 WHITE FROST 1 ud/cx 99316639 V13P88

SOLO

descrição ref F.P.

SOLO FREEDOM ELIPSE A PE 2400x1000x40 WHITE FROST 1 ud/cx 75649135 V13P88

SOLO FREEDOM HEPTÁGONO A PE 1168x1198xX40 WHITE FROST 4 ud/cx 75649160 V13P88

SOLO FREEDOM HEXÁGONO A PE 1200x1040x40 WHITE FROST 4 ud/cx 75638696 V13P88

SOLO FREEDOM OCTÓGONO A PE 1200x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cx 75649199 V13P88

SOLO FREEDOM PENTÁGONO A PE 1198x1139x40 WHITE FROST 4 ud/cx 75649203 V13P88

SOLO FREEDOM TRIÂNGULO A PE 1200x1039x40 WHITE FROST 4 ud/cx 75649230 V13P88

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
255 mm 0,95 α - Classe A
300 mm 1,00 α - Classe A

Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Painéis amovíveis - alçapão

SOLO MATRIX

descrição ref F.P.

SOLO RECTÂNGULO A PE 1800x1200x40 WHITE FROST 2 ud/cx 76326211 V13P88

SOLO RECTÂNGULO A PE 2400x1200x40 WHITE FROST 2 ud/cx 77022978 V13P87

descrição ref cantos F.P.

MATRIX A PE 1040x600x40 WHITE FROST 8 ud/cx 04034157 V13P88

MATRIX A PE 1200x600x40 WHITE FROST 8 ud/cx 72679425 V13P88

MATRIX A PE 2400x600x40 WHITE FROST 4 ud/cx 72679438 V13P88

MATRIX A PE 1200x1040x40 WHITE FROST 4 ud/cx 72685794 V13P88

MATRIX A PE 1200x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cx 72679449 V13P88

MATRIX A PE 2400x1040x40 WHITE FROST 2 ud/cx 72685806 V13P88

MATRIX A PE 2400x1200x40 WHITE FROST 2 ud/cx 72679456 V13P88

TETOS

105



Parte do grupo ROCKWOOL

Soluções acústicas de elevada qualidade que permitem Soluções acústicas de elevada qualidade que permitem 
criar espaços de escritório que favorecem a produtividade criar espaços de escritório que favorecem a produtividade 
e o bem-estar das pessoas sem ter de renunciar a nenhum e o bem-estar das pessoas sem ter de renunciar a nenhum 
aspeto do seu design.aspeto do seu design.

Parece Maravilhoso
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ILHAS

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

Reação ao fogo 
Euroclass A2-s2, d0

Reflexão da luz 87%

Absorção acústica
1 α

Resistência à humidade de 90%
Conteúdo reciclável de 85%

CANOPY

Reação ao fogo 
B-s1, d0

Absorção acústica
0,87 α

 

ECOISLA

NOVIDADE

NOVIDADE

descrição ref F.P.

CANOPY QUADRADO 1200x1200 2 ud/cx 78905458 V13P88

CANOPY RETÂNGULO GRANDE 2400x1200 2 ud/cx 78905465 V13P88

CANOPY RETÂNGULO MÉDIO 1800x1200 2 ud/cx 78905476 V13P88

CANOPY CÍRCULO Ø1200 2 ud/cx 78905489 V13P88

descrição ref F.P.

ECOISLA PIRAMIDAL 1200x1200x12 BRANCO ECO-104 78876460 V13P88

ECOISLA 3D 1200x1200x12 BRANCO ECO-104 78876471 V13P88

ECOISLA 3D 1200x1200x12 ECO-138 78876484 V13P88

ECOISLA QUADRADO 800x800x12 BRANCO ECO-104 78876499 V13P88

ECOISLA QUADRADO 1000x1000x12 BRANCO ECO-104 78876505 V13P88

ECOISLA QUADRADO 1200x1200x12 BRANCO ECO-104 78876514 V13P88

ECOISLA QUADRADO 800x800x12 ECO-116 78876529 V13P88

ECOISLA QUADRADO 1000x1000x12 ECO-116 78876532 V13P88

ECOISLA QUADRADO 1200x1200x12 ECO-116 78876543 V13P88

ECOISLA QUADRADO 1200x600x12 BRANCO ECO-104 78876550 V13P88

ECOISLA QUADRADO 2400x1200x12 BRANCO ECO-104 78876567 V13P88

ECOISLA REDONDO D800 BRANCO ECO-104 78876578 V13P88

ECOISLA REDONDO D1000 BRANCO ECO-104 78876581 V13P88

ECOISLA REDONDO D1200 BRANCO ECO-104 78876596 V13P88
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descrição ref F.P.

CILINDRO 500x125 BRANCO 32 ud/cx 78877191 V13P88

ILHAS

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

Reação ao fogo 
B-s1, d0

Reação ao fogo 
B-s1, d0

Absorção acústica
0,97 α

Absorção acústica
1,03 α

 

 

NOVIDADE

NOVIDADE

ECOISLA

CILINDRO

descrição ref F.P.

QUADRADO 800x800x50 BRANCO 3 ud/cx 78877025 V13P88

QUADRADO 1000x1000x50 BRANCO 3 ud/cx 78877038 V13P88

QUADRADO 1200x1200x50 BRANCO 3 ud/cx 78877049 V13P88

REDONDO D800 BRANCO 3 ud/cx 78877056 V13P88

REDONDO D1000 BRANCO 3 ud/cx 78877063 V13P88

REDONDO D1200 BRANCO 3 ud/cx 78877074 V13P88
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BAFFLES

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

BAFFLE CONTOUR SEM MOLDURA

Telas acústicas estéticas e sem moldura.
Instalação rápida e fácil.
Reforçam a absorção acústica de qualquer 
teto já instalado. 
A solução perfeita para fazer correções 
acústicas ou quando necessitar de acesso 
frequente e sem problemas às instalações 
sob o teto. 
Tela acústica de lã de rocha. 
Face visível: véu de superfície lisa pintado 
de branco - Cantos pintados - Pontos de 
ancoragem integrados no painel.

Reação ao fogo 
A1

Reflexão da luz 79%Absorção acústica
1 α - Classe A

descrição ref cantos F.P.

CONTOUR AC 1200x600x50 BRANCO 6 ud/cx 00912745 V13P64

CONTOUR AC 1200x300x50 BRANCO 12 ud/cx 71605595 V13P64

BRONZE

TETOS
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SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

BAFFLES

BAFFLE UNIVERSAL COM MOLDURA DE METAL

Ideal para áreas de massa térmica ou 
onde é necessário acesso frequente a 
manutenções ou sem obstáculos.
Vem com uma estrutura robusta que 
protege os cantos do painel contra danos.
Disponível com várias possibilidades de 
design de suspensão.
Painel: véu branco liso ou superfície mate 
estrutura pré-pintada em cores.
Moldura: aço galvanizado a quente com 
revestimento em pó branco ou Color-all 
com clip multifuncional, oferecendo vários 
métodos de montagem.

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 77%

Absorção acústica
1 α - Classe A

descrição ref F.P.

UNIVERSAL 4F 1200x600x50 BRANCO 6 ud/cx 76834020 V13P64

UNIVERSAL 4F 1200x450x50 BRANCO 6 ud/cx 76834051 V13P64

UNIVERSAL 4F 1200x300x50 BRANCO 12 ud/cx 76834105 V13P64

UNIVERSAL 2F 1200x600x50 BRANCO 6 ud/cx 76834129 V13P64

UNIVERSAL 2F 1200x450x50 BRANCO 6 ud/cx 76834143 V13P64

UNIVERSAL 2F 1200x300x50 BRANCO 12 ud/cx 76834150 V13P64

UNIVERSAL CHARCOAL 4F 1200x600x50 PRETO 6 ud/cx 76834178 V13P64

UNIVERSAL CHARCOAL 4F 1200x450x50 PRETO 6 ud/cx 76834237 V13P64

UNIVERSAL CHARCOAL 4F 1200x300x50 PRETO 12 ud/cx 76834255 V13P64

HUMITEC 4F 1200x600x50 BRANCO 6 ud/cx 76834262 V13P64

HUMITEC 4F 1200x450x50 BRANCO 6 ud/cx 76834273 V13P64

INDUSTRIAL 2F 1200x600x50 BRANCO 6 ud/cx 76834286 V13P64

INDUSTRIAL 2F 1200x450x50 BRANCO 6 ud/cx 76834477 V13P64

BRONZE
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SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

BAFFLES

Reação ao fogo 
A2-S1 D0

Absorção acústica
200 - 0,50 α - Classe C
300 - 0,55 α - Classe D
600 - 0,60 α - Classe D

Reflexão da luz 85%

Reação ao fogo  
Euroclass A2-s2, d0

Absorção acústica
1 α 

Reflexão da luz 87%

Resistência à humidade de 95% 
Conteúdo reciclável de 57% 
Possível limpeza diária com um pano e aspirador
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia

Resistência à humidade de 90%
Conteúdo reciclável de 85%

SOLO BAFFLE SEM MOLDURA

descrição ref F.P.

SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1200x300x40 WHITE FROST 10 ud/cx 00032544 V13P88

SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1200x200x40 WHITE FROST 10 ud/cx 72922952 V13P88

SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1200x600x40 WHITE FROST 5 ud/cx 72246322 V13P88

SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1800x300x40 WHITE FROST 8 pz/cx 76561155 V13P88

SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1800x200x40 WHITE FROST 8 pz/cx 78230765 V13P88

SOLO BAFFLE ANCHOR A PE 1800x600x40 WHITE FROST 4 pz/cx 78299933 V13P88

SOLO BAFFLE HOOK A PE 1200x300x40 WHITE FROST 10 ud/cx 71329798 V13P88

SOLO BAFFLE HOOK A PE 1200x200x40 WHITE FROST 10 ud/cx 74342815 V13P88

SOLO BAFFLE HOOK A PE 1200x600x40 WHITE FROST 5 ud/cx 71633198 V13P88

SOLO BAFFLE HOOK A PE 1800x600x40 WHITE FROST 4 ud/cx 76818945 V13P88

SOLO BAFFLE HOOK A PE 1800x300x40 WHITE FROST 8 ud/cx 76791648 V13P88

SOLO BAFFLE HOOK A PE 1800x200x40 WHITE FROST 8 ud/cx 76800250 V13P88

descrição ref F.P.

CANOPY 1200x400 2 ud/cx 78905494 V13P63

CANOPY 1800x400 2 ud/cx 78905500 V13P63

CANOPY

NOVIDADE
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BAFFLES

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,87 α 

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,89 α 

descrição ref F.P.

ECOBAFFLE CURVO 2400x400-200x12 BRANCO ECO-104 78876626 V13P88

descrição ref F.P.

RETÂNGULO 1000x200x40 BRANCO 36 ud/cx 78876974 V13P88

RETÂNGULO 1200x600x40 BRANCO 10 ud/cx 78876987 V13P88

CURVO 1200x400-300x40 BRANCO 15 ud/cx 78876992 V13P88

NOVIDADE

NOVIDADE

ECOBAFFLE

BAFFLE ACOUSTIC FOAM

TETOS
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ACESSÓRIOS PARA ILHAS E BAFFLES

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

ACESSÓRIOS

descrição ref F.P.

KIT DE SUSPENSÃO P/ CANOPY 4 ud/cx 78905519 V13P63

KIT DE SUSPENSÃO P/ BAFFLE 4 ud/cx 78905524 V13P63

KIT DE SUSPENSÃO DESDE PRELUDE 24 PRETO 12 ud/cx 78905537 V13P63

KIT DE SUSPENSÃO DESDE PRELUDE 24 BRANCO 12 ud/cx 78905548 V13P63

KIT DE LIGAÇÃO/ALINHAMENTO P/ BAFFLES 10 ud/cx 78905555 V13P63

KIT DE SUSPENSÃO P/ CANOPYS EM PAREDE 4 ud/cx 78905562 V13P63

descrição ref F.P.

SISTEMA DE SUSPENSÃO DESIGN PARA 2 PAINÉIS DE 1160x1160 8 kits/cx 77650492 V13P64

TINTA P/ ACABAMENTOS DE CANTOS BRANCO 2,5 L/lata 01452525 V13P64

FIXAÇÕES EM ESPIRAL PARA PAINÉIS DE 1160x1160 100 ud/cx 99315508 V13P64

KIT DE REPARAÇÃO PARA PAINÉIS ECLIPSE/CONTOUR 450 ml/lata 78163803 V13P64

SISTEMA DE SUSPENSÃO CONTOUR 12 ud/cx 71605649 V13P64

ACESSÓRIOS

descrição ref F.P.

KIT CABO AÇO + GANCHO + EMBELEZADOR 1500 MM PARA ILHAS-BAFFLES 24 ud/cx 04324168 V13P88

PEÇA HELICOIDAL + ESPIRAL PARA ILHAS 8 ud/cx 76971444 V13P88

TINTA P/ REMATE WHITE FROST 1 L/lata 99314857 V13P88

ACESSÓRIOS

descrição ref F.P.

ANCORAGEM L2000 ECOCERO PARA TETO 78876688 V13P88

ANCORAGEM M ECOCERO PARA ECOWORKING 43x33x93 mm 78876693 V13P88

ANCORAGEM S ECOCERO PARA ECOWORKING 43x33x59 mm 78876703 V13P88

ACESSÓRIOS
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FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

E C L I P S E  W A L L

BLANKA ACTIVITY

Reação ao fogo A1

Resistente ao pó e à sujidade
Acabamento muito branco e mate
Superfície lisa, branca e mate
Alto grau de reflexão e difusão da luz
Superfície não direcional

Absorção acústica
1 α  - Classe A

Reflexão da luz 87%

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref cantos F.P.

BLANKA ACTIVITY B 600x600x40 BRANCO 1,80 m2/cx 72694503 V13P64

BLANKA ACTIVITY B 1200x600x40 BRANCO 3,60 m2/cx 72694275 V13P64

descrição ref F.P.

COLA SWIFTFIX PARA CANTO B BALDE 10 L 74339501 V13P64

COLA SWIFTFIX

PAINÉIS DE PAREDE EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO PINTADO

PAINÉIS DE PAREDE EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO PINTADO

FIXAÇÃO DIRETA MECÂNICA

TETOS
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SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO
FIXAÇÃO DIRETA MECÂNICA

descrição ref cantos F.P.

VERTIQ A T24 1200x1200x40 CINZENTO ESCURO 8,64 m2/cx 00031934 V13P64

VERTIQ A T24 1200x1200x40 BRANCO 8,64 m2/cx 00031921 V13P64

VERTIQ A T24 2700x1200x40 BRANCO 12,96 m2/cx 01058136 V13P64

VERTIQ A T24 2700x1200x40 CINZENTO ESCURO 12,96 m2/cx 01058147 V13P64

descrição ref cantos F.P.

VERTIQ C 2400x600x40 BRANCO 5,76 m2/cx 04796905 V13P64

VERTIQ

Painéis de parede esteticamente atraentes, duradoiros e de 
elevada absorção acústica
Superfície do tipo tecido de alta resistência
Disponível em branco e cinzento escuro
Aspeto perfeitamente duradouro
Contra-véu

Absorção acústica
1 α - Classe A

Reação ao fogo  
A2-s1,d0

Reflexão da luz
Branco: 72%
Cinza: 33%
Preto: 5%

VERTIQ C

PAINÉIS DE PAREDE EM LÃ DE ROCHA ACABAMENTO TÊXTIL

BRONZE

TETOS
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SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO
FIXAÇÃO DIRETA MECÂNICA

Reação ao fogo  
A2-s1,d0

Reflexão da luz
De acordo com as cores

Painéis de parede acústicos com acabamento metálico
Superfície do tipo têxtil de alta resistência 
Disponível em várias cores (consultar) 
Aspeto perfeitamente duradouro
Contra-véu

Absorção acústica
0,95 α  - Classe A

VERTIQ METAL

PAINÉIS DE PAREDE METÁLICOS ACABAMENTO RANHURADO

Impacto resistente
Acabamento 12 cores disponíveis
Elevada correção acústica

Absorção acústica
0,95 α  - Classe C

Reação ao fogo  
A2-s1,d0

PAINÉIS DE PAREDE METÁLICOS ACABAMENTO PERFURADO

descrição ref cantos F.P.

VERTIQ METAL A 2470x792x40 BRANCO 3,95 m2/cx 72694594 - V13P64

descrição ref cantos F.P.

ACOUSTIROC INFINITY 2700x790x40 BLANC PUR 2 ud/cx 75635534 - V14P08

PERFIL PERIMETRAL EM ALUMÍNIO ACOUSTIROC 65x45x30x2800 75635552 - V13P43

CLIP PARA PAINÉIS ACOUSTIROC 4 pz/cx 75635569 - V13P43

GUIA PARA PERFIL INFERIOR ACOUSTIROC 13x38x13x1580 1 pz/cx 75635598 - V13P43

UNIÃO INTERIOR PARA CANTOS ACOUSTIROC 120x120x25 6 pz/cx 75635570 - V13P43

UNIÃO INTERIOR PARA PERFIS PERIMETRAIS ACOUSTIROC 150x25 6 pz/cx 75635583 - V13P43

ACOUSTIROC

BRONZE
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FIXAÇÃO DIRETA MECÂNICA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref cantos F.P.

FOCUS F 600xX600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 00959016 V13P88

FOCUS F 1200x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 00942779 V13P88

descrição ref cantos F.P.

FOCUS SQ 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72678691 V13P88

FOCUS SQ 1200x600x20 WHITE FROST 8,64 m2/cx 72679324 V13P88

FOCUS F

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
20 mm 0,60 α - Classe C
40 mm 0,75 α - Classe C

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Placas não amovível

FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

FOCUS SQ

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
20 mm 0,65 α - Classe C

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Placas não amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
40 mm 0,95 α - Classe A
60 mm 1,00 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Placas não amovíveis

MASTER F

descrição ref cantos F.P.

MASTER F 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685611 V13P88

MASTER F 1200x600x40 WHITE FROST 4,32 m2/cx 72685727 V13P88

TETOS
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FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

MASTER SQ

descrição ref cantos F.P.

MASTER SQ 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 01106938 V13P87

MASTER SQ 1200x600x40 WHITE FROST 4,32 m2/cx 01015959 V13P88

FOCUS B

Peso 2,5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
Certificação com o rótulo Indoor Climate Labelling
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Recomendado pela Associação Sueca de Asma e Alergologia
Placas não amovíveis

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
20 mm 0,65 α - Classe C

descrição ref cantos F.P.

FOCUS B 600x600x20 WHITE FROST 7,20 m2/cx 72440386 V13P88

MASTER B

Reação ao fogo 
A2-s1, d0

Reflexão da luz 85%

Absorção acústica
43 mm 1,00 α - Classe A

Peso 5 kg/m²
Resistência à humidade de 95%
A+
Limpeza: diária com um pano seco ou semanal com esponja húmida
Placas não amovíveis

descrição ref cantos F.P.

MASTER B 600x600x40 WHITE FROST 3,60 m2/cx 72685581 V13P88

descrição ref F.P.

BASIC REGULAR 600x600x40 BRANCO 20 ud/cx 78823196 V13P88

BASIC REGULAR 800x800x40 BRANCO 4 ud/cx 78876758 V13P88

BASIC REGULAR 1000x1000x40 BRANCO 4 ud/cx 78876765 V13P88

BASIC REGULAR 1200x1200x40 BRANCO 4 ud/cx 78876776 V13P88

descrição ref F.P.

BASIC SLIM 600x600x20 BRANCO 40 ud/cx 78876789 V13P88

BASIC SLIM 1200x1200x20 BRANCO 8 ud/cx 78876794 V13P88

NOVIDADE

NOVIDADE

PAINÉIS DE PAREDE FOAM BASIC REGULAR

PAINÉIS DE PAREDE FOAM BASIC SLIM

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,89 α

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,639 α

TETOS
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FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref F.P.

BASIC SUPER ACOUSTIC 600x600x50 BRANCO 16 ud/pq 78876806 V13P88

BASIC SUPER ACOUSTIC 1200x1200x50 BRANCO 3 ud/pq 78876815 V13P88

descrição ref F.P.

BASIC CURVO REGULAR 600x600x40 BRANCO 20 ud/cx 78876820 V13P88

BASIC CURVO REGULAR 800x800x40 BRANCO 4 ud/cx 78876833 V13P88

BASIC CURVO REGULAR 1000x1000x40 BRANCO 4 ud/cx 78876844 V13P88

BASIC CURVO REGULAR 1200x1200x40 BRANCO 4 ud/cx 78876851 V13P88

BASIC CURVO SLIM 600x600x20 BRANCO 40 ud/cx 78876868 V13P88

BASIC CURVO SLIM 1200x1200x20 BRANCO 8 ud/cx 78876879 V13P88

BASIC CURVO SUPER ACOUSTIC 600x600x50 BRANCO 16 ud 78876882 V13P88

BASIC CURVO SUPER ACOUSTIC 1200x1200x50 BRANCO 3 ud 78876897 V13P88

NOVIDADE

NOVIDADE

PAINÉIS DE PAREDE FOAM BASIC SUPER

PAINÉIS DE PAREDE FOAM BASIC CURVO

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,91 α

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
20 mm 0,63 α
40 mm 0,89 α
50 mm 0,91 α
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FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref F.P.

BISELADO REGULAR 600x600x20 BRANCO 20 ud/cx 78876901 V13P88

BISELADO SUPER ACOUSTIC 600x600x50 BRANCO 16 ud/cx 78876910 V13P88

NOVIDADE

PAINÉIS DE PAREDE FOAM BISELADOS

descrição ref F.P.

RETÂNGULO 1000x200x40 BRANCO 36 ud/cx 78876925 V13P88

RETÂNGULO 1200x600x40 BRANCO 10 ud/cx 78876938 V13P88

NOVIDADE

PAINÉIS DE PAREDE FOAM RETÂNGULO

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,89 α

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
20 mm 0,89 α
50 mm 0,91 α

TETOS
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descrição ref F.P.

PACK CÍRCULOS 60/40/20CM BRANCO 12/12/24 ud 78876949 V13P88

PACK CÍRCULOS 60/40/20CM G1018 12/12/24 ud 78876956 V13P88

NOVIDADE

PACK CÍRCULOS

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,89 α

descrição ref F.P.

RETÂNGULOS 3D 600x300x70/30 G5017 20 ud 78877001 V13P88

RETÂNGULOS 3D 600x300x70/30 G5012 20 ud 78877010 V13P88

NOVIDADE

RETÂNGULOS 3D

Reação ao fogo  
B-s2, d0

Absorção acústica
1,04 α

descrição ref F.P.

COLA ACÚSTICA ECOCERO 290 ml/lata 78876712 V13P88

COLA ACÚSTICA

FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

TETOS
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AKUSTO ONE TEXONA

descrição ref F.P.

AKUSTO ONE TEXONA WE SQ Ø800x40 WHITE FROST 2 ud/cx 72405280 V13P88

AKUSTO ONE TEXONA WE SQ Ø1200x40 WHITE FROST 2 ud/cx 72405277 V13P88

AKUSTO WALL A T24 2700x1200x40 WHITE FROST 4 ud/cx 03601624 V13P88

ADESIVO CONNECT

descrição ref F.P.

COLA CONNECT LATA 10 L 99322564 V13P88

FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

TETOS
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FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref F.P.

ECOWALL BISELADO 2400x1200x12 BRANCO ECO-104 78875779 V13P88

ECOWALL PERFURADO 2400x1200x9 BRANCO ECO-104 78876048 V13P88

ECOWALL PERFURADO 2400x1200x12 BRANCO ECO-104 78876055 V13P88

ECOWALL DUPLO 2400x1200x18 BRANCO ECO-104 78876062 V13P88

ECOWALL RELIEVE 2400x1200x12 BRANCO ECO-104 78876073 V13P88

descrição ref F.P.

ECONORDIK INFLAMÁVEL 2400x600x20 CARVALHO 78876086 V13P88

ECONORDIK INFLAMÁVEL 400x600x20 CARVALHO 78876091 V13P88

ECONORDIK INFLAMÁVEL 2400x600x20 NOGUEIRA 78876109 V13P88

ECONORDIK INFLAMÁVEL 400x600x20 NOGUEIRA 78876118 V13P88

ECONORDIK NÃO INFLAMÁVEL 2400x600x20 CARVALHO 78876123 V13P88

ECONORDIK NÃO INFLAMÁVEL 2400x600x20 NOGUEIRA 78876136 V13P88

NOVIDADE

NOVIDADE

PAINÉIS DE PAREDE PET ECOWALL

PAINÉIS DE PAREDE PET ECONORDIK

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
9 mm 0,77 α
12 mm/18 mm 0,92 α

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,77 α

FIXAÇÃO MECÂNICA DIRETA

TETOS
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FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO

descrição ref F.P.

ECOPRINT WOOD 2400x1200x12 EP19 78876147 V13P88

ECOPRINT WOOD 2400x1200x12 EP20 78876154 V13P88

ECOPRINT WOOD 2400x1200x12 EP21 78876161 V13P88

ECOPRINT CONCRETE 1200x1200x12 BRANCO ECO-104 78876172 V13P88

ECOPRINT PERSONALIZÁVEL 2400x1200x9 EP22 78876185 V13P88

ECOPRINT PERSONALIZÁVEL 2400x1200x9 EP23 78876190 V13P88

ECOPRINT PERSONALIZÁVEL 2400x1200x9 EP24 78876204 V13P88

ECOPRINT PERSONALIZÁVEL 2400x1200x12 EP22 78876213 V13P88

ECOPRINT PERSONALIZÁVEL 2400x1200x12 EP23 78876228 V13P88

ECOPRINT PERSONALIZÁVEL 2400x1200x12 EP24 78876231 V13P88

descrição ref F.P.

ECOWORKING 400x400x12 BRANCO ECO-104 78876639 V13P88

ECOWORKING 1200x400x12 BRANCO ECO-104 78876640 V13P88

ECOWORKING 1600x400x12 BRANCO ECO-104 78876657 V13P88

NOVIDADE

NOVIDADE

PAINÉIS DE PAREDE PET ECOPRINT

ECOWORKING

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
9 mm 0,77 α
12 mm 0,92 α

Reação ao fogo  
B-s1, d0

Absorção acústica
0,78 α

BIOMBO ACÚSTICO

TETOS
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TETOS DE ESTUQUE

GESSO

GAMA BÁSICA

descrição acabado ref F.P.

DECOGIPS CAPRI A T15/24 600x600 BRANCO 8 ud/cx GRANULADO 99133771 V13P96

DECOGIPS CAPRI E T24 600x600 BRANCO 6 ud/cx GRANULADO 99133801 V13P96

DECOGIPS CAPRI E T15 600x600 BRANCO 6 ud/cx GRANULADO 99133799 V13P96

DECOGIPS FISSURADO A T15/24 600x600 BRANCO 8 ud/cx FISSURADO 99133906 V13P96

DECOGIPS FISSURADO E T24 600x600 BRANCO 6 ud/cx FISSURADO 99133933 V13P96

DECOGIPS APOLO A T15/24 600x600 BRANCO 8 ud/cx LISO 99133645 V13P96

DECOGIPS APOLO E T24 600x600 BRANCO 6 ud/cx LISO 00006309 V13P96

DECOGIPS APOLO E T15 600x600 BRANCO 6 ud/cx LISO 00941396 V13P96

GAMA SILÊNCIO

descrição acabado ref F.P.

DECOGIPS CAIRO SILÊNCIO E T24 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 99133746 V13P62

DECOGIPS CORAL SILÊNCIO A T15/24 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 99133863 V13P62

DECOGIPS CORAL SILÊNCIO E T24 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 00006323 V13P62

DECOGIPS CORAL SILÊNCIO E T15 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 99133887 V13P62

GAMA DECOR SEMIPERFURADO

descrição acabado ref F.P.

DECOGIPS CAIRO SEMIPERFURADO E T24 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 00006361 V13P62

DECOGIPS CORAL SEMIPERFURADO A T15/24 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 99133825 V13P62

DECOGIPS CORAL SEMIPERFURADO E T24 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 99133856 V13P62

DECOGIPS CORAL SEMIPERFURADO E T15 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 99133849 V13P62

DECOGIPS CORAL SEMIPERFURADO D 600x600 BRANCO 6 ud/cx PERFURADO / SEMI PERFURADO 00960319 V13P62

descrição acabado ref F.P.

GOTA FINA A T15/24 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx GRANULADO 99146461 V13P78

GOTA FINA E T24 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx GRANULADO 74524877 V13P78

GOTA FINA E T15 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx GRANULADO 99146454 V13P78

LISO A T15/24 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx LISO 99146515 V13P78

LISO E T24 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx LISO 99258263 V13P78

LISO E T15 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx LISO 99281148 V13P78

FISSURADO A T15/24 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx FISSURADO 99146447 V13P78

FISSURADO E T24 600x600 BRANCO 2,16 m2/cx FISSURADO 75734132 V13P78

LISO CONTRAMOLDE 104x60 BRANCO LISO 99146816 V13P78

TETO REGISTÁVEL

PYL

VINÍLICO

descrição ref F.P.

VINIL HYGITECH EASY-CLEANING A T15/24 600x600x9 BRANCO 8 ud/cx 75032663 V13P63

VINIL HYGITECH EASY-CLEANING A T15/24 1200x600x9 BRANCO 6 ud/cx 75032610 V13P63

Tipos de aresta A E T-15 D2 T-24

TETOS
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TETO REGISTÁVEL

PYL

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

descrição ref F.P.

GYPREX ASEPTA A T15/24 1200x600x8 BRANCO 76619197 V13P67

GYPREX ASEPTA A T15/24 600x600x8 BRANCO 76619168 V13P67

BANDEJAS

descrição ref F.P.

GYPTONE LINE 8 ACTIV' AIR E T24 1800x300x10 BRANCO 6 ud/cx 00988599 V13P67

GYPTONE POINT 15 ACTIV' AIR E T24 1800x300 BRANCO 8 ud/cx 78729168 V13P67

GYPTONE QUATTRO 55 ACTIV' AIR E T24 1800x300 BRANCO 8 ud/cx 78729405 V13P67

GYPTONE BASE 33 ACTIV' AIR E T24 1800x300 BRANCO 8 ud/cx 00009010 V13P67

VINÍLICO

descrição ref F.P.

GYPREX VINIL A T15/24 1200x600x8 BRANCO 76619144 V13P67

GYPREX VINIL A T15/24 600x600x8 BRANCO 76619133 V13P67

GYPREX SEM VINIL A T15/24 1200x600x8 BRANCO 76619151 V13P67

GYPREX SEM VINIL A T15/24 600x600x8 BRANCO 76619182 V13P67

GYPREX VINIL + ALUMÍNIO A T15/24 600x600x8 BRANCO 76619179 V13P67

GYPREX VINIL + ALUMÍNIO A T15/24 1200x600x8 BRANCO 76997123 V13P67

FONOABSORVENTES

1 2 3 4 5

descrição ref F.P.

GYPTONE LINE TIPO 80 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x8 BRANCO 10 ud/cx 76534708 V13P67

GYPTONE POINT TIPO 11 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041069 V13P67

GYPTONE POINT TIPO 11 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 03472486 V13P67

GYPTONE POINT TIPO 11 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BRANCO 6 ud/cx 00009155 V13P67

GYPTONE LINE TIPO 4 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041045 V13P67

GYPTONE LINE TIPO 4 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041052 V13P67

GYPTONE LINE TIPO 4 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BRANCO 6 ud/cx 99135913 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 20 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041179 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 20 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041182 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 20 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BRANCO 6 ud/cx 72695616 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 22 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00040961 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 22 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041256 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 22 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BRANCO 6 ud/cx 99135977 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 50 ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041263 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 50 ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041274 V13P67

GYPTONE QUATTRO TIPO 50 ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BRANCO 6 ud/cx 00931210 V13P67

GYPTONE BASE ACTIV' AIR A T15/24 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041133 V13P67

GYPTONE BASE ACTIV' AIR E T15 600x600x10 BRANCO 8 ud/cx 00041144 V13P67

GYPTONE BASE ACTIV' AIR D T15 600x600x12,5 BRANCO 6 ud/cx 99135890 V13P67

GYPTONE BASE ACTIV' AIR A T15 600x600x8 BRANCO 10 ud/cx 76534717 V13P67

1

2

3

4

5

Tipos de aresta A E T-15 D2 T-24

TETOS
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ACTIV'AIR®

O princípio da tecnologia Activ’Air 
sobre os Formaldeídos

A tecnologia Activ’Air caracteriza-se pela sua capacidade de absoção, assim como 
por impedir a emissão de aldeídos. Associada ao gesso, Activ’Air contribui de forma 
importante para a melhoria da qualidade do ar no interior.

1  Capta os formaldeídos

2  Transforma os formaldeídos em compostos inertes

3  Não emite substâncias poluentes

Tetos contínuos que integram na sua composição Placa BA 13 com tecnologia 
Activ'Air®, proporcionando uma melhoria na qualidade do ar interior.

Um dos modos de melhorar a Qualidade 
do Ar Interior é utilizar materiais que não 
impliquem uma contribuição de elementos 
nocivos para o ambiente.

A Tecnologia Activ'Air® vai mais além: 
materiais de construção que limpam o ar 
interior.

Tetos contínuos que integram Placa BA 13 
com a tecnologia Activ'Air®, proporcionando 
uma melhoria na qualidade do ar interior 
através da eliminação de até 70% dos 
formaldeídos presentes no ar.

Aplicação:
Recomendadas em 
escritórios, moradias, hotéis 
e especialmente em escolas 
e infantários.

Centros comerciais, 
cinemas e teatros, pavilhões 
desportivos, estações de 
transporte, armazéns e 
instalações industriais.

>

>

Prestações Activ’Air relativamente a outros produtos do mercado
As duas palavras-chave que definem a tecnologia Activ’Air são: absorver e transformar. Absorve os formaldeídos de um espaço fechado e 
transforma-os, de modo irreversível, em elementos inertes e, portanto, sem nunca os devolver ao ar. Estas duas palavras são as que oferecem uma 
garantia de 50 anos na eficácia da gama Activ’Air.

Tecnologia Activ’Air duradoura (acima da vida útil do edifício, mais 

de 50 anos).

Testes realizados de acordo com a norma internacional 

(ISO 16000) num laboratório internacional reconhecido.

Os valores de redução da concentração de formaldeídos são o 

dobro dos fornecidos por outros tetos no mercado.

Tecnologia Activ’Air presente em todas as gamas do produto, 

tanto em placas como tetos.

Placo é a empresa do seu setor com maior quantidade de 

informação disponível sobre produtos que melhoram a qualidade 

do ar em interiores.

Efeito ativo para purificar o ar graças à tecnologia Activ’Air.

Melhor classificação em emissões de contaminates para o ar 

interior.

Produto 100% reciclável.

Menor impacto ambiental (segundo ACV*).

Contribuição positiva nos certificados de sustentabilidade.

(Bream, Leed e Verde).

Ótima absorção acústica para o condicionamiento de 

estabelecimentos, salas de aula e restaurantes, indo mais além 

da regulamentação.

Gama ampla de formatos e estilos para dar personalidade e 

design ao projeto, tanto em tetos como em paredes.

Vantagens competitivas Características principais

Setores · Educação
· Hotéis
· Comercial e lazer

· Saúde
· Residencial

> >

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

TETOS
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MALHAS

TREFILADA

ESTIRADA

METÁLICOS

descrição ref F.P.

MALHA TREFILADA QUADRO NIVELADO A T24 600x600 BRANCO 3,60 m2/cx 75688093 V13P66

MALHA TREFILADA QUADRO NIVELADO A T24 600x600 CINZENTO 3,60 m2/cx 75643537 V13P66

MALHA TREFILADA QUADRO NIVELADO A T24 600x600 PRETO 3,60 m2/cx 75643548 V13P66

MALHA TREFILADA ONDULADA E T15/24 600x600 BRANCO 3,60 m2/cx 75688125 V13P66

MALHA TREFILADA ONDULADA E T15/24 600x600 CINZENTO 3,60 m2/cx 75688163 V13P66

MALHA TREFILADA ONDULADA E T15/24 600x600 PRETO 3,60 m2/cx 75687867 V13P66

descrição ref F.P.

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 BRANCO 76894532 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 PRETO 76894543 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 CINZENTO RAL 9006 76894550 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ10 A T15/24 10x6-1,2x1 600x600 GALVANIZADO NATURAL 76894567 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 BRANCO 76894578 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 PRETO 76894581 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 CINZENTO RAL 9006 76894596 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ15 A T15/24 15x7-1,5x1 600x600 GALVANIZADO NATURAL 76894602 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 BRANCO 76894611 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 PRETO 76894626 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 CINZENTO RAL 9006 76894639 V13P66

MALHA ESTIRADA EM AÇO ROMBOIDAL EQ28 A T15/24 28x13-2x1,5 600x600 GALVANIZADO NATURAL 76894640 V13P66

TETOS
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BANDEJAS

METÁLICOS

descrição ref F.P.

APOIADO

R811 AÇO LISO A T15/24 600x600x0,5 BRANCO 99305299 V14P08

R811 AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL A T15/24 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 00936154 V14P08

R811 AÇO MICROPERFURADO Ø1,5MM 22% DIAGONAL A T15/24 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 99321846 V14P08

1

SEMI CANTO RETO

R812 AÇO LISO TEGULAR T24 (4 CANTOS RETOS) 600x600x0,5 BRANCO 71514769 V14P08

R812 AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% QUADRO TEGULAR T24 (4 CANTOS RETOS) 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 99345695 V14P08

R812 AÇO PERFURADO Ø1,5MM 22% DIAGONAL TEGULAR T24 (4 CANTOS RETOS) 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 73726625 V14P08

2

SEMI CANTO BISELADO

R813 AÇO LISO TEGULAR T24 (4 CANTOS BISELADOS) 600x600x0,5 BRANCO 05035876 V14P08

R813 AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% QUADRO TEGULAR T24 (4 CANTOS BISELADOS) 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 72371811 V14P08

R813 AÇO MICROPERFURADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL TEGULAR T24 (4 CANTOS BISELADOS) 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 99302885 V14P08

3

NIVELADO

R814 AÇO LISO NIVELADO T24 600x600x0,5 BRANCO 00025445 V14P08

R814 AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% QUADRO NIVELADO T24 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 99324603 V14P08

R814 AÇO MICROPERFURADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL NIVELADO T24 600x600x0,5 BRANCO COM VÉU 99288035 V14P08

4

OCULTO

CLIP-IN 1 FLEX AÇO LISO OCULTO (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BRANCO 99368557 V14P08

CLIP-IN 1 FLEX AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% DIAGONAL OCULTO (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BRANCO COM VÉU 00033716 V14P08

5

HOOK-ON

GAB STD 2 AÇO LISO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BRANCO 10 ud/cx 75659143 V14P08

GAB STD 2 AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% QUADRO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BRANCO COM VÉU 10 ud/cx 75659167 V14P086

1 42 5 63

TETOS
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BANDEJAS

MODENAMURANO PARMA SICILIA

METÁLICOS

descrição ref F.P.

APOIADO

MURANO AÇO LISO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS RETOS) 600x600 BRANCO 8 ud/cx 99304654 V14P08

MURANO AÇO PERFURADO Ø2MM 9% QUADRO OCULTO HOOK-ON (4 CANTOS RETOS) 600x600 BRANCO COM VÉU 8 ud/cx 75441768 V14P08

TEGULAR

MODENA AÇO LISO TEGULAR T24 V6 (4 CANTOS BISELADO) 600x600 BRANCO 8 ud/cx 99171823 V14P08

MODENA AÇO LISO TEGULAR T24 V8 (4 CANTOS BISELADO) 600x600 BRANCO 16 ud/cx 99171890 V14P08

MODENA AÇO PERFURADO Ø2,5MM 13% QUADRO NIVELADA A T24 600x600 BRANCO COM VÉU ud/cx 03032787 V14P08

MODENA AÇO PERFURADO Ø2,5MM 13% QUADRO TEGULAR T24 V8 (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BRANCO COM VÉU 16 ud/cx 75641935 V14P08

MODENA AÇO PERFURADO Ø2,5MM 25% QUADRO TEGULAR T24 V6 (4 CANTOS BISELADO) 600x600 BRANCO COM VÉU 18 ud/cx 73862677 V14P08

NIVELADO

PARMA AÇO LISO NIVELADA T15 600x600 BRANCO ud/cx 75659178 V14P08

PARMA AÇO LISO TEGULAR T15 V8 (4 CANTOS RETOS) 600x600 BRANCO 16 ud/cx 99171959 V14P08

PARMA AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% QUADRO NIVELADA T15 600x600 BRANCO COM VÉU ud/cx 99171942 V14P08

PARMA AÇO PERFURADO Ø1,5MM 11% QUADRO TEGULAR T15 V6 (4 CANTOS RETOS) 600x600 BRANCO COM VÉU 18 ud/cx 99171966 V14P08

PARMA AÇO PERFURADO Ø2MM 9% QUADRO TEGULAR T15 V8 (4 CANTOS RETOS) 600x600 BRANCO COM VÉU 16 ud/cx 75623087 V14P08

OCULTO

SICILIA CLIP-IN AÇO LISO OCULTO (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BRANCO 10 ud/cx 99230744 V14P08

SICILIA CLIP-IN AÇO PERFURADO Ø2,5MM 13% QUADRO OCULTO (4 CANTOS BISELADOS) 600x600 BRANCO COM VÉU 10 ud/cx 73067078 V14P08

TETOS
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LÂMINAS E GRELHAS

METÁLICOS

descrição ref F.P.

H190 3000X190 BRANCO BRILHO 10 ud/cx 03678329 V14P08

PERFIL DE SUSPENSÃO EM AÇO PARA RÉGUA H190 GALVANIZADO 03680915 V13P43

U30 ALUMÍNIO LISO P/ CANTO RETO L/VARX30 BRANCO 40 ud/cx 99292049 V14P08

GRELHA UT15 ALUMÍNIO 40x15x60x60 BRANCO 8 ud/cx 75560166 V14P08

1

2

descrição ref F.P.

VENEZIA ALUMÍNIO LISA 2000x200 BRANCO 10 ud/cx 75399841 V14P08

VENETO ALUMÍNIO LISA 2000x85 BRANCO 10 ud/cx 99173001 V14P08

ITALIA 30 ALUMÍNIO LISA 2000x30 BRANCO 20 ud/cx 99266806 V14P08

GRELHA MILAN ALUMÍNIO T15 600x600 40x50x50 12 ud/cx 02895549 V14P08

1

2

3

4

descrição ref F.P.

SANICIEL A T15/24 1195x595x16 MM BRANCO 4,98 m2/cx 99170824 V13P63

SANICIEL A T15/24 595x595x16 MM BRANCO 4,60 m2/cx 99170837 V13P63

1

1 2

43

2

TETO EM VIDRO CELULAR

TETOS
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Características 

>  Perfurações ou semiperfurações 
(5, 8 ou 10 mm de diâmetro) com uma
separação entre eixos de 32 mm 

>  A base do painel é de MDF de 10, 12 
ou 16 mm de espessura. 

>  O painel pode ser standard, ignífugo 
ou hidrófugo. 

>  O acabamento standard dos painéis 
é em papel melamínico de alta 
qualidade e resistência. 

>  Elementos mecanizados perimetralmente 
para serem instalados sobre perfis 
metálica de 15 ou 24 mm. 

>  Perfis: Visto, Tegular e Silhouette ou 
Fineline.

TETOS EM MADEIRA

Bridema disponibiliza uma vasta gama de tetos desmontáveis 
e de fácil instalação com distintos materiais e acabamentos, 
fabricados em diferentes formatos, tanto com medidas 
standard (600x600 e 1200x600 e 1200x300 mm) como 
especiais, permitindo adaptar-se a qualquer tipo de espaços 
arquitetónicos. Os tetos Bridema são fabricados com diversos 
elementos mecanizados de canto, com diferentes sistemas de 
montagem, nos quais a perfilaria pode ficar à vista ou oculta, 
adaptando-se às diferentes tendências do mercado.

BANDEJAS

PAINÉIS DE PAREDE

descrição ref F.P.

LISO MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ÁCER 73340887 V13P63

LISO MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ÁCER 77510703 V13P63

EBRO MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 76358319 V13P63

EBRO MELAMINA MDF STD E T24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 00028062 V13P63

EBRO MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 03487338 V13P63

SEGURA MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 74512434 V13P63

SEGURA MELAMINA MDF STD E T24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 99315410 V13P63

SEGURA MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 04203973 V13P63

MICROPERFURADO MELAMINA MDF STD A T15/24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 04449236 V13P63

MICROPERFURADO MELAMINA MDF STD E T24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 73050669 V13P63

MICROPERFURADO MELAMINA MDF STD OCULTO T24 600x600x10 ÁCER COM VÉU 72624568 V13P63

descrição ref F.P.

BRICUSTIC 32 MELAMINA MDF STD 2430x300x16 ÁCER COM VÉU 04309477 V13P63

BRICUSTIC 32 MELAMINA MDF STD 120x300x16 ÁCER COM VÉU 71608484 V13P63

BRICUSTIC 16 MELAMINA MDF STD 2430x300x16 ÁCER COM VÉU 99303709 V13P63

BRICUSTIC 16 MELAMINA MDF STD 1200x300x16 ÁCER COM VÉU 76467738 V13P63
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RÉGUAS

TETOS EM MADEIRA

A gama de produtos IDEAWOOD oferece a todo o todo tipo de 
espaços diferentes propostas em painéis e sistemas contínuos 
para utilizar a madeira natural como elemento decorativo de tetos 
e paredes. Todas as estruturas podem ser complementadas com 
materiais de condicionamento acústico (lã de rocha, fibra de 
poliéster, etc.), dependendo dos requisitos técnicos do projeto. 
Também é possível realizar instalações adaptadas a superfícies 
curvas em tetos e paredes. 

Equipamento complementar com materiais absorventes

Combinado com a fibra de poliéster reciclada ou lã mineral, permite 
obter altos coeficientes de absorção transformando-o num produto 
ideal para corrigir problemas de inteligibilidade sonora provocados 
por fenómenos acústicos numa sala, como ecos, focalizações, 
tempo de reverberação elevado e qualquer efeito que produza 
incómodo sonoro.

A qualidade técnica que diferencia os espaços

Benefícios e aplicações

>  Criação de espaços acolhedores e elegantes com a utilização
de madeiras nobres.

>  Equipamento complementar de materiais absorventes do som
para facilitar o condicionamento acústico.

>  Instalações em painéis com registos e sistemas de montagem
contínua.

>  Possibilidade de criação de ilhas acústicas em grandes alturas
com um incrível efeito visual e dinâmico.

>  Sistemas de ancoragem rápidos e eficazes. Instalações
espetaculares supervisionadas pelo departamento técnico da
IDEATEC e o instalador.

>  Criação de soluções para qualquer tipo de superfícies e
estruturas. Aplicação a curvas especiais e a formas criativas.

IDEALUX LT

IDEALUX LR Teto

Teto

Elementos necessários

Elementos necessários

Montagem

Montagem

TETOS
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descrição ref F.P.

CELENIT A

CELENIT A A T15/24 600x600x15 CIMENTO CINZENTO 75818702 V13P92

CELENIT A A T15/24 1200x600x25 CIMENTO CINZENTO 99114923 V13P92

CELENIT A A T15/24 600x600x25 CIMENTO CINZENTO 99114972 V13P92

CELENIT A P13 1200x600x35 CIMENTO CINZENTO 99115078 V13P92

CELENIT A P13 600x600x35 CIMENTO CINZENTO 99115104 V13P92

CELENIT

TETOS EM APARAS

TETOS EM APARAS DE MADEIRA

descrição ref F.P.

CELENIT AB

CELENIT AB A T15/24 600x600x15 CIMENTO BRANCO 99115159 V13P92

CELENIT AB A T15/24 1200x600x25 CIMENTO BRANCO 99115177 V13P92

CELENIT AB A T15/24 600x600x25 CIMENTO BRANCO 99115290 V13P92

CELENIT AB A T15/24 2000x600x25 CIMENTO BRANCO 99115261 V13P92

CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x50 (25/25) CIMENTO BRANCO 78955000 V13P92

CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x65 (25/40) CIMENTO BRANCO 78955019 V13P92

CELENIT AB P13 1200x600x35 CIMENTO BRANCO 99115357 V13P92

CELENIT AB P13 600x600x35 CIMENTO BRANCO 99115388 V13P92

descrição ref F.P.

CELENIT AB MICRO

CELENIT AB MICRO A T15/24 1200x600x25 CIMENTO BRANCO 74053720 V13P92

CELENIT AB MICRO A T15/24 600x600x25 CIMENTO BRANCO 76652044 V13P92

CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x50 (25/25) CIMENTO BRANCO 78955024 V13P92

CELENIT L2AB25 A T15/24 1200x600x65 (25/50) CIMENTO BRANCO 78955037 V13P92

CELENIT AB MICRO P13 600x600x35 CIMENTO BRANCO 73090988 V13P92

CELENIT AB MICRO P13 1200x600x35 CIMENTO BRANCO 99115465 V13P92

Espessura do painel

Tipo de panel Canto vivo

partir de 15 mmA 

D2
Canto biselado

A partir de 25 mm

P10
Canto tegular vivo

A partir de 25 mm

P11
Canto tegular biselado

A partir de 25 mm

P13
 biselado, perfil Canto

oculto amovível

A partir de 35 mm

PT
Canto reto, per�l em T

A partir de 35 mm

Cantos e acabamentos 

TETOS
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LEGNOMURO

FIXAÇÃO DIRETA ADESIVA

CREATIVE FINE

TETOS EM APARAS DE MADEIRA

descrição ref F.P.

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 ABETO NATURAL 12 ud/cx 72625710 V13P92

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 PORTLAND 12 ud/cx 72625725 V13P92

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 ANTRACITE 12 ud/cx 72625738 V13P92

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 CINZENTO MEDIO 12 ud/cx 72625749 V13P92

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 TABACO 12 ud/cx 72625756 V13P92

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 ROSA ANTIGO 12 ud/cx 78954977 V13P92

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 PISTÁSCIO 12 ud/cx 78954980 V13P92

LEGNOMURO 4 CANTOS BISELADOS 29x29x2,5 TURQUESA 12 ud/cx 78954995 V13P92

1

2

3

4

5

6

7

8

descrição ref F.P.

CREATIVE FINE HEXÁGONO CANTOS BISELADOS 300x260x25 NATURAL 14 ud/cx 76894370 V13P68

CREATIVE FINE CÍRCULO CANTOS BISELADOS 300x260x25 NATURAL 14 ud/cx 76894383 V13P68

CREATIVE FINE TRIÂNGULO CANTOS BISELADOS 300x260x25 NATURAL 28 ud/cx 76894398 V13P68

1 2 3 4 5 6 7 8

NOVIDADE
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TETOS EM APARAS

TETOS EM APARAS DE MADEIRA

HERADESIGN FINE

descrição ref F.P.

HERADESIGN FINE GK

HERADESIGN FINE GK 600x600x15 NATURAL (BEGE) 99074546 V13P68

HERADESIGN FINE GK 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99074474 V13P68

HERADESIGN FINE GK 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99074560 V13P68

HERADESIGN FINE GK 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99074667 V13P68

descrição ref F.P.

HERADESIGN FINE AK

HERADESIGN FINE AK-00 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99074298 V13P68

HERADESIGN FINE AK-00 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99074300 V13P68

HERADESIGN FINE AK-00 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99074319 V13P68

HERADESIGN FINE AK-01 600x600x15 NATURAL (BEGE) 99074373 V13P68

HERADESIGN FINE AK-01 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99074337 V13P68

HERADESIGN FINE AK-01 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99074391 V13P68

HERADESIGN FINE AK-01 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99074463 V13P68
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TETOS EM APARAS

TETOS EM APARAS DE MADEIRA

HERADESIGN FINE

descrição ref F.P.

HERADESIGN FINE VK

HERADESIGN FINE VK-09 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99075242 V13P68

HERADESIGN FINE VK-09 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99075190 V13P68

HERADESIGN FINE VK-09 600x600x35 NATURAL (BEGE) 99075259 V13P68

HERADESIGN FINE VK-10 600x600x35 NATURAL (BEGE) 99075446 V13P68

HERADESIGN FINE VK-10 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99075435 V13P68

descrição ref F.P.

HERADESIGN FINE SK

HERADESIGN FINE SK-04 600x600x15 NATURAL (BEGE) 99074751 V13P68

HERADESIGN FINE SK-04 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99074706 V13P68

HERADESIGN FINE SK-04 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99074885 V13P68

HERADESIGN FINE SK-04 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99074809 V13P68

HERADESIGN FINE SK-04 600x600x35 NATURAL (BEGE) 99074959 V13P68

HERADESIGN FINE SK-04 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99074913 V13P68

HERADESIGN FINE SK-05 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99074980 V13P68

HERADESIGN FINE SK-05 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99074977 V13P68

HERADESIGN FINE SK-05 600x600x35 NATURAL (BEGE) 99075019 V13P68

HERADESIGN FINE SK-05 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99075000 V13P68

HERADESIGN FINE SK-06 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99075062 V13P68

HERADESIGN FINE SK-06 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99075048 V13P68

HERADESIGN FINE SK-06 600x600x35 NATURAL (BEGE) 99075118 V13P68

HERADESIGN FINE SK-06 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99075091 V13P68
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TETOS EM APARAS

TETOS EM APARAS DE MADEIRA

HERADESIGN SUPERFINE / MACRO

SUPERFINE MACRO

descrição ref F.P.

HERADESIGN SUPERFINE

HERADESIGN SUPERFINE GK 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99076380 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE GK 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99076405 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE GK 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 04757061 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE AK-00 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99076249 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE AK-00 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99076256 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE AK-01 600x600x15 NATURAL (BEGE) 99231796 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE AK-01 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99076263 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE AK-01 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99076304 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE AK-01 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99076359 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-04 600x600x15 NATURAL (BEGE) 99076478 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-04 1200x600x15 NATURAL (BEGE) 99076467 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-04 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99076557 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-04 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99076511 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-04 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99076593 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-05 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99076618 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-05 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99076609 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-05 600x600x35 NATURAL (BEGE) 99234731 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-06 600x600x25 NATURAL (BEGE) 00021995 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-06 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99076623 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE SK-06 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99076672 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE VK-09 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99076719 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE VK-09 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99076700 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE VK-09 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99076724 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE VK-10 600x600x35 NATURAL (BEGE) 99076786 V13P68

HERADESIGN SUPERFINE VK-10 1200x600x35 NATURAL (BEGE) 99076737 V13P68

descrição ref F.P.

HERADESIGN MACRO

HERADESIGN MACRO GK 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99315221 V13P68

HERADESIGN MACRO AK-01 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99320942 V13P68

HERADESIGN MACRO AK-01 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99321750 V13P68

HERADESIGN MACRO SK-04 600x600x25 NATURAL (BEGE) 99320386 V13P68

HERADESIGN MACRO SK-04 1200x600x25 NATURAL (BEGE) 99312088 V13P68

TETOS

138



GUIA DE CANTOS DE TETOS HERADESIGN

TETOS EM APARAS DE MADEIRA

Descrição de cantos

Cantos de sistema: Montagem com Parafusos

Cantos de sistema: HERADESIGN® sistema de carris em T 24/38 (perfil visível), montagem por encaixe

Cantos de sistema: HERADESIGN® sistema de carris em T 35/38 (perfil oculto), montagem deslizante

Cantos de sistema: Montagem especial (perfis especiais)

Canto reto nos 4 lados

Canto reto nos 4 lados

Canto longitudinal biselado, aro de 5 mm,  
canto frontal reto

Ranhura escalonada de cada lado 
com canto biselado, aro de 5 mm

1) O canto reto não é uma face visível. Fabrico apenas sob pedido do cliente (largura máxima da placa: 600 mm). 
2) A medida do módulo constitui, basicamente, a medida para realizar tanto o cálculo como o pedido.
3) A colocação com juntas em cruz tem de ser realizada com muito cuidado (os quatro cantos visíveis das placas têm de se encontrar num ponto).
4) As medidas das placas são mais pequenas do que as do módulo.
5) Formatos especiais só sob encomenda - a partir de comprimentos de 1800 mm, entrar em contacto com o apoio técnico ao cliente.
6) Produtos com espessura de 15 mm são apenas fornecidos nos formatos 600/600 e 625/625.
7) Largura máxima da placa: 600 mm
8) Para a montagem com parafusos a largura do perfil também é válida para as subestruturas em madeira.
9) Em HERADESIGN® plano, o aro dos cantos AK-01, SK-06, VK-09, SY-02 é de apenas 3 mm.

Biselados com ranhuras de cada lado, aro 
com 5 mm. Nota: Sistema não amovível!

Ranhuras longitudinais e  
biseladas de cada lado, aro de 5 mm. 
Nota: Sistema não amovível!

Ranhuras longitudinais e canto reto de 
cada lado com junta de 5 mm a toda  
a volta. Nota: Sistema amovível!

Para perfis omega ocultos  
Canto reto de cada lado com junta de  
5 mm a toda a volta

Para perfis omega Visto  
Cantos longitudinais retos,  
cantos frontais biselados

Para HERADESIGN® perfis de  
suporte com ranhuras longitudinais, 
biselados de cada lado, aro de 5 mm

Canto reto com ranhura escalonada 
no 4 lados

Canto biselado nos 4 lados,  
aro com 5 mm

Canto reto com ranhura escalonada  
de cada lado, largura da junta 10 mm

Canto reto com ranhura escalonada, 
largura da junta 20 mm

Ranhura escalonada alternada a toda a 
volta com canto biselado, aro com 5 mm

Ranhura escalonada de cada lado com canto  
biselado, aro com 5 mm, largura da junta 20 mm

Canto reto com ranhura escalonada  
de cada lado, largura da junta 5 mm
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PERFIL T24 BRANCO STD 

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T24x43x3600 GLOBAL WHITE 99025506 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x1200 GLOBAL WHITE 74992748 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x600 GLOBAL WHITE 74992762 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T24x38x1200 GLOBAL WHITE 00039701 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T24x38x600 GLOBAL WHITE 99025964 V13P45

ÂNGULO 24x24x3000 GLOBAL WHITE 02715267 V13P45

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T15x38x3600 BRANCO 73664149 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T15x38x1200 BRANCO 73664174 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T15x38x600 BRANCO 73664163 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T15x38x1200 BRANCO 75666891 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T15x38x600 BRANCO 75666996 V13P43

ÂNGULO 24x19x3050 BRANCO 99038005 V13P43

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T24x38x3600 BRANCO 73663898 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T24x38x1200 BRANCO 73663975 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T24x38x600 BRANCO 73663964 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T24x38x1200 BRANCO 73663957 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T24x38x600 BRANCO 73663926 V13P43

ÂNGULO 24x24x3050 BRANCO 99038104 V13P43

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO QUICK-LOCK T15x38x3600 BRANCO 99289995 V14P08

SECUNDÁRIO QUICK-LOCK GANCHO T15x32x1200 BRANCO 99289980 V14P08

SECUNDÁRIO QUICK-LOCK GANCHO T15x32x600 BRANCO 99289931 V14P08

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO QUICK-LOCK T24x38x1200 BRANCO 99258034 V14P08

SECUNDÁRIO QUICK-LOCK GANCHO T24x32x1200 BRANCO 99258052 V14P08

SECUNDÁRIO QUICK-LOCK GANCHO T24x32x600 BRANCO 99258045 V14P08

ÂNGULO 22x22x3000 BRANCO 99024387 V14P08

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T15x43x3600 GLOBAL WHITE 99322070 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x1200 GLOBAL WHITE 01060092 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x600 GLOBAL WHITE 01052594 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T15x38x1200 GLOBAL WHITE 77069788 V13P45

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T15x38x600 GLOBAL WHITE 99025296 V13P45

ÂNGULO 24x19x3000 GLOBAL WHITE 99194213 V13P45

PERFIL T15 BRANCO STD 

TETOS
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PERFIL T35 BRANCO STD

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T35x43x3600 GLOBAL WHITE 02089049 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T35x43x1200 GLOBAL WHITE 01955987 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T35x43x600 GLOBAL WHITE 02426763 V13P44

ÂNGULO 30x30x3000 GLOBAL WHITE 04619154 V13P44

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T35x38x3600 BRANCO 99038412 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T35x38x1200 BRANCO 99038458 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T35x38x600 BRANCO 03132021 V13P43

ÂNGULO 30x30x3050 BRANCO 99038180 V13P43

PERFIL T24 COLOR STD

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T24x43x3600 PRETO RAL 9005 01114326 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE TL2 GANCHO T24x38x1200 PRETO RAL 9005 74992946 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE TL2 GANCHO T24x38x600 PRETO RAL 9005 74993435 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T24x38x1200 PRETO RAL 9005 00039749 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T24x38x600 PRETO RAL 9005 02715278 V13P44

ÂNGULO 24x19x3000 PRETO RAL 9005 02234872 V13P44

PRETO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T24x38x3600 PRETO 88 73663993 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T24x38x1200 PRETO 88 73664040 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T24x38x600 PRETO 88 73664002 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T24x38x1200 PRETO 88 75667500 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T24x38x600 PRETO 88 75667458 V13P43

ÂNGULO 24x19x3000 PRETO 88 74558609 V13P43

PRETO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T24x43x3600 CINZENTO RAL 9006 01186312 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x1200 CINZENTO RAL 9006 74992894 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE TL2 CLICK-GANCHO T24x38x600 CINZENTO RAL 9006 74992917 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T24x38x1200 CINZENTO RAL 9006 77341277 V13P44

SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T24x38x600 CINZENTO RAL 9006 77341657 V13P44

ÂNGULO 24x19x3000 CINZENTO RAL 9006 02234885 V13P44

CINZENTO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T24x38x3600 CINZENTO RAL 9006 73664057 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T24x38x1200 CINZENTO RAL 9006 73664093 V13P43

SECUNDÁRIO GANCHO T24x38x600 CINZENTO RAL 9006 73664064 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T24x38x1200 CINZENTO RAL 9006 75667393 V13P43

SECUNDÁRIO CLICK T24x38x600 CINZENTO RAL 9006 75667388 V13P43

ANGULAR 24x19x3000 CINZENTO RAL 9006 99038131 V13P43

CINZENTO

TETOS
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PERFIL T-15 COR STD 

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T15x43x3600 PRETO RAL 9005 99025049 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x1200 PRETO RAL 9005 73001649 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x600 PRETO RAL 9005 72991084 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T15x28x1200 PRETO RAL 9005 75667302 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T15x28x600 PRETO RAL 9005 75667326 V13P44
ÂNGULO 24x19x3000 PRETO RAL 9005 02234872 V13P44

PRETO

PERFIL T35 COR STD 

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T35x43x3600 GALVANIZADO 02089056 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T35x43x1200 GALVANIZADO 02425658 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T35x43x600 GALVANIZADO 02426756 V13P44
ÂNGULO 30x30x3000 GALVANIZADO 75668134 V13P44

GALVANIZADO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T15X38X3600 PRETO 88 73664206 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T15X38X1200 PRETO 88 73664251 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T15X38X600 PRETO 88 73664244 V13P43
SECUNDÁRIO CLICK T15X38X1200 PRETO 88 75667562 V13P43
SECUNDÁRIO CLICK T15X38X600 PRETO 88 75667519 V13P43
ÂNGULO 24X19X3000 PRETO 88 74558609 V13P43

PRETO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T35x38x3600 PRETO 88 75667735 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T35x38x1200 PRETO 88 75667591 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T35x38x600 PRETO 88 75667586 V13P43
ÂNGULO 30x30x3050 PRETO 88 78168684 V13P43

PRETO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T35x38x3600 GALVANIZADO 99233383 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T35x38x1200 GALVANIZADO 99233398 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T35x38x600 GALVANIZADO 99233408 V13P43
ÂNGULO 30x30x3050 GALVANIZADO 76770214 V13P43

GALVANIZADO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PRELUDE T15x43x3600 CINZENTO RAL 9006 99024943 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x1200 CINZENTO RAL 9006 99025137 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE TL GANCHO T15x38x600 CINZENTO RAL 9006 99025191 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T15x38x1200 CINZENTO RAL 9006 75667236 V13P44
SECUNDÁRIO PRELUDE XL CLICK T15x38x600 CINZENTO RAL 9006 75667285 V13P44
ÂNGULO 24x19x3000 CINZENTO RAL 9006 02234885 V13P44

CINZENTO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO T15x38x3600 CINZENTO RAL 9006 73664279 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T15x38x1200 CINZENTO RAL 9006 73664309 V13P43
SECUNDÁRIO GANCHO T15x38x600 CINZENTO RAL 9006 73664297 V13P43
SECUNDÁRIO CLICK T15x38x1200 CINZENTO RAL 9006 75667430 V13P43
SECUNDÁRIO CLICK T15x38x600 CINZENTO RAL 9006 75667427 V13P43
ÂNGULO 24x19x3000 CINZENTO RAL 9006 99038131 V13P43

CINZENTO

TETOS
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PERFIL DESENHO

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

SECUNDÁRIO ULTRALINE COM RANHURA SECUNDÁRIO ULTRALINE SEM RANHURA

descrição ref F.P.

SILHOUETTE

PRIMÁRIO SILHOUETTE PERFIL 6MM T15x44x3600 GLOBAL WHITE/GLOBAL WHITE 77341611 V13P44

SECUNDÁRIO SILHOUETTE XL PERFIL 6MM CLICK T15x44x1200 GLOBAL WHITE/GLOBAL WHITE 77342195 V13P44

SECUNDÁRIO SILHOUETTE XL PERFIL 6MM CLICK T15x44x600 GLOBAL WHITE/GLOBAL WHITE 77342142 V13P44

PRIMÁRIO SILHOUETTE PERFIL 6MM T15x44x3600 BRANCO/PRETO 99229360 V13P44

SECUNDÁRIO SILHOUETTE XL PERFIL 6MM CLICK T15x44x1200 BRANCO/PRETO 99229399 V13P44

SECUNDÁRIO SILHOUETTE XL PERFIL 6MM CLICK T15x44x600 BRANCO/PRETO 99030867 V13P44

descrição ref F.P.

ULTRALINE

PRIMÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM T14,3x41x3600 BRANCO/BRANCO 99038254 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x1200 BRANCO/BRANCO 99038339 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x600 BRANCO/BRANCO 99038311 V13P43

PRIMÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM T14,3x41x3600 BRANCO/PRETO 99038261 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x1200 BRANCO/PRETO 99038340 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x600 BRANCO/PRETO 99038364 V13P43

PRIMÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM T14,3x41x3600 CINZENTO/PRETO 99038272 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x1200 CINZENTO/PRETO 99038357 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x600 CINZENTO/PRETO 99038388 V13P43

PRIMÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM T14,3x41x3600 PRETO/PRETO 76811241 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x1200 PRETO/PRETO 03446340 V13P43

SECUNDÁRIO ULTRALINE PERFIL 7MM CLICK T14,3x41x600 PRETO/PRETO 76811306 V13P43

TETOS
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PERFIL DESIGN

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

BANDRASTER

descrição ref F.P.

BRANDRASTER

BANDRASTER 35x50x3600 BRANCO 03117738 V13P43

BANDRASTER 35x75x3600 BRANCO 77881588 V13P43

BANDRASTER 35x100x3600 BRANCO 99299648 V13P43

BANDRASTER COM RANHURAS 35x100x3600 BRANCO 75667746 V13P43

descrição ref F.P.

PERFIL INDUSTRIAL

OMEGA 30 30-30-20x5000x0,7MM GALVANIZADO 99126034 V13P63

OMEGA 40 20-40-20x5000x0,7MM GALVANIZADO 00027917 V13P63

TETOS
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PERFIS ESPECIAIS

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

ANTI-CORROSÃO

descrição ref F.P.

GRANDES LUZES

PRIMÁRIO PRELUDE SIXTY2 T24x62x3600 GLOBAL WHITE 05033320 V13P44

descrição ref F.P.

GRANDES LUZES

PRIMÁRIO LONGSPAN T24x75x3600 BRANCO 73664552 V13P43

descrição ref F.P.

ANTI-CORROSÃO

PRIMÁRIO PRELUDE RESISTENTE À CORROSÃO T24x43x3600 GLOBAL WHITE 99025515 V13P44

SECUNDÁRIO RESISTENTE À CORROSÃO GANCHO T24x38x1200 GLOBAL WHITE 99025870 V13P44

SECUNDÁRIO RESISTENTE À CORROSÃO GANCHO T24x38x600 GLOBAL WHITE 99025533 V13P44

ÂNGULO RESISTENTE À CORROSÃO 24x19x3050 GLOBAL WHITE 99026257 V13P44

descrição ref F.P.

ANTI-CORROSÃO

PRIMÁRIO ANTI-CORROSÃO T24x38x3600 BRANCO 73664318 V13P43

SECUNDÁRIO ANTI-CORROSÃO CLICK T24x38x1200 BRANCO 73664455 V13P43

SECUNDÁRIO ANTI-CORROSÃO CLICK T24x38x600 BRANCO 73664400 V13P43

ÂNGULO ANTI-CORROSÃO 24x19x3000 BRANCO 73838203 V13P43

TETOS
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PERFIS ESPECIAIS

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

PARA AMBIENTE HIGIÉNICO E SANITÁRIO

descrição ref F.P.

CLEAN ROOM

PRIMÁRIO ALUMÍNIO CLEAN ROOM T24x52x3600 GLOBAL WHITE 99030504 V13P44

SECUNDÁRIO ALUMÍNIO CLEAN ROOM CLICK T24x52x1200 GLOBAL WHITE 99030740 V13P44

SECUNDÁRIO ALUMÍNIO CLEAN ROOM CLICK T24x52x600 GLOBAL WHITE 99030757 V13P44

descrição ref F.P.

ALU 740

PRIMÁRIO ALU 740 T24x38x3600 BRANCO 99039435 V13P43

SECUNDÁRIO ALU 740 GANCHO T24x38x1200 BRANCO 99039499 V13P43

SECUNDÁRIO ALU 740 GANCHO T24x38x600 BRANCO 99039505 V13P43

ÂNGULO ALU 740 24x19x3000 BRANCO 99038465 V13P43

TETOS
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PERFIS ESPECIAIS

PERFIL PARA TETO AMOVÍVEL

REMATES

PERFIS TRANSIÇÃO

descrição ref F.P.

REMATES

VARÃO PYL 16x3200 BRANCO 01524079 V13P43

VARÃO PYL 13x3200 BRANCO 01524082 V13P43

ÂNGULO ESCALONADO 20x20x20x3050 BRANCO 99038887 V13P43

ÂNGULO ESCALONADO 15x15x10x15x3050 BRANCO 78141838 V13P43

REMATE J 32x7,5x15x3050 BRANCO 77171609 V13P43

descrição ref F.P.

REMATES

ÂNGULO FLEXÍVEL 24x24x2500 BRANCO 71647081 V13P44

descrição ref F.P.

TRANSIÇÃO AXIOM TEGULAR/MICROLOOK 50x40x3000 GLOBAL WHITE 99267582 V13P44

TRANSIÇÃO AXIOM FOSEADO 50x55x3000 GLOBAL WHITE 00958778 V13P44

TRANSIÇÃO AXIOM SISTEMA VECTOR 50x40x3000 GLOBAL WHITE 03787692 V13P44

TRANSIÇÃO AXIOM RETO 51x40x3000 GLOBAL WHITE 04990471 V13P44

descrição ref F.P.

TRANSIÇÃO PARA CANTO M-X 3000 MM BRANCO 75667645 V13P43

TRANSIÇÃO PARA CANTO A JUNTA 15 MM 3000 MM BRANCO 75667652 V13P43

TRANSIÇÃO PARA CANTO A 3000 MM BRANCO 75667708 V13P43

TETOS
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Rafael Vallès

SISTEMAS COM HASTE ROSCADA

ACESSÓRIOS DE SUSPENSÃO

ACESSÓRIOS P/ TETOS

Rafael Vallès

SISTEMAS COM HASTE LISA

descrição ref F.P.

PEÇA DE SUSPENSÃO ESQUADRO M-6 100 ud 77755090 V13P30

PEÇA DE SUSPENSÃO ESQUADRO M-4 100 ud 77755171 V13P30

PORCA M4 200 ud 99186351 V13P30

PORCA M6 200 ud 00916125 V13P30

FIXAÇÃO RÁPIDA OMEGA M6 ROSCA DUPLA 100 ud 77755061 V13P30

HASTE ROSCADA M4x1000 mm 99186469 V13P30

HASTE ROSCADA M4x2000 mm 00935058 V13P30

HASTE ROSCADA M6x1000 mm 99186470 V13P30

HASTE ROSCADA M6x2000 mm 99311661 V13P30

HASTE ROSCADA M6x3000 mm 99277903 V13P30

descrição ref F.P.

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA ÚNICA PARA HASTE LISA Ø4 mm TETOS PESADOS 00025542 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA ÚNICA PARA HASTE LISA Ø4 mm TETOS LEVES 73728337 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 190/310 mm Ø3,9 04639990 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 300/460 mm Ø3,9 04640017 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 400/660 mm Ø3,9 99283117 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 500/860 mm Ø3,9 99283122 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 800/1460 mm Ø3,9 04640239 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 1000/1860 mm Ø3,9 99283135 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 1500/2840 mm Ø3,9 71403263 V13P30

descrição ref F.P.

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 1100/2000 mm Ø3,9 99064903 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 180/300 mm Ø3,9 99064912 V13P30

SUSPENSÃO RÁPIDA PINÇA HASTE DUPLA LISA 800/1500 mm Ø3,9 99064941 V13P30

TETOS
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ACESSÓRIOS DE SUSPENSÃO

ACESSÓRIOS P/ TETOS

SISTEMAS DE FIXAÇÃO DIRETA REGULÁVEL RÍGIDA

descrição ref F.P.

NONIUS PARTE SUPERIOR NH90MM 100 ud/cx 77989356 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH140MM 100 ud/cx 76770063 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH240MM 100 ud/cx 77989363 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH340MM 100 ud/cx 77989374 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH440MM 100 ud/cx 03640287 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH540MM 100 ud/cx 99039228 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH640MM 100 ud/cx 77989402 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH740MM 100 ud/cx 77989411 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH840MM 50 ud/cx 77989426 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH940MM 50 ud/cx 77989439 V13P64

NONIUS PARTE SUPERIOR NH1040MM 25 ud/cx 03640304 V13P64

NONIUS PARTE INFERIOR T15/24/35 200 ud/cx 77989457 V13P64

CLIP DE LIGAÇÃO NONIUS 100 ud/cx 77989464 V13P64

SISTEMAS DE SUSPENSÃO CABOS

descrição ref F.P.

KIT CABO AÇO + ESPIRAL + LAÇO SAÍDA LATERAL 15 KG 2 m 75673882 V13P63

KIT CABO AÇO + MINI MOSQUETÃO + EMBELEZADOR SAÍDA LATERAL 15 KG 2 m 72882966 V13P63

KIT CABO AÇO + MINI MOSQUETÃO + LAÇO SAÍDA LATERAL 15 KG 2 m 75673938 V13P63

MOLA BAFFLE ACÚSTICA 47x17 mm 12 ud/saco 72883082 V13P63

KIT CABLE AÇO + ESPIRAL + EMBELEZADOR SAÍDA LATERAL 15 KG 2 m 75673851 V13P63

TETOS
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ACESSÓRIOS DE SUSPENSÃO

ACESSÓRIOS P/ TETOS

Aplicación

Preço adicional por metro de cabo: 0,72€ 

SOLUÇÕES PARA TETOS - Gama HF Express

Terminação Código ln Código Comprimento (m)

72882779 XP21FR 1

72882797 XP22FR 2

72882818 XP23FR 3

72882823 XP24FR 4

72882847 XP25FR 5

73118013 XP26FR 6

 77926463 XP28FR 8

72882854 XP21EF6 1

72882861 XP22EF6 2

72882872 XP23EF6 3

72882885 XP24EF6 4

72882904 XP25EF6 5

Laço

Rosca M6

Aplicación

Gancho

Laço

Mola

Decorativa

Preço adicional por metro de cabo: 0,62€ 

ACESSÓRIOS SISTEMAS ILHA E BAFFLE ACÚSTICOS

Terminação Código ln Código Comprimento (m)

75673851 ALSHX12ED6 2

 72882966 ALHK12ED6 2

 75673882 ALSHX12EC 2

 75673938 ALHK12FR 2

 72883082 RBACRT12 -

 72883068 TWISTCLIPW -

Rafael Vallès

ACESSÓRIOS TETOS DESMONTÁVEIS

descrição ref F.P.

PEÇA DE SUPORTE CARTELERIA TETO AMOVÍVEL PARA T24 100 ud/pq 02815130 V13P30

CLIP ANTI-ELEVAÇÃO PLACAS TETO AMOVÍVEL PARA PERFIS T15-24-35 200 ud/pq 99233693 V13P30

TETOS
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Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório. 
Possui argola, pelo que não 
necessita de haste roscada 
para se segurar. 

T15 T24 ou similar

Sistemas com haste roscada

Sistemas com haste lisa

BORRACHA

Fácil nivelamento, não 
necessita de acessório.

AMORTECEDORES ACÚSTICOS
TETOS AMOVÍVEIS

ref. cor kg

99021683 verde 30

ref. cor kg

77136721 gris 100

77136734 gris 100

ref. cor kg

00001580 verde 30

99160744 verde 30

O modo como concebemos e produzimos 
produtos hoje, dá forma ao mundo que 
habitaremos amanhã.

Cradle to Cradle Certified® produtos que são 
seguros, circulares e produzidos de modo 
responsável. Marcas, retalhistas, designers e 
fabricantes líderes em toda a cadeia de valor 
confiam no padrão de produtos certificados 
Cradle to Cradle para garantir que o impacto 
dos seus produtos nas pessoas e no planeta 
seja positivo. 

Cradle to Cradle Certified® avalia a segurança.

Proteja e gira a água como um 
recurso valioso

Apoie e celebre os mecanismos 
humanos e naturais

Elimine o conceito de desperdício 
e design de reutilização contínua

Seleção de materiais e químicos 
seguros e saudáveis

Potencie as operações com 
energia limpas e renováveis

TETOS
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Que tipo de soluções podemos aplicar na envolvente  
da nossa casa para poupar energia?

Cobertura 30%

Fachadas 20%

Janelas
20%

Pavimento 10%Correntes de ar 
10%

Canalizações 10%

A. Revestimento autoportante

Sistema de isolamento pelo interior, utilizado habitualmente como sistema de melhoria 
do isolamento térmico e acústico de revestimentos verticais.  

É composto por placas de gesso laminado fixadas sobre perfis metálicos independentes 
da parede de suporte, com preenchimento do espaço intermédio com lã mineral. 

VENTAGENS
· Permite reparar as paredes de alvenaria quando estão deterioradas.
· Permite corrigir os defeitos de planimetria, desmoronamento, etc., da parede de suporte.
· Aumento do isolamento térmico da parede de suporte.
· Consegue-se um aumento do isolamento acústico da parede de suporte.
· Trata-se de um sistema de construção “seco”. A sua instalação é rápida e sem tempos de espera para secagem de argamassas ou gessos.
· Não é imprescindível desalojar o edifício.
· Podem realizar-se intervenções “parciais” em toda uma casa, ou em apenas algumas áreas.
· Não é necessário o consentimento de todo o condomínio.
· Os trabalhos são considerados “obras menores”.
· Não são precisos sistemas de andaimes que ocupam a via pública.
· É aplicável a qualquer tipo de fachada (inclusive fachadas de tijolo face à vista ou históricas).
· Permite alojar facilmente instalações entre a placa e o próprio isolante.
· Resolve as pontes térmicas integradas na fachada (pilares, contornos de concavidades, etc.).

LIMITAÇÕES
· Diminui o espaço interior (aprox. 6 cm.)

Sistemas de isolamento na reabilitação de fachadas

ISOLAMENTOSCONSELHOS E SOLUÇÕES
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Sistemas de isolamento em reabilitação de fachadas

C. Fachada ventilada

B. Sistema SATE

O sistema SATE consiste na colocação, no lado exterior das fachadas, de 
placas de isolamento térmico aderentes à parede, sendo o mais habitual 
a colocação de chapas feitas de poliestireno expandido EPS, poliestireno 
extrudido XPS e lã mineral.

A fixação mais comum é realizada através de adesivos e fixação mecânica. O 
isolante é protegido posteriormente com um revestimento constituído por uma 
ou várias camadas de proteção, uma das quais leva uma malha como reforço. 
O revestimento exterior aplica-se diretamente sobre o painel isolante.

O material de acabamento mais recomendado é a argamassa acrílica. Este 
material, graças ao desenvolvimento nanotecnológico, possui uma elevadíssima 
capacidade de impermeabilização, mas por outro lado permite uma alta 
transpirabilidade do vapor de água. Por este motivo, sujam-se muito pouco 
e são muito resistentes às condições meteorológicas, mantendo a sua 
impermeabilidade e a imutabilidade das cores ao longo do tempo.

VENTAGENS

· Excelentes prestações termo-isolantes.
· Alta resistência ao impacto e máxima segurança contra a formação de gretas.
· Disponível com múltiplos acabamentos de superfície.
· Aplicação sem necessidade de longos e dispendiosos tratamentos do suporte.
· Fácil montagem que permite poupar tempo e custos.

A fachada ventilada é um sistema de construção que permite a fixação de um 
revestimento (não estanque) independente da folha de fecho. A separação 
do revestimento relativamente ao fecho permite alojar uma camada isolante, 
bem como a livre circulação do ar através da sua caixa de ar.

É um sistema construção que admite a colocação de diversos materiais de 
revestimento, tais como a pedra natural, porcelânicos, laminados de alta 
pressão, fibrocimentos, etc.

Ver páginas de referências 211-239.

VANTAGENS

· Proteção da incidência direta do sol sobre o fecho.

· O sol incide diretamente sobre o revestimento e não sobre o fecho, aquece o ar alojado na caixa de ar, diminui a sua densidade e, por 
convecção, sobe, produzindo ar fresco. Este fenómeno denominado “efeito chaminé” evita a acumulação de calor na fachada com a sua 
consequente POUPANÇA ENERGÉTICA. O isolamento térmico proporciona a proteção adicional.

· No inverno surgem outros fatores, uma vez que a radiação solar, na maioria dos casos, não é suficiente para conseguir o movimento de ar. 
Neste caso, a fachada atua como acumulador de calor ajudado pela camada de isolante térmico do sistema, evitando a fuga de calor a partir 
do interior.

· O revestimento trabalha em modo de divisória pluvial, permitindo a passagem de um máximo de 5% da água pluvial através das juntas e por 
efeito do vento.

· Por tratar-se de uma colocação em seco (mecânica), ou mista (mecânica e química) e por necessitar das ancoragens para a montagem da 
fachada, garante uma colocação segura do revestimento.

· Pelo facto de ser colocado em camadas e por existir uma caixa de ar entre elas, os problemas de humidades e eflorescências desaparecem na 
sua totalidade.

· Facilidades de colocação na obra devido à instalação dos elementos “em seco”, através de ancoragens mecânicas previamente calculados 
para resistir à carga do vento e à carga gravitacional.
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Tabela comparativa fachadas

VANTAGENS DESVANTAGENS

Melhora a inércia térmica do edifício Algumas fachadas não aceitam renovações

Não reduz o espaço interior Necessidade de andaimes

Melhor isolamento das pontes térmicas A reabilitação deve ser em toda a fachada

Possibilidade de modernizar as fachadas Aumenta o coeficiente de utilização do terreno

Pode-se habitar a casa durante as obras O isolamento das concavidades ou orifícios diminui a entrada da luz

Menos diferenças de temperatura nas paredes, evitando fissuras Opção mais cara do que o isolamento pelo interior

ISOLAMENTO DE FACHADAS PELO EXTERIOR

VANTAGENS DESVANTAGENS

Não implica alterações externas Não corrige as pontes térmicas

Pode ser individual (para um único apartamento de um bloco) Incómodos durante a instalação

Mais económico do que o exterior Perde-se espaço interior na casa ao efetuar-se o revestimento

É necessário proceder a alterações nas molduras das aberturas

ISOLAMENTO DE FACHADAS PELO INTERIOR

D. Sistema de injeção
É uma das técnicas utilizadas na reabilitação térmica de fachadas compostas 
por uma folha dupla, com uma caixa de ar acessível a partir do interior ou 
do exterior, na qual é injetado um isolante térmico. A caixa de ar deve ser 
contínua e ter, no mínimo, 5 cm de espessura. Devem-se ter em conta as pontes 
térmicas da fachada, tanto as que se produzem no contorno das concavidades, 
como as que se produzem nos encontros entre a fachada e a cobertura e com 
a face do pavimento. A correta execução do isolamento requer que a camada 
de poliuretano injetada tenha, no mínimo, uma espessura de 30 mm e uma 
densidade mínima de 12 kg/m³ e poderá realizar-se tanto pelo lado interior como 
exterior da fachada.

VANTAGENS
· Perda nula de espaço ao aproveitar a caixa de ar existente no edifício.
· Oferece rigidez à fachada.

LIMITAÇÕES
· Não se pode garantir a total impermeabilização da fachada.
· Não se pode garantir o correto tratamento das pontes térmicas.

Sistemas de isolamento na reabilitação de fachadas
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R>3SUPERIOR

ALTO

MÉDIO

BÁSICO

R>2

R>1

R>0,5

O que é a classe energética? O que é a resistência térmica?

O que é a lambda?

A classe energética nos edifícios é o método de 
classificação do consumo energético realizado numa casa. 
Tem em conta aspetos como o isolamento circundante, 
os sistemas de refrigeração/aquecimento utilizados, o 
consumo de A.C.S.… Existem 7 tipos de classes energéticas 
(A-G), numa escala de menor a maior consumo de energia. 
Atualmente, a média das casas em Espanha situa-se entre 
(D-E).

A resistência térmica de um material indica-nos o grau de 
isolamento do mesmo. Quanto maior o “R”, maior poder 
isolante (mede-se em m²*k/W).

A lambda mede a condutividade do material (resistência à 
perda de temperatura). De modo que uma menor lambda 
traduz-se numa maior capacidade isoladora do produto, 
o qual depende do material que o constitui.

Elevado nível de eficiência; um consumo 
de energia inferior a 55% da média

Os mais 
eficientes

Os que 
apresentam um 
consumo médio

Elevado
consumo  

de energia

Entre 55% e 75%

Entre 75% e 90%

Entre 90% e 100%

Entre 100% e 110%

Entre 110% e 125%

Maior que 125%

Coberturas

Solo
O isolamento do solo assume um papel importante. Por um lado, evita o risco de 
condensações superficiais e, por outro, assegura o conforto térmico dos primeiros 
andares, evitando a “radiação fria” que se gera quando a superfície do solo está a 
uma temperatura consideravelmente inferior à do ambiente.

As coberturas classificam-se em dois tipos: as inclinadas e as planas. 

Dentro das inclinadas diferenciam-se em habitáveis e não habitáveis. As não 
habitáveis, de forma geral, são isoladas através da técnica da insuflação ou com rolos 
de lã mineral ou placas de XPS. As habitáveis são isoladas, normalmente, com um 
revestimento.

Por último, as coberturas planas diferenciam-se em função da posição do seu 
isolamento e se são ou não transitáveis. As coberturas quentes são aquelas cujo 
isolamento é feito por baixo da camada impermeabilizante e as invertidas são 
aquelas em que o isolante térmico protege a camada impermeabilizadora. Muitas 
coberturas planas podem estar protegidas por cascalho ou serem ajardinadas, o que 
lhes permite reduzir a temperatura proveniente da radiação solar.

Serviço global de 
ENGENHARIA ACÚSTICA

(*) Medições de ruído e testes acústicos realizados sob a certificação da ENAC.
Reconhecimento legal nacional e internacional, tanto nas administrações públicas como no 
setor privado. 

Solicite mais informações e pedido de orçamento sem 
compromisso para:

· Testes acústicos
· Peritagem acústica
· Projetos acústicos
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ISOVER, empresa pioneira em rotulagem ecológica

DAPS
ISOVER: primeiro fabricante de isolamentos com Declarações Ambientais de 
produto tipo III em Environdec com reciprocidade AENOR Global EPD

Os	edifícios	geram	impactos	ambientais	derivado	aos	seus	
aspetos	ao	longo	de	todas	as	etapas	do	seu	ciclo	de	vida,	
desde	a	extração	das	matérias-primas	dos	materiais	que	
compõem	o	edifício,	passando	pelo	transporte	destas	
matérias-primas,	os	fatores	ambientais	associados	ao	
processo	produtivo	dos	materiais,	o	transporte	dos	mesmos	
para	a	obra,	a	utilização	e	a	manutenção	do	edifício	
construído	e	por	último,	a	sua	demolição	e	gestão	dos	
resíduos	gerados.	A	aplicação	desta	filosofia,	baseada	no	
ciclo	de	vida	de	um	edifício,	permite	identificar,	a	partir	da	
fase	de	conceção,	soluções	de	construção	que	minimizem	
os impactos do edifício ao longo de todas as etapas do 
ciclo	de	vida	(do	princípio	ao	fim).

A ISOVER foi a primeira empresa de produtos 
de construção a obter a publicação de DAP, em 
conformidade com The International EPD® System, 
com reciprocidade AENOR Global EPD, programas de 
declarações ambientais de produto com maior prestígio 
e difusão na comunidade científica internacional, 
demostrando o seu firme compromisso com a construção 
sustentável.

A ISOVER é o único fabricante de produtos 
para a construção com reconhecimento 
para ambos os programas

A ISOVER integra o Grupo 
Saint-Gobain, líder mundial do 
Habitat com soluções inovadoras, 
energeticamente eficientes, que 
contribuem para a proteção 
ambiental.
Oferece, em lãs minerais, a gama 
mais completa de soluções de 
isolamento, tanto térmico como 
acústico e de proteção contra o 
fogo. A ISOVER tem instalações 
de produção em Azuqueca de 
Henares (Guadalajara) e conta com 
11 Delegações Comerciais em 
Espanha, duas em Portugal e uma 
em Marrocos, Argélia e Tunísia.

www.isover.es 
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com 

A maioria dos produtos da ISOVER dispõem da classificação máxima de sustentabilidade obtida através das 
Declarações Ambientais de produto tipo III, certificadas por uma terceira parte independente.

As declarações ambientais tipo III baseiam-
se	numa	verificação	independente	dos	dados	
de	análise	do	ciclo	de	vida,	que	refletem	os	
diferentes indicadores ambientais para as 
diferentes	categorias	de	impacto	(alterações	
climáticas,	redução	da	camada	de	ozono,	
eutrofização,	etc.).	O	estudo	dos	ciclos	de	
vida	é	o	único	meio	para	realizar	uma	análise	
científica	sobre	o	impacto	dos	produtos	e	
sistemas	de	construção	no	ambiente,	permitindo	
a comunicação e a melhoria rigorosa do seu 
desempenho ambiental.

A	ISOVER	possui	um	longo	percurso	no	apoio	ao	desenvolvimento	do	ACVLCA	para	os	produtos	de	isolamento,	em	
conformidade	com	os	padrões	UNE	e	ISO	(14040,	14044,	14025,	15.804),	com	a	convicção	de	que	se	trata	do	único	
meio	científico	para	calcular	e	comparar	os	impactos	de	qualquer	produto	e/ou	sistema	de	construção.	A	ISOVER	
dispõe	de	um	Manual	de	Sustentabilidade	onde	é	recolhido	o	principal	regulamento	existente	na	atualidade	neste	
âmbito	e	que	inclui	um	guia	prático	para	a	interpretação	das	Declarações	Ambientais	de	Produto	baseadas	nessa	
regulamento.

Recursos: consumo de energia (renovável e não renovável), utilização de matérias-primas, materiais e combustíveis, 
(primários, secundários, reciclados e não reciclados), água.

Resíduos: Perigosos, não perigosos, radioativos, reutilizáveis, recicláveis, para valorização energética, energia exportável…
Impactos Ambientais: Potencial de aquecimento global, Esgotamento da camada de ozono, Potencial de acidificação do solo e 
da água, Potencial de eutrofização, Potencial de formação de ozono troposférico, Potencial de esgotamento de recursos abióticos.

Produção 
Desde as extração das  

matérias-primas até à obtenção 
dos produtos acabados

Fluxos  
de entrada

Recursos 
Naturais Produção Emissões

Resíduos

Construção

Utilização

Fim de vida

Energia

Água

Fluxos  
de saída

Ar

Água

Terra

Etapas

Transporte 
Desde o fabrico até ao lugar  

da construção

Instalação 
No lugar

Utilização do edifício 
50 anos

Fim de vida do edifício 
Demolição e reciclagem
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ISOLAMENTOS

A nova geração
de lã mineral

ELEVADAS PRESTAÇÕES
TÉRMICAS e ACÚSTICAS

Nova espessura 48 mm!

Euroclasse

Totalmente Não 

Combustível

de espessura padrão

Até 

Não hidrófilo
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ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Tela acústica sintética para o ruído aéreo

Membrana acústica betuminosa para o ruído aéreo

descrição ref F.P.

TECSOUND 35 1,75x1220x8000 9,76 m2 99231732 V13P03
TECSOUND 50 2,50x1220x6000 7,32 m2 99288084 V13P03
TECSOUND 70 35x1220x5000 6,1 m2 99235211 V13P03
TECSOUND 100 5x1200x4000 4,80 m2 72766080 V13P03
TECSOUND SY 35 17,5x1220x8050 9,82 m2 99262516 V13P03
TECSOUND SY 50 25x1220x6050 7,38 m2 99178693 V13P03
TECSOUND SY 70 36x1220x5050 6,16 m2 99178703 V13P03
TECSOUND S 100 5000x1200M mm 99329013 V13P03

descrição ref F.P.

TECSOUND S TELA 50 PLACA 2,50x1200x1000 73933874 V13P03
TECSOUND S TELA 100 PLACA 5x1200x1000 72807262 V13P03

descrição ref F.P.

MEMBRANA ACÚSTICA INSOPLAST 3 14 m2 00952657 V13P03

MEMBRANA ACÚSTICA INSOPLAST 6 7 m2 00906111 V13P03

MEMBRANA ACÚSTICA AUTOADESIVA INSOPLAST AA 6 1x7 m 71447869 V13P03

descrição ref F.P.

MAD 2 2x1000x12000 12 m2 00006206 V13P03
MAD 4 4x1000x6000 6 m2 00006192 V13P03
MAD 4 AUTOAD 4x1000x6000 6 m2 00010542 V13P03
MAD 4 AUTOAD PLACAS 4x1000x1200 1,2 m2 99048574 V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA DANOSA MAD 6 4,5x1m 6mm rl 4,5 m2 77230083 V13P03
MEMBRANA ACÚSTICA AUTOADESIVA DANOSA MAD 6 4,5x1m rl 4,5 m 78309201 V13P03

1 3

descrição ref F.P.

VISCOLAM 35 2x1000x10000 10 m2 00021818 V13P03 
VISCOLAM 65 4x1000x5500 5,5 m2 00021823 V13P03 
VISCOLAM 65 AUTOADESIVA 4x1000x1200 1,2 m2 99041135 V13P03
VISCOLAM 65 AUTOADESIVA 4x1000x5500 5,5 m2 99041146 V13P03
VISCOLAM 100 6,5x1000x1200 1,2 m2 99041117 V13P03
VISCOLAM 100 ROLO 4,8 m2 76977570 V13P03

1

2

3

4

5

2 4 5
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ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Painéis acústicos multicamada ao ruído aéreo

descrição ref F.P.

TECSOUND FT40 12x1200x6000 7,2 m2 99178602 V13P03 

TECSOUND FT55 12,5x1200x5500 6,6 m2 99231390 V13P03

TECSOUND FT75 14x1200x5500 6,6 m2 99233578 V13P03 

TECSOUND FT 55 AL 12,5x1200x5500 6,6 m2 99235895 V13P03 

TECSOUND 2FT 80 24x1200x5500 6,60 m2 99262965 V13P03

TECSOUND TUBE 4,75x400x8000 3,2 m2 74186071 V13P03

1

2

3

descrição ref F.P.

DANOFON 28x1000x6000 6 m2 00006233 V13P03 

ACUSTIDAN 16/2 18x1000x6000 6 m2 00002387 V13P03 

ACUSTIDAN 16/4 20x1000x6000 6 m2 00002392 V13P03 

SONODAN PLUS AUTOAD 40x1000x1200 1,20 m2 99238203 V13P03 

FAIXA ACÚSTICA FONODAN BJ 420x4 mm 10 m 00006174 V13P03

1

2

3

4

5

41 2 3 5

31 2

1 4

descrição ref F.P.

CHOVACUSTIC 65 FX 1000x600 77783666 V13P03

CHOVACUSTIC 65 LR 70/4 600x1000 0,6 m2 99039882 V13P03

CHOVACUSTIC 35 FIELTEX 1000x5500 5,5 m2 99039851 V13P03

CHOVACUSTIC 65 FIELTEX 1000x5500 5,5 m2 99039879 V13P03

CHOVACUSTIC PLUS FIELTEX 1000x5500 5,5 m2 99039897 V13P03

TRIACUSTIC 35 1000x8000 8 m2 99041085 V13P03

1

2

3

4

32

descrição ref F.P.

ELASTOBAND BAJANTES 420 10 ml 04571078 V13P03
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ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Telas para ruído de impacto

descrição ref F.P.

FAIXA ACÚSTICA FONODAN 50 46x4 mm 10 m 00008312 V13P03

FAIXA ACÚSTICA FONODAN 70 66x4 mm 10 m 00022084 V13P03

FAIXA ACÚSTICA FONODAN 130 132x4 mm 10 m 99048248 V13P03

TELA ACÚSTICA FONODAN 900 HS 10000x920x3,9mm rl 10m 99199102 V13P03

TELA ABSORBENTE FONODAN 900 10000x920x4 mm 03184073 V13P03

1

2

1

2

1
2

descrição ref F.P.

IMPACTODAN 5 5x1000x15000 15 m2 99048549 V13P03 

IMPACTODAN 5 5x2000x50000 100 m2 99048538 V13P03 

IMPACTODAN 10 10x2000x25000 50 m2 00009384 V13P03 

IMPACTODAN BT 3x1060x25000 78020872 V13P03 

CONFORDAN ECO 2,5x1000x25000 78115244 V13P03 

TELA ABSORBENTE CONFORDAN 950x25000x3 mm 99230553 V13P03 

1

2

descrição ref F.P.

TEXFON 50x145x3 m 04515984 V13P03

TEXSIMPACT 5 mm 2000X50000 100 m2 71447883 V13P03

TEXSIMPACT 10 mm 2000X50000 100 m2 71447898 V13P03

TEXSILEN 3 mm 1600x150000 240 m2 00026178 V13P03

TEXSILEN 5 mm 1600x100000 160 m2 00026181 V13P03

1

1

1

1 2
3
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ISOLAMENTO ACÚSTICO
TELAS	ACÚSTICAS

Membrana acústica líquida

descrição ref F.P.

SONEC CR-211 25 KG 01814206 V13P03

Telas para ruído de impacto

Telas de fibra de poliéster

Acessórios

descrição ref F.P.

FAIXA ACÚSTICA TECSOUND BAND S 6x0,05 m 99178688 V13P03
FAIXA P/ DESSOLIDARIZAÇÃO TEXFON 145 50 m 04515984 V13P03
FAIXA P/ DESSOLIDARIZAÇÃO TEXSIMPACT 10 PAREDE 50 m 72969975 V13P03

1

2

3

descrição ref F.P.

DESSOLIDARIZADOR DE PAREDES 12,5 ml/rll 99048466 V13P37
FITA ACÚSTICA DESSOLIDARIZADORA PERIMETRAL 200x25 mm 99314312 V13P37
FITA SOBREPOSIÇAO 70 25 ml 00008006 V13P30

descrição ref F.P.

FAIXA ACÚSTICA ELASTOBAND 50 10 m 99040228 V13P03
FAIXA ACÚSTICA ELASTOBAND 70 10 m 03713044 V13P03
FAIXA ACÚSTICA ELASTOBAND 90 (6m/rl) 77854177 V13P03
FAIXA ACÚSTICA DESSOLARINZANTE 100 5,5 m 99039675 V13P37
FAIXA ACÚSTICA DESSOLARINZANTE 150 5,5 m 99039688 V13P37
COLA CHOVASTAR COLA DE ISOLAMENTO 20 L 75784968 V13P37
COLA DE CONTACTO CHOVASTAR ISOLAMENTO 5 L 99040118 V13P37

1

MEMBRANAS	ACÚSTICAS

descrição ref F.P.

CHOVAIMPACT 3 1500x150000 225 m2 00005683 V13P03
CHOVAIMPACT 5 1500x100000 100 m2 00005698 V13P03
CHOVAIMPACT 10 1200x420000 50 m2/rolo 99039987 V13P03
CHOVAIMPACT ALTA RES. 5 700x150000 105 m2 99040019 V13P03
CHOVAIMPACT 10 ALTA RESIST 42x1,5m 63 m2 99039974 V13P03
CHOVAIMPACT PLUS 45x1,5 m 9 mm 67,5 m2 99233161 V13P03
CHOVAIMPACT 5 FAIXA 2x100 100 ml 00005708 V13P03

descrição ref F.P.

CHOVANAPA 40x600x1350 31,59 m2 00960782 V13P03

1

1 2 3
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ISOLAMENTO ACÚSTICO

Painéis de poliuretano

ABSORVENTES	ACÚSTICOS

descrição ref F.P.

COPOPREN+12DB CA+80/40 1200x2000x40 73601155 V13P03

COPOPREN+12DB CA+80/40 600x2000x40 75570893 V13P03

COPOPREN+12DB CA+80/40 1200x600x40 76951626 V13P03

COPOPREN+ CA+80/20 1200x2000x20 75466765 V13P03

COPOPREN+ 80/80 1200x2000x80 78264768 V13P03

COPOPREN+ 80/60 1200x2000x60 76967038 V13P03

COPOPREN+ 80/50 1200x2000x50 78887059 V13P03

COPOPREN+ 80/30 1200x2000x30 77026965 V13P03

COPOPREN+IMPACT 150/20 1200x2000x20 75848512 V13P03

COPOPREN+IMPACT 150/30 1200x2000x30 78887165 V13P03

Espuma piramidal

descrição ref F.P.

PAINEL MULTI-ISOLANTE 80/3 72614574 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 80/4 99371665 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 80/8 72489251 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 110/2 00045474 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 110/3 71843508 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE 160/2 99327608 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 80/3 74196324 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 80/4 74196571 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 80/8 74196643 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 110/2 74196836 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 110/3 74196913 V13P03

PAINEL MULTI-ISOLANTE IGNÍFUGO 160/2 74196966 V13P03

descrição ref F.P.

PLACA CHOVACUSTIC DECO PIRÂMIDE ADE 450x450x43 71666060 V13P03 

PLACA CHOVACUSTIC DECO SIERRA 450x450 mm 1,62 m2/pq 74129863 V13P03

PAINEL CHOVACUSTIC DECO SOLID 500x500x40 mm 1,5 m2 74072053 V13P03

descrição ref F.P.

SOPRAPREN 80/30 2000x1000x30 mm 78887235 V13P03

SOPRAPREN 80/40 2000x1000x40 mm 78880267 V13P03

SOPRAPREN 80/80 2000x1000x80 mm 78887246 V13P03

SOPRAPREN 110/20 2000x1000x20 mm 78887253 V13P03
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O CONFORTO INVISÍVEL
SOLUÇÕES PARA OBRA NOVA  
E REABILITAÇÃO

SUSTENTABILIDADE

IMPERMEABILIZAÇÃO

POUPANÇA DE ENERGIA

ILUMINAÇÃO NATURAL

PROTEÇÃO CONTRA  
O RUÍDO

PROTEÇÃO CONTRA 
INCÊNDIOS

REABILITAÇÃO

ISOLAMENTO TÉRMICO

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Descarregue as bibliotecas BIM 
de Produtos e Sistemas

Descubra um mundo de 
soluções DANOSA
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

DRYWALL 37

Graças	ao	seu	excelente	desempenho	acústico	e	
adaptabilidade,	o	painel	Drywall	37	da	ISOVER	é	uma	ótima	
opção	para	divisórias	interiores	verticais	e	revestimentos	
com placa de gesso laminado.

Painel semirrígido e rolo flexível de Lã Mineral 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Absorção acústica
0,7	-	0,8	α	

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	1,60	m2 K/W
75	mm	2	m2 K/W

ARENA APTA

Graças	ao	seu	excelente	desempenho	térmico	e	acústico,	
a gama Arena APTA da ISOVER é a melhor opção para:
Divisórias	interiores	verticais,	especialmente	de	tabiques	
secas com estrutura metálica e Placa de Gesso Laminado.
Isolamento	térmico	e	acústico	em	fachadas	através	de	
revestimentos	ou	em	caixa	de	ar.
Isolamento de fechamentos horizontais sem cargas.

Painel semirrígido e rolo de Lã Mineral Arena I 
APTA SOVER, não hidrófilo, sem revestimento. 
Concebido para obter o máximo desempenho 
térmico e acústico em edificação.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
48	mm	1,40	m2 K/W
55	mm	1,60	m2 K/W
65	mm	1,90	m2 K/W 
90	mm	2,60	m2 K/W

NOVIDADE

descrição ref F.P.

PAINEL DRYWALL 37 50x400x1350 mm (12,96 m2/pq) 78758629 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 50x600x1350 mm (19,44 m2/pq) 78758632 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 60x400x1350 mm (10,80 m2/pq) 78758643 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 60x600x1350 mm (16,20 m2/pq) 78758650 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 75x400x1350 mm (8,64 m2/pq) 78758667 V14P10

PAINEL DRYWALL 37 75x600x1350 mm (12,96 m2/pq) 78758678 V14P10

ROLO DRYWALL 37 50x400x12150 mm (14,58 m2/pq) 78758584 V14P10

ROLO DRYWALL 37 50x600x12150 mm (14,58 m2/pq) 78758599 V14P10

ROLO DRYWALL 37 60x400x10800 mm (12,96 m2/pq) 78758605 V14P10

ROLO DRYWALL 37 60x600x10800 mm (12,96 m2/pq) 78758614 V14P10

descrição ref F.P.

PAINEL ARENA APTA 30x600x1350 mm (17,82 m2/pq) PE 76811542 V14P16

PAINEL ARENA APTA 48x400x1350 mm (10,80 m2/pq) 77649719 V14P16

PAINEL ARENA APTA 48x600x1350 mm (11,34 m2/pq) 77649690 V14P16

PAINEL ARENA APTA 55x400x1350 mm (9,72 m2/pq) PE 76811577 V14P16

PAINEL ARENA APTA 55x600x1350 mm (9,72 m2/pq) PE 76811580 V14P16

PAINEL ARENA APTA 65x400x1350 mm (8,64 m2/pq) 76811649 V14P16

PAINEL ARENA APTA 65x600x1350 mm (8,10 m2/pq) 76811656 V14P16

PAINEL ARENA APTA 90x600x1350 mm (6,48 m2/pq) 76811663 V14P16

ROLO ARENA APTA 48x400x12000 mm (14,40 m2/rl) 77740502 V14P16

ROLO ARENA APTA 48x600x12000 mm (14,40 m2/rl) 77740526 V14P16

ROLO ARENA APTA 65x400x9000 mm (10,80 m2/rl) 76811702 V14P16

ROLO ARENA APTA 65x600x9000 mm (10,80 m2/rl) 76811711 V14P16
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

GEOWALL 34

Melhora	o	isolamento	térmico	e	acústico	de	divisórias	
interiores	horizontais	e	verticais.
Indicado	para	novas	construções	e	reabilitação.	
Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	pilares,	
etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de lã de rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Absorção acústica
30	mm	0,6	α	
40	mm	0,7	α
50	mm	0,7	α	
60	mm	0,8	α
80	mm	0,9	α

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,15	m2 K/W
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W
80	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL LM GEOWALL 34 30x600x1350 mm 16,2 m2/pq 78082230 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 40x400x1350 mm 8,1 m2/pq 78082241 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 40x6001350 mm 12,15m2/pq 78154676 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 50x400x1350 mm 6,48 m2/pq 78082265 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 50x600x1350 mm 8,10 m2/pq 78082276 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 60x400x1350 mm 5,4 m2/pq 78082289 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 60x600x1350 mm 8,1 m2/pq 78082294 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 80x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082306 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 34 100x600x1350 mm 4,86 m2/pq 78082315 V13P11

GEOWALL 35

Melhora	o	isolamento	térmico	e	acústico	de	divisórias	
interiores	horizontais	e	verticais.
Indicado	para	novas	construções	e	reabilitação.	
Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	pilares,	
etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de lã de rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Absorção acústica
40	mm	0,7	α	
50	mm	0,7	α

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,4	m2 K/W
60	mm	en	400	1,70	m2 K/W
75	mm	en	600	2,10	m2 K/W
80	mm	en	600	2,55	m2 K/W
100	mm	en	600	2,85	m2 K/W
120	mm	en	600	3,40	m2 K/W
140 mm 4 m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LM GEOWALL 35 40x400x1350 mm 8,1 m2/pq 78082320 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 40x600x1350 mm 12,15 m2/pq 78082333 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 50x400x1350 mm 6,48 m2/pq 78082344 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 50x600x1350 mm 9,72 m2/pq 78082351 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 60x400x1350 mm 5,4 m2/pq 78082368 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 60x600x1350 mm 8,1 m2/pq 78082379 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 75x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082382 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 80x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082397 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 100x600x1350 mm 4,86 m2/pq 78082407 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 120x600x1350 mm 4,05 m2/pq 78082416 V13P11

PAINEL LM GEOWALL 35 140x600x1350 mm 3,24 m2/pq 78082421 V13P11
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ARENA PLENUM

Excelente	isolamento	acústico	entre	recintos.	Revestimento	
de alumínio em ambos os lados para potenciar o seu efeito 
como	barreira	fónica.
Dimensões	adaptadas	para	minimizar	desperdícios	de	
produto na obra.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém os desempenhos do sistema inalterados durante 
toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral arena ISOVER, não 
hidrófilo, revestido em ambos os lados com uma 
lâmina de alumínio reforçado. Concebido para obter 
o mais alto desempenho acústico em construção.

Reação ao fogo B, 
s1 ,do

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
80	mm	2,2	m2 K/W 

ARENA PLAVER

Excelente	solução	para	reabilitação.	Desenvolvido	para	o	
isolamento térmico e acústico de partições.
Painéis	de	formato	grande	e	leve	que,	graças	às	
suas	dimensões,	permitem	melhorar	o	rendimento	
na	construção.	Preenche	a	distância	entre	lajes,	
proporcionando	um	excelente	isolamento	térmico	e	
acústico com uma espessura mínima.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painéis semirrígidos de Lã Mineral Arena 
ISOVER, não hidrófilos, sem revestimento. 
Concebidos para obter o mais alto desempenho 
térmico e acústico em construção. Grande 
formato adaptado ao isolamento de divisórias 
interiores verticais e de partições, especialmente 
de alvenaria de tijolo.

Reação ao fogo 
A2, s1, d0

Absorção acústica
40	mm	0,7	α	
50	mm	0,7	α

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
40	mm	1,25	m2 K/W 
50	mm	1,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

PLAVER ARENA 40x1200x2600 mm 78 m2 99097969 V13P10
PLAVER ARENA 50x1200x2600 mm 65,52 m2 03529115 V13P10

descrição ref F.P.

ARENA PLENUM 80x600x1350 mm 4,86 m2 99095594 V13P10

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

GEOWALL 37

Melhora	o	isolamento	térmico	e	acústico	de	divisórias	
interiores	horizontais	e	verticais.
Indicado	para	novas	construções	e	reabilitação.	
Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	pilares,	
etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	
reciclado	superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda 
a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de lã de rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Absorção acústica
40	mm	0,7	α	
50	mm	0,7	α
60	mm	0,8	α

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,6	m2 K/W
80	mm	en	600	2,15	m2 K/W 
100 mm en 600  2,70	m2 K/W
120 mm en 600 3,2	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LM GEOWALL 37 40x400x1350 mm 6,48 m2/pq 78082434 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 40x600x1350 mm 9,72 m2/pq 78082445 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 50x400x1350 mm 4,86 m2/pq 78082452 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 50x600x1350 mm 7,29 m2/pq 78082469 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 60x400x1350 mm 4,32 m2/pq 78082470 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 60x600x1350 mm 6,48 m2/pq 78082483 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 80x600x1350 mm 4,86 m2/pq 78082498 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 100x600x1350 mm 4,05 m2/pq 78082504 V13P11
PAINEL LM GEOWALL 37 120x600x1350 mm 3,24 m2/pq 78082513 V13P11
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

LR ROCKFIT 202

Isolamento térmico e acústico em fechamentos verticais e 
horizontais. Pode ser utilizado como absorvente acústico.
A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Máxima	segurança	em	caso	de	incêndio.
Melhoria	significativa	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.
Não	hidrófilo,	não	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto	Livre	de	CFC	e	HCFC,	
amigo do ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha não revestido 
flexível e leve.

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,6	m2 K/W

Reação ao fogo  
A1 DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LR ROCKFIT 202 40x400x1350 (9,72 m2/pq) 76987933 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 50x400x1350 (7,56 m2/pq) 76987997 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 60x400x1350 (6,48 m2/pq) 76988198 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 40x600x1350 (14,58 m2/pq) 76988226 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 50x600x1350 (11,34 m2/pq) 76988264 V13P13

PAINEL LR ROCKFIT 202 60x600x1350 (9,72 m2/pq) 76988275 V13P13

CONFORTPAN 208 ROXUL

Isolamento térmico e acústico em divisões interiores 
verticais, de distribuição e separação.
Isolamento em divisões horizontais em teto falso  
Pode-se utilizar como absorvente acústico.
A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Melhora	significativamente	o	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução. 
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,65	m2 K/W 
80	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W
120	mm	3,3	m2 K/W

DAP's

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

descrição ref F.P.

CONFORTPAN 208 ROXUL 40X400X1350 8,10 m2 99155940 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 40X600X1350 9,72 m2 71469546 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 50X400X1350 6,48 m2 99231486 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 50X600X1350 7,29 m2 71469599 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 60X400X1350 5,4 m2 99155975 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 80X600X1350 6,48 m2 03833313 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 100X600X1350 4,86 m2 71447834 V13P13 

CONFORTPAN 208 ROXUL 120X600X1350 4,05 m2 00938260 V13P13
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

CONFORTPAN 208.116

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,6	m2 K/W 

Reação ao fogo 
NPD

ROCKMUR -E- ALU 201.216 

DAP'sReação ao fogo 
EUROCLASE A1

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W 
75	mm	2	m2 K/W

ROCKMUR KRAFT

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
75	mm	2	m2 K/W 
100	mm	2,7	m2 K/W
120	mm	3,2	m2 K/W 
140	mm	3,75	m2 K/W

DAP's Reação ao fogo 
NPD

Painel semirrígido de lã de rocha, revestido num dos lados 
com papel kraft. Barreira de vapor.
Isolamento	não	submetido	a	cargas	mecânicas	em	remates	
com	desempenhos	térmicos	e	acústicos:	caixas	de	ar	e	
revestimentos	de	paredes.	 
Pode-se	utilizar	como	absorvente	acústico	pela	face	não	
revestida.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

CONFORTPAN 208.116 40X600X1350 9,72 m2 00006002 V13P13 

CONFORTPAN 208.116 50X600X1350 8,10 m2 99156053 V13P13 

CONFORTPAN 208.116 60X600X1350 6,48 m2 99156071 V13P13

Painel de lã de rocha semirrígido, revestido 
num dos lados com papel kraft.

Isolamento não submetido a cargas mecânicas em remates 
com desempenhos térmicos e acústicos: caixas de ar
 e revestimentos de paredes. Pode-se utilizar como 
absorvente acústico pela face não revestida.
De	fácil	e	rápida	instalação.	Possui	uma	barreira	de	vapor.	
Melhora	significativamente	o	isolamento	acústico	e	térmico	
da solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

descrição ref F.P.

ROCKMUR KRAFT 75x600x1350 6,48 m2 74224593 V13P09

ROCKMUR KRAFT 100x600x1350 6,48 m2 71436054 V13P09

ROCKMUR KRAFT 120x600x1350 4,86 m2 73794455 V13P09

ROCKMUR KRAFT 140x600x1350 4,05 m2 74224786 V13P09

Panel de lana de roca semirrígido revestido 
con una lámina de aluminio que actúa como 
barrera de vapor.

descrição ref F.P.

ROCKMUR -E- ALU 201.216 50x600x1350 8,10 m2 99155926 V13P09

ROCKMUR -E- ALU 201.216 75x600x1350 6,48 m2 73275743 V13P09

Isolamento térmico e acústico de coberturas inclinadas  
pelo interior.
Possui	uma	barreira	de	vapor.	Facilidade	e	rapidez	de	
montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Melhoria	notória	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.	Não
contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

ROCKCALM - E- 211

DAP'sReação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,4	m2 K/W
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W

ROCKPLUS E-220

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,15	m2 K/W
50	mm	1,45	m2 K/W 
75	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,9	m2 K/W
120	mm	3,5	m2 K/W 
140	mm	4,1	m2 K/W

Isolamento térmico e acústico de remates verticais, remates 
horizontais em teto falso e debaixo de lajes em contacto 
com o exterior ou espaços não habitáveis e em coberturas 
inclinadas pelo interior.
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Segurança	máxima	em	
caso	de	incêndio.	Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	
e	térmico	da	solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

ROCKCALM-E-211 40x400x1350 6,48 m2 99156121 V13P08 

ROCKCALM-E-211 40x600x1350 9,72 m2 00001948 V13P08 

ROCKCALM-E-211 50x400x1350 5,4 m2 99238135 V13P08 

ROCKCALM-E-211 50x600x1350 8,10 m2 99156134 V13P08 

ROCKCALM-E-211 60x400x1350 4,32 m2 99156145 V13P08 

ROCKCALM-E-211 60x600x1350 6,48 m2 99156152 V13P08 

ROCKCALM-E-211 80x600x1350 4,86 m2 73212225 V13P08

Isolamento térmico e acústico de remates verticais, remates 
horizontais em teto falso, em coberturas inclinadas pelo 
interior, fachadas ventiladas e debaixo de lajes em contacto 
pelo exterior ou espaços não habitáveis.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

ROCKPLUS E-220 30x600x1350 11,34 m2 00015606 V13P09

ROCKPLUS E-220 40x600x1350 8,10 m2 00015615 V13P09

ROCKPLUS E-220 50x600x1350 6,48 m2 00015620 V13P09

ROCKPLUS E-220 75x600x1350 4,86 m2 72536731 V13P09

ROCKPLUS E-220 100x600x1350 2,43 m2 03530469 V13P09

ROCKPLUS E-220 120x600x1350 2,43 m2 03530470 V13P09

ROCKPLUS E-220 140x600x1350 2,43 m2 03530483 V13P09
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Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

ROCKPLUS KRAFT

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W 
50	mm	1,45	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
125	mm	3,75	m2 K/W
140	mm	4,10	m2 K/W

Reação ao fogo 
NPD

ALPHAROCK - E- 225

DAP'sReação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,15	m2 K/W 
50	mm	1,45	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W

Isolamento térmico e acústico de divisórias verticais com 
barreira de vapor.
Instalação fácil e rápida.
Máxima	segurança	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.	Não-hidrofílico	e	não-higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto.	
Livre	de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	de	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido revestido 
numa das faces por papel kraft.

descrição ref F.P.

ROCKPLUS KRAFT 220.116 40x600x1350 8,10 m2 99156211 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 50x600x1350 6,48 m2 99156226 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 60x600x1350 5,67 m2 99156239 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 100x600x1350 2,43 m2 03530498 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 125x600x1350 2,43 m2 76394205 V13P09

ROCKPLUS KRAFT 220.116 140x600x1350 2,43 m2 03530513 V13P09

Isolamento térmico e acústico de remates verticais, remates 
horizontais em teto falso, em coberturas inclinadas pelo 
interior, fachadas ventiladas e debaixo de lajes em contacto 
pelo exterior ou espaços não habitáveis.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

ALPHAROCK-E-225 30x600x1350 11,34 m2 99156275 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 40x400x1350 5,40 m2 99156288 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 40x600x1350 8,10 m2 00003263 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 50x400x1350 4,32 m2 99156293 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 50x600x1350 6,48 m2 00003274 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 60x400x1350 3,78 m2 71560775 V13P08 

ALPHAROCK-E-225 60x600x1350 5,67 m2 00003287 V13P08

ALPHAROCK-E-225 80x600x1350 4,05 m2 00003249 V13P08



173

ISOLAMENTOS

Gama Roxul, soluções 
para o conforto acústico

Soluções de isolamento para o 
conforto térmico e acústico em 
sistemas de placa de gesso laminado
Os produtos de lã de rocha ROCKWOOL oferecem os mais  
elevados desempenhos acústicos, térmicos e de proteção  
contra o fogo e são certificados com o selo Indoor Air  
Comfort Gold de Eurofins, garantindo a qualidade do ar  
interior do edifício, criando espaços mais saudáveis.

Graças à sua estabilidade de dimensões, a lã de rocha  
mantém-se inalterável face a variações de humidade e  
temperatura, nem dilata nem contrai, não absorve água nem  
vapor de água e preserva as suas propriedades durante toda  
a vida útil do edifício.

Disponível numa vasta gama de dimensões, os painéis  
de isolamento ROCKWOOL adaptam-se aos diferentes  
níveis de absorção acústica, oferecendo uma solução para  
cada tipo de aplicação e atividade.

Descubra mais em:

ensaios para o conforto acústico  
em divisórias verticais de distribuição,  
de separação, de fachadas, de solos e de lajes,  
algerozes e elevadores ou monta-cargas.

LÃ DE  
ROCHA
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

PAINEL 213

DAP's

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W
50	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	1,65	m2 K/W
80	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W 

PAINEL 233

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.
Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W
40	mm	1,1	m2 K/W
50	mm	1,4	m2 K/W 
60	mm	1,7	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 

PAINEL 231

DAP's
Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W
80	mm	2,35	m2 K/W

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

PAINEL 213 40x600x1350 99156183 V13P09
PAINEL 213 50x600x1350 99156198 V13P09
PAINEL 213 60x600x1350 99156202 V13P09
PAINEL 213 80x600x1350 00011600 V13P09
PAINEL 213 100x600x1350 00011594 V13P09

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

descrição ref F.P.

PAINEL 231 40x600x1200 99156314 V13P09
PAINEL 231 50x600x1200 77395452 V13P83
PAINEL 231 60x600x1200 99156367 V13P09
PAINEL 231 80x600x1200 99234870 V13P09

descrição ref F.P.

PAINEL 233 30x600x1200 10,08 m2 99156433 V13P09
PAINEL 233 40x600x1200 5,76 m2 00011655 V13P09
PAINEL 233 50x600x1200 5,76 m2 00011662 V13P09
PAINEL 233 60x600x1200 5,04 m2 00011673 V13P09
PAINEL 233 80x600x1200 3,6 m2 00011686 V13P09
PAINEL 233 100x600x1200 2,88 m2 00016162 V13P09



175

ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Lãs minerais (fibra de vidro, lã de rocha)

PAINEL 755

DAP'sReação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento acústico para instalações de edificação.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
30	mm	0,75	m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 

descrição ref F.P.

PAINEL 755 50x600x1200 3,6 m2 99157036 V13P83

ISOLAMENTO ACÚSTICO

PAINEL TABIQUE PLENUM

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Painel que é colocado para dar continuidade aos parâmentos 
verticais e melhorar o isolamento acústico de salas ou espaços, 
como por exemplo: escritórios, gabinetes, salas de reuniões, 
etc., onde normalmente os tabiques não se prolongam até à 
laje superior, formando uma via de transmissão direta do ruído, 
também conhecida como ponte acústica. Pode-se utilizar 
igualmente para compartimentar a parte inferior das divisórias 
através do pavimento técnico.
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Segurança	máxima	em	
caso	de	incêndio.	Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	
e	térmico	da	solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.

Painel rígido de lã de rocha vulcânica 
revestido em ambas as faces com um 
revestimento de alumínio.

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
80	mm	2,35	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL LÂ ROCA TABIQUE PLENUM 80x600x1200 72104707 V13P83

Isolamento com revestimentos pelo interior

ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

ROCKDRY

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,035	W/(mK)

Resistência térmica
90	mm	2,55	m2 K/W 
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,1	m2 K/W 
140 mm 4 m2 K/W

Os 40 mm de isolamento encaixam nos montantes verticais
de 48 mm da estrutura auxiliar do revestimento.
Desempenho	térmico	e	acústico	superior.
Robustez e durabilidade.
Máxima	segurança	em	caso	de	incêndio.
Encaixe	e	acabamento	perfeitos	do	produto	instalado.
Simplicidade e rapidez de montagem. 
Declaração	Ambiental	de	Produto.
Livre	de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Painel com elevadas prestações térmicas e 
acústicas para o isolamento do interior de fachadas.

descrição ref F.P.

ROCKDRY 90x600x1350 3,24 m2 78111709 V13P09
ROCKDRY 100x600x1350 3,24 m2 77395470 V13P83
ROCKDRY 120x600x1350 3,24 m2 78111723 V13P09
ROCKDRY 140x600x1350 2,43 m2 78111736 V13P09
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ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

mento com revestimentos pelo interior

ECO 032 / 035 / 037

Os produtos do Sistema Ecosec Fachadas oferecem a mais ampla gama de resistências
térmicas	do	mercado.	Especialmente	indicado	para	novas	construções.	Resolve	de	modo
integral	o	isolamento	térmico,	acústico,	proteção	contra	incêndios	e	impermeabilização	da
fachada	numa	única	obra.	Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado
superior a 50%.
Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de
microrganismos.	Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do
edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.	Documento	de	Idoneidade	Técnica	n.º	489R/13.
Único	sistema	de	fachadas	com	caixa	de	ar	no	mercado	que	oferece	soluções	em	lã	de	vidro
e	lã	de	rocha	com	a	gama	mais	ampla	de	produtos	disponíveis.

Painel semirrígido de Lã de Vidro ISOVER, não hidrófilo, revestido num 
dos lados com papel kraft que atua como barreira de vapor.

Reação ao fogo  
F

Absorção acústica
50	mm	0,7	α	
100	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
50	mm	1,55	m2 K/W 
60	mm	1,85	m2 K/W
80	mm	2,50	m2 K/W 
100	mm	3,1	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

ECO 032 50x600x1350 8,10 m2 03680801 V13P06

ECO 032 60x600x1350 6,48 m2 00040022 V13P06

ECO 032 80x600x1350 4,86 m2 77132068 V13P06

ECO 032 100x600x1350 4,05 m2 03529197 V13P06

Reação ao fogo  
F DAP's

Absorção acústica
60	mm	0,8	α	
80	mm	0,9	α
100	mm	1	α	
120	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
50	mm	1,40	m2 K/W 
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,4	m2 K/W

descrição ref F.P.

ECO 035 50x600x1350 14,58 m2 00030737 V13P06

ECO 035 60x600x1350 9,72 m2 99377708 V13P06

ECO 035 80x600x1350 5,67 m2 03529201 V13P06

ECO 035 100x600x1350 4,86 m2 02283520 V13P06

ECO 035 120x600x1350 4,05 m2 03478301 V13P06

Reação ao fogo  
F DAP's

Absorção acústica
50	mm	0,7	α	
60	mm	0,8	α
80	mm	0,9	α	
100	mm	1	α
120	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	1,6	m2 K/W
80	mm	2,15	m2 K/W 
100	mm	2,7	m2 K/W
120	mm	3,2	m2 K/W

descrição ref F.P.

ECO 037 50x600x1350 17,82 m2 99323259 V13P06

ECO 037 60x600x1350 14,58 m2 00960300 V13P06

ECO 037 80x600x1350 6,48 m2 03543414 V13P06

ECO 037 100x600x1350 8,10 m2 00026196 V13P06

ECO 037 120x600x1350 6,48 m2 03529210 V13P06
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Isolamento com revestimentos pelo interior

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

FIXROCK ECO

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento térmico e acústico de fachadas de alvenaria de
tijolo com revestimento de paredes cerâmico ou placa de gesso 
laminado instalado através de argamassa adesiva Fixrock.
Sistema	aprovado	através	do	documento	de	idoneidade	técnica	
DIT	474.	A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.	
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	ou	higroscópico.
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,60	m2 K/W 
80	mm	2,15	m2 K/W
100	mm	2,70	m2 K/W 
120	mm	3,20	m2 K/W

descrição ref F.P.

FIXROCK ECO 40x600x1350 14,58 m2/pq 77944779 V13P08
FIXROCK ECO 50x600x1350 11,34 m2/pq 78037896 V13P09
FIXROCK ECO 60x600x1350 9,72 m2/pq 78045941 V13P09
FIXROCK ECO 80x600x1350 8,10 m2/pq 72283208 V13P09
FIXROCK ECO 100x600x1350 5,67 m2/pq 71626703 V13P09
FIXROCK ECO 120x600x1350 4,86 m2 78111699 V13P09

FIXROCK OPTIMO

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Isolamento térmico e acústico de fachadas de alvenaria de
tijolo com revestimento de paredes cerâmico ou placa de gesso 
laminado instalado através de argamassa adesiva Fixrock.
Sistema	aprovado	através	do	documento	de	idoneidade	
técnica	DIT	474.	Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.	
Melhora	significativamente	o	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.	
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	Produto.	
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W 
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,65	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,40	m2 K/W

descrição ref F.P.

FIXROCK OPTIMO-211 40x600x1350 9,72 m2 99158930 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 50x600x1350 8,10 m2 99158941 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 60x600x1350 6,48 m2 99158958 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 80x600x1350 4,86 m2 78111747 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 100x600x1350 4,05 m2 78111754 V13P09
FIXROCK OPTIMO-211 120x600x1350 3,24 m2 78111761 V13P09

FIXROCK PLUS

DAP's

Isolamento térmico e acústico de fachadas de alvenaria de 
tijolo com revestimento de paredes cerâmico ou placa de 
gesso laminado instalado mediante argamassa adesiva Fixrock.
Sistema garantido mediante o documento de idoneidade 
técnica	DIT	474.	De	fácil	e	rápida	instalação.	Segurança	
máxima	em	caso	de	incêndio.	Melhora	significativamente	o	
isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.	Não	hidrófilo	ou	
higroscópico.	Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	do	
Produto.	Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel rígido de lã de rocha não revestido  
de dupla densidade.

descrição ref F.P.

FIXROCK PLUS 50x600x1350 6,48 m2 99328610 V13P09
FIXROCK PLUS 60x600x1350 5,67 m2 99328625 V13P09
FIXROCK PLUS 80x600x1350 4,86 m2 75268019 V13P09

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W
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Isolamento para fachada ventilada

Isolamento para fachada ventilada

Complementos para fachada ventilada

PLACOTHERM V

PLACOTHERM INTEGRA

descrição ref F.P.

MÊNSULA FIXAÇÃO PLACOTHERM V 65 mm 50 ud/cx 02674144 V13P81

MÊNSULA FIXAÇÃO PLACOTHERM V 85 mm 50 ud/cx 02688637 V13P81

MÊNSULA FIXAÇÃO PLACOTHERM V 125 mm 25 ud/cx 02351784 V13P81

MÊNSULA RETENÇÃO PLACOTHERM V 65 mm 100 ud/cx 75036755 V13P81

MÊNSULA RETENÇÃO PLACOTHERM V 85 mm 50 ud/cx 02351801 V13P81

MÊNSULA RETENÇÃO PLACOTHERM V 125 mm 50 ud/cx 02351799 V13P81

PERFIL T PLACOTHERM V 80x6000 02351339 V13P81

PERFIL L PLACOTHERM V 40x6000 02351340 V13P81

PERFIL DE ARRANQUE VENT PLACOTHERM V 70x2500 02675095 V13P81

PERFIL DE ARRANQUE VENT PLACOTHERM V 100x2500 74232428 V13P81

FIXAÇÃO TACO NYLON PLACOTHERM V 80 mm 50 ud/cx 02351357 V13P81

PARAFUSO MÊNSULA FACHADA PLACOTHERM V 19 mm 500 ud 02351364 V13P81

PARAFUSO MM THTPF 32 INOX 9,5x32 mm 250 ud/cx 02351771 V13P81

descrição ref F.P.

AQUAROC 13x1200x2400 03822964 V13P81

GLASROC X 13x1200x2000 72345647 V13P81

GLASROC X 13x1200x2400 72180101 V13P81

GLASROC X 13x1200x3000 72278446 V13P81

PLACA PPH 13x1200x2500 99241245 V13P80

PLACA PPH 13x1200x3000 99241252 V13P80

LÂMINA PADRÃO PLACOTHERM 1500mmx50m 76833236 V13P811

1

descrição ref F.P.

AQUAROC 13x1200x2400 03822964 V13P81

GLASROC X 13x1200x2000 72345647 V13P81

GLASROC X 13x1200x2400 72180101 V13P81

GLASROC X 13x1200x3000 72278446 V13P81

Isolamento para fachada ventilada
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PLACOTHERM INTEGRA

descrição ref F.P.

CARRIL PLACOTHERM THR Z1 0,7x100x3000 04152143 V13P81

CARRIL PLACOTHERM THR Z1 0,7x75x3000 76551217 V13P81

CARRIL PLACOTHERM THR PLUS 0,7x100x3000 78279908 V13P81

CARRIL PLACOTHERM THR PLUS 0,7x75x3000 78279917 V13P81

MONTANTE PLACOTHERM THM Z1 2x100x3000 04152330 V13P81

MONTANTE PLACOTHERM THM Z1 1X100X3000 04703648 V13P81

MONTANTE PLACOTHERM THM Z275 1x75x3000 76551222 V13P81

MONTANTE THM (Z275) 2x75x3000 77542715 V13P81

MONTANTE THM PLUS 1,2x100x3000 78279922 V13P81

MONTANTE THM PLUS 2x100x3000 75079659 V13P81

MONTANTE THM PLUS 75x1x3000 78279935 V13P81

MONTANTE THM PLUS 75x2x3000 78279946 V13P81

PARAFUSO PLACOTHERM INTEGRA (500 ud/cx) 77026705 V13P81

FITA MALHA 160 PLACOTHERM V 100 mm x 50 m 10 ud/cx 02675103 V13P95

ROLO DE MALHA 160 FACHADA PLACOTHERM V 1100 mm x 55 m 02675112 V13P95

ARGAMASSA PLACOTHERM BASE 25 KG 76837728 V13P81

PERFIL EM PVC ESQUINAS 2500 mm 73747914 V13P81

PERFIL EM PVC BORDE 2000 mm 73683441 V13P81

PERFIL EM PVC CLIP BORDE GOTEO 2500 74065619 V13P81

PERFIL EM PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP SUPERIOR 2500 mm 73396086 V13P81

PERFIL EM PVC JUNTA HORIZONTAL CLIP INFERIOR 2500 mm 73396123 V13P81

PERFIL DE CANTO CONTROLO DE ESPESSURA 4 mm 02765475 V13P81

PERFIL DE JUNTA VERTICAL 2500 mm 74222733 V13P81

PERFIL EM PVC CLIP MARGEM L 2500 mm 74224304 V13P81

PERFIL EM PVC OMBREIRAS 2500 mm 74224313 V13P81

1

2

1

2

Complementos para fachada ventilada
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1. Perfis
2. Isolamentos
3. Acessórios
4. Placas:

- Glasroc® X
- Aquaroc®

5. Acabamentos

1. Estrutura exterior

2. Isolamento exterior

3. Impermeabilização

4. Placa exterior:
- Glasroc® X
- Aquaroc®

5. Placa interior:
- Placophonique®

6. Estrutura interior

7. Camada de base armada

8. Camada de acabamento
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ECOVENT VN 032

Oferece a gama de resistências térmicas mais ampla do mercado.
Cumpre	desde	os	requisitos	térmicos	mais	básicos	até	aos	mais	exigentes.	
Película	reforçada	com	alta	resistência	aos	esforços	mecânicos.
Adaptável	a	geometrias	de	fachadas	complexas.
Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.
Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	
degradando com o tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral arena, não hidrófilo, revestido numa das
faces com uma película de vidro preto de grande resistência mecânica.

ECOVENT VN 035

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Absorção acústica
60	mm	0,7	α	
80	mm	0,8	α
100	mm	0,9	α	
120	mm	1	α
140	mm	1	α

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
50	mm	2,25	m2 K/W
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,4	m2 K/W
140	mm	3,4	m2 K/W

Oferece a gama de resistências térmicas mais ampla do mercado.
Cumpre	desde	os	requisitos	térmicos	mais	básicos	até	aos	mais	exigentes.	
Película	reforçada	com	alta	resistência	aos	esforços	mecânicos.
Adaptável	a	geometrias	de	fachadas	complexas.
Medida	de	proteção	passiva	face	a	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.
Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	
degradando com o tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral arena, não hidrófilo, revestido numa das
faces com uma película de vidro preto de grande resistência mecânica.

Absorção acústica
60	mm	0,8	α	
80	mm	0,9	α
100	mm	1	α

Resistência térmica
60	mm	1,85	m2 K/W
80	mm	2,5	m2 K/W 
100	mm	3,1	m2 K/W

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,032	λd

DAP's

Isolamento para fachada ventilada

descrição ref F.P.

ECOVENT VN 035 50x600x1350 12,96 m2 99299145 V13P06

ECOVENT VN 035 60x600x1350 11,34 m2 99311636 V13P06

ECOVENT VN 035 80x600x1350 9,72 m2 99323910 V13P06

ECOVENT VN 035 100x600x1350 4,86 m2 00042075 V13P06

ECOVENT VN 035 120x600x1350 4,05 m2 03529238 V13P06

ECOVENT VN 035 140x600x1350 3,24 m2 03529249 V13P06

descrição ref F.P.

ECOVENT VN 032 60x600x1350 6,48 m2 00952204 V13P06

ECOVENT VN 032 80x600x1350 4,86m2 76183908 V13P06

ECOVENT VN 032 100x600x1350 4,05 m2 03529256 V13P06
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Isolamento para fachada ventilada

ECOVENT 032 - 034

Pelo ótimo desempenho térmico, acústico e antifogo, a gama Ecovent® da ISOVER, é a melhor 
opção para fachadas ventiladas tanto em novas construções como em reabilitação:  
Sistemas de fachada ventilada com revestimentos ligeiros, de pedra ou metálicos.
Sistemas de fachada ventilada de dupla folha cerâmica.
Oferece	um	ótimo	isolamento	térmico	e	acústico	da	envolvente.	Fácil	instalação	graças	às	
fixações	Ecovent®	DH.	Formato	em	rolo	que	permite	melhorar	o	desempenho	da	colocação	em	
grandes obras. Formato em painel que permite a instalação em sítios com um grande número 
de	aberturas.	Excelente	resistência	à	rutura	e	a	danos	graças	ao	revestimento	de	tecido	de	fibra	
de	vidro.	Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.	Produto	sustentável,	com	
composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.	Material	reciclável	100%.	Material	inerte	que	
não	é	um	meio	propício	ao	desenvolvimento	de	micro-organismos.	Mantém	o	desempenho	do	
sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel ou rolo de lã mineral, não-hidrófilo, revestido numa das faces com 
um tecido de vidro preto de grande resistência mecânica.

Reação ao fogo  
Euroclase A1

Reação ao fogo  
Euroclase A1

Condutividade térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2	K/W								60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W      100	mm	2,90	m2 K/W 

DAP's

DAP's

ECOVENT 034

Condutividade térmica
0,032	λd

Resistência térmica
50	mm	1,55	m2	K/W								60	mm	1,85	m2 K/W 
80	mm	2,50	m2 K/W						100	mm	3,10	m2 K/W 

ECOVENT 032

descrição ref F.P.

PAINEL ECOVENT 034 60x600x1350 7,29 m2 78085879 V13P06

PAINEL ECOVENT 034 80x600x1350 5,67 m2 78085882 V13P06

PAINEL ECOVENT 034 100x600x1350 4,86 m2 78085897 V13P06

ROLO ECOVENT 034 50x1200x10000 12 m2 78002942 V13P06

ROLO ECOVENT 034 60x1200x8200 9,84 m2 78030466 V13P06

ROLO ECOVENT 034 80x1200x6200 7,44 m2 78058550 V13P06

ROLO ECOVENT 034 100x1200x5000 6 m2 78079872 V13P06

descrição ref F.P.

PAINEL ECOVENT 032 50x600x1350 8,10 m2 78085844 V13P06

PAINEL ECOVENT 032 60x600x1350 6,48 m2 78085851 V13P06

PAINEL ECOVENT 032 80x600x1350 4,86 m2 78060988 V13P06

PAINEL ECOVENT 032 100x600x1350 4,05 m2 78085868 V13P06

ROLO ECOVENT 032 60x1200x6700 8,04 m2 78085901 V13P06

ROLO ECOVENT 032 80x1200x5200 6,24 m2 78085910 V13P06

ROLO ECOVENT 032 100x1200x4100 4,92 m2 78085925 V13P06

descrição ref F.P.

ANILHA ECOVENT DH 78066995 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 60 78085938 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 80 78085949 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 100 78085956 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 120 78067004 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 140 78085963 V13P06

FIXAÇÃO ECOVENT DH 160 78085974 V13P06

Complementos para fachada ventilada
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Isolamento térmico e acústico de fachadas ventiladas.
Resistência	à	água	da	chuva.	Resistência	à	ação	do	vento.	Apenas	uma	
fixação	por	painel:	Estabilidade	dimensional	garantida.	Não	há	necessidade	
de	utilizar	argamassa.	Segurança	em	caso	de	incêndio.	Excelente	isolamento	
térmico	e	acústico.	Perfeita	adaptação	aos	elementos	estruturais	graças	à	
dupla	densidade.	Não-hidrofílico	e	não-higroscópico.	Quimicamente	inerte.	
Declaração	Ambiental	de	Produto	Livre	de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.	
Certificação	de	emissão	de	materiais	de	construção	M1	Relatório	do	Bureau	
Veritas: garantia da integridade do produto e do sistema durante a sua 
instalação	e	durante	o	seu	ciclo	de	vida.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido de dupla densidade.

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
90	mm	2,60	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

DAP's

VENTIROCK DUO

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS

Isolamento para fachada ventilada

Complementos para fachada ventilada

descrição ref F.P.

VENTIROCK DUO 50x600x1350 8,10 m2 00016186 V13P09
VENTIROCK DUO 60x600x1350 6,48 m2 00016191 V13P09
VENTIROCK DUO 80x600x1350 4,86 m2 99267384 V13P09
VENTIROCK DUO 100x600x1350 4,05 m2 01958346 V13P09
VENTIROCK DUO 120x600x1350 3,24 m2 74225077 V13P09
VENTIROCK DUO 140x600x1350 3,24 m2 74225095 V13P09

O produto está disponível em três variantes, proporcionando até 
120 minutos de resistência ao fogo: 
SP Firestop OSCB 60 | SP Firestop OSCB 120 Lite | SP Firestop OSCB 120. 
Cada uma consiste numa faixa intumescente contínua fixa à tábua de lã de 
rocha, encapsulada por uma bainha de polietileno à prova de intempéries.
Totalmente	testado	em	conformidade	com	o	“Documento	de	Orientação	
Técnica	ASFP	19:	Ensaio	de	resistência	ao	fogo	para	barreiras	de	cavidades	em	
‘estado	aberto’	utilizadas	na	envolvente	externa	ou	estrutura	dos	edifícios”.
Até 120 minutos de isolamento e integridade ao fogo. Proporciona um espaço 
aéreo	de	25	mm	ou	de	44	mm.	Cumpre	as	orientações	da	NHBC	e	CWCT	para	
espaços	de	ventilação	em	locais	com	barreiras	contra	incêndios.	Resistente	a	
condições	climatéricas	adversas.	Fácil	manuseamento	e	armazenamento	em
obra.

Faixa intumescente fixada ao isolamento não combustível de alta 
densidade ROCKWOOL, SP Firestop OSCB, que foi concebida para 
formar uma barreira de fogo na cavidade aberta para a passagem da 
ventilação e drenagem da água da chuva.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
90	mm	2,60	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

SP FIRESTOP OSCB 60

descrição ref F.P.

SP FIRESTOP OSCB 60 55 mm 78112038 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 60 mm 78112232 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 65 mm 78112243 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 70 mm 78112250 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 75 mm 78112267 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 80 mm 78112278 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 85 mm 78112281 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 90 mm 78112296 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 95 mm 78112308 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 100 mm 78112317 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 105 mm 78112322 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 110 mm 78112335 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 115 mm 78112346 V13P09
SP FIRESTOP OSCB 60 120 mm 78112353 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 60

Barreiras corta-fogos
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Complementos para fachada ventilada

descrição ref F.P.

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 55 mm 78112520 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 60 mm 78112641 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 65 mm 78112658 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 70 mm 78112665 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 75 mm 78112676 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 80 mm 78112689 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 85 mm 78112694 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 90 mm 78112704 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 95 mm 78112713 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 100 mm 78112728 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 105 mm 78112731 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 110 mm 78112742 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 115 mm 78112759 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE 120 mm 78112766 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE

SP FIRESTOP OSCB 120

descrição ref F.P.

SP FIRESTOP OSCB 120 55 mm 78112777 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 60 mm 78112780 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 65 mm 78112795 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 70 mm 78112807 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 75 mm 78112816 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 80 mm 78112821 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 85 mm 78112834 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 90 mm 78112845 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 95 mm 78112852 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 100 mm 78112883 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 105 mm 78113392 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 110 mm 78113402 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 115 mm 78113411 V13P09

SP FIRESTOP OSCB 120 120 mm 78113426 V13P09

O produto está disponível em três variantes, proporcionando até 
120 minutos de resistência ao fogo:
SP Firestop OSCB 60 | SP Firestop OSCB 120 Lite | SP Firestop OSCB 120. 
Cada uma consiste numa faixa intumescente contínua fixa à tábua de lã de 
rocha, encapsulada por uma bainha de polietileno à prova de intempéries.
Totalmente	testado	em	conformidade	com	o	“Documento	de	Orientação	
Técnica	ASFP	19:	Teste	de	resistência	ao	fogo	para	barreiras	de	cavidades	em	
‘estado	aberto’	utilizadas	na	envolvente	externa	ou	estrutura	dos	edifícios”.	
Até 120 minutos de isolamento e integridade ao fogo. Proporciona um espaço 
aéreo	de	25	mm	ou	de	44	mm.	Cumpre	as	orientações	da	NHBC	e	CWCT	para	
espaços	de	ventilação	em	locais	com	barreiras	contra	incêndios.	Resistente	a	
condições	climatéricas	adversas.	Fácil	manuseamento	e	armazenamento	em	
obra.

Faixa intumescente fixada ao isolamento não combustível de alta 
densidade ROCKWOOL, SP Firestop OSCB, que foi concebida para 
formar uma barreira de fogo na cavidade aberta para a passagem da 
ventilação e drenagem da água da chuva.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
50	mm	1,45	m2 K/W 
60	mm	1,75	m2 K/W 
70	mm	2,05	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
90	mm	2,60	m2 K/W 
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

SP FIRESTOP OSCB 120 LITE - 120

Barreiras corta-fogos
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Complementos para fachada ventilada

descrição ref F.P.

PREGADORA A GÁS SPI PULSA INSUFLAST MALA 78130944 V14P26

descrição ref F.P.

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-80 300 ud 77395528 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-100 300 ud 77395531 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-120 300 ud 77395542 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-140 300 ud 77395559 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-160 300 ud 77395566 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-180 300 ud 77395577 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-200 300 ud 77395580 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-220 300 ud 77395595 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-240 300 ud 77395601 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-260 300 ud 77395610 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-280 300 ud 77395625 V13P09

SUPORTE VENTIROCK DUO DH EJOT EJOT PIN DH-300 300 ud 77395638 V13P09

ANILHA EJOT DH Ø90 mm (300 ud/cx) 74833092 V13P09

1

2

Ferramentas

Potência: 85 J
Peso: 3,7 Kg
Especial	para	plaquistas.	Cravadora	a	gás	leve,	equilibrado	e	prático.	O	visor	LED	mostra	o	gás	e	a	energia	da	bateria	restantes.
Até 3000 disparos com uma única carga.

1

2
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SISTEMA INSUVER

DAP'sReação ao fogo  
A1

Melhora o isolamento térmico do edifício.
Melhora	a	eficiência	energética	da	habitação	e	a	poupança	
económica	na	fatura	de	aquecimento	e	refrigeração.
Desempenho	acústico.	A	barreira	de	isolamento	não	
é	afetada	pelo	passar	dos	anos.	Produto	sustentável,	
com composição em material reciclado superior a 50%. 
Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	não	propicia	o	
desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.
Instalação	fácil,	rápida	e	económica.
Apta	para	a	intervenção	pelo	interior	e	pelo	exterior	da	
habitação.	As	intervenções	individuais	não	necessitam	de	
licença	de	construção.	A	máquina	é	ligada	diretamente	à	
rede elétrica doméstica. A máquina não faz mais ruído do 
que	um	aspirador	doméstico.	Solução	não	invasiva.

A solução para a reabilitação energética de 
fachadas Insuver é constituída por nódulos 
de Lã Mineral. Apresenta-se comprimida em 
sacos e é insuflada mecanicamente com 
máquinas específicas, tanto pelo interior 
como pelo exterior da habitação.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,1	m2 K/W
50	mm	1,4	m2 K/W 
60	mm	1,7	m2 K/W
70	mm	2	m2 K/W

Isolamento sistema de insuflação (atacamento)

descrição ref F.P.

NÓDULO LÂ MINERAL INSUVER 17,5 KG 02923921 V13P42

O sistema de enchimento é realizado por sopro pela face 
interior ou exterior da parede com a ajuda de uma máquina 
de sopro pneumática.
Isolamento	térmico	e	acústico	das	câmaras	de	ar	das	
paredes	duplas,	tais	como	tijolos	cerâmicos,	blocos	de	betão	
ou	alvenaria.

ROCKin S são nódulos de lã de rocha, 
utilizados para o enchimento de câmaras de ar 
em paredes duplas.

NÓDULO LANA MINERAL ROCKIN

descrição ref F.P.

NÓDULO LÂ MINERAL ROCKIN S 25 KG 74233580 V13P09
NÓDULO LÂ MINERAL ROCKIN L 20 KG 73523143 V13P09

Isolamento painéis rígidos cobertura

ALPHATOIT

Reação ao fogo  
A1

Ótimo	isolamento	térmico,	acústico	e	de	proteção	contra	
incêndios em coberturas.
Especialmente	recomendado	para	coberturas	leves.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de Lã de Rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
80	mm	2,05	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W
120	mm	3,05	m2 K/W 
140	mm	3,55	m2 K/W

ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

descrição ref F.P.

PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 40x1000x1200 74089107 V13P05
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 50x1000x1200 74009583 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 60x1000x1200 74082360 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 80x1000x1200 74082384 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 100x1000x1200 74082579 V13P05
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 120x1000x1200 74082612 V13P05 
PAINEL LR CUBI ALPHATOIT 150 140x1000x1200 74082658 V13P05
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PAINEL COBERTURA 175

Reação ao fogo  
A1

Ótimo	isolamento	térmico,	acústico	e	de	proteção	contra	
incêndios em coberturas.
Especialmente	recomendado	para	coberturas	leves.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de Lã de Rocha ISOVER,  
não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
40	mm	0,7	m2 K/W
50	mm	0,7	m2 K/W 

DAP's

ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento para painéis rígidos de cobertura

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 

IXXO  /  IXXO LC

Ótimo	isolamento	térmico,	acústico	e	de	proteção	contra	
incêndios em coberturas.
Especialmente	recomendado	para	coberturas	leves.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de Lã de Rocha ISOVER, não 
hidrófilo, revestido numa das faces com um 
complexo de oxiasfalto com uma película de 
polietileno termofusível.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,039	λd

DAP's
Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
80	mm	2,05	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W
120	mm	3,05	m2 K/W 
140	mm	3,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

IXXO 40x1000x1200 4,80 m2 99097495 V13P05

IXXO 50x1000x1200 4,80 m2 99257363 V13P05 

IXXO 60x1000x1200 3,60 m2 99260701 V13P05 

IXXO 80x1000x1200 2,40 m2 99289058 V13P05 

IXXO 120x1000x1200 2,40 m2 03529263 V13P05

IXXO 140x1000x1200 2,40 m2 03529467 V13P05

descrição ref F.P.

IXXO-LC 40x1000x1200 4,80 m2 99310257 V13P05

IXXO-LC 50x1000x1200 4,80 m2 99317267 V13P05

descrição ref F.P.

PAINEL COBERTURA 175KG/M3 40x1200x1000 4,8 m2 99282428 V13P05

PAINEL COBERTURA 175KG/M3 50x1200x1000 4,8 m2 99258450 V13P05
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento painéis rígidos cobertura

MONOROCK 365

DAP'sReação ao fogo 
EUROCLASE A1

Isolamento térmico e acústico para coberturas metálicas 
leves de manutenção média-baixa.
A solução padrão para coberturas de manutenção 
média-baixa.	Classe	B	de	acordo	com	a	classificação	da	
UETAC.	Classe	B	equivalente	a	coberturas	registáveis	de	
edifícios que requeiram 2 inspeções anuais para efeitos de 
manutenção	da	instalação	de	evacuação	de	águas	pluviais	
ou do estado da tela impermeabilizadora. Segurança em 
caso de incêndio. Núcleo da solução de lã de rocha: A1 
(não	combustível:	segurança	em	caso	de	incêndio,	uma	vez	
que	a	solução	contém	a	mínima	carga	de	fogo	possível,	
evitando	a	propagação	do	fogo	especialmente	em	trabalhos	
de	manutenção.	Grande	resistência	à	rotura,	produto	não	
quebradiço.	Estabilidade	térmica	e	dimensional.	Só	requer	
uma	fixação	(aplicável	ao	painel	em	sistemas	de	fixação	
mecânica).	Facilidade	e	rapidez	de	montagem.

Painel rígido de lã de rocha de alta densidade.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
70	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,05	m2 K/W 
90	mm	2,3	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W

DUROCK 386

DAP's

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Isolamento térmico e acústico para coberturas metálicas 
leves de manutenção média.
A	melhor	relação	custo-eficácia	para	coberturas	de	
manutenção	média.	Classe	B	(UETAC),	equivalente	a	
coberturas	registáveis	de	edifícios	que	requeiram	2	inspeções	
anuais. Segurança em caso de incêndio. Produto não 
combustível.	Alta	resistência	a	passos	e	perfurações.
Grande melhoria no isolamento acústico da solução.
Grande capacidade de absorção acústica.
Excelente	suporte	para	um	acabamento	com	telas	sintéticas.	
Estabilidade térmica e dimensional.
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Só	requer	uma	fixação.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade. 
Lado superior com maior dureza que lhe confere 
uma alta resistência a pisadas e perfurações.

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Resistência térmica
50	mm	1,3	m2 K/W 
60	mm	1,55	m2 K/W
70	mm	1,8	m2 K/W 
80	mm	2,1	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,6	m2 K/W
110	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,15	m2 K/W 
130	mm	3,4	m2 K/W
140	mm	3,65	m2 K/W

descrição ref F.P.

ROCKSUPPORT 360 40x1000x1200 1,20 m2 99257734 V13P05

descrição ref F.P.

DUROCK 386 50x1000x1200 61,20 m2/PL 72349632 V13P05 

DUROCK 386 60x1000x1200 50,40 m2/PL 02627324 V13P05 

DUROCK 386 70x1000x1200 43,20 m2/PL 03053421 V13P05 

DUROCK 386 80x1000x1200 39,60 m2/PL 01130670 V13P05 

DUROCK 386 100x1000x1200 31,20 m2/PL 72242012 V13P05 

DUROCK 386 110x1000x1200 28,80 m2/PL 74225208 V13P05 

DUROCK 386 120x1000x1200 26,40 m2/PL 74225194 V13P05 

DUROCK 386 140x1000x1200 21,60 m2/PL 73084606 V13P05

descrição ref F.P.

MONOROCK 365 40x1000x1200 4,8 m2 78106280 V13P09 

MONOROCK 365 50x1000x1200 4,80 m2 78106345 V13P09

MONOROCK 365 60x1000x1200 1,20 m2 78106352 V13P09

MONOROCK 365 70x1000x1200 3,60 m2 78106369 V13P09

MONOROCK 365 80x1000x1200 1,20 m2 78105632 V13P09

MONOROCK 365 90x1000x1200 1,20 m2 78106383 V13P09

MONOROCK 365 100x1000x1200 1,20 m2 78106398 V13P09
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento para painéis rígidos de cobertura

DUROCK 386 BIGPANEL

DUROCK MULTIFIX

DAP's

DAP's

Reação ao fogo 
EUROCLASE A1

Reação ao fogo 
Euroclase A2-s1,d0

Isolamento térmico e acústico para coberturas metálicas 
leves de manutenção média.
A	melhor	relação	custo-eficácia	para	coberturas	de	
manutenção	média.	Classe	B	(UETAC),	equivalente	a	
coberturas	registáveis	de	edifícios	que	requeiram	2	inspeções	
anuais.
Segurança	em	caso	de	incêndio.	Produto	incombustível.
Alta resistência a passos e perfurações.
Grande melhoria no isolamento acústico da solução.
Grande capacidade de absorção acústica.
Excelente	suporte	para	um	acabamento	com	lâminas	
sintéticas.
Estabilidade térmica e dimensional.
Facidiladade	e	rapidez	de	montagem.	Só	requer	uma	fixação.

Isolamento térmico e acústico para coberturas leves 
metálicas de manutenção média.
Coberturas	com	acabamento	com	telas	impermeabilizantes	
betuminosas	ou	sintéticas	fixas	através	de	soldadura	ao	
isolamento térmico.
Excelente	suporte	para	a	soldadura	de	telas	betuminosas.
Segurança	em	caso	de	incêndio.	Painel	não	combustível	que
ajuda	à	não	propagação	do	incêndio.
Alta resistência aos passos e ao perfuração.
Confere	uma	grande	melhoria	no	isolamento	acústico	da
solução e quando é acompanhado por um suporte perfurado
confere uma grande capacidade de absorção acústica.
Estabilidade térmica e dimensional.
Facilidade e rapidez de montagem.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade. 
Lado superior com maior dureza que lhe confere 
uma alta resistência a passos e perfurações.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade. 
Face superior de maior densidade com grande 
resistência a passos e um revestimento que 
facilita a aderência das telas betuminosas e 
sintéticas.

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Resistência térmica
50	mm	1,3	m2 K/W 
60	mm	1,55	m2 K/W
70	mm	1,8	m2 K/W 
80	mm	2,1	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,6	m2 K/W
110	mm	2,85	m2 K/W 
120	mm	3,15	m2 K/W 
130	mm	3,4	m2 K/W
140	mm	3,65	m2 K/W

Resistência térmica
50	mm	1,30	m2 K/W 
60	mm	1,55	m2 K/W
70	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,10	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W

descrição ref F.P.

DUROCK 386 BIGPANEL 50x1200x2400 99257721 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 60x1200x2400 72541900 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 70x1200x2400 04437646 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 80x1200x2400 99156710 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 90x1200x2400 99234807 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 100x1200x2400 74225222 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 110x1200x2400 74225246 V13P09

DUROCK 386 BIGPANEL 120x1200x2400 74225253 V13P09

descrição ref F.P.

DUROCK MULTIFIX 50x1000x1200 78871151 V13P05

DUROCK MULTIFIX 60x1000x1200 78871168 V13P05

DUROCK MULTIFIX 80x1000x1200 78871179 V13P05

DUROCK MULTIFIX 100x1000x1200 78871182 V13P05
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento para painéis rígidos de cobertura

MONOROCK MULTIFIX

ROCKSUPPORT ENERGY

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A2-s1,d0 

Isolamento térmico e acústico para coberturas leves 
metálicas de manutenção média-baixa.
Coberturas	com	acabamento	com	telas	impermeabilizantes	
betuminosas	ou	sintéticas	fixas	através	de	soldadura	ao	
isolamento térmico. 
A solução padrão para coberturas de manutenção 
média-baixa.	
Excelente	suporte	para	um	acabamento	tanto	com	telas	
betuminosas,	como	sintéticas.	
Painel	não	combustível	que	ajuda	à	não	propagação	de	
incêndios. 
Grande melhoria no isolamento acústico da solução de 
construção e grande capacidade de absorção acústica sobre 
chapas metálicas perfuradas. 
Estabilidade térmica e dimensional. Facilidade e rapidez de 
montagem.

Elevadas prestações ao nível do isolamento térmico e 
acústico em coberturas leves metálicas de manutenção alta 
e com instalações fotovoltaicas.
Muito	alta	resistência	aos	passos	e	à	perfuração.
Classe	C	(UETAC,	MOAT	50),	coberturas	que	requerem	
1	visita	mensal	para	garantir	a	manutenção	das	instalações.	
Segurança em caso de incêndio. 
Grande melhoria no isolamento acústico da solução. 
Grande capacidade de absorção acústica. 
Excelente	suporte	para	um	acabamento	com	telas	sintéticas.
Estabilidade térmica e dimensional. 
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Apenas	1	fixação	por
painel.

Painel rígido de lã de rocha de monodensidade. 
Grande resistência a passos e um revestimento 
que facilita a aderência das telas betuminosas 
e sintéticas

Painel rígido de lã de rocha vulcânica de alta 
densidade.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,50	m2 K/W
70	mm	1,75	m2 K/W
80	mm	2,05	m2 K/W 
90	mm	2,30	m2 K/W
100	mm	2,55	m2 K/W

Resistência térmica
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,50	m2 K/W 
70	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,10	m2 K/W 
90	mm	2,35	m2 K/W 
100	mm	2,60	m2 K/W
105	mm	2,75	m2 K/W 
110	mm	2,85	m2 K/W
115 mm 3 m2 K/W
120	mm	3,15	m2 K/W
125	mm	3,25	m2 K/W
130	mm	3,40	m2 K/W
140	mm	3,65	m2 K/W

descrição ref F.P.

MONOROCK MULTIFIX 40x1000x1200 78307649 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 50x1000x1200 78871197 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 60x1000x1200 78871201 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 80x1000x1200 78871210 V13P05

MONOROCK MULTIFIX 100x1000x1200 78871225 V13P05

descrição ref F.P.

ROCKSUPPORT ENERGY 80x1000x1200 78871238 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 90x1000x1200 78871249 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 100x1000x1200 78871256 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 105x1000x1200 78871263 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 110x1000x1200 78871274 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 115x1000x1200 78871287 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 120x1000x1200 78871292 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 125x1000x1200 78871304 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 130x1000x1200 78871313 V13P05

ROCKSUPPORT ENERGY 140x1000x1200 78871328 V13P05

DAP's

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,039	λd	(40	a	75	mm)
0,038	λd	(80	a	200	mm)	
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IBR

Reação ao fogo  
F

Melhora	eficazmente	o	isolamento	térmico	e	acústico	na	
construção. Recomendado para a reabilitação de coberturas 
pelo	interior	e	de	coberturas	leves.
O seu formato em rolo facilita o manuseamento e a colocação 
do	produto.	Adaptabilidade	da	lã	de	vidro	a	juntas	de	janelas,	
pilares,	etc.,	sem	deteriorar	a	qualidade	e	a	durabilidade	do	
produto. Linhas-guia sobre o papel kraft que facilitam o corte. 
Produto	acessível	em	centros	comerciais	e	preparado	para	
instalação em trabalhos de bricolage e pequenos restauros. 
Produto	sustentável,	composto	por	material	reciclado	superior	
a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos. Mantém o desempenho do sistema 
inalterado	durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	
degradando com o tempo.

Rolo de Lã de Vidro ISOVER, não hidrófilo, 
revestido numa das faces com papel kraft 
que atua como barreira de vapor.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
80	mm	2	m2 K/W
100	mm	2,5	m2 K/W
120 mm 3 m2 K/W 

DAP's

descrição ref F.P.

IBR 80x600x12000 14,40 m2 99096562 V13P10

IBR 80x1200x12000 14,40 m2 00009485 V13P10

IBR 100x1200x10000 12 m2 99096555 V13P10

IBR 120x1200x9000 10,80 m2 99319108 V13P10

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento sob cobertura

ROULROCK KRAFT

DAP's

Isolamento de coberturas e águas-furtadas não habitáveis.
Instalação horizontal, entre tabiques. Isolamento sobre tetos 
falsos.
Facilidade e rapidez de montagem.
Melhoria	notável	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	nem	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto.
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Feltro de lã de rocha revestido numa das faces 
com complexo de papel kraft que atua como 
barreira contra o vapor. Não pode ser instalado em 
posição vertical.

Condutividade 
térmica
0,040	λd	(80	a	160	mm)
0,039	λd	(200	mm)	

Resistência térmica
80	mm	2	m2 K/W 
100	mm	2,5	m2 K/W 
140	mm	3,5	m2 K/W
160 mm 4 m2 K/W 
200	mm	5,1	m2 K/W

Reação ao fogo 
NPD

descrição ref F.P.

ROULROCK KRAFT (121) 80x1200x6000 7,20 m2 99155485 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 100x1200x5000 6,00 m2 71561831 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 140x3500x1200 4,20 m2 71656551 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 160x3000x1200 3,60 m2 74225950 V13P09

ROULROCK KRAFT (121) 200x2400x1200 2,88 m2 74102679 V13P09
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ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Isolamento sob cobertura

ROULROCK ALU

DAP's

Isolamento de coberturas e águas-furtadas não habitáveis.
Instalação horizontal, entre tabiques. Isolamento sobre tetos 
falsos.
A	opção	mais	económica	de	isolamento.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Melhoria	notável	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	solução.
Não	hidrófilo	nem	higroscópico.
Quimicamente inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Feltro de lã de rocha revestido numa das faces 
com complexo de alumínio reforçado que atua 
como barreira de vapor. Não pode ser instalado 
em posição vertical.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
80	mm	2	m2 K/W 
100	mm	2,25	m2 K/W 

Reação ao fogo  
A1

descrição ref F.P.

ROULROCK ALU 80x600x1200 7,2 m2 02220569 V13P09

ROULROCK ALU 100x1200x500 6,00 m2 00016038 V13P09

Isolamento coberturas sandwich

IBR VELO

Reação ao fogo 
A1

Produto concebido para proporcionar isolamento térmico e 
acústico na construção de painéis sandwich metálicos 
“in situ”.
Excelente	isolamento	térmico,	acústico	e	proteção	contra	
incêndios.	Melhora	a	eficiência	energética,	reduzindo	os	custos	
de	aquecimento/refrigeração	e	as	emissões	de	CO2.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
(CMRLM)	superior	a	50%.	Redução	dos	impactos	no	
ambiente	resultantes	do	transporte,	graças	à	utilização	de	
matérias-primas	e	recursos	regionais.	Material	100%	reciclável.	
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
O fornecimento do produto comprimido e em paletes com 
revestimento	de	polietileno	retráctil	reduz	o	espaço	de	
armazenamento	e	os	seus	custos,	facilita	o	seu	manuseamento	
e	mantém	o	produto	seco,	limpo	e	em	boas	condições.
O	bom	comportamento	mecânico	torna	o	processo	de	
instalação	fácil	e	rápido.	Não	gera	partículas	de	pó.	
Mantém as suas propriedades inalteradas durante a instalação 
e	durante	a	vida	útil	do	edifício,	ou	seja,	não	se	degrada	com	
o tempo.

Rolo de lã de vidro ISOVER, não hidrófilo, 
revestido numa das faces por um manto de 
vidro amarelo.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
60	mm	1,35	m2 K/W
80	mm	1,8	m2 K/W
100	mm	2,25	m2 K/W 

DAP's

descrição ref F.P.

IBR VELO 60x1200x15000 18 m2 99269805 V13P10

IBR VELO 80x1200x12000 14,4 m2 99096616 V13P10

IBR VELO 100x1200x10000 12 m2 99312613 V13P10
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Isolamento para coberturas sandwich

IBR DESNUDO

Reação ao fogo  
A1

Produto concebido para proporcionar isolamento térmico e 
acústico na construção de painéis sandwich metálicos 
“in situ.”
Excelente	isolamento	térmico,	acústico	e	proteção	contra	
incêndios.	Melhora	a	eficiência	energética,	reduzindo	os	custos	
de	aquecimento/refrigeração	e	as	emissões	de	CO2.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
(CMRLM)	superior	a	50%.	Redução	dos	impactos	no	
ambiente	resultantes	do	transporte,	graças	à	utilização	de	
matérias-primas	e	recursos	regionais.	Material	100%	reciclável.	
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
O fornecimento do produto comprimido e em paletes com 
revestimento	de	polietileno	retráctil	reduz	o	espaço	de	
armazenamento	e	os	seus	custos,	facilita	o	seu	manuseamento	
e	mantém	o	produto	seco,	limpo	e	em	boas	condições.	
O	bom	comportamento	mecânico	torna	o	processo	de	
instalação	fácil	e	rápido.	Não	gera	partículas	de	pó.	
Mantém as suas propriedades inalteradas durante a instalação 
e	durante	a	vida	útil	do	edifício,	ou	seja,	não	se	degrada	com	
o tempo.

Rolo de lã de vidro ISOVER, não hidrófilo, 
sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,04	λd

Resistência térmica
80	mm	1,8	m2 K/W
100	mm	2,25	m2 K/W
120	mm	2,7	m2 K/W 

DAP's

descrição ref F.P.

IBR DESNUDO 80x1200x12000 14,4 m2 99096586 V13P10

IBR DESNUDO 100x1200x10000 12 m2 99096573 V13P10

IBR DESNUDO 120x1200x9000 10,8 m2 02613796 V13P10

Isolamento para chaminés

ROCFLAM

Isolamento térmico e proteção contra o fogo em chaminés 
e lareiras decorativas, aparelhos de aquecimento a carvão, 
gasóleo, etc. Revestimento interno de extratores de fumos.
Produto	totalmente	estável	face	às	alterações	de	temperatura	
próprias	da	sua	utilização.	Ponto	de	fusão	de	1000	ºC.	
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos. Mantém o desempenho do sistema inalterado 
durante	toda	a	vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	
tempo.	Não	corrosivo	com	metais.

Painel rígido de lã de rocha ISOVER, 
revestido numa das faces com uma tela 
de alumínio colada com cola inorgânica.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Reação ao fogo  
A1

descrição ref F.P.

ROCFLAM PAINEL 30x600x1000 7,20 m2//EMBALAGEM 00009506 V13P07
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Isolamento para chaminés

O painel de lã de rocha é colocado na parte posterior da larei-
ra, dentro da campânula, com a folha de alumínio
virada para a fonte de calor. 
Mantém	uma	temperatura	baixa	no	exterior	da	campânula,	
protegendo	os	objetos	em	contacto	com	a	campânula.	
Evita	fissuras	no	revestimento	da	campânula	no	caso	de	
aumentos	repentinos	de	temperatura.	Barreira	às	fortes	perdas	
térmicas	da	lareira.	O	painel	FIREROCK	protege	as	paredes	
e	evita	choques	térmicos,	por	exemplo,	após	a	ignição.	O	
revestimento	de	alumínio	protege	contra	temperaturas	elevadas	
e	reflete	o	calor	de	volta	para	a	campânula.	Os	painéis	Firerock	
são fáceis de cortar e podem ser instalados em qualquer tipo de 
chaminé.	A	leveza	dos	painéis	torna-os	fáceis	de	instalar	e	de	
fixar	no	interior	da	campânula.

Painel de lã de rocha semirrígida revestido  
numa das faces com folha de alumínio. 
Isolamento térmico para chaminés.

FIREROCK

Reação ao fogo 
Euroclase A1

descrição ref F.P.

FIREROCK 910.219 30x600x1000 6 m2 00007977 V13P09

ISOLAMENTO PARA PAVIMENTOS

Isolamento painel rígido pavimento

PAINEL PST

Reação ao fogo  
F

Ótimo	isolamento	térmico	e	acústico	de	soalhos	flutuantes.	É	a	
única	solução	de	lã	mineral	específica	para	aplicar	diretamente	
com	pavimento	laminado.	Soluciona	de	forma	integral	o	
isolamento	térmico	e	o	revestimento	interior	da	fachada	numa	
única	unidade	de	obra.	Indicado	para	nova	construção	e	
reabilitação.	Solução	que	não	necessita	obra	de	alvenaria.	
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	
não	propicia	o	desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de lã de rocha 
ISOVER, não hidrófilo, revestido numa das 
faces com uma película de polietileno.

Condutividade 
térmica
0,039	λd

Resistência térmica
22	mm	0,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL PST 22x1000x1200 9,60 m2  99097970 V13P07

ARENA PF

Reação ao fogo  
A2

O melhor isolamento térmico e acústico para soalhos 
flutuantes	do	mercado.	Espessura	mínima.
Indicado	para	soalhos	flutuantes	em	contacto	com	espaços	
não	aquecidos.	Alta	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã Mineral Arena 
da ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
15	mm	0,45	m2 K/W
25	mm	0,75	m2 K/W

DAP's

Absorção acústica
15	mm	0,3	α	
25	mm	0,3	α

descrição ref F.P.

ARENA PF 15x600x1350 22,68 m2 02252210 V13P07 

ARENA PF 25x600x1350 14,58 m2 02378334 V13P07



195

ISOLAMENTOS

ACUTEX

É a melhor opção para: Isolamento acústico para ruído
de impacto em soalhos flutuantes com laje de 
compressão reforçada de betão ou cimento (>4cm).  
Piso radiante.

Produto de isolamento térmico e acústico líder de mercado 
para	pavimentos	flutuantes.	Adequado	para	betonilha	de	
chão	de	betão.	Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável	com	uma	composição	de	material	
reciclado	de	mais	de	50%.	Material	100%	reciclável.	
Material inerte que não é um meio adequado para o 
desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado ao longo da 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degrada	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã de Rocha 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
20	mm	0,55	m2 K/W 
30	mm	0,85	m2 K/W

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / LÃ MINERAL
ISOLAMENTO PARA SOALHOS

Isolamento painel rígido para pavimento

descrição ref F.P.

PAINEL LR ACUTEX 20x600x1200 78114128 V13P07

PAINEL LR ACUTEX 30x600x1200 78252011 V13P07

PAINEL SOLADO

Reação ao fogo  
A1

Produto de isolamento térmico e acústico de soalhos 
flutuantes	líder	de	mercado.
Indicado para betonilha de betão e betonilha seca.
Excelente	resistência	à	compressão.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã de Rocha 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
20	mm	0,55	m2 K/W
30	mm	0,8	m2 K/W

DAP's

descrição ref F.P.

PAINEL SOLADO 20x1000x1200 9,6 m2 99098504 V13P07 

PAINEL SOLADO 30x1000x1200 7,55 m2 99370835 V13P07

FONAS 2.8

Oferece	um	bom	isolamento	acústico	para	soalhos	flutuantes.	
Espessura	mínima.	Alta	resistência	à	compressão.
Fácil e rápido de instalar. 
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.
A	lingueta	autocolante	facilita	a	correta	vedação	das	juntas.
Melhora	o	isolamento	de	ruídos	de	impacto,	
comparativamente	a	um	soalho	sem	Fonas	2.8:
	 ΔLw	=	Lw0-Lw	=	73,5	-	49,5	=	24	dB
 Test Report CSI nº 0136/DC/ACU/03
Nota:	O	produto	deve	ser	armazenado	num	local	protegido	da	
luz solar.

Rolo de feltro de Lã de Vidro, revestido numa 
das faces com um composto betuminoso de 
saturação parcial, de alta densidade, revestido 
com uma película plástica serigrafada e com uma 
faixa autocolante numa das extremidades.

Isolamento acústico
24 dB

descrição ref F.P.

FONAS 2.8 2,8x1000x20000 20,00 m2 99096403 V13P07
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Isolamento painel rígido pavimento

ROCKSOL-E-501

Isolamento térmico e acústico contra o ruído de impacto, 
em divisões interiores horizontais e lajes em contacto com o 
terreno e com espaços não habitáveis.
Grande rendimento térmico.
Rendimento acústico superior.
Boa densidade em pouca espessura.
Rigidez.

Painel de lã de rocha não revestido.

DAP's

Condutividade 
térmica
0,035	λd	

Resistência térmica
20	mm	0,45	m2 K/W 
30	mm	0,7	m2 K/W 
40	mm	0,95	m2 K/W 

Reação ao fogo  
A1

descrição ref F.P.

ROCKSOL-E-501 20x600x1200 12,96 m2 76231290 V13P09

ROCKSOL-E-501 30x600x1200 8,64 m2 74233528 V13P09

ROCKSOL-E-501 40x600x1200 6,48 m2 74153268 V13P09

ROCKFEU-E-520

DAP's

Isolamento sob lajes em contacto com o exterior ou com 
espaços não habitáveis. Fixado mecanicamente debaixo  
da laje.
Facilidade e rapidez de montagem.
Segurança	máxima	em	caso	de	incêndio.
Excelente	melhoria	do	isolamento	acústico	e	térmico	da	
solução.	Não	hidrófilo	ou	higroscópico.	Quimicamente	inerte.
Declaração	Ambiental	de	Produto.	
Não	contém	CFC	nem	HCFC,	amigo	do	ambiente.
Certificação	de	emissão	dos	materiais	de	construção	M1.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido.
Condutividade 
térmica
0,039	λd	

Resistência térmica
30	mm	0,75	m2 K/W 
40 mm 1 m2 K/W 
50	mm	1,25	m2 K/W 
60	mm	1,5	m2 K/W
70	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,05	m2 K/W

Reação ao fogo 
Euroclase A1

DAP's

Grande desempenho térmico e acústico. 
Grande desempenho em pouca espessura.
Isolamento	térmico	e	acústico	contra	ruído	de	impacto,	em	
divisórias	interiores	horizontais	e	lajes	em	contacto
com	o	solo	e	com	espaços	não	habitáveis.

Painel de lã de rocha não revestido.

Condutividade 
térmica
0,038	λd	

Resistência térmica
15	mm	0,35	m2 K/W 
40	mm	1,05	m2 K/W 
50	mm	1,30	m2 K/W Reação ao fogo 

Euroclase A1

ROCKSOL-E-525

descrição ref F.P.

ROCKSOL-E-525 15x600x1200 20,16 m2 71617291 V13P09

ROCKSOL-E-525 30x600x1200 5,76 m2 73045809 V13P09

ROCKSOL-E-525 40x600x1200 4,32 m2 99235655 V13P09

ROCKSOL-E-525 50x600x1200 3,60 m2 99156954 V13P09

descrição ref F.P.

ROCKFEU-E-520 30x600x1200 7,20 m2 00015547 V13P09

ROCKFEU-E-520 40x600x1200 5,04 m2 99156936 V13P09

ROCKFEU-E-520 50x600x1200 4,32 m2 99156947 V13P09

ROCKFEU-E-520 60x600x1200 3,60 m2 00015536 V13P09

ROCKFEU-E-520 70x600x1200 2,88 m2 74233542 V13P09

ROCKFEU-E-520 80x600x1200 2,88 m2 73385686 V13P09
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DAP's

ARENA ABSORÇÃO

Reação ao fogo  
A1

Excelente	condicionamento	acústico.
Película estética para tetos falsos perfurados.
Formato de rolo que melhora o rendimento da instalação.
Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel semirrígido de Lã Mineral Arena 
ISOVER, revestido numa das faces com uma 
película de vidro de cor preta.

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
15	mm	0,4	m2 K/W
25	mm	0,7	m2 K/W
40	mm	1,1	m2 K/W

Absorção acústica
15	mm	0,3	α	
25	mm	0,3	α
40	mm	0,7	α

descrição ref F.P.

ARENA ABSORÇÃO 15x595x595 21,24 m2 99095541 V13P10
ARENA ABSORÇÃO 25x600x1200 17,28 m2 77012407 V13P10
ARENA ABSORÇÃO 40x1200x600 11,52 m2 99095565 V13P10

ARENA CONFORT

Reação ao fogo  
A2

Excelente	condicionamento	acústico.
Película estética para tetos falsos perfurados.
Formato de rolo que melhora o desempenho da instalação.
Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.
Produto	sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	
superior	a	50%.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado durante toda a 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Rolo de Lã Mineral Arena ISOVER, revestido 
numa das faces com uma película de vidro  
de cor preta.

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
25	mm	0,65	m2 K/W
30	mm	0,8	m2 K/W
40	mm	1,05	m2 K/W

Absorção acústica
25	mm	0,3	α	
30	mm	0,6	α
40	mm	0,7	α

descrição ref F.P.

ARENA CONFORT 25x600x20000 24 m2 00034128 V13P10
ARENA CONFORT 40x600x15000 18 m2 03529120 V13P10

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
110	mm	3,20	m2 K/W
130	mm	3,80	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W 

ROCKBARDAGE

Aplicação	Isolamento	térmico	e	acústico	em	remates	verticais	
de	aço	para	edifícios	industriais,	para	bandejas	metálicas	de	
sobreposição direita.

Desempenho	térmico	e	acústico	superior	da	fachada	metálica.	
Encaixe	e	acabamento	perfeitos	do	produto	instalado.	
Revestimento	de	acabamento	estético	da	fachada.	 
Facilidade	e	rapidez	de	montagem.	Máxima	segurança	
em	caso	de	incêndio.	Não-hidrofílico	e	não-higroscópico.	
Quimicamente	inerte.	Declaração	Ambiental	de	Produto.	Livre	
de	CFC	e	HCFC,	amigo	do	ambiente.

Painel de lã de rocha semirrígido não revestido 
com uma ranhura que permite a sua correta 
adaptação à bandeja de sobreposição direita.
Rotura de ponte térmica de 40 mm.

descrição ref F.P.

ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 130x400x1350 1,62 m2 77395973 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 130x500x1350 2,03 m2 77396015 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 140x600x1350 2,43 m2 77396020 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 170x600x1350 78114247 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 190x600x1350 78114261 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO DIREITA 197x600x1350 78114290 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 110x425x1200 78114043 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 120x405x1200 77763035 V13P05
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 130x380x1200 78113745 V13P13
ROCKBARDAGE SOBREPOSIÇÃO SIMÉTRICA 170x600x1200 78113752 V13P13

ISOLAMENTO	EM	FACHADAS	DE	BANDEJAS	METÁLICAS
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O ISOLAMENTO ECO SUSTENTÁVEL DE ALTAS PRESTAÇÕES TÉRMICAS E ACÚSTICAS

GEOPANNEL®	é	um	produto	reciclado	até	cerca	de	85%	 
e	100%	reciclável.
—		Condutividade	térmica:	λ	de	0,028	a	0,039	W/(m•K). 

Absorção	acústica:	αw	=	0,85	em	50	mm.
—		Fácil	instalação.	Sem	toxicidade	em	toda	a	sua	vida	útil.	Não	irrita	a	

pele	nem	as	vias	respiratórias.
—		Com	cada	quilo	de	GEOPANNEL®	instalado,	elimina	850	gramas	de	

resíduos industriais.
Para	combater	a	dependência	do	petróleo	e	do	seu	enorme	impacto	
ambiental,	desenvolvemos,	elaboramos	e	melhoramos	continuamente	
os	nossos	produtos	fabricados	à	base	de	fibras	e	resinas	naturais	
ou	sintéticas,	renováveis	a	100%.	Sustentabilidade,	eficiência,	
estabilidade	de	preços	e	adaptabilidade	às	necessidades	de	cada	
projeto	marcam	o	caráter	dos	nossos	produtos.

GEOPANNEL® é uma gama de painéis isolantes acústicos e térmicos 
fabricados	com	uma	elevada	percentagem	de	material	reciclado	e	
100%	reciclável	para	utilização	em	construção.	GEOPANNEL® não 
requer	proteção	especial	para	o	seu	manuseio.	Por	não	conter	fibras
minerais,	é	recomendado	para	a	construção	tetos	com	recirculação	
de	ar,	condutas	de	ventilação	e	locais	movimentados,	especialmente	
adequado	para	ser	utilizado	em	restauração,	grandes	espaços	como	
auditórios,	salas	de	aula,	cinemas,	etc.	A	estrutura	porosa	de	toda	a	
gama GEOPANNEL®,	faz	dos	nossos	produtos,	excelentes	absorventes	
acústicos,	ao	mesmo	tempo	que	a	sua	permeabilidade	ao	ar	e	vapor	
de	água	permite	que	os	edifícios	transpirem.	A	sua	baixa	absorção	de	
vapor	de	água	mantém	as	suas	qualidades	em	ambientes	húmidos	
e	a	sua	resistência	à	tração	torna-o	cravável	e	resistente	às	tensões	
em formatos grandes. GEOPANNEL®	é	um	produto	reciclável	sem	
toxicidade	em	toda	a	sua	vida	útil.

Os produtos GEOPANNEL® passam 
os testes térmicos e acústicos mais 
exigentes, de resistência à tração, 
abrasão, formação de bolores e emissões 
tóxicas. Também produzimos uma linha 
de produtos com tratamento pelo fogo 
de desenvolvimento próprio tanto para a 
indústria automóvel como da construção 
que cumprem os requisitos mais 
exigentes para ambos os setores.
Qualquer produto GEOPANNEL® é 
cravável sem que rasgue e pode ser 
autoadesivo. Isto facilita a sua instalação 
e evita estruturas de apoio dispendiosas 
bem como a fixação tradicional por 
argamassa utilizada nas lãs minerais 
e que pode reduzir a função térmica e 
acústica dos isolantes.

Excelente absorvente acústico:
Conforme norma UNE-EN ISO 354 2004.

Bom isolante térmico:
Condutividade térmica λ desde 0,039 W/mK relatório 200BAN9376 a 0,028 W/mK relatório 
2009AN6534.

Hidrófugo:
O material apenas absorve a humidade.

Corte e manuseamento fáceis:
Limpo para o utilizador, não se rasga. Acabamentos perfeitos.

Resistente à corrosão:
Certificação 200BAN4084 Instituto Tecnológico Têxtil AITEX

Resistente ao míldio/bolor:
Certificação 200BAN4084 Inst. Tecnológico têxtil AITEX

Não favorece a combustão: Classificação ao fogo: até M1 Certificação 09/32300075 applus +  
conforme UNE 23721-90. Teste de reação ao fogo dos materiais de construção e até Bs1dO 
Certificação 218206 ENSATEC conforme UNE-EN 13823:2002.
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ISOLANTES  
EFICIENTES
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Edifícios residenciais. Fachadas com caixa de ar, revestimentos, divisões interiores e lajes

Produtos especiais para PYL. Fachadas com caixa de ar, revestimentos, divisões interiores e coberturas

descrição ref F.P.

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 10x400x1250 VERDE 34 m2 78902668 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 20x400x1250 VERDE 17 m2 78902679 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 30x400x1250 VERDE 11,5 m2 78902682 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 40x400x1250 VERDE 9 m2 78902697 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 50x400x1250 VERDE 7 m2 78902707 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 60x400x1250 VERDE 6 m2 78902716 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 10x600x1250 VERDE 36 m2 78902721 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 20x600x1250 VERDE 18 m2 78902734 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 30x600x1250 VERDE 12 m2 78902745 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 40x600x1250 VERDE 9 m2 78593507 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 50x600x1250 VERDE 6,75m2 78902752 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO CLASSIC 60x600x1250 VERDE 6m2 76343377 VZZOBS

descrição ref F.P.

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 30x600x1250 CINZENTO AZULADO 12 m2 04869737 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 40x600x1250 CINZENTO AZULADO 9 m2 73800358 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 50x600x1250 CINZENTO AZULADO 6,75 m2 74269637 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 60x600x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 78165476 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 70x600x1250 CINZENTO AZULADO 5,25 m2 74269558 VZZOBS

PAINEL ALGODÃO GEO PYL 2.0 80x600x1250 CINZENTO AZULADO 4,5 m2 77820394 VZZOBS

GEO CLASSIC

GEO PYL 2.0

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminado como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha
dupla	de	cerâmica,	fachadas	ventiladas	em	revestimentos	
leves,	metálicos	ou	de	pedra,	fachadas	ventiladas	de	folha
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso,
isolamento de solos sem cargas. 
Pode	ser	utilizado	como	absorvente	acústico.

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura
metálica e placa de gesso laminada como em tabiqueria
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso,
isolamento de solos sem cargas.

Algodão regenerado aglomerado com resina 
termoendurente. Cor verde. Excelentes valores 
térmicos e acústicos 

Algodão regenerado aglomerado com fibras 
termofusíveis. Cor cinzento azulado.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Reação ao fogo  
10 Ds1d0
20, 30, 40, 50 e 60 Ds2d0

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
10	mm	0,294	m2 K/W
20	mm	0,588	m2 K/W 
30	mm	0,882	m2 K/W
40	mm	1,176	m2 K/W
50	mm	1,471	m2 K/W 
60	mm	1,765	m2 K/W

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
30	mm	0,882	m2 K/W
40	mm	1,176	m2 K/W 
50	mm	1,471	m2 K/W
60	mm	1,765	m2 K/W
70	mm	2,059	m2 K/W 
80	mm	2,353	m2 K/W
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Produtos especiais para PYL. Fachadas com caixa de ar, revestimentos, divisões interiores e coberturas

descrição ref F.P.

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 20x400x1250 CINZENTO AZULADO 17 m2 78902981 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 30x400x1250 CINZENTO AZULADO 11,5 m2 78902996 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 40x400x1250 CINZENTO AZULADO 9 m2 04804040 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 50x400x1250 CINZENTO AZULADO 7 m2 74700929 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 60x400x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 75356026 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 20x600x1250 CINZENTO AZULADO 18 m2 78903007 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 30x600x1250 CINZENTO AZULADO 12 m2 78903021 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 40x600x1250 CINZENTO AZULADO 9 m2 78753770 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 50x600x1250 CINZENTO AZULADO 6,75 m2 04869748 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO SUPER PYL 60x600x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 73800413 VZZOBS

descrição ref F.P.

PAINEL DE ALGODÃO GEO PASSIV 100x600x1250 CINZENTO AZULADO 4,5 m2 78903151 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PASSIV 120x600x1250 CINZENTO AZULADO 3,75 m2 78903144 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PASSIV 80x600x1250 CINZENTO AZULADO 6 m2 78903168 VZZOBS

GEO SUPER PYL

GEO PASSIV

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminada como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso,	
isolamento de solos sem cargas.

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminada como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	remate	horizontais	sobre	teto	falso,	 
isolamento de solos sem cargas.

Algodão regenerado aglomerado com fibras 
termofusíveis. Cor cinzento azulado.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Algodão regenerado aglomerado com fibras 
termofusíveis. Cor cinzento azulado.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,033	λd

Resistência térmica
20	mm	0,606	m2 K/W 
30	mm	0,909	m2 K/W
40	mm	1,212	m2 K/W
50	mm	1,515	m2 K/W 
60	mm	1,818	m2 K/W
70	mm	2,121	m2 K/W 
80	mm	2,424	m2 K/W 

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
80	mm	2,222	m2 K/W
100	mm	2,788	m2 K/W 
120	mm	3,333	m2 K/W
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

Produtos especiais para PYL. Ar condicionado, tetos ou pavimentos técnicos, coberturas e fachadas ventiladas

descrição ref F.P.

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 10x400x1250 AMARELO 34 m2 78903034 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 20x400x1250 AMARELO 17 m2 78903052 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 30x400x1250 AMARELO 11,5 m2 78903069 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 40x400x1250 AMARELO 9 m2 76984055 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 50x400x1250 AMARELO 7 m2 78903070 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 60x400x1250 AMARELO 6 m2 72685758 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 10x600x1250 AMARELO 36 m2 04804244 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 20x600x1250 AMARELO 18 m2 72114492 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 30x600x1250 AMARELO 12 m2 77944102 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 40x600x1250 AMARELO 9 m2 76323720 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 50x600x1250 AMARELO 6,75 m2 77944111 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 60x600x1250 AMARELO 6 m2 77944126 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 10x600x1250 AMARELO-AL 36 m2 78903083 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 20x600x1250 AMARELO-AL 18 m2 78903098 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 30x600x1250 AMARELO-AL 12 m2 78903106 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 40x600x1250 AMARELO-AL 9 m2 75475848 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 50x600x1250 AMARELO-AL 6,75 m2 04201243 VZZOBS

PAINEL DE ALGODÃO GEO PLUS FR2 AL 60x600x1250 AMARELO-AL 6 m2 78903115 VZZOBS

GEO PLUS FR2 

Sobre	cobertura	entre	ripas,	sob	cobertura,	divisórias	
interiores	verticais,	tanto	em	tabiqueria	seca	com	estrutura	
metálica e placa de gesso laminado como em tabiqueria 
convencional,	revestimentos	de	fachada	ou	enchimento	de	
caixas	de	ar	em	fachadas,	fachadas	convencionais	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	fachadas	ventiladas	em	revestimentos	
leves,	metálicos	ou	de	pedra,	fachadas	ventiladas	de	folha	
dupla	de	cerâmica,	remates	horizontais	sobre	teto	falso	
contínuo,	teto	falso	registável	e	tetos	falsos	perfurados,	
painéis	perfurados,	quer	sejam	metálicos,	de	gesso	ou	
madeira,	isolamento	de	solo	sem	cargas.

Algodão regenerado aglomerado com resina 
termoendurente. Cor amarela.  
Excelentes valores térmicos e acústicos.

Reação ao fogo  
10 Bs1d0
20, 30, 40, 50 e 60 Cs1d0 

Condutividade 
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
10	mm	0,313	m2 K/W
20	mm	0,625	m2 K/W 
30	mm	0,938	m2 K/W
40	mm	1,250	m2 K/W
50	mm	1,563	m2 K/W 
60	mm	1,875	m2 K/W

descrição ref F.P.

BOBINA GEO INPAT 10x1200x14 CINZENTO AZULADO 16,8 m2 4804251 VZZOBS

GEO INPAT

Chão	em	betão	para	redução	do	ruído	de	impacto.Feltro de fibras têxteis recicladas com conteúdo 
em algodão de 80% aglomerados com fibras de 
poliéster termoconformável.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,031	λd

Resistência térmica
10	mm	0,323	m2 K/W
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ISOLAMENTOS

ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO / ALGODÃO RECICLADO
ISOLAMENTO PARA TABIQUES E TETOS FALSOS

descrição ref F.P.

BOBINA GEO UNDERLAY 4x1050x28600 CINZENTO AZULADO 16,8 m2 73800477 VZZOBS

BANDA ACÚSTICA AUTOADERENTE GEO

GEO UNDERLAY

Base para parquet ou soalho laminado fabricado em  
algodão	regenerado	aglomerado	com	fibras	termofusíveis.
Cor	cinzento	azulado.	Produto	regenerado	a	80%	e	a	 
100%	regenerável.	Altas	prestações	térmicas	e	acústicas.
Produto	hidrófugo.

Isolamento de algodão regenerado aglomerado 
com fibras termofusíveis.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,031	λd

Resistência térmica
80	mm	0,161	m2 K/W

Banda	acústica	autoaderente	produzida	em	algodão	regenerado	aglomerado	com	fibras	termofusíveis.

descrição ref F.P.

BANDA ACÚSTICA AUTOADERENTE GEO 4x50 ROLO 18 m 73800592 VZZOBS

BANDA ACÚSTICA AUTOADERENTE GEO 4x70 ROLO 18 m 73800622 VZZOBS
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ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIURETANO
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

Reação ao fogo 
Ds2d0

Condutividade 
térmica
0,022	λd

Resistência térmica
40	mm	1,65	m2 K/W
50	mm	2,05	m2 K/W 
60	mm	2,50	m2 K/W 
70	mm	2,90	m2 K/W
80	mm	3,30	m2 K/W 
90	mm	3,75	m2 K/W
100	mm	4,15	m2 K/W 
120	mm	5,00	m2 K/W

POWERWALL

Painel isolante com núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato	(PIR)	com	uma	estrutura	de	cela	específica	
TAUfoam	de	Recticel.	Revestido	em	ambas	as	faces	com	50μ	
de	alumínio	puro	levemente	alveolado	e	com	uma	quadrícula	
impressa numa das faces.

Isolamento de fachadas ventiladas.

descrição ref F.P.

POWERWALL 60x1200x600 5,76 m2/PQ 76184275 V13P42

POWERWALL 80x1200x600 4,32 m2/PQ 76184288 V13P42

POWERWALL 90x1200x600 3,60 m2/PQ 76184293 V13P42

POWERWALL 100x1200x600 3,60 m2/PQ 76184305 V13P42

EUROWALL

EUROWALL® é um painel isolante com um núcleo de 
espuma	dura	de	poliuretano,	revestida	com	complexo	
multicamada	impermeável	ao	gás	de	papel	pardo	e	
películas	de	metal,	sendo	uma	das	faces	refletora	e	a	 
outra	cinzento	mate.	A	face	refletora	deverá	ficar	dirigida	
para	a	caixa	de	ar.

Isolamento de caixas de ar em fachadas.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,023	λd

Resistência térmica
30	mm	1,35	m2 K/W 
60	mm	2,70	m2 K/W 
70	mm	3,15	m2 K/W
82	mm	3,70	m2 K/W 
100	mm	4,50	m2 K/W 
120	mm	5,45	m2 K/W

descrição ref F.P.

EUROWALL 30x1200x600 11,52 m2/PQ 76184264 V13P42

EUROWALL 40x1200x600 8,64 m2/PQ 76184198 V13P42

EUROWALL 50x1200x600 7,20 m2/PQ 76184202 V13P42

EUROWALL 60x1200x600 5,76 m2/PQ 76184211 V13P42

EUROWALL 70x1200x600 5,04 m2/PQ 76184226 V13P42

EUROWALL 82x1200x600 4,32 m2/PQ 76184239 V13P42

EUROWALL 95x1200x600 3,60 m2/PQ 76184240 V13P42

EUROWALL 100x1200x600 3,60 m2/PQ 76184257 V13P42
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ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIURETANO
ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

EUROTHANE SILVER

Reação ao fogo  
F

Painel isolante com núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato	(PIR).	Revestido	em	ambas	as	faces	
com	complexo	multicamada	alumínio-kraft	estanque	à	
difusão de gás.

Isolamento de coberturas planas sob membranas 
impermeabilizantes monocamada.

Condutividade 
térmica
0,022	λd

Resistência térmica
30	mm	1,35	m2 K/W
40	mm	1,80	m2 K/W 
50	mm	2,25	m2 K/W
60	mm	2,70	m2 K/W
70	mm	3,15	m2 K/W 
80	mm	3,65	m2 K/W
90	mm	4,05	m2 K/W 
100	mm	4,50	m2 K/W

descrição ref F.P.

EUROTHANE SILVER 30x1200x2500 36,00 m2/PQ 76184396 V13P42

EUROTHANE SILVER 30x1200x600 11,52 m2/PQ 76184314 V13P42

EUROTHANE SILVER 40x1200x2500 27,00 m2/PQ 76184406 V13P42

EUROTHANE SILVER 40x1200x600 8,64 m2/PQ 76184329 V13P42

EUROTHANE SILVER 50x1200x2500 21,00 m2/PQ 76184415 V13P42

EUROTHANE SILVER 50x1200x600 7,20 m2/PQ 76184332 V13P42

EUROTHANE SILVER 60x1200x2500 18,00 m2/PQ 76184420 V13P42

EUROTHANE SILVER 60x1200x600 5,76 m2/PQ 76184343 V13P42

EUROTHANE SILVER 70x1200x2500 15,00 m2/PQ 76184433 V13P42

EUROTHANE SILVER 70x1200x600 5,04 m2/PQ 76184350 V13P42

EUROTHANE SILVER 81x1200x2500 12,00 m2/PQ 76184444 V13P42

EUROTHANE SILVER 81x1200x600 4,32 m2/PQ 76184367 V13P42

EUROTHANE SILVER 90x1200x2500 12,00 m2/PQ 76184451 V13P42

EUROTHANE SILVER 90x1200x600 3,60 m2/PQ 76184378 V13P42

EUROTHANE SILVER 100x1200x2500 9,00 m2/PQ 76184468 V13P42

EUROTHANE SILVER 100x1200x600 3,60 m2/PQ 76184381 V13P42

EUROTOIT

Painel isolante com núcleo de espuma rígida de 
poliisocianurato	(PIR).	Revestido	em	ambas	as	faces	
com	complexo	multicamada	alumínio-kraft	 
estanque	à	difusão	de	gás.

Isolamento de coberturas inclinadas, fixo sobre a 
estrutura da cobertura.

Reação ao fogo  
F

Condutividade 
térmica
0,022	λd

Resistência térmica
60	mm	2,70	m2 K/W 
88	mm	4,00	m2 K/W
110	mm	5,00	m2 K/W
132	mm	6,00	m2 K/W 
160	mm	7,25	m2 K/W

descrição ref F.P.

EUROTOIT 60x1200x2400 17,28 m2/PQ 76184479 V13P42

EUROTOIT 88x1200x2400 11,52 m2/PQ 76184482 V13P42

EUROTOIT 110x1200x2400 8,64 m2/PQ 76184497 V13P42



205

ISOLAMENTOS
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ISOLAMENTO	PARA	COBERTURAS

DANOPIR

Isolamento térmico de coberturas planas industriais realizadas 
com	chapa	metálica	(cobertura	deck).
Especificamente	concebidos	para	obter	um	ótimo	isolamento.
Painéis	de	grande	rigidez	e	baixo	peso.
Facilidade de manuseamento e colocação em obra.

Painéis isolantes rígidos de espuma de 
poliisocianurato (PIR), leves e fáceis de montar, 
revestidos em ambas as faces com um complexo 
multicamada de alumínio.

Condutividade 
térmica
0,0215	λd	(AL)
0,022	λd	(VV/BV)

Reação ao fogo  
Euroclase E (AL)
Euroclase F (VV/BV)

descrição ref F.P.

PAINEL DANOPIR AL 30 1200x250x30 3 m2/pq 78115093 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 40 1200x250x40 3 m2/pq 78115110 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 50 1200x250x50 3 m2/pq 76655210 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 60 1200x250x60 3 m2/pq 76655225 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 70 1200x250x70 3 m2/pq 78115125 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 80 1200x250x80 3 m2/pq 76655238 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 100 1200x250x100 3 m²/pq 76655249 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 120 1200x250x120 3 m²/pq 76655256 V13P73
PAINEL DANOPIR AL 150 1200x250x150 3 m²/pq 76655263 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 30 1200x250x30 3 m²/pq 78115138 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 40 1200x250x40 3 m²/pq 78115149 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 50 1200x250x50 3 m²/pq 76655274 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 60 1200x250x60 3 m²/pq 76655287 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 80 1200x250x80 3 m²/pq 76655292 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 100 1200x250x100 3 m²/pq 76655304 V13P73
PAINEL DANOPIR VV 120 1200x250x120 3 m²/pq 76655313 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 30 1200x250x30 3 m²/pq 78115156 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 40 1200x250x40 3 m²/pq 78115163 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 50 1200x250x50 3 m²/pq 76655331 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 60 1200x250x60 3 m²/pq 76655342 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 80 1200x250x80 3 m²/pq 76655359 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 100 1200x250x100 3 m²/pq 76655366 V13P73
PAINEL DANOPIR BV 120 1200x250x120 3 m²/pq 76655377 V13P73

XPS CR

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	CR	é	utilizado	no	
isolamento	de	coberturas	inclinadas	através	da	
utilização	de	perfis	que,	neste	caso,	são	colocados	
entre	as	placas.	O	produto	XPS	CR	apresenta	uma	
superfície lisa e acabamento em canto reto.

Isolamento de coberturas inclinadas.
Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

XPS canto reto

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS CR 1250x600x40 7,5 m2 04000686  V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x50 6 m2 04000691 V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x60 5,25 m2 04000701 V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x80 3,75 m2 04000710 V13P73
SOPRA XPS CR 1250x600x100 3 m2 04000725 V13P73

ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
XPS
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XPS

XPS canto reto

XPS CB

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	produto	XPS	CB	é	recomendado	para	o	isolamento	
de	fachadas	pelo	exterior	(sistema	SATE)	e	isolamento	
de	frente	de	lajes	e	pilares,	evitando	deste	modo	perdas	
térmicas.	A	superfície	rugosa	do	produto	XPS	CB	
assegura	a	sua	fixação.

Isolamento de fachadas pelo exterior (sistema 
SATE) e isolamento de frente de lajes e pilares.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS CB 1250x600x40 7,50 m2 72561605 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x50 6 m2 72561614 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x60 5,25 m2 71590275 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x80 3,75 m2 71854447 V13P73
SOPRA XPS CB 1250x600x100 3 m2 72561629 V13P73

XPS macho e fêmea

XPS CW

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	CW	é	um	painel	de	grande	
formato	para	o	isolamento	de	paredes	com	caixa	de	
ar. Apresenta uma superfície lisa e um acabamento 
macho-fêmea	para	facilitar	a	sua	colocação	na	vertical.

Painel de grande formato para o isolamento de 
paredes com caixa de ar.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)
0,036	λd	(120	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,35	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS CW 2600x600x40 15,60 m2 04000792 V13P73

SOPRA XPS CW 2600x600x50 12,48 m2 04000804 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x60 10,92 m2 04000813 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x80 7,80 m2 01899661 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x100 6,24 m2 04000831 V13P73
SOPRA XPS CW 2600x600x120 4,68 m2 74185926 V13P73

XPS PM

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	PM	é	um	painel	de	pequeno	
formato,	para	o	isolamento	de	paredes	com	caixa	de	
ar,	o	que	permite	um	melhor	manuseamento	em	zonas	
de difícil acesso. Apresenta uma superfície lisa e um 
acabamento macho-fêmea para facilitar a sua colocação 
na	vertical.

Painel de grande formato para o isolamento de 
paredes com caixa de ar.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS PM 1250x600x40 7,5 m2 04000859 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x50 6 m2 04000866 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x60 5,25 m2 04000877 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x80 3,75 m2 04000880 V13P73
SOPRA XPS PM 1250x600x100 3 m2 04000895 V13P73
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XPS

XPS meia madeira

XPS SL

Reação ao fogo  
Euroclase E

O	poliestireno	extrudido	XPS	SL	é	o	isolamento	ideal	
para	coberturas	planas	e	inclinadas	(através	da	 
utilização	de	perfis	para	estas	últimas)	e	para	o	
isolamento	de	pavimentos.	No	caso	das	coberturas	
planas	invertidas	o	isolamento	é	colocado	por	cima	da	
lâmina	de	impermeabilização,	exercendo	assim	a	sua	
função de poupança energética e simultaneamente 
de proteção da estrutura e da membrana. O produto 
apresenta uma superfície lisa e acabamento em 
meia-madeira para facilitar a sua colocação na 
cobertura.

Isolamento ideal para coberturas planas e inclinadas 
e para o isolamento de pavimentos.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(30-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)
0,036	λd	(120	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
70	mm	2,00	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
90	mm	2,55	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
110	mm	1,80	m2 K/W
120	mm	3,35	m2 K/W

XPS 500

Reação ao fogo  
Euroclase E

Para	lajes	e	grandes	pavimentos	sujeitos	a	cargas	
elevadas	(por	ex.:	garagens,	naves	industriais	transitáveis	
para	veículos	pesados)	o	produto	ideal	é	o	XPS	500,	
que apresenta uma superfície lisa e acabamento 
em meia-madeira para facilitar a sua colocação no 
pavimento.

Para lajes e grandes pavimentos sujeitos a 
cargas elevadas.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(40-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS 500 1250x600x40 7,5 m2 72561599 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x50 6 m2 71637392 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x60 5,25 m2 71597759 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x80 3,75 m2 72289565 V13P73

SOPRA XPS 500 1250x600x100 3 m2 71998938 V13P73

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS SL 1250x600x40 7,5 m2 04000624  V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x50 6 m2 04000637 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x60 5,25 m2 04000648 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x70 4,50 m2 71977108 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x80 3,75 m2 04000655 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x100 3 m2 04000662 V13P73

SOPRA XPS SL 1250x600x120 2,25 m2 04584526 V13P73
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XPS

XPS canelado

Reação ao fogo  
Euroclase E

XPS	TR	apresenta	uma	superfície	canelada	para	receber	
corretamente	a	argamassa	de	fixação	das	telhas	e	
um acabamento em meia-madeira para facilitar a sua 
colocação na cobertura.

XPS	TR	aplica-se	em	coberturas	inclinadas	debaixo	das	
telhas:
•	Acabamento	em	telha	cerâmica	ou	de	cimento.
•	Acabamento	em	ardósia.

O poliestireno extrudido XPS TR é o produto 
recomendado para coberturas inclinadas em que o 
isolamento é colocado diretamente debaixo das telhas.

Condutividade térmica a 10º
0,033	λd	(40-60	mm)
0,035	λd	(70-100	mm)

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W

XPS placa rígida

DANOPREN TR

Reação ao fogo  
Euroclase E

Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	(XPS)	
com	juntas	perimetrais	em	meia-madeira	com	diferentes	
espessuras.	Fabricada	sem	CFC,	HCFC	nem	HFC.	
Isolamento	térmico	em	edificação.	
Coberturas	planas,	tanto	convencionais	como	“invertidas”	
(neste	caso,	a	camada	de	isolamento	é	colocada	sobre	
a	impermeabilização).	Pavimentos	com	sobrecargas	de	
utilização residencial e comercial.

Isolamento térmico em edificação.

Condutividade térmica
0,033	-	0,037	λd

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W

DANOPREN 500
Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	(XPS)	
para	isolamento	térmico	de	coberturas	e	pavimentos	
onde,	através	de	cálculo,	se	possa	exigir	um	produto	 
de	maior	resistência	que	DANOPREN	TR.

Isolamento térmico em construção. 
Coberturas inclinadas, sob telha.

Resistência térmica
50	mm	1,50	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

SOPRA XPS TR 1250x600x40 7,5 m2 4000738  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x50 6 m2 4000749  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x60 5,25 m2 4000756  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x80 3,75 m2 4000763  V13P73

SOPRA XPS TR 1250x600x100 3 m2 4000774  V13P73

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x40 mm 7,50 m2 04083454  V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x50 mm 6 m2 03728956 V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x60 mm 5,25 m2 04083447 V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x80 mm 3,75 m2 04083232 V13P73

PLACA XPS DANOPREN TR 1250x600x100 mm 3 m2 04133267 V13P73

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN 500 1250x600x50 6 m2 76608931 V13P73

PLACA XPS DANOPREN 500 1250x600x80 3,75 m2 77798761 V13P73

XPS TR

Reação ao fogo  
Euroclasse E

Condutividade térmica
0,034	λd	(50	mm)
0,036	λd	(80	mm)



209

ISOLAMENTOS

Reação ao fogo  
Euroclase E

Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	(XPS)	
com	acabamento	superficial	ranhurado	numa	das	faces	
e	juntas	perimetrais	em	meia-madeira	com	diferentes	
espessuras.	Fabricado	sem	CFC,	HCFC	nem	HFC.

Isolamento térmico em edificação. 
Coberturas inclinadas, debaixo das telhas.

Condutividade térmica
0,034	-		0,036	λd

Resistência térmica
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x40 mm 7,50 m2 04133092 V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x50 mm 6 m2 04133100 V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x60 mm 5,25 m2 04133119 V13P73
PLACA XPS DANOPREN TL 1250x600x80 mm 3,75 m2 04133124 V13P73

ISOLAMENTO TÉRMICO / POLIESTIRENO
XPS

XPS placa rígida

Reação ao fogo
E do produto descoberto
B-s1, d0 do produto em estado 
final	de	utilização	(apenas	para	
a	aplicação	final	cobertura	deck,	
montagem	padrão	n.º	3	de	acordo	
com	a	norma	EN	15715).

Placa	rígida	de	espuma	de	poliestireno	extrudido	
(XPS)	com	juntas	perimetrais	macho-fêmea	com	
diferentes	espessuras.	Fabricado	sem	CFC,	HCFC	
nem	HFC.	Código	de	Designação	para	Marcação	
CE:XPS-EN13164-T1-CS(10\Y)200-WL(T)0,7-DS(70).

Isolamento térmico em edificação.  
Remates com caixa. Cobertura deck.

Condutividade térmica
0,033	λd

Resistência térmica
30	mm	0,90	m2 K/W
40	mm	1,20	m2 K/W 
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W

DANOPREN PR

DANOPREN TL

descrição ref canto F.P.

PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x40 mm 15,60 m2 04133155 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x50 mm 12,48 m2 04133162 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x60 mm 10,92 m2 04133173 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x80 mm 7,80 m2 04133186 V13P73
PLACA XPS DANOPREN PR 2600x600x100 mm 6,24 m2 04133191 V13P73

EPS

Reação ao fogo 
UNE EN 13501-1 E

Normalmente são instalados como uma camada 
intermédia	flutuante	contínua	entre	a	laje	de	betão	e	a	
argamassa	de	revestimento,	ou	por	baixo	da	laje	através	
de	fixações	mecânicas.	Esta	opção	é	particularmente	
interessante	em	casos	de	remodelação	(por	exemplo,	
garagens	de	casas	unifamiliares).	Neste	caso,	uma	
vez	instalados,	os	painéis	devem	ser	revestidos	com	
argamassa,	gesso	cartonado	ou	placas	de	gesso	
laminado	(PYL).

Os painéis Knauf Therm Th35 adaptam-se 
perfeitamente à aplicação como isolamento térmico  
em pavimentos.

Condutividade térmica
0,035	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W 
40	mm	1,10	m2 K/W 
50	mm	1,40	m2 K/W
60	mm	1,70	m2 K/W
70	mm	2,00	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W

THERM TH 35SE

descrição ref canto F.P.

THERM TH 35SE 2000x1000x10 80077404 V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x20 80077442 V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x30 80077459 V13P42
THERM TH 35SE 2000x1000x40 80077224 V13P42
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ISOLAMENTO TÉRMICO / REFLETOR
ISOLAMENTO REFLETOR

4 5

8 9 10

descrição ref F.P.

ROLO REFLETOR TERMOACUSTICO ECO 1500x1000 15m2 73108043 V13P42 
TRISO DUR 12x1580x12660 20 m3 99032003 V13P42 
TRISO SOLS 13C 7x1600x12500 20 m2/rl 99262732 V13P42 
ACT TRISO LAINE MAX 16 m2 99031990 V13P42 
TRISO MURS 12x1600x12500 20 m2/rl 99265298 V13P42 
TRISO SUPER 10+ 35x1600x10000 16 m2/rl 01372995 V13P42 
BOOST R1 50x1500x50000 75 m2 99031985 V13P42
HCONTROL HYBRID 45x1600x6250 10m2 72101412 V13P42
ACTIS HCONTROL REFLEX PLUS 20 m2 02020710 V13P42
TELA MULTICAMADA BOOST R HYBRID 1500x6700 mm 72693636 V13P42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PAINEL ALVEOLAR HYBRIS

A	HYBRIS	é	adequada	para	o	isolamento	térmico	de	
qualquer	tipo	de	edifício,	seja	residencial,	industrial	ou	
outro,	em	construções	novas	ou	remodelações.
O	sistema	de	isolamento	HYBRIS	permite	o	isolamento	
térmico	e	acústico	e	a	hermeticidade	ao	ar,	água	e	
vapor	de	água	numa	única	operação.
· Hermeticidade total do ar.
·	Excelente	hermeticidade	à	água.
·	Forte	resistência	ao	vapor	de	água.
·	Excelente	resistência	térmica	intrínseca.
· Resistência térmica adicional.
·	Alto	conforto	no	verão.

Isolamento alveolar de última geração concebido 
para proporcionar isolamento térmico e acústico e  
hermeticidade de paredes, coberturas e 
subcoberturas não habitáveis numa única operação, 
tudo com um conforto de instalação inigualável.

Reação ao fogo
Euroclase F

Conductividad
térmica
0,032	λd

Resistência térmica
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W 
75	mm	2,25	m2 K/W
90	mm	2,70	m2 K/W
105	mm	3,15	m2 K/W
125	mm	3,75	m2 K/W
140	mm	4,20	m2 K/W
155	mm	4,65	m2 K/W
170	mm	5,15	m2 K/W
185	mm	5,60	m2 K/W
195	mm	5,90	m2 K/W
205	mm	6,20	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 50x1200x2650 12,72m2/pq 73009975 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 60x1200x2650 19,08 m2/pq 76686500 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 75x1200x2650 12,72m2/pq 74346541 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 90x1200x2650 12,72m2/pq 76258370 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 105x1200x2650 12,72m2/pq 76258417 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 125x1150x2650 6,36 m2/pq 76686519 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 140x1150x2650 6,36 m2/pq 76686524 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 155x1150x2650 6,36 m2/pq 76686537 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 170x1150x2650 6,36 m2/pq 76686548 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 185x1150x2650 6,36 m2/Pq 76686555 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 195x1150x2650 6,36 m2/pq 76686562 V13P42
PAINEL ALVEOLAR HYBRIS 205x1150x2650 6,36 m2/pq 76686573 V13P42
FITA ADESIVA HYBRIS-TAPE-J 100 mm 20 mt 76686586 V13P42
FITA ADESIVA HYBRIS-TAPE-O 200 mm 10 mt 76686591 V13P42
FITA ADESIVA HYBRIS-TAPE-P 200 mm 10 mt 76686607 V13P42
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CLIMA 34

Reação ao fogo 
A2-s1,d0

Especialmente desenvolvido para a instalação de sistemas de 
isolamento térmico e acústico pelo exterior de fachadas (ETICS) 
com argamassa.
Ótimo	isolamento	térmico	da	envolvente.	Indicado	para	novas	
construções	e	reabilitação.	Melhoria	notável	do	isolamento	acústico	da	
habitação.	Medida	de	proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.	
Favorece	o	nivelamento	da	fachada	durante	a	instalação.	Produto	
sustentável,	com	composição	em	material	reciclado	superior	a	50%.	
Material	100%	reciclável.	Material	inerte	que	não	propicia	o	
desenvolvimento	de	microrganismos.
Mantém	o	desempenho	do	sistema	inalterado	durante	toda	a	vida	útil	
do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido de alta densidade de Lã de Vidro 
ISOVER, não hidrófilo, sem revestimento.

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,35	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

ISOLAMENTO PARA SISTEMA ECOSATE

TF PROFI

Reação ao fogo 
Euroclase A1

Ótimo isolamento térmico para sistemas SATE. Adequado 
para	novas	construções	e	remodelações.	Melhoria	 
significativa	do	isolamento	acústico	da	casa.	Medida	de	
proteção	passiva	contra	incêndios	no	edifício.	Favorece	o	
nivelamento	da	fachada	durante	a	instalação.	Excelente	
resistência ao impacto de todo o sistema. Produto 
sustentável.	Material	100%	reciclável.
Material	inerte	que	não	propicia	o	desenvolvimento	de	
microrganismos.
Mantém o desempenho do sistema inalterado ao longo da 
vida	útil	do	edifício,	não	se	degradando	com	o	tempo.

Painel rígido não hidrófilo, sem revestimento de 
isolamento, desenvolvido para a instalação de 
sistemas de isolamento térmico e acústico no 
exterior das fachadas (SATE) do sistema ECOSATE®.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
30	mm	0,85	m2 K/W
40	mm	1,10	m2 K/W
60	mm	1,70	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,40	m2 K/W 
140	mm	4,00	m2 K/W

descrição ref F.P.

CLIMA 34 40x600x1200 7,20 m2 72336650 V13P06

CLIMA 34 60x600x1200 7,20 m2 72336667 V13P06

CLIMA 34 80x600x1200 3,60 m2 72341975 V13P06

CLIMA 34 100x600x1200 2,88 m2 72336681 V13P06

CLIMA 34 120x600x1200 3,6 m2 72336696 V13P06

CLIMA 34 140x600x1200 2,16 m2 72336706 V13P06

descrição ref F.P.

TF PROFI 30x600x1000 4,80 m2 78086168 V13P06

TF PROFI 40x600x1000 2,40 m2 78086179 V13P06

TF PROFI 60x600x1000 1,80 m2 78086182 V13P06

TF PROFI 80x600x1000 1,80 m2 78086197 V13P06

TF PROFI 100x600x1000 1,20 m2 78086201 V13P06

TF PROFI 120x600x1000 1,20 m2 78086210 V13P06

TF PROFI 140x600x1000 1,20 m2 78086225 V13P06

ECOSATE

Com o Sistema ECOSATE é possível obter um isolamento térmico completo, graças ao facto de ser um 
sistema composto por vários componentes desenvolvidos com o objetivo de oferecer o melhor desempenho 
de forma conjunta. Este tipo de sistema proporciona uma ótima proteção térmica ao edifício, ajudando a 
manter as paredes quentes no Inverno e evitando o sobreaquecimento no Verão. Além disso, deve também 
ser destacada a boa classificação contra incêndios dos painéis de isolamento Clima 34 e TF Profi, permitindo 
a conformidade com os regulamentos face aos requisitos técnicos definidos. O sistema Ecosate tem mais 
de 400 referências de cor e acabamento para abranger qualquer necessidade estética em novos projetos de 
construção e/ou renovação.

Sistema Ecosate: Os sistemas SATE (Sistemas de Isolamento Térmico Exterior), 
também conhecidos como ETICS a nível europeu, são formados por vários 
elementos que combinados resultam numa solução de construção com um 
excelente isolamento térmico, proporcionando ao edifício uma envolvente contínua 
que minimiza as perdas de energia.
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

Ancoragem	universal	de	martelo	com	Aprovação	Técnica	Europeia	para	fixação	de	painéis	de	isolamento	Clima	34
a	pedra,	alvenaria	sólida	e	perfurada.

ECOSATE® H1 ECO 

descrição ref F.P.

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.40 mm (100 u) 78103166 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.60 mm (100 u) 78103195 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.80 mm (100 u) 78103209 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.100 mm (100 u) 78103218 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.120 mm (100 u) 78105003 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE H1 ECO ESP.140 mm (100 u) 78105012 V13P06

Ancoragem	universal	por	martelo	com	Aprovação	Técnica	Europeia	para	fixação	de	painéis	de	isolamento	Clima	34	 
a	pedra,	alvenaria	sólida	e	perfurada.

ECOSATE® STR U 2G 

descrição ref F.P.

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 60 mm (100 u) 78105030 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 80 mm (100 u) 78105041 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 100 mm (100 u) 78105058 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 120 mm (100 u) 78105065 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 140 mm (100 u) 78105089 V13P06

JOGO DE FIXAÇÃO ECOSATE STR U 2G 160 mm (100 u) 78105094 V13P06

Anilha	de	alta	rigidez	que	permite	uma	compressão	uniforme	na	superfície	da	face	do	painel	Clima	34/	TF	Profi.
ECOSATE® SBL 140 

descrição ref F.P.

JOGO DE ANILHA ECOSATE SBL d.140 mm (100 u) 78105102 V13P06

Anilha	adicional	especialmente	adequada	em	combinação	com	ECOSATE®	STR	U	para	instalação	nivelada	em	instalação	de	
Clima	34	/	TF	Profi.

ECOSATE® VT 2G 

descrição ref F.P.

JOGO DE ANILHA ECOSATE VT 2G d.110 mm (100 u) 78105139 V13P06
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

ECOSATE

Tampas	de	isolamento	de	lã	mineral	(MW)	especialmente	desenvolvidas.
ECOSATE® TAPAS STR 

descrição ref F.P.

JOGO DE TAMPAS ISOLAMENTO LÃ MINERAL (100 u) 78105111 V13P06

Argamassa	polimérica	multiusos	que	serve,	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	exterior	ECOSATE®,	como	adesivo	para	fixação	de	
painéis	CLIMA	34	/	TF	Profi	e	como	nivelador	de	superfície	antes	de	receber	revestimentos	de	acabamento	em	camadas	finas.

ECOSATE® BASE 

descrição ref F.P.

ARGAMASSA ECOSATE BASE. CINZENTO SACO (25 KG) 78105157 V13P06

Malha	de	fibra	de	vidro	com	tratamento	de	superfície	antialcalino	para	argamassa	de	reforço	ECOSATE®. Base nos sistemas  
de	isolamento	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® MALHA 

descrição ref F.P.

MALHA ECOSATE FVIDRIO 50x1,1m (RO.50m) 78105188 V13P06

MALHA ECOSATE FVIDRIO 25x1,0m (RO.25m) 78105193 V13P06

Ecosate®	Perfil	de	arranque:	perfil	de	alumínio	de	2,5	m	de	comprimento	com	forma	em	U	e	sistema	anti-gota	para	remate	 
ou	arranque	horizontal	em	rodapés	dos	sistemas	de	isolamento	térmico	para	exteriores	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL ARRANQUE  

descrição ref F.P.

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.40 mm 78105391 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.60 mm 78105401 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.80 mm 78105410 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.100 mm 78105425 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE 2,5m P/FECH.ZOC.120 mm 78105438 V13P06

PERFIL ARRANQ.U ECOSATE P/FECH.ZOC.140 mm 2,5 m 78105487 V13P06

Perfil	de	alumínio	de	2,5	m	de	comprimento	com	forma	em	U	e	sistema	anti-gota	para	vedação	na	área	superior	dos	sistemas	
de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL DE COROAMENTO 

descrição ref F.P.

PERFIL DE COROA U ECOSATE P/FECH.SUP.40X2500 78105492 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE  P/FECH.SUP.60X2500 78105508 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.80X2500 78105517 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.100X2500 78105522 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.120X2500 78105535 V13P06

PERFIL DE COROA U ECOSATE 2,5m P/FECH.SUP.140X2500 78105546 V13P06
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

ECOSATE

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente	com	clip	de	encaixe	para	fixação	ao	perfil	de	arranque,	como	
remate	ou	arranque	horizontal	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CLIP ARRANQUE 

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente,	para	formar	peças	de	canto	perpendiculares	nos	sistemas	de	
isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CANTONEIRO (8x12 mm)

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente,	para	formar	peças	de	canto	de	vários	ângulos	consoante	o	seu	
formato	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CANTONEIRO CONFORMÁVEL 

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente,	para	formar	peças	de	canto	perpendiculares	com	controlo	de	
espessura	de	4	mm	nos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CANTONEIRO (CONTROLO DE ESPESSURA 4 mm)

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente	para	formar	a	caleira	de	drenagem	de	águas	pluviais	nos	lintéis	
dos	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL CALEIRA CF

Perfil	de	alumínio	em	forma	de	U,	para	remate	lateral	vertical	em	fachadas	isoladas	com	sistemas	de	isolamento	
térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL LATERAL

descrição ref F.P.

PERFIL DE CANTO ECOSATE 8X12mm FVIDRIO 2,5 m 78105928 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.40X2500 78105553 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.60X2500 78105751 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.80X2500 78105836 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.100X2500 78105847 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.120X2500 78105861 V13P06

PERFIL LATERAL ECOSATE 2,5 m P/FECH.LAT.140X2500 78105872 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL ECOSATE CLIP ARRANQ.MALHA FVIDRIO 2,5 m 78105913 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL EM PVC DE CANTO ECOSATE CONFORMÁVEL (RO.25 m)  78105931 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL DE CANTO ECOSATE (controlo de espessura 4 mm) 78105959 V13P06

descrição ref F.P.

PERFIL CALEIRA ECOSATE CF 2,5 m 78105977 V13P06
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ECOSATE

Complementos para sistema ECOSATE

ECOSATE

Primário	sintético	para	homogeneizar	a	absorção	de	água	da	superfície	antes	de	receber	um	revestimento	da	gama	ECOSATE®.
ECOSATE® PRIMER 

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO ECOSATE PRIMER CARTA CORES PADRÃO 78106185 V13P06

PRIMÁRIO ECOSATE PRIMER CORES ESPECIAIS 78106242 V13P06

Revestimento	acrílico	de	película	fina	pronto	para	usar,	altamente	decorativo,	com	uma	granulometria	máxima	de	1,5	mm.	 
Com	um	acabamento	atalochado	à	mão	ou	projetado	à	máquina,	é	adequado	para	os	sistemas	exclusivos	de	isolamento	 
pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® BASIC L 

descrição ref F.P.

REVEST ECOSATE BASIC L ACRI CAMADA FINA CORES PADRÃO 78109122 V13P06

REVEST ECOSATE BASIC L ACRI CAMADA FINA CORES ESPECIAIS 78109135 V13P06

Revestimento	de	siloxano	de	camada	fina	pronto	a	usar.	Este	tipo	de	argamassa	proporciona	um	grau	imbatível	de	
impermeabilização	e	estabilidade	de	cor.	Tem	uma	granulometria	máxima	de	0,8	mm.	Com	um	acabamento	atalochado	manual	
ou	projetado	à	máquina,	é	adequado	para	os	sistemas	exclusivos	de	isolamento	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PREMIUM S 

descrição ref F.P.

REVEST ECOSATE PREMIUM 5 AL SILOXANO CORES PADRÃO 78109146 V13P06

REVEST ECOSATE PREMIUM 5 AL SILOXANO CORES ESPECIAIS 78109153 V13P06

Perfil	de	PVC	auto-adesivo	para	guarnição	de	janelas,	com	abas	flexíveis	com	revestimento	auto-adesivo	e	malha	de	fibra	de	vidro	 
de	4	x	4	mm	para	sobreposição	com	a	camada	de	nivelamento	do	sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL PARA REMATE DE JANELA VERTICAL

descrição ref F.P.

PERFIL ECOSATE REMATE DE JANELA VERTICAL 2,5 m 78106062 V13P06

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	alcalino-resistente	para	o	tratamento	de	juntas	de	dilatação	verticais	e	planas	em	
fachadas	com	sistemas	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	ECOSATE®.

ECOSATE® PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO

descrição ref F.P.

PERFIL ECOSATE JUNTA DE DILATAÇÃO 5 mm 78105980 V13P06
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ROCKSATE DUO PLUS

DAP's

Reação ao fogo  
A1

Isolamento para sistemas compostos de isolamento térmico 
pelo exterior (SATE) de fachadas.
Para nova construção e reabilitação.
Excelente	rendimento	térmico,	ideal	para	os	edifícios	de	alto	
desempenho	energético.	De	fácil	e	rápida	instalação;	o	painel	
leve	e	manejável	facilita	o	manuseamento	e	a	colocação.
Melhor	adaptabilidade	ao	suporte,	graças	à	maior	flexibilidade	
da	camada	interna.	Ótimo	desempenho	acústico,	graças	à	
estrutura	multidirecional.	Não	combustível;	ajuda	a	evitar	a	
propagação	do	fogo	em	qualquer	altura	(durante	a	instalação,	
ocupação,	manutenção).	Estabilidade	dimensional;	não	regista	
variações	dimensionais	e	de	desempenho	sob	diferentes	
condições	térmicas	e	de	humidade	(característica	importante	
para a durabilidade do sistema e para a compatibilidade com 
os	acabamentos	de	tons	escuros).	Quimicamente	inerte;	não	
causa	ou	favorece	a	corrosão	de	materiais.	Não	favorece	o	
desenvolvimento	bacteriano.

Painel rígido de lã de rocha de dupla densidade 
não revestido. A camada exterior de alta densidade 
(marcada com duas linhas), assegura uma aderência 
ótima do reboco e a melhoria do comportamento 
mecânico. A camada interior, de densidade inferior, 
otimiza o desempenho térmico do painel e permite  
a máxima adaptação ao suporte.

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
50	mm	1,4	m2 K/W
60	mm	1,7	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,4	m2 K/W 
140 mm 4 m2 K/W
160	mm	4,55	m2 K/W 
180	mm	5,1	m2 K/W
200	mm	5,7	m2 K/W

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

ROCKSATE MD PLUS

Isolamento em sistemas de isolamento térmico pelo exterior 
(SATE) de fachadas. Para nova construção e reabilitação.
Ótimo	rendimento	térmico.	Ótimo	desempenho	acústico,	
graças	à	estrutura	multidirecional.	Não	combustível;	ajuda	a	
evitar	a	propagação	do	fogo	em	qualquer	altura	(durante	a	
instalação,	ocupação,	manutenção).	Estabilidade	dimensional;	
não	regista	variações	dimensionais	e	de	desempenho	sob	
diferentes	condições	térmicas	e	de	humidade	(característica	
importante para a durabilidade do sistema e para a 
compatibilidade	com	os	acabamentos	de	tons	escuros).	
Quimicamente	inerte;	não	causa	ou	favorece	a	corrosão	de	
materiais.	Não	favorece	o	desenvolvimento	bacteriano.

Painel rígido de lã de rocha não 
revestido.

DAP's

Reação ao fogo  
A1

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
50	mm	1,35	m2 K/W
60	mm	1,65	m2 K/W 
80	mm	2,2	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W
120	mm	3,3	m2 K/W 
140	mm	3,85	m2 K/W 
160	mm	4,4	m2 K/W

descrição ref F.P.

ROCKSATE DUO PLUS 50x600x1200 4,32 m2 72552694 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 60x600x1200 3,60 m2 72552704 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 80x600x1200 2,88 m2 72552713 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 100x600x1200 2,16 m2 72552728 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 120x600x1200 2,16 m2 72552731 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 140x600x1200 2,16 m2 72560707 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 160x600x1200 1,44 m2 72403989 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 180x600x1200 1,44 m2 72560716 V13P09

ROCKSATE DUO PLUS 200x600x1200 1,44 m2 72560721 V13P09

descrição ref F.P.

ROCKSATE MD PLUS 40x600x1200 2,88 m2 77395513 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 50x600x1200 2,88 m2 72560769 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 60x600x1200 2,88 m2 72560798 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 80x600x1200 2,16 m2 72560800 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 100x600x1200 2,16 m2 72560819 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 120x600x1200 1,44 m2 72560837 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 140x600x1200 1,44 m2 72560855 V13P09

ROCKSATE MD PLUS 160x600x1200 0,72 m2 72560862 V13P09
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

Complementos sistema Rocksate

ROCKSATE CONTORNO

DAP'sReação ao fogo  
A1

Isolamento de pontes térmicas, como frechas de janelas, 
em sistemas de isolamento térmico pelo exterior (SATE) de 
fachadas. Para nova construção e reabilitação.
Ajuda	a	corrigir	as	pontes	térmicas,	como	as	frechas	de	 
janelas.	Ótimo	desempenho	acústico,	graças	à	estrutura	
multidirecional.	Não	combustível;	ajuda	a	evitar	a	propagação	
do	fogo	em	qualquer	altura	(durante	a	instalação,	ocupação,	
manutenção).	Estabilidade	dimensional;	não	regista	variações	
dimensionais e de desempenho sob diferentes condições 
térmicas	e	de	humidade	(característica	importante	para	a	
durabilidade do sistema e para a compatibilidade com os 
acabamentos	de	tons	escuros).	Quimicamente	inerte;	não	
causa	ou	favorece	a	corrosão	de	materiais.	Não	favorece	o	
desenvolvimento	bacteriano.

Painel rígido de lã de rocha não revestido.

Condutividade 
térmica
0,038	λd

Resistência térmica
20	mm	0,5	m2 K/W
30	mm	0,75	m2 K/W 
40	mm	1,05	m2 K/W

REDART

REDArt	é	o	novo	Sistema	de	Isolamento	Térmico	pelo	Exterior	(SATE)	desenvolvido	pela	ROCKWOOL	 
e	que	combina	a	estética	com	o	desempenho	incomparável	proporcionado	pela	lã	de	rocha.

REDArt	oferece-lhe	mais	de	200	cores	para	escolher,	além	de	diferentes	tipos	de	acabamentos	(silicato	e	silicone)	e	
3	tipos	de	granulometria	(1,	1,5	e	2	mm).	Uma	vasta	gama	que	lhe	possibilita	a	liberdade	de	conceção	para	criar	o	edifício	
desejado.	REDArt	oferece-lhe	uma	solução	integral,	mais	prática	e	eficiente	do	que	muitos	outros	sistemas.

1 2 3

descrição ref F.P.

RWL REDART CAMADA BASE 25 KG 02310688 V13P09

COLA DS LATA 25 KG 77893833 V13P09

CAMADA BASE PLUS SACO 25 KG 77893820 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 095 100 ud/cx 77653091 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 115 100 ud/cx 74517813 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 135 100 ud/cx 75536149 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 155 100 ud/cx 75327138 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 175 100 ud/cx 78862533 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 195 100 ud/cx 76595079 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 215 100 ud/cx 78862544 V13P09

ANCORAGEM REDARTHERM H2 ECO 235 100 ud/cx 78793295 V13P09

1

2

3

descrição ref F.P.

ROCKSATE CONTORNO 120x60x2 5,76 m2 Palet 02480828 V13P09

ROCKSATE CONTORNO 120x60x2 5,76 m2 Caixa 04693701 V13P09

ROCKSATE CONTORNO 120x60x3 4,32 m2 Palet 73132242 V13P09

ROCKSATE CONTORNO 120x60x3 4,32 m2 Caixa 74884852 V13P09
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

REDART

REDART

Ancoragem	universal	aparafusada	para	instalação	escareada	ou	plana	com	a	superfície.
EJOTHERM® STR U 2 G

descrição ref F.P.

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 115 80-40 mm 100 ud/cx 02311117 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 135 100-60 mm 100 ud/cx 78873285 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 155 120-80 mm 100 ud/cx 73131920 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 175 140-100 mm 100 ud/cx 73659257 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 195 160-120 mm 100 ud/cx 78862551 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 215 180-140 mm 100 ud/cx 78862568 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR U 2 G 235 200-160 mm 100 ud/cx 78862579 V13P09

Ancoragem	universal	aparafusada	para	instalação	escareada	ou	plana	em	madeira	e	alguns	metais.
EJOTHERM® STR H

descrição ref F.P.

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 80 30-40 mm 100 ud/cx 74543845 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 100 50-60 mm 100 ud/cx 77395649 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 120 70-80 mm 100 ud/cx 74102943 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 140 90-100 mm 100 ud/cx 77395656 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 160 100-120 mm 100 ud/cx 77395663 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 180 130-140 mm 100 ud/cx 77395674 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 200 140-160 mm 100 ud/cx 77395687 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 220 170-180 mm 100 ud/cx 77395692 V13P09

ANCORAGEM EJOTHERM STR H 240 190-200 mm 100 ud/cx 77395702 V13P09

Cobertura	plástica	para	utilizar	com	Ejotherm	STR	U	e	Ejotherm	STR	H.
EJOTHERM® TAMPAS STR

descrição ref F.P.

EJOTHERM STR-TOOL 2G SET 78862582 V13P09

COBERTURA EJOTHERM STR CAP MW 100 ud/cx 78862597 V13P09

Anilha	suplementar	para	painéis	de	lã	mineral	com	baixa	densidade.
EJOT® VT 90 

descrição ref F.P.

ANILHA PARA EJOT VT 90 78862603 V13P06

Anilha suplementar Especial para painéis de lã mineral.
EJOT® SBL 140 PLUS

descrição ref F.P.

ANILHA PARA EJOT SBL 140 PLUS 78862612 V13P06
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARASISTEMA	ROCKSATE

Isolamento para sistema ROCKSATE

REDART

REDART

Acessórios	para	suporte	de	cargas.
EJOT® ISO-DART

descrição ref F.P.

ANCORAGEM ISO-DART 80 78862627 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 100 78862630 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 120 78862641 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 140 78862658 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 160 78862665 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 180 78862676 V13P09

ANCORAGEM ISO-DART 200 78862689 V13P09

Primário	para	silicato.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® PRIMÁRIO PARA SILICATO

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PARA SILICATO SEM COR LATA 16 KG 77987006 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICATO GAMA PADRÃO LATA 16 KG BRANCO 78862728 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICATO GAMA PREMIUM LATA 16 KG CINZENTO 78862731 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICATO GAMA ESPECIAL LATA 16 KG CASTANHO 78862742 V13P09

Primário	para	silicone.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® PRIMÁRIO PARA SILICONE

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO PARA SILICONE SEM COR LATA 16 KG 78862759 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICONE GAMA PADRÃO LATA 16 KG BRANCO 78862766 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICONE GAMA PREMIUM LATA 16 KG CINZENTO 78862777 V13P09

PRIMÁRIO PARA SILICONE GAMA ESPECIAL LATA 16 KG CASTANHO 78862780 V13P09

Ancoragens para suporte de madeira.
EJOT® ISO-CORNER

descrição ref F.P.

ANCORAGEM ISO-CORNER 140 78862694 V13P09

ANCORAGEM ISO-CORNER 200 78862704 V13P09

ANCORAGEM ISO-CORNER 300 78862713 V13P09

Malha	de	reforço	padrão	de	fibra	de	vidro	anti-alcalina.
REDART® MALHA

descrição ref F.P.

MALHA PADRÃO REDART BRANCO 55 m2 73481681 V13P09
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ISOLAMENTOS

Manuseamento	fácil	e	seguro	das	placas:	são	leves,	não	irritam	a	
pele,	não	largam	pó	e	mantêm	a	sua	integridade	física.
•	A	absorção	de	água	a	longo	prazo	é	insignificante.
•	Elevada	resistência	à	compressão	a	longo	prazo.
•		Apresentam	uma	durabilidade	semelhante	à	da	vida	útil	do	edifício	

em que estão integrados.
•		Superfície	rugosa,	o	que	facilita	a	aderência	dos	revestimentos.
•		Eventualmente,	pode	ser	viável	a	reutilização	das	placas	

dependendo do sistema de instalação original.
•		Fator	de	resistência	à	difusão	de	vapor	adequado	para	garantir	
“transpirabilidade”	enquanto	se	evita	o	risco	de	condensações	
intersticiais.

•	Isolamento	térmico	para	fachada	exterior	tipo	SATE.	

Painel para isolante térmico exterior de 
Poliestireno Expandido (EPS) aditivado com 
grafite como bloqueador de radiação e com 
canto liso.

Reação ao fogo 
Euroclase E

Condutividade 
térmica
0,031	λd

Resistência térmica
40	mm	1,25	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 40x500x1000 mm 15 m2/pq 78768499 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 50x500x1000 mm 12 m2/pq 78768505 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 60x500x1000 mm 10 m2/pq 78768514 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 70x500x1000 mm 8 m2/pq 78768529 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 80x500x1000 mm 7 m2/pq 78768532 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 90x500x1000 mm 6 m2/pq 78768543 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM GRAFITE 100x500x1000 mm 6 m2/pq 78768550 V13P42

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	ROCKSATE

ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

EPS DANOTHERM GRAFITE

Complementos para sistema ROCKSATE

REDART

Acabamento	para	silicato.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® ACABAMENTO PARA SILICATO

descrição ref F.P.

ACABAMENTO PARA SILICATO SEM COR LATA 15 KG 78862795 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICATO GAMA PADRÃO LATA 15 KG BRANCO 78862807 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICATO GAMA PREMIUM LATA 15 KG CINZENTO 78862816 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICATO GAMA ESPECIAL LATA 15 KG CASTANHO 78862821 V13P09

Acabamento	para	silicone.	Consultar	gama	de	cores	em	www.rockwool.es/sistema-redart.
REDART® ACABAMENTO PARA SILICONE

descrição ref F.P.

ACABAMENTO PARA SILICONE SEM COR LATA 15 KG 78862834 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICONE GAMA PADRÃO LATA 15 KG BRANCO 78862845 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICONE GAMA PREMIUM LATA 15 KG CINZENTO 78862852 V13P09

ACABAMENTO PARA SILICONE GAMA ESPECIAL LATA 15 KG CASTANHO 78862869 V13P09

Isolamento para sistema DANOTHERM SATE



221

ISOLAMENTOS

Manuseamento	fácil	e	seguro	das	placas:	são	leves,	não	
irritam	a	pele,	não	largam	pó	e	mantêm	a	sua	integridade	
física.
•	A	absorção	de	água	a	longo	prazo	é	insignificante.
•	Elevada	resistência	à	compressão	a	longo	prazo.
•		Apresentam	uma	durabilidade	semelhante	à	da	vida	útil	do	

edifício em que estão integrados.
•		Superfície	rugosa,	o	que	facilita	a	aderência	dos	
revestimentos.

•		Eventualmente,	pode	ser	viável	a	reutilização	das	placas	
dependendo do sistema de instalação original.

•		Fator	de	resistência	à	difusão	de	vapor	adequado	para	
garantir	“transpirabilidade”	enquanto	se	evita	o	risco	de	
condensações intersticiais.

Painel para isolante térmico exterior de Poliestireno 
Expansível (EPS) com canto liso.

Reação ao fogo 
Euroclase E

Condutividade 
térmica
0,037	λd

Resistência térmica
20	mm	0,55	m2 K/W
40	mm	0,80	m2 K/W
50	mm	1,10	m2 K/W
60	mm	1,35	m2 K/W
70	mm	1,65	m2 K/W
80	mm	1,90	m2 K/W
90	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,50	m2 K/W
120	mm	2,75	m2 K/W

descrição ref F.P.

PAINEL EPS DANOTHERM 20x500x1000 mm 30 m2/pq 78768383 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 40x500x1000 mm 15 m2/pq 78768408 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 50x500x1000 mm 12 m2/pq 78768417 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 60x500x1000 mm 10 m2/pq 78768422 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 70x500x1000 mm 8 m2/pq 78768435 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 80x500x1000 mm 7 m2/pq 78768446 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 90x500x1000 mm 6 m2/pq 78768453 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 100x500x1000 mm 6 m2/pq 78768460 V13P42

PAINEL EPS DANOTHERM 120x500x1000 mm 5 m2/pq 78627433 V13P42

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

XPS DANOPREN FS

Manuseamento	fácil	e	seguro	das	placas	DANOPREN	FS	 
XPS:	são	leves,	não	irritam	a	pele,	não	largam	pó	e	
mantêm a sua integridade física.
A	absorção	de	água	a	longo	prazo	é	insignificante.	
Elevada	resistência	à	compressão	e	resistência	mecânica	
em	geral,	a	longo	prazo.
Graças	à	sua	resistência	à	humidade	e	às	cargas	
mecânicas,	as	placas	DANOPREN	FS	XPS	têm	uma	
durabilidade	igual	à	vida	útil	do	edifício	em	que	estão	
incorporadas.
Principalmente para isolamento térmico em edifícios.

Folha de espuma rígida de poliestireno extrudido 
(XPS) com acabamento superficial rugoso em 
ambos os lados e juntas perimetrais de corte reto 
em diferentes espessuras.

Reação ao fogo 
Euroclase E

Condutividade 
térmica
0,036	λd

Resistência térmica
50	mm	1,50	m2 K/W
60	mm	1,80	m2 K/W
80	mm	2,20	m2 K/W
100	mm	2,75	m2 K/W

EPS DANOTHERM

descrição ref F.P.

PLACA XPS DANOPREN FS 50x600x1250 mm (6 m2) 78115011 V13P73

PLACA XPS DANOPREN FS 60x600x1250 mm (5,25 m2) 76380022 V13P73

PLACA XPS DANOPREN FS 80x600x1250 mm (3,75 m2) 78115039 V13P73

PLACA XPS DANOPREN FS 100x600x1250 mm (3 m2) 78165500 V13P73

Isolamento para sistema DANOTHERM SATE



222

ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

Complementos para sistema DANOTHERM SATE 

Base	de	arranque	em	alumínio.	Utiliza-se	para	arrancar	desde	o	chão,	esplanadas,	varandas,	etc.
DANOTHERM PERFIL ARRANQUE METÁLICO

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 30x2500 78865354 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 40x2500 78865361 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 50x2500 78865372 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 60x2500 78865385 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 70x2500 78865390 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 80x2500 78798289 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE METÁLICO 100x2500 78865400 V13P48

Base	de	saída	em	PVC	para	SATE	de	60	a	90	mm	e	de	100	a	160	mm.
DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE EM PVC

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE EM PVC 60-90 2,5 M 78865419 V13P48

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE EM PVC 100-160 2,5 M 78613526 V13P48

Terminal	de	remate	em	fibra	de	vidro	para	base	de	saída	de	60	a	90	mm	e	de	100	a	160	mm.
DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE REMATE

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE FECHO 60-90 2,5 m 78865424 V13P48

DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE FECHO 100-160 2,5 m 78865437 V13P48

Base	de	saída	e	terminal	de	remate	em	PVC	para	SATE	de	160	a	240	mm.
DANOTHERM PERFIL TERMINAL DE ARRANQUE E DE FECHO EM PVC

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE ARRANQUE E DE FECHO PVC 160-240 2,5 m 78865448 V13P48

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	para	proteção	de	todos	os	ângulos	na	edificação.
DANOTHERM PERFIL DE CANTO

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE CANTO 100x100x2500 78613539 V13P48

Perfil	em	PVC	com	malha	de	fibra	de	vidro	para	proteção	dos	ângulos	com	acabamento	em	ponta	fina	para	facilitar	
o seu aprumo.

DANOTHERM PERFIL DE CANTO ELITE

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL DE CANTO ELITE 100x100x2500 78865455 V13P48

DANOTHERM
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

Complementos para sistema DANOTHERM SATE 

Perfil	interior	de	PVC	com	fita	autoaderente	de	PE	com	Rede.
DANOTHERM PERFIL EM PVC PARA JANELA COM MALHA

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL EM PVC P/ JANELA COM MALHA 140x2400 78613557 V13P48

Junta	com	rede	de	fibra	de	vidro	termossoldada	para	instalar	entre	os	painéis	isolantes	em	uniões	estruturais.
DANOTHERM JUNTA DE DILATAÇÃO ÂNGULO PVC

descrição ref F.P.

DANOTHERM JUNTA DE DILATAÇÃO ÂNGULO PVC + REDE 2,5 m 78613564 V13P48

Ângulo	de	calhas	de	água	em	PVC	com	rede	de	fibra	de	vidro	R131	com	ângulo	em	L,	selagem	térmica.	 
Coloca-se	nos	cantos	das	janelas,	parapeito	e	nas	calhas	exteriores	para	interromper	o	fluxo	da	água.

DANOTHERM PERFIL GOTERON CLÁSSICO

descrição ref F.P.

DANOTHERM PERFIL GOTERON CLÁSSICO 100x100x2500 78613540 V13P48

Elemento	de	fixação	com	forma	espiral	com	anilha	vedação	para	a	instalação	de	cargas	muito	leves	em	sistemas	 
de	isolamento	térmico	pelo	exterior.

DANOTHERM ANCORAGEM ESPIRAL

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM ESPIRAL 5 100 ud/cx 78865491 V13P48

Bucha	de	expansão	SGR	orifício	de	8	mm.	Certificação	ETAG	014.
DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 110 100 ud/cx 78613502 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 130 100 ud/cx 78798276 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 150 100 ud/cx 78865462 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 170 100 ud/cx 78865473 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MECÂNICA BUCHA 190 100 ud/cx 78865486 V13P48

Sistema	de	fixação	de	cargas	a	posteriori	de	elementos	de	fachadas	leves	até	15	kg.
DANOTHERM ANCORAGEM DARDO

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 80 10 ud/cx 78865507 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 100 10 ud/cx 78865516 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 120 10 ud/cx 78865521 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 140 10 ud/cx 78865534 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM DARDO 160 10 ud/cx 78865545 V13P48

DANOTHERM
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	DANOTHERM	SATE

Complementos para sistema DANOTHERM SATE

Argamassas para sistema DANOTHERM SATE 

Elemento	de	montagem	angular	fabricado	com	espuma	de	PU	de	alta	densidade,	ideal	para	a	instalação	planeada	
de cargas médias a altas em fachadas SATE.

DANOTHERM ANCORAGEM MÍSULA

descrição ref F.P.

DANOTHERM ANCORAGEM MÍSULA 140 78865552 V13P48

DANOTHERM ANCORAGEM MÍSULA 200 78865569 V13P48

Argamassa	de	polímero	alterado	e	de	retração	compensada	para	a	aderência	e	fixação	de	placas	isolantes	de	
poliestireno	expandido,	poliestireno	extrudado	e	lã	mineral	para	o	sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	
(SATE/ETIC).	Foi	concebido	à	base	de	cimento	Portland,	agregados	selecionados,	aditivos	orgânicos,	fibras	e	
resinas	sintéticas	que	melhoram	a	maneabilidade,	retenção	de	água,	tempo	aberto	e	aderência	da	argamassa.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTHERM NET ZERO (XPS)

descrição ref F.P.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTERM NET ZERO (XPS) SACO 25 KG 78613496 V13P37

Argamassa	de	polímero	alterado	PCC	e	de	retração	compensada	para	a	aderência	e	fixação	de	placas	isolantes	 
de	poliestireno	expandido	e	lã	mineral	para	o	sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	(SATE/ETIC).	Foi	
concebido	à	base	de	cimento	Portland,	agregados	selecionados,	aditivos	orgânicos,	fibras	e	resinas	sintéticas	que	
melhoram	a	maneabilidade,	retenção	de	água,	tempo	aberto	e	aderência	da	argamassa.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTHERM ELITE (EPS)

descrição ref F.P.

ARGAMASSA ARGOTEC FIXTHERM ELITE (EPS) CINZENTO 25 KG/SACO 78798258 V13P37

Malha	fabricada	100	%	com	fibra	de	vidro	que	aumenta	a	resistência	à	tração.	Utiliza-se	na	aplicação	de	argamassas	
impermeabilizantes,	rebocos	e	emplastros,	prolongando	a	durabilidade	dos	revestimentos.	Resistente	ao	fogo,	à	fissuração	
e	à	alcalinidade.

DANOTHERM MALHA 160 FV

descrição ref F.P.

DANOTHERM MALHA 160 FV 160 50 m2/rl 78613511 V13P37

Espuma	adesiva	para	placas	de	isolamento	de	SATE.	
DANOTHERM ESPUMA ADESIVA 

descrição ref F.P.

DANOTHERM ESPUMA ADESIVA 750 ML 78873311 V13P37

DANOTHERM

ARGOTEC
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Argamassas para sistema DANOTHERM SATE

Argamassa	de	polímero	alterada	(PCC)	superflexível	e	de	componente	único	para	união	de	diferentes	materiais,	
concebido	à	base	de	polímeros	especiais,	aglutinantes	e	cargas	multifuncionais	que	lhe	conferem	uma	
extraordinária	elasticidade,	capacidade	hermética	e	aderência	sobre	muitos	suportes	diferentes.

MEMBRANA ARGOTEC HERMETIC

descrição ref F.P.

MEMBRANA ARGOTEC HERMETIC (4 KG) 78114979 V13P37

Revestimento	à	base	de	dispersões	copolímeras	acrílicas	e	cargas	inorgânicas	de	diferente	granulometria	para	a	
impermeabilização e decoração de fachadas.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO

descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 BRANCO LATA 25 KG 99048653 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 CORES SUAVES LATA 25 KG 78865570 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 CORES MÉDIAS LATA 25 KG 78865583 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 12 CORES FORTES LATA 25 KG 78865598 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 BRANCO LATA 25 KG 78865604 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 CORES SUAVES LATA 25 KG 78865613 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 CORES MÉDIAS LATA 25 KG 78865628 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE ACRÍLICO 8 CORES FORTES LATA 25 KG 78865631 V13P37

Primário	aquoso	pigmentado	à	base	de	aglutinantes	de	polissiloxanos.	Indicado	para	regular	a	absorção	do	suporte	
para	acabamentos	com	REVESTIDAN	SATE	Acrílico.	Dispõe	de	excelentes	propriedades	anticarbonação.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE FUNDO

descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE FUNDO LATA 15 KG 78865642 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE FUNDO A LA CARTE LATA 15 KG 78865659 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX

Revestimento	produzido	com	dispersões	copolímeras	acrílicas	e	polissiloxânicas,	com	cargas	inorgânicas	de	
diferente	granulometria.	Indicado	para	a	impermeabilização	e	decoração	de	fachadas	de	betão,	argamassas	de	
cimento,	etc.,	e,	em	geral,	onde	forem	necessários	acabamentos	com	uma	grande	resistência	ao	exterior	e	elevada	
dureza.	O	conteúdo	em	polissiloxanos	proporciona-lhe	uma	elevada	resistência	à	água	e	durabilidade.
descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX BRANCO LATA 25 KG 78865666 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX CORES SUAVES LATA 25 KG 78865677 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX CORES MÉDIAS LATA 25 KG 78865680 V13P37

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE SLX CORES FORTES LATA 25 KG 78865695 V13P37

Argamassa	de	reboco	à	base	de	cimento	branco,	resinas	poliméricas,	agregados	selecionados	e	aditivos	
químicos	que	lhe	conferem	um	comportamento	extraordinário	para	a	realização	de	acabamento	decorativo	como	
revestimento	de	acabamento	para	sistemas	SATE.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE MINERAL

descrição ref F.P.

ARGAMASSA REVESTIDAN SATE MINERAL 25 KG/SACO 78613575 V13P37

ARGOTEC

REVESTIDAN
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A Saint-Gobain weber oferece-lhe uma vasta gama de sistemas de isolamento 
térmico pelo exterior (SATE) certificados e adaptados às exigências do CTE.

O conforto não escapará  

por nenhuma fenda

1. Valorização da habitação

2. Atmosfera saudável interior

3. Conforto acústico

4. Conforto térmico

5. Meio ambiente

Os SATE podem trazer ao seu lar uma completa alteração de imagem, o que o fará sentir-se orgulhoso do seu lar, para além de,  

em termos económicos, ser uma proposta que valoriza a habitação. 

Sem a instalação de um SATE, a temperatura das paredes interiores pode ser suficientemente fria para promover a condensação  

da humidade atmosférica interior. Esta condensação estimula o crescimento de bolores e outros microrganismos.

Os SATE desempenham um papel fundamental quando se trata de otimizar o consumo energético dos edifícios. A utilização racional da 

energia para reduzir os impactos negativos sobre o meio ambiente é já uma necessidade para o nosso futuro.

Ao reduzir drasticamente a quantidade de calor que se perde através da fachada, não sentirá o ciclo regular de aquecimento e 

arrefecimento que ocorre no lar quando as paredes exteriores não dispõem de isolamento. 

Desfrutará de uma temperatura mais estável na sua habitação.

O isolamento acústico é especialmente importante no caso das moradias. O lar é um espaço de descanso e ninguém quer ser incomodado 

pelo ruído. Os sistemas webertherm acustic e webertherm mineral solucionam o défice de condicionamento acústico dos lares. 

Comportamento 

perante o fogo

Isolamento  

acústico

Sem pontes  

térmicas

Nível de  

permeabilidade

Adaptação ao 

suporte

Elimina as pontes térmicas e 

adapta-se a qualquer tipo de 

suporte e à arquitetura mais 

exigente.

• Sem pontes térmicas.

• Não combustível.

• Insonorização.

Melhore o isolamento acústico da 

fachada em relação ao ruído  

aéreo exterior, através de placas 

de lã mineral.

• Isolamento acústico.

• Não combustível.

• Permeabilidade.

Sistema de isolamento com base 

em placas de eps e em argamassa 

de cal termo-acústica com 

acabamento cerâmico.

• Durabilidade.

• Não combustível.

• Resistente.

Isolamento térmico pelo exterior 

com base em placas de eps para 

paredes de alvenaria ou betão.

• Económico.

• Bom isolamento.

• Resistente.

Sistema com base em placas de 

cortiça 100% natural de cultivo 

sustentável, 80% mais ecológico  

do que outros sistemas.

• Permeável ao vapor.

• Robusto.

• Amigo do ambiente.

Goze o seu tempo livre em 

silêncio

Fachada com longevidade 

extraordinária

Qualidade garantida com 

isolamento sintético

A fachada naturalmente 

revestida
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM CLIMA 34

Reação ao fogo 
A2-s1,d0

Isolamento	termoacústico	de	lã	de	vidro	com	condutividade	
térmica	de	0,034	W/(m·k)	para	sistema	Webertherm	acustic	
(1.200	mm	x	600	mm).

Isolamento termoacústico de lã de vidro para 
sistema Webertherm Acustic.

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
40	mm	1,15	m2 K/W
60	mm	1,75	m2 K/W 
80	mm	2,50	m2 K/W
100	mm	2,90	m2 K/W
120	mm	3,50	m2 K/W 
140	mm	4,10	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM CLIMA 34 40x600x1200 75438135 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 60x600x1200 78909173 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 80x600x1200 77635505 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 100x600x1200 78909186 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 120x600x1200 78909191 V14P25

WEBERTHERM CLIMA 34 140x600x1200 78909205 V14P25

Reação ao fogo  
A1

Isolamento termoacústico de lã de rocha de alta densidade 
com	condutividade	térmica	de	0,035	W/(m·k)	para	sistema 
Webertherm	acustic	(1.000	mm	x	600	mm).

Isolamento termoacústico de lã de rocha de alta 
densidade para o sistema Webertherm Acustic

Condutividade 
térmica
0,035	λd

Resistência térmica
40	mm	1,10	m2 K/W
60	mm	1,70	m2 K/W 
80	mm	2,25	m2 K/W
100	mm	2,85	m2 K/W
120	mm	3,40	m2 K/W 
140	mm	4,00	m2 K/W
160	mm	4,55	m2 K/W
180	mm	5,10	m2 K/W
200	mm	5,70	m2 K/W
220	mm	6,25	m2 K/W
240	mm	6,85	m2 K/W
260	mm	7,40	m2 K/W
280	mm	8,00	m2 K/W
300	mm	8,55	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM TF PROFI 20x600x1000 m 78909056 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 40x600x1000 m 78839139 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 60x600x1000 m 78839126 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 80x600x1000 m 78839140 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 100x600x1000 m 78909063 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 120x600x1000 m 78909074 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 140x600x1000 m 78909087 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 160x600x1000 m 78909092 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 180x600x1000 m 78909100 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 200x600x1000 m 78909119 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 220x600x1000 m 78909124 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 240x600x1000 m 78909137 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 260x600x1000 m 78909148 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 280x600x1000 m 78909155 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI 300x600x1000 m 78909162 V14P25

WEBERTHERM TF PROFI
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SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

Placa	estabilizada	de	poliestireno	expandido	(EPS)	de	
condutividade	térmica	0,037	W/m·K,	para	utilização	como	
material isolante no sistema de isolamento térmico pelo 
exterior	Webertherm	Etics.

Isolamento térmico de poliestireno expandido 
estabilizado para o sistema Webertherm Etics.

Reação ao fogo 
CLASSE E 

Condutividade 
térmica
0,037	λd

WEBERTHERM EPS

Placa estabilizada de poliestireno expandido (EPS) 
com grafite e de condutividade térmica 0,032 W/m·K, 
para utilização como material isolante no sistema de 
isolamento térmico pelo exterior Webertherm Etics.

Isolamento térmico de poliestireno expandido  
de grafite estabilizada para o sistema  
Webertherm Etics.

Reação ao fogo 
CLASSE E 

Condutividade 
térmica
0,032	λd

WEBERTHERM EPS GRAFITE

*Consulte	com	seu	comercial	todas	as	medidas	disponíveis.	

*Consulte	com	seu	comercial	todas	as	medidas	disponíveis.	

descrição ref F.P.

WEBERTHERM EPS GRAFITE 20x500x1000 71473550 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 40x500x1000 71473578 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 60x500x1000 71473596 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 80x500x1000 71473611 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 100x500x1000 71473639 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 120x500x1000 76219919 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 140x500x1000 78909214 V14P25

WEBERTHERM EPS GRAFITE 160x500x1000 78909229 V14P25

descrição ref F.P.

WEBERTHERM EPS 20x500x1000 mm 74627640 V14P25

WEBERTHERM EPS 40x500x1000 mm 74617339 V14P25

WEBERTHERM EPS 60x500x1000 mm 74617340 V14P25

WEBERTHERM EPS 80x500x1000 mm 74474185 V14P25

WEBERTHERM EPS 100x500x1000 mm 74617364 V14P25

WEBERTHERM EPS 120x500x1000 mm 78909232 V14P25

WEBERTHERM EPS 140x500x1000 mm 74617388 V14P25

WEBERTHERM EPS 160x500x1000 mm 74627550 V14P25
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Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

Painel termoisolante de espuma rígida de poliestireno
extrudido	(XPS)	sem	pele	e	de	condutividade	térmica
0,034	W/m·K,	ideal	como	material	isolante	para	a	zona
do rodapé em sistemas de isolamento térmico pelo
exterior	Webertherm.	

Isolamento térmico de poliestireno extrudido para o 
sistema Webertherm.

Reação ao fogo 
Clase E 

Condutividade 
térmica
0,034	λd

Resistência térmica
20-60	mm	0,60-1,80	m2 K/W
60-200	mm	1,85-5,70	m2 K/W
210-300	mm	5,80-8,30	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM XPS 40x600x1250 76219991 V14P25

WEBERTHERM XPS 60x600x1250 73029746 V14P25

WEBERTHERM XPS 80x600x1250 76220003 V14P25

WEBERTHERM XPS 100x600x1250 76220012 V14P25

WEBERTHERM XPS 120x600x1250 78909243 V14P25

Webertherm placa PF são placas com um núcleo de 
espuma	rígida	fenólica	de	elevado	poder	isolante,	com	
ambas	as	faces	protegidas	por	uma	fibra	de	vidro	colada	
durante o processo de produção. Utilizam-se para 
isolamento	térmico	para	o	exterior,	no	sistema	Webertherm	
Plus Ultra.

Isolamento térmico de espuma fenólica para o 
sistema Webertherm Plus Ultra.

Reação ao fogo  
C-s2, d0 (EN 13501-1) 

Condutividade 
térmica
0,020	λd

Resistência térmica
20	mm	0,83	m2 K/W
30	mm	1,30	m2 K/W
40	mm	1,67	m2 K/W
50	mm	2,27	m2 K/W
60	mm	2,73	m2 K/W 
70	mm	3,18	m2 K/W 
80	mm	3,64	m2 K/W
90	mm	4,09	m2 K/W
100	mm	4,55	m2 K/W
120	mm	5,45	m2 K/W 
140	mm	6,36	m2 K/W

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PF 20x400x1200 78211641 V14P25

WEBERTHERM PF 40x400x1200 72292312 V14P25

WEBERTHERM PF 60x400x1200 76220094 V14P25

WEBERTHERM PF 80x400x1200 76220111 V14P25

WEBERTHERM PF 100x400x1200 76220126 V14P25

WEBERTHERM PF 120x400x1200 76220139 V14P25

WEBERTHERM PF 140x400x1200 76220140 V14P25

WEBERTHERM XPS

WEBERTHERM PF
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Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

Placa	de	cortiça	100%	natural,	com	condutividade	térmica	
0,037	W/m·K,	para	utilização	como	material	isolante	70%	
mais	ecológico	do	que	as	placas	EPS	tradicionais,	no	
sistema	de	isolamento	térmico	pelo	exterior	Webertherm	
Natura.

Isolamento térmico de cortiça natural para o 
sistema Webertherm Natura.

Reação ao fogo 
CLASE E 

Condutividade 
térmica
0,040	λd

descrição ref F.P.

WEBERTHERM CORTIÇA 40x50x1000 78909250 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA 60x50x1000 78909267 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA 80x50x1000 78909278 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA 100x50x1000 78909281 V14P25

WEBERTHERM CORTIÇA

WEBERTHERM

Complementos para sistema SATE WEBERTHERM

Sistema	de	ancoragem	com	rutura	de	ponte	térmica	para	a	fixação	de	cargas	em	fachadas.
WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/60 M6 78162475 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/80 M6 77033963 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/100 M6 78909533 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/120 M6 78909544 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 8/140 M6 78909551 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 12/ M12 110 78909568 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM THERMAX 16/ M12 110 78909579 V14P25

1

2

3

Sistema	de	ancoragem	para	cargas	muito	leves.
WEBERTHERM ANCORAGEM ESPIRAL

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ANCORAGEM ESPIRAL 77757502 V14P25

Sistema	de	ancoragem	para	a	instalação	planeada	de	acessórios	de	peso	médio	e	alto	em	fachadas.
WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO 140 78909582 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO 200 78909597 V14P25

WEBERTHERM ANCORAGEM DE CANTO 300 78909603 V14P25

1

2

3
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Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Fixação	mecânica	com	núcleo	metálico.
WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 95 78909423 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 115 78854053 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 135 78219667 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5155 78909436 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 175 78245563 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 195 78782767 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 215 78909447 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 235 78909454 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 255 78909461 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 275 78909472 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SLD5 295 78909485 V14P25

Fixação	mecânica	com	torque	de	aperto.
WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 115 78909490 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 135 78909506 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 155 77512374 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 175 78235340 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO SRD-5 195 78909515 V14P25

Sistema	de	fixação	de	placas	de	isolamento	térmico	em	suportes	de	madeira	e	chapa	metálica.
WEBERTHERM ESPIGÃO STR H

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 080 73404754 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 100 76219580 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 120 76219595 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 140 76219601 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 160 76219610 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 180 76219625 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO STR H 200 76219638 V14P25

Sistema	de	fixação	com	núcleo	de	plástico	para	placas	de	isolamento	térmico.
WEBERTHERM ESPIGÃO H3

descrição ref F.P.

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 75 mm 76638693 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 95 mm 71952521 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 115 mm 71630371 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 135 mm 04544212 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 155 mm 03690567 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 175 mm 71474087 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 195 mm 04997836 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 215 mm 71474092 V14P25

WEBERTHERM ESPIGÃO H3 235 mm 71576853 V14P25
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Sistema	de	aperto	de	placas	de	isolamento	térmico	de	lã	de	vidro.
WEBERTHERM ANILHA 

descrição ref F.P.

WEBERTHER ANCORAGEM 140 75611497 V14P25

Rutura	de	ponte	térmica	de	eps	para	sistemas	de	fixação	através	de	escareação.
WEBERTHERM COBERTURAS STR

descrição ref F.P.

WEBERTHERM TAMPA STR EPS GRAFITE 76219850 V14P25

WEBERTHERM TAMPA STR EPS 76219843 V14P25

WEBERTHERM TAMPAS TR LM Ø60X10 mm 100 76219867 V14P25

WEBERTHERM BUJÃO STR EPS 76219878 V14P25

Malha	de	reforço	para	revestimentos	minerais	em	camada	grossa	em	sistemas	Webertherm	e	renovação	de	fachadas.
WEBERTHERM MALHA 200

descrição ref F.P.

WEBERTHERM MALHA 200 50x1,1 m 00949147 V14P25

Malha	de	reforço	para	zonas	acessíveis	dos	sistemas	Webertherm.
WEBERTHERM MALHA 320

descrição ref F.P.

WEBERTHERM MALHA 320 25x1 m 04544023 V14P25

Fita	expansiva	para	vedação	estanque	de	juntas.
WEBERTHERM FITA DE VEDAÇÃO

descrição ref F.P.

FITA DE VEDAÇÃO WEBERTHERM 12,5 ml 20 78909296 V14P25

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Malha	de	reforço	para	revestimentos	minerais	em	camada	fina	em	sistemas	Webertherm	e	renovação	de	fachadas.
WEBERTHERM MALHA 160

descrição ref F.P.

WEBERTHERM MALHA 160 50x1,1 m 00955597 V14P25
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Perfil	de	remate	ou	de	arranque	horizontal	de	alumínio.
WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 40x2500 79003162  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 60x2500 79064112  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 80x2500 79064127  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 100x2500 78997095  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 120x2500 79064130  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 140x2500 79064141  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 160x2500 79064158  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 180x2500 79064165  V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE 200x2500 79064176 V14P25

Parte	I.	Perfil	de	remate	ou	de	arranque	horizontal	em	PVC	adaptável	a	espessuras	entre	120	y	220	mm.
Parte	II.	Perfil	em	PVC	em	forma	de	ângulo	que	se	combina	com	Webertherm	Perfil	de	Arranque	Plus	Parte	I.

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE PLUS

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE PLUS PARTE I 78909308 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE ARRANQUE PLUS PARTE II 78909317 V14P25

Perfil	de	encaixe	em	PVC	com	malha	de	reforço	para	perfis	de	arranque	como	início	do	revestimento	em	camada	
fina.

WEBERTHERM PERFIL CLIP DE ARRANQUE

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL P/ CLIP DE ARRANQUE 6 mm 79064189 V14P25

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Perfil	de	alumínio	para	a	coroação	de	sistemas	SATE.
WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 40x2500 78909335 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 60x2500 78909346 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 80x2500 78909353 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE COROAÇÃO 100x2500 78909360 V14P25

Kit	composto	por	elementos	especialmente	indicados	para	o	auxílio	nas	instalação	do	perfil	de	arranque.
WEBERTHERM KIT DE MONTAGEM DE PERFIL DE ARRANQUE

descrição ref F.P.

WEBERTHERM KIT DE MONTAGEM DE PERFIL DE ARRANQUE 72087772 V14P25

Perfil	de	alumínio	para	o	remate	lateral.
WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 40x2500 mm 71473956 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 80x2500 mm 72118911 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 60x2500 mm 78909409 V14P25

WEBERTHERM PERFIL DE LATERAL 100x2500 mm 79064208 V14P25
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Perfil	de	canto	em	PVC	com	malha	para	reforço	e	marcação	de	arestas.
WEBERTHERM PERFIL DE CANTO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE CANTO EM PVC 02145587 V14P25

Perfil	de	canto	em	PVC	em	rolo	com	malha	para	a	formação	de	cantos	agudos	e	obtusos	alinhados.
WEBERTHERM PERFIL DE CANTO CONFORMÁVEL

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE CANTO CONFORMÁVEL 73797803 V14P25

Perfil	de	recolha	para	linteis	com	revestimentos	em	camada	fina	ou	grossa.
WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN CF 3794 R1(25) 76363173 V14P25

WEBERTHERM PERFIL GOTERÓN CG 37941 78997095 V14P25

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Ferramenta de escareação.
WEBERTHERM FERRAMENTA SRD

descrição ref F.P.

WEBERTHERM FERRAMENTA SRD 78909520 V14P25

Perfil	de	junta	de	dilatação	em	PVC	com	malha	para	juntas	verticais	até	25	mm.
WEBERTHERM PERFIL DE JUNTA DE DILATAÇÃO

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO +/-1 78909384 V14P25

WEBERTHERM PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO +/-5 03704288 V14P25

Perfil	de	remate	para	janelas.
WEBERTHERM PERFIL DE REMATE PARA JANELA 

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE REMATE PARA JANELA 79061195 V14P25
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SISTEMAS SATE  
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

Perfil	de	vedação	para	encontro	com	o	parapeito.
WEBERTHERM PERFIL DE PARAPEITO 

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE PARAPEITO 78909399 V14P25

Perfil	de	vedação	para	encontro	com	o	parapeito.
WEBERTHERM PERFIL DE ARESTA

descrição ref F.P.

WEBERTHERM PERFIL DE ARESTA PVC 3 m 79064194 V14P25

Isolamento	termoacústico	mineral	à	base	de	cal	dos	sistemas	Weber	Renovatherm	e	Webertherm	mineral.
WEBERTHERM AISLONE 

descrição ref F.P.

WEBERTHERM AISLONE 30 L 01943177 V14P25

WEBERTHERM BASE

Nivelador	de	superfícies	e	aderência	para	placas	termoisolantes.

descrição ref F.P.

WEBERTHERM BASE 25 KG BRANCO 02220912 V14P25

WEBERTHERM BASE 25 KG CINZENTO 01943142 V14P25

WEBERTHERM BASE PLUS

Nivelador	de	superfícies	e	aderência	de	muito	altas	prestações	para	placas	termoisolantes.

descrição ref F.P.

WEBERTHERM BASE PLUS 25 KG BRANCO 77832861 V14P25

WEBERTHERM

Argamassas para sistema SATE WEBERTHERM
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM

WEBERTHERM

WEBERTENE

Revestimento	orgânico	nivelador	de	superfícies	e	aderência	para	placas	termoisolantes.
WEBERTHERM FLEX B

descrição ref F.P.

WEBERTHERM FLEX B 25 KG BRANCO 77013026 V14P25

Primário	nivelador	de	absorção	de	substratos	para	a	gama	Webertene.
WEBERTENE PRIMER

descrição ref F.P.

WEBERTENE PRIMER 14 L 76948730 V14P25

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	silicato	(1,2	mm).
WEBERTENE PREMIUM M

descrição ref F.P.

WEBERTENE PREMIUM M 25 KG 76947618 V14P25

Primário promotor de silicatização para a gama Webertene Premium.
WEBERTHERM SILICATO

descrição ref F.P.

WEBERPRIM SILICATO 20 L 76948543 V14P25

Cola	impermeável	para	ancoragem	das	lãs	minerais.
WEBERTHERM AISLATERM

descrição ref F.P.

WEBERTHERM AISLATERM 25 KG CINZENTO 80021931 V14P25

Revestimento	mineral	de	altas	prestações	para	sistema	Webertherm	mineral.
WEBERTHERM CLIMA

descrição ref F.P.

WEBERTHERM CLIMA SACO 25 KG 03882861 V14P25

*Consultar	mais	cores	disponíveis.
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ISOLAMENTOS

SISTEMAS SATE
ISOLAMENTO	PARA	FACHADAS	PARA	SISTEMA	SATE	WEBERTHERM

Isolamento para sistema SATE WEBERTHERM 

WEBERTENE

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	siloxano	(1,2	mm).
WEBERTENE ADVANCE M

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE M 25 KG 76945379 V14P25

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	siloxano	(0,8	mm).
WEBERTENE ADVANCE S

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE S 25 KG 76945937 V14P25

Revestimento	pronto	para	utilização	com	base	de	siloxano	(0,5	mm).
WEBERTENE ADVANCE XS

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE XS 25 KG 76791046 V14P25

Tinta	colorida	à	base	de	siloxano.
WEBERTENE ADVANCE PLUS

descrição ref F.P.

WEBERTENE ADVANCE PLUS 5L S/ 14 L 76947052 V14P25

Revestimento	acrílico	pronto	para	utilização	(1,5	mm).
WEBERTENE CLASSIC L

descrição ref F.P.

WEBERTENE CLASSIC L 25 KG 77045702 V14P25

Revestimento	acrílico	pronto	para	utilização	(2,5	mm).
WEBERTENE CLASSIC XL

descrição ref F.P.

WEBERTENE CLASSIC XL 25 KG 77387846 V14P25

Tinta de silicato de alta proteção de fachadas antigas.
WEBERTENE PREMIUM PLUS

descrição ref F.P.

WEBERTENE PREMIUM PLUS 14 L 76948277 V14P25

Revestimento	com	efeito	fotocatalítico	pronto	para	utilização	(1,0	mm).
WEBERTENE EXTRACLEAN ACTIVE

descrição ref F.P.

WEBERTENE EXTRACLEAN ACTIVE 25 KG 77388326 V14P25

*Consultar	mais	cores	disponíveis.
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SISTEMAS SATE
FERRAMENTAS SATE

EDMABLADE

ESPÁTULA DE CANTO

descrição ref F.P.

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 35 cm 77951926 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 45 cm 77951939 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 60 cm 77951940 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 80 cm 77951957 V13P30

EDMABLADE FOLHA RÍGIDA 100 cm 77951964 V13P30

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

ESPÁTULA DE CANTO 05006737 V13P30

EDMABLADE

ESPÁTULA

1 2 3 4 5

ESPÁTULA DENTADA

ESPÁTULA ABRASIVA ESPECIAL

descrição ref F.P.

ESPÁTULA DENTADA 280 mm - 8 x 8 mm 78875733 V13P30

ESPÁTULA DENTADA 280 mm - 6 x 6 mm 78875744 V13P30

1

2

descrição ref F.P.

ESPÁTULA ABRASIVA ESPECIAL SATE 380 x 160 mm 76928736 V13P30

ESPÁTULAS

1 2
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SISTEMAS SATE
FERRAMENTAS SATE

SERRA DE SABRE ELÉTRICA

descrição ref F.P.

INSULACUT SERRA DE SABRE ELÉTRICA PARA ISOLANTES MINERAIS 76928684 V13P30

INSULACUT

GUIA DE CORTE

descrição ref F.P.

GUIA DE CORTE 210 MM PARA FACA TÉRMICA 78863103 V13P30

GUIA DE CORTE

FACAS

descrição ref F.P.

FACA DE CORTE DE ISOLAMENTO 300 MM 05006755 V13P30

FACA TÉRMICA PARA POLIESTIRENO ESPECIAL SATE 76928525 V13P301

FACAS

1

LÂMINAS DE SUBSTITUIÇÃO

descrição ref F.P.

LÂMINA DE SUBSTITUIÇÃO 15 CM PARA FACA TÉRMICA 78048270 V13P30

LÂMINA DE SUBSTITUIÇÃO PARA INSULACUT 300 mm 76928754 V13P30

1

2

LÂMINAS

1

2

MESA DE CORTE POR FIO QUENTE

descrição ref F.P.

MESA DE CORTE POR FIO QUENTE PARA POLIESTIRENO, ESPECIAL SATE 76928709 V13P30

MÁQUINA CORTE DE FIO

Corte	limpo	sem	projeção	de	esferas	de	poliestireno.	Para	espuma	de	poliestireno	expandido	e	extrudido	(EPS	e	XPS).
Profundidade	máxima:	330	mm.		|		Altura	máxima:	1320	mm.		|		Largura	máxima:	1550	mm.	Corte	em	ângulo	de	0°	a	90°.		|		Corte	
biselado	de	90°	a	15°.
É	possível	fazer	ranhuras	até	300	mm	de	profundidade.	Transformador:	40	V	/	200	W	/	230	V.	Certificação	CE.
Acessórios	incluídos:	Mala	de	transporte	com	rodas	-	Acessório	de	apoio	para	andaimes	-	Pés	dobráveis	-	2	fios	de	corte.
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HERMETICIDADE
Habitações com consumo quase nulo

CONSELHOS E SOLUÇÕES

A hermeticidade é um elemento-chave que engloba os padrões da 
construção de habitações com consumo quase nulo.

A construção de edifícios com consumo de energia quase nulo (também 
chamados nZEB) é uma tendência que se está a expandir a nível 
mundial e que tem a intenção de construir lares mais confortáveis, 
sustentáveis e energeticamente eficientes.

O tempo que passamos no interior das habitações ou a luta contra 
as alterações climáticas são alguns dos fatores que fomentaram o 
apareciment o deste novo modo de construir.

Um dos padrões mais conhecidos é o PassivHaus.

Os 5 princípios são:

Consiste em controlar a hermeticidade das duas faces da 
envolvente, interior e exterior, de um edifício. 

INTERIOR

Consiste em criar uma barreira para controlar o vapor e a 
hermeticidade do ar. Portanto, deve ser não transpirável. 

EXTERIOR 

Consiste em criar uma barreira impermeável que proteja da chuva 
e do vento, mas que permita a passagem do vapor.

Portanto, deve ser transpirável. 

É imprescindível a renovação do ar através de um sistema de 
ventilação forçada.

A regra do lápis

A regra do lápis é um 
conceito teórico que ilustra 
como deve funcionar a 
hermeticidade de uma 
habitação deste tipo (nZEB). 
Esta hermeticidade deve 
ser estanque, contínua e 
sem interrupções e isto está 
representado graficamente 
através da linha do lápis 
desenhada em torno da 
habitação.

HERMETICIDADE

Test Blowerdoor

O test Blowerdoor, consagrado no regulamento EN13829, consiste em verificar a hermeticidade de um  
edifício, ou seja, a hermeticidade ao ar da envolvente interior. Realiza-se através de um ventilador do 
qual será localizada a porta principal do imóvele que o ar do interior da habitação será despressurizado 
para analisar a hermeticidade.

Sd ≥2

Sd≤ 0,05

Barreira de vapor

 Hermeticidade
 Hermeticidade ao vapor de água

Camada exterior

 Hermeticidade à água
 Hermeticidade ol viento

1  

3

2  

4  

Seguindo estes parâmetros, poderá 
realizar-se uma construção conforme 
a regra do funil que nos indica que 
a permeabilidade do edifício deve 
ser mais grossa no interior e menos 
grossa no exterior.

Através de coeficiente Sd pode 
analisar-se a permeabilidade à 
passagem do vapor que um produto 
tem. Este parâmetro expressa-se 
sempre em metros. Dependendo da 
funcionalidade do produto, este terá 
uma ou outra característica: 

Soluções de hermeticidade

Hermeticidade
O que é a hermeticidade?

ISOLAMENTO
ADECUADO

NENHUMA
FUGA DE AR

SEM PONTES
TÉRMICAS

SISTEMAS  
DE VENTILAÇÃO 
CONTROLADA

JANELAS DE ALTAS
PRESTAÇÕES

1 2 3 4 5
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HERMETICIDADE PARA INTERIOR

HERMETICIDADE

SISTEMA VARIO

Membrana inteligente de hermeticidade e controlo de humidades, aplicável a tetos, coberturas não ventiladas e revestimentos
de paredes de fachada, assim como a acessórios de vedação e hermeticidade.
Nova construção e reabilitação. Estruturas leves ou alvenaria.
Revestimentos de paredes com perfis metálicos.
Sistema patenteado de hermeticidade contra cheiros: protege o interior da habitação contra gases e cheiros provenientes dos
materiais de construção que compõem a estrutura do edifício (Patente Europeia 821755).
Fácil instalação graças às suas linhas-guia. Excelente proteção contra a humidade em novas construções e reabilitação.
Estável perante a radiação UV da luz solar.

Membrana inteligente de poliamida reforçada com revestimento de polipropileno.

descrição ref F.P.

MEMBRANA VARIO KM DUPLEX 0,3<Sd<5 UV 40x1,5 m 71634036 V13P06

SIGA MAJPELL

descrição ref F.P.

MEMBRANA SIGA MAJPELL 5 UV 50x1,5m 0,3mm ESP 78906473 V13P42

MEMBRANA SIGA MAJPELL  25 UV 50x1,5m 0,4mm ESP 78050929 V13P42

DELTA

descrição ref F.P.

MEMBRANA DELTA-NEOVAP 100 R 50mx1,50m 78818136 V13P37

MEMBRANA DELTA-NEOVAP 1500 60mx1,08m 78818147 V13P37

MEMBRANA DELTA-NOVAFLEXX 0,2<Sd<5 50mx1,50m 78818154 V13P371

DUPONT AIRGUARD

descrição ref F.P.

DUPONT AIRGUARD SD5 BARREIRA DA VAPOR 1,5x50 m 75083423 V13P37

1

1
2

Membranas
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ISOLAMENTOS

HERMETICIDADE PARA INTERIOR

HERMETICIDADE

descrição ref F.P.

FITA ADESIVA P/  VEDAÇÃO VARIO KB1 71634513 V13P06

SELANTE P/ FIXAR MEMBRANA VARIO DOUBLE FIT 350 ml 71634559 V13P06

SISTEMA VARIO

Desenvolvida com polímeros especiais, conglomerados e cargas multifuncionais que proporcionam uma
extraordinária elasticidade, capacidade à prova de água e aderência em substratos muito diferentes.

Argamassa superflexível, monocomponente, modificada com 
polímeros (PCC) para colagem de diferentes materiais.

GESSOS, ARGAMASSAS E MASSAS

descrição ref F.P.

ARGAMASSA ARGOTEC HERMETIC 78114979 V13P37

Acessórios

MEMBRANAS LÍQUIDAS

descrição ref F.P.

MEMBRANA LÍQUIDA BLOWERPROOF BRUSH AZUL 5 KG 78050905 V13P42

MEMBRANA LÍQUIDA BLOWERPROOF AZUL 10 KG 78050914 V13P42

Membranas Líquidas
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FITAS

53

descrição ref F.P.

FITA ADESIVA SIGA SICRALL 60 60 mmx40m 78079535 V13P42

FITA ADESIVA SICRALL 170 ROLO 170mmx40m 77011929 V13P30

FITA ADESIVA SIGA RISSAN 60 60mmx25m 78079553 V13P42

FITA ADESIVA SIGA RISSAN 100 100mmx25m 78079560 V13P42

FITA ADESIVA SIGA RISSAN 150 150mmx25m 78906552 V13P42

FITA ADESIVA SIGA CORVUM 12/48 25 m 78906569 V13P42

FITA ADESIVA SIGA CORVUM 30/30 50 m 78906570 V13P42

ROLO ADESIVO SIGA PRIMUR 4x12x8000mm 78906583 V13P42

FITA ADESIVA SIGA FENTRIM 20 50/85mmx25m 78079571 V13P42

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

FITA ADESIVA DELTA-MULTI-BAND M60 60mmx25m 10 ud/cx 78817803 V13P37

FITA ADESIVA DELTA-MULTI-BAND M100 100mmx25m 6 ud/cx 78817791 V13P37

FITA ADESIVA DELTA INSIDE BAND 60 40 m 78898011 V13P42

FITA ADESIVA DELTA FLEXX BAND F100 10 m 78897991 V13P42

ADESIVO DELTA-TIXX CARTUCHO 310 ml 12 ud/cx 78817748 V13P37

1

2

3

4

5

ADESIVOS

HERMETICIDADE PARA INTERIOR

HERMETICIDADE

PRIMÁRIOS

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO SIGA DOCKSKIN 4 KG 78050891 V13P42

1 2 543

21 4

Acessórios
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1 2 3

HERMETICIDADE PARA EXTERIOR

HERMETICIDADE

STRATEC II

descrição ref F.P.

MEMBRANA TRANSPIRÁVEL STRATEC II (75m2/rl) 71722890 V13P37

LÂMINAS IMPERMEÁVEIS TRANSPARÁVEIS

descrição ref F.P.

MEMBRANA DELTA-VENT S 50mx1,50m 78898026 V13P37

MEMBRANA DELTA-FASSADE 20 50mx1,50m 78818024 V13P37

MEMBRANA DELTA-FASSADE 20 PLUS 50mx1,50m 78818037 V13P37

MEMBRANA DELTA-FASSADE 50 50mx1,50m 78818048 V13P37

MEMBRANA DELTA-FASSADE 50 PLUS 50mx1,50m 78818055 V13P37

1

2

3

descrição ref F.P.

MAY MAYDILIT TYVEK PRO 1,5x50 m 75 m² RL 99239547 V13P37

MAY TYVEK UV FACHADA 1,5x50 m 75 m²/ROLL 99322021 V13P37

MAY TYVEK UV FACHADA 7,25cmx25ml PRETO 01900529 V13P37

MAY MAYDILIT TELA IMPERMEABLE 1,50x5 99116767 V13P37

MAY MAYDILIT BASIC TELA IMP TRA 1,5 x 50 115 gr/m2 99321666 V13P37

SIGA

descrição ref F.P.

MEMBRANA SIGA MAJCOAT 150 50x1,5mt 0,55mm ESP 78906486 V13P42

MEMBRANA SIGA MAJVEST 50x1,5mt 0,5mm ESP 78906491 V13P42

MEMBRANA P/ FACHADA UV SIGA MAJVEST 700 SOB 1,5mx33,4m 78050932 V13P42

1

2
1

2

MEMBRANAS DELTA

Membranas
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ISOLAMENTOS

21

HERMETICIDADE PARA EXTERIOR

HERMETICIDADE

PRIMÁRIOS

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO SIGA DOCKSKIN 4 KG 78050891 V13P42

FITAS ADESIVAS SIGA

descrição ref F.P.

FITA ADESIVA UV SIGA WIGLUV 20mmx25m 78906507 V13P42

FITA ADESIVA UV SIGA WIGLUV 40mmx25m 78906516 V13P42

FITA ADESIVA UV SIGA WIGLUV 60mmx40m 78094648 V13P42

FITA ADESIVA UV SIGA WIGLUV 100mmx25m 78906521 V13P42

FITA ADESIVA UV SIGA WIGLUV 150mmx25m 78906534 V13P42

FITA ADESIVA SIGA FENTRIM 2 100 15mmx25m 78906545 V13P42

1

2

descrição ref F.P.

FITA ADESIVA DELTA-MULTI-BAND M60 60mmx25m 10 ud/cx 78817803 V13P37

FITA ADESIVA DELTA-MULTI-BAND M100 100mmx25m 6 ud/cx 78817791 V13P37

FITA ADESIVA DELTA FLEXX BAND F100 10 m 78897991 V13P42

FITA DE VEDAÇÃO DELTA-FASSADE EPDM 60mmx25m 3ud/cx 78817889 V13P37

FITA DE VEDAÇÃO DELTA-FASSADE EPDM 100mmx25m 2ud/cx 78817876 V13P37

1

2

ADESIVOS

1 32

Acessórios
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Impermeabilização integral de uma casa

PORQUE SE PRODUZ A HUMIDADE EM: A humidade do espaço onde vivemos 
pode afetar seriamente a nossa 
economia, a nossa segurança e 
inclusivamente o meio ambiente.
    

A. Ascensão capilar
Nas zonas baixas das paredes que 
absorvem a água através da 
fundação.
    

C. Condensação
Produz-se quando o vapor de 
água do interior da casa entra em 
contacto com superfícies frias.

B. Meteórica
Infiltração por águas pluviais.

D. Infiltração
A água entra através das paredes 
enterradas abaixo do nível 
freático.

Coberturas

Paredes e fachadas   

Fundação e
estruturas

InterioresB. Meteórica

A. Ascensão Capilar

B. Meteórica
C. Condensação
D. Infiltração

A. Ascensão Capilar

A. Ascensão Capilar
C. Condensação
     Acidentes e ruturas

1

2
3

3

3

4

5

6

IMPERMEABILIZAÇÃO

CONSELHOS E SOLUÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO
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CONSELHOS E SOLUÇÕES

1

3 Pontos críticos

Coberturas inclinadas

1 2

Coberturas, terraços, 
varandas

Problema Solução Produto

Proteção contra possíveis filtrações 
em caso de rutura de telhas

Placa sob telha fibrocimento Placa Imperline

Placa sob telha betuminosa Placa minionda ou Mediterrânea

Impermeabilização e acabamento 
tudo em um

Placa betuminosa autoprotegida imitação xisto Placa betuminosa Asfaltex

Problema Solução Produto

Proteção de coberturas planas
Membranas betuminosas colocadas a quente

Tipo APP: Asfaplax

Tipo LA: Alufal, Asfaplus

Membranas betuminosas colocadas a frio EPDM 

Proteção coberturas planas, terraços, 
algerozes e telhados

Borracha líquida Rubson Borracha líquida

Borracha acrílica com fibras Elasticom fibra

Borracha acrílica Campolín

Impermeabilização e reparação 
coberturas planas e inclinadas

Membrana poliuretano Mariseal 250

Membrana de poliuretano com fibras Mariseal Detail

Proteção coberturas planas e inclinadas.
Transitável 100%, possibilidade de colocar lajes,

resistente à água parada
Impermeabilizante líquido Barreira Total

Proteção coberturas planas, terraços, 
algerozes e telhados. Trânsito moderado

Borracha acrílica Elasticom transitável

Borracha acrílica com fibras Campolín fibras

Borracha acrílica com fibras Acrilastic

Problema Solução Produto

Reparação de infiltrações, fendas ou pingos Massa instantânea Aguastop Massa

Impermeabilizar caleiras, depressões, cumes,  
juntas de dilatação, uniões com paredes verticais,  

chaminés…
Fita butílica autoadesiva

Aguastop Fita

Fita Butil Band Star

Fita flexível Butil
Band Alu Wave

Impermeabilizar caleiras, cumes,  
juntas de dilatação, etc

Poliuretano líquido Mariseal 250

Ponte de aderência para suportes pouco porosos para 
posterior aplicação de impermeabilizantes acrílicos

Primário Aquoso Imprival

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO
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CONSELHOS E SOLUÇÕES IMPERMEABILIZAÇÃO

4

5

6

Fundações 
e superfícies 
enterradas

Paredes e fachadas exteriores

Interiores

Problema Solução Produto

Infiltração em poços de elevadores Argamassa impermeabilizante em camada grossa Weber.tec imper F

Infiltração em caves, parques de estacionamento de betão...
Argamassa impermeabilizante em camada grossa Weber.tec imper G

Infiltração em caves

Impermeabilização de novas 
fundações de betão

Emulsão impermeabilizante betuminosa Weber.tec 915

Cursos de água Argamassa obturador Weber.tec imperstop

Impermeabilização de depósitos de água potável, piscinas, 
tanques, fontes, canalizações

Argamassa impermeabilizante em camada fina Weber.tec imper F

Argamassa impermeabilizante em camada grossa Weber.tec imper G

Piscinas, depósitos para água potável, piscinas, canais, 
caves, paredes enterradas…

Argamassa impermeabilizante Sika Monotop Seal 107 

Impermeabilização face exterior
de paredes sem pressão hidrostática, obra drenada

Tela impermeabilizante + tela drenante + tubo drenagem Ver esquema 

Nota: Antes de aplicar os produtos é imprescindível o tratamento prévio de todos os pontos singulares.

Problema Solução Produto

Proteger contra as infiltrações sem alterar o aspeto Primário hidrófugo Mariseal 800

Eliminar humidades provocadas pela ascensão capilar Argamassa impermeabilizante Sikatop Seal 107

Renovação e restauro de pavimentos e fachadas Impermeabilizante consolidante e antimanchas Renomax

Impermeabilizar aplicando acabamento mate ou brilhante Membrana PU impermeabilizante transparente Maritrans

Eliminar e prevenir o aparecimento de manchas 
brancas e de salitre

Antissalitre HG elimina cimentos

Problema Solução Produto

Sanear as paredes com humidade por ascensão capilar Argamassa drenante Weber.tec hydromur

Impermeabilizar duches de obra, casas de banho, 
piscinas e zonas húmidas em geral

Tela de polietileno revestida com
tela não tecido

Schlüter-KERDI

Decorar em zonas húmidas Tinta vedante de humidade Barpimo anti-humidade

Tratar e prevenir fungos Aditivo para adicionar a qualquer tinta Aditivo antifúngico de Monto

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7 7

7

IMPERMEABILIZAÇÃO
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IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO LÍQUIDA BORRACHAS/ACRÍLICOS

TINTAS E REVESTIMENTOS IMPERMEÁVEIS COM FIBRA

Produto para proteção e reparação

descrição ref F.P.

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 5 KG BRANCO 04644413 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER BID 20 KG BRANCO 04909231 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER 5 KG CINZENTO 02263841 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER BID 20 KG CINZENTO ESCURO 04728506 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 5 KG VERMELHO 74446294 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 20 KG VERMELHO 01463495 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 5 KG TELHA 02263858 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER BOTE 20 KG TELHA 01371444 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER 20 KG PRETO 71898412 V13P37

TINTA IMPERM CAMPOLIN FIBER 20 KG VERDE 05003808 V13P37

1

2

3

4

5

6

1 6543

SISTEMAS LÍQUIDOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
Áreas difíceis, ponto de encontro

descrição ref F.P.

ARGAMASSA IMPERM TEXSALASTIC A EMBALAGEM 10 KG 72368400 V13P37

ARGAMASSA IMPERM TEXSALASTIC B EMBALAGEM 26 KG 72368462 V13P37

1

2

1 2

TINTAS E REVESTIMENTOS IMPERMEÁVEIS SEM FIBRAS
Produto para proteção e reparação

descrição ref F.P.

EMULSÃO BORRACHA CAMPOLIN BIDON 20 KG BRANCO 76621820 V13P37

EMULSÃO BORRACHA CAMPOLIN BIDON 20 KG CINZENTO 01371433 V13P37

EMULSÃO BORRACHA CAMPOLIN BIDON 20 KG VERMELHO 76741403 V13P37

EMULSÃO BORRACHA CAMPOLIN BIDON 20 KG TELHA 01371444 V13P37

1

2

3

4

1 2 3 4

CAMPOLIN FIBER

CAMPOLIN

TEXSALASTIC

2
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Especialistas em  

impermeabilização

TRANSITÁVEL PEDONAL

NÃO TRANSITÁVEL
COM IMPERMEABILIZAÇÃO 
AUTOADESIVA

TRANSITÁVEL PEDONAL
Com isolamento térmico SOPRA XPS e camada de argamassa com acabamento em cerâmica

Com isolamento térmico SOPRA XPS e acabamento em cascalho

Acabamento com lousas cerâmicas sobre suportes

1. Suporte: Laje de betão
2. Primário: EMUFAL PRIMER
3.  1ª camada de impermeabilização:  

MORTERPLAS SBS FV 4 KG
4.  2ª camada de impermeabilização:  

MORTERPLAS SBS FP 4 KG
5. Camada de separação: ROOFTEX V 200

1. Suporte: Laje de betão
2. Primário: EMUFAL PRIMER
3.  1ª camada de impermeabilização:  

MORTERPLAS SBS FV 4 KG
4.  2ª camada de impermeabilização:  

MORTERPLAS SBS FP 4 KG

1. Suporte: Laje de betão
2. Primário: SOPRADÈRE
3.  1ª camada de impermeabilização:  

MORTERPLAS SBS FV 4 KG
4.  2ª camada de impermeabilização:  

MORTERPLAS SBS FP 4 KG
5. Camada de separação: ROOFTEX V 200

6. Isolamento térmico: SOPRA XPS SL
7. Camada de separação: TEXXAM 1000
8.  Acabamento: Camada com armação  

de compressão de 8 cm
9. Acabamento: Ladrilho de argamassa
a+c. Impermeabilização: TEXTOP
b. Armadura de reforço: TEXTIL

5. Camada de separação: ROOFTEX V 200
6. Isolamento térmico: SOPRA XPS SL
7. Camada de separação: ROOFTEX V 300
8.  Acabamento: Seixo
a+c. Impermeabilização: TEXTOP
b. Armadura de reforço: TEXTIL

1. Suporte: Betão
2. Primário: SOPRADÈRE
3. Impermeabilização: EDILSTICK 2mm TNT/RAND
4.  Acabamento: Cimento cola + tijoleira

6. Isolamento térmico: SOPRA XPS SL
7. Camada de separação: ROOFTEX V 300
8.  Acabamento: SUPORTES sobre tijoleira de 

cerâmica SOPRADALLE CERAM
a+c. Impermeabilização: TEXTOP
b. Armadura de reforço: TEXTIL



251

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA

PRIMÁRIOS

2 3 4 5

descrição ref F.P.

EMULSÃO BETUMINOSA EMUFAL SOLID 5 KG 01270510 V13P37

EMULSÃO BETUMINOSA EMUFAL SOLID 25 KG 74258327 V13P37

PRIMÁRIO BETUMINOSO EMUFAL PRIMER 5 KG 75058955 V13P37

PRIMÁRIO BETUMINOSO EMUFAL PRIMER 24 KG 73870085 V13P37

EMULSÃO BETUMINOSA EMUFAL PRIMER 5 KG 75058955 V13P37

PRIMÁRIO BETUMINOSO SOPRADERE 5 l 72883563 V13P37

PRIMÁRIO BETUMINOSO SOPRADERE 30 l 72883635 V13P37

EMULSÃO BITUMINOSA EMUFAL MUR 24 KG 72986495 V13P37

NIVELADOR BETUMINOSO EMUFAL RENOVE 23 KG 75019169 V13P37

1

2

3

4

5

1

PRIMÁRIOS

TELA APP BETUMINOSA PLASTOMERA

descrição  ref F.P.

MORTERPLAS FV 3 KG Armadura FV 04589532 V13P37

MORTERPLAS FV 4 KG 10 m2 Armadura FV 04545262 V13P37

MORTERPLAS FP 3 KG Armadura FP 04589543 V13P37

MORTERPLAS FP 4 KG LBM-40 FP Armadura FP 00027287 V13P37

MORTERPLAS FP 4,8 KG 8x1 m Armadura FP 00030827 V13P37

MORTERPLAS FV/FP

TELAS APP DE BETUME MODIFICADO AUTOPROTEGIDAS

descrição  ref F.P.

MORTERPLAS FV 4 KG MIN LBM-40/G-FV Armadura FV 99270315 V13P37

MORTERPLAS FPV 4 KG MIN LBM-40/GFP Armadura FV 71511489 V13P37

MORTERPLAS FPV 5 KG LBM 50/G FP APP Armadura FP 71676850 V13P37

MORTERPLAS FV/FPV
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IMPERMEABILIZAÇÃO

TELAS BETUMINOSAS ELASTOMERA SBS

1 2

descrição ref F.P.

MOPLY N PLUS FV 3 KG 71315706 V13P37

MOPLY N PLUS FV 4 KG 00031167 V13P37

MOPLY N PLUS FP 4 KG 04894348 V13P37

IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA
TELAS APP DE BETUME ADITIVADO NÃO PROTEGIDAS

descrição  ref F.P.

MORTERPLAS SBS FV 3 KG MIN LBM-30-F Armadura FV 99235226 V13P37

MORTERPLAS SBS FV 4 KG LBM-40-FV Armadura FV 71474267 V13P37

MORTERPLAS SBS FM 3 KG 13x1 m  73742997 V13P37

MORTERPLAS SBS FP 4 KG 1x10 Armadura FP 80036203 V13P37

MORTERPLAS SBS FP 4,8 KG 8x1 m Armadura FP 73098953 V13P37

1

2

descrição ref F.P.

MOPLY N PLUS 3 KG ALUMÍNIO SEM ARMADURA 72842113 V13P37

TELAS APP DE BETUME ADITIVADO NÃO PROTEGIDAS

MOPLY N PLUS FV/FP

MOPLY N PLUS FV/FP

MORTERPLAS SBS
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IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA
TELAS SBS AUTOPROTEGIDAS

1

1 2

descrição  ref F.P.

TELA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m CINZENTO Armadura FV 71589572 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m VERMELHO  73041377 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m VERDE  75405627 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FV 4 KG 10x1 m BRANCO  76671711 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m CINZENTO Armadura FP 71818252 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m VERMELHO Armadura FP 72336818 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m VERDE  76671726 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 4 KG 10x1 m BRANCO  73754587 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m CINENTO ESCURO  99242293 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m VERMELHO  03114797 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m VERDE  73613813 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m BRANCO  75652610 V13P37

TELA SBS MORTERPLAS FPV 5 KG 8x1 m PRETO  76671739 V13P37

1

descrição ref F.P.

TELA EDILSTICK 2MM PP/RAND ROLO 1x15 m 78065660 V13P37

TELA AUTOADESIVA EDILSTICK 2MM LBA-30-TNT RL 1x15 m 77103516 V13P37

TELA SBS AUTOADESIVA TEXSELF GS 1,5 mm 20x1 m 75659660 V13P37

1

2

TELAS SBS AUTOADESIVAS NÃO PROTEGIDAS

SBS MORTERPLAS FV/FPV

EDILSTICK/ TEXSELF
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IMPERMEABILIZAÇÃO BETUMINOSA
ACESSÓRIO PARA TELAS BETUMINOSAS

1
2

3

descrição ref F.P.

CAÇOLETA EPDM Ø 90 mm P/ ESCOAMENTO DE COBERTURA 5 ud 76671805 V13P37

CAÇOLETA EPDM Ø 100 mm P/ ESCOAMENTO DE COBERTURA 5 ud 71456304 V13P37

CAÇOLETA EPDM Ø 110 mm P/ ESCOAMENTO DE COBERTURA 5 ud 71456313 V13P37

CAÇOLETA EPDM Ø 90 COM PARAGRAVILHA 99362537 V13P37

CAÇOLETA EPDM Ø 110 COM PARAGRAVILHA 99361185 V13P37

PARAGRAVILHAS DE ZINCO de 60 a 120 mm 25 ud 74103755 V13P37

MORRIÃO UNIVERSAL 80032308 V13P37

1

2

3

ACESSÓRIOS

ARMADURA DE MALHA DE POLIESTER

descrição ref F.P.

TELA EM PVC FLAGON SR 120 25x1,05 m RAL 7047 76671937 V13P37

TELA EM PVC FLAGON SR 150 20x1,05 m RAL 7047 73374600 V13P37

FLAGON SR

ARMADURA DE VÉU DE VIDRO

IMPERMEABILIZAÇÃO SINTÉTICA

FLAGON SV

descrição ref F.P.

TELA EM PVC FLAGON SV 120 20x2,10 m RAL 7047 75165338 V13P37

TELA EM PVC FLAGON SV 150 20x2,10 m RAL 7047 73374594 V13P37

BARREIRAS DE VAPOR

descrição ref F.P.

TELA EM POLIETILENO VAPOR FLAG 0,2 mm 03645057 V13P37

FLAG
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descrição ref F.P.

COLA SA 008 5 l GIS 71447360 V13P37 

DESCIDA DE TALUDE EPDM 90 GIS 80035796 V13P37 

DESCIDA DE TALUDE EPDM 125 GIS 80035781 V13P37 

DESCIDA DE TALUDE EPDM 110 GIS 80037000 V13P37 

CAÇOLETA EPDM Ø 110 01270150 V13P37 

CAÇOLETA EPDM Ø 90 01363838 V13P37 

GISCOFIX BANDA ADH 7,5x20 m 80035400 V13P37 

VEDANTE SOLAPO LS-009 CART 80036674 V13P37 

QUICK PRIME PLUS 1 l GAL CIN 80772712 V13P30 

QUICK PRIME PLUS 4 l CIN 81262160 V13P37 

QUICK SEAM 3 TAPE JUN RAP 30,5 80037901 V13P37 

QUICK SEAM 9 FORMFLASH 15,25 81182530 V13P37

1

2

ACESSÓRIOS PARA TELAS EPDM

ACESSÓRIOS

IMPERMEABILIZAÇÃO SINTÉTICA
ACESSÓRIOS EM PVC

1 2

LÂMINAS EPDM

descrição ref F.P.

GISCOLENE-50 ROLL 1,5x20 m 80035545 V13P37

GISCOLENE-100 ROLL 1,5x20 m CIN 80034218 V13P37

GISCOLENE-120 ROLL 1,5x20 m RLL 80037882 V13P37

GISCOLENE

FLEXOCOL

descrição ref F.P.

COLA FLEXOCOL PVC 10 l 76672103 V13P37

COLA FLEXOCOL PVC 20 l 73726230 V13P37



256

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO SINTÉTICA

GEOTÊXTEIS E DRENAGENS

PRODUTOS COMPLEMENTARES

GEOTÊXTEIS

descrição ref F.P.

MARISEAL FABRIC 0,20m x 100m WHITE ROLO 77514756 V14P23

MARISEAL FABRIC 1m x 100m WHITE ROLO 77290472 V14P23

descrição ref F.P.

ROOFTEX V 120/1100 71474317 V13P37

ROOFTEX V 120/2200 120 gr/ m2 02977162 V13P37

ROOFTEX V 150/1100 150 gr/ m2 50x1,1 ml/RL 04894373 V13P37

ROOFTEX V 150/2200 125x2,20 m 03454008 V13P37

ROOFTEX V 200/2200 100x2,20 220 m2 71559508 V13P37

ROOFTEX 300 75x2,20 m 165 m2 01791372 V13P37

ROOFTEX V 400/2200 60x2,20 m 73726919 V13P37

ROOFTEX V 500/2200 60x2,20 m 73282561 V13P37

descrição ref F.P.

TEXXAM 700/1100 75x1,10 m 75019134 V13P37

TEXXAM 700/2200 175x2,20 m 75777481 V13P37

TEXXAM 1000/2200 150x2,2 m 00044574 V13P37

TEXXAM 1500/2200 125x2,2 m 99178712 V13P37

TEXXAM 3000/2200 100x2,2 m 99178727 V13P37

MARISEAL FABRIC

ROOFTEX

TEXXAM
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1 2

GEOTÊXTEIS E DRENAGENS
DRENAGENS E MEMBRANAS PROTETORAS

descrição ref F.P.

DRENTEX PROTECT 400 71474308 V13P37

DRENTEX PROTEC PLUS 2000x20000 99219952 V13P37

TELA DE DRENAGEM DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN 20x2 m 74012103 V13P37

1

2

DRENAGEM HIPS

descrição ref F.P.

TELA DE DRENAGEM DRENTEX IMPACT 100 32x1,25 m 71656490 V13P37

TELA DE DRENAGEM DRENTEX IMPACT 200 32x1,25 m 75876368 V13P37

TELA DE DRENAGEM DRENTEX IMPACT GARDEN 32x1,25 m 99289928 V13P37

TELA DE DRENAGEM DRENTEX IMPACT PARKING 32x1,25 m 76671919 V13P37

1

2

DRENTEX

DRENTEX IMPACT

1 2
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C A L O R I F U G A D O S

Instalações 
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Calorifugados
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260

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Isolamento de instalações de climatização

A. Soluções para condutas autoportantes

B. Soluções para o isolamento interior de condutas metálicas

A B

E

C

F

D

SEGURANÇA

eficiência CONFORTO

HIGIENIZAÇÃO

• Fogo
• Pressão
• Utilização

• Isolamento
• Estanqueidade

• Acústico
• Térmico

•  Métodos de 
limpeza

•  Não proliferação 
bacteriana

Condutas autoportantes de fibra de vidro de alta densidade 
fabricadas in loco (MTR) através de corte e dobra dos painéis, 
segundo a secção da conduta requerida. Os painéis são 
revestidos na superfície exterior da conduta com alumínio 
reforçado, proporcionando uma barreira de vapor. Os 
revestimentos interiores da gama completa de condutas 
CLIMAVER são resistentes aos métodos mais agressivos de 
limpeza mecânica. Todos os painéis oferecem prestações 
térmicas e acústicas com um ótimo comportamento ao fogo.

•  Climaver PLUS (Alu 2 faces), Climaver NETO (Alu face 
exterior e tecido Neto interior como atenuante acústico), 
Climaver APTA (NETO de 40 mm) e Climaver DECO 
(cores no exterior, interior Neto), CLIMAVER A2 e A2 
NETO (com melhor comportamento contra o fogo).

 CONDUTAS PIR-ALU

Painel composto por um núcleo de espuma rígida de poliisocianurato e revestido de alumínio gofrado em ambas as faces.

 CLIMAVER

O Climaver engloba 
todos os requisitos legais 
de 4 áreas: Segurança, 
Higienização, Eficiência e 
Conforto.

 CLIMLINER ROLL G1 (ANTES INTRAVER NETO) 

Manta de fibra de vidro com revestimento de tecido Neto (elevada resistência mecânica e altamente acústico) numa das faces.

Especialmente indicado para isolamentos internos de condutas mecânicas.

 ARMAFLEX DUCT E EUROBATEX DUCT 

Isolamento flexível de espuma elastomérica de célula fechada adequado para revestimentos internos e externos de condutas 
metálicas (ventilação e climatização).
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261

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

C. Soluções para o isolamento exterior de
condutas metálicas

D. Condução para o 
elemento difusor

F. Soluções para o isolamento de tubagens 
(Climatização e Canalização) e Tubagens Termoplásticas

 IBER COVER Manta de fibra de vidro, com um revestimento de kraft + alumínio que atua como suporte 
e barreira de vapor.

 CLINCOVER ROLL ALU3 (ANTES ISOAIR) E CLIMCOVER ROLL ALU2 (ANTES ISOAIR A2)

Rolos de fibra de vidro que proporcionam um ótimo isolamento térmico e evitam a condensação em condutas metálicas, através de um 
revestimento complexo de alumínio reforçado que atua como suporte e barreira de vapor. Integra uma aba de 5 cm para uma correta 
vedação entre trechos isolados.

 ARMAFLEX DUCT E EUROBATEX DUCT 

Isolamento flexível de espuma elastomérica de célula fechada adequado para revestimentos internos e externos de condutas 
metálicas (ventilação e climatização).

 TUBO FLEXÍVEL

 FLEXIVER D E VENTILWEST (sem isolamento)

 FLEXIVER CLIMA D E CALOWEST (com isolamento)

Nas instalações de climatização e ventilação, a utilização das 
condutas flexíveis encontra-se limitada pela legislação aplicável 
a este tipo de instalações para a ligação da rede às unidades 
terminais com um comprimento máximo de 1,5 m, devido às 
elevadas perdas de carga decorrentes.

E. Soluções para a resistência 
ao fogo (EI 120/180) 
de condutas 
metálicas

 ULTIMATE PROTECT

Painéis e Rolos de lã mineral ULTIMATE que proporcionam 
um excelente comportamento contra o fogo. As soluções 
ULTIMATE PROTECT são concebidas para proporcionar 
resistência ao fogo em condutas metálicas de 
climatização ou ventilação. Caraterizam-se pela sua 
facilidade de montagem e leveza, em conformidade com 
a norma UNE EN 1366-1.

 XG ARMAFLEX

Isolamento térmico de espuma elastomérica à base de borracha 
sintética flexível, de estrutura fechada e com um elevado fator de 
resistência à propagação de vapor de água. Cor preta.

 AF ARMAFLEX

Alta gama de coquilha de espuma elastomérica. Cor preta.

 SH ARMAFLEX

Coquilha espuma elastomérica específica  
para instalações de aquecimento. Cor cinzento.

 ALUMÍNIO

Chapa de alu UCIN para proteção mecânica do isolamento 
(calorifugado) de tubagens para o exterior.

ULTIMATE PROTECT PIPE SECTION ALU 2 B 

Coquilhas de fibra de vidro. Dispõem de uma abertura na 
geratriz para permitir a sua colocação sobre a tubagem e contam 
com um revestimento de alumínio reforçado com lingueta 
autoadesiva que permite fechar facilmente.  SISTEMA NIRÓN

Sistema de tubagens e acessórios de polipropileno corpolímero 
randon (PPR). A sua elevada qualidade e fiabilidade garantem 
uma vida útil de 50 anos em todas as áreas de aplicação 
adequadas, tanto no setor da edificação como no setor industrial, 
conseguindo melhorias da eficiência energética das redes de 
distribuição de fluidos.

· Tubagem monocamada RP, SDR9 SERIE 4 para instalações de 
  canalizações.

· Tubagem composta de RP Fiber Blue SDR9 para instalações 
  de aquecimento e AQS.

· Tubagem composta de Niron Clima SDR11 para instalações de 
  climatização e água refrigerada.
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CLIMAVER PLUS® R ** ** ** *** 25

CLIMAVER NETO® ** *** ** *** 25

CLIMAVER® A2 PLUS ** ** *** *** 25

CLIMAVER® A2 neto ** *** *** *** 25

CLIMAVER ®A2 deco ** *** *** **** 25

CLIMAVER® APTA *** **** ** *** *** 40

CLIMAVER® A2 APTA *** **** *** *** *** 40

CLIMAVER® A1 APTA *** **** **** *** *** 40

CLIMAVER® STAR *** **** ** **** **** 40

**Bom comportamento. ***Muito bom comportamento. ****Excelente comportamento.

As condutas autoportantes CLIMAVER® 360  
são fabricadas a partir de painéis rígidos de lã de  
vidro de alta densidade aglomerados com resinas  
sustentáveis termoendurecíveis. A lã de vidro confere  
aos painéis propriedades técnicas exclusivas, como o  
islamento térmico, a absorção acústica e a proteção contra o fogo.

REVESTIMENTOS OTIMIZADOS:

Revestimento exterior:
A superfície exterior dos painéis CLIMAVER® 360 é cpberta por alumínio reforçado 
com papel kraft e malha de vidro, ou então por alumínio reforçado com malha de vidro 
que actua como barreira de vapor e assegura a hermeticidade de conduta. O novo 
revestimento de alumínio da Gama 
CLIMAVER® 360 é un alumínio 
mate, exclusivo de ISOVER que 
evita ofuscamentos em obra, 
proporcionando maior precisão 
decorte, maior conforto na 
instalação assim como melhor 
estética no acabamento final da 
conduta.

Revestimento Interior:
A face, interior da conduta, pode 
ser revestida a alumínio reforçado 
com papel kraft ou com um novo 
tecido acústico especial de fibra de 
vidro, de cor preta, chamado tecido neto. Este novo tecido neto, que está ligado ao núcleo 
do painel através de um processo especial e exclusivo de termoprensagem, melhora a 
adesão ao núcleo do painel, para além de melhorar a qualidade e facilidade do corte de 
modo bidirecional, além de proporcionar a melhor da absorção acústica do mercado para 
condutas autoportantes de lã mineral.

Cada solução da Gama CLIMAVER® 360 é dirigida a exigências de aplicação específicas:
REBORDO EXCLUSIVO: 
A união transversal das condutas CLIMAVER® é efetuada 
através da união das arestas “macho” e “fêmea” de 
dupla densidade e vedando a união com grampos e fitas 
CLIMAVER®.
Este rebordo exclusivo garante uma união mais precisa 
em função de cada espessura, evitando, assim, perdas de 
carga, otimizando a continuidade da conduta e conseguindo 
um excelente acabamento final do mesmo, assim como 
um maior rendimento da instalação, graças às dimensões 
otimizadas do rebordo.
O rebordo da Gama CLIMAVER® 360 demonstra o processo 
de inovação contínua da gama CLIMAVER®, para oferecer o 
maior conforto e segurança ao instalador e ao utilizador final, 
garantindo simultaneamente a sustentabilidade da solução.

Dimensões dos painéis CLIMAVER®

Comprimento (m) Largura (m) Espessura (mm)

3
1,19 25

1,21 40 et 50*
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CONDUTAS AUTOPORTANTES
CONDUTAS CLIMAVER

CLIMAVER DECO

descrição ref F.P.

CLIMAVER A2 DECO PRETO 25x1190x3000 CAIXA (24,99 m2) 00038797 V14P0612

CLIMAVER STAR

descrição ref F.P.

CLIMAVER STAR 40x1210x3000 PALETE 04526379 V13P98

CLIMAVER PLUS R

descrição ref F.P.

CLIMAVER PLUS R 360º 25x1190x3000 CAIXA (24,99 m2) 78880214 V13P21

CLIMAVER PLUS R 360º 25x1190x3000 PALETE 78880205 V13P21

CLIMAVER PLUS R 360º 25x1190x2400 PALETE 78880229 V13P21

CLIMAVER A2 PLUS 25x1190x3000 CAIXA (21,42 m2) 00038751 V14P06

1

2

3

4

CLIMAVER NETO

descrição ref F.P.

CLIMAVER NETO 360º 25x1190x3000 CAIXA (24,99 m2) 78880243 V13P21

CLIMAVER NETO 360º 25x1190x3000 PALETE 78880232 V13P21

CLIMAVER NETO 360º 25x1190x2400 PALETE 78889695 V13P21

CLIMAVER A2 NETO 25x1190x3000 CAIXA (21,42 m2) 00030690 V14P06

5

6

7

8

CLIMAVER APTA

descrição ref F.P.

CLIMAVER APTA 40x1210x3000 CAIXA (18,15 m2) 99306001 V13P98

CLIMAVER A1 APTA 40x1210x3000 CAIXA (18,15 m2) 72425769 V13P21

CLIMAVER A2 APTA 40x1210x3000 CAIXA (18,15 m2) 99362968 V14P06

9

10

11

1 2 3 8 5 6 7 8 4 9 10 11 12
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descrição ref F.P.

FITA DE ALUMÍNIO CLIMAVER 63x50 EN 50 MICRAS 75475824 V14P06 

BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x50 EN 30 MICRAS 76845235 V13P01 

BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x63 EN 30 MICRAS 76845246 V13P01 

BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x75 EN 30 MICRAS 76845253 V13P01 

BDN FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 50x50 EN 40 MICRAS 76845217 V13P01 

FITA DE ALUMÍNIO SILKEN 75x45,7 EN 40 MICRAS 99312309 V13P01 

FITA DE ALUMÍNIO POLIPROPILENO ALUMINIZADO 50x50 99257981 V13P01 

FITA CTC DE ALUMÍNIO 50x50 EN 30 MICRAS 99046871 V13P01 

FITA CLIMAVER NETO ADH 63x50 99258151 V14P06

FITA CLIMAVER DECO PRETO 63x50 99296711 V14P06

FITA CLIMAVER DECO 63x50 (CORES) - V14P06

FITA CLIMAVER STAR 75x50 m 04090241 V14P06

FITA DE ALUMÍNIO CTC 63MM 50YD 30 MICRAS CINTUBEX 76845176 V13P01

FITA DE ALUMÍNIO CTC 75MM 50YD 30 MICRAS CINTUBEX 76845189 V13P01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

descrição ref F.P.

FLEXIVER D Ø 102 (10 ml) 99256319 V13P01 

FLEXIVER D Ø 127 (10 ml) 99256324 V13P01 

FLEXIVER D Ø 152 (10 ml) 99096465 V13P01 

FLEXIVER D Ø 160 (10 ml) 99259448 V13P01 

FLEXIVER D Ø 203 (10 ml) 99096476 V13P01 

FLEXIVER D Ø 254 (10 ml) 99096489 V13P01 

FLEXIVER D Ø 305 (10 ml) 99230861 V13P01 

FLEXIVER D Ø 315 (10 ml) 00029081 V13P01 

FLEXIVER D Ø 356 (10 ml) 99255394 V13P01 

FLEXIVER D Ø 406 (10 ml) 99256337 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 102 (10 ml) 99314358 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 127 (10 ml) 99310198 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 152 (10 ml) 99310202 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 160 (10 ml) 99310211 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 203 (10 ml) 99310226 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 254 (10 ml) 99310239 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 305 (10 ml) 99310240 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 315 (10 ml) 99318165 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 356 (10 ml) 00027210 V13P01 

VENTILWEST M-1 Ø 406 (10 ml) 03825884 V13P01

Fitas e adesivos

Conduta flexível sem isolamento

CONDUTAS AUTOPORTANTES
COMPLEMENTOS CLIMAVER

2 3 4 5 10 11 13 141 6 7 8 9 12
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descrição ref F.P.

CASQUILHO COROA Ø 102 99260107 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 127 99260116 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 152 99260121 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 160 99260134 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 203 99260145 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 254 99260152 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 305 99260169 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 102 99310099 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 127 99310107 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 152 99310116 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 160 99310121 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 203 99310134 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 254 99310145 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 305 99310152 V13P01 

CASQUILHO COROA Ø 315 99318176 V13P01

Conduta flexível com isolamento

Casquilho coroa

CONDUTAS AUTOPORTANTES
COMPLEMENTOS CLIMAVER

descrição ref F.P.

FLEXIVER CLIMA Ø 102 (10 ml) 99255404 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 127 (10 ml) 99256298 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 152 (10 ml) 99096430 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 160 (10 ml) 99256797 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 203 (10 ml) 99096441 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 254 (10 ml) 99096458 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 305 (10 ml) 99256283 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 315 (10 ml) 00028882 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 356 (10 ml) 99256300 V13P01 

FLEXIVER CLIMA Ø 406 (10 ml) 99258432 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 102 (10 ml) 99310169 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 127 (10 ml) 99312174 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 152 (10 ml) 99310183 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 160 (10 ml) 99310084 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 203 (10 ml) 99310060 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 254 (10 ml) 99310071 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 305 (10 ml) 99310170 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 315 (10 ml) 99313982 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 356 (10 ml) 99313997 V13P01 

CALOWEST M-1 Ø 406 (10 ml) 00034113 V13P01
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descrição ref F.P.

HASTE ROSCADA M4x2000 00935058 V13P30 

HASTE ROSCADA M4x1000 99186469 V13P30 

PORCA M4 (200 ud/cx) 99186351 V13P30 

BUCHA EM LATÃO M4 (200 ud/cx) 99185822 V13P30 

ABRAÇADEIRA 540x7,8 (100 ud/cx) 99303608 V13P01 

ABRAÇADEIRA 750x7,8 (100 ud/cx) 99267296 V13P01 

PERFIL U-30 PARA SUPORTE DE CONDUTAS DE AR CONDICIONADO 30x15x2000 ml 00028172 V13P01

PERFIVER L 1155 ml 99097893 V14P06 

PERFIVER H 2000 ml 99097888 V14P06

1

2

3

4

5

6

7

descrição ref F.P.

COLA CLIMAVER 750 GRS 78421161 V14P06

COLA CLIMAVER STAR 05036981 V14P061

Perfis de montagem e acessórios Climaver

Fitas e adesivos

CONDUTAS AUTOPORTANTES
COMPLEMENTOS CLIMAVER

1 2

1

3 4 5 6 7
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descrição ref F.P.

CONJUNTO DE FERRAMENTAS CLIMAVER 99095918 V14P06

CONJUNTO DE FERRAMENTAS UNIVERSAL CLIMAVER 76845349 V14P06 

FERRAMENTAS CLIMAVER mm 99095909 V14P06 

RECARGA 20 LÂMINAS CLIMAVER (25 mm) 99095877 V14P06

RECARGA 14 LÂMINAS CLIMAVER (40 mm) 03282010 V14P06

FACAS CLIMAVER 99247034 V14P06 

RÉGUA ESQUADRO UNIVERSAL CLIMAVER 76845363 V14P06

RÉGUA ESQUADRO CLIMAVER mm 99256678 V14P06 

ESPÁTULAS CLIMAVER 99256667 V14P06 

PORTA MARCADORES CLIMAVER 78524840 V14P06

MARCADORES CLIMAVER 78488513 V14P06

AGRAFADORA CLIMAVER 99095880 V14P06 

AGRAFOS CLIMAVER 14 mm (5000 ud/cx) 99095895 V14P06 

AGRAFADORA G-5-OC GUN-TACKER 99260877 V13P01 

AGRAFOS STCR/5019/12 PLUS 99262064 V13P01 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

descrição ref F.P.

PAINEL PIR-ALU D-35 20x1200x3000 CAIXA (43,20 m2) 00014395 V13P98 

FITA AUTOADESIVA DE ALUMÍNIO 75x50 99270018 V13P98 

COLA DE POLIURETANO 5 l 99044749 V13P98 

COLA PARA CONDUTAS TERMOCOL 99247342 V14P04

PERFIL UNIÃO ALU PARA PAINEL 20 mm 3 ml 99270023 V13P98

ÂNGULO PARA COBERTURA DE JUNTAS PVC 99270036 V13P98

1

2

3

4

5

6

1

1 2

5

106

7

8 9

2 4

CONDUTAS AUTOPORTANTES
FERRAMENTAS CLIMAVER

CONDUTAS PIR-ALU

11

3 4 5 6

3
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CONDUTAS METÁLICAS
ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS

Isolamento externo das condutas com fibra de vidro

Isolamento interior de condutas

Adesivo e alumínio

Isolamento externo de condutas com lã de rocha

descrição ref F.P.

CLIMLINER ROLL G1 (INTRAVER NETO) 25x1200x20000 (24 m2) 00906643 V13P98 

CLIMLINER ROLL G1 (INTRAVER NETO) 40x1200x10000 (12 m2) 00906629 V13P98

1

2

descrição ref F.P.

ADU-13 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 13 mm 1,5 mx16 m (24 m2) 02177595 V13P23

ADU-19 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 19 mm 1,5 mx12 m (18 m2) 00023658 V13P23 

ADU-25 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 25 mm 1,5 mx8 m (12 m2) 00032845 V13P23 

ADU-32 mm/EA-P DUCT PLUS ADH 32 mm 1,5 mx6 m (9 m2) 99371544 V13P23 

ADU-09 mm/EA-L DUCT AL ADH 9 mm 1,5 mx20 m (30 m2) 00033103 V13P23 

ADU-13 mm/EA-L DUCT AL ADH 13 mm 1,5 mx16 m (24 m2) 00038643 V13P23 

ADU-19 mm/EA-L DUCT AL ADH 19 mm 1,5 mx12 m (18 m2) 00952398 V13P23 

ADU-25 mm/EA-L DUCT AL ADH 25 mm 1,5 mx8 m (12 m2) 99374675 V13P23 

ADU-32 mm/EA-L DUCT AL ADH 32 mm 1,5 mx6 m (9 m2) 00941828 V13P23

descrição ref F.P.

FELTRO 133 25x1000x10000 (10 m2) 99155551 V14P17

FELTRO 133 30x1000x8000 (8 m2) 00016056 V14P17

MANTA 129 50x1200x5000 (6 m2) 99155515 V13P83 

FELTRO 128 50x1200x10000 (12 m2) 00016049 V13P12

7

8

9

10

descrição ref F.P.

CLIMCOVER ROLL ALU3 (ISOAIR ) 30 1200x16200 (19,44 m2) 00039060 V13P12 

CLIMCOVER ROLL ALU3 (ISOAIR) 45x1200x11000 (13,20 m2) 00039071 V13P12 

CLIMCOVER ROLL ALU2 (ISOAIR A2) 30x1200x16200 (19,44 m2) 00026219 V13P12 

CLIMCOVER ROLL ALU2 (ISOAIR A2) 45x1200x11500 (13,80 m2) 00039099 V13P12 

IBER COVER 50x1200x15000 (18 m2) 99324186 V13P12 

CLIMCOVER LAMELA MAT 30x600x8000 (9,60 m2) 72425783 V13P12

CLIMCOVER LAMELA MAT 50x600x6000 (6 m2) 72425800 V13P12

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS COM FIBRA DE VIDRO

ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS COM ESPUMA ELASTOMÉRICA

1 2 
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CONDUTAS METÁLICAS
ISOLAMENTO DE CONDUTAS METÁLICAS COM ESPUMA ELASTOMÉRICA

Adesivo

Adesivo e alumínio

descrição ref F.P.

ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 30x600x1200 (9,36 m2) 00023665 V13P04

ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 40x600x1200 (7,20 m2) 72451171 V13P04

ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 60x600x1200 (4,32 m2) 71620792 V13P04

ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 70x600x1200 (3,6 m2) 72451184 V13P04

ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 80x600x1200 (3,6 m2) 99229472 V13P04

ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 90x600x1200 (2,88 m2) 04298230 V13P04

ULTIM U P SLAB 4.0 ALU1 BLACK 100x600x1200 (2,88 m2) 03592274 V13P04

descrição ref F.P.

ROLO ONEFLEX ADH 9-99/ELA-H 30 m2/rolo 77510815 V13P22

ROLO ONEFLEX ADH 13-99/ELA-H 21 m2/rolo 77510882 V13P22

ROLO ONEFLEX ADH 19-99/ELA-H 15 m2/rolo 77510925 V13P22

ROLO ONEFLEX ADH 25-99/ELA-H 12 m2/rolo 77510974 V13P22

ROLO ONEFLEX ADH 32-99/ELA-H 9 m2/rolo 77511018 V13P22

ROLO ONEFLEX ADH 50-99/ELA-H 6 m2/rolo 77511227 V13P22

PROTEÇÃO PASSIVA DE CONDUTAS

descrição ref F.P.

ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 06 30x1,5 ml 45 m2 71586375 V13P22

ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 10 20x1,5 ml 30 m2 71588315 V13P22

ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 20 10x1,5 ml 15 m2 71588294 V13P22

ROLO EUROBATEX DUCT ALUNET 30 6x1,5 ml 9 m2 71588344 V13P22

ROLO EUROBATEX DUCT 06 30x1,5 ml (45 m2) 71455352 V13P22

ROLO EUROBATEX DUCT 10 20x1,5 ml (30 m2) 71455370 V13P22

ROLO EUROBATEX DUCT 20 10x1,5 ml (15 m2) 71455408 V13P22

ROLO EUROBATEX DUCT 30 6x1,5 ml (9 m2) 71455422 V13P22

descrição ref F.P.

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 6 mm 1,50x30 (45 m2) 00035958 V13P22

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 10 mm 1,5x20 (30 m2) 00028259 V13P22

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 20 mm 1,5x10 (15 m2) 00028277 V13P22

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK 30 mm 1,5x6 (9 m2) 00038140 V13P22

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 6 mm 1,5x30 (45 m2) 04588863 V13P22

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 10 mm 1,5x20 (30 m2) 00030894 V13P22

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 30 mm 1,5x6 (9 m2) 04526625 V13P22

ROLO KAIFLEX EF-DUCT-SK-ALU 20 mm 1,5x10 (15 m2) 00035455 V13P22

ULTIMATE PROTECT SLAB
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descrição ref F.P.

CONLIT 150AF 25x1200x1800 99158613 V13P09

CONLIT 150AF 30x1200x1800 99158628 V13P09

CONLIT 150AF 40x1200x1800 99158631 V13P09

CONLIT 150AF 50x1200x1800 99158642 V13P09

CONLIT 150AF 90x1200x1800 99158666 V13P09

CONLIT 150P 25x1200x1800 99158677 V13P09

CONLIT 150P 30x1200x1800 99158680 V13P09

CONLIT 150P 40x1200x1800 99158695 V13P09

CONLIT 150P 50x1200x1800  99158705 V13P09

CONLIT 150P 60x1200x1800 99158714 V13P09

descrição ref F.P.

COLA CONLIT 20KG 99158778 V13P09

PAINEL LR CONLIT DUCTBOARD 120 1200x1000x9 1,2 m2 75051846 V13P09

1

2

descrição ref F.P.

ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 50x600x6000 (7,2 m2) 99298667 V13P04

ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 60x600x5000 (6 m2) 00024507 V13P04

ULTIM PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 75x 600x4000 (4,8 m2) 99257855 V13P04

ULTIM U P WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 90x600x3300 (3,96 m2) 99303181 V13P04

ULTIM PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU1 BLACK 100x600x3000 (3,6 m2) 04552642 V13P04

ULTIM U P WIRED M 4.0 ALU1 BLACK 120x600x2500 (3 m2) 99229485 V13P04

ULTIMATE FIREPROTEC SCREW PARAFUSOS HELICOIDAIS 160 (200 ud/cx) 99234335 V13P06

ULTIMATE FIREPROTEC SCREW PARAFUSOS HELICOIDAIS 200 mm (200 ud/cx) 99237864 V13P06

ULTIMATE PROTECT BSF PASTA INTUMESCENTE CARTUCHO 99246945 V13P06

ULTIMATE PROTECT BSK ADESIVO INORGÁNICO 310 ml 99257606 V13P06

FITA U-PROTECT BLACK ALUMÍNIO 90 mm (ROLO 100MT) 04001609 V13P06

MÁQUINA SOLDAR+PISTOLA CDW-72+MALA 99298386 V13P04

PISTOLA CDF+CABLE PCP-72 00035781 V13P04

PREGO DE SOLDAR BLACK CDF3-PAP-90 CUP 1000 ud/cx 76984345 V13P04

PREGO DE SOLDAR BLACK CDF3-PAP-120 CUP 1000 ud/cx 76984352 V13P04

1

2

3

4

5

6

7

CONDUTAS METÁLICAS
PROTEÇÃO PASSIVA DE CONDUTAS

Isover Ultimate Protect Wired

1 2 3 4 5 6 7

Rockwool Conlit Ductboard

1 2

ROCKWOOL CONLIT
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descrição ref F.P.

AFX AF-2-006 COQUILHA (288ml-144pz/cx) 99307613 V13P22
AFX AF-2-010 COQUILHA (170ml -85pz/cx) 75537980 V13P22
AFX AF-2-012 COQUILHA (168ml-84pz/cx) 99307631 V13P22
AFX AF-2-018 COQUILHA (120ml-60pz/cx) 99307659 V13P22
AFX AF-2-025 COQUILHA (84ml-42pz/cx) 99307677 V13P22
AFX AF-2 028 COQUILHA (84ml-42pz/cx) 75537696 V13P22
AFX AF-2-032 COQUILHA (64ml-32pz/cx) 00025498 V13P22
AFX AF-2-035 COQUILHA (62ml-31pz/cx) 75537872 V13P22
AFX AF-2 042 COQUILHA (48ml-24pz/cx) 75537928 V13P22
AFX AF-2 048 COQUILHA (44ml-22pz/cx) 99307714 V13P22
AFX AF-2-054 COQUILHA (36ml-18pz/cx) 75538006 V13P22
AFX AF-2-060 COQUILHA (32ml-16pz/cx) 99307732 V13P22
AFX AF-2-064 COQUILHA (30ml-15pz/cx) 75538015 V13P22
AFX AF-2-070 COQUILHA (28ml-14pz/cx) 76839740 V13P22
AFX AF-2 076 COQUILHA (28ml-24pz/cx) 99307750 V13P22
AFX AF-2 080 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 76839757 V13P22
AFX AF-2 089 COQUILHA (22ml-11pz/cx) 99307778 V13P22
AFX AF-2-102 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 99307781 V13P22
AFX AF-2-110 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 00025504 V13P22
AFX AF-2-114 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 99307796 V13P22
AFX AF-2-125 COQUILHA (12ml-6pz/cx) 00026237 V13P22
AFX AF-2 140 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 03812303 V13P22
AFX AF-2 160 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 76839764 V13P22

descrição ref F.P.

AFX AF-1-006 COQUILHA 99307002 V13P22
AFX AF-1-010 COQUILHA (284ml-142pz/cx) 99307354 V13P22
AFX AF-1-012 COQUILHA (234ml-117pz/cx) 99307361 V13P22
AFX AF-1-015 COQUILHA (192ml-96pz/cx) 99307372 V13P22
AFX AF-1-018 COQUILHA 99307390 V13P22
AFX AF-1-022 COQUILHA (132ml-66pz/cx) 99307400 V13P22
AFX AF-1-025 COQUILHA (108ml-54pz/cx) 99307419 V13P22
AFX AF-1-028 COQUILHA (96ml-48pz/cx) 99307437 V13P22
AFX AF-1-030 COQUILHA (96ml-48pz/cx) 00938891 V13P22
AFX AF-1-032 COQUILHA (84ml-42pz/cx) 99327224 V13P22
AFX AF-1-035 COQUILHA (70ml-35pz/cx) 99307448 V13P22
AFX AF-1-042 COQUILHA (60ml-30pz/cx) 99307455 V13P22
AFX AF-1-048 COQUILHA (50ml-25pz/cx) 99307462 V13P22
AFX AF-1-054 COQUILHA (40ml-20pz/cx) 99307473 V13P22
AFX AF-1-060 COQUILHA (36ml-18pz/cx) 99307486 V13P22
AFX AF-1-064 COQUILHA (32ml-16pz/cx) 99307491 V13P22
AFX AF-1-070 COQUILHA (32ml-16pz/cx) 76839702 V13P22
AFX AF-1-076 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 99307507 V13P22
AFX AF-1-080 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 76839711 V13P22
AFX AF-1-089 COQUILHA (20ml-10pz/cx) 99307516 V13P22
AFX AF-1-102 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 76839726 V13P22
AFX AF-1-110 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 00039381 V13P22
AFX AF-1-114 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 99307521 V13P22
AFX AF-1-140 COQUILHA 12ml-6pz/cx 2mt 76839739 V13P22
AFX AF-1-160 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 99329004 V13P22

AF-1: 7-10 mm

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

AF-2: 9,5-16 mm

ARMAFLEX AF COQUILHAS PARA FRIO DE 2 M
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descrição ref F.P.

AFX AF-4 006 COQUILHA (120ml-60pz/cx) 75232245 V13P22
AFX AF-4 010 COQUILHA (110ml-55pz/cx) 99307976 V13P22
AFX AF-4 012 COQUILHA (100ml-50pz/cx) 99307989 V13P22
AFX AF-4 015 COQUILHA (88ml-44pz/cx) 99307994 V13P22
AFX AF-4-018 COQUILHA (60ml-30pz/cx) 99308005 V13P22
AFX AF-4-022 COQUILHA (60ml-30pz/cx) 75537744 V13P22
AFX AF-4 025 COQUILHA (56ml-28pz/cx) 99316657 V13P22
AFX AF-4 028 COQUILHA (48ml-24pz/cx) 99308032 V13P22
AFX AF-4-032 COQUILHA (40ml-20pz/cx) 99366362 V13P22
AFX AF-4-035-A COQUILHA AD (36ml-18pz/cx) 99007096 V13P22
AFX AF-4-040 COQUILHA (32ml-16pz/cx) 00923156 V13P22
AFX AF-4-042-A COQUILHA AD (32ml/CJ) 99007104 V13P22
AFX AF-4 048 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 99308067 V13P22
AFX AF-4-050 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 00922061 V13P22
AFX AF-4 054 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 99308078 V13P22
AFX AF-4 060 COQUILHA (20ml-10pz/cx) 99308081 V13P22
AFX AF-4-064 COQUILHA 99308096 V13P22
AFX AF-4-70 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 01145612 V13P22
AFX AF-4 076 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 99308104 V13P22
AFX AF-4-080 COQUILHA 3 1/8'' 19MM (16ml-8pz/cx) 99007142 V13P22
AFX AF-4 089 COQUILHA (12ml-6pz/cx) 99308113 V13P22
AFX AF-4-110 COQUILHA (10ml-5pz/cx) 01762451 V13P22
AFX AF-4 114 COQUILHA (110ml-5pz/cx) 99308131 V13P22
AFX AF-4 125 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 76577907 V13P22
AFX AF-4-140 COQUILHA (6ml-3pz/cx) 99308142 V13P22
AFX AF-4-160 COQUILHA (6ml-3pz/cx) 99308159 V13P22
AFX AF-4-168 COQUILHA (4 ml-2pz/cx) 03050040 V13P22

descrição ref F.P.

AFX AF-3-010 COQUILHA (156ml-78pz/cx) 99307808 V13P22
AFX AF-3-012 COQUILHA (144ml-72pz/cx) 99307817 V13P22
AFX AF-3-015 COQUILHA (108ml-54pz/cx) 99307822 V13P22
AFX AF-3-018 COQUILHA (96ml-48pz/cx) 99307835 V13P22
AFX AF-3-022 COQUILHA ADH (84ml-42pz/cx) 02002378 V13P22
AFX AF-3-028 COQUILHA (60ml-30pz/cx) 99307860 V13P22
AFX AF-3-035 COQUILHA ADH (50ml-25pz/cx) 02002381 V13P22
AFX AF-3-042 COQUILHA (40ml-20pz/cx) 99307884 V13P22
AFX AF-3-048 COQUILHA (32ml-16pz/cx) 99307899 V13P22
AFX AF-3-054-A COQUILHA ADE 2ml/un (24ml-12pz/cx) 03428997 V13P22
AFX AF-3-060 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 99307912 V13P22
AFX AF-3-064 COQUILHA (20ml-10pz/cx) 99307927 V13P22
AFX AF-3-070 COQUILHA Ø70mm 18mt 73684617 V13P22
AFX AF-3-076 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 99307930 V13P22
AFX AF-3-089 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 99307941 V13P22
AFX AF-3-110 COQUILHA (12ml-6pz/cx) 01776429 V13P22
AFX AF-3-114 COQUILHA (12ml-6pz/cx) 99307965 V13P22
AFX AF-3 125 COQUILHA (12ml-6pz/cx)  76839775 V13P22
AFX AF-3-140 COQUILHA 19mm Ø160 preto (4pz/cx-8ml) 73132640 V13P22
AFX AF-3-160 COQUILHA (6ml-3pz/cx) 01157132 V13P22
AFX AF-36x114 COQUILHA (6ml-3pz/cx) 99007014 V13P22
AFX AF-36x140 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 99007029 V13P22
AFX AF-36x168 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 99007043 V13P22
AFX AF-36MM/E ROLO 5X1 (5m2/cx) 99007050 V13P22

AF-3: 12,5-19 mm

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

AF-4: 15,5-25 mm

ARMAFLEX AF COQUILHAS PARA FRIO DE 2 M
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descrição ref F.P.

AFX AF-45-042 COQUILHA (10ml-5pz/cx) 99007177 V13P22

AFX AF-45-048 COQUILHA (10ml-5pz/cx) 99007180 V13P22

AFX AF-45-054 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 99007195 V13P22

AFX AF-45-060 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 99007209 V13P22

AFX AF-45-076 COQUILHA (6ml-3pz/cx) 99007218 V13P22

AFX AF-45-089 COQUILHA (6ml-3pz/cx) 99007223 V13P22

descrição ref F.P.

AFX AF-5-018 COQUILHA (50ml-25un/cx) 99308177 V13P22

AFX AF-5-022 COQUILHA (42ml-21un/cx) 99308180 V13P22

AFX AF-5-028 COQUILHA (40ml-20un/cx) 99308195 V13P22

AFX AF-5-035 COQUILHA (24ml-12un/cx) 99308209 V13P22

AFX AF-5-042 COQUILHA (22ml-1un/cx) 99308218 V13P22

AFX AF-5-048 COQUILHA (18ml-9un/cx) 99308236 V13P22

AFX AF-5-054 COQUILHA (16ml-8un/cx) 99308247 V13P22

AFX AF-5-060 COQUILHA (12ml-6un/cx) 99308254 V13P22

AFX AF-5-064 COQUILHA (12ml-6un/cx) 99308261 V13P22

AFX AF-5-076 COQUILHA (10ml-5un/cx) 99308272 V13P22

AFX AF-5-089 COQUILHA (8ml-4un/cx) 99308285 V13P22

AFX AF-5-114 COQUILHA (6ml-3un/cx) 99308290 V13P22

AFX AF-5-140 COQUILHA (8ml-4un/cx) 99306232 V13P22

AFX AF-5-168 COQUILHA (4ml-2un/cx) 99308302 V13P22

descrição ref F.P.

AFX AF-6-010 COQUILHA 03606229 V13P22

AFX AF-6-012 COQUILHA (36ml-18pz/cx) 00906678 V13P22

AFX AF-6-015 COQUILHA (32ml-16pz/cx) 99308311 V13P22

AFX AF-6-018 COQUILHA (32ml-16pz/cx) 99308326 V13P22

AFX AF-6-022 COQUILHA (28ml-14pz/cx) 99308339 V13P22

AFX AF-6-028 COQUILHA (24ml-12pz/cx) 99308340 V13P22

AFX AF-6-035 COQUILHA (18ml-9pz/cx) 99308357 V13P22

AFX AF-6-042 COQUILHA (16ml-8pz/cx) 99308364 V13P22

AFX AF-6-048 COQUILHA (12ml-6pz/cx) 99308375 V13P22

AFX AF-6-054 COQUILHA (12ml-6pz/cx) 99308388 V13P22

AFX AF-6-064 COQUILHA (10ml-5pz/cx) 99308403 V13P22

AFX AF-6-70 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 01145597 V13P22

AFX AF-6-076 COQUILHA (8ml-4pz/cx) 99308412 V13P22

AFX AF-6-089 COQUILHA (6ml-3pz/cx) 99308427 V13P22

AFX AF-6-102 COQUILHA (4 ml-2pz/cx) 00025469 V13P22

AFX AF-6-108 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 00940452 V13P22

AFX AF-6-114 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 99308430 V13P22

AFX AF-6-125 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 71567390 V13P22

AFX AF-6-140 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 99308441 V13P22

AFX AF-6-160 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 99308458 V13P22

AFX AF-6-168 COQUILHA (4ml-2pz/cx) 99308465 V13P22

AF-45

AF-5: 25-32 mm

AF-6: 32-45 mm

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX AF COQUILHAS PARA FRIO DE 2 M
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ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE FRIO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

Placas

Mantas

descrição ref F.P.

PLACAS AF EM FOLHA 10 mm 99006716 V13P22

PLACAS AF EM FOLHA 19 mm 99238559 V13P22

PLACAS AF EM FOLHA 25 mm 99192033 V13P22

PLACAS AF EM FOLHA 32 mm 99006967 V13P22

PLACAS AF EM FOLHA 50 mm 99007236 V13P22

PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 10 mm 99006721 V13P22

PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 19 mm 99006800 V13P22

PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 25 mm 99287874 V13P22

PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 32 mm 99006978 V13P22

PLACAS AF AUTOADERENTES EM FOLHA 50 mm 76840577 V13P22

descrição ref F.P.

MANTAS AF EM ROLO 10 MM 99006734 V13P22

MANTAS AF EM ROLO 19 MM 99006819 V13P22

MANTAS AF EM ROLO 32 MM 99006981 V13P22

MANTAS AF AUTOADERENTES EM ROLO 10 MM 99006745 V13P22

MANTAS AF AUTOADERENTES EM ROLO 19 MM 99006824 V13P22

MANTAS AF AUTOADERENTES EM ROLO 32 MM 99006996 V13P22
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ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

descrição ref F.P.

XG-09X006 COQUILHA (352 ml-176 ud/cx) 99308698 V13P77

XG-09X010 COQUILHA (266 ml-133 ud/cx) 99308746 V13P77

XG-09X012 COQUILHA 234 ml-117 ud/cx) 75537474 V13P77

XG-09X015 COQUILHA (192 ml-96 ud/cx) 75537492 V13P77

XG-09X018 COQUILHA (166 ml-83 ud/cx) 75537508 V13P77

XG-09X020 COQUILHA (140 ml-70 ud/cx) 99308920 V13P77

XG-09X022 COQUILHA (140 ml-70 ud/cx) 75537535 V13P77

XG-09X025 COQUILHA (108 ml-54 ud/cx) 99309019 V13P77

XG-09X032 COQUILHA (80 ml-40 ud/cx) 99309109 V13P77

XG-09X035 COQUILHA (76 ml-38 ud/cx) 75537797 V13P77

XG-09X040 COQUILHA (66 ml-33 ud/cx) 99309185 V13P77

XG-09X042 COQUILHA (64 ml-32 ud/cx) 75537599 V13P77

XG-09X048 COQUILHA (54 ml-27 ud/cx) 75538082 V13P77

XG-09X050 COQUILHA (46 ml-23 ud/cx) 99309280 V13P77

XG-09X054 COQUILHA (52 ml-26 ud/cx) 75537629 V13P77

XG-09X060 COQUILHA (48 ml-24 ud/cx) 75537836 V13P77

XG-09X064 COQUILHA (34 ml-17 ud/cx) 99309370 V13P77

XG-09X076 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx) 75537847 V13P77

XG-09X089 COQUILHA (28 ml-14 ud/cx) 75537650 V13P77

XG-09X102 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 99309882 V13P77

XG-09X110 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 75537667 V13P77

XG-09X114 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 75537681 V13P77

XG-09X125 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 99309897 V13P77

XG-09X140 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 99309901 V13P77

XG-09X160 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx) 99309910 V13P77

descrição ref F.P.

XG-06x006 COQUILHA (496 ml-248 ud/cx) 99308683 V13P77 

XG-06x010 COQUILHA (380 ml-190 ud/cx) 75537751 V13P77

XG-06x015 COQUILHA (280 ml-140 ud/cx) 75537959 V13P77

XG-06x018 COQUILHA (210 ml-105 ud/cx) 99308874 V13P77 

XG-06x022 COQUILHA (170 ml-85 ud/cx) 75537966 V13P77

XG-06x025 COQUILHA (112 ml-56 ud/cx) 99309851 V13P77 

XG-06x028 COQUILHA (112 ml-56 ud/cx) 99309055 V13P77

ARMAFLEX XG - ISOLAMENTO PARA CALOR E FRIO - COQUILHAS DE 2 M

ARMAFLEX XG COQUILHAS DE 2 M
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descrição ref F.P.

XG-13X006 COQUILHA (200 ml-100 ud/cx) 99309925 V13P77
XG-13X010 COQUILHA (172 ml-86 ud/cx) 75537768 V13P77
XG-13X012 COQUILHA (162 ml-81 ud/cx) 75537487 V13P77
XG-13X015 COQUILHA (122 ml-61 ud/cx) 75537779 V13P77
XG-13X018 COQUILHA (104 ml-52 ud/cx) 75537517 V13P77
XG-13X020 COQUILHA (114 ml-57 ud/cx) 99308933 V13P77
XG-13X022 COQUILHA (100 ml-50 ud/cx) 75537546 V13P77
XG-13X025 COQUILHA (88 ml-44 ud/cx) 99309024 V13P77
XG-13X028 COQUILHA (82 ml-41 ud/cx) 75537560 V13P77
XG-13X032 COQUILHA (64 ml-32 ud/cx) 99309118 V13P77
XG-13X035 COQUILHA (60 ml-30 ud/cx) 75537571 V13P77
XG-13X040 COQUILHA (50 ml-25 ud/cx) 75537584 V13P77
XG-13X042 COQUILHA (50 ml-25 ud/cx) 75537605 V13P77
XG-13X048 COQUILHA (42 ml-21 ud/cx) 75537809 V13P77
XG-013X050 COQUILHA (38 ml-19 ud/cx) 75537818 V13P77
XG-13X054 COQUILHA (38 ml-19 ud/cx) 75537823 V13P77
XG-13X060 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx) 99309352 V13P77
XG-13X064 COQUILHA (30 ml-15 ud/cx) 99309383 V13P77
XG-13X076 COQUILHA (28 ml-14 ud/cx) 75537632 V13P77
XG-13X089 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 99309758 V13P77
XG-13X102 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 99309794 V13P77
XG-13X114 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 75538079 V13P77
XG-13X125 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx) 75537854 V13P77
XG-13X140 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx) 99309514 V13P77
XG-13X160 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx) 99309543 V13P77

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

descrição ref F.P.

XG-19x006 COQUILHA (100 ml-50 ud/cx) 99308708 V13P77 
XG-19x010 COQUILHA (92 ml-46 ud/cx) 99308760 V13P77 
XG-19x012 COQUILHA (84 ml-42 ud/cx) 99309879 V13P77 
XG-19x015 COQUILHA (72 ml-36 ud/cx) 99308856 V13P77 
XG-19x018 COQUILHA (60 ml-30 ud/cx) 99308906 V13P77 
XG-19x020 COQUILHA (58 ml-29 ud/cx) 99308944 V13P77 
XG-19x022 COQUILHA (56 ml-28 ud/cx) 99308997 V13P77 
XG-19x025 COQUILHA (50 ml-25 ud/cx) 99309037 V13P77 
XG-19x028 COQUILHA (48 ml-24 ud/cx) 99309086 V13P77 
XG-19x032 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx) 99309123 V13P77 
XG-19x035 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx) 99309161 V13P77 
XG-19x040 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx) 99309204 V13P77 
XG-19x042 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx) 99309231 V13P77 
XG-19X048 COQUILHA (28 ml-14 ud/cx) 75537614 V13P77
XG-19x050 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309307 V13P77 
XG-19x054 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309334 V13P77 
XG-19x060 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309369 V13P77 
XG-19x064 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 99309398 V13P77 
XG-19X076 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx) 75537643 V13P77
XG-19x089 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx) 99309765 V13P77 
XG-19x102 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx) 99309453 V13P77 
XG-19X110 COQUILHA (14 ml-7 ud/cx) 75537678 V13P77
XG-19X114 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx) 75538051 V13P77
XG-19x125 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx) 99309956 V13P77 
XG-19x140 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx) 99309529 V13P77 
XG-19x160 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx) 99309550 V13P77 
XG-19x168 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx) 99309578 V13P77

ARMAFLEX XG COQUILHAS DE 2 M
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MENOS FUMO

EVITA A  
CONDENSAÇÃO

INSTALAÇÃO COM TOTAL CONFIANÇA.

A nova  
geração  

AF/ArmaFlex

POUPA  
ENERGIA

GARANTE A  
SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIOS
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descrição ref F.P.

XG-09-99/E ROLO 10x1x10 (10 m2/cx) 99311133 V13P77 

XG-13-99/E ROLO 8x1x13 (8 m2/cx) 99311144 V13P77 

XG-19-99/E ROLO 6x1x19 (6 m2/cx) 99311151 V13P77 

XG-25-99/E ROLO 4x1x25 (4 m2/cx) 99311168 V13P77 

XG-32-99/E ROLO 3x1x32 (3 m2/cx) 99311179 V13P77 

XG-40-99/E ROLO 7x1x40 (7 m2/cx) 99320058 V13P77

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

descrição ref F.P.

XG-25x012 COQUILHA (54 ml-27 ud/cx) 99308810 V13P77 

XG-25x015 COQUILHA (48 ml-24 ud/cx) 99308863 V13P77 

XG-25x018 COQUILHA (40 ml-20 ud/cx) 75537522 V13P77

XG-25x022 COQUILHA (40 ml-20 ud/cx) 75537553 V13P77

XG-25x028 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx) 75537782 V13P77

XG-25x035 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309172 V13P77

descrição ref F.P.

XG-32x020 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309611 V13P77 

XG-32x022 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309626 V13P77 

XG-32x025 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309639 V13P77 

XG-32x028 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 99309640 V13P77 

XG-32x032 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx) 99309868 V13P77 

XG-32x035 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx) 99309657 V13P77 

XG-32x040 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx) 99309987 V13P77 

XG-30x042 COQUILHA (22 ml-11 ud/cx) 03389515 V13P77 

XG-30x048 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx) 03389520 V13P77 

XG-32x050 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx) 99309992 V13P77 

XG-30x054 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx) 03389533 V13P77 

XG-30x060 COQUILHA (12 ml- 6 ud/cx) 03389544 V13P77 

XG-30x064 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx) 03389551 V13P77 

XG-30x076 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx) 03389568 V13P77 

XG-30x089 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx) 03389579 V13P77 

XG-32x102 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx) 99310022 V13P77 

XG-32x114 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99309820 V13P77 

XG-32x125 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99310035 V13P77 

XG-32x140 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99309532 V13P77

descrição ref F.P.

XG-40x102 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99309460 V13P77 

XG-40x114 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx) 99309833 V13P77 

XG-40x140 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99309844 V13P77 

XG-40x160 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99309567 V13P77 

XG-40x168 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99309581 V13P77

Manta

ARMAFLEX XG COQUILHAS DE 2 M
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descrição ref F.P.

UD-13X006 COQUILHA (164 ml/cx) 72031126 V13P23
UD-13X015 COQUILHA (112 ml/cx) 72349847 V13P23
UD-13X018 COQUILHA (98 ml/cx) 72349885 V13P23
UD-13X022 COQUILHA (88 ml/cx) 73071486 V13P23
UD-13X028 COQUILHA (64 ml/cx) 73071507 V13P23
UD-19X010 COQUILHA (92 ml/cx) 72024351 V13P23
UD-19X012 COQUILHA (84 ml/cx) 72024382 V13P23
UD-19X015 COQUILHA (64 ml/cx) 72024416 V13P23
UD-19X018 COQUILHA (58 ml/cx) 72024610 V13P23
UD-19X022 COQUILHA (56 ml/cx) 71576486 V13P23
UD-19X028 COQUILHA (40 ml/cx) 01021361 V13P23
UD-25X022 COQUILHA (36 ml/cx) 72349904 V13P23
UD-25X028 COQUILHA (36 ml/cx) 72349782 V13P23
UD-25X035 COQUILHA (28 ml/cx) 04739601 V13P23
UD-25X042 COQUILHA (24 ml/cx) 01021372 V13P23
UD-32X048 COQUILHA (12 ml/cx) 72349928 V13P23
UD-32X054 COQUILHA (12 ml/cx) 72372092 V13P23
UD-32X060 COQUILHA (10 ml/cx) 72290598 V13P23
UD-32X064 COQUILHA (10 ml/cx) 73071705 V13P23
UD-32X076 COQUILHA (10 ml/cx) 72372137 V13P23
UD-32X089 COQUILHA (8 ml/cx) 72372124 V13P23
CHAPA ULTIMA UD-19-99/E 5M2/RL 72382707 V13P23
CHAPA ULTIMA UD-32-99/E 3M2/RL 72382682 V13P23
PLACA ULTIMA AUTOADERENTE UD-19 71599265 V13P23
PLACA ULTIMA AUTOADERENTE UD-32 77143974 V13P23
FITA AUTOADESIVA ULTIMA UL-TAPE 04462732 V13P23

descrição ref F.P.

SH-24x015 COQUILHA (40 ml - 20 ud/cx) 02213028 V13P91 
SH-24x018 COQUILHA (40 ml - 20 ud/cx) 03342459 V13P91 
SH-24x020 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx) 01797699 V13P91 
SH-24x022 COQUILHA (36 ml-18 ud/cx) 02395331 V13P91 
SH-24x025 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx) 01554748 V13P91 
SH-24x028 COQUILHA (32 ml-16 ud/cx) 01864683 V13P91 
SH-24x032 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 01829879 V13P91 
SH-24x035 COQUILHA (24 ml-12 ud/cx) 02352037 V13P91 
SH-30x040 COQUILHA (22 ml-11 ud/cx) 99310305 V13P91 
SH-30x042 COQUILHA (20 ml-10 ud/cx) 99310565 V13P91 
SH-30x048 COQUILHA (18 ml-9 ud/cx) 99233794 V13P91 
SH-30x054 COQUILHA (16 ml-8 ud/cx) 99233806 V13P91 
SH-30x060 COQUILHA (12 ml-6 ud/cx) 99232908 V13P91 
SH-30x064 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx) 99310576 V13P91 
SH-30x076 COQUILHA (10 ml-5 ud/cx) 99232953 V13P91 
SH-30x089 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx) 99233266 V13P91 
SH-30x110 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx) 99310594 V13P91 
SH-30x114 COQUILHA (8 ml-4 ud/cx) 99233901 V13P91 
SH-30x125 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx) 99310600 V13P91 
SH-30x140 COQUILHA (6 ml-3 ud/cx) 99233910 V13P91 
SH-36x160 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99269788 V13P91 
SH-10-99 PLACA EM FOLHA 2 x 0,5 10 mm (13 m2-13 ud/cx) 99019899 VZZOBS
SH-20-99 PLACA EM FOLHA 2 x 0,5 20 mm (7 m2-7 ud/cx) 99020097 VZZOBS
SH-36x168 COQUILHA (4 ml-2 ud/cx) 99020312 V13P91

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
COQUILHAS DE ESPUMA ELASTOMÉRICA

ARMAFLEX SH COQUILHAS DE AQUECIMENTO DE 2M

ARMAFLEX ULTIMA COQUILHAS RESISTENTES AO FOGO BLS2D0 DE 2M 
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ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
ACESSÓRIOS

Fitas

Colas

Tintas

Ferramentas

descrição ref F.P.

COLA ULTIMA AHU-700/1,0 04448688 V13P23

COLA ARMAFLEX 520 0,25 l com pincel 71838250 V13P23

COLA ARMAFLEX 520 1 l 71838267 V13P23

COLA ARMAFLEX 520 2,5 l 71559140 V13P23

ADH 625/0.5 COLA 625 0.5 l. 99006572 V13P23

descrição ref F.P.

BLADES BLADES FOLHA DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMINA (60UN/PQ) 99008828 V13P23 

GLUEM-BRUSH11 mm PINCEL Ø 11 APLICADOR AD 00906188 V13P23 

GLUEM-BRUSH17 mm PINCEL Ø 17 APLICADOR AD 99009111 V13P23 

GLUEMASTER B ARMAFLEX (APLICADOR DE COLA) 99009139 V13P23 

SLITTER LÂMINA DE CORTE ARMAFLEX-SLITTER 99020330 V13P23

descrição ref F.P.

FINISH/BE TINTA AZUL 1 l. 99008859 V13P23 

FINISH/GY TINTA CINZENTO 1 l. 99008877 V13P23 

FINISH/RE TINTA TELHA 1 l. 99008880 V13P23 

FINISH/WH TINTA BRANCA 1 l. 99008895 V13P23 

FINISH-CLEANER DILUENTE 1 l. 99008842 V13P23

descrição ref F.P.

AF-TAPE/MC/15 ml FITA ADESIVA 99008288 V13P23

AF-TAPE/MC/30 ml FITA ADESIVA 99008293 V13P23

XG-TAPE FITA AD 15 ml 99311249 V13P23

SH-TAPE FITA AD 15 ml 99020327 V13P91

1

2

3

4

1 2 3 4
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Isolamento térmico ARMAFLEX ULTIMA

Principais benefícios da nossa solução de 
isolamento Armaflex Ultima®

•  O isolamento Armaflex Ultima® é o primeiro que apresenta uma 
emissão de fumos mínima para uma maior segurança.

•  Esta espuma de isolamento foi adaptada para a construção 
sustentável (LEED), em combinação com a Cola Armaflex Ultima 
SF990.

•  O nosso isolamento térmico Armaflex Ultima® é fabricado 
através da tecnologia patenteada Armaprene.

•  Reduz as perdas de energia e minimiza as emissões de CO2. 
Possui, igualmente, a Declaração Ambiental de Produto Tipo III 
(EPD).

•  Armaflex Ultima® proporciona uma proteção excelente e 
duradoura contra a difusão do vapor de água.

•  Este sistema de isolamento térmico interior pode ser 
perfeitamente combinado com outras colas nossas, suportes e 
acessórios, para uma instalação completa.

O primeiro isolamento térmico flexível com emissão mínima de fumo

ARMAFLEX ULTIMA 

O primeiro material de 
isolamento flexível com 
uma densidade de fumo 
extremamente baixa 
(Euroclasse BL-s1,d0)
- Maior segurança em 
caso de incêndio; um 
importante contributo 
para a segurança em 
caso de incêndios em 
edifícios.

ARMAFIX ULTIMA 

Os suportes para 
tubagens da gama 
Armaflex Ultima 
asseguram as pontes 
térmicas na área delicada 
da abraçadeira. Uma 
solução profissional que 
oferece maior fiabilidade.

COLAS  
ARMAFLEX ULTIIMA 

Colas especialmente
concebidas para a
borracha sintética 
Armaprene®.
Deve destacar-se, entre 
elas, a primeira cola sem
diluentes e sem COV
para cumprir os
rigorosos requisitos de 
“edifícios verdes”.

FERRAMENTAS E 
SERVIÇOS 

Apoio à indústria com 
disponibilização de 
manuais de instalação, 
vídeos e formação 
especial para a 
instalação de Armaflex 
Ultima e para a nova 
geração de adesivos; 
apoio aos consultores 
de engenharia através 
de recomendações e 
especificações.
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descrição ref F.P.

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1/2" 30x1200 mm (44,4 ml) 99264921 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 3/4" 30x1200 mm (38,4 ml) 99264945 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 30x1200 mm (32,4 ml) 99264969 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 30x1200 mm (27,6 ml) 99264998 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/2" 30x1200 mm (25,20 ml) 99265027 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 30x1200 mm (21,6 ml) 99265058 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 30x1200 mm (15,6 ml) 99265089 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 30x1200 mm (13,2 ml) 99265300 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 30x1200 mm (9,6 ml) 99265348 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 30x1200 mm (7,2 ml) 99265386 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 30x1200 mm (6 ml) 99265425 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 30x1200 mm (3,6 ml) 99265463 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1/2" 40x1200 mm (30 ml) 99264934 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 3/4" 40x1200 mm (26,4 ml) 99264952 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 40x1200 mm (22,8 ml) 99264970 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 40x1200 mm (20,4 ml) 99265003 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 40x1200 mm (12 ml) 99265094 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 40x1200 mm (15,6 ml) 99265065 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 40x1200 mm (12 ml) 99265030 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 40x1200 mm (10,8 ml) 99265324 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 40x1200 mm (8,4 ml) 99265355 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 40x1200 (6 ml) 99265391 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 40x1200 (4,8 ml) 99265438 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 40x1200 (3,6 ml) 99265474 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1" 50x1200 mm (16,8 ml) 99264983 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/4" 50x1200 mm (14,4 ml) 99265012 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 1 1/2" 50x1200 mm (13,2 ml) 99265041 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 2" 50x1200 mm (12 ml) 99265076 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 2 1/2" 50x1200 mm (9,6 ml) 99265102 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 3" 50x1200 mm (8,4 ml) 99265337 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 50x1200 mm (7,2 ml) 99265362 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 50x1200 mm (4,8 ml) 99265401 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 50x1200 mm (4,8 ml) 99265449 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 50x1200 mm (3,6 ml) 99265487 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 4" 60x1200 mm (6 ml) 99265373 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 5" 60x1200 mm (4,8 ml) 99265410 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 6" 60x1200 mm (3,6 ml) 99265456 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.0 8" 60x1200 mm (2,4 ml) 99265492 V13P25

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
COQUILHA DE FIBRA DE VIDRO

TECH PIPE SECTION MT 4.0 (COQUILHA BT-LV)



INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

283283

ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
COQUILHA DE FIBRA DE VIDRO

descrição ref F.P.

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2'' 30 (16 ud/pq) 76918317 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 4'' 30 (6 ud/pq) 76810882 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/2'' 30 (20 ud/pq) 77430447 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/2'' 40 (8 ud/pq) 76811009 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/4'' 40 (9 ud/pq) 76811018 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1'' 25 (16 ud/pq) 76811023 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1/2'' 25 (25 ud/pq) 76811036 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2 1/2'' 30 (12 ud/pq) 76811047 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2 1/2'' 40 (9 ud/pq) 76811054 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 2'' 40 (9 ud/pq) 76811061 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 3'' 30 (9 ud/pq) 76811072 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 3'' 40 (8 ud/pq) 76811085 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 3/4'' 25 (24 ud/pq) 76811090 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 4'' 40 (5 ud/pq) 76811108 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 4'' 50 (4 ud/pq) 76811117 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 5'' 30 (5 ud/pq) 76811122 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 5'' 40 (4 ud/pq) 76811135 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 5'' 50 (3 ud/pq) 76811146 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 6'' 30 (4 ud/pq) 76811153 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 6'' 40 (3 ud/pq) 76811160 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 6'' 50 (1 ud/pq) 76811171 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 8'' 40 (1 ud/pq) 76811184 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 8'' 50 (1 ud/pq) 76811199 V13P24 

COQUILHA UP PIPE SECTION ALU2 1 1/4'' 30 (12 ud/pq) 76811203 V13P24

ULTIMATE PROTECT ALU2
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ISOLAMENTO PARA TUBAGENS DE CLIMATIZAÇÃO
COQUILHA DE LÃ DE ROCHA

descrição ref F.P.

COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm x  5'' - caixa 75615873 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm x 3'' - caixa 75615886 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm x 2 1/2'' caixa 75615891 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/8'' - caixa 36ml 75615905 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 1/2'' - caixa 36ml 75615914 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm - 3/4''  - caixa 30ml 75615929 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm  - 1'' -  caixa 25ml 75615932 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm -  1 1/4'' - caixa 20ml 75615943 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 20mm -  3/8'' - caixa 20ml 75615950 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 1/2'' - caixa 25ml 75615967 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm -  3/4'' - caixa 20ml 75615978 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm  - 1'' - caixa 20ml 75615981 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm -  1 1/4'' - caixa 16ml 75615996 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 -  25mm - 1 1/2'' - caixa 15ml 75616001 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm -  2''  - caixa 11ml 75616010 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 2 1/2''  - caixa 9ml 75616025 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 -  25mm  - 3''  -caixa 6ml 75616038 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 25mm - 4'' - caixa 4ml 75616049 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 -30mm - 1/2'' - caixa 20ml 75616056 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm -  3/4'' -caixa 16ml 75616063 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm -  1'' - caixa 16ml 75616074 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm-  1 1/4'' - caixa 12ml 75616087 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm -  1 1/2'' - caixa 12ml 75616092 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm - 2'' - caixa 9ml 75616100 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm -  2 1/2'' - caixa 7ml 75616119 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 -  30mm - 3'' - caixa 6ml 75616124 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm  - 4''  - caixa 4ml 74552849 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 -  30mm - 5'' - caixa 1ml 74552856 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 30mm -  6'' - caixa 1ml 75616137 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm -   1/2'' - caixa 12ml 75616148 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 3/4'' - caixa 12ml 75616155 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm -  1'' - caixa 9ml 75616162 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 1 1/4'' - caixa 9ml 75616173 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm -  1 1/2'' - caixa 9ml 75616186 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm -  2'' - caixa 6ml 75616191 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm -  2 1/2'' - caixa 5ml 75616205 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 -  40mm - 3'' - caixa 4ml 75616214 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 4'' - caixa 1ml 75616229 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm -  5'' - caixa 1ml 75616232 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 6'' - caixa 1ml 75616243 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 40mm - 8'' - caixa 1ml 74552607 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm -  4'' - caixa 1ml 75616250 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm -  5'' - caixa 1ml 75616267 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm -   6'' - caixa 1ml 75616278 V13P83

COQUILHA TECLIT PS 200 - 50mm -  8'' - caixa 1ml 75616281 V13P83

FITA ALUMÍNIO TECLIT 50x100000 - caixa 24 rolos 75616296 V13P83

FITA ALUMÍNIO TECLIT 75x100000  - caixa 16 rolos 75616308 V13P83

FITA ALUMÍNIO TECLIT 100x100000 - caixa 12 rolos 75616317 V13P83

TECLIT ROCKWOOL
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descrição ref F.P.

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 20x2,8 4 ml 03649828 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 25x3,5 4 ml 03649831 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 32x3,6 4 ml 03650042 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 40x4,5 4 ml 03040388 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 50x5,6 4 ml 03040375 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 63x7,1 4 ml 03040364 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 75x8,4 4 ml 03040357 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 90x10,1 4 ml 03040340 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 110x12,3 4 ml 03728758 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 125x14 4 ml 71332833 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 160x17,9 4 ml 71332897 V13P70 

TUBO NIRON FB PP-R RP SDR9 Ø 200x22,4 4 ml 71332938 V13P70

descrição ref F.P.

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm (125 kg) 99033761 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm (125 kg) 99033723 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 1 mm (125 kg) 99033736 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm COM FILME 99298928 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm COM FILME 99178794 V13P55

descrição ref F.P.

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 20x2,8 4 ml 71331634 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 25x3,5 4 ml 71331670 V13P70

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 32x3,6 4 ml 71331771 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 40x4,5 4 ml 71331825 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 50x5,6 4 ml 71331874 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 63x7,1 4 ml 71331892 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 75x8,4 4 ml 71332055 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 90x10,1 4 ml 71332185 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 110x12,3 4 ml 71332190 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 125x14 4 ml 71332204 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 160x17,9 4 ml 71332242 V13P70 

TUBO NIRON PP-R RP SDR9 Ø 200x22,4 4 ml 71332334 V13P70

PROTEÇÃO MECÂNICA DE ISOLAMENTO

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA

ALUMÍNIO PARA ISOLAMENTOS

TUBAGEM PPR NIRON

 

Tubagem monocamada

Tubagem composta
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SISTEMA NIRON

A gama de produtos NIRON garante o comportamento ambiental dos seus produtos e a sua contribuição para a qualidade ambiental dos edifícios, contribuindo para a 
obtenção dos selos de certificação VERDE, LEED e BREEAM. Principais parâmetros ambientais de contribuição:

Energia e atmosfera
Materiais e recursos naturais

Sistema de tubagens e acessórios de PP-R e PP-R RP para 
instalações hidráulicas e projetos de climatização

O Sistema NIRON é ideal para instalação  
em edifícios de diferentes utilizações com carácter 
institucional, cultural, sanitário ou empresarial como: 

Hotéis, hospitais, edifícios de escritórios, centros 
comerciais, supermercados, centros logísticos,  
complexos desportivos, aeroportos, barcos de cruzeiro  
ou de transporte e edifícios residenciais.

Além disso, encontra-se altamente introduzido no âmbito 
da conservação, reforma e restauro de edifícios como 
principal alternativa às tubagens metálicas.

A aplicação do Sistema NIRON na edificação industrial 
é incontável, com uma clara tendência de crescimento 
neste tipo de instalações, com as características comuns 
de eficiência energética e segurança industrial.

Com Declaração Ambiental de Produto (DAP).

Campos de aplicação:

Água potável

Instalações hidrossanitárias

Instalações de climatização

Aquecimento de alta e baixa 
temperatura

Refrigeração industrial

District heating

Ar comprimido

>

>

>

>

>

>

>

Tubagem Niron
Monocamada RP

A utilização de PP-R RP “Raised Pressure”, com 
cristalinidade modificada e resistência térmica superior, 
implica uma melhoria das características mecânicas a 
longo prazo nas instalações que trasfegam fluidos com 
temperatura.

Este facto traduz-se num melhor comportamento a 
temperaturas elevadas e na redução da espessura da 
parede, permitindo um maior caudal, menor velocidade 
na instalação e, portanto, menos perdas de carga na 
instalação.

Tubagem Niron
Fiber Blue PP-R RP

O sistema NIRON Fiber Blue PP-R RP Pipe é a versão 
reforçada com fibra de vidro de Monocamada RP.

Fabricado com PP-R RP + FV, reduz os efeitos  
estéticos da dilatação por temperatura e melhora as 
prestações e o comportamento mecânico a longo  
prazo em condições de trasfega de fluidos com 
temperatura.

Dispõe de Certificado de Potabilidade da Água para 
trasfega de fluido de água para consumo humano 
segundo o Real Decreto 140/2003.

Acessórios Niron
Abraçadeiras Isofónicas

Recomenda-se a colocação das abraçadeiras 
isofónicas com borracha lisa Sistema NIRON em todas 
as instalações com tubagens NIRON para garantir uma 
resposta adequada do suporte.

Aptas para instalações fixas e deslizantes.

O revestimento com borracha lisa melhora a dilatação 
longitudinal da tubagem no caso de instalações 
deslizantes.
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descrição ref F.P.

CASQUILHO NIRON Ø 16 99103116 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 20 99103121 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 25 99103134 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 32 99103145 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 40 99103152 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 50 99103169 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 63 99103170 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 75 99103183 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 90 99103198 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 110 99103099 V13P70 

CASQUILHO NIRON Ø 125 99103107 V13P70

descrição ref F.P.

JOELHO 90º NIRON Ø 16 99100447 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 20 99100461 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 25 99100485 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 32 99101055 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 40 99100533 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 50 99100551 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 63 99100579 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 75 99100597 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 90 99100612 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 110 99100399 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 125 99100436 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 160 99100454 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 200 99100360 V13P70 

JOELHO 90º NIRON Ø 250 99100506 V13P70 

Joelho 45º consultar

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA
TUBAGEM PPR NIRON

Tubagem composta Niron Clima

descrição ref F.P.

TUBO NIRON CLIMA Ø 20x2,8x 4 ml 99106438 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 25x3,5x 4 ml 99106449 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 32x2.9x 4 ml 99301060 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 40x3,7x 4 ml 99301071 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 50x4,6x 4 ml 99301084 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 63x5,8x 4 ml 99301099 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 75x6,8x 4 ml 99301107 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 90x8,2x 4 ml 99301116 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 110x10,8 4 ml 99106401 V13P70 

TUBO NIRON CLIMA Ø 125x11,4 4 ml 78416866 V13P70

ACESSÓRIOS TERMOFUSÃO NIRON

JOELHO 90º

CASQUILHO
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descrição ref F.P.

T NIRON Ø 16 99105413 V13P70 

T NIRON Ø 20 99105431 V13P70 

T NIRON Ø 25 99105442 V13P70 

T NIRON Ø 32 99105466 V13P70 

T NIRON Ø 40 99105477 V13P70 

T NIRON Ø 50 99105480 V13P70 

T NIRON Ø 63 99105495 V13P70 

T NIRON Ø 75 99105501 V13P70 

T NIRON Ø 90 99105510 V13P70 

T NIRON Ø 110 99105394 V13P70 

T NIRON Ø 125 99105404 V13P70

descrição ref F.P.

NIRON VÁLVULA ASSENTAMENTO INCLINADO Ø 25 99239004 V13P70

descrição ref F.P.

TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 20 99102645 V13P70 

TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 25 99102669 V13P70 

TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 32 99102670 V13P70 

TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 40 99102683 V13P70 

TORNEIRA DE CORTE ESFERA NIRON Ø 50 99102698 V13P70

descrição ref F.P.

TORNEIRA DE CORTE CPTA NIRON Ø 20 99102519 V13P70 

TORNEIRA DE CORTE CPTA NIRON Ø 25 99102524 V13P70

TUBAGEM TERMOPLÁSTICA
ACESSÓRIOS PARA TERMOFUSÃO NIRON

VÁLVULAS DE NIRON

TÊ

TORNEIRA DE CORTE COMPLETA

VÁLVULA DE CORTE ESFERA

VÁLVULA DE ASSENTAMENTO INCLINADO
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TUBAGEM TERMOPLÁSTICA
ABRAÇADEIRAS E CASQUILHOS NIRON

descrição ref F.P.

CASQUILHO P/ JUNTA DOS ANÉIS NIRON Ø 40 99099862 V13P70 
CASQUILHO P/ JUNTA DOS ANÉIS NIRON Ø 63 99099886 V13P70 
CASQUILHO P/ JUNTA DOS ANÉIS NIRON Ø 75 99099891 V13P70 
CASQUILHO P/ JUNTA PLANA NIRON Ø 90 99099855 V13P70 
CASQUILHO P/ JUNTA PLANA NIRON Ø 110 99099837 V13P70

descrição ref F.P.

FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 40 99099721 V13P70 
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 50 99099734 V13P70 
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 63 99099745 V13P70 
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 75 99099752 V13P70 
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 90 99099769 V13P70 
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 110 99099697 V13P70 
FLANGE DE ALUMÍNIO NIRON Ø 125 99099707 V13P70

FERRAMENTAS NIRON

descrição ref F.P.

MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 16 99103396 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 20 99103406 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 25 99103415 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 32 99103420 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 40 99103433 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 50 99103444 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 63 99103451 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 75 99103468 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 90 99103479 V13P70 
MATRIZES POLIFUSOR NIRON Ø 110 99103378 V13P70

descrição ref F.P.

RASPADOR NIRON 99104199 V13P70

descrição ref F.P.

TESOURA P/ TUBOS NIRON Ø 16-75 99106193 V13P70 

TESOURA P/ TUBOS NIRON Ø 16-125 99106164 V13P70

1

2
1 2

ABRAÇADEIRA ALUMÍNIO

CASQUILHOS

MATRIZES PARA POLIFUSOR

RASPADOR

TESOURAS PARA TUBOS
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TUBAGEM TERMOPLÁSTICA
MÁQUINAS PARA SOLDAR

Termofusão e eletrofusão
descrição ref F.P.

POLIFUSOR COM CAVALETE Ø MAX.63 mm 800 W 99103774 V13P70 
POLIFUSOR COM CAVALETE Ø MAX.125 mm 1400 W 99103749 V13P70 
MALA COMPLETA POLIFUSOR 63 + matrizes de 20 /63 71445629 V13P70 
MÁQUINA ELETROSSOLDÁVEL COM SCANNER D.20 /160 71445632 V13P70

1

2

3

4

1 2 3 4

Extratores

CJBX

SUPORTES

SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

CAIXAS DE VENTILAÇÃO, RECUPERADORES DE CALOR, PURIFICADORES DE AR

descrição ref F.P.

ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 20 mm 02393638 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 25 mm 02393649 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 32 mm 02393656 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 40 mm 02393663 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 50 mm 02393674 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 63 mm 02393687 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 75 mm 02393692 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 90 mm 02393702 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 110 mm 02393711 V13P70 
ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA NIRON 125 mm 02393726 V13P70

descrição F.P.

EXTRATORES EM LINHA PARA CASAS DE BANHO VZZOBS
SV VZZOBS
VENTILADORES AUXILIARES VZZOBS
EXTRATORES DE TELHADO VZZOBS
Material sob consulta

1

2

3

4

descrição F.P.

CAIXAS DE VENTILAÇÃO DE BAIXA PRESSÃO IDEAL 
PARA CONDUTAS DE CLIMATIZAÇÃO VZZOBS

RECUPERADOR VZZOBS
UNIDADES DE FILTRAGEM E TRATAMENTO DO AR VZZOBS
UNIDADE PURIFICADORA DE AR AIRGOG X5 V13P72
UNIDADE PURIFICADORA DE AR AIRGOG X8 V13P72
Material sob consulta

1

2

3

4

1

1 2 3 4

2 3 4

ABRAÇADEIRA ISOFÓNICA
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ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS

Isolamento térmico e calorifugado para tubagens

Frio e Calor
TECH PIPE SECTION MT 4.1 (AT-LR)

Coquilha composta concêntrica de lã de 
rocha com forma cilíndrica e abertura na sua 
geratriz que facilita a instalação na tubagem.

PROROX PS 964

Coquilha de lã de rocha vulcânica 
mecanizada a partir do bloco. Densidade 
110 Kg/m3. Isolamento térmico de tubagens 
até 650ºC.

TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX SPINTEX 322-G) 70 kg/m3

Manta armada de lã de rocha que integra numa das faces uma malha de aço galvanizado cosida 
com fios de aço galvanizado. Isolamento térmico para uma temperatura média (MST 560º C). 
Calorifugação de tubagens de grande diâmetro, depósitos, fornos, chaminés, caldeiras e outros 
equipamentos industriais.

TECH WIRED MAT MT 5.1 (BX SPINTEX 342-G) 100 kg/m3

Manta armada de lã de rocha que integra uma malha metálica de aço galvanizado numa das faces, 
cosida com fios de aço. Este produto é indicado para instalações industriais com altas exigências 
térmicas. MST 640 ºC

MANTA ARMADA PROROX WM 950 ES 80 kg/m3

Manta armada de lã de rocha, cosida com fios de aço galvanizado 
a uma malha de aço galvanizado.
Este produto é indicado para o isolamento térmico e acústico de 
tubagens, caldeiras, fornos e outros equipamentos industriais. 
Temperatura máxima 600 ºC.

MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES 100 kg/m3

Manta armada de lã de rocha, cosida com fios de aço galvanizado 
a uma malha de aço galvanizado. Este produto é indicado para 
instalações industriais com altas exigências térmicas. Temperatura 
máxima 660 ºC.

MANTA BIO-SOLÚVEL PARA ALTA 
TEMPERATURA INSULFRAX BLANKET

Manta de fibra de vidro, isenta de qualquer 
classificação de materiais, e resistente até aos 
1.200 ºC.

CHAPA DE ALUMÍNIO 
UCIN

Proteção mecânica do 
isolamento em chapa de 
alumínio. 
UCIN
Liga 3003 - Dureza H16

Guia de materiais por aplicação
Produtos Baixa temperatura (250° a 650°) Alta temperatura (+ 700°)

Coquilhas
• TECH PIPE SECTION MT 4,1 (COQUILHA AT-LR).
• PROROX PS 964.

• PROMAT HTI.

Mantas

• TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX STPINTEX 322-G).
• TECH WIRED MAT MT 4.2.
• MANTA ARMADA PROROX WM 940 ES.
• MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES.

• MANTA BIO-SOLÚVEL INSULFRAX BLANKET.
• MANTA FIBRACERÁMICA.

Painéis

• TECH SLAB MT 3.1 (BX SPINTEX 623).
• TECH SLAB MT 5.1 (BX STPINTEX 643).
• PAINEL PROROX SL 940 ES.
• PAINEL PROROX SL 960 ES.

•  PAINÉIS E FELTROS BIO-SOLÚVEIS  
INSULFRAX BOARD/FELT.

• PROMAT HTI (Silicato de cálcio).
• MICROTHERM / PROMALIGHT
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ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS
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Sistemas para revestimentos internos de fornos industriais

Sistema de blocos modulares

Sistema multicamada

• Blocos pré-fabricados com a densidade desejada (entre 150 e 
 210 kg/m3).

• Fixo através de porca e parafuso soldado ao invólucro.

• Soldadura protegida através de lâmina metálica (barreira de 
vapores).

• Maior resistência à erosão dos gases visto que a manta é 
instalada perpendicularmente ao invólucro.

• Consiste numa sobreposição de mantas para obter a espessura 
de revestimento desejada.

• A fixação é realizada com ancoragens de fecho com clip 
metálico ou protetor cerêmico (conforme temp. trabalho).

• A densidade do revestimento é a mesma da manta utilizada.

• Podem surgir problemas de erosão em áreas em que a 
velocidade dos gases do forno é elevada.
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GAMA SEAPROTECT ISOVER

SOLUÇÕES DE PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS PARA ESTRUTURAS DE AÇO

COBERTURA
Entre reforços Em torno dos reforços

Classe Produto U SeaProtect Slab
76 25 mm

U SeaProtect Slab
76 20 mm

U SeaProtect Slab
56 30 mm Outras possibilidades

A60

U SeaProtect Slab 36 60 mm 
U SeaProtect Roll 36 60 mm

U SeaProtect Slab 36 60 mm 
U SeaProtect Roll 36 60 mm
U SeaProtect Slab 36 30 mm

U SeaProtect Slab 36 70 mm
U SeaProtect Roll 36 70 mm • • U SeaProtect Slab 36 70 mm

U SeaProtect Roll 36 70 mm

U SeaProtect Slab 56 50 mm 
U SeaProtect Roll 56 50 mm

• •

U SeaProtect Slab 66 50 mm •

A30
A15

U SeaProtect Slab 24 50 mm
U SeaProtect Roll 24 50 mm

• • • U SeaProtect Slab 24 50 mm
U SeaProtect Roll 24 50 mm

U SeaProtect Slab 76 25 mm • •

A15

U SeaProtect Slab 36 60 mm
U SeaProtect Roll 36 60 mm sem isolamento em torno 

dos reforçosU SeaProtect Slab 36 70 mm
U SeaProtect Roll 36 70 mm

* A espessura do isolamento inclui ambos os lados da chapa de alumínio.

SOLUÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS PARA CONSTRUÇÕES DE ALUMÍNIO DE 6 MM

Entre reforços Em torno dos reforços

                                                Classe A Produto Produto

ANTEPARO

A60 Restrito U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 ou
U SeaProtect Wired Mat 66 30 mm x 2

U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 ou
U SeaProtect Wired Mat 66 30 mm x 2

A60

U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 o U SeaProtect
Wired Mat 66 30 mm x 2 de ambos os lados

U SeaProtect Slab 66 2 30 mm x 2 ou
U SeaProtect Wired Mat 66 30 mm x 2

U SeaProtect Slab 66 70 mm ou
U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm de ambos os lados

U SeaProtect Slab 66 70 mm ou
U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm

COBERTURA

A30 U SeaProtect Slab 66 40 mm U SeaProtect Wired Mat 66 40 mm

A60
U SeaProtect Slab 66 30 mm x 2 U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm

U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm U SeaProtect Wired Mat 66 70 mm

ANTEPARO
Entre reforços Em torno dos reforços

Classe Produto U SeaProtect Slab
76 25 mm

U SeaProtect Slab
76 20 mm

U SeaProtect Slab
56 30 mm Outras possibilidades

A120 U SeaProtect Slab 56 100 mm U SeaProtect Slab 56 70 mm

A60

U SeaProtect Slab 50 60 mm •

U SeaProtect Slab 56 70 mm • • •

U SeaProtect Slab 66 2x30 mm U SeaProtect Slab 66 30 mm

U SeaProtect Slab 86 50 mm •
U SeaProtect Slab 36 70 mm
U SeaProtect Roll 36 70 mm

A60 (frente e verso) U SeaProtect Slab/ Roll 46
30 mm em cada face

U SeaProtect Slab / Roll 46
30 mm (no lado dos reforços)

A60 Restrito

U SeaProtect Slab 36 60 mm 
U SeaProtect Roll 36 60 mm U SeaProtect Slab 66 30 mm

U SeaProtect Slab 36 70 mm
U SeaProtect Roll 36 70 mm

• • U SeaProtect Slab 36 70 mm
U SeaProtect Roll 36 70 mm

A30

U SeaProtect Slab / Roll 36 60 mm U SeaProtect Slab / Roll 36 60 mm

U SeaProtect Slab 36 70 mm
U SeaProtect Roll 36 70 mm • • •

U SeaProtect Slab 36 70 mm
U SeaProtect Roll 36 70 mm

U SeaProtect Slab 56 50 mm  
U SeaProtect Roll 56 50 mm • •

U SeaProtect Slab 76 40 mm ou
U SeaProtect Slab 76 20 mmx2 • •

A30 Restrito U SeaProtect Slab 46 40 mm
U SeaProtect Roll 46 40 mm

U SeaProtect Slab / Roll 46
30 mm o U SeaProtect Slab / 
Roll 46 40 mm

A15

U SeaProtect Slab 24 50 mm
U SeaProtect Roll 24 50 mm • • • U SeaProtect Slab 24 50 mm

U SeaProtect Roll 24 50 mm

U SeaProtect Slab 46 30 mm 
U SeaProtect Roll 46 30 mm sem isolamento em torno 

dos reforços
U SeaProtect Slab 66 30 mm

Produtos com quantidade mínima de 1 palete (para diferentes acabamentos)

Isolamento termo-acústico e proteção contra incêndios na construção naval

U SeaProtect Slab 36 30mm

ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS
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GAMA SEAROX ROCKWOOL

Isolamento térmico-acústico e proteção contra o fogo em construção naval

ANTEPARO

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A15 aço SeaRox FB 6040 60 35/0*

A-30 aço SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6050 40/70 70/30

A-30 aço SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6030 ALU 40/50 70/30

A60 aço SeaRox FB 6040/SeaRox FB 6050 60/70 70/30

A60 aço SeaRox FB 6040/SeaRox FM 6040 ALU 60/60 70/30

A60 limitada aço SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6050 40/70 70/30

A60 limitada aço SeaRox FB 6020/SeaRox FB 6040 ALU 40/60 70/35

* Certificação em curso

COBERTURA

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A60 alumínio SeaRox FM 640 ALU 60 2x35/2x35

A60 alumínio (4 mm) SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU** 70 75/75
*Isolamento em ambos os lados da placa de alu
**Produto alternativo: SeaRox FB 6050

COBERTURA

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A60 alumínio SeaRox SL 620 100 2x30/2x30

*Isolamento de ambos os lados da placa de alu

ANTEPARO

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A60 alumínio SeaRox FM 640 ALU 60 2x35/2x35*

A60* alumínio (4 mm) SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU** 70 75/75

A60 Limitada alumínio SeaRox FM 640 ALU 60 2x35/2x35

A60 Limitada alumínio (4 mm) SeaRox FM 6050 ALU**/SeaRox FM 6050 ALU** 70 75/75
*Isolamento em ambas as faces
**Produto alternativo: SeaRox FB 6050

ANTEPARO

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A60 alumínio SeaRox SL 620 100 2x30/2x30*

ANTEPARO

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A15 aço SeaRox SL 620 100 50/0

A30 aço SeaRox SL 620 100 40/25

A60 aço SeaRox SL 620 100 60/25

A60 Limitada aço SeaRox SL 620 100 40/25

A60 aço SeaRox SL 620 100 50 + 30

COBERTURA

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A15 aço SeaRox FB 6040 60 35/0

A15 aço SeaRox FB 6020 40 70/0

A30 aço SeaRox FB 6050 70 30/30

A30 aço SeaRox FM 6030 ALU 50 30/30

A30 aço SeaRox FB 6050 / SeaRox FM 6030 ALU 70/50 30/30

A60 aço SeaRox FB 6020 / SeaRox FB 6050 40/70 70/30

A60 aço  SeaRox FM 6040 ALU 60 50/50

A60 aço SeaRox FB 6020/SeaRox FM 6040 ALU 40/60 70/35

COBERTURA

Construção Produto Densidade 
kg/m3

Espessura 
Painel / Reforço (mm)

A15 aço SeaRox SL 620 100 50/0

A30 aço SeaRox SL 620 100 25/25

A60 aço SeaRox SL 620 100 40/25

Soluções padrão IMO 2010 FTP Code

Soluções padrão IMO 2010 FTP Code

Soluções leves
CONSTRUÇÕES A (AÇO)

IMO 2010 FTP Code

Soluções leves
CONSTRUÇÕES A (ALUMÍNIO)

IMO 2010 FTP Code

CALORIFUGADOS
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descrição ref F.P.

MANTA GW SEACOMFORT 20 ALU1 6x1.20m 100mm 77898638 V13P32

MANTA GW SEACOMFORT 20 ALU1 11x1.20m 50mm 77898649 V13P32

MANTA GW SEACOMFORT 20 11x0.6m 50mm 77898663 V13P32

MANTA GW SEACOMFORT 20 6x0.6m 100mm 77898674 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 18 ALU1 1,35x0,6m 50mm (18ud) 77898687 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 18 ALU1 1,35x0,6m 80mm (12ud) 77898692 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 20 ALU1 1,35x0,6m 80mm (9ud) 77898702 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 20 ALU1 1,35x0,6m 50mm (16ud) 77898711 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 20 1,35x0,6m 50mm (16ud) 77898726 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 20 1,35x0,6m 30mm (24ud) 77898739 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 34 1,35x0,6m 30mm (24ud) 77898757 V13P32

PAINEL GW SEACOMFORT 34 1,35x0,6m 50mm (10ud) 77898764 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 40 1x0,6m 50mm (12ud) 77898775 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 40 1x0,6m 100mm (6ud) 77898788 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 70 1x0,6m 40mm (15ud) 77898793 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 70 1x0,6m 50mm (12ud) 77898805 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 80 1x0,6m 50mm (12ud) 77898814 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 80 1x0,6m 40mm 15ud) 77898829 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 50mm (12ud) 77898832 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 30mm (20ud) 77898843 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 80mm (8ud) 77898850 V13P32

PAINEL SW SEACOMFORT 100 1x0,6m 100mm (6ud) 77898867 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT 70 5x1m 50mm 77898881 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT 80 5x1m 50mm 77898896 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 5x1m 50mm 77898900 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 6x1m 40mm 77898919 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 4x1m 60mm 77898924 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT 100 4x1m 70mm 77898948 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT 100 3x1m 80mm 77898955 V13P32

MANTA SW SEACOMFORT WIRED MAT 100 3x1m 100mm 77898962 V13P32

ISOLAMENTO NAVAL
TERMICO-ACÚSTICO

COMFORT
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ISOLAMENTO NAVAL
PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO

 

descrição ref F.P.

CLIMAVER TRAIN 25x1190x3000 21.42 m2 02323323 V13P98

PE TRAIN CONFORT 4.2 ALU1 1200x600x30 155,52 m3 02043900 V13P42

PE TRAIN CONFORT 4.2 ALU1 1200x600x50 95,04 m3 02043919 V13P42

PE TRAIN CONFORT 4.2 V2 1350X600X20 243,00 m3 02505028 V13P42

Ultimate marina

Lã de rocha

descrição ref F.P.

PAINEL U SEAPROTECT SLAB 66 B-Al 1200x625x70 mm 3m2 77042378 V13P32

ROLO LV U SEA PROTECT ROLL 13 ALU1 17000x1200x40 77540470 V13P32

ROLO LV U SEA PROTECT ROLL 13 90000x1200x40 77553629 V13P32

descrição ref F.P.

RWL SEAROX SL620 ALU 0x600x1200 mm 5,76 m2 922090 V13P32

RWL SEAROX SL620 40 mm 922108 V13P32

RWL SEAROX SL740 ALU 30 mm 922117 V13P32

PAINEL DE LÃ DE ROCHA SEAROX SL620 ALU 1000x600x25 4,8 m2 922122 V13P32

ISOLAMENTO P/ CAMINHO DE FERRO
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descrição ref F.P.

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1/2" 30x1200 42 ml 71444262 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 30x1200 38,40 ml 71444273 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 30x1200 30 ml 71444286 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 /2" 30x1200 26,40 ml 71444291 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 30x1200 20,40 ml 71444303 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 30x1200 14,40 ml 71444312 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 30x1200 12 ml 99264699 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 30x1200 8,4 ml 99264747 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 30x1200 4,8 ml 99264811 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1/2" 40x1200 27,60 ml 71444327 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 40x1200 25,20 ml 71444330 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 40x1200 21,60 ml 71444341 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/4" 40x1200 19,20 ml 71444358 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 40x1200 16,80 ml 71444365 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 40x1200 14,40 ml 71444376 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 40x1200 10,8 ml 99264653 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 40x1200 9,6 ml 99264709 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 40x1200 7,2 ml 99264754 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 40x1200 3,6 ml 99264826 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 40x1200 2,4 ml 99264840 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 40x1200 2,4 ml 99264888 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3/4" 50x1200 18 ml 71444389 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 50x1200 15,60 ml 71444394 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 50x1200 12 ml 71444404 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 50x1200 10,8 ml 99264617 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 50x1200 8,4 ml 99264660 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 50x1200 7,2 ml 99264718 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 50x1200 6 ml 99264761 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 5" 50x1200 4,8 ml 99264790 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 50x1200 3,6 ml 03742871 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 50x1200 2,4 ml 99264857 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 50x1200 1,2 ml 99264893 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1" 60x1200 11,50 ml 99263669 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 1 1/2" 60x1200 9,60 ml 99263799 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 60x1200 8,4 ml 99264622 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 60x1200 6 ml 99264671 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 60x1200 6 ml 99264723 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 60x1200 4,8 ml  99264772 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 5" 60x1200 3,6 ml 99264802 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 60x1200 2,4 ml 99266154 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 60x1200 2,4 ml 99264864 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 60x1200 1,2 ml 99264907 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2" 80x1200 4,8 ml 99264635 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 2 1/2" 80x1200 4,8 ml 99264684 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 3" 80x1200 3,6 ml 99264736 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 4" 80x1200 3,6 ml  99264785 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 6" 80x1200 2,4 ml 99266147 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 8" 80x1200 1,2 ml 99264875 V13P25 

TECH PIPE SECTION MT 4.1 10" 80x1200 1,2 ml 99264916 V13P25

ISOLAMENTO INDUSTRIAL
COQUILHA DE LÃ DE ROCHA

TECH PIPE SECTION MT 4.1 (COQUILHAS AT-LR)
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ISOLAMENTO INDUSTRIAL
COQUILHA DE LÃ DE ROCHA

descrição ref F.P.

PROROX PS 964 1/2" 30x1200 30 ml 04978240 V13P82 
PROROX PS 964 3/4" 30x1200 24 ml 01843938 V13P82 
PROROX PS 964 1" 30x1200 24 ml 04978257 V13P82 
PROROX PS 964 1 1/4" 30x1200 19,20 ml 01913480 V13P82
PROROX PS 964 1 1/2" 30x1200 14,40 ml 04988870 V13P82 
PROROX PS 964 2" 30x1200 12 ml 04978288 V13P82 
PROROX PS 964 2 1/2 30x1200 10,8 ml 00953681 V13P82 
PROROX PS 964 3" 30x1200 7,2 ml 00953696 V13P82
PROROX PS 964 1/2" 40x1200 19,20 ml 04719777 V13P82 
PROROX PS 964 3/4" 40x1200 16,8 ml 04978264 V13P82 
PROROX PS 964 1" 40x1200 14,4 ml 04719515 V13P82 
PROROX PS 964 1 1/4" 40x1200 10,8 ml 01913501 V13P82 
PROROX PS 964 1 1/2" 40x1200 10,8 ml 00950167 V13P82 
PROROX PS 964 2" 40x1200 9,6 ml 04719728 V13P82 
PROROX PS 964 2 1/2" 40x1200 7,20 ml 04719454 V13P82 
PROROX PS 964 3" 40x1200 6 ml 04719742 V13P82 
PROROX PS 964 4" 40x1200 4,8 ml 00953643 V13P82 
PROROX PS 964 5" 40x1200 2,4 ml 00953650 V13P82 
PROROX PS 964 6" 40x1200 2,4 ml 01149841 V13P82 
PROROX PS 964 1" 50x1200 10,8 ml 00950224 V13P82 
PROROX PS 964 1 1/4" 50x1200 7,2 ml 03320880 V13P82 
PROROX PS 964 1 1/2" 50x1200 7,2 ml 00950178 V13P82 
PROROX PS 964 2" 50x1200 6 ml 00951236 V13P82 
PROROX PS 964 2 1/2" 50x1200 4,8 ml 00950196 V13P82 
PROROX PS 964 3" 50x1200 4,8 ml 01149830 V13P82 
PROROX PS 964 4" 50x1200 2,4 ml 00950132 V13P82 
Consulte outros diâmetros e espessuras

descrição ref F.P.

PROROX PS960 3/4'' 30 mm 04455389 V13P82 
PROROX PS960 1'' 30 mm 01224285 V13P82 
PROROX PS960 1 1/4'' 30 mm 01224476 V13P82 
PROROX PS960 1 1/2'' 30 mm 01224489 V13P82 
PROROX PS960  2'' 30 mm 01224465 V13P82 
PROROX PS960 2'' 1/2 25 mm 72128970 V13P82 
PROROX PS960 3'' 30 mm 01224825 V13P82 
PROROX PS960 3/4'' 40 mm 71856799 V13P82 
PROROX PS960 1'' 40 mm 02163088 V13P82 
PROROX PS960 1'' 1/4 40 mm 04493246 V13P82 
PROROX PS960 1'' 1/2 40 mm (9 uds/caixa) 02207485 V13P82 
PROROX PS960 2'' 1/2 40 mm 5 un 71866835 V13P82 
PROROX PS960 3'' 40 mm (4 uds/caixa) 02207461 V13P82 
PROROX PS960  4'' 40 mm 3 un 04493260 V13P82 
PROROX PS960 5'' 40 mm 3 un 04493271 V13P82 
PROROX PS960 6'' 40 mm 3 un 72129689 V13P82 
PROROX PS960 1'' 50 mm (7 ml/pq) 73517564 V13P82 
PROROX PS960 1'' 1/4 50 mm 6 un 04105604 V13P82 
PROROX PS960 1'' 1/2 50 mm 04105613 V13P82 
PROROX PS960 2'' 50 mm 5 un 03993079 V13P82 
PROROX PS960 2 1/2'' 50 mm 74306664 V13P82 
PROROX PS960 3'' 50 mm 1 ud 72858426 V13P82

PROROX PS 960

PROROX PS 964 ES 
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ISOLAMENTO INDUSTRIAL
PAINÉIS DE LÃ DE ROCHA

descrição ref F.P.

TECH SLAB 3.0 40x600x1350 9,72 m2 99097934 V13P38 

TECH SLAB 3.0 50x600x1350 8,10 m2 99097945 V13P38

TECH SLAB 3.0

descrição ref F.P.

TECH SLAB 2.1 40x600x1000 9 m2 99095701 V13P90 

TECH SLAB 2.1 50x600x1000 7,2 m2 99095710 V13P90 

TECH SLAB 2.1 60x600x1000 6 m2 99095725 V13P90 

TECH SLAB 2.1 80x600x1000 4,80 m2 99095738 V13P90 

TECH SLAB 2.1 100x600x1000 3,6 m2 99095691 V13P90

TECH SLAB 2.1

descrição ref F.P.

TECH SLAB HT 6,1 30x600x1000 8,40 m2 99098663 V13P90

TECH SLAB HT 6,1 40x600x1000 4,80 m2 99098674 V13P90

TECH SLAB HT 6,1 50x600x1000 4,80 m2 99098687 V13P90

TECH SLAB HT 6,1 

descrição ref F.P.

TECH SLAB MT 3.1 40x600x1000 9 m2 99095756 V13P90 

TECH SLAB MT 3.1 50x600x1000 7,20 m2 99095763 V13P90 

TECH SLAB MT 3.1 60x600x1000 6 m2 99095774 V13P90 

TECH SLAB MT 3.1 100x600x1000 3,6 m2 99095749 V13P90

TECH SLAB MT 3.1 (BX SPINTEX 623)

descrição ref F.P.

TECH SLAB MT 5.1 30x600x1000 12 m2 72300981 V13P90 

TECH SLAB MT 5.1 40x600x1000 8,40 m2 72290659 V13P90

TECH SLAB MT 5.1 50x600x1000 7,20 m2 72300996 V13P90

TECH SLAB MT 5.1 60x600x1000 6 m2 72301003 V13P90

TECH SLAB MT 5.1 80x600x1000 4,8 m2 72301012 V13P90

TECH SLAB MT 5.1 100x600x1000 3,60 m2  72301027 V13P90

TECH SLAB MT 5,1 (BX SPINTEX 643)
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ISOLAMENTO INDUSTRIAL
PAINÉIS DE LÃ DE ROCHA

TECH SLAB 3.0 G1 (PAINEL NETO)
descrição ref F.P.

TECH SLAB 3.0 G1 30x600x1350 11,34 m2 03541258 V13P38

TECH SLAB 3.0 G1 40x600x1350 8,10 m2 03541265 V13P38

TECH SLAB 3.0 G1 50x600x1350 6,48 m2 99097592 V13P38

TECH SLAB 2.2 V2 (PAINEL NV-70)
descrição ref F.P.

TECH SLAB 2.2 V2 30x600x1200 14,40 m2 99097622 V13P90

TECH SLAB 2.2 V2 40x600x1200 11,52 m2 01829505 V13P90

TECH SLAB 2.2 V2 50x600x1200 8,64 m2 99097635 V13P90

TECH SLAB 2.1 V2 (PAINEL NV-40)

descrição ref F.P.

TECH SLAB 2.1 V2 40x600x1200 11,52 m2 99097608 V13P90

TECH SLAB 2.1 V2 50x600x1200 8,64 m2 99097617 V13P90

descrição ref F.P.

PROROX SL 940 40x600x1200 (7,2 m2) 02396392 V13P82

PROROX SL 940 50x600x1200 (5,76 m2) 01781946 V13P82

PROROX SL 940 60x600x1200 (5,04 m2) 03825666 V13P82

PROROX SL 940 100x600x1200 (2,88 m2) 01781953 V13P82

PROROX SL 940 ES (70 KG/M3)

descrição ref F.P.

PROROX SL 960 30x600x1200 (10,08 m2) 03824951 V13P82 

PROROX SL 960 40x600x1200 (5,76 m2) 02157371 V13P82

PROROX SL 960 50x600x1200 (5,76 m2) 02153548 V13P82

PROROX SL 960 80x600x1200 (6 m2) 02868749 V13P82

PROROX SL 960 100x600x1200 (2,88 m2) 02162867 V13P82

PAINEL PROROX SL 960 ES (100 KG/M3)

U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1

descrição ref F.P.

U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 50x600x5000 6 m2 72458237 V13P90

U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 80x600x3200 3,84 m2 72458255 V13P90

U TECH WIRED MAT ROLL MT 4.0 V1 100x600x2500 3 m2 72458262 V13P90

MANTAS ARMADAS DE LÃ DE ROCHA
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AUDITORIAS ENERGÉTICAS TIPCHECKS
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ISOLAMENTO INDUSTRIAL
MANTAS ARMADAS DE LÃ DE ROCHA

TECH WIRED MAT MT 6.1

descrição ref F.P.

MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 5000X1000X40 5 m2 75391247 V14P17

MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 4000x1000x50 4 m2 75391223 V14P17

MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 3500x1000x60 3,5 m2 75391236 V14P17

MANTA LR TECH WIRED MAT MT 6.1 3000x1000x70 3 m2 75391254 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1

descrição ref F.P.

MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 6000x1000x40 6 m2 74884087 V14P17

MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 5000x1000x50 5 m2 74884100 V14P17

MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 3000x1000x80 3 m2 74884137 V14P17

MANTA LR TECH WIRED MAT MT5.1ALU1 3000x1000x100 3 m2 02394295 V14P17

TECH WIRED MAT MT 3.1 (BX SPINTEX 322-G)
descrição ref F.P.

TECH WIRED MAT MT 3.1 40x1000x6000 6 m2 02394154 V14P17

TECH WIRED MAT MT 3.1 50x1000x5000 5 m2 02298458 V14P17

TECH WIRED MAT MT 3.1 60x1000x5000 5 m2 02394161 V14P17

TECH WIRED MAT MT 3.1 80x1000x3500 3,5 m2 02381196 V14P17

TECH WIRED MAT MT 3.1 100x1000x3000 3 m2 02394185 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 (BX SPINTEX 342-G)
descrição ref F.P.

TECH WIRED MAT MT 5.1 40x1000x6000 6 m2 02394242 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 50x1000x5000 5 m2 02394259 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 60x1000x4000 4 m2 02394266 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 70x1000x4000 4 m2 02394277 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 80x1000x3000 3 m2 02394280 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 100x1000x3000 3 m2 02394295 V14P17

TECH WIRED MAT MT 5.1 120x1000x2500 2,5 m2 02394307 V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2
descrição ref F.P.

TECH WIRED MAT MT 4.2 40x1000x6000 6 m2 99098740 V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2 50x1000x5000 5 m2 99098757 V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2 60x1000x5000 5 m2 03835591 V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2 70x1000x5000 4,5 m2 72458273 V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2 80x1000x3000 3 m2 99098775 V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2 100x1000x3000 3 m2 99098726 V14P17

TECH WIRED MAT MT 4.2 120x1000x2500 2,5 m2 99098739 V14P17
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Um passo à frente da água. 
Agora e a longo prazo.

ProRox WR-Tech:  
Quando a durabilidade importa.

A melhor solução da sua gama
para manter a sua instalação seca
e mitigar a corrosão sob o isolamento (CUI)
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ISOLAMENTO INDUSTRIAL
MANTAS ARMADAS DE LÃ DE ROCHA

descrição ref F.P.

PROROX WM 950 ES 40x1000x4800 4,8 m2/pq 76887675 V13P82

PROROX WM 950 ES 50x1000x4800 4,8 m2/pq 76887703 V13P82

PROROX WM 950 ES 60x1000x4800 4,8 m2/pq 76887727 V13P82

PROROX WM 950 ES 80x1000x2400 2,4 m2/pq 76887741 V13P82

PROROX WM 950 ES 100x1000x2400 2,4 m2/pq 76887758 V13P82

PROROX WM 950 ES 120x1000x2400 2,4 m2/pq 76887765 V13P82

MANTA ARMADA PROROX WM 950 ES - 80 KG/M3)

descrição ref F.P.

PROROX MA 520 ALU 80x1000x3000 3 m2/pq 76887776 V13P82

PROROX MA 520 ALU 100x1000x2500 2,5 m2/pq 76887789 V13P82

PROROX MA 520 ALU 40x1000x5500 5,5 m2/pq 76887987 V13P82

PROROX MA 520 ALU 50x1000x4000 4 m2/pq 76888012 V13P82

PROROX MA 520 ALU 60x1000x3500 3,5 m2/pq 76888030 V13P82

MANTA ARMADA PROROX MA 520 ALU

descrição ref F.P.

PROROX WM 960 ES 40x4800x1000 (4,8 m2) 02702742 V13P82

PROROX WM 960 ES 50x4800x1000 (4,8 m2) 01656990 V13P82

PROROX WM 960 ES 60x4800x1000 (4,8 m3) 03825680 V13P82

PROROX WM 960 ES 70x1000x4800 (4,8 m2) 01688041 V13P82

PROROX WM 960 ES 80x1000x2400 (2,40 m2) 02753135 V13P82

PROROX WM 960 ES 100x1000x2400 (2,40 m2) 01001961 V13P82

PROROX WM 960 ES 120x1000x2400 (2,40 m2) 02753054 V13P82

MANTA ARMADA PROROX WM 960 ES - 100 KG/M3)

descrição ref F.P.

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm 125 kg 99033761 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm 125 kg 99033723 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 1 mm 125 kg 99033736 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,6 mm com filme 99298928 V13P55 

BOBINE DE ALUMÍNIO 0,8 mm com filme 99178794 V13P55

LIGA 3030 - DUREZA H16

ALUMÍNIO PARA CALORIFUGAR

descrição ref F.P.

FITA DENSO VERTE 100 mm x 10 ml 00959069 V13P56

FITA DENSO VERTE 50 mm x 10 ml 01181890 V13P56

FITA ANTICORROSÃO
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descrição ref F.P.

MANTA PYROGEL XTE 10 mm 79,05 m2/rl 78409134 V14P27

MANTA PYROGEL XTE 5 mm 139,5 m2/rl 78409145 V14P27

MANTA PYROGEL HPS 10 mm 79,05 m2/rl 78409169 V14P27

MANTA PYROGEL XTF 10 mm 79,05 m2/rl 78409152 V14P27

MANTA CRYOGEL Z 10 mm 65,1 m2/rl 78613661 V14P27

MANTA CRYOGEL Z 5 mm 116,25 m2/rl 78613672 V14P27

1

2

3

4

INDÚSTRIA FRIO INDUSTRIAL   
CRIOGENIA 

O que é um aerogel?

•  É um isolamento térmico acústico, sólido e muito leve, derivado de um gel cujo componente líquido foi substituído por ar.
•  O processo patenteado por ASPEN é o de integrar este aerogel de Silício singular numa malha de fibra, o que permite produzir uma manta 

resistente e flexível que pode ser manuseada para a sua correta instalação.
•  O resultado é uma manta com um dos coeficientes de condutibilidade térmica (lambda) mais baixos do mundo, com uma densidade muito 

baixa, o que a torna resistente, duradoura e muito eficiente.

Isolamento de aerogel de alto 
rendimento para aplicações 

industriais e comerciais

•  A melhor proteção contra corrosão 
sob o isolamento (CUI).

•  Hidrófobo e respirável, resiste à 
água em estado líquido - evita os 
efeitos prejudiciais do isolamento 
húmido.

•  Eficiência térmica até cinco vezes 
superior a outros materiais.

•  Tempo de instalação mais curto, 
especialmente em condutas 
e equipamentos de grande 
diâmetro.

•  Suficientemente resistente 
para manter a sua integridade 
mecânica, mesmo quando é 
submetida a compressão.

•  Formato versátil que se 
pode cortar para se ajustar a 
qualquer peça de conduta ou 
equipamento.

•  Reduz os custos de logística 
face ao isolamento rígido: menos 
desperdício, custos de transporte 
e horas de trabalho na execução 
de projetos e interrupções nas 
operações.

•  Formato duradouro que permite o 
pré-isolamento e a reutilização.

Isolamento de aerogel flexível  
para aplicações industriais de ótimo 

rendimento térmico em serviços 
até 650°C (1200°F)

•  Condutividade térmica otimizada 
para serviços de alta temperatura.

•  Aplicação mais rápida, especialmente 
em recipientes e condutas de grande 
diâmetro.

•  Aplica-se a espaços estreitos, difíceis 
de isolar, com excelente eficiência 
térmica.

•  Material de manta flexível que não 
racha, enfraquece ou deforma sob 
altas temperaturas de serviço.

•  Resiste à vibração, passos e 
impactos de ferramentas.

•  É suficientemente resistente para ser 
reutilizado depois de desmontado e 
inspecionado.

•  Hidrófobo e transpirável, Pyrogel 
resiste à água em estado líquido 
e evita os efeitos prejudiciais do 
isolamento húmido.

•  Graças à sua forma versátil, pode ser 
colocado em qualquer conduta ou 
equipamento, simplificando a gestão 
do material.

•  Com a sua maior densidade de 
embalagem, os custos de transporte 
e armazenamento podem ser 
reduzidos até 90%.

Proteção passiva combinada 
contra incêndios e isolamento 

térmico para aplicações de 
alta temperatura

•  Menor custo total de instalação 
em comparação com as 
proteções passivas contra 
incêndios tradicionais.

•  A sua aplicação mais simples 
e mais rápida oferece proteção 
imediata passiva contra 
incêndios e não necessita de 
tempo de secagem ou de cura.

•  Pode ser instalada em todas as 
condições climatéricas.

•  Pode ser retirada e reutilizada 
facilmente depois da inspeção 
de equipamentos e condutas.

•  Hidrófobo e transpirável,  
resiste à água em estado líquido  
e aos efeitos prejudiciais de  
CUI/CUF - corrosão sob o 
isolamento.

•  Conceção leve e duradoura que 
permite o isolamento.

•  Adequado para aplicações 
da temperatura ambiente aos 
650°C/1200°F.

1 2 3

4

Aerogel flexível  
isolamento  

para sub-ambiente  
e aplicações criogénicas

PRINCIPAIS 
APLICAÇÕES

•  Isolamentos de 
instalações de frio 
industrial onde se vise 
o isolamento máximo 
e, sobretudo, evitar 
problemas de corrosão 
devido a condensações 
não desejadas. 
Exemplos: Instalações 
de Criogenia, gás líquido, 
indústria farmacêutica, 
fabricantes de maquinaria 
alimentação, etc.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
•   Isolamentos de condutas e equipamentos térmicos em refinarias, centrais nucleares, petroquímicas, parques solares, 

isolamentos desmontáveis, fabricantes de maquinaria, etc… onde se dê prioridade à eficiência e leveza face ao preço.
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descrição ref F.P.

INSULFRAX BULK S20 SACO 25 kg 99180197 V14P14

descrição ref F.P.

COQUILHA FOAMGLAS PHQ ONE Ø114 espessura 40mm 3m 77068783 V13P25

COQUILHA FOAMGLAS PHS ONE Ø168 espessura 40mm 3m 77068798 V13P25

COQUILHA FOAMGLAS PHS ONE Ø273 espessura 40mm 3m 77068800 V13P25

COQUILHA FOAMGLAS PHQ ONE Ø324 espessura 40mm 3m 77068819 V13P25

descrição ref F.P.

COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø60 40 mm 99264196 V13P56

COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø89 40 mm 99271046 V13P56

COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø114 40 mm 71663102 V13P56

COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø140 40 mm 71662868 V13P56

COQUILHA T-PIR PLUS+ Ø160 40 mm 71662844 V13P56

ISOLAMENTO INDUSTRIAL
COQUILHA PUR / PIR

F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL A GRANEL

 

descrição ref F.P.

INSULFRAX PAPER 2x610x20000 99180359 V14P14

INSULFRAX PAPER 3x610x15000 99180377 V14P14

INSULFRAX PAPER 3x1220x35000 01991037 V14P14

INSULFRAX PAPER 5x610x20000 99234658 V14P14

ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS
PAPEL F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL

 

descrição ref F.P.

INSULFRAX BOARD LD 10x1000x1250 (10 ud) 99180151 V14P14

INSULFRAX BOARD LD 25x1000x1250 (4 ud) 99180168 V14P14

INSULFRAX BOARD LD 50x1000x1250 (2 ud) 99180179 V14P14

PAINEL F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL
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ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS
MANTA F. CERÂMICA BIO-SOLÚVEL

MANTAS BIO-SOLÚVEIS ATÉ 1.100ºC 

MANTAS BIO-SOLÚVEIS P/ ALTA TEMPERATURA DE 1.200ºC A 1.500ºC

descrição ref F.P.

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 64/25x610x7320 74395158 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 64/50x610x3660 74480180 V14P14

descrição ref F.P.

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/13x610x14640 74482788 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/25x610x7320 74482805 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96x38x610x5000 74482843 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 96/50x610x3660 74482638 V14P14

descrição ref F.P.

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/13x610x14640 74482692 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/19x610x10000 74482577 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/25x610x7320 74445796 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/38x610x5000 74482726 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 128/50x610x3660 74482580 V14P14

descrição ref F.P.

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 160/13x610x14640 74482663 V14P14

MANTA LR INSULFRAX BLANKET LTX 160/25x610x7320 74480254 V14P14

descrição ref F.P.

MANTA INSULFRAX HT 1300 128/50 78504729 V14P14

MANTA ISOFRAX 1400 128/25 74133914 V14P14

MANTA FIBERMAX 1500 130/25 75573818 V14P14

BLANKET 64 kg/m3

BLANKET 96 kg/m3

BLANKET 128 kg/m3

BLANKET 160 kg/m3
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ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS
FELTRO F. CERÂMICO BIO-SOLÚVEL

descrição ref F.P.

INSULFRAX FELT HD 6x1000x1250 (16 ud) 99180238 V14P14 

INSULFRAX FELT HD 18x1000x1250 (5 ud) 99180210 V14P14

HD

descrição ref F.P.

INSULFRAX FELT HD PE 6x1000x1250 (16 ud) 99180274 V14P14 

INSULFRAX FELT HD PE 12x1000x1250 (8 ud) 99180249 V14P14 

INSULFRAX FELT HD PE 18x1000x1250 (5 ud) 99180256 V14P14 

INSULFRAX FELT HD PE 25x1250x1000 (4 ud) 99180263 V14P14

HD-PE

descrição ref F.P.

PROMASIL 1000 /1100 99313375 V13P38

PROMASIL 1000 /1101 99313519 V13P38

FIBRO SILICATO DE CÁLCIO

 

descrição ref F.P.

COLA FIXWOOL FX LATA 10 kg 99179849 V14P14 

ENDURECEDOR D15 5 kg 99179825 V14P14 

CIMENTO FIXWOOL CPL LATA 25 kg 99179801 V14P14

ACESSÓRIOS PARA ALTA TEMPERATURA

 

descrição ref F.P.

MASSA INSULFRAX MASTIC LATA 20 Kg 99277994 V14P14

MASTIC FRAXFIL BOMBEÁVEL 140 SACO 600 G 20 ud 99179906 V14P14

MASSA SILPLATE 1500 BALDE 25 Kg 72478325 V14P14

 

TECIDOS TÉRMICOS

descrição ref F.P.

VEDANTE DE PORTA D.40 mm FIBERFRAX (ROLLO 25 m) 99272449 V14P14
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REFRATÁRIOS INDUSTRIAIS

ISOLAMENTO INDÚSTRIA P/ ALTAS TEMPERATURAS
TECIDOS TÉRMICOS

descrição ref F.P.

VEDANTE DE PORTA DE FIBRA CERÂMICA BC 241 12 mm 50 m 03802377 V13P56

VEDANTE DE PORTA DE VIDRO ERI BV-140 Ø40 mm rolo 78871511 V13P56

ERI VEDANTE DE PORTA INC. MALHA FECHADA Ø25 mm 99318734 V13P56

FITA DE VIDRO ADH 1C 20x3mm 30 ml 04679271 V13P56

ERI FITA DE VIDRO 20x3 C/AD 1 FACE 30 m 99321220 V13P56

FITA DE VIDRO CV130 60x3 mm 50 ml 78426535 V13P56

CORDÃO TORCIDO DE FIBRA DE VIDRO HV100 Ø6 72101874 V13P30

ECI-252 JUNTA QUADRADA ENTRANÇADA 03145610 V13P56

JUNTA ENTRANÇADA CERAMICA ECI25 74573413 V13P56

TECIDO INCONEL TCI 225 2 mm 30 m2 04965907 V13P56

TECIDO DE VIDRO TV 123 (TG1000/9L) 77842633 V13P56

 

descrição ref F.P.

TIJOLO 230x114x64 GRUPO 23 99272300 V13P56 

TIJOLO 230x114x64 GRUPO 26 99273097 V13P56 

TIJOLO 230x114x64 GRUPO 28 00028369 V13P56

Tijolos refratários isolantes

descrição ref F.P.

ARGAMASSA SUPER 3000 CUBO 25 kg 99300023 V13P56 

ARGAMASSA SUPER 3000 DRYMIX SACO 25 kg 99300009 V13P56

Argamassa refratária de união

descrição ref F.P.

BETÃO CA 337 99366324 V13P56

Betão para bobine para forno de indução

descrição ref F.P.

VA 1173S 00958695 V13P56

Pisé para forno indutor

descrição ref F.P.

A90-PF BALDE 25 kg 99299985 V13P56 

SAV MASSA SGP M70-P 25 kg 00044219 V13P56

Massa reparadora
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A montagem de uma estrutura para porta de correr

1.  Introduzir a carril na guia até ficar bloqueado.

2.  Introduzir as patilhas de fixação em cada ponta da calha.

3.   Introduzir os parafusos de fixação através do carril e fixá-los  
no montante.

4.  Introduzir os separadores no respetivo alojamento.

5.   Fixar a guia da porta aparafusando-a, juntamente com a  
estrutura, nos cortes. Utilizar os parafusos de Ø 4,5 x 9,5. 

 Utilizar a escala de espessuras (em função da altura da porta).

6.   Colocar as garras de fixação sobre a porta (a abertura da garra 
deve ficar orientada para o carro de deslizamento).

7.  Introduzir o carro de deslizamento na guia.

8.   Retirar as peças de poliestireno do interior da estrutura. 
Introduzir o carro de deslizamento no respetivo alojamento.

  Suspender a porta e regular o deslizamento com uma chave fixa  
de 13 mm.

Portas corta-fogos
No caso de incêndio, estas portas atuam como barreira contra o fogo, compartimentando 
o lugar onde o mesmo se produz, atrasando o seu avanço. Classificam-se em função do 
tempo em que a porta é capaz de reter o avanço do fogo.

Devem fechar-se sempre de forma automática, seja após cada abertura ou quando se 
corta a corrente de um eletroíman que mantém a porta aberta.

Este eletroíman deve estar ligado a um sistema contra incêndios, de tal forma que, quando 
o sistema detete o fogo, liberte automaticamente a porta para que esta se possa fechar.

PORTAS EI2

As portas corta-fogos Ei2 dispõem de todas as garantias de segurança para os locais 
classificados como zonas com exigências especiais na proteção contra incêndios.

Cumprem os requisitos do Código Técnico de Edificação. Produto testado segundo a 
Norma UNE-EN 1634-1:2000.

+ info

A fita intumescente e a cavilha de segurança são 
componentes imprescindíveis de uma porta corta-
fogos. Ambas garantem que, em caso de incêndio, o 
sistema isola os focos, preservando a segurança das 
instalações e das pessoas.

+ profissional

Requer-se uma inspeção periódica (no mínimo, uma 
vez a cada três meses) das portas corta-fogos por 
parte do pessoal especializado para garantir a sua 
estabilidade e hermeticidade contra o fogo em caso 
de incêndio.

Conselhos de montagem para portas de correr

Conselhos para portas corta-fogos

UMA PORTA COM A CLASSIFICAÇÃO EI2 60 É CAPAZ DE SUPORTAR AS CHAMAS 
DURANTE, NO MÍNIMO, 60 MINUTOS ANTES QUE ESTAS PASSEM PARA O OUTRO LADO.

Sem antipânico

Resistência ao fogo RF 60

Altura 2.035 mm

Várias medidas disponíveis

1
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EDW EDL

Vedação de hermeticidade para material de cobertura ondulada 
(EDW):

Utiliza-se quando o material de acabamento da cobertura tem uma 
espessura superior a 8 mm e até 120 mm (quando a telha é plana, e a 
espessura tem essas medidas, utiliza-se igualmente este tapa-juntas). 
Como podemos ver no gráfico, quando o acabamento da cobertura 
é em chapa ou através de painel sanduíche utiliza-se igualmente este 
modelo de vedação de hermeticidade.

Vedação de estanqueidade para material de cobertura plano 
(EDL):

Utiliza-se quando o material de acabamento da cobertura tem uma 
espessura inferior a 8 mm. Ou seja, utiliza-se quase exclusivamente 
para ardósia ou placa. Recorde que, quando o acabamento é em telha 
plana não se utiliza este tapajuntas, mas sim o material para cobertura 
ondulada (EDW).

Linha vermelha: até onde se introduz a janela na laje?

EXEMPLO

Se utilizarmos a telha apoiada em ripa, a linha ficará ao mesmo nível que a 
parte superior da referida ripa onde se apoiará a telha.

Vídeo de instalação com tapa-juntas para telha.

A linha vermelha que consta na parte lateral das janelas servirá de 
indicador para sabermos até onde se introduz a janela. Essa linha deve 
coincidir exatamente com a parte inferior do material de cobertura que 
utilizarmos, isto é, a parte apoiada na laje.

Conselhos de instalação de janelas de telhado

Recorde que a inclinação mínima do telhado onde se vai instalar uma janela de telhado VELUX é de 15º, o que representa 28%.

Y

YX

X + 40-60 mm

80 mm

Y
 +

 4
5 

m
m

250 mm

100 mm

A abertura no telhado
O furo deve ser para:

·  A altura da janela+45 mm.
·  A largura da janela+40-60 mm.

EXEMPLO

Numa janela CK04 com 55 cm de largura x 98 cm de altura, a abertura total 
no telhado será de: aproximadamente 60 cm de largura x 103 cm de altura.

Vídeo de instalação com tapa-juntas para telhas.
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PORTAS E JANELAS
PORTAS METÁLICAS

Folha de 40 mm de chapa galvanizada a fogo. Aro angular de 1,5 mm de espessura e galvanizado. 2 dobradiças enroscadas, 
ajustáveis	em	caso	de	montagem	desquadrada.	Fechadura	de	cilindro	de	perfil	com	volta	dupla	e	3	chaves	incluídas.	
Conjuntos de puxadores arredondados de cor preta.

Portas galvanizadas montadas com grade

Portas galvanizadas montadas sem grade

Portas lacadas brancas montadas com grade

Portas lacadas brancas montadas sem grade

descrição ref F.P.

PORTA LACADA BRANCA CEGA 775x2035 DTA 01276880 V14P24

PORTA LACADA BRANCA CEGA 775x2035 ESQ 01276895 V14P24

PORTA LACADA BRANCA CEGA 875x2035 DTA 01276763 V14P24

PORTA LACADA BRANCA CEGA 875x2035 ESQ 01276877 V14P24

descrição ref F.P.

PORTA GALVANIZADA GRADE 775x2035 DTA 81343454 V14P24

PORTA GALVANIZADA GRADE 775x2035 ESQ 00935140 V14P24

PORTA GALVANIZADA GRADE 875x2035 DTA 81343436 V14P24

PORTA GALVANIZADA GRADE 875x2035 ESQ 81343243 V14P24

PORTA GALVANIZADA GRADE 975x2035 DTA 01276859 V14P24 

PORTA GALVANIZADA GRADE 975x2035 ESQ 01276866 V14P24

descrição ref F.P.

PORTA GALVANIZADA CEGA 775x2035 DTA 81343490 V14P24

PORTA GALVANIZADA CEGA 775x2035 ESQ 81343485 V14P24

PORTA GALVANIZADA CEGA 875x2035 DTA 81343472 V14P24

PORTA GALVANIZADA CEGA 875x2035 ESQ 81343461 V14P24

PORTA GALVANIZADA CEGA 975x2035 DTA 03841815 V14P24

PORTA GALVANIZADA CEGA 975x2035 ESQ 03841820 V14P24

descrição ref F.P.

PORTA LACADA BRANCA GRADE 775x2035 DTA 75053712 V14P24

PORTA LACADA BRANCA GRADE 775x2035 ESQ 75053730 V14P24

PORTA LACADO BRANCA GRADE 875x2035 DTA 74990696 V14P24

PORTA LACADO BRANCA GRADE 875x2035 ESQ 74990720 V14P24
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PORTAS METÁLICAS

PORTAS CORTA-FOGO

Acessórios

Portas registro

Cumpre	os	requisitos	do	código	técnico	de	edificação	(norma	UNE-EN	1634-1:2000).
Conjuntos de puxadores arredondados de cor preta.

Portas corta-fogo EI2

descrição ref F.P.

FECHO DE PORTAS TS10 03725230 V14P24

JUNTA DE HERMETICIDADE NTK 02136040 V13P30

descrição ref F.P.

PORTA REGISTRO CORTA-FOGOS EI60 BRANCA 500x500 01276183 V14P24

PORTA REGISTRO CORTA-FOGOS EI60 BRANCA 600x600 01276198 V14P24

PORTA REGISTRO CORTA-FOGOS EI60 BRANCA 500x1000 01276170 V14P24

PORTA REGISTRO CORTA-FOGOS EI60 BRANCA 1000x500 01276169 V14P24

descrição ref F.P.

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 800x2035 DTA 81343544 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 800x2035 ESQ 81343551 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 885x2035 DTA 00935157 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 885x2035 ESQ 81343579 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 1000x2035 DTA 02151083 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 1000x2035 ESQ 02151098 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 1400x2035 2 FOLHAS 04332684 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-60 BRANCA 1600x2035 2 FOLHAS 04332699 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-120 BRANCA 800x2035 DTA 73285247 V14P24  

PORTA CORTA-FOGOS RF-120 BRANCA 800x2035 ESQ 73807397 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-120 BRANCA 885x2035 DTA 73293796 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-120 BRANCA 885x2035 ESQ 73293808 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-120 BRANCA 1000x2035 DTA 73700234 V14P24

PORTA CORTA-FOGOS RF-120 BRANCA 1000x2035 ESQ 73286491 V14P24
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PORTAS CORTA-FOGO

Acessórios

Porta	Block	MNS	corta-fogo	RF-60	homologado,	em	madeira	MDF	de	1	folha	cega	de	203	x	72/82/92	cm,	pré-estrutura	em	
pinho	para	perfil	metálico,	batente	e	guarnições	em	MDF	hidrófugo	para	pintar	de	70	x	16	mm,	sistema	de	montagem	MNS,	 
Kit	Palusol,	ferragens	para	suspensão	e	fechadura	anti-pânico	com	acabamento	em	INOX.

Porta corta-fogos acabamento MDF

Porta	Block	MNS	isofónica	33/40	dB	homologada,	em	madeira	MDF	de	1	folha	cega	de	203	x	72/82/92	cm,	caixilho	de	pinho	
com	canal	para	perfil	metálico,	batentes	e	guarnições	em	MDF	hidrófugo	para	pintar	de	70	x	16	mm,	sistema	de	montagem	
MNS,	borrachas	isofónicas,	ferragens	para	suspensão	e	fechadura	com	acabamento	em	INOX.

Porta acústica acabamento MDF

PORTAS ACÚSTICAS

descrição ref F.P.

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 33DB PASS 72 DTA 04866691 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 33DB PASS 72 ESQ 04866710 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 33DB PASS 82 DTA 04866909 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 33DB PASS 82 ESQ 04866918 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 33DB PASS 92 DTA 04866947 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 33DB PASS 92 ESQ 04866954 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 40DB PASS 72 DTA 04866972 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 40DB PASS 72 ESQ 04866985 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 40DB PASS 82 DTA 04867009 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 40DB PASS 82 ESQ 04867199 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 40DB PASS 92 DTA 04867203 V14P18

PORTA EM BLOCK ACÚSTICA 40DB PASS 92 ESQ 04867212 V14P18

descrição ref F.P.

PORTA EM BLOCK CORTA-FOGO EI-60 PASO 72 DTA 04866444 V14P18

PORTA EM BLOCK CORTA-FOGO EI-60 PASO 72 ESQ 04866451 V14P18

PORTA EM BLOCK CORTA-FOGO EI-60 PASO 82 DTA 04866468 V14P18

PORTA EM BLOCK CORTA-FOGO EI-60 PASO 82 ESQ 04866655 V14P18

PORTA EM BLOCK CORTA-FOGO EI-60 PASO 92 DTA 04866662 V14P18

PORTA EM BLOCK CORTA-FOGO EI-60 PASO 92 ESQ 04866673 V14P18

descrição ref F.P.

BARRA ANTI-PÂNICO DE EMPURRAR NOVOGUARD SILVER 1030 mm 72341533 V14P24 

BARRA ANTI-PÂNICO DE EMPURRAR NOVOGUARD SILVER 829 mm 72755765 V14P24
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PORTAS DE CORRER

Estruturas porta de correr em tabique de parede

Acabamento em 90 mm

Acabamento em 105 mm

A	estrutura	é	composta	por:	caixa	metálica	com	pregas	verticais	e	
concluída com malha metálica, travessa com guia de deslizamento, 
montante vertical em madeira e ferragens.

descrição ref F.P.

ARMAÇÃO 2100x600x105 mm 81303614 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x700x105 mm 81303629 V13P26

ARMAÇÃO 2100x800x105 mm 81303632 V13P26

ARMAÇÃO 2100x900x105 mm 81303643 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x1000x105 mm 71490074 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x600x105 mm 81303535 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x700x105 mm 81303546 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x800x105 mm 81303553 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x900x105 mm 81303560 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x1000x105 mm 01248179 V13P26

descrição ref F.P.

ARMAÇÃO 2100x600x90 mm 81303650 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x700x90 mm 81303667 V13P26

ARMAÇÃO 2100x800x90 mm 81303678 V13P26

ARMAÇÃO 2100x900x90 mm 81303681 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x1000x90 mm 03846140 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x600x90 mm 01461909 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x700x90 mm 04986841 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x800x90 mm 81303599 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x900x90 mm 81303605 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x1000x90 mm 71490087 V13P26
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PORTAS E JANELAS
PORTAS DE CORRER

Estruturas porta de correr em gesso cartonado

Acabamento em 95 mm

Acabamento em 115 mm

Acessórios de estrutura

A	estrutura	é	composta	por:	caixa	metálica	com	pregas	verticais,	travessa	com	
guia de deslizamento, montante vertical em madeira e ferragens.

descrição ref F.P.

ARMAÇÃO 2100x600x95 mm 01182071 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x700x95 mm 99317049 V13P26

ARMAÇÃO 2100x800x95 mm 81331206 V13P26

ARMAÇÃO 2100x900x95 mm 81328358 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x1000x95 mm 99313032 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x600x95 mm 00946296 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x700x95 mm 00936345 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x800x95 mm 00936352 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x900x95 mm 00936369 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x1000x95 mm 00030812 V13P26

descrição ref F.P.

ARMAÇÃO 2100x600x115 mm 01585166 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x700x115 mm 01585177 V13P26

ARMAÇÃO 2100x800x115 mm 01253218 V13P26

ARMAÇÃO 2100x900x115 mm 01585180 V13P26 

ARMAÇÃO 2100x1000x115 mm 71490353 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x600x115 mm 00040831 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x700x115 mm 01721290 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x800x115 mm 00041313 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x900x115 mm 04002796 V13P26 

ARMAÇÃO 2020x1000x115 mm 03794625 V13P26

descrição ref F.P.

GRAMPO P/ UNIÃO DE ARMAÇÃO FOL. DUPLA 81288465 V13P26



CARPINTARIA

319

PORTAS E JANELAS
PORTAS DE CORRER

Estruturas porta de correr em gesso cartonado

ORCHIDEA CASONETO

descrição ref F.P.

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/70x200 cm 99117678 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/80x200 cm 74231092 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/90x200 cm 74230903 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/70x210 cm 81345726 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/80x210 cm 99117720 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/90x210 cm 99117751 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/110x210 cm 04179010 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 10/120x210 cm 00043735 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 12,5/70x200 cm 99117823 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 12,5/80x200 cm 99117847 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 12,5/90x200 cm 03922224 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 12,5/100x200 cm 76901142 V13P26 

ARMAÇÃO ORCHIDEA PYL 12,5/110x200 cm 77026899 V13P26

descrição ref F.P.

ARMAÇÃO CASONETO PYL 10/60x200 cm 76928286 V13P26 

ARMAÇÃO CASONETO PYL 10/70x200 cm 76930027 V13P26 

ARMAÇÃO CASONETO PYL 10/80x200 cm 76928150 V13P26 

ARMAÇÃO CASONETO PYL 10/90x200 cm 76928178 V13P26 

ARMAÇÃO CASONETO PYL 10/100x200 cm 76928196 V13P26
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PORTAS DE CORRER

Kit para portas de correr de gesso cartonado

Rapidez	de	instalação:	a	montagem	
é	rápida	e	intuitiva	e	não	precisa	de	
parafusos.
Económico:	a	embalagem	é	mínima	
(2260x190x130	mm),	e	também	fácil	de	
transportar e deslocar na obra.
Integra-se facilmente em qualquer 
parede de gesso cartonado.
Sólido como um caixilho tradicional. 
Versátil. 
Eliminação	de	desperdícios:	as	duas	
versões permitem reduzir ao mínimo os 
desperdício nas medidas inferiores.

descrição ref F.P.

KIT DE ARMAÇÃO 600-800x2020x95 mm 00944115 V13P26 

KIT DE ARMAÇÃO 600-800x2100x95 mm 00944429 V13P26 

KIT DE ARMAÇÃO 900-1000x2020x95 mm 00944120 V13P26 

KIT DE ARMAÇÃO 900-1000x2100x95 mm 99306191 V13P26

descrição ref F.P.

KIT DE ARMAÇÃO ORCHIDEA EASYSLIDE PYL 60x200 cm 04370170 V13P26 

KIT DE ARMAÇÃO ORCHIDEA EASYSLIDE PYL 70x200 cm 04333610 V13P26 

KIT DE ARMAÇÃO ORCHIDEA EASYSLIDE PYL 80x200 cm 03817261 V13P26
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ACESSÓRIOS PARA PORTAS DE CORRER

Kit que inclui 1 folha 203 em MDF para pintar, conjunto de 5 capas e tapetes, 2 maçanetas, 
1 puxador e fecho com bico de papagaio. Montagem fácil.

Kit para porta de correr em MDF para pintar

Kit para porta de correr vista DM para pintar com tampa alumínio

Kit que inclui folha 203 em MDF maciço lacado branco com canal na parte inferior.
Guia	de	alumínio	de	2	mts,	rodízio	duplo	com	4	rodas	de	teflon	e	suporte	liso,	fixação	na	folha,	paragem	
na	guia,	guia	da	folha	no	chão,	com	ancoragem	na	parede.	Guarnições	de	fixação	por	clipes	com	guia,	
guia	de	fixação	por	brackets,	guarnição	frontal	2	mts	+	2	laterais	em	madeira	branco.

Kit para porta de correr vista branca com tampa em madeira branca

Kit incluindo guia de alumínio anodizado com galeria de alumínio anodizado para parede.
Folha	de	203	em	MDF	para	pintar	com	canal	na	parte	interior,	rodízio	duplo	com	4	rodas	de	teflon	e	
rolamento	liso,	fixação	à	folha,	paragem	na	guia,	guia	da	folha	no	chão,	com	ancoragem	à	parede.

descrição ref F.P.

KIT P/ PORTA DE CORRER BRANCA TAMPA EM MADEIRA BRANCA VISTA 203x62 cm 72118214 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER BRANCA TAMPA EM MADEIRA BRANCA VISTA 203x72 cm 72118229 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER BRANCA TAMPA EM MADEIRA BRANCA VISTA 203x82 cm 72118250 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER BRANCA TAMPA EM MADEIRA BRANCA VISTA 203x92 cm 72118278 V14P18

descrição ref F.P.

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA EM ALUMÍNIO VISTA 203x62 cm 03609460 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA EM ALUMÍNIO VISTA 203x72 cm 03609471 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA EM ALUMÍNIO VISTA 203x82 cm 03609484 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA EM ALUMÍNIO VISTA 203x92 cm 03609499 V14P18

descrição ref F.P.

KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x62 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 100 cm 02561626 V14P18
KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x72 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 100 cm 02561639 V14P18
KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x82 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 100 cm 02561640 V14P18
KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x92 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 100 cm 02561657 V14P18
KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x62 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 115 cm 02561664 V14P18
KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x72 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 115 cm 02561675 V14P18
KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x82 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 115 cm 02561688 V14P18
KIT P/ PORTA DE CORRER MDF SEM ARMAÇÃO  
203x92 LARGURA DO TABIQUE ATÉ 115 cm 02561693 V14P18
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Kit	que	inclui	tubo	de	aço	inoxidável	25	mm	de	2	metros,	suportes	para	tubos	e	guias	para	a	união	da	porta	(porta	não	incluída).

ACESSÓRIOS PARA PORTAS DE CORRER

Kit que inclui folha 203 em MDF maciço de carvalho com canal na parte inferior.
Guia	de	alumínio	de	2	mts,	rodízio	duplo	com	4	rodas	de	teflon	e	rolamento	liso,	fixação	da	folha,	
batente	da	guia,	guia	da	folha	no	chão,	com	ancoragem	na	parede.	Guarnição	de	fixação	por	clipes	
com	guia,	guia	de	fixação	por	brackets,	guarnição	frontal	2	mts	+	2	laterais	de	madeira	de	carvalho.

Kit para porta de correr vista carvalho com tampa em madeira de carvalho

Kit que inclui suporte de guia de alumínio 2 mts para guia em madeira 2 mts, folha 203 MDF para pintar, 
carrinho	com	4	rodas	de	teflon	e	rolamento	liso,	fixação	à	folha,	paragem	na	guia,	guia	de	folha	no	
chão,	ancoragem	na	parede,	batente	lateral	em	madeira	natural	2,20	mts,	guarnição	em	madeira	natural	
horizontal	e	vertical	2	mts	e	guarnição	de	parede	conjunta	2,20	mts.

KIT para porta de correr vista DM para pintar com tampa DM e batente lateral DM

Kit para porta de correr vista de cristal

descrição ref F.P.

KIT P/ PORTA DE CORRER VISTA CRISTAL INOX 2 m 72118582 V14P18

descrição ref F.P.

KIT P/ PORTA DE CORRER CARVALHO TAMPA EM MADEIRA CARVALHO VISTA 203x62 cm 72118296 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER CARVALHO TAMPA EM MADEIRA CARVALHO VISTA 203x72 cm 72118308 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER CARVALHO TAMPA EM MADEIRA CARVALHO VISTA 203x82 cm 72118317 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER CARVALHO TAMPA EM MADEIRA CARVALHO VISTA 203x92 cm 72118346 V14P18

descrição ref F.P.

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA DM VISTA E BATENTE LATERAL DM 203x62 cm 72118533 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA DM VISTA E BATENTE LATERAL DM 203x72 cm 72118544 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA DM VISTA E BATENTE LATERAL DM 203x82 cm 72118551 V14P18

KIT P/ PORTA DE CORRER DM TAMPA DM VISTA E BATENTE LATERAL DM 203x92 cm 72118568 V14P18
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CAIXILHOS

Caixilho desmontado em madeira de pinho válida para folhas de 60,5, 70,5 e 80,5 cm.

Caixilho em kit para tabique de parede

Caixilho desmontado em madeira de pinho válida para folhas de 60,5, 70,5 e 80,5 cm.

Caixilho em kit para gesso cartonado

Caixilho desmontado para gesso cartonado

descrição ref F.P.

CAIXILHO MONTADO 204x64x7,3 PARA PYL 77973791 V14P18

CAIXILHO MONTADO 204x74x7,3 PARA PYL 77973812 V14P18

CAIXILHO MONTADO 204x84x7,3 PARA PYL 77973827 V14P18

CAIXILHO MONTADO 204x64x8,3 PARA PYL 77973830 V14P18

CAIXILHO MONTADO 204x74x8,3 PARA PYL 77973841 V14P18

CAIXILHO MONTADO 204x84x8,3 PARA PYL 77973858 V14P18

descrição ref F.P.

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x7,3 PARA PYL 00952231 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x8,3 PARA PYL 00952172 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x9,3 PARA PYL 75396084 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x10,3 PARA PYL 75396116 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x11,3 PARA PYL 75396134 V14P18

descrição ref F.P.

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x6 00952228 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x7 00952266 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x8 00952091 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x9 00952109 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x10 00952118 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x11 00952123 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x12 00952136 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x13 00952147 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x14 00952154 V14P18

CAIXILHO KIT DE 212x64/74/84x15 00952161 V14P18
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PAINÉIS	E	ACESSÓRIOS

Painéis MDF padrão

descrição ref F.P.

PAINEL MDF PADRÃO 2440x1220x10 74093258 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 2440x1220x16 74093315 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 2440x1220x19 74093382 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 2800x2070x10 74093289 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 2800x2070x16 74093351 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 2800x2070x19 74093407 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 3660x2070x10 74093265 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 3660x2070x16 74093333 V14P18

PAINEL MDF PADRÃO 3660x2070x19 74093397 V14P18

Painéis MDF hidrófugo

descrição ref F.P.

PAINEL MDF HIDRÓFUGO 2440x1220x10 74093421 V14P18

PAINEL MDF HIDRÓFUGO 2440x1220x16 74093469 V14P18

PAINEL MDF HIDRÓFUGO 2440x1220x19 74093498 V14P18

PAINEL MDF HIDRÓFUGO 3660x2070x10 74093434 V14P18

PAINEL MDF HIDRÓFUGO 3660x2070x16 74093470 V14P18

PAINEL MDF HIDRÓFUGO 3660x2070x19 74093504 V14P18

Painéis de aglomerado padrão

descrição ref F.P.

PAINEL DE AGLOMERADO PADRÃO 2440x1220x10 77963709 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO PADRÃO 2440x1220x16 77963952 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO PADRÃO 2440x1220x19 77963969 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO PADRÃO 3660x2070x10 77963970 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO PADRÃO 3660x2070x16 77963983 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO PADRÃO 3660x2070x19 77964007 V14P18

Painéis de aglomerado hidrófugo

descrição ref F.P.

PAINEL DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 2440x1220x10 77964016 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 2440x1220x16 77964034 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 2440x1220x19 77964045 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 3660x2070x10 77964052 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 3660x2070x16 77964069 V14P18

PAINEL DE AGLOMERADO HIDRÓFUGO 3660x2070x19 77964070 V14P18

Painéis OSB

descrição ref F.P.

PAINEL OSB-3 2500x1250x9 78865767 V14P18

PAINEL OSB-3 2500x1250x12 78865778 V14P18

PAINEL OSB-3 2500x1250x15 78865781 V14P18

PAINEL OSB-3 2500x1250x18 78865796 V14P18
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Painéis de cofragens

descrição ref F.P.

PAINEL DE COFRAGENS TRICAPA 1970x500x27 80704520 V14P18

Painéis de contraplacado

descrição ref F.P.

PAINEL DE CONTRAPLACADO PINHEIRO 2500x1250x9 77964098 V14P18
PAINEL DE CONTRAPLACADO PINHEIRO 2500x1250x12 77964115 V14P18
PAINEL DE CONTRAPLACADO PINHEIRO 2500x1250x15 77964120 V14P18
PAINEL DE CONTRAPLACADO PINHEIRO 2500x1250x18 77964133 V14P18

Reforços de madeira

descrição ref F.P.

SUPORTE REFORÇO 44x170x390 99235406 V14P18 
SUPORTE REFORÇO 44x170x590 99235415 V14P18

Tábua aplainada de pinho

descrição ref F.P.

21x29x2400 mm 04825667 V14P18 
21x42x2400 mm 04825678 V14P18 
21x190x2400 mm 04825681 V14P18 
28x28x2400 mm 04825696 V14P18 
28x35x2400 mm 04825715 V14P18 
28x45x2400 mm 04825720 V14P18 
28x70x2400 mm 04825913 V14P18 
35x45x2400 mm 04825931 V14P18 
45x45x2400 mm 04825959 V14P18 
45x70x2400 mm 04866406 V14P18 
45x90x2400 mm 04866420 V14P18

PORTAS MDF

Porta de alvenaria em MDF cru com moldura direita de madeira de pinho

descrição ref F.P.

PORTA EM MDF P/ PINTAR 62 DTA 00952185 V14P18
PORTA EM MDF P/ PINTAR 62 ESQ 00952037 V14P18
PORTA EM MDF P/ PINTAR 72 DTA 00952048 V14P18
PORTA EM MDF P/ PINTAR 72 ESQ 00952055 V14P18
PORTA EM MDF P/ PINTAR 82 DTA 00952062 V14P18
PORTA EM MDF P/ PINTAR 82 ESQ 00952073 V14P18
CONJUNTO DE 5 TAMPAS EM MDF P/ PINTAR 04964531 V14P18
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Janela basculante manual

Estrutura de madeira de pinho laminada, vidro laminado temprado com enchimento de gás Argón com junta 
dupla,	integra	aleta	de	ventilação.	Indicada	para	instalação	em	telhado	com	inclinação	entre	15º	e	55º.

descrição ref F.P.

JANELA 55x98 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74570023 V14P05 

JANELA 66x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564945 V14P05 

JANELA 78x98 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74570036 V14P05 

JANELA 78x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564969 V14P05 

JANELA 78x140 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74565012 V14P05 

JANELA 94x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74567137 V14P05 

JANELA 94x140 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74569962 V14P05 

JANELA 94x160 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74569973 V14P05 

JANELA 114x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74569986 V14P05 

JANELA 114x140 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74570009 V14P05

Janela abertura lateral

Estrutura	de	vedação	embutida	e	vidro	duplo	com	caixa	de	ar,	adequado	para	instalação	em	telhados	com	
uma	inclinação	entre	15º	e	60º.

descrição ref F.P.

JANELA P/ TELHADO 45x55 cm 01072840 V14P05

JANELA P/ TELHADO 45x73 cm 05035377 V14P05

JANELA P/ TELHADO 90x48 cm 72551330 V14P05

JANELA P/ TELHADO 85x85 cm 71632982 V14P05

Janela giratória manual

Estrutura de madeira de pinho laminada, vidro laminado temperado com enchimento de gás Argon com junta dupla. 
Vara	multifuncional.	Adequado	para	instalação	em	telhado	com	inclinação	entre	15º	e	90º.

descrição ref F.P.

JANELA 55x70 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564358 V14P05 

JANELA 55x78 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 73829371 V14P05 

JANELA 55x98 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 73829454 V14P05

JANELA 55x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564459 V14P05 

JANELA 66x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564538 V14P05 

JANELA 66x140 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564622 V14P05 

JANELA 78x98 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 73829544 V14P05

JANELA 78x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564671 V14P05 

JANELA 78x140 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 73829579 V14P05 

JANELA 94x98 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564718 V14P05 

JANELA 94x118 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564736 V14P05 

JANELA 94x140 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74507469 V14P05 

JANELA 94x160 ACABAMENTO PINTADO A BRANCO 74564802 V14P05
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Estrutura de vedação
Reforça o isolamento térmico e acústico.

Oferece	protecção	solar,	escurecimento	eficaz,	aumenta	o	isolamento	térmico	em	até	14%	e	reduz	o	ruído	da	chuva	e	do	granizo.

Estor elétrico

descrição ref F.P.

ESTOR ELÉTRICO 55x70 71658043 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 55x78 04870414 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 55x98 03740350 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 55x118 03373615 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 66x118 03997220 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 66x140 04601445 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 78x98 02588852 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 78x118 71570974 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 78x140 01946123 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 94x98 71657372 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 94x118 72561571 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 94x140 72561584 V14P05 

ESTOR ELÉTRICO 94x160 72561632 V14P05

descrição ref F.P.

TAPA-JUNTAS 55x70 COBERTURA PLANA 04652726 V14P05 
TAPA-JUNTAS 55x70 COBERTURA ONDULADA 03434408 V14P05 
TAPA-JUNTAS 55x78 COBERTURA PLANA 02562014 V14P05 
TAPA-JUNTAS 55x78 COBERTURA ONDULADA 02562005 V14P05 
TAPA-JUNTAS 55x98 COBERTURA PLANA 02562029 V14P05 
TAPA-JUNTAS 55x98 COBERTURA ONDULADA 01912751 V14P05
TAPA-JUNTAS 55x118 COBERTURA PLANA 03697720 V14P05 
TAPA-JUNTAS 55x118 COBERTURA ONDULADA 04454199 V14P05 
TAPA-JUNTAS 66x118 COBERTURA PLANA 04046918 V14P05 
TAPA-JUNTAS 66x118 COBERTURA ONDULADA 03138306 V14P05 
TAPA-JUNTAS 66x140 COBERTURA PLANA 04170529 V14P05 
TAPA-JUNTAS 66x140 COBERTURA ONDULADA 04601407 V14P05 
TAPA-JUNTAS 78x98 COBERTURA PLANA 02562032 V14P05 
TAPA-JUNTAS 78x98 COBERTURA ONDULADA 01912768 V14P05
TAPA-JUNTAS 78x118 COBERTURA PLANA 03465057 V14P05 
TAPA-JUNTAS 78x118 COBERTURA ONDULADA 71568717 V14P05 
TAPA-JUNTAS 78x140 COBERTURA PLANA 03856693 V14P05 
TAPA-JUNTAS 78x140 COBERTURA ONDULADA 01912779 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x98 COBERTURA PLANA 04088776 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x98 COBERTURA ONDULADA 71657354 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x118 COBERTURA PLANA 72553572 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x118 COBERTURA ONDULADA 04389965 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x140 COBERTURA PLANA 71595269 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x140 COBERTURA ONDULADA 03598379 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x160 COBERTURA PLANA 72553798 V14P05 
TAPA-JUNTAS 94x160 COBERTURA ONDULADA 03951002 V14P05
TAPA-JUNTAS 114X118 COBERTURA PLANA 03961171 V14P05
TAPA-JUNTAS 114X118 COBERTURA ONDULADA 03069398 V14P05
TAPA-JUNTAS 114X140 COBERTURA PLANA 04046859 V14P05
TAPA-JUNTAS 114X140 COBERTURA ONDULADA 99234296 V14P05
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Caixilho isolante

Máximo	escurecimento	com	instalação	rápida	e	fácil.

Cortina de escurecimento

Moldura isolante que protege a moldura da janela e evita pontes térmicas entre a janela e o material do telhado.
A	sua	instalação	permite	preencher	o	espaço	entre	a	laje	e	a	janela	com	um	material	isolante	de	forma	eficiente	e	durável.

descrição ref F.P.

CAIXILHO ISOLANTE 55x70 72562134 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 55x78 72562198 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 55x98 72562239 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 55x118 72562275 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 66x118 03728505 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 66x140 03728529 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 78x98 72562479 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 78x118 72563704 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 78x140 72563713 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 94x98 72569494 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 94x118 72569519 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 94x140 72569708 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 94x160 72569717 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 114x118 72570067 V14P05 

CAIXILHO ISOLANTE 114x140 72570096 V14P05

descrição ref F.P.

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 55x70 BRANCA 04493509 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 55x78 BRANCA 02562081 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 55x98 BRANCA 02562096 V14P05

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 55x118 BRANCA 72243592 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 66x118 BRANCA 71948380 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 66x140 BRANCA 71948342 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 78x98 BRANCA 02562104 V14P05

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 78x118 BRANCA 71559966 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 78x140 BRANCA 02562113 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 94x98 BRANCA 72585720 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 94x118 BRANCA 71315463 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 94x140 BRANCA 72999712 V14P05 

CORTINA DE ESCURECIMENTO MANUAL 94x160 BRANCA 72579893 V14P05
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Tubo solar

É	a	solução	para	iluminar	espaços	interiores	com	luz	natural	onde	não	é	possível	instalar	uma	janela.
Consiste	no	módulo	exterior	correspondente,	seja	para	um	telhado	inclinado	ou	plano,	e	um	tubo	flexível	de	2	metros	que	pode	ser	cortado	ou	adaptado	para	
ultrapassar qualquer obstáculo no percurso desde o telhado até ao espaço interior.

Janela para cobertura plana

Janela	para	telhado	plano	com	inclinações	entre	0º	e	15º.
Perfis	em	PVC	e	vidros	duplos.
Cúpula exterior em acrílico com alta resistência ao impacto 
e elevada durabilidade.

descrição ref F.P.

JANELA P/ COBERTURA PLANA FIXA 60x60 72770270 V14P05

JANELA P/ COBERTURA PLANA FIXA 60x90 72700910 V14P05

CÚPULA EXTERIOR PARA JANELA P/ COBERTURA PLANA 60x60 71628752 V14P05

CÚPULA EXTERIOR PARA JANELA P/ COBERTURA PLANA 90x60 72700901 V14P05

1 2

descrição ref F.P.

TUBO SOLAR PARA COBERTURA INCLINADA MATERIAL DE  
COBERTURA ONDULADO 35CM FLEXÍVEL 03748440 V14P05 

TUBO SOLAR PARA COBERTURA INCLINADA MATERIAL DE  
COBERTURA PLANO 35CM FLEXÍVEL 71558482 V14P05 

TUBO SOLAR PARA COBERTURA PLANA 35CM FLEXÍVEL 71558479 V14P05 

TUBO SOLAR PARA COBERTURA INCLINADA MATERIAL DE  
COBERTURA ONDULADO 35CM RÍGIDO 03975556 V14P05 

TUBO SOLAR PARA COBERTURA INCLINADA MATERIAL DE  
COBERTURA ONDULADO 35CM RÍGIDO 71558451 V14P05 

TUBO SOLAR PARA COBERTURA PLANA 35CM RÍGIDO 71558468 V14P05

1

2
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Portas 
corta-fogo e multiusos

Novoferm Alsal, líder mundial em portas metálicas e automatismos.

www. novofermalsal.com
 

SEGURANÇA               Produtos homologados que cumprem os regulamentos europeus mais exigentes

FUNCIONALIDADE    A sua qualidade foi testada para mais de 200.000 ciclos

ESTÉTICA                  Gama disponível em acabamentos e modelos que integram todo o tipo de ambientes 
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AC-1

AC-3

AC-5

AC-2

AC-4

AC-6

Dureza e 
resistência  
do piso à 
abrasão 
(arranhões)

Utilização doméstica 
moderado:  
quartos de dormir

Utilização doméstica 
intensivo: 
quartos de dormir, 
salas de jantar, 
cozinhas

Utilização doméstica 
intensivo:  
quartos de dormir, 
salas de jantar, 
cozinha
Utilização comercial 
moderada: quartos

Utilização doméstica 
intensivo: quartos 
de dormir, salas de 
jantar, cozinhas
Utilização comercial 
geral: escritórios, 
lojas

Utilização doméstica 
intensivo: quartos 
de dormir, salas de 
jantar, cozinhas 
Utilização comercial 
intensiva: grandes 
superfícies

Utilização doméstica 
muito intensivo: hall de 
entrada, corredores de 
tráfego muito elevado 
Utilização comercial 
muito intensiva: todos 
os locais acima 
referidos, de tráfego 
muito elevado

CLASSE 
USO 21 23 3222 31 33 34

Qualidade

CLASSIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS LAMINADOS

PAVIMENTOS CARPINTARIA

PAVIMENTOS
LAMINADOSLAMINADOS

PAVIMENTOS

1  Camada superior transparente e resistente ao desgaste
É preciso encaixar um painel no outro do lado 

comprido e do lado curto da lâmina.
2  Camada de desenho
3  Painel central HDF resistente à humidade
4  Camada equilibradora

1

2

3

4

  Sistema de instalação click

Utilização 
doméstica geral: 
salas de estar
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EASY LINE 832

descrição ref F.P.

AC4-32 STONE OAK 1 LAMA 1292x193x8mm 1,995 m2/cx 76977347 V13P60

RODAPÉ DE CANTO RETO STONE OAK 14x90x2250 13,5 ml/cx 77986166 V13P60

RODAPÉ DE CANTO CURVO STONE OAK 17x60x2400 14,4 ml/cx 77986302 V13P60

JUNTA DE TRANSIÇÃO STONE OAK 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986218 V13P60

JUNTA DE DILATAÇÃO STONE OAK 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986261 V13P60

AC4-32 VICTORIA OAK TABAC 1 LAMA 1292x193x8mm 1,995 m2/cx 77140041 V13P60

RODAPÉ DE CANTO RETO VICTORIA OAK TABAC 14x90x2250 13,5 ml/cx 77986177 V13P60

RODAPÉ DE CANTO CURVO VICTORIA OAK TABAC 17x60x2400 14,4 ml/cx 77986311 V13P60

JUNTA DE TRANSIÇÃO VICTORIA OAK TABAC 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986223 V13P60

JUNTA DE DILATAÇÃO VICTORIA OAK TABAC 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986272 V13P60

AC4-32 CLASSIC WALNUT BROWN 3 LAMAS 1292x193x8mm 1,995 m2/cx 73204002 V13P60

RODAPÉ DE CANTO RETO CLASSIC WALNUT BROWN 14x90x2250 13,5 ml/cx 77986180 V13P60

RODAPÉ DE CANTO CURVO CLASSIC WALNUT BROWN 17x60x2400 14,4 ml/cx 77986326 V13P60

JUNTA DE TRANSIÇÃO CLASSIC WALNUT BROWN 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986236 V13P60

JUNTA DE DILATAÇÃO CLASSIC WALNUT BROWN 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986285 V13P60

Rodapé Junta de transição Junta de dilatação
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PAVIMENTOS

WOODSTOCK 832

Rodapé Junta de transição Junta de dilatação

descrição ref F.P.

TARKETT FOAM 2MM 25 kg/m3 4 ROLOS (80 m2) 73082543 V13P71

descrição ref F.P.

AC4-32 BISEL 4 LADOS ARTISAN OAK GREY 1291x193x8mm 1,993m2/cx 77986357 V13P60

RODAPÉ DE CANTO RETO ARTISAN OAK GREY 14x90x2250 13,5ml/cx 77986393 V13P60

RODAPÉ DE CANTO CURVO ARTISAN OAK GREY 17x60x2400 14,4ml/cx 77986441 V13P60

JUNTA DE TRANSIÇÃO ARTISAN OAK GREY 2400x44x12 2,4ml/cx 77986494 V13P60

JUNTA DE DILATAÇÃO ARTISAN OAK GREY 2400x44x12 2,4ml/cx 77986548 V13P60

AC4-32 BISEL 4 LADOS ARTISAN OAK NATURAL 1291x193x8mm 1,993m2/cx 77986364 V13P60

RODAPÉ DE CANTO RETO ARTISAN OAK NATURAL 14x90x2250 13,5ml/cx 77986412 V13P60

RODAPÉ DE CANTO CURVO ARTISAN OAK NATURAL 17x60x2400 14,4ml/cx 77986465 V13P60

JUNTA DE TRANSIÇÃO ARTISAN OAK NATURAL 2400x44x12 2,4ml/cx 77986519 V13P60

JUNTA DE DILATAÇÃO ARTISAN OAK NATURAL 2400x44x12 2,4ml/cx 77986562 V13P60

AC4-32 BISEL 4 LADOS MAREMMA OAK 1291x193x8 mm 1,993 m2/cx 77986375 V13P60

RODAPÉ DE CANTO RETO MAREMMA OAK 14x90x2250 13,5 ml/cx 77986427 V13P60

RODAPÉ DE CANTO CURVO MAREMMA OAK 17x60x2400 14,4 ml/cx 77986476 V13P60

JUNTA DE TRANSIÇÃO MAREMMA OAK 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986524 V13P60

JUNTA DE DILATAÇÃO MAREMMA OAK 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986573 V13P60

AC4-32 BISEL 4 LADOS CHALK OAK 1291x193x8 mm 1,993 m2/cx 77986388 V13P60

RODAPÉ DE CANTO RETO CHALK OAK 14x90x2250 13,5 ml/cx 77986430 V13P60

RODAPÉ DE CANTO CURVO CHALK OAK 17x60x2400 14,4 ml/cx 77986489 V13P60

JUNTA DE TRANSIÇÃO CHALK OAK 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986537 V13P60

JUNTA DE DILATAÇÃO CHALK OAK 2400x44x12 2,4 ml/cx 77986586 V13P60

Acessórios
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Qualidade

CLASSIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS VINÍLICOS

Utilização doméstica moderado: Quartos de dormir

Utilização doméstica intensiva: 
Quartos de dormir, salas de jantar, cozinhas

Utilização doméstica geral: Salas de estar

Utilização comercial moderada: Quartos de hotel

21

23

22

31

32 Utilização comercial geral: Escritórios, lojas

33 Utilização comercial intensiva: Grandes superfícies

41 Utilização industrial moderada: Oficinas

34 Utilização comercial muito intensiva: Todos os 
anteriores, local de tráfego muito elevado

42 Utilização industrial geral: Armazéns

43 Utilização industrial intensiva: 
Fábricas, grandes armazéns, feiras

1  Tratamento protetor contra abrasão e arranhões

2  Camada de PVC transparente ou camada de utilização

3  Tela decorativa com desenho impresso

4  Camada intermédia de fibra de vidro

5  Base ou núcleo

Paso 1

Encaixar o painel na tábua já instalada 
pelo lado comprido.

Paso 2

Deslizar as placas até que estas se 
unam pelo lado curto.

Paso 3

Pressionar firmemente com o polegar 
para baixo até ouvir o “clique”.

1 2 3

Sistema de instalação click
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STARFLOOR CLICK

7 108 6 9

1 4 2 5 3 

Acessórios

descrição ref F.P.

STARFLOOR CLICK 30 BISEL 2 LADOS SOFT OAK NATURAL 1222x183x4 mm 2,009 m2/cx CLASSE 23-31 77869476 V13P60

STARFLOOR CLICK 30 PLUS BISEL 2 LADOS COUNTRY OAK COLD GREY 1222x183x4 mm 2,009 m2/cx CLASSE 23-31 77986849 V13P60

STARFLOOR CLICK 30 BISEL 2 LADOS CERUSED OAK BROWN 1222x183x4 mm 2,009 m2/cx CLASSE 23-31 75361709 V13P60

STARFLOOR CLICK 30 PLUS BISEL 2 LADOS COUNTRY OAK LIGHT BEIGE 1222x183x4 mm 2,009 m2/cx CLASSE 23-31 77986856 V13P60

STARFLOOR CLICK 30 BISEL 2 LADOS SCANDINAVE WOOD BEIGE 1222x183x4 mm 2,009 m2/cx CLASSE 23-31 75360342 V13P60

STARFLOOR CLICK 55 BISEL 4 LADOS ENGLISH OAK NATURAL 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m2/cx CLASSE 23-33-42 73422921 V13P60

STARFLOOR CLICK 55 BISEL 4 LADOS CONTEMPORARY OAK NATURAL 1491x240x4,5 mm 1,790 m2/cx CLASSE 23-33-42 77986863 V13P60

STARFLOOR CLICK 55 BISEL 4 LADOS ENGLISH OAK BEIGE 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m2/cx CLASSE 23-33-42 75360144 V13P60

STARFLOOR CLICK 55 BISEL 4 LADOS ENGLISH OAK LIGHT BEIGE 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m2/cx CLASSE 23-33-42 75360502 V13P60

STARFLOOR CLICK 55 BISEL 4 LADOS SCANDINAVIAN OAK MEDIUM GREY 1211x190,5x4,5 mm 1,610 m2/cx CLASSE 23-33-42 75360564 V13P60

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

descrição ref F.P.

ROLO TARKFLEX FOAM 1 mm 1x30MT 19DB 73515047 V13P71
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PAVIMENTOS
VINÍLICOS

LOOSE LAY

1 4 2 5 3 

Complementos

descrição ref F.P.

RODAPÉ MDF PADRÃO LACADO BRANCO 9003 2250x90x12 mm 76922536 V13P60

RODAPÉ MDF PADRÃO LACADO BRANCO 9003 2250x120x12 mm 76922572 V13P60

RODAPÉ MDF HIDRÓFUGO LACADO BRANCO 9003 2440x90x12 mm 76929816 V13P60

RODAPÉ MDF HIDRÓFUGO LACADO BRANCO 9003 2250x90x12 mm 77140535 V13P60

descrição ref F.P.

AUTOPORTANTE LOOSE LAY LIVING OAK GREY 1524x254x4,5 mm 2,322 m2/cx CLASSE 23-33-42 77986874 V13P60

AUTOPORTANTE LOOSE LAY ELEGANT OAK BEIGE 1219x229x4,5 mm 2,790 m2/cx CLASSE 23-33-42 75360917 V13P60

AUTOPORTANTE LOOSE LAY BISEL 4 LADOS SCANDINAVIAN OAK MEDIUM BEIGE  
1219x229x4,5 mm 2,790 m2/cx CLASSE 23-33-42 77986887 V13P60

AUTOPORTANTE LOOSE LAY BETON GREY 305x610x4,5 mm 2,6000 m2/cx CLASSE 23-33-42 75360858 V13P60

AUTOPORTANTE LOOSE LAY MARBLE BLACK 600x600x4,5 mm 2,880 m2/cx CLASSE 23-33-42 77986892 V13P60

1

2

3

4

5
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C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  D E  S U S P E N S Ã O - S U S P E N S Õ E S  PA R A  T E T O S  A M O V Í V E I S  E  
C O N T Í N U O S  F I X A Ç Ã O  A  V I G A S  E  Â N G U L O S  D E  F E R R O

Grampos vigotas+suspensão 
rápida para haste lisa Grampos vigotas para haste lisa

C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  PA R A  T E T O S 
A M O V Í V E I S  O C U LT O S  E  S E M I O C U LT O S A C E S S Ó R I O S  T E T O S  A M O V Í V E I S

Grampos vigotas para haste roscada

Clip anti-levantamento para placas de  
teto amovível para perfis T15-24-35

C O M P O N E N T E S  D E  S I S T E M A S  D E  S U S P E N S Ã O  PA R A  T E T O S  A M O V Í V E I S  E 
C O N T Í N U O S  F I X A Ç Ã O  E M  L A J E S  D E  B E T Ã O  E  C H A PA  C O L A B O R A N T E 

Componentes de sistemas de suspensão de teto  
amovível para haste roscada

Componentes de sistemas de suspensão rápida de 
teto amovível para haste lisa

Componentes de sistemas de fixação+suspensão de teto 
amovível para haste roscada

Componentes de sistemas de fixação direta regulável 
rígida para teto amovível

duplo tetos pesados

tetos pesados

tetos leves

tetos leves Suspensão Nonius fixação direta para perfis 
T15-24-35 e perfis pinça

(perfis para tetos metálicos clip-in)
Plenum entre 90 mm e 1000 mm Plenum entre 50 mm e 100 mm

Esquadro regulável em aço  
galvanizado T15-24-35

Peça de suporte para painéis  
teto amovível para T24
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APARAFUSADORAS

FERRAMENTA ELETROPORTÁTIL

Potência: 570 W
R.P.M: 4.000 rpm
Capacidade máx. parafuso Drywall: 5 mm
Capacidade máx. parafuso auto tala: 6 mm
Peso: 1,4 kg 
Com batente de profundidade indicado 
para alvenaria seca. Cárter de alumínio e led 
incorporado para iluminar o ponto de trabalho.
Minimiza a fadiga das mãos. 

descrição ref F.P.

MAK APARAFUSADORA FS4200 4000R 99242060 V14P26

FS4200 4000 R

Tensão da bateria: 18 V
Motor: BL
R.P.M: 0-3.600 rpm
Par máx. de aperto: 175 Nm
Inserçao: 1/4” HEX
Peso: 1,5 kg
Aparafusadora de impacto com bateria de 
18V Lítio-ion com motor BL sem escovas. 
Três velocidades de perfuração. Modo “T” 
especial para parafusos autoperfurantes, a 
velocidade passa a Medium precisamente 
no momento do impacto permitindo 
perfurar primeiro e depois aparafusar de 
forma contínua. Este modelo é distribuido 
sem carregador nem bateria. Em caixa 
de cartão.

descrição ref F.P.

APARAFUSADORA IMPACTO 18V 175NM BL DTD154Z 73544597 V14P26

DTD154Z

Tensão da bateria: 18 V
Motor: BL
R.P.M: 0-4.000 rpm
Cap máx. parafuso Drywall: 5 mm
Inserçao: 1/4” HEX
Peso: 1,70 kg
Nova aparafusadora com bateria especial 
para divisórias secas. Graças ao motor BL 
sem escovas, a energia produzida é mais 
eficiente e proporciona mais potência e maior 
duração com a mesma amperagem. Este 
modelo é distribuido sem carregador nem 
bateria. Em caixa de cartão.

descrição ref F.P.

APARAFUSADORA 18V DFS452Z 04466820 V14P26

DFS452Z

Potência: 570 W
R.P.M: 6.000 rpm
Capacidade máx. parafuso Drywall: 5 mm
Capacidade máx. parafuso auto: 6 mm
Peso: 1,4 kg
Com batente de profundidade indicado para 
alvenaria seca. Cabo de borracha reduz o 
cançaso da mão. Diodo LED ilumina a área de 
trabalho. Arranque silencioso.

descrição ref F.P.

MAK APARAFUSADORA FS6300 6000 99270117 V14P26

FS6300 6000

Tensão da bateria: 18 V. 
4.0 Ah. Bateria de iões de lítio.
R.P.M: 4.000 rpm
Peso: 1,5 kg
Aparafusadora com bateria especial para 
alvenaria seca. Motor sem escovas mais 
eficiente, com mais potência e maior duração 
com a mesma amperagem.

descrição ref F.P.

APARAFUSADORA 18V 4.0AH DFS452RME MAKITA 04876711 V14P26

18V 4.0AH DFS452RME

Potência elétrica: 18 V
PAR: 30 Nm
Capacidade bateria: 2 Ah
R.P.M: 0-4.400 rpm
Baterias: 2 íons de lítio necessários incluídos
Peso: 1,48 kg
Aparafusadora sem escovas de 18V para 
um ajuste eficiente sobre painéis de gesso. 
Potente motor sem escovas de 4.400 rpm 
para fixar parafusos de forma eficiente e com 
a comodidade de uma ferramenta compacta. 
Inclui 2 baterias Li-ion.

descrição ref F.P.

APARAFUSADORA 18V 2,0AH DCF620D2-QW 72345922 V14P26

DCF620D2-QW 

descrição ref F.P.

ADAPTADOR TOPE DE PROFUNDIDADE 99375249 V13P30

ADAPTADOR TOPE DE PROFUNDIDADE

COMPLEMENTOS PARA PARAFUSOS

APARAFUSADORAS PLACA APARAFUSADORAS PLACA
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MARTELOS

FERRAMENTA ELETROPORTÁTIL

Potência: 710 W
R.P.M: 0 - 1.050 rpm
Pancadas por minuto: 0 - 4.050 ppm
Capacidade máx. em betão: 4-22 mm
Novo desenho, mais resistente, 
preparado para trabalhos mais 
duros. Sistema de mudança de 
rotação que permite mudar a posição 
das escovas sobre o induzido.

descrição ref F.P.

MARTELO LIGEIRO HR2230 00010315 V14P26

HR2230

Potência: 800 W
R.P.M: 0 - 1.200 rpm
Pancadas por minuto: 0 - 4.600 ppm
Capacidade máx. em betão: 4-26 mm
Desenho ergonómico, com punho 
antideslizante e com elastómero para 
um maior controlo da ferramenta.
Nova técnica de fabrico. Graças ao 
seu sistema de percussão, reduz as 
vibrações e diminui o nível de ruído.

HR2600
descrição ref F.P.

MARTELO LIGEIRO HR2600 00040134 V14P26

Tensão da bateria: 18 V
R.P.M: 0-1.600 rpm
Número máx. de impactos: 5300 bpm
Diâmetro máx. de perfuração em betão: 
4-16 mm
Diâmetro máx. de perforação em metal: 
13 mm
Peso: 2,5 kg
Energia: 1,30 J
Muito leve e compacta, torna-se a 
ferramenta ideal para os trabalhos 
em altura. Também é indicada 
para a escalada. Inserção universal 
SDS-PLUS para uma troca rápida dos 
acessórios. Este modelo é distribuído 
sem carregador nem bateria. Em caixa 
de cartão.

DHR165Z
descrição ref F.P.

MARTELO LIGEIRO HR2600 04744575 V14P26

Potência: 800 W
Pancadas por min.: 0-4.000 
Velocidade de rotação: 0-900 rpm 
Peso: 3,6 kg. Energia: 3,1 J 
Gama SDS plus 
Construção em forma de L robusto e 
ergonómico para um manuseamento 
ideal. Concebido para perfuração e 
cinzelagem leve em betão, alvenaria, 
madeira e metal. Com mala, cabo 
adicional e portabrocas cilíndricas. 
Inclui modo inverso, controlo de 
rotação, velocidade variável e Vario-lock

GBH 3-28 DRE B
descrição ref F.P.

MARTELO PERFOR GBH 3-28 DRE B 81232031 V14P26

Tensão da bateria: 18 V
R.P.M: 0-1.550 rpm
Número máx. de impactos: 5680 bpm
Diâmetro máx. de perfuração em betão: 
26 mm
Diâmetro máx. de perforação em metal: 
13 mm
Peso: 2,3 kg
Energia: 2,6 J
Martelo eletropneumático XR 18V 
SDSPlus 2.6J 
3 Modos bateria Li-Ion 4.0Ah mala 
TSTAK.

descrição ref F.P.

MARTELO ELEC XR 18V SDS-PLUS 2,6J E MALA 76535552 V14P26

XR 18V SDSPLUS 2.6J

MARTELOS COMBINADOS

MARTELOS LIGEIROS

Potência: 1.500 W
Pancadas por min.: 900-1.890 ipm
Peso: 10,1 kg Energia: 16,8 J
Gama SDS MAX 
Componentes robustos para maior 
duração. Desenho compacto para 
facilitar o manuseamento. Arranca 
até 490 kg de concreto em 60 min. 
12 posições cinzel.
Inclui mala.

GSH 11 E BOS
descrição ref F.P.

MARTELO GSH 11 E BOS 80624981 V14P26

MARTELOS DEMOLIDORES
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FERRAMENTA ELETROPORTÁTIL

GA4530

Potência: 720 W
R.p.m: 11.000 rpm
Diâmetro do disco: 115 mm
Peso: 1,8 kg
Mini-rebarbadora ideal para poder 
trabalhar em lugares e posições de 
difícil acesso. Geral para obra. 
Comprimento do fio: 2,5 m.

descrição ref F.P.

MAK MINI-REBARBADORA GA4530 720 W Ø 115 mm 00041106 V14P26

DGA454Z

Potência: 18 V
R.P.M.: 8.500 rpm
Diâmetro do disco: 115 mm
Peso: 2,5 kg
Motor: BL
Mini-rebarbadora de 18 V Lítio-ion com motor 
BL sem escovas. Este modelo é distribuido sem 
carregador nem bateria. Em caixa de cartão.

descrição ref F.P.

RADIAL A BATERIA DGA452Z 03073052 V14P26

DCG405NT-XJ

Potência: 18 V
R.P.M.: 9.000 rpm
Diâmetro do disco: 125 mm
Peso: 1,75 kg
A rebarbadora DCG405, que faz parte da gama XR 
de 18V, gera 9000 rpm, o suficiente para cortar aço, 
ladrilhos, argamassa e betão a uma profundidade 
de 125 mm. Um sistema eletrónico de arranque e 
paragem ajuda a melhorar a segurança, a eficiência 
e o controlo em todas as aplicações.

descrição ref F.P.

MINI-REBARBADORA XR 18V DCG405NT-XJ 74781726 V14P26

Tensão da bateria: 18 V
R.P.M: 0-1.500 rpm
Golpes por minuto alta: 0-7650 gpm
Golpes por minuto baixa: 
0-25500 gpm
Capacidade máx em metal: 13 mm
Capacidade máx em madeira: 30 mm
Peso: 1,7 kg
Duas velocidades variáveis e 
reversíveis com toda a transmissão 
em metal para maior autonomia e uma 
vida mais longa da ferramenta. Função 
aparafusadora sem fio e gatilho para 
múltiplas aplicações. As baterias de 
Li-Ion carril, com indicador de carga, 
permitem uma melhor inserção e 
extração. INCLUI CARREGADOR  
E BATERIA.

descrição ref F.P.

18V LI-ION DCD776D2T 1.3AH+2 BAT 04990136 V14P26

DCD776D2T

descrição ref F.P.

KIT DE MARTELO PERFURADOR XR 10,8V 
+AT IMP XR+ORG TTK V+JG PTS

 
01902547

 
V14P26

Kit de martelo perfurador 10,8 V 
+ aparafusadora de impacto com 
2 baterias e carregador + mala e jogo 
de pontas.

XR 10,8V+AT IMP XR+ORG TTK V+JG PTS

Potência: 780 W 
Diâmetro do disc: 115 mm 
Para trabalhos em lugares de difícil acesso.

descrição ref F.P.

MINI-REBARBADORA 700W 115MM GWS 700 05010824 V14P26

GWS 700

Potência: 2200 W
Velocidade de rotação em vazio: 6.500 rpm
Diâmetro do disco: 230 mm
Peso: 5,2 kg
Melhor relação potência / peso do mercado. 
Cabo reto. Arranque suave. Proteção contra 
rearranque. Interruptor tri-controlo. Rosca do 
fuso porta mó M14.

descrição ref F.P.

REBARBADORA GWS 22-230 + DISCO DE DIAMANTE 81222807 V14P26

GWS 22-230 + DISCO DE DIAMANTE

Berbequim

REBARBADORAS/RADIAISMARTELOS PERFURADORES

MARTELOS/REBARBADORAS/RADIAIS

DHP482Z

Tensão da bateria: 18 V
Motor: 4 polos
R.P.M: 0-1.900 rpm
Pancadas por minuto alta: 
0-28500 gpm
Pancadas por minuto baja: 
0-9000 gpm
Capacidade máx. em metal: 13 mm
Capacidade máx. em madeira: 38 mm
Peso: 1,8 kg
Desenho compacto, apenas 198 mm. 
Este modelo é distribuído sem 
carregador nem bateria. Em caixa de 
cartão.

descrição ref F.P.

18V LITIO-ION DHP482Z 1,8 KG 73404811 V14P26
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FERRAMENTA ELETROPORTÁTIL

CRAVADORA A GÁS PULSA

CRAVADORA C/ BATERIA DCN890P2-QW

Potência: 85 J
Peso: 3,7 kg
Especialmente concebido para 
cravadoras. Cravador a gás leve, 
equilibrado e prático. O visor LED 
mostra o gás e a energia da bateria 
restantes. Até 3000 disparos com uma 
única carga.

descrição ref F.P.

CRAVADORA A GÁS SPI PULSA 40P EM MALA 78103403 V14P24

CRAVADORA A GÁS SPI PULSA 40E EM MALA 78113800 V14P25

CRAVADORA A GÁS SPI PULSA MALA 78130944 V14P26

PREGO SPIT PULSA 800 PC6-20+GÁS 500 ud 00024822 V14P22

PREGO SPIT PULSA 800 C6-25+GÁS 500 ud 00024835 V14P22

PREGO SPIT PULSA 800 C6-30+GÁS 500 ud 00024846 V14P22

PREGO SPIT PULSA 800P HC6-15+GÁS 500 ud 00024927 V14P22

1

2

descrição ref F.P.

CRAVADORA DE BETÃO SEM ESCOVAS  
XR 18V COM 2 BATERIAS

 
75408390

 
V14P26

PREGOS P/ DCN890 (2,6 mm x 20 mm) 74608973 V13P30

PREGOS P/ DCN890 (2,6 mm x 25 mm) 75408455 V13P30

PREGOS P/ DCN890 (2,6 mm x 30 mm) 74637252 V13P30

PREGOS METAL 17 mm CRAVADORA BATERIA 76478871 V13P30

PREGOS METAL 13 mm CRAVADORA BATERIA 74609080 V13P30

BATERIA 4AH MAKITA 
descrição ref F.P.

BATERIA BL 1840B 18V 71646978 V14P26

CARREGADOR MAKITA DC18RC
descrição ref F.P.

CARREGADOR DC18RC 7.2V-18V 71646981 V14P26

BATERIA 3AH DEWALT CARRIL XR
descrição ref F.P.

BATERIA CARRIL XR 12V LI-ION 3AH 76595020 V14P26

CARREGADOR CARRIL XR
descrição ref F.P.

CARREGADOR XR 10.8V-14.4V-18V CALHA LI-ON 04975984 V14P26

Fixação a gás

1

CRAVADORASCARREGADORES E BATERIAS

Fixação elétrica

2

KIT 2 BATXR + CARREGADOR XR
descrição ref F.P.

Kit 2 BATXR 18V 5,0Ah  
+ Carregador XR 10,8V-14,4V-18V

 
71974905

 
V14P26

CARREGADORES E BATERIAS/CRAVADORAS
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SERRAS/FRESADORAS

FERRAMENTA ELETROPORTÁTIL

Potência: 550 W
R.P.M: 26.000 rpm
Peso: 1 kg
Serra de painel de gesso com luz LED que ilumina a área de corte. Interruptor selado contra o pó.  
Troca de acessórios sem ferramentas para uma troca rápida e fácil.
Não inclui bateria nem carregador.

descrição ref F.P.

SERRA DE CORTE PARA PAINEL DE GESSO XR 18V SEM BATERIA 74241516 V13P30

SERRA CORTE PARA PAINEL DE GESSO DCSDD1N

Serras de corte

Capacidade: 130 / 255
R.P.M: 3.000 rpm
Peso: 3,8 kg
A serra de sabre ou recíproca sem fio Makita DJR187Z é mais leve e compacta. Conta com 2 velocidades elétricas para corte em 
madeira e metal, com base ajustável por sistema de alavanca, sem utilização de ferramentas.

descrição ref F.P.

SERRA DE SABRE 18V 0-3000 CPM BL COMPACT 75378929 V13P30

Serras de sabre

CPM BL COMPACT

Tensão da bateria: 18 V
R.P.M.: 30.000 rpm
Diámetro da pinça: 3,18 -6,35 mm
Peso: 1,4 kg
Indicada para divisórias secas. Pode ser ligada a um aspirador. Possui as mesmas prestações que uma fresadora de corte com fio.
Muito leve, com apenas 1,4 kg. 
Não inclui bateria nem carregador.

descrição ref F.P.

FRESADORA PERFURADORA 18V DCO180Z 72893533 V13P30

Fresadora

DCO180Z

A mais poderosa na sua categoria.
Potência: 780 W
Número de cursos em vazio: 500-3.100 cpm
Diâmetro do disco: 190 mm
Profundidade da madeira cortada: 150 mm
Profundidade de alumínio cortado: 20 mm
Peso: 2,7 kg

descrição ref F.P.

SERRA TICO-TICO 780W GST 150 BCE 01402025 V13P30

Serras tico-tico

GST 150 BCE
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años

www.spitpaslode.esConstruction Iberia

GAMA PULSA 
40E, InsulFast, 40P, 40P+ 
CRAVADORAS AUTÓNOMAS A GÁS MULTIMATERIAL

AGORA MAIS LEVE, MAIOR CAPACIDADE

Nueva

RÁPIDA E 
ECONÓMICA

Crava em 1 segundo. Até 
6 vezes mais rápida do que 
a ancoragem tradicional em 
betão e até 10 vezes no aço

Menor fadiga graças ao sistema 
leve e equilibrado, confortável em 
qualquer situação: cravar no teto, 
parede, trabalho intensivo

CONFORTO ELEVADA 
AUTONOMÍA

Capacidade para 3.500 
disparos com 1 carga de 
bateria

SAÚDE E 
SEGURANÇA

São tudo benefícios, 
trabalhe sem pó e 
com menos vibrações

Sente a diferença!

FOS
FULL OPTION 

SERVICE

GARANTÍA 
PREMIUM
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descrição ref F.P.

EMBALAGEM DE SPRAY AFROUXA-TUDO WD 40'' 400 ML'' 01326912 V13P30
SPRAY ÓLEO LUBRIFICANTE “3 EM 1’’ 200 ML'' 01338434 V13P30
GORDURA DE LÍTIO MULTIUSOS CARTUCHO 400 GR 01332069 V13P30

 

GORDURAS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS DE ELETROPORTÁTIL

BROCAS PARA METAL

descrição ref F.P.

HSS-CO DIN338: 2,0X24X49 01399691 V13P30 
HSS-CO DIN338: 3,0X33X61 01399710 V13P30 
HSS-CO DIN338: 4,0X43X75 01399738 V13P30 
HSS-CO DIN338: 5,0X52X86 01399756 V13P30 
HSS-CO DIN338: 6,0X57X 93 01399774 V13P30 
HSS-CO DIN338: 8,0X75X117 01399804 V13P30 
HSS-CO DIN338: 10,0X87X133 01399662 V13P30 
HSS-CO DIN338: 12,0X101X151 01399673 V13P30

BROCA PARA METAL HSS-CO, DIN 338
• Indicadas para aço de liga e sem liga com uma resistência à tração de até 1.000 N/mm², aço inoxidável V2A /V4A, fundição cinza, ferro fundido de aço, aços resistentes aos ácidos e 
ao calor. • Brocas de precisão com notável resistência ao calor e ao desgaste. • Para utilizar em suportes de berbequins ou em berbequins de mesa.

descrição ref F.P.

CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 4x40x75 80644198 V13P30 
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 5x50x85 80644202 V13P30 
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 6x60x100 80644211 V13P30 
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 8x80 x120 80644226 V13P30 
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: 10x80x120 80644183 V13P30 
CYL-9 MULTICONSTRUCTION: Robustline 4 u. 02014766 V13P30

BROCA PARA METAL HSS-CO, DIN 338

BROCAS MULTIUSO

• Indicadas para quase todo o tipo de materiais para acabamento de interiores, p. ex., betão, alvenaria, tijolo, eternita, materiais de construção ligeiros ou de várias camadas, cerâmica e 
azulejos, madeira, plástico, chapas de metal e alumínio. • Resultados ótimos no berbequim giratório e de percussão. • Cor das brocas: azul, polidas com brilho.

descrição ref F.P.

BROCA XT3 MULTICORTE 5x110 99289854 V14P22 
BROCA XT3 MULTICORTE 5x160 99289861 V14P22 
BROCA XT3 MULTICORTE 6x110 99289872 V14P22
BROCA XT3 MULTICORTE 6x160 99289885 V14P22 
BROCA XT3 MULTICORTE 8x110 99289890 V14P22

XT· MULTICORTE
• Nova broca de três pontas SPIT XT3. Multicorte que proporciona ao utilizador final um maior conforto e uma vida útil mais longa, com um sistema de extração de pó melhorado e 
maior proteção ao encontrar aço.
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BROCAS PARA BETÃO SDS-PLUS

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS DE ELETROPORTÁTIL

descrição ref F.P.

PORTA-BROCAS DE COROA DENTADA CSB 1/2 BOSCH < 13 mm: 1.5-13x 1/2-20 80626288 V13P30 

descrição ref F.P.

JOGO 3 COROAS 162255 Ø60/67/74 mm 77951612 V13P30 
JOGO 6 COROAS 162355 P/PLACA Ø68,74,80,90,100 mm 05006654 V13P30

PORTA-BROCAS DE COROA DENTADA - até 13 mm

 

PORTA-BROCAS, HASTES E OUTROS ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS

descrição ref F.P.

SDS PLUS-5: 6x50x115 80623337 V13P30 
SDS PLUS-5: 6x100x165 80626842 V13P30 
SDS PLUS-5: 6x150x215 80644239 V13P30 
SDS PLUS-5: 8x100x165 80626859 V13P30 
SDS PLUS-5: 8x150x215 80644288 V13P30 
SDS PLUS-5: 10x100x165 80626183 V13P30 
SDS PLUS-5: 10x150x215 80644503 V13P30 
SDS PLUS-5: 12x150x215 80623362 V13P30 
SDS PLUS-5: 14x150x215 80623373 V13P30 
SDS PLUS-5: 16x150x215 80644332 V13P30

BROCAS SDS-PLUS 5 - 4 espirais de corte e ponta centradora
• Perfuração fácil para o utilizador sem obstruções ou bloqueios incómodos. • Indicadas para alvenaria e betão. • Adequadas para todos os martelos perfuradores com inserção SDS-plus.

descrição ref F.P.

BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 DT9812 6x110 mm 10 ud 78404272 V13P30
BROCA SDS-PLUS EXTREME 2 DT9528-QZ 8x110 mm 25 ud 80638887 V13P30

BROCA SDS-PLUS EXTREME 2
• Nova broca de três pontas SPIT XT3 Multicorte que proporciona ao utilizador final maior conforto e vida útil mais longa, com uma extração de pó melhorada e maior  
proteção ao encontrar aço.

COROAS

descrição ref F.P.

COROA BI-METAL DT90299 Ø20 mm 78404302 V13P30
COROA BI-METAL DT90301 Ø22 mm 78404311 V13P30
COROA BI-METAL DT83025 Ø25 mm 78404326 V13P30
COROA BI-METAL DT83032 Ø32 mm 78404339 V13P30
COROA BI-METAL DT83041 Ø41 mm 78404340 V13P30
COROA BI-METAL DT83051 Ø51 mm 78404357 V13P30
COROA BI-METAL DT83067 Ø67 mm 78404364 V13P30

COROA BI-METAL
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1 2 3

PORTA-BROCAS, HASTES E OUTROS ACESSÓRIOS PARA BERBEQUINS

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS DE ELETROPORTÁTIL

descrição ref F.P.

ADAPTADOR DE COROA BIMETÁLICO DT8108 32-210 mm 78404375 V13P30

ADAPTADOR COROA BIMETÁLICA DT8108

descrição ref F.P.

PONTEIRO SDS-PLUS: 250 mm 80624299 V13P30 

ESCOPRO PLANO SDS-PLUS: 250x22 mm 80643876 V13P30 

ESCOPRO PÁ AUTOAFIÁVEL PLUS: 250x40 mm 80635943 V13P30

1

2

3

descrição ref F.P.

CONJUNTO DE PONTAS P/ APARAFUSAR C/TORX TAMPER 32 ud 71451509 V13P30 

CAIXA DE PONTAS DT70555T PH2 25 mm 78404465 V13P30

CAIXA DE PONTAS PH2-25 100ud/lata 76584411 V13P30

PORTA PONTA MAGNÉTICA 6.35-60 mm 72694211 V13P30

PORTA PONTAS MAGNÉTICAS DT7520 P/ APARAFUSAR P.GESSO DCF620 75267179 V14P26

PONTA DT7205 153 MM P/ PAINEL GESSO PR2 78404458 V13P30

PONTA PHILLIPS DT7238 25 mm 20 ud 78404430 V13P30

PONTA PHILLIPS DT7232 25 mm 5 ud 78404441 V13P30

PONTA DE TORÇÃO P/ IMPACTO DT7994T PH2 X5 25MM 77819927 V13P30

1

2

3

4

descrição ref F.P.

PONTEIRO R-TEC SDS-MAX: 400 mm 01401921 V13P30 

ESCOPRO PLANO R-TEC SDS-MAX: 400x26 mm 81303041 V13P30 

ESCOPRO PÁ SDS-MAX: 400x50 mm 80624349 V13P30

1

2

3

ESCOPROS SDS-PLUS

 

ESCOPROS SDS-MAX

ESCOPROS

PONTAS E COMPLEMENTOS PARA APARAFUSAR

• Utiliza-se com suplemento para escopros SDS-plus ou diretamente em martelos SDS-plus com paragem de rotação.

• Perfuração fácil para o utilizador sem incómodas obstruções ou bloqueios incómodos. • Indicados para alvenaria e betão. • Adequados para todos 
os martelos perfuradores com inserção SDS-plus.

1

1 2 3

2 3

4
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1 2

descrição ref F.P.

DISCO DE DIAMANTE UNI 115 mm SEGMENTADO 01401622 V13P30 

DISCO DE DIAMANTE JET GERAL OBRA TURBO 115x22.2 01330632 V13P30 

DISCO DE DIAMANTE LASER 115x22.23 SP SEGMENT 01401574 V13P30 

DISCO DE DIAMANTE-SUPER GRES XT EVO 115x22,23 80634539 V13P30 

DISCO DE DIAMANTE-GRANIT TURBO LASER 115 80827449 V13P30 

DISCO DE DIAMANTE-MARMO PRO 115x22.23 80647605 V13P30

1

2

3

4

5

descrição ref F.P.

DISCO DE DIAMANTE CERÂMICO 115 mm FITA CONT 01401608 V13P30 6

descrição ref F.P.

DISCO DIAMANTE UNI 125 mm SEGMENTADO 01401635 V13P30 

DISCOS 115 MM

FITA CONTÍNUA

DISCOS 125 MM

DISCOS DE DIAMANTE

FOLHAS DE SERRA

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS DE ELETROPORTÁTIL

descrição ref F.P.

FOLHA DE SERRA SABRE COBALTO METAL 152 mm 1,8 mm 5 ud 78404476 V13P32

 

descrição ref F.P.

CONJUNTO ROBUSTLINE PLUS-5 5 ud (Ø 5-6-6-8-10 mm) 02014777 V13P30 

CONJUNTO 40 PZS ALTO RENDIMIENTO APAR DT70702-QZ 05000799 V13P30

1

2

 

CONJUNTO DE BROCAS

1 2 3 4 5 6
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1 2 3

1 3 52 4 6 7 8 9

descrição ref F.P.

DISCO DE DIAMANTE UNI 230 mm SEGMENTADO 01401646 V13P30

DISCO DE DIAMANTE LASER 230x22.23 SP SEGMENT 01401592 V13P30

DISCO DE DIAMANTE PORCEL S GRES XT230 80766083 V13P30

1

2

3

descrição ref F.P.

BLOCO ABRASIVO STANDARD 100x70 MEDIO SGO 81261837 V13P30 

ESPONJA ABRASIVA STANDARD 125x98 FINO SGO 81261848 V13P30 

ESPONJA ABRASIVA STANDARD 125x98 GROSSO SGO 81261855 V13P30

DISCOS 230 mm

 

DISCOS DE DIAMANTE

ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS DE ELETROPORTÁTIL

descrição ref F.P.

BDX METAL 115x2,5 80634359 V13P30

BDX METAL 230x2,5 80634377 V13P30

1

2

DISCOS PARA CORTAR. CORTE DE AÇO E METAIS

DISCOS ABRASIVOS

descrição ref F.P.

NOVIPRO DISCO METAL 115x1x22.2 01401653 V13P30 

DISCO METAL 125x1x22.2 01401660 V13P30 

CAIXA DISCOS METAL-INOX 115x1x22,23 mm 10 ud 73753357 V13P30

3

4

5

descrição ref F.P.

BDX PEDRA 115x2,5 80634380 V13P30 

BDX PEDRA 230x2,5 80634395 V13P30

6

7

descrição ref F.P.

DISCO LÂMINAS R822 G80 115 SGO 80634429 V13P30

DISCO LÂMINAS R822 G120 115 SG 80634432 V13P30

8

9

CORTE ALTO RENDIMIENTO

CORTE DE FERRO FUNDIDO, NÃO FÉRRICO, PEDRA

DESBASTE E AÇO
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Esta ferramenta permite ao aplicador realizar um trabalho 
automático e de grande volume. É uma máquina que 
melhora bastante a produtividade dos operários.

Vantagem

·

·

·

Até 300% mais rápido do que com espátulas,  
bandejas e talochas.

Melhores acabamentos. 
Um acabamento superior = mais clientes satisfeitos

Ambiente de trabalho mais seguro

+
As melhores ferramentas automáticas 
do mundo para acabamento e 
aplicação de fita em placas.

S E G U R O
R Á P I D O
P R O F I S S I O N A L

Aplicador 
automático 
de fita
TapeTech

>

>

Os aplicadores automáticos de fita TapeTech ajudam-no a aplicar fita 
adesiva e composto para uniões em uniões planas e juntas de topo 
em paredes, tetos e esquinas sendo até 45% mais rápido do que ao 
realizar os acabamentos à mão.

Os aplicadores automáticos de fita TapeTech têm demonstrado ser 
os mais duradouros e com melhor design da indústria. As recentes 
melhorias fazem com que os aplicadores de fita TapeTech sejam 
ainda mais fáceis de utilizar, com menos cansaço para o utilizador, 
para que possa ser ainda mais produtivo.

Ferramenta que aplica em simultâneo a fita e a massa de juntas 

nas juntas de paredes horizontais, tetos e juntas de topo, assim 

como nas juntas internas em ângulo.

A carga costuma ser realizada mediante uma bomba ou, no caso 

do sistema contínuo, com um compressor.

O que é um aplicador automático de fita?

Distriplac coloca ao seu alcance a gama 
completa de produtos e complementos de 
ferramentas profissionais TapeTech
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•  A cobertura do aplicador de fita pode ser retirada 
com um quarto de volta para efetuar a sua limpeza 
ou manutenção com rapidez e facilidade. As 
placas laterais de aço inoxidável, juntamente com 
a haste de pressão e o tambor de cabo, previnem 
a corrosão e oferecem uma vida útil longa.

•  Manter as suas ferramentas limpar e realizar 
a manutenção de rotina é a chave para 
proteger o seu investimento e maximizar a 
sua produtividade. 
Por isso, a TapeTech 
oferece desde escovas e 
adaptadores de limpeza 
até ao lubrificante 
e ferramentas de 
manutenção para manter 
as suas ferramentas em 
condições ideais.

•  O sistema de fluxo 
contínuo Bazooka está a 
revolucionar o modo como 
as empresas de alto rendimento dão acabamento 
ao painel de gesso. Concebido para maximizar 
a quantidade de tempo em que as ferramentas 
estão “na parede”, este sistema ajudá-lo-á a obter 
mais trabalhos e aumentar os seus ganhos.

•  Especificamente concebido para bombear 
composto para as uniões no caso de aplicações 
de acabamento do painel de gesso de alto 
rendimento. A bomba Endurance, o motor 
MaxPower e o sistema de transmissão 
Advantage Drive são combinados para criar a 
bomba mais robusta e fiável do mercado.

Limpeza e manutenção

Sistemas de 
fluxo contínuo

KIT DE 
ACABAMENTO

KIT DE  
APLICADOR DE FITA

>

>

APLICADORES DE FITA
APLICADOR AUTOMÁTICO DE FITA

Caixa de acabamento  
EasyClean 10"

Aplicador Automático de fita  
EasyClean

Pescoço de cisne 
para bomba de carga

Caixa de acabamento  
EasyClean 12"

Adaptador de  
carga EasyClean

Cabo Xtender 
para caixas de 
acabamento

Bomba de carga  
EasyClean

Bomba de carga  
EasyClean
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APLICADORES DE FITAS
APLICADOR AUTOMÁTICO DE FITA

 
descrição ref F.P.

APLICADOR AUTOMÁTICO DE FITA EASYCLEAN 76308763 V13P30 

BOMBA DE CARGA EASYCLEAN 76309410 V13P30 

PESCOÇO DE CISNE PARA 72TT E 76TT 76309487 V13P30 

CABO EXTENSÍVEL XHTT 76308512 V13P30 

CABO XTENDER PARA CAIXAS DE ACABAMENTO 76308565 V13P30 

CAIXA DE ACABAMENTO EASYCLEAN 10" 76308624 V13P30 

CAIXA DE ACABAMENTO EASYCLEAN 12" 76308673 V13P30 

ADAPTADOR DE CARGA PARA 72TT E 76TT 76309508 V13P30 

MUDRUNNER 76308866 V13P30 

ROLO PARA CANTOS INTERIORES 15TTE 76308880 V13P30 

CABEÇA PARA ESQUINAS EXTERIORES 90 GRADOS 76308972 V13P30 

CABEÇA PARA CANTOS INTERIORES 90 GRADOS 76309012 V13P30 

ROLO PARA ESQUINAS EXTERIORES FLEX TAPE 76309030 V13P30 

APLICADOR DE ESQUINAS 2,5" 76309058 V13P30 

APLICADOR DE CANTOS AJUSTÁVEL 3" 76309401 V13P30 

CABO WIZARD 76309425 V13P30 

CABO WIZARD PARA CAIXAS POWER ASSIST 76309456 V13P30 

APLICADOR DE ESQUINAS 8" 76309535 V13P30 

ADAPTADOR PARA APLICADORES DE ESQUINAS 76309571 V13P30 

CABO DE FIBRA DE VIDRO FHTT 76309605 V13P30 

DETETOR DE PREGOS EASYCLEAN 3" 76309696 V13P30 

CAIXA DE ACABAMENTO POWER ASSIST MAXXBOX 10" 76309720 V13P30 

CAIXA DE ACABAMENTO POWER ASSIST MAXXBOX 12" 76309768 V13P30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

7

13

19 20 21 22 23

14 15 16 17

18

8 9 10 11

12

2 3 4 5

6
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APLICADORES DE FITAS
SISTEMA FLUXO CONTÍNUO

 
descrição ref F.P.

APLICADORA DE FITA FLUXO CONTÍNUO 04987415 V13P30 

CF PUMP - EUROPE (230V/50HZ) 04987396 V13P30 

CAIXA DE ACABAMENTO FLUXO CONTÍNUO 10" 04987451 V13P30 

CAIXA DE ACABAMENTO FLUXO CONTÍNUO 12" 04987468 V13P30 

CABO DE CAIXA ACABAMENTO CF 34" 76413036 V13P30 

CABO DE CAIXA ACABAMENTO CF 60" 76413047 V13P30 

CONTROLADOR DE CAIXAS ACABAMENTO CF 04987444 V13P30 

CONTROLADOR DE APLICADOR DE FITA/CANTOS CF 04987420 V13P30 

CABO P/ ACABAMENTO DE CANTOS CF 42" 04987497 V13P30 

CABO P/ ACABAMENTO DE CANTOS CF 60" 04987503 V13P30

APLICADOR DE FITA MANUAL

descrição ref F.P.

APLICADOR DE FITA 703C03 71519304 V13P30

descrição ref F.P.

APLICADOR DE FITA ZUNDER DELKO UD 76856169 V13P30

 

 



353

FERRAGENS

descrição ref F.P.

ESPÁTULA DE ENCHIMENTO WK602260 AÇO AZUL 77158811 V13P30

 

FERRAMENTA MANUAL
ESPÁTULAS

 descrição ref F.P.

ESPÁTULA INOX 10 cm P VERMELHO 00006903 V13P30 

ESPÁTULA INOX 12 cm P VERMELHO 00006912 V13P30 

ESPÁTULA INOX 14 cm P VERMELHO 99122832 V13P30 

ESPÁTULA INOX 16 cm P VERMELHO 00006927 V13P30 

ESPÁTULA INOX 18 cm P VERMELHO 00006930 V13P30 

ESPÁTULA INOX 20 cm P VERMELHO 00006941 V13P30 

ESPÁTULA INOX 22 cm P VERMELHO 99122867 V13P30

ESPÁTULA INOX 24 cm P VERMELHO 99122878 V13P30

ESPÁTULA INOX 150 mm 99166441 V13P30

ESPÁTULA INOX C/ PONTA PH-2 100 XPVC 99166519 V13P30

ESPÁTULA REBOCAR INOX 150 mm 81239939 V13P30 

ESPÁTULA REBOCAR INOX 200 mm 81239926 V13P30

1

2

3

1 2 3

descrição ref F.P.

ESPÁTULA AMERICANA 150 mm C/4 PONTAS 78682229 V13P30

 

descrição ref F.P.

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,3 mm 171955 45 cm INOX 76928587 V13P30 

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,3 mm 172055 60 INOX 77951759 V13P30 

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,3 mm 172155 80 INOX 77951766 V13P30 

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,3 mm 172255 100 INOX 77951777 V13P30

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,5 mm 371855 35 INOX 77951926 V13P30

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,5 mm 372055 60 INOX 77951940 V13P30

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,5 mm 371955 45 INOX 77951939 V13P30

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,5 mm 372155 80 INOX 77951957 V13P30

ESPÁTULA ALISAR EDMABLADE 0,5 mm 372255 100 INOX 77951964 V13P30

MANGA EDMABLADE 271555 78450390 V13P30

1

2

 
Para alisar grandes áreas. Sem perda de reboco e quase sem lixagem. Perfeito para alisar o gesso pulverizado e para os acabamentos.

1

2
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1 2 3 4 5

FERRAMENTA MANUAL
POLIMENTO

 

descrição ref F.P.

LIXADORA P/ PAINEL GESSO 750 W Ø225 mm 77478373 V14P26

DISCO DE LIXA Ø225MM 80 GR PARA LIXADORA PAINEL GESSO 5 ud 77951759 V13P30 

DISCO DE LIXA Ø225MM 120 GR PARA LIXADORA PAINEL GESSO 5 ud 77951766 V13P30 

DISCO DE LIXA Ø225MM 240 GR PARA LIXADORA PAINEL GESSO 5 ud 77951777 V13P30

1

descrição ref F.P.

MINISSERROTES 6 mm/BIMATERIA 81300617 V13P30 

SERROTE P/ ESTUQUE 16 mm/BIMATERIA 78171596 V13P30 

SERROTE DE PONTA PARA CORTAR PLACA FATMAX 99167617 V13P30

SERRA DE GESSO DOBRÁVEL WK601780 130 mm WERKU 78171596 V13P30

1

2

3

4

descrição ref F.P.

LIXADORA MANUAL COM CABO 1,3 M 00037505 V13P30 

LIXADORA EASY LOCK TELESCOPIC SANDER 161355 77951603 V13P30 

FOLHA ABRASIVA 290x100 mm GRÃO 80 (10 ud) 77987068 V13P30

FOLHA ABRASIVA 290x100 mm GRÃO 120 (10 ud) 77987079 V13P30

FOLHA ABRASIVA 290x100 mm GRÃO 240 (10 ud) 77987082 V13P30

VARA TELESCÓPICA 169955 77951728 V13P30 

PLAINA LIMA 155 mm AZUL C/ 81300622 V13P30 

PLAINA LIMA 250 mm AZUL C/ 81300635 V13P30 

FOLHA DE SUBSTITUIÇÃO DE GROSA 155 mm R 81300646 V13P30 

FOLHA DE SUBSTITUIÇÃO DE GROSA 250 mm R 81300653 V13P30 

PLAINA CURTA DE PLÁSTICO 99165923 V13P30 

PLAINA SURFORM PEQUENA 140 mm 99165972 V13P30

1

2

3

4

5

 

Lixadeira de placas de gesso Stanley Fatmax com potente motor de 750 W para os mais exigentes trabalhos em paredes e tetos.
Sistema integrado de extração de pó.

1

CORTE DE PLACA E PERFIL

 

1 2 3 4
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descrição ref F.P.

TESOURA CURTA CHAPA C/RETO AZUL NOVIPRO 81300660 V13P30 

TESOURA-CISALHA CORTE RETO 99167723 V13P30 

TENAZ P/ CRIMPAGEM PERFIS 1 99212171 V13P30 

LIXADORA COM CABO 99166874 V13P30 

FURADOR PERFIS 1 MÃO 00020338 V13P30 

FURADOR PERFIS 2 MÃOS 99298706 V13P30 

CURTA-CÍRCULOS ATÉ 40 cm 01368222 V13P30

1

2

3

FERRAMENTA MANUAL
CORTE DE PLACA E PERFIL

 

descrição ref F.P.

CALÇADEIRA DE PLACAS COM ESTRIBO 99165909 V13P30 

SUPORTE DE INSTALAÇÃO PLACA EDMA BLOCPLAC II 066555 76928635 V13P30

PORTA PLACAS AÇO TRANSPLAC 64555 77951515 V13P30 

MINI CARRINHO ROLL PLAC 64655 P/PLACA 77951520 V13P30 

PEDAL ELEVADOR FOOTPLAC 66055 P/PLACA AC C/ESTRIBO 77951533 V13P30 

CARRO PORTA PLACAS NOVIPRO 99258654 V13P30 

MESA ELEVATÓRIA PLACA NOVIPRO 99242763 V13P30

1

2

3

4

5

6

descrição ref F.P.

DESENROLADOR FITA DE JUNTAS 069855 76928671 V13P30 

GRAMPEADOR TR150L 00002440 V13P30 

GRAMPO RECARGA 10 1000 ud 99166825 V13P30 

GRAMPO RECARGA 14 1000 ud 99304210 V13P30

1

MANOBRA COM PLACAS

OUTRAS FERRAMENTAS INSTALAÇÃO PLACAS

 

 

1

1 5 6

2 3

3 42

1
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FERRAMENTA MANUAL
CUTTERS

 

descrição ref F.P.

FITA MÉTRICA MAX MAGNÉTICA 5 m x 25 mm 00025924 V13P30 

FITA MÉTRICA MAX MAGNÉTICA 8 m x 25 mm 00045157 V13P30 

FITA MÉTRICA FATMAX 5 m FRU 80663173 V13P30 

FITA MÉTRICA FATMAX 8 m FRU 80663186 V13P30 

FITA MÉTRICA TYLON 5 m x 19 mm 99367929 V13P31

1

2

descrição ref F.P.

FITA MÉTRICA BIMATER 3 m 81300671 V13P30 

FITA MÉTRICA BIMATER 5 m 81300684 V13P30 

FITA MÉTRICA BIMATER 8 m 81300699 V13P30

3

4

descrição ref F.P.

FITA MÉTRICA POWERLOCK 3 m x 25 mm 99166722 V13P30 

FITA MÉTRICA POWERLOCK 5 m x 25 mm 99166746 V13P30 

FITA MÉTRICA POWERLOCK 8 m x 25 mm 99166771 V13P30

5

MEDIÇÃO E MARCAÇÃO

descrição ref F.P.

NAVALHA AUTORETRACT 155 mm FRU 80675693 V13P30 

X-ACTO LÂMINA 18x SINTÉTICO 99166180 V13P30 

X-ACTO MPP 18 mm C/RODA DE BLOQUEIO 81328684 V13P30

X-ACTO LÂMINA 25x AÇO INOX 99166195 V13P30 

X-ACTO BIMATERIAL 18 mm C/DEP 81300556 V13P30 

X-ACTO BIMATERIAL 25 mm C/DEP 81300563 V13P30 

CONJUNTO NAVALHA LÂMINA SUBST. 81300538 V13P30 

X-ACTO RETRÁTIL METAL C/ LÂMINA 81300549 V13P30 

RECARGA LÂMINA NAVALHA 199 99167459 V13P30 

RECARGA LÂMINA X-ACTO 25 10 99167525 V13P30 

RECARGA LÂMINA X-ACTO 18 mm 80662673 V13P30 

LÂMINA X-ACTO ESP PLADUR 18 m 81300574 V13P30

LÂMINA X-ACTO 18 mm 10UN ROH 81300587 V13P30 

LÂMINA X-ACTO 18 mm 50UN ROH 81300592 V13P30 

LÂMINA X-ACTO 25 mm 5UN ROH 81300608 V13P30

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

Medição

 

 

Magnético de dupla face. Com suporte de cinto incluído.

1 2 3 4 5
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FERRAMENTA MANUAL
MEDIÇÃO E MARCAÇÃO

Medição

Marcação

FITA FIBRA VIDRO LONGTAPE CAIXA ABERTA

SPRAY DE MARCAÇÃO INTERIOR/EXTERIOR 500 ML. Disponível numa ampla gama de cores

descrição ref F.P.

20 M. FITA FIBRA DE VIDRO 99165990 V13P30 
30 M. FITA FIBRA DE VIDRO 99166005 V13P30

1

descrição ref F.P.

SPRAY PRIMÁRIO ZINC-ALUMÍNIO NOVIPRO 76207613 V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK VERMELHO FLUO 76207695 V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK AMARELO FLUO 76207714 V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK VERDE FLUO 76207729 V13P30
SPRAY SOPPEC S MARK CEREJA FLUO 76207743 V13P30

descrição ref F.P.

ESQUADRO ALBA 600 mm 01331215 V13P30 
ESQUADRO ALBA 800 mm 01331220 V13P30

2

descrição ref F.P.

LÁPIS DE DUAS CORES GROSSO NOVIPRO 72939790 V13P30 
LÁPIS CARPINTEIRO 180 mm NOVIPRO 72939785 V13P28

1

descrição ref F.P.

PÓ DEMARCADOR AZUL 225 99167303 V13P30

descrição ref F.P.

FITA DE NYLON 8840 50 m 80699978 V13P30
FITA DE NYLON 8840 100 m 80699981 V13P30

descrição ref F.P.

FIXADOR AZULETE 1 l JAR 80907165 V13P30 
CAIXA DE SUBSTITUIÇÃO TIRALINI 1 kg JAR 80664244 V13P30

descrição ref F.P.

TIRA-LINHAS DE PLÁSTICO 20 m 99186135 V13P30
TIRA-LINHAS FATMAX CAJA ALU 99367523 V13P30 
TIRA-LINHAS FATMAX 30 m+RECA 00018933 V13P30 
TIRA-LINHAS MAX LINE 50 M 60955 C/PUNHO LARGO 77951454 V13P30

2

3

4

 

 

 

 

 

 

1

2

1

2

3 4
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FERRAMENTA MANUAL
NÍVEIS E RÉGUAS

FATMAX MAGNÉTICO

TRAPEZOIDAL ANTI-CHOQUE

descrição ref F.P.

NÍVEL TMLH BASE DUPLA 50 cm 99167196 V13P30
NÍVEL FATMAX 600 mm 80685003 V13P30 
NÍVEL FATMAX 1200 mm 99167132 V13P30 
NÍVEL 175455 90 cm C/RANHURAS MAGNÉTICAS XL 77951780 V13P30

1

2

3

descrição ref F.P.

RÉGUA DE ALUMÍNIO 2 m 80657925 V13P30
RÉGUA DE ALUMÍNIO 2,5 m 80657938 V13P30
RÉGUA DE ALUMÍNIO 3 m 80657949 V13P30

2 31

Perfil alumínio. Muito robusto.

DETETORES MEDIDORES E NIVELAMENTO LASER

 

Alcance com detetor: 30 m.
Precisão: +/-3 mm 10 m.
Peso: 0,850 kg.
Tensão da bateria: 12 V.
Tempo de trabalho contínuo: 12 h.

EQUIPAMENTO BÁSICO:
Cartão magnético, suporte 
magnetizado, bolsa de pano e CD 
manual + guia rápido. Sem bateria 
nem carregador em equipamento 
básico.

 

Distância 50 m ES +/-3 mm 
10 m V/H. 
Visibilidade interior: 20 m. 
Tempo de execução: Linha 
16 h e linhas transversais 8 h.
Peso com bateria: 0,550 kg.
Laser com raio verde. 
Controlos táteis e suporte 
magnético integrado. Inclui 
suporte de montagem na 
parede.

descrição ref F.P.

LASER AUTONIVELANTE 2 LINHAS EM CRUZ VERDE (HOR/VER) 73342227 V13P30

descrição ref F.P.

NÍVEL LASER CRUZ 12V CXT 4 PONTOS LINHA VERDE SK106GDZ 77821441 V13P30

  

Alcance de medição:  
30 m (60 m c/detetor).
3 linhas 360º autonivelantes H/V. 
Precisão: +/-3 mm 10 m.
Peso: 0,900 kg. 
Laser com raio verde.
Carga rápida, menos tempo 
sem trabalhar. Base pivotante e 
magnetizada integrada com rosca 
1/4’’ para utilizar com tripé.  
Projeção de linhas desniveladas.
Borracha resistente IP65/2 metros  
de teste de queda vertical.

Alcance de trabalho: 50 m.
Precisão: +/-1,5 mm 10 m.
Bluetooth.
3 pilhas AAA.
A unidade armazena na memória as 
últimas 5 medições.
O medidor laser de distâncias foi 
fabricado para suportar condições 
extremas, quedas e choques no local 
de trabalho.

descrição ref F.P.

LASER AUTONIVELANTE DCE089D1G-QW DEWALT+BAT 10,8 W 72346059 V13P30
descrição ref F.P.

MEDIDOR LASER DW03050-XJ DEWALT 50 m 03712094 V13P30



359

FERRAGENS

descrição ref F.P.

MISTURADOR M12 LIGHT 80628767 V13P30

MISTURADOR RUBIMIX-9-BL RUB  |  230 V 81341449 V13P30

1

2

FERRAMENTAS COM MOTOR
MISTURADORES

 

1

2

2

FERRAMENTA MANUAL ESTUCADOR/PEDREIRO
TALOCHAS DE AÇO

descrição ref F.P.

TALOCHA 300x150 mm 5861-1 80656793 V13P30 

TALOCHA 480x150 mm 80660590 V13P30 

TALOCHA DE AÇO INOX 300x150 mm M/MAD NVP 81239869 V13P30 

TALOCHA DE AÇO INOX 300x150 mm M/BIM NVP 81239870 V13P30

1

2

3

4

descrição ref F.P.

GAVETA INOX 300x120 mm 99166799 V13P30 

RÉGUA GALV FIXA 40x40x2000 mm 99185598 V13P30

 

 

3 41

descrição ref F.P.

TALOCHA BASE LATEX 250x110 mm 73342227 V13P30

descrição ref F.P.

RASPADOR MONOCAPA 250x144 RUBI 80657806 V13P30 

RASPADOR DE VIDRO FRU 81057841 V13P30

1

TALOCHAS

RASPADORES

 

 

1
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FIXAÇÕES
FIXAÇÃO QUÍMICA

descrição ref F.P.

FIX B-LONG 10x140/90 HS CABEÇA HEXAGONAL 50 ud 76543537 V13P30

BUCHA PLASTICO B-LONG XTREM 10x100/50 HS 50 ud 72300059 V13P30

PARAFUSOS CABEÇA HEXAGONAL B-LONG 10/30-80 HS 04475585 V13P30

ANCORAGEM BUCHA PRO-6 99163055 V14P22

SPI ANCORAGEM BUCHA PRO 6 6x30 100 ud 00004831 V14P22

RESINA DE POLIÉSTER PARA MATERIAIS OCOS
descrição descrição ref F.P.

CARTUCHO FIS P300 MULTIBOND Aplicação com pistola standard 80587439 V13P30 

C-MIX PLUS 300 ml CINZENTO +2CA Fixação multimaterial 99336257 V14P22 

MULTIMAX 280 ml + 2 CÂNULAS Multimaterial. Betão e materiais ocos 01038930 V14P22

1

2

3

1 2 3

descrição ref F.P.

VAL BUCHA LATÃO M4 200 ud 99185822 V14P22 

SPI ANCORAGEM BUCHA LATÃO M6 100 ud 00004749 V14P22

FIXAÇÃO METÁLICA

FIXAÇÕES DE CARGA LEVE

DE PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO GENÉRICA
descrição ref F.P.

ISO 10-10/30 CABEÇA DE 50 72726286 V14P22

ISO 10X95/45-65 CABEÇA DE 60 03109292 V14P22

ISO 10X115/75-85 CABEÇA DE 60 03684744 V14P22

ISO 10X155/115-125 CABEÇA DE 60 99262976 V14P22

ISO 10X175/135-145 CABEÇA DE 60 99366995 V14P22

ISO 10X195/155-165 CABEÇA DE 60 99262846 V14P22

ISO 10X215/175-185 CABEÇA DE 60 02219343 V14P22
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1 2 3 54

FIXAÇÕES
FIXAÇÕES CARGAS LIGEIRAS

descrição ref F.P.

HIT M 6-5/32 2 caixa 200 ud 00004774 V14P22 

HIT M 5-5/27 P caixa 200 ud 99162935 V14P22 

BUCHA HIT 5-5/27 EMBALAGEM 1000 ud 99165512 V14P22 

BUCHA HIT 6-5/P EMBALAGEM 1000 ud 99165527 V14P22

BUCHA DE IMPACTO 6x37 72493245 V13P30 

BUCHA DE IMPACTO 5x27 72469691 V13P30

SPI ANCORAGEM BUCHA NYLON 6 COLL 100 ud 00004877 V14P22 

SPI EMBALAGEM BUCHA NYLON COLL M6 2000 ud 99302245 V14P22

1

2

3

4

5

 Montagem através de materiais ocos e maciços.

METÁLICAS PARA USO GENÉRICO

descrição ref F.P.

SPI ANCORAGEM BUCHA NYLON 5 COLL 100 ud 00004804 V14P22

PONTAS
descrição ref F.P.

PONTA DE AÇO 3,5x70 100 un DES 80555339 V13P33

PONTA DE AÇO 3,5x50 100 un DES 80555340 V13P34

PONTA DE AÇO 3,5x40 100 un DES 80555364 V13P35

PONTA DE AÇO 3,5x80 100 un DES 80555388 V13P36

PONTA DE AÇO 3x50 500 un DES 80555393 V13P37

PONTA DE AÇO 3,5x60 100 un DES 80555403 V13P38

PONTA DE FERRO CAB PLA 16x60 FNA 80558365 V13P39

PONTA DE FERRO CAB PLA 18x80 FNA 80558389 V13P40

PONTA DE FERRO CAB PLA 19x90 FNA 80558394 V13P41

ANCORAGEM

descrição ref F.P.

BUCHA SPIT DRIVA + PARAFUSO TP12 100 ud 00011828 V14P22

 

PARAFUSO EM FITA

descrição ref F.P.

SPI PARAFUSO EM FITA CS25 1000 ud 00018906 V14P22 

SPI PARAFUSO EM FITA CS35 1000 ud 00018915 V14P22
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FIXAÇÕES
FIXAÇÃO A GÁS

 
descrição ref F.P.

PREGO SPIT PULSA 800P C6-20+GÁS 500 unidades 00024822 V14P22 

PREGO SPIT PULSA 800P C6-25+GÁS 500 unidades 00024835 V14P22 

PREGO SPIT PULSA800 C6-30+GÁS 500 unidades 00024846 V14P22 

SPI PREGO SPIT PULSA 800P HC6-15+GÁS 500 unidades 00024927 V14P22 

Disponível em 30-35 e 40

COMPLEMENTOS TETOS E TABIQUERÍA SECA
VARÕES

MANGUITO DE UNIÃO

descrição ref F.P.

HASTE ROSCADA M4x1000 99186469 V13P30 

HASTE ROSCADA M6x1000 99186470 V13P30 

HASTE ROSCADA M-8 CINC DES 80558442 V13P30 

HASTE ROSCADA M-10 CINC DES 80558459 V13P30 

HASTE ROSCADA M-12 CINC DES 80558466 V13P30

descrição ref F.P.

MANGUITO DE UNIÃO ZINCADO M4 99184209 V13P30 

MANGUITO DE UNIÃO ZINCADO M6 99184195 V13P30 

MANGUITO DE UNIÃO ZINCADO M8 80997005 V13P30

MANGUITO DE UNIÃO ZINCADO M10 80996981 V13P30

 

 

Zincado. DIN 975.

Zincada. DIN 975.

descrição ref F.P.

HASTE ROSCADA M6x2000 99311661 V13P30 

HASTE ROSCADA M-6 3 m 99277903 V13P30 

HASTE DOBRADA TORN M8X500 100 ud 99186382 V13P30 

HASTE EM ALUMÍNIO 3,9 ud 00025531 V13P30

CHAVE DE COPO P/ HASTE ROSCADA 6 mm B-42961 04978017 V13P301

 

1
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descrição ref F.P.

PORCA DE ORELHAS M4 200 ud 99184683 V13P30

PORCA DE ORELHAS M6 200 ud 99184698 V13P30

 

COMPLEMENTOS P/ TETOS E TABIQUERÍA SECA
PORCA

ARRUELAS

PORCA DE ORELHAS

 

OUTROS COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS E TETO
SISTEMA DE SUSPENSÃO

descrição ref F.P.

CORREIA DE REGULAÇAO GANCHO 190/310 mm Ø3,9 50 ud 04639990 V13P30 

CORREIA DE REGULAÇAO GANCHO 300/460 mm Ø3,9 50 ud 04640017 V13P30 

CORREIA DE REGULAÇAO GANCHO 800/1460 mm Ø3,9 50 ud 04640239 V13P30 

PEÇA DE SUSPENSÃO RÁPIDA 110/200 100 ud/cx 99064903 V13P30

PEÇA DE SUSPENSÃO RÁPIDA 18/30 100 ud/cx 99064912 V13P30

PEÇA DE SUSPENSÃO RÁPIDA 30/60 100 ud/cx 99064927 V13P30

PEÇA DE SUSPENSÃO RÁPIDA 60/100 100 ud/cx 99064930 V13P30

PEÇA DE SUSPENSÃO RÁPIDA 80/150 100 ud/cx 99064941 V13P30

AGRAFO VIGA V ROSCADA M6 (4/10mm) 99183707 V13P30 

AGRAFO VIGA V ROSCADA M6 (10/15mm) 99374693 V13P30 

VAL AGRAFO VIGA GANCHO M-6 (4/10mm) 100 ud 99183697 V13P30 

VAL PITÃO FECHADO 20x70 99183745 V13P30 

PITÃO FECHADO 20x80 100 ud ULTIPRO 78421172 V13P30 

ANCORAGEM DIRECTA UNIVERSAL 51x120 (100 ud) ULTIPRO 77755085 V13P30 

FIXAÇÃO RÁPIDA OMEGA M6 COM ROSCA DUPLA 100 ud ULTIPRO 77755061 V13P30 

PEÇA DE SUSPENÇÃO ESQUADRO M-4 100 ud ULTIPRO 77755171 V13P30

PEÇA DE SUSPENÇÃO ESQUADRO M-6 100 ud ULTIPRO 77755090 V13P30 

 Disponível gama de parafusos nas nossas lojas.

descrição ref F.P.

VAL ARRUELA M6 200 ud 99181907 V13P30

descrição ref F.P.

PORCA M4 200 ud 99186351 V13P30

PORCA M6 200 ud ULTIPRO 78371415 V13P30

PORCA DIN 934 M10 CINZ DES 80750648 V13P30

PORCA DIN 934 M12 CINZ DES 80996299 V13P30
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descrição ref F.P.

BRIDAS 200x4,8 NAT 100 ud LAP 80559490 V13P30

BRIDAS 290x4,8 NAT 100 ud LAP 80559506 V13P30

BRIDAS 360x4,8 NAT 100 ud LAP 80559515 V13P30

BRIDAS 430x4,8 NAT 100 ud LAP 80559520 V13P30 

BRIDAS 98x2,5 NEG 100 ud LAP 80559533 V13P30

BRIDAS 140x3,6 NEG 100 ud LAP 80559544 V13P30

BRIDAS 200x4,8 NEG 100 ud LAP 80559551 V13P30

BRIDAS 290x4,8 NEG 100 ud LAP 80559568 V13P30

BRIDAS 360x4,8 NEG 100 ud LAP 80559579 V13P30

BRIDAS 430x4,8 NEG 100 ud LAP 80559582 V13P30

descrição ref F.P.

FITA PERFURADA 17 mm DES 80587615 V13P30

OUTROS COMPLEMENTOS E ACESSÓRIOS PARA COBERTURAS E TETO
REBITES

BRAÇADEIRAS

descrição ref F.P.

REBITE ALUM FLOR 4,8x35 150 ud 80587707 V13P30

REBITE ALUMÍNIO 4,8x35 150 ud 80587716 V13P30

REBITE BOLA 4,8x35 200 ud 99185631 V13P30

REBITE FLOR 4,8x35 200 ud 99185659 V13P30

REBITADORAS

 
descrição ref F.P.

REBITADORA K20/95 80587707 V13P30

REBITADORA SCHNELLFIX RIVETER 80587716 V13P301

1

BRIDAS
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PERSONALIZE A SUA ROUPA*

Serigrafia (máx. 25 x 10 cm). Mínimo 10 unidades por referências iguais ou mínimo 15 unidades variadas.

* Só personalizamos roupa

TORNE A SUA ROUPA ESPECIAL
Oferecemos-lhe a possibilidade de personalizar, através da serigrafia, qualquer tipo 
de roupa e material. Envie-nos o seu logótipo e transforme o seu vestuário algo único.
Partes da roupa onde é possível aplicar a técnica da serigrafia.

(Aconselha-se a evitar zonas como as costuras e o fecho de correr dos bolsos).

41

3

2

1 2

3
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EPI
VESTUÁRIO DE TRABALHO

T-SHIRT

COLETES

SWEATSHIRTS

descrição ref F.P.

PACK TRÊS T-SHIRT M NOVIPRO 72457890 V13P30 

PACK TRÊS T-SHIRT L NOVIPRO 72457904 V13P30 

PACK TRÊS T-SHIRT XL NOVIPRO 72457931 V13P30 

PACK TRÊS T-SHIRT XXL NOVIPRO 72457931 V13P30

descrição ref F.P.

COLETE THERMIC EASY PRETO M 78416990 V13P30

COLETE THERMIC EASY PRETO L 78417009 V13P30

COLETE THERMIC EASY PRETO XL 78417018 V13P30

COLETE THERMIC EASY PRETO XXL 78417023 V13P30

COLETE THERMIC EASY PRETO XXXL 78417036 V13P30

COLETE THERMIC EASY MIMÉTICO M 78505117 V13P30

COLETE THERMIC EASY MIMÉTICO L 78505122 V13P30

COLETE THERMIC EASY MIMÉTICO XL 78505135 V13P30

COLETE THERMIC EASY MIMÉTICO XXL 78505146 V13P30

COLETE THERMIC EASY MIMÉTICO XXXL 78505153 V13P30

descrição ref F.P.

SWEATSHIRT ORTIGARA M 78513776 V13P30

SWEATSHIRT ORTIGARA L 78513789 V13P30

SWEATSHIRT ORTIGARA XL 78513794 V13P30

SWEATSHIRT ORTIGARA XXL 78513806 V13P30

descrição ref F.P.

COLETE OCEAN PRETO M 78513730 V13P30

COLETE OCEAN PRETO L 78513741 V13P30

COLETE OCEAN PRETO XL 78513758 V13P30

COLETE OCEAN PRETO XXL 78513765 V13P30

 

 

 

 

SWEATSHIRT ORTIGARA
Forro polar com 4 bolsos, capuz fixo e inserções elásticas para conforto extra. Leve e quente ao mesmo
tempo. Composição: forro polar anti-pilling 100% poliéster 160 g/m2.

COLETE OCEAN PRETO
Colete 100% de poliéster. 2 bolsos laterais com fecho de correr. Fechos de correr de plástico com puxadores.
Impermeável e resistente à abrasão. Cor preta.

COLETE THERMIC EASY
Colete térmico 100% poliéster. Fecho central com fecho de correr coberta por aba dupla. Bolso interior 
com fecho em velcro. Puxador de fecho de correr em todas as fechos de correr para facilitar a sua 
utilização com luvas. Ajuste de largura inferior com cordão ajustável. Fácil compressão.

PACK TRÊS T-SHIRT
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EPI
VESTUÁRIO DE TRABALHO

CASACOS

descrição ref F.P.

CASACO JUST CINZENTO M 78513815 V13P30

CASACO JUST CINZENTO L 78513820 V13P30

CASACO JUST CINZENTO XL 78513833 V13P30

CASACO JUST CINZENTO XXL 78513844 V13P30

 

descrição ref F.P.

CASACO THERMIC EASY AZUL M 78505160 V13P30

CASACO THERMIC EASY AZUL L 78505171 V13P30

CASACO THERMIC EASY AZUL XL 78505184 V13P30

CASACO THERMIC EASY AZUL XXL 78505199 V13P30

CASACO THERMIC EASY PRETO M 72118988 V13P30

CASACO THERMIC EASY PRETO L 72118993 V13P30

CASACO THERMIC EASY PRETO XL 78459782 V13P30

CASACO THERMIC EASY PRETO XXL 72119033 V13P30

 

CALÇAS

descrição ref F.P.

CALÇAS BASIC AZUL M 02939089 V13P30 

CALÇAS BASIC AZUL L 02939094 V13P30 

CALÇAS BASIC AZUL XL 02939102 V13P30 

CALÇAS BASIC AZUL XXL 02939111 V13P30

descrição ref F.P.

CALÇAS TENERE BG/AZ M KAP 80691604 V13P30 

CALÇAS TENERE BG/AZ L KAP 80691400 V13P30 

CALÇAS TENERE BG/AZ XL KAP 80691419 V13P30 

CALÇAS TENERE BG/AZ XXL KAP 80691424 V13P30 

CALÇAS TENERE BG/AZ 3XL KAP 80691598 V13P30

CALÇAS BASIC AZUL
Calças multifuncionais, tecido misto de algodão, confortáveis e duráveis. Costura dupla para uma maior 
resistência. Abertura frontal com botão e fecho. Bolso posterior com velcro. Bolso na perna direita  
para utensílios.

CALÇAS TENERÉ BG/AZ KAP 
Calças resistentes e duradouras com funções práticas. O seu design especial tornam-nas perfeitas para todo o 
tipo de trabalho. 
Com cinto para melhor ajuste e 100 % em algodão.

 

 

CASACO JUST CINZENTO
Colete em tecido softshell com 4 bolsos em tecido particularmente suave e ao mesmo tempo 
técnico. Dotado de inserções refletoras e com um prático porta-chaves de rolo. Composição: 
softshell (poliéster/spandex) con membrana TPU impermeável w/p 8.000 - transpirável mvp 1.000.

CASACO THERMIC EASY
Colete térmico 100% poliéster. Fabricado com tecidos macios e leves, fáceis de comprimir. Capuz 
acolchoado. Punhos, bainha inferior e rebordo do capuz com tira elástica. Bolsos com fecho de 
correr. Bolsos internos amplos. Proteção contra o vento sob o fecho central.
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CALÇAS

 

 

IMPERMEÁVEIS

descrição ref F.P.

BOTA DE BORRACHA 39 PUN-PLA VERDE IST 80687485 V13P30

BOTA DE BORRACHA 40 PUN-PLA VERDE IST 80688523 V13P30

BOTA DE BORRACHA 41 PUN-PLA VERDE IST 80688536 V13P30

BOTA DE BORRACHA 42 PUN-PLA VERDE IST 80688547 V13P30

BOTA DE BORRACHA 43 PUN-PLA VERDE IST 80688554 V13P30

BOTA DE BORRACHA 44 PUN-PLA VERDE IST 80688561 V13P30

BOTA DE BORRACHA 45 PUN-PLA VERDE IST 80688572 V13P30

descrição ref F.P.

CONJUNTO IMPERMEÁVEL AZUL L 80693408 V13P30

CONJUNTO IMPERMEÁVEL AZUL XL 80693417 V13P30

descrição ref F.P.

CALÇAS STRECTH L CZ/PT 81340130 V13P30 

CALÇAS STRECTH M CZ/PT 81340127 V13P30 

CALÇAS STRECTH XL CZ/PT 81340141 V13P30

CALÇAS STRETCH CZ/PT STA
Calças elásticas com elástico na cintura, bolso lateral e porta-metro.  
Joelheiras reforçadas com tecido impermeável. 97% algodão, 3% spandex.

descrição ref F.P.

CALÇAS NÍGER CZ/AZ M KAP 81179743 V13P30 

CALÇAS NÍGER CZ/AZ L KAP 81179750 V13P30 

CALÇAS NÍGER CZ/AZ XL KAP 81179767 V13P30

CALÇAS NÍGER CZ/AZ KAP
Calças técnicas de trabalho. 100% algodão de 270 g/m2. Multibolsos.  
Costura dupla para uma maior resistência e costura tripla nas zonas de maior tensão.
Joelheiras, virilhas e parte traseira reforçadas em poliéster. Cintura elástica e cinto incluídos.

BOTA DE BORRACHA PUN-PLA VERDE IST
 

 

CONJUNTO IMPERMEÁVEL AZUL
Casaco e calças de nylon. Casaco com capuz fixo inserido na gola, ventilação dorsal e nas axilas,  
fecho duplo com palas, ponto interno com elástico e dois bolsos com lapelas. Calças com elásticos  
na cintura e dois bolsos. 
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CALÇADO

DISPOSIÇÃO EN 345

SB:  Biqueira de aço c/absorção de energia de 200 J.
+S1:  Antiestático. Capacidade de absorção de energia no salto.

+S2:  Impermeabilidade dinâmica do peito do pé.
+S3:  Lâmina antiperfurante. Sola antiderrapante.
+S5:   Lâmina antiperfurante, sola com relevo.

 

descrição ref F.P.

SAPATO PERF GR LAM 40 STA 80689212 V13P30 
SAPATO PERF GR LAM 41 STA 80689227 V13P30 
SAPATO PERF GR LAM 42 STA 80689230 V13P30 
SAPATO PERF GR LAM 43 STA 80689241 V13P30 
SAPATO PERF GR LAM 44 STA 80689258 V13P30 
SAPATO PERF GR LAM 45 STA 80689265 V13P30

CALÇADO DE SEGURANÇA PERFURADO S1P SRC
Peito do pé em pele de couro perfurada, sola em poliuretano bidensidade antiderrapante,  
com lâmina antiperfurante. S1P.

 

descrição ref F.P.

CALÇADO NOVO FOX S1P 39 01544213 V13P30 
CALÇADO NOVO FOX S1P 40 01544228 V13P30 
CALÇADO NOVO FOX S1P 41 01544231 V13P30 
CALÇADO NOVO FOX S1P 42 01544242 V13P30 
CALÇADO NOVO FOX S1P 43 01544259 V13P30 
CALÇADO NOVO FOX S1P 44 01544266 V13P30 
CALÇADO NOVO FOX S1P 45 01554098 V13P30

CALÇADO FOX S1P COMPÓSITO
Bota de PVC com sola do mesmo material nitrílica de segurança. Biqueira e lâmina antiperfurantes.

 

descrição ref F.P.

SAPATO DERBY AZUL 40 2002116 V13P30 
SAPATO DERBY AZUL 41 2002121 V13P30 
SAPATO DERBY AZUL 42 2002134 V13P30 
SAPATO DERBY AZUL 43 2002145 V13P30 
SAPATO DERBY AZUL 44 2002152 V13P30 
SAPATO DERBY AZUL 45 2002169 V13P30 
SAPATO DERBY AZUL 46 2002170 V13P30 
SAPATO DERBY AZUL 47 2002183 V13P30

SAPATO DERBY AZUL S3 SRC
Sapato em microfibra com biqueira em compósito. Sola PU antiderrapante. Ideal para instaladores de  
placas, pintores… Leve.

 

descrição ref F.P.

SAPATO VOGA S1P 40 78513851 V13P30
SAPATO VOGA S1P 41 78513868 V13P30
SAPATO VOGA S1P 42 78513879 V13P30
SAPATO VOGA S1P 43 78513882 V13P30
SAPATO VOGA S1P 44 78513897 V13P30
SAPATO VOGA S1P 45 78513901 V13P30
SAPATO VOGA S1P 46 78513910 V13P30

CALÇADO VOGA S1P
Sem metal (sem componentes metálicos + biqueira em compósito e lâmina têxtil). A sua flexibilidade, 
leveza e conforto permitem a sua utilização tanto em superfícies regulares (interiores) como irregulares 
(exteriores). Biqueira: compósito. Lâmina: têxtil.
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EPI
VESTUÁRIO DE TRABALHO

CALÇADO

 

descrição ref F.P.

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE 40 75427252 V13P30 

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE 41 75427269 V13P30 

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE 42 75427270 V13P30 

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE 43 75427283 V13P30 

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE 44 75427298 V13P30 

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE 45 75427300 V13P30 

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE 46 75427319 V13P30

BOTA SPIDER S1-P CINZENTO/VERDE S1P SRC
Botas com reforço no calcanhar para uma melhor estabilidade. Revestimento de KPU. Biqueira reforçada.

 

descrição ref F.P.

SAPATO PILOT 40 VERDE AMARELO 77949660 V13P30 

SAPATO PILOT 41 VERDE AMARELO 77949671 V13P30 

SAPATO PILOT 42 VERDE AMARELO 77949684 V13P30 

SAPATO PILOT 43 VERDE AMARELO 77949699 V13P30 

SAPATO PILOT 44 VERDE AMARELO 77949709 V13P30 

SAPATO PILOT 45 VERDE AMARELO 77949718 V13P30 

SAPATO PILOT 46 VERDE AMARELO 77949723 V13P30

SAPATO PILOT VERDE AMARELO S1P SRC
Sapato S1P SRC com sola de PU e ponta reforçada.

 

descrição ref F.P.

SAPATO FLYING ARROW PRETO-VERMELHO S3 T/40 76375000 V13P30 

SAPATO FLYING ARROW PRETO-VERMELHO S3 T/41 76375019 V13P30 

SAPATO FLYING ARROW PRETO-VERMELHO S3 T/42 76375024 V13P30 

SAPATO FLYING ARROW PRETO-VERMELHO S3 T/43 76375037 V13P30 

SAPATO FLYING ARROW PRETO-VERMELHO S3 T/44 76375048 V13P30 

SAPATO FLYING ARROW PRETO-VERMELHO S3 T/45 76375055 V13P30

SAPATO FLYING ARROW PRETO-VERMELHO S3 SRC 
Sapato em pele de camurça e mesh S3, hidrorrepelente, biqueira de compósito, palmilha têxtil antiperfuração, 
antimagnética, sem metal. Sola em E.V.A. + borracha, HRO (resistente até 300 ºC) antiderrapante, resistente a 
hidrocarbonetos, antiestática com absorção de impacto no calcanhar e SRC. Tamanhos: 36 a 48.
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EPI
VESTUÁRIO DE TRABALHO

CALÇADO

 

descrição ref F.P.

BOTA PRETA 39 S/POLIUR S1P IST 80687490 V13P30 

BOTA PRETA 40 S/POLIUR S1P IST 80688457 V13P30 

BOTA PRETA 41 S/POLIUR S1P IST 80688464 V13P30 

BOTA PRETA 42 S/POLIUR S1P IST 80688475 V13P30 

BOTA PRETA 43 S/POLIUR S1P IST 80688488 V13P30 

BOTA PRETA 44 S/POLIUR S1P IST 80688493 V13P30 

BOTA PRETA 45 S/POLIUR S1P IST 80688509 V13P30 

BOTA PRETA 46 S/POLIUR S1P IST 80688518 V13P30

BOTA PRETA S/POLIUR S1P 
Sapato com peito do pé em pele. Biqueira de aço e sola de poliuretano de bidensidade, antiperfurante, 
antideslizante e antiestática. S1P.

 

descrição ref F.P.

BOTA HURRICANE 40 78505203 V13P30

BOTA HURRICANE 41 78505212 V13P30

BOTA HURRICANE 42 78505227 V13P30

BOTA HURRICANE 43 78505230 V13P30

BOTA HURRICANE 44 78505241 V13P30

BOTA HURRICANE 45 78505258 V13P30

BOTA HURRICANE 46 78505265 V13P30

BOTA HURRICANE S3 SRC
Sapato de segurança feito de couro de camurça fendido, resistente aos cortes e ao desgaste.  
Leve e confortável, ideal para qualquer utilização tanto em interiores como no exterior.  
A composição da sola e entressola assegura um andar confortável.

 

descrição ref F.P.

SAPATO LE MANS CINZENTO 40 78416877 V13P30

SAPATO LE MANS CINZENTO 41 78416880 V13P30

SAPATO LE MANS CINZENTO 42 78416895 V13P30

SAPATO LE MANS CINZENTO 43 78416909 V13P30

SAPATO LE MANS CINZENTO 44 78416918 V13P30

SAPATO LE MANS CINZENTO 45 78416923 V13P30

SAPATO LE MANS CINZENTO 46 78416936 V13P30

SAPATO LE MANS CINZENTO S1P SRC
Sapato de segurança Kapriol Le Mans. Tecido K-knit, leve, respirável e resistente. Sola Michelin de elevado 
desempenho K-375. Sola com ranhuras de auto-limpeza, antiderrapantes e antiestática. Reforço de borracha 
TPU na biqueira e no calcanhar. Palmilha antiperfuração flexível. Sola resistente aos hidrocarbonetos, ácidos e 
contacto térmico a 330º durante 60 segundos. Biqueira leve de compósito resistente a 200 J.
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EPI
LUVAS

 

descrição ref F.P.

LUVAS EM FLOR DE BOVINO BLAN. T10 STA 81130290 V13P30 

LUVAS EM FLOR DE BOVINO BLAN. T9 STA 81130285 V13P30 

LUVAS EM FLOR DE BOVINO BLAN. T8 STA 81130272 V13P30

Luvas em pele flor de bovino.

 

descrição ref F.P.

LUVAS HYFLEX FOAM T-10 80704001 V13P30 

LUVAS HYFLEX FOAM T-9 81308604 V13P30

Luvas de tecido e revestidas para utilização geral. Magnífica destreza e transpirabilidade numas 
luvas duradouras.

 

descrição ref F.P.

LUVAS DE SEGURANÇA BRANCO PUR TAMANHO 9 NOVIPRO 74557299 V13P30

LUVAS DE SEGURANÇA BRANCO PUR TAMANHO 10 NOVIPRO 74557310 V13P30

Luvas de segurança de PU branco.

 
descrição ref F.P.

LUVAS EM POLIURETANO BRANCO T/8 STA 81130311 V13P30 

LUVAS EM POLIURETANO BRANCO T/9 STA 81130326 V13P30 

 

descrição ref F.P.

LUVAS EM NYLON 7287 T-10 80937869 V13P30 

LUVAS EM NYLON 7287 T-9 80698955 V13P30

Luvas em nylon revestidas em nitrilo com uma ótima resistência à abrasão e ao rasgo.

 

descrição ref F.P.

LUVAS LARANJA NBR 7244 T10 STA 81130218 V13P30 

LUVAS LARANJA NBR 7244 T8 STA 81130223 V13P30

Luvas de poli-algodão, palma em látex com dorso transpirável.
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descrição ref F.P.

CAPACETE LINESMAN VISEIRA CURTA BR 01868751 V13P30 1

Capacete de segurança.

descrição ref F.P.

CAPACETE TIRRENO AMARELO 81308361 V13P30

CAPACETE TIRRENO BRANCO 81308390 V13P30

2

Capacete com arnês textil de 6 pontos, ventilado e muito leve.

descrição ref F.P.

CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO ECON ST 81308569 V13P303

Capacete de segurança em polietileno HD.

1 2 3

PROTEÇÃO OCULAR

O QUE É UM EPI?

Um EPI é qualquer dispositivo ou meio que uma pessoa utiliza ou dispõe de modo a proteger-se contra um ou vários riscos que 
podem afetar a sua saúde e segurança. Podem destinar-se tanto a utilização profissional como privada (desporto, lazer, uso 
doméstico).

Normativa relativa aos EPI. 

 - Real Decreto 1407/1992, de 20 de novembro.

 - Diretiva do Conselho da Europa 89/686/CEE.

EPI
PROTEÇÃO P/ CABEÇA E RESPIRATÓRIA

ÓCULOS

 

descrição ref F.P.

ÓCULOS VISITOR LENTE INCOLORA STA 77599904 V13P301

Óculos monolente em policarbonato ideais para visitantes. Tratamento anti-embaciamento e antirriscos.

descrição ref F.P.

ÓCULOS T007 TALLIN INCOLORA STA 81308347 V13P302

Óculos monolente em policarbonato leves e compactos. Dupla regulação em altura e comprimento.

descrição ref F.P.

ÓCULOS TF 55 BIARRITZ INCOLORA STA 81308323 V13P303

Óculos profissionais em policarbonato com lente envolvente e dupla regulação de altura e comprimento. Tratamento anti-embaciamento e antirriscos.

1 2 3
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EPI
PROTEÇÃO AUDITIVA

 

 
descrição ref F.P.

JOGO DE JOELHEIRAS NOVIPRO 81240063 V13P30 

descrição ref F.P.

CONJUNTO ARNÊS 80690139 V13P30 

AKBLOCK 10 m STA 81180950 V13P30 

ARMADURA DE GANCHO DORSAL AK20 STA 80687436 V13P30

LINHA DE VIDA HORIZONTAL 80768957 V13P30 

CINTO DE POSICIONAM EK01 80704025 V13P30

1

2

3

4

ANTIQUEDAS E SUSPENSÃO

PROTETORES DE OUVIDOS

 

descrição ref F.P.

AURICULAR SOUND 25 STA 81264560 V13P301

Auricular antirruído acolchoado para maior conforto e regulação do tamanho.

descrição ref F.P.

AURICULAR VIKING V-3 STA 80691884 V13P302

Auricular com almofadas ultrasuaves e regulação das copas em altura. Pode ser utilizado com o capacete, proteção das vias respiratórias 
e com outros dispositivos.

descrição ref F.P.

TAMPÃO EAR CLASSIC STA 80689203 V13P30

Tampões para os ouvidos ajustáveis.

1 2

1 2 3 4
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REGULAMENTAÇÃO REAL DECRETO 485/1997 ANEXO III

O empresário tem a obrigação de alertar os trabalhadores nos locais de trabalho para a presença de riscos ou a recordá-los da existência  
de proibições. É obrigatório sinalizar a entrada na obra através de sinais relativos à proibição do acesso a toda a pessoa estranha à mesma.

EPI

EQUIPAMENTO

SINALIZAÇÃO

ELEMENTOS SINALIZAÇÃO

CORDAS

LINGAS E FIXAÇÃO

 

 

descrição ref F.P.

COLETE AV FLUO AMARELO C/2BA 80693532 V13P30 

FITA DE DELIMITAÇÃO VM/BR 200MT 7 CM 01329423 V13P30

PLACA PROIB.PAS P/ OBRA.CA. 45x30 80688158 V13P30 

PAINEL CARGA EXCEDE JAR 80690456 V13P30 

PAINEL DE CARGA DESTACADO JAR 80694777 V13P30 

SINAL MANUAL STOP-PASS REFL JAR 80695527 V13P30 

Mais sinais disponíveis nas nossas lojas

1

2

3

descrição ref F.P.

CORDA O 7,5KN 100 ml 80689793 V13P30 

FIO DE NYLON 8840 50 m 80699978 V13P30 

FIO DE NYLON 8840 100 m 80699981 V13P30 

FIO BOBI.8842-P BCO. 50 m 80699996 V13P30

FIO BOBI.8842-P BCO. 100 m 80700003 V13P30

FIO PLOMA. MADE. ALG. 5 mm. 5m 80700012 V13P30

descrição ref F.P.

LINGA PES DB 3 TN 3 m PON 80704232 V13P30 

LINGA PES DB 3 TN 4 m PON 80704243 V13P30 

LINGA PES DB 3 TN 6 m PON 80704267 V13P30

1 2 3

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

NORMA EN 1492-1/1994 - SB:  Coeficiente de segurança: 7:1 para elementos de fita cosidos.
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EQUIPAMENTO
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

LINGAS E FIXAÇÕES

 
descrição ref F.P.

FIXAÇÃO DE REBOQUE 4x4 5 m PON 80704186 V13P30 

descrição ref F.P.

FITA DE FIXAÇÃO POLIEST WK100520 35 mm 4m (2 ud) WERKU 78171578 V13P30

FITA DE FIXAÇÃO WK100530 25 mm 6 m 500 kg (1 ud) WERKU 78171581 V13P30

descrição ref F.P.

BOLSA RÍGIDA COM RODAS 46 cm 00038362 V13P30 

OFICINA MÓVEL PEQUENA 99167671 V13P30 

OFICINA MÓVEL METÁLICA 99167660 V13P30 

BAÚ DE TRANSPORTE MÉDIO 79x49x44 91L 00004985 V13P30 

SACO PORTAFERRAMENTAS 80661300 V13P30 

AVENTAL PORTAFERRAMENTAS 99305028 V13P30

CINTO PROFISSIONAL PELE BOLSO DUPLO 00020235 V13P30

1

2

3

4

5

ORGANIZAÇÃO

1
2

3

4

5
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EQUIPAMENTO
ESCADAS

 
descrição ref F.P.

ESCADOTE PROLINE SIMPLE 1X8 74379750 V13P30

ESCADAS DE ALUMÍNIO

 

descrição ref F.P.

ESCADA TIPO TESOURA 260255 DUPLO ACESSO 3 DEGRAUS 77951807 V13P30 

De alumínio. Protetores atiderrapantes. Acesso duplo.  
Muito leve: 2,7 kg  |  Carga máx.: 150 kg  |  Altura máx.: 59 cm

 

descrição ref F.P.

BANCO PARA APLICADOR DE PLACAS 260355 77951816 V13P30 

De aluminio. Protetores antiderrapantes.  
Comprimento: 96 cm  |  Largura: 45 cm  |  Altura de trabalho: 49 cm  |  Muito leve: 7,2 kg  |  Carga máx.: 150 kg

 

descrição ref F.P.

ESCADOTE LARGO WK700090 0,77 MT 150 kg WERKU 78171611 V13P30 

NORMA EN 131

ESCADAS DE MADEIRA

descrição ref F.P.

ESCADA TES 5P BORRACHA 1,41 m F 81189573 V13P30 

ESCADA TES 7P BORRACHA 1,94 m F 80680756 V13P30 

ESCADA TES 9P BORRACHA 2,45 m F 80680774 V13P30

1

Tipo tesoura. Degrau largo.

1

Escada de aluminio modelo compacto. Altura de acesso máxima 3,64 m. Carga máxima 150 kg. Máxima segurança antitombo dianteiro.
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EQUIPAMENTO
ANDAIMES

 

 

descrição ref F.P.

ANDAIME DOBRÁVEL EM MÓDULOS PACK 1 3 m 78865093 V13P30

ANDAIME DOBRÁVEL EM MÓDULOS PACK 2 3,75 m 78865101 V13P30

ANDAIME DOBRÁVEL EM MÓDULOS PACK 3 5,80 m 78865110 V13P30

ANDAIME DOBRÁVEL EM MÓDULOS PACK 4 7,80 m 78865125 V13P30

1

2

3

4

Andaime de alumínio de montagem extremamente rápido dado que não são necessários parafusos nem ferramentas.  
A sua largura permite entrar por uma porta de 0,73 m sem necessidade de o desmontar. BASE pack 1: Altura do andaime no chão: 1,80 m. 
Altura de trabalho: 2,90 m. Peso: 26,5 kg. REALCE 1 pack 2: Extensão do andaime. 
Altura de trabalho: 3,70 m peso 1+2 37,9 kg. REALCE 2 pack 3: Extensão do andaime. Altura de trabalho: 5,40 m peso 1+2+ 3 66 kg.

descrição ref F.P.

ANDAIME SPEEDY 4 PACK 1 2,90 m 80705332 V13P30

ANDAIME SPEEDY 4 PACK 2 3,70 m 80705343 V13P30

ANDAIME SPEEDY 4 PACK 3 5,40 m 02359197 V13P30

Outros taipais mediante encomenda

1

2

3

2 31

1 Pack 1 2 Pack 1 + 2 3 Pack 1 + 2 + 3 4 Pack 1 + 2 + 3 + 4

UNE-EN 1004-1:2021

Esta regulamentação será aplicada a partir de agora em todos os modelos de andaimes, inclusivamente os de menos de 2,50 m de altura. 
Portanto, a utilização de grades e estabilizadores nos andaimes tornar-se-á imprescindível e necessária para o cumprimento da nova 
regulamentação UNE-EN 1004-1:2021. Além disso, estas alterações também irão afetar o modo como serão montados os andaimes, pelo 
que devem ser incluídas e bem definidas nas instruções e manuais de montagem.

O objetivo desta nova regulamentação é alcançar a maior segurança possível na montagem e utilização do andaime. Por isso, durante a 
montagem e desmontagem do seu andaime deve estar protegido por todos os lados, inclusivamente antes de subir à primeira plataforma. 
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EQUIPAMENTO
ANDAIMES

descrição ref F.P.

ANDAIME SPEDDY 4+ PACK 1 REGULAMENTAÇÃO EN 1004 2,60 m 78834091 V13P30

ANDAIME SPEDDY 4+ PACK 2 REGULAMENTAÇÃO EN 1004 3,60 m 78834109 V13P30

ANDAIME SPEDDY 4+ PACK 3 REGULAMENTAÇÃO EN 1004 5,35 m 78834118 V13P30

ANDAIME SPEDDY 4+ PACK 4 REGULAMENTAÇÃO EN 1004 7,10 m 78834123 V13P30

1

2

3

4

descrição ref F.P.

ESCORA 160-290 cm 66155 77951544 V13P30

ESCORA 75-125 cm 66355 77951551 V13P30

ESCORA 210-390 cm 67855 77951568 V13P30

ESCORA 101-177 cm 68855 77951579 V13P30

1

2

3

4

2 3 4

 

ESCORAS TELESCÓPICAS

 

1 2 3 4

1
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EQUIPAMENTO
MATERIAL DE OBRA

descrição ref F.P.

CARRINHO DE MÃO EUROPA METÁLI.C/G 80699873 V13P30

CARRINHO DE MÃO EUROPA METÁLICA 80699886 V13P30

CARRINHO DE MÃO METÁLICO ROYAL 80699891 V13P30

CARRO DE MÃO PNEUMÁTICO 1 RODA REBATÍVEL 80699905 V13P30

CARRINHO AY 350 COM RODA NEU 81034752 V13P30

PORTA-PALETES 2500 KG EUR 80669142 V13P30

AMASSADEIRA COM RODAS 01325254 V13P30

1

2

3

4

descrição ref F.P.

TOLDO POLIETILENO 3x5 m 72969205 V13P30 

TOLDO POLIETILENO 4x6 m 72969409 V13P30 

TOLDO POLIETILENO 5x8 m 72969454 V13P30 

TOLDO POLIETILENO 6x10 m 72969506 V13P30 

MALHA OCULTAÇÃO P/ OBRA 1,9x3,6 m 80692917 V13P30 

MALHA OCULTAÇÃO P/ OBRA 1,9x50 m 80692922 V13P30 

MALHA PROTEÇAO P/ FACHADA 6x10 m 80692935 V13P30

MAY MAYDIFILM GALGA 600 600 FILM PROTEÇAO 50 m2/RL 00030331 V13P11

PLÁSTICO TRANSPARENTE 150MIC 2x50 m NOVIPRO 72824920 V13P37

PLÁSTICO PRETO 150MIC 2x50 m NOVIPRO 72824968 V13P37

1

2

3

CARRINHOS E AMASSADEIRAS

PLÁSTICOS E MALHAS

1 2 3 4

1 2 3
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EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTO PARA OBRA

descrição ref F.P.

CABAZ PLÁSTICO PRETO 40 L N3 KA 80707480 V13P30

CABAZ BORRACHA 18 L 80699848 V13P30

descrição ref F.P.

TOMADA IND BORRACHA 16A 80566108 V13P30 

BASE IND BORRACHA 80566117 V13P30

RECIPIENTES E ESCOAMENTOS

LIGAÇÕES E DERIVAÇÕES

descrição ref F.P.

SACO RÁFIA COM LOGO DISTRIPLAC 71521532 V13P30

descrição ref F.P.

CAIXA DE MECANISMOS DE EMBUTIR UNIVERSAL 66x66x41 mm 02825674 V13P30

FAM CAIXA DE JUNÇÃO 100x100 TAPA 99070683 V13P30 

FAM CAIXA DE JUNÇÃO 160x100 TAPA 99070708 V13P30 

FAM CAIXA DE JUNÇÃO 200x130 TAPA 99070722 V13P30 

FAM CAIXA PARA GESSO LAMINADO DO 99070801 V13P30 

FAM CAIXA PARA GESSO LAMINADO SE 99070856 V13P30 

FAM CAIXA PARA GESSO LAMINADO TR 99070863 V13P30 

CAIXA DE JUNÇÃO PAREDES OCAS 200x130x60 75695143 V13P30

CAIXA DE JUNÇÃO TAMPA 100X100X45MM 99070670 V13P30

CAIXA DE EMENDAS TAMPA 160X100X50MM 99070698 V13P30

EQUIPAMENTO

ELEMENTOS DE FIXAÇÃO

 

 
descrição ref F.P.

VAL ARAME GALVA NR6 5 kg 99181785 V13P30 

VAL ARAME GALVA NR8 1 kg 99181790 V13P30 

VAL ARAME GALVA NR8 5 kg 99181802 V13P30

descrição ref F.P.

ARAME RECOZIDO 1.30 mm R5KGS 01900925 V13P18

ARAMES

ELETRICIDADE

CAIXAS DE EMBUTIR
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1

1

ELETRICIDADE
EXTENSÃO DE CABOS

descrição ref F.P.

PROJETOR LED SUPORTE 30W 6400K 3 METROS DE CABO 73390558 V13P30 

PROJETOR LED SUPORTE 50W 6400K 3 METROS DE CABO 73390589 V13P30 

PROJETOR LED 30W IP65 SUPORTE 2400LM PRETO TAYG 78689619 V13P30

FOCO SOLAR 60W 77821029 V13P30

1

2

3

descrição ref F.P.

BLISTER 4 PILHAS ENER. CLÁSSICO LR6 AA (E91) 01381353 V13P30 

BLISTER 2 PILHAS ENER. CLÁSSICO LR14 C (E93) 80578165 V13P30 

BLISTER 1 PILHA ENER. CLÁSSICO 6LR61 9 V(522) 01381317 V13P30

descrição ref F.P.

FITA ISOLADORA 20x19 BRA HEP 80566351 V13P30 

FITA ISOLADORA 20x19 PRETO HEP 80566368 V13P30 

FITA ISOLADORA 20x19 CINZA HEP 80566379 V13P30 

FITA ISOLADORA 20x19 VERMELHO HEP 80566382 V13P30

ILUMINAÇÃO PORTÁTIL

PILHAS ALCALINAS CLÁSSICAS

FITA ISOLADORA

 

 

 

 descrição ref F.P.

EXTENSÍVEL 772603 25 m 3x1,5 IP-20 TAYG 81131606 V13P30

EXTENSÍVEL 761607 25 m 3x1,5 IP-44 TAYG 78689624 V13P301

2 3
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PINTURA

PINTURA
TINTA PLÁSTICA

descrição ref F.P.

MINIO BRANCO 750 ML 04136916 V13P30

MINIO BRANCO 4 L 04136921 V13P30

PINTURA ANTICORROSIVA

 

descrição ref F.P.

PRIMÁRIO FIJAMONT ACQUA 750 ML 78690125 V13P30

PRIMÁRIO FIJAMONT ACQUA 4 L 78690110 V13P30

PRIMÁRIO

 

ANTICALÓRICOS

 

descrição ref F.P.

MONTOFOC ESMALTE INTUMESCENTE AGUA 15 L 01354434 V13P30 

Pintura intumescente de alta espessura. Sobre a ação do calor desenvolve uma espuma isolante  
de muito baixa condutividade térmica protegendo o suporte da ação do fogo. INTERIOR.  
Rendimento: variável de acordo com o suporte. Secagem: 1 hora ao toque. Repintura: 24 h.

descrição ref F.P.

TINTA PARA FACHADAS R25 BRANCO 15 L 78690163 V13P30

TINTA PARA FACHADAS

 

Revestimento acrílico para a decoração e proteção de fachadas e paredes para o exterior. 
Especialmente indicada para utilização profissional. Utilizações: Argamassa de cimento, betão, alvenaria 
porosa. RENDIMENTO APROXIMADO POR DEMÃO 6-9 m2/L.

descrição ref F.P.

TINTA PLÁSTICA RH P20 BRANCO 4 L 78690156 V13P30

TINTA PLÁSTICA RH P20 BRANCO 15 L 78690149 V13P30

1

TINTA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR

 

1

Tinta plástica acrílica mate, para decoração e proteção de paredes e tetos. Especialmente  
indicada para utilização profissional. Utilizações: Gesso, PYL, gesso-cartonado, betão, cimento, tijolo, 
pinturas antigas em bom estado.  RENDIMENTO APROXIMADO POR DEMÃO 10-12 m2/L.

Tinta plástica mate de utilização profissional para pintura de paredes e tetos. Bom rendimento, alta 
lavabilidade e boa cobertura. Ideal para cimento, fibrocimento, estuque e gesso. INTERIOR/EXTERIOR Branca.    
RENDIMENTO APROXIMADO POR DEMÃO 11 - 13 m2/L.

 

descrição ref F.P.

TINTA PLÁSTICA MATE BRANCA MOP 14 L 74322646 V13P30
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PINTURA

PINTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

descrição ref F.P.

SIKAFILL 200 FIBRAS 5 L VERMELHO TELHA 80811338 V13P37

SIKAFILL 200 FIBRAS 20 L VERMELHO TELHA 80810849 V13P37

descrição ref F.P.

EMULSÃO DE BORRACHA CAMPOLIN LATA 20 KG TELHA 01371444 V13P37

 

 

descrição ref F.P.

EXTRAPLAS VERDE ALISA 15 kg 80787125 V13P30

EXTRAPLAS LARANJA 15 kg 80787138 V13P30

EXTRAPLAS AZUL EXTERIORES 20 K 80924744 V13P30

PLASTE CUBREGOTA EXTRA 15 KG NOVIPRO 03349041 V13P30

PLACOSTIC PADRÃO 00045216 V13P30

EMPLASTE EM PÓ PLACOSTIC RENOVAÇÃO 1h 15 kg 00045221 V13P93

EMPLASTE EM PÓ PLACOSTIC RENOVAÇÃO 8h 15 kg 01991581 V13P93

EMPLASTE EM PÓ PLACOSTIC PRO PINTORES 15 kg 04416618 V13P93

1

2

3

4

5

6

7

8

PRODUTOS DE PREPARAÇÃO PINTURA

 

3 4

8765

1 2
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PINTURA

PINTURA
FITAS

descrição ref F.P.

FITA TAPA FISSURAS 5x20 m 01285707 V13P30

 

descrição ref F.P.

MALHA ESPECIAL GESSOS 50 M 01271760 V13P30

MALHA FIBRA VIDRO TRAMAGLASS 01372966 V13P30

MALHAGLASS TINTA 50 M 01271746 V13P30

MALHA AZUL ESPECIAL ARGAMASSA 50 01271753 V13P30

VÉU DE FIBRA DE VIDRO 50 MTS 01285697 V13P30

descrição ref F.P.

POLIESPUMA PIST TELHAS 750 ml 80580902 V13P303

descrição ref F.P.

ESPUMA PU THERMO FIX PAINEL 750 ML BEGE 77421748 V13P305

descrição ref F.P.

ESPUMA DE FIXAÇÃO DE PLACA 840 ML QUILOSA 78628964 V13P306

descrição ref F.P.

DILUENTE PU LIMPEZA 500 ml BOS 80564029 V13P307

descrição ref F.P.

ESPUMA RF MANUAL 700 ml ROJ 80597320 V13P304

MALHAS

 

 

 

 

 

 

DROGARIA

SILICONES E MASSAS

descrição ref F.P.

ESPUMA PU NVP500 MANUAL 750 ml NOVIPRO 72370366 V13P30

ESPUMA PU NVP500 PISTOLA 750 ml NOVIPRO 72370380 V13P30

1

2

ESPUMAS DE POLIURETANO
Para trabalhos de fixação, enchimento e isolamento em todas as áreas de construção, exceto polietilenos, silicones, óleos, graxas, etc. Impermeável.

Resiste ao fogo até 240 minutos.

1 2 73 4 5 6

NOVIDADE
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PINTURA

DROGARIA
SILICONES E MASSAS

descrição ref F.P.

CARTUCHO PU 2639 PROFISSIONAL 310 ml CINZENTO 03940082 V13P30

CARTUCHO PU 2639 PROFISSIONAL 310 ml  BRANCO 03940097 V13P30

 

descrição ref F.P.

VEDANTE ACRÍLICO NVP10 BRANCO 300 ml NOVIPRO 72370342 V13P30

VEDANTE SP-101 TRANSPARENTE 300 ml 80558477 V13P30

1

 

descrição ref F.P.

SILICONE NEUTRO TRANSLÚCIDO 30 80582944 V13P30

SILICONES E MASSAS
Branco e transparente.

descrição ref F.P.

SILICONE ÁCIDO NVP20 BRANCO 280 ml NOVIPRO 72370328 V13P30

SILICONE ÁCIDO NVP20 TRANSPARENTE 280 ml NOVIPRO 72370331 V13P30

 Branco e transparente.

descrição ref F.P.

VEDANTE ELÁSTICO SP101 280 ml FUNGICIDA BL HENKEL 72842166 V13P30

VEDANTE ELÁSTICO SP101 280 ml GR HENKEL 72842195 V13P30

2

3

 Alto rendimento mecânico e excelente aderência a diferentes plataformas. Excelente resistência ao exterior. Pode ser aplicado em superfícies húmidas.
PINTÁVEL. Também disponível em cinzento.

descrição ref F.P.

PATEX PL600 MONTAFIX 300 ml HEN 80838881 V13P304

 Aderência extra forte e imediata. Adere à maioria dos materiais, especialmente adequados para carpintaria. Com poder de enchimento e pintável.

descrição ref F.P.

COLA CONTACTO MSP GTI108 BRANCO 0,290 L 04343741 V13P305

 Extraforte com fixação imediata. Adere à maioria dos materiais, especialmente indicado para carpintaria. Com poder de enchimento e que se pode pintar.

descrição ref F.P.

SIKAFLEX 11 FC 80032346 V13P37

Disponível em branco, preto, cinzento e castanho.

6

 Massa de poliuretano de densidade média. Adesivo multiuso; vedação de juntas estruturais com pouco movimento, fendas e fissuras.

1 2 3 4 5 6



387

PINTURA

DROGARIA
SILICONES E MASSAS

descrição ref F.P.

PISTOLA P/ SILICONE GIRATÓRIA 310 ml NOVIPRO 72614143 V13P30

PISTOLA P/ SILICONE FECHO REFORÇ 310 ml 71656665 V13P30

PISTOLA P/ APLIC QUÍMICOS 3 HASTES 01282678 V13P30

PISTOLA P/ ESPUMA POLIURETANO PROFISSIONAL CEE 01282720 V13P30

PISTOLA P/ SILICONE TUBULAR 600 ml 71656694 V13P30

PISTOLAS DE APLICAÇÃO

COLAS E ADESIVO

ROLOS E TRINCHAS

descrição ref F.P.

COLA DE CONTACTO NOVOPREN SUPE 1 l 80583183 V13P30

COLA DE CONTACTO NOVOPREN SUPE 5 l 80583198 V13P30

1

2

Cola de contacto de alta qualidade para trabalhos em madeira, laminados plásticos, artigos de couro. Consumo: 200 - 250 ml/m2.

descrição ref F.P.

COLA DE CONTACTO POLI C-721A 1 l 80583134 V13P30

COLA DE CONTACTO POLI NOVC-721A 5 l 80583145 V13P30

COLA DE CONTACTO NOVOPREN SUPER 20 l 72095632 V13P30

3

4

5

 Adesivo de contacto para poliestireno expandido. Consumo: 200 - 250 ml/m2.

1 2 43 5

 

 

descrição ref F.P.

ROLO ANTIGOTA NYLON 18 81301801 V13P30

ROLO ANTIGOTA NYLON 22 81301810 V13P30

Rolo com diâmetro de 30 mm e 15 cm, faixa de poliamida amarela, para decorar paredes, antigota.

descrição ref F.P.

ROLO LÃ S 9050 CABO ST 22 81301746 V13P30

Lã virgem pura, diâmetro de 65 mm, vara de aço 7 mm, com parafuso, cabo de tato suave.
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PINTURA

DROGARIA
ROLOS E TRINCHAS

descrição ref F.P.

ROLO ACOLCHADO BICOLOR 22 cm 81301771 V13P30

descrição ref F.P.

ROLO PORO 3 22 cm CABO PP R 81302578 V13P30

descrição ref F.P.

ROLO PLACA TETOS 22 cm NOVIPRO 72101364 V13P30

descrição ref F.P.

ROLO ESPECIAL CHÃO 25 cm NOVIPRO 72101357 V13P30

 

 

Fibra 100% poliamida bicolor altura 19 mm, vara de aço 7 mm, com parafuso, cabo de tato suave.

Espuma de poliuretano com base em poliéster, varinha de aço de 7 mm, com parafuso, cabo de polipropileno.

 

descrição ref F.P.

ROLO P/ FACHADAS 22 cm 81301799 V13P30

Fibra 100% poliamida verde altura 18 mm, vara de aço 7 mm, com parafuso, cabo de tato suave.

 

descrição ref F.P.

PACK 3 TRINCHAS SEMI TRIPLE 20-30-40 mm 04397625 V13P30

Trinchas profissionais com cabo de madeira.

 

descrição ref F.P.

TRINCHA RADIADOR 40 mm 81302334 V13P30

Fibras de cerdas naturais, cabo de madeira natural, virola de aço.

 
descrição ref F.P.

TRINCHA TRIPLE BRI CERDA 12 81302185 V13P30

TRINCHA TRIPLE BRI CERDA 21 81302213 V13P30

TRINCHA TRIPLE BRI CERDA 24 81302228 V13P30

TRINCHA TRIPLE BRI CERDA 27 81302231 V13P30

TRINCHA TRIPLE BRI CERDA 30 81302242 V13P30

TRINCHA TRIPLE BRI CERDA 36 81302266 V13P30

Fibras de cerdas naturais e cabo de madeira.
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PINTURA

DROGARIA
ROLOS E TRINCHAS

 

descrição ref F.P.

JOGO ESPÁTULAS PINTOR INOX 81302806 V13P30

 

descrição ref F.P.

BALDE DE PLÁSTICO ALÇA DUPLA 16 l 81302369 V13P30

Polipropileno. Duplo alça de metal.

 

descrição ref F.P.

BANDEJA DE PLÁSTICO 16x32 MINICUB 81302370 V13P30

BANDEJA DE PLÁSTICO 230 mm x 310 m 81302383 V13P30

 

descrição ref F.P.

TRINCHA CANARIA CERD CH 5 RUL 81302693 V13P30

Fibras sintéticas brancas e louras, cabo de madeira envernizada, virola niquelada.

 

descrição ref F.P.

ESCOVA RECT FIBRAS SEM 15x6 cm 81302712 V13P30

Retangular de fibra sintética, cabo de madeira. Especial para colagem.

 
descrição ref F.P.

TRINCHA PRENSADA M/MADEIRA N 8 N 81302136 V13P30

TRINCHA PRENSADA M/MADEIRA N 10 81302147 V13P30

TRINCHA PRENSADA M/MADEIRA N 12 81302154 V13P30

TRINCHA PRENSADA M/MADEIRA N 14 81302161 V13P30

Fibras de cerdas naturais, cabo de madeira natural envernizada.

descrição ref F.P.

TALOCHA PVC 250x102 RUL 81302820 V13P30

TALOCHA PRO INOX 280x120 CABO S 81302833 V13P30
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PINTURA

DROGARIA
ROLOS E TRINCHAS

 

 

descrição ref F.P.

REDE DE BALDE EM PLASTICO RUL 81302741 V13P30

descrição ref F.P.

KIT BALDE+TRINCHA+ROLO+GRELHA 81302073 V13P30

 

descrição ref F.P.

BALDE MISTURADOR 5-10 LT 80 mm 81302398 V13P30

Haste de aço hexagonal.

UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS

 descrição ref F.P.

ESCOVA PARA LAVAR CHÃO DE MÃO DE RAIZ 01407596 V13P30

ESCOVA PARA LAVAR CHÃO FÁCIL 28 cm 01407664 V13P30

VASSOURA DE MILHO P/ PÁTIO 30 x 140 cm 01407581 V13P30

CABO METÁLICO PLASTIFICADO 1,30 m 01407675 V13P30

ESCOVA LAVA CHÃO DE RAÍZ ROSCA 22 cm 01407611 V13P30

ESFREGONA ALGODÃO 250 g 01407730 V13P30

ESCOVA DE VASSOURA PVC-90 60 cm 76195266 V13P30

ESCOVA DE INTERIOR ANTI CHOQUES 25 cm 01407639 V13P30

PÁ METÁLICA 01407712 V13P30

PÁ PLÁSTICO CABO ALTO 01407703 V13P30

BALDE E ESPREMEDOR 01407727 V13P30

CABO MADEIRA ROSCA UNIVERSAL 1,30 m 01407806 V13P30

CABO MADEIRA LAVAGEM A PRESSÃO 1,40 m 01407688 V13P30

VASSOURA DE UTILIZAÇÃO INTERIOR BÁSICA 01407626 V13P30
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PINTURA

DROGARIA
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS

 descrição ref F.P.

FITA DE PINTOR KREPP 24 mm x 45 m MIARCO 80586977 V13P30

FITA DE PINTOR KREPP 36 mm x 45 m MIARCO 80586995 V13P30

FITA DE PINTOR KREPP 48 mm x 45 m MIARCO 80587004 V13P30

FITA DE PINTOR KREPP 29 mm x 45 m MIARCO 80586980 V13P30

descrição ref F.P.

PAPEL C/ FITA KREPP 15x45 80755386 V13P30

PAPEL C/ FITA KREPP 30x45 80755391 V13P30

 

descrição ref F.P.

COBERTURA EM PLÁSTICO 4x5 FINO 80755401 V13P30

COBERTURA EM PLÁSTICO 4x5 GROSSO 80755410 V13P30

COBERTURA EM PLÁSTICO 2x50 FINO R 80755425 V13P30

 

descrição ref F.P.

FITA ANTIDERRAPANTE 38 mm x 15 m NE 80768520 V13P30

FITA ANTIDERRAPANTE

descrição ref F.P.

FITA DE DUPLA FACE GROSSA DC-400 38 mm x 10 m MIARCO 78598191 V13P30

FITA DE DUPLA FACE GROSSA DC-400 50 mm x 25 m MIARCO 78598205 V13P30

FITA DE ALUMÍNIO 30 AC 50 mm x 50 m 80581712 V13P30

FITAS ADESIVAS

descrição ref F.P.

FILME PRÉ-ESTIRADO 23 MICR 50 cm 80551531 V13P30

FILME PRÉ-ESTIRADO

descrição ref F.P.

FITA DE EMBALAGEM BOPP GAMA AZUL 48 mm x 66 m CASTANHO 71404022 V13P30

FITA DE SELAGEM 75x132 ROLL 80563905 V13P30

FITA DE SELAGEM

descrição ref F.P.

PANO LIMPEZA PAC 709 10 kg RT 80599478 V13P30

PANO ALGODÃO BALA 2 kg TEX 81016974 V13P30

PANO ALGODÃO BALA 5 kg TEX 81016987 V13P30
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PINTURA

DROGARIA
UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS

descrição ref F.P.

PAPEL ESPECIAL P/ CHÃO 90x450 cm (160 gramas) 04619730 V13P30

FELTRO ABSORBENTE 1x3,5 m 74475564 V13P30

FELTRO ABSORBENTE C/P ROLO 1x10m 180 gr 78736597 V13P30

CARTÃO ONDULADO 90 cm 50 ml PAP 80704371 V13P30

BOBINA DE PLÁSTICO DE BOLHA 120 cm x 25 m 71870940 V13P30

1

2

descrição ref F.P.

SIKALIMP 5 kg 80558200 V13P30

SIKALIMP GARRAFA 25 kg 80558219 V13P30

DILUENTE UNIVERSAL 1405 1 L 80576703 V13P30

1

PRODUTOS QUÍMICOS

PROTEÇÃO E SUPORTES

1

1

2



ESPECIALISTAS EM
SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO

PLACAS

ISOLAMENTOS
DECORAÇÃO

E ACESSÓRIOS

Acondicionamento acústico

Tetos contínuos  
e modulares

Pavimentos
Portas

Janelas (Velux)

Condutas (Climaver)

Isolamento tubagens e 
equipamentos ventilação

Placa para interiores  
e fachadas

Stock

+ 5.000  
Referências em  
stock

Gama

Variedade de 
gama

Procure o seu centro de distribuição mais próximo em:

Linhas de 
crédito para 
profissionais

Facilitamos 
o pagamento 
das suas 
compras

Orçamento 
sem 
compromisso

Apoiamos 
durante todo o 
processo

Frota

Levamos o 
material até 
onde necessitar

Descarga  
em altura

Serviços 
especiais

Apoio  
ao cliente

Com o apoio 
dos nossos 
especialistas

Localização

44 pontos de 
venda + 1  
de logística

Ajuda no 
carregamento

Conforto e 
segurança

Demonstrações 
e formação para 
profissionais

Atualização e 
ampliação de 
conhecimentos

Isolamento acústico  
e térmico

Coberturas e fachadas

Impermeabilização

CALORIFUGADOS

TETOS
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TABELA DE PREÇOS

CONDICIONAMENTO INTERIOR
PLACAS DIVISÓRIA % DTO.
V13P52 PLACA STD E PPM

V13P49 PLACA PYL PPF

V13P50 PLACA PYL PROGYP

V13P80 PLACAS PIP-PPH-MEGAPLAC

V13P81 PLACAS E SIST. PLACOTHERM

V14P11 HABITO

V13P41 OUTRAS PLACAS

V13P75 PERFIS PLACO STD

V13P76 PERFIS PLACO RESTO

V14P09 H.STIL/SP100/HYDRO/M.PHON/SH.W

V13P48 PERFIS OUTRAS RESTO

V13P47 PERFIS OUTRAS STD

V13P93 PASTAS PLACO E PLACOSTIC

V13P95 BANDAS E FITAS PLACO

V14P07 PARAFUSOS PLACO

V13P94 PASTAS ULTIPRO, SEMIN, E RESTO

V13P02 ACESSÓRIOS ULTIPRO, SEMIN, E RESTO

V13P20 COMPLEMENTOS DIVIS./ PLACA ESP.

V13P86 TECBOR

V13P85 PROMATEC

V14P29 SIST HYDROPANEL & RESTO PROMAT

V13P89 SISTEMAS DE SELAGEM

ISOLAMENTO % DTO.
V13P10 ISOLAMENTO FV DIVISÓRIA ISOVER

V14P10 DRYWALL

V14P16 ARENA APTA

V13P11 ISOLAMENTO LR DIVISÓRIA ISOVER

V13P06 ISOLAMENTO EDIF. ISOVER (1)

V13P07 ISOLAMENTO EDIF. ISOVER (2)

V13P13 RWL 202 / 208

V13P08 RWL 211 / 225

V13P09 RWL RESTO EDIFICACIÓN

V13P05 ISOLAMENTO COBERTURA ISV/RWL/OUTROS

V13P73 XPS

V13P03 ISOLAMENTO ACÚSTICO

V13P42 OUTROS ISOLAMENTOS

V14P25 SATE WEBER 

TETOS % DTO.
V13P65 TETOS FIBRA ZENTIA-ARMSTRONG

V13P64 TETOS ROCKFON

V13P79 TETOS EUROCOUSTIC

V13P68 TETOS HERADESIGN

V13P92 CELENIT

V13P66 TETOS MET. POSTLACADOS ARMSTRONG

V14P08 TETOS & PERFIL GBX-THU

V13P62 DECOGIPS ESPECIAL

V13P96 DECOGIPS STANDARD

V13P78 TETOS ESTUQUE PREFAES-RESTO

V13P67 TETOS & PERFIL PLACO

V13P87 ECOPHON TETOS 1

V13P88 ECOPHON TETOS 2 & PERFIL

V13P63 RESTO TETOS

V13P45 PERFIL ARMSTRONG BRANCO STD

V13P44 PERFIL ARMSTRONG RESTO

V13P43 PERFIL ROCKFON

GESSO E ESTUQUE % DTO.
V13P74 GESSO EM PÓ

V13P29 ESTUQUES

CALORIFUGADOS PARA CLIMATIZAÇÃO E INDÚSTRIA
ISOLAMENTO CONDUTA CLIMATIZAÇÃO % DTO.

V13P21 CLIMAVER NETO E PLUS SEM CAIXA

V13P97 CLIMAVER NETO E PLUS COM CAIXA

V13P98 CLIMAVER RESTO, CLIMLIN, P-ALU

V13P04 ISOLAMENTO CONDUTAS PRO. PAS.

V13P12 ISOLAMENTO STD CONDUTAS

V13P01 ACESSÓRIOS CLIMA

V14P06 CLIMAVER A2 E FERRAMENTAS ISV

V13P72 VENTILAÇÃO

ISOLAMENTO TUBAGENS % DTO.
V13P22 COQUILHAS ARMAFLEX AF E EUROBATTEX

V13P91 COQUILHAS ARMAFLEX SH

V13P77 COQUILHAS ARMAFLEX XG

V13P23 COQUILHAS ARMAFLEX RESTO+ACC.

V13P24 COQUILHAS UP PIPE SECTION ALU2

V13P70 TUBOS E SUPORTE

CALORIFUGADOS PARA ALTA TEMPERATURA % DTO.
V13P25 COQUILHAS INDUSTRIA ISOVER

V13P32 GAMA NAVAL ISOVER

V13P38 TECH SLAB 2.0 Y 3.0

V14P14 UNIFRAX

V14P27 ASPEN

V13P90 RESTO TECH SLAB (3.0 G1; 2.1 ; MT/HT)

V14P17 TECH WIRED

V13P82 ROCKWOOL RTI (PROROX &SEAROX)

V13P83 RWL 880 / TECLIT / 129

V13P55 PROTEÇÃO MEC. ISOLAMENTO

V13P56 REFRATÁRIOS

DECORAÇÃO E ACESSÓRIOS
FERRAGENS E PINTURA % DTO.

V13P30 FERRAGENS

V14P22 SPIT

V14P26 ELETROPORTÁTIL

V13P27 ELETRICIDADE

COMPLEMENTOS DECORAÇÃO % DTO.
V13P60 PARKETS, LAMINADOS, E VINÍLICO

V13P26 SCRIGNO Y MAYDISA

V14P18 PTAS MADEIRA, PREMARCO, TABLERO

V14P24 PORTAS METÁLICAS

V14P05 VELUX

IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURAS
IMPERMEABILIZAÇÃO % DTO.
V13P37 IMPERMEABILIZAÇÃO + RESINAS

V14P23 MARIS

V14P20 SATE BEISSIER

V13P84 SIKA

COBERTURAS % DTO.
V13P51 PLACAS DE COBERTURA E ACCS

V13P69 TELHAS E ACESSÓRIOS

V13P71 PEDRA NATURAL, AZULEJO DE CIMENTO, TIJOLEIRA
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Não será entregue nenhuma mercadoria sem a assinatura prévia da nota de entrega por parte do cliente ou da pessoa autorizada por ele, 
indicando o nome completo, número do documento de identificação e cargo desempenhado na empresa pelo signatário.

EMBALAGEM. A mercadoria é entregue na embalagem fornecida pelo fornecedor. Caso o cliente desejar uma embalagem diferente da original, 
deverá informar oportunamente a Distriplac Portugal com isol. unip LDA, assumindo o custo derivado dessa alteração. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. Salvo concessão de crédito acordada pelas partes, o pagamento da mercadoria é efetuado em numerário. No 
caso de incumprimento por parte do cliente das condições de pagamento acordadas, a Distriplac Portugal com isol. unip LDA poderá suspender 
as entregas pendentes e cancelar as encomendas do cliente em curso.

RESERVA DO DOMÍNIO. A Distriplac Portugal com isol. unip LDA reserva-se o domínio das mercadorias vendidas até perfazer a totalidade do 
seu pagamento. Se o pagamento não for efetuado, a Distriplac Portugal com isol. unip LDA poderá recuperar a posse das mesmas e recolhê-las 
no local onde se encontram, após decorridos 3 dias de ter sido solicitado o pagamento ao cliente, sem que nesse período o mesmo tenha sido 
efetuado. A recuperação da posse não prejudica outros potenciais direitos que a Distriplac Portugal com isol. unip LDA possa exercer. 

A reserva do domínio não significa que a Distriplac Portugal com isol. unip LDA assuma os riscos de perda ou dano, os quais serão por conta do 
cliente a partir da data de entrega. 

Caso seja apresentado pedido de falência ou de penhora, de todo ou de uma parte do património do cliente, este deverá notificar esta situação 
imediatamente à Distriplac Portugal com isol. unip LDA, obrigando-se a colocar à sua disposição a posse das mercadorias. Os gastos de 
recuperação serão por conta do cliente. 

CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO. Apenas se aceitarão as devoluções previamente acordadas. Não se aceitará o cancelamento ou a devolução 
de materiais especiais não padrão que tenham sido fabricados ou que se encontrem em fase de fabrico a pedido expresso do cliente. Não se 
admitirá, em nenhum caso, mercadoria manuseada e/ou utilizada ou com a embalagem deteriorada. 

RECLAMAÇÕES. Só se admitirão reclamações por danos, erros ou mercadorias incompletas, se essas circunstâncias estiverem indicadas na 
nota de entrega da transportadora, e se a mesma for remetida à Distriplac Portugal com isol. unip LDA via fax para a sua decisão num prazo 
não superior a 5 dias úteis, a partir da data de receção da mercadoria. Por esse motivo, é imprescindível verificar a mercadoria no momento da 
chegada para poder apresentar as oportunas reclamações em cada caso. 

LEI APLICÁVEL E JURISDIÇÃO. Estas Condições Gerais de Venda ficam totalmente submetidas à legislação espanhola. Para a resolução de 
qualquer divergência derivada da execução ou interpretação destas condições gerais, as partes submetem-se expressamente aos Tribunais da 
cidade de Barcelona.

Salvo condições especiais acordadas por escrito entre a Distriplac Portugal com isol. unip LDA e o cliente, a venda de qualquer mercadoria, 
independentemente de constar na “tabela de preços de venda da Distriplac Portugal com isol. unip LDA”, está sujeita às cláusulas que a seguir 
se especificam.

OFERTAS. As nossas ofertas não constituem uma aceitação implícita do pedido efetuado pelo cliente. As quantidades, dimensões, espessuras 
e pesos dos materiais são aproximados.

ENCOMENDAS. Qualquer encomenda será considerada definitiva por parte do cliente, e a mesma deverá ser realizada por escrito e enviada para 
os escritórios da Distriplac Portugal com isol. unip LDA. As encomendas devem ser confirmadas previamente e por escrito pela Distriplac Portugal 
com isol. unip LDA. A aceitação da encomenda por parte da Distriplac Portugal com isol. unip LDA implica a adesão do cliente, sem reservas, às 
presentes condições gerais de venda , as quais não poderão ser modificadas por estipulações contrárias, ainda que constem nos formulários de 
encomenda do cliente, ou nas suas condições gerais de compra.

A Distriplac Portugal com isol. unip LDA reserva-se o direito de modificar as especificações dos produtos, preços, assim como as condições de 
venda especificadas na “tabela de preços da Distriplac Portugal com isol. unip LDA”, sem aviso prévio.

A disponibilidade dos produtos referenciados pode ser pontualmente afetada. Nesse caso, a Distriplac Portugal com isol. unip LDA disponibilizará 
produtos substitutos ou de similares características.

PREÇOS. Os nossos preços regem-se pelas condições económicas estabelecidas no momento da publicação da tabela de preços, pelo que são 
suscetíveis de serem revistos e modificados sem aviso prévio. Os preços da tabela correspondem à mercadoria existente nos nossos armazéns, 
sem incluir o IVA ou qualquer outro imposto aplicável.

PRAZOS DE ENTREGA. Os prazos de entrega indicados aos nossos clientes são meramente indicativos, eximindo-se a Distriplac Portugal com 
isol. unip LDA de qualquer responsabilidade pelos eventuais danos e prejuízos decorrentes do atraso.

CONDIÇÕES DE ENTREGA. Salvo condições especiais acordadas com o cliente, os envios são sempre por conta e risco do cliente. A mercadoria 
é transportada por conta e risco do cliente, cessando toda a responsabilidade da Distriplac Portugal com isol. unip LDA a partir do momento da 
entrega ao transportador.

A Distriplac Portugal com isol. unip LDA não assume qualquer responsabilidade pelos atrasos originados pelo transportador.

No caso de envio de mercadoria para o local da obra, o cliente está obrigado a adotar todas as medidas e disposições necessárias para assegurar 
a boa receção da mercadoria para que o transportador possa alcançar, sem qualquer perigo ou risco, o local de descarga e realizá-la com a maior 
brevidade possível. As permanências e o tempo de imobilização dos veículos serão por conta e risco do cliente.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA



396

NOTAS



397

NOTAS



O NOSSO PROPÓSITO DEFINE O CAMINHO PARA O NOSSO
FUTURO. SOMOS FABRICANTES E DISTRIBUIDORES. JUNTAMENTE
COM OS NOSSOS CLIENTES E PARA ELES, CONCEBEMOS
MATERIAIS E SOLUÇÕES QUE TEM UM IMPACTO POSITIVO NA VIDA
DE TODOS, PROPORCIONANDO BEM-ESTAR, QUALIDADEDE VIDA E
PERFORMANCE, AO MESMO TEMPO QUE
CUIDAMOS DO PLANETA.

O NOSSO PROPÓSITO REFLETE QUEM SOMOS. OS NOSSOS 350
ANOS DE HISTÓRIA, A NOSSA FORÇA COLETIVA E A NOSSA
LIDERANÇA PERMITEM O NOSSO DESENVOLVIMENTO DE UMA
FORMA INCLUSIVA, ENFRENTANDO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DA
HUMANIDADE, ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS, PROTEÇÃO DE RECURSOS
E A LUTA CONTRA A DESIGUALDADE. SOMOS UMA EMPRESA
INTERNACIONAL E MULTILOCAL, TOTALMENTE INTEGRADA NOS
TERRITÓRIOS ONDE OPERAMOS PARA APOIAR E AJUDAR A
CONSTRUIR UM MUNDO MAIS JUSTO E SUSTENTÁVEL, ABERTO E
ACOLHEDOR.

O NOSSO PROPÓSITO É UM INCENTIVO À AÇÃO. A NOSSA
ABORDAGEM ESTÁ CLARAMENTE CENTRADA NO FUTURO. 
JUNTAMENTE COM OS NOSSOS CLIENTES, PARCEIROS E TODOS OS 
GRUPOS DE INTERESSE COM QUEM NOS RELACIONAMOS, 
ORIENTA-NOS NO SENTIDO DE DESENCADEARMOS ASPIRAÇÕES 
INDIVIDUAIS E COLETIVAS PARA PERMITIR QUE TODOS VIVAM 
NUM MUNDO MELHOR. ESTIMULA-NOS A INOVAR ABERTAMENTE, 
COM A AMBIÇÃO SEMPRE RENOVADA DE UNIR A HUMANIDADE E A 
NATUREZA PARA O BEM COMUM.

O NOSSO PROPÓSITO É SUSTENTADO POR VALORES QUE NOS
ORIENTAM. DESENVOLVEMOS OS NOSSOS NEGÓCIOS
RESPEITANDO OS NOSSOS PRINCÍPIOS DE COMPORTAMENTO E
ATUAÇÃO E OS VALORES HUMANISTAS PRESENTES NA NOSSA
CULTURA CORPORATIVA. A ESCUTA, O DIÁLOGO, A BONDADE, A
SOLIDARIEDADE, A CONFIANÇA E O RESPEITO PELA DIFERENÇA
SÃO PONTOS CENTRAIS DO NOSSO COMPROMISSO.

ESTA É A AMBIÇÃO PROFUNDA DO NOSSO PROPÓSITO: AGIR,
TODOS OS DIAS, PARA TORNAR O MUNDO NUM LUGAR MAIS BONITO
E SUSTENTÁVEL PARA SE VIVER.





REGIÓN ESTE
DISTRIPLAC CORNELLÀ DE LLOBREGAT
C. Albert Einstein, 25
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 475 11 62
Fax 93 474 33 28

DISTRIPLAC BARCELONA
C. de Caracas, 22
08030 Barcelona
Tel. 93 278 80 67
Fax 93 278 80 68

DISTRIPLAC SANT QUIRZE
C. del Vallès, 3
08192 St. Quirze del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 575 32 82 / 93 586 39 03

DISTRIPLAC REUS
C. del camí de Valls, 96
43204 Reus
Tel. 97 775 75 19
Fax 97 754 96 64

DISTRIPLAC MALLORCA
Pol. Ind. Son Castelló
C. Gremi Boneters, 24
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 60 08
Fax 971 43 60 45

DISTRIPLAC IBIZA
Carrer Riu Xúquer, 1
07800 Santa Eulària des Riu (Ibiza)

DISTRIPLAC VILANOVA I LA GELTRÚ
Pol. Ind. Santa Magdalena
Rda. Europa, 72 esq. Països Catalans, 15
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 814 22 73
Fax 93 814 31 35

DISTRIPLAC FIGUERES
Pol. Ind. de Llers C-2
Ctra. Nacional II - km 760 
17730 Llers-Figueres
Tel. 97 251 36 97
Fax 97 251 31 29

DISTRIPLAC OLOT
Ctra. de la Canya, 183
17800 Olot
Tel. 972 27 48 99 
Fax 972 26 82 05

DISTRIPLAC MAÇANET DE LA SELVA
Autopista AP-7 Salida 9
17412 Maçanet de la Selva
Tel. 972 85 81 25
Fax 972 85 91 38

DISTRIPLAC SANTA CRISTINA D’ARO
Ctra. de Sant Feliu km 31,2 
Paratge Bufaganyes
17246 Santa Cristina d’Aro
Tel. 972 83 82 23
Fax 972 83 82 51

DISTRIPLAC LLEIDA
Ctra. Vall d’Aran km 3,8
25196 Lleida
Tel. 973 23 74 48
Fax 973 24 11 69

DISTRIPLAC MOLLERUSSA
Av. de la Pau, 22
25230 Mollerusa
Tel. 97 360 09 06
Fax 97 360 33 77

REGIÓN LEVANTE
DISTRIPLAC CASTELLÓN 
Av. Hermanos Bou ZH 223
12100 Castellón
Tel. 96 473 03 90
Fax 96 473 01 52

DISTRIPLAC VALENCIA 
Pol. Ind. Vereda Sur nº 6
C. Martino 10, 11 y 12
46469 - Beniparrell 
Tel. 96 126 86 76
Fax 96 126 14 53
Fax comercial 96 127 26 16

DISTRIPLAC QUART DE POBLET
Avenida Reial Monestir Santa Maria 
de Poblet, 8
46930 Quart de Poblet (Valencia)
Tel.  963137000

DISTRIPLAC VILLAFRANQUEZA
C. Barranco del Pálamo, 8
03112 Villafranqueza (Alicante) 
Tel. 96 517 99 71
Fax 96 518 11 21

DISTRIPLAC ELCHE
C. Murcia, 15-2 Pol. Ind. Altabix
03203 Elche (Alicante)
Tel. 96 546 61 93
Fax 96 544 87 15

DISTRIPLAC VILLAJOYOSA
Partida la Cala, finca nº12
03570 Villajoyosa (Alicante)
Tel. 96 589 08 75
Fax 96 685 26 19

DISTRIPLAC MURCIA 
Pol. Ind. Oeste de San Ginés
Avda del Descubrimiento, 
parcela 16.8.A
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel. 96 881 76 14

DISTRIPLAC ALBACETE 
Carretera Mahora, Km 0,1,  
02006 Albacete
Tel. 967 21 51 09

DISTRIPLAC ALMANSA 
Poligono Industrial El Mugron 3ªfase,  
C. Cortadoras, s/n,  
02640 Almansa (Albacete)
Tel. 967 34 11 34

DISTRIPLAC ZARAGOZA
Ctra. de la Cogullada, 23-25-27 
50014 Zaragoza
Tel. 97 646 46 95
Fax 97 618 87 10

REGIÓN NAVARRA
DISTRIPLAC ESQUÍROZ
Pol. Ind. Comarca 2, calle B, 8
31191 Esquíroz (Navarra)
Tel. 34 948 85 41 11

DISTRIPLAC ESTELLA
Polígono Merkatondoa, 34 nave 6, 
31200 Estella (Navarra)
Tel. +34 948 55 08 59

DISTRIPLAC TUDELA
Polígono Las Labradas, 
Calle Castilla y León, 19 - 2
31500 Tudela (Navarra)
Tel. 34 948 82 07 87

REGIÓN GALICIA
DISTRIPLAC VIGO
Pol. Ind. Sardoma
Camiño Raposeira, 14  
36214 Vigo
Tel. Industria 98 628 84 15
Fax Industria 98 628 84 16
Tel. Construcción 98 626 65 55
Fax Construcción 98 626 64 49

DISTRIPLAC LA CORUÑA 
Rua Brasil nº 6 y Rua Magdalena Riel 
nº 6 Lugar de Meicende
15140 Coruña-Arteixo
Tel. 98 117 56 75
Fax 98 113 63 84

REGIÓN NORTE
DISTRIPLAC OIARTZUN 
Parque Logístico Lanbarren
Arkotz Kalea, 3 pabellón 3
20180 Oiartzun
Tel. 94 349 82 00/ 600 403 843
Fax Pedidos: 94 349 82 10
Fax Comerciales: 94 349 82 11
Fax Compras: 94 349 82 14

DISTRIPLAC BERGARA 
Pol. Ind. San Juan, 91
20570 Bergara 
Tel. 94 376 94 00
Fax 94 376 94 44

DISTRIPLAC VITORIA
C. Venta de la Estrella, 2 Pab. 14-17
01006 Vitoria 
Tel. 94 523 07 02
Fax 94 523 08 57

DISTRIPLAC BARAKALDO
Pol. Ind. Ugarte, s/n
48510 Valle de Tràpaga (Vizcaya) 
Tel. 944 202 250
Fax 944 202 255

REGIÓN MADRID
DISTRIPLAC VALLECAS
Pol. Ind. Vallecas
C. Luis I, 56-58
28031 Vallecas 
Tel. 91 380 03 03 / 91 751 75 20
Fax 91 380 11 55

DISTRIPLAC GETAFE
Pol. Ind. El Lomo
N. IV dirección Córdoba salida nº 13
C. Helena Rubinstein, 2
28906 Getafe
Tel. 91 565 82 00  
Fax 91 565 82 05 

DISTRIPLAC ALCOBENDAS
C. Granja, 37 (acceso por calle Imprenta)
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 844 79 80  

REGIÓN CASTILLA - ASTURIAS
DISTRIPLAC VALLADOLID 
Pol. San Cristóbal
C. Plata, 13 
47012 Valladolid
Tel. 98 321 81 65 / 607 298 027
Fax 98 321 85 36

DISTRIPLAC BURGOS
Pol. Ind. Gamonal
C. la Bureba, 190 
(naves San Miguel 41 y 42)
09007 Burgos
Tel. 94 728 11 47
Fax 94 748 72 11

DISTRIPLAC GIJÓN 
Pol. Ind. Puente Roces
C. Thomas Alba Edison, 249
33211 Gijón 
Tel. 98 530 78 83
Fax 98 530 75 05

REGIÓN SUR
DISTRIPLAC SEVILLA
Autovía A-92 Sevilla-Málaga km 6,6
41500 Alcalá de Guadaira 
Tel. 95 563 47 80
Fax 95 563 47 81

DISTRIPLAC MÁLAGA
Pol. Ind. San Luis
C. Punta Alta, 52
29006 Málaga
Tel. 95 236 31 74
Fax 95 203 86 01

DISTRIPLAC MARBELLA
Pol. Ind. La Ermita
C. Zinc, 8
29603 Marbella (Málaga)
Tel. 952773326

DISTRIPLAC CÁCERES
Pol. Ind. las Capellanías
Calle Molineros, 219
10005 Cáceres
Tel. 34 927 62 16 31

PORTUGAL
DISTRIPLAC PORTO
Rua de Cidres, 1540
4455-442 Perafita 
Tel. +35 122 975 10 06
Fax +35 122 975 10 53

DISTRIPLAC LISBOA LOURES
Armazéns Tejo, EN 10, Km 139
2695-718 São João da Talha (Lisboa)
Tel. +35 121 949 18 20 / 1 / 2

DISTRIPLAC LISBOA ALFRAGIDE
Av. Engenheira Maria Lurdes 
Pintassilgo Armazem 3
2790-051 Portela de Carnaxide (Lisboa)
Tel. 00 351 214250100

Saint-Gobain Idaplac (oficinas centrales)
902 25 06 06

distriplac.com




